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1. Zakres opracowania.

Budowa oswietlenia drogowego 0,23 kV w miejscowosci Chmielew:

e Montaz stupéw strunobetonowych wirowanych typu E wysoko$¢ 10,5 m i zelbetowych typu 2N -
10 zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

¢ Budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia oswietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? o
dtugosci — 1187 m,

¢ MontaZ opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 45,5 W - 13 szt.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy stanowigcy zakres wykonania dokumentacji
wskazanej w umowie z Zamawiajgcym.

3. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastgpujacych jednostek administracji terenowej: powiat minski, gmina Mifisk Mazowiecki.

4. Stan istniejqcy.

Omawianym obiektem jest miejscowos¢ Chmielew. Ze stupowej stagji transformatorowej z
rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody linii niskiego napiecia. Miejscowos¢ Chmielew, gmina
Minsk Mazowiecki jest drogg gminng. Majac na uwadze polepszenie warunkéw bezpieczenstwa
drogowego oraz bezpieczeristwa mieszkancow celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej
o$wietlenia zewnetrznego.

W obrgbie miejscowosci Chmielew zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna linia
niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Barczaca 4 (05-1266).

5. Siec elektroenergetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego.

Miejscem przytgczenia zgodnie z warunkami przytaczenia nr 21-G4/WP/02570 z dnia 01.04.2021 r.
wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A, Rejon Energetyczny Mirisk Mazowiecki jest istniejacy stup
zasilony ze stacji transformatorowej Barczaca 4 (05-1266). Granicg wiasnosci urzadzen sa zaciski
pradowe przewodow przytgcza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.
Projektuje sig przewdd o przekroju min. 2x25 mm? o tgcznej dtugosci 1187 m (trasa - 1141 m).
Projektuje sig odcinek sieci napowietrznej o$wietlenia drogowego jako odgatezienie od istniejgcej
linii nN. Projektowang sie¢ wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25 mm?, zawieszonych na Zerdziach
typu E10,5 i ZN-10. Usytuowanie stupéw pokazano na rysunku E2.

Nalezy stosowaé stupy jakosciowo dobre bez peknie¢ i ubytkéw betonu ostabiajacego zbrojenie,
a na koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoje do stupdw zastosowaé
zgodnie z PN-91/B-03020 do gruntu kat. $redniej — strefa klimatyczna nizinna. Do posadowienia
stupdw z Zerdziami typu E przewidziano fundamenty ptytowe typu UP1+UP2 wykonane w oparciu
O plyty ustojowe typu U-85. Stupy nalezy posadowi¢ w otworach wierconych ® 0,80. Do ochrony
linii o$wietleniowej przed skutkami wytadowar: atmosferycznych, na stupie krancowym zastosowac
odgromniki 0,5/10 kA i wykona¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie przekraczajacej 10 Q.
Proponuje sig zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m., wbite w ziemie i metalicznie
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ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potaczone poprzez spawanie (dtugosé spawu’ nié
mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczyé przed korozjg poprzez
pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling bezkwasowa. W instalacji
uziemiajgcej zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie pomiaréw uziemienia.

6. Stupy oswietlenia drogowego.

W projektowane;j lokalizacji ustawi¢ stupy strunobetonowe wirowane typu E 10,5 i zelbetowe
typu ZN-10 wraz z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,0 m, zgodnie z trasg uzgodniong na
posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie. Na
sieci wysiegniki montowa¢ przy pomocy obejmy do bocznej $cianki stupa typu ZN oraz przy pomocy
obejmy do stupa typu E na wysokosci ok. 9 m nad przewodami linii. Wysiegniki zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podktadowa antykorozyjng i dwukrotne malowanie farba
nawierzchniowg olejng lub cynkowanie. Oprawy instalowaé przy pomocy wysiegnikéw
jednoramiennych. Dtugo$¢ ramienia wysiegnika 1 m. Do przewodu PEN nalezy przytaczyé metalowe
wysiggniki przewodem ALYd-16mm2. Oprawy nalezy przylaczy¢ do zaciskéw odgateznych
przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm? 750 V. Oprawy w II klasie ochronnosci, do
podiaczenia opraw nalezy zastosowac skrzynki dla sieci izolowanych typu SV z wktadkami gG 4A.
Jako Zrédio Swiatta nalezy stosowad lampy typu LED o mocy 45,5 W minimalny strumien $wietiny
panelu LED 6900 Im.

7. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejacego zainstalowanego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru
bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy. Zlgcze pomiarowe nN SON na stupie linii niskiego
napigcia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Moc przylaczeniowa 5 kW, wartos¢
zabezpieczenia gtéwnego o wartosci pradu znamionowego 25 A, w obudowie przystosowanej do
oplombowania. Rodzaj zabezpieczenia wytacznik nadmiarowo-pradowy.

8. Oprawy oswietleniowe.
Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 45,5 W o nastepujacych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
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wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 50W

Zznamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (w zaleznoéci od wymagah
przyjetych w projekcie technicznym/wykonawczym)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

zakres temperatury pracy oprawy do +50°C

oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informadji
takich jak:

parametry:

- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumieri éwietiny, optyka

- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu

dokumentacji oprawy - instrukcja montazu

instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oéwietleniowej

listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED
strumien $wietlny zrddet $wiatta: 6900Im
zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad
obliczenia parametréw oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrédtowe pliki obliczeniowe
r6znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoéci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezZiméw produkdji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznos¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien S$wietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

22



BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.

9. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym ~ samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach oséwietleniowych zaprojektowano typu gG/gL 4 A.
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Potaczenie wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm2. Ochrona przed
dotykiem poérednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
J.w. oraz poprzez zastosowanie elementow sieci wykonanych w II klasie ochronnosci izolacji -
przewody, oprawy. Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajq skuteczne odtgczenie urzadzen
w czasie nie dtuzszym niz 5 s. W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie uziomu dla
uziemienia ogranicznikéw przepie¢ przy proj. stupie. Jako ochrone od fal przepieciowych stosuje
sig na linii oSwietleniowej ograniczniki przepiec typu GX0-0,66/5 jako klasa A. Ograniczniki przepie¢
projektuje sie na przewodzie o$wietleniowym.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawnos¢ nastaw zabezpieczen nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowaé
srodki przewidziane przez w/w przepisy.

10. Uwagi koricowe.

Catosc robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczerstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyt i rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartodci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonac
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z norma SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtos¢ pionowa przewoddw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegtos¢ pionowa przewoddw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwigkszym zwisie normainym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robdt nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywal po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowac podziaty oswietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg o$wietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia drogowego
nalezy zamocowal w sposdb nie powodujacy zakidcen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linig energetyczng i w
jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewodéw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
umg ring. Andriej Susna;. waki
prawnienia budowlane do i, jek towania
W i
w zakresie insta ”nsf’eff:‘f;ﬂ:ﬁ’”
ek

elektrycznych LAroeNerhe e ry |
Nr upr. GP-I-7342/ vy BU‘-‘!N-S ,‘-08189

24




