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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

2 Warunki przytaczenia 20-G4/WP/04211 - anulowane i zastgpione warunkami nr 21-
G4/WP/01201 z dnia 19.02.2021 roku wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon
Energetyczny Mifsk Mazowiecki.

2 Oswiadczenie projektanta.
° Uprawnienia projektanta.
° Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.



WiP-1

/“‘;*\ . o:; ?.mzo:s)
~PGE foczss,

20-G4/5/06211.
Zalgeznik nr 1 do umowy nr 20-G4/UP/04211 o przylaczenie do sieci,

PGE Dystrybucjn S.A,
Gmina Mitisk Mazowiecki
Mirisk Mazowiecki
ul. Jézefa Chetmoriskiego 14
05-300 Mirisk Mazowiecki

VT ————

Warunki przylgczenta nr 20-G4/WP/04211 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do siedi: oéwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowlecki, mie[scowo$¢ Huta Mifiska, ul. Cicha, nr dz. 175 obreb 0017

Na podstawle rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007, wsprawle szezegdfowych warunkéw
Junkejonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnio 12-06-2020, okresla sig nastepufqce warunki przylgezenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. sie€ nn. Stacja zasilajgca 05-0154 HUTA MINSKA 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia whasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybuc]a 5.A. |instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwle zaciskowe] za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji adblorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 2,00 kW - 2asilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 Wykonad przyljcze kablowe nn typu YAKXS 4x35mm2 [ok 35mb].
5.2 Ustawi¢ 2iqcze licznikowe ZK-P wyposazone w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbloru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajacy wymogl
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawle warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdinlelszymi zrmlanaml,

6.2 Zakres budowy o$wietlenia drogowego na stanowlskach stupowych nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnic
w Rejonie Energetycznym Mifisk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczyé prawomocny decyzje
pozwolenia na budowe oswietlenla drogowego lub inny dokument wymagany ustawg Prawo Budowlane, instrukcja
wspétpracy oswietlenla drogowego, inwentaryzacje powykonawczg, zawrze¢ stosowng umowe na podwieszenie
przewodéw | montaz opraw oéwietlenia na stanowiskach slupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa,

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczenlowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linil
ogrodzenia/granicy dziafki.

8 Wymaganla dotyczace uktadu pomlarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-roziiczeniowy na hapigciu 0,23 kV 2 licznikiem 1-fazowym energil
elektryczne] zapewniajacym jednokierunkowy pomlar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profill obcigienia,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorli C2 okreslone w oInstrukeji Ruchu i Eksploataci Sleci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgce] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.*

9 Rodza] | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wylgeznlk nadmiarowo-pradowy o wartoécl pradu znamlonowego 10 [A], przediicznikowy, w obudowie
przystosowanej do plombowania, w szafce licznikowej.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylqczanle zasilania w czasie okre$lonym
w obowlazujacych normach: Ukiad pracy sleci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt wiekszy ni2 tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennodcl parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wysej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo ugytkawants, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed preépieiamii faczenliowymi

&

i atmosferycznymi wystepujacyml w sieci energetycznej, powstaniem poiary, ybichem |’  szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednle uprawnienia i kwallfikaciey- {;jé?;aﬂgenlg robét
elektrycznych, P I
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14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji 2wigzanych z przylaczanlem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana ha zasadach
okrelonych w umowie o przytyczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmlany zakresu rzeczowego prac, wynlkajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguradjl lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przyfaczenie wymagajq akceptacii Podmiotu Przylaczanego oraz
Zmlany umowy o przylaczenie.
15.3 Zapomlarowg linie zasilajacq wykonaé w rurze ostonowej na stuple.
15.4 Koncepcje | projekt uzgodnié w RE Mirisk Mazowieckl.
Warunki przylaczenia zatwierdzi.
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PG 21-G4/s/01201.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G4/UP/01201 o przylaczenie do sieci.

Gmina Miisk Mazowiecki
Mirisk Mazowiecki

ul. J6zefa Chelmoniskiego 14
05-300 MM;_I( Mazowleck!

Warunki przytaczenia nr 21-G4/WP/01201 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci; oéwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Misisk Mazowiecki, miejscowo$¢ Huta Miriska, ul. Cicha, nr dz. 175

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-02-2021, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1
2
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Miejsce przytaczenia: Istn. sle€ nn. Stacja zasllajaca 05-0154 HUTA MINSKA 1.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wykonaé przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 36 mb).

5.2 Ustawic zlgcze przelotowo-rozgaleZne dwulicznikowe wyposaione w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.3 Zaleca sig sytuowaé zlgcze licznikowe przy zbiegu dwéch sgslednich dzialek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.4 Anulujemy warunki 20-G4/s/04211 z dn 08-07-2020r wraz z umowq przylaczeniowy

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

6.2 Zakres budowy os$wietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnié
w Rejonie Energetycznym Mirisk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczy¢ prawomocng decyzje
pozwolenia na budowe oswietlenia drogowego lub inny dokument Wwymagany ustawg Prawo Budowlane, instrukcja
wspétpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza, zawrzed stosowng umowe na podwieszenie
przewoddw i monta: opraw oéwietlenia na stanowiskach stupowych na leigcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w linji
ogrodzenia/granicy dziatki,

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 =zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z licznikiem 1-fazowym energii
elektrycznej zapewnlajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracia profili obcigzenia,

8.2 ukfad pomlarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemow pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C2 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.”

Rodza] | usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoci pradu znamionowego 10 [A], przedlicznikowy, w obudowie
przystosowanej do plombowania, w szafce licznikowej.
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Minsk Mazowiecki, pazdziernik 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

~Budowa sieci elektrenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia drogowego przy drodze gminnej
w miejscowosci Huta Mifiska dz. nr 175, Gmina Mirisk Mazowiecki”- branza
elektroenergetyczna, zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetym (jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z
pozniejszymi zmianami). Ponadto, o$wiadczam, ze dokumentacja jest wiasnoécig Zamawiajgcego |
moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego realizacji inwestyqji, jej promocji oraz
pozyskiwania srodkéw finansowych na jej realizacje.

Funkcja Nazwisko i imie f Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetycznej: upr.: GP-III-7342/82/92 ‘ e ‘&i‘ y N /\




BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Radom, ......1992-09-09,

WOJEWODA RADOMSK]
Ne.GP=ITI=7342/82/92
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PY3-1ZM-M4D *

Pan ANDRZE) SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulks, Przewodniczjcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby inzymierow Budownictwa.

[2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 o podplsm d:kﬁ‘omczﬂym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
dehrnmanq P bezp ym podp ym wery ym przy p y wainego kwalifkowanego certyfikatu s3
T pod wzgied kuthdw prawnych dokumentom opatrzomym podpizami w!zsannn-ﬂm ]

. Weryﬁkaqg pnpﬂwmm d:nych w niniejszym radwiadczeniu modna sprawdzit za pomocy numers weryfikacyjnego zadwiadcenia na
j kzby ierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwej Dkrggowej lzby Iniynierow

Budnwmctwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M19-HWC-WMD *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01
adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.




