BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESC 111
Wyniki obliczefr w programie Dialux.
Obliczenia wykonano dla oprawy LED 51,5 W w programie Dialux.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

Drogl pminae, Midiska Hota

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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DIALux

Producent P S15W
Nazwa arbykedy 1ZYLLEM 1 £ 5303/ 20 Prargs 7730 im

LEDs 800maA N 740

S1.5W /7 Laght [ NP 6803 Im

Exhauster ! 450842

n HEOY

Wyposazemnie ix 20 LEDS £00mA

MW 780

1ZYLUM 1/ 5308/ 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W # Light Exhauster / 450842 (2 jednej strony na

dole)
Odsten shupa 44.000 m E':.-}'g;ssg-
(1) Wysokadé punktu Swietihego £500m L
(2) Nawis punktu Swletinego -1.50m i
(3} Nachylenie wysipgnéka 800
(4} DlugosE wysiegnika 1.500m | N
Godainy pracy w ciagu roku 4000 ki 100.0%, S15W -
Putycie 1184.5 Wrkm
ULR/ ULDR 0.00 r0.00

Maks. nateZenia Swiatla
W kadyrn kierunins dvorzacyn sodany kyt z dalny

2 Y0 395 carfblm
= 80™ 634 cdikim
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20



Drogi gminne, Midisks Huta

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Podsumowanie {do EN 13201:2015)

Wyniki dia pal oceny

DIALux

Razmiar Gbliczeno Zad. Koniroia
tezdnia 1 (148} L 0.48 cdim? 2 0.30 cdem? '

U 047 2035 v
W €4l 040 V4
il 0% <20% vy
Re 0.90 24030 4

Chiwzon wallorras kanserwag) .83 8l retalacy.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne
Rozmiar Oblizono Zuzycie
B 0.039 Win*m? -

[ZYLUM 153087201805 D 1.2 Khin rok, 205.0 kwhérck

E00mA NW 740 51.8W f
Light Exhauster / 450842 {z
jedne| strony na dale}
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