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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

° Warunki przyfaczenia nr 21-G4/WP/02333 z dnia 25.03.2021 roku wydane przez PGE
Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki.

° Oswiadczenie projektanta.
° Uprawnienia projektanta.
° Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.
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Minsk Mazowiecki, listopad 2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny:

,Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Barczaca ul. Sosnowa, dziatka drogowa nr 510, Gmina Minsk Mazowiecki”- branza
elektroenergetyczna, zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w dniu
ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym
(jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, art. 20 ust. 4 Ustawa z dnia 07 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami).

Funkcja

Nazwisko i imie

Specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych

Podpis

Projektant branzy
elektroenergetycznej:

mgr inz. Andrzej
Sucharzewski

Specjalnos¢ i nr uprawnien:
Instalacyjno-inzynieryjna w
zakresie sieci elektrycznych
upr. proj. nr GP-11I-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01
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Redom, ......11992=09-09

WOJEWODA RADOMSK]
Ne GP=I1I1=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinfenia samodzlelnych funkcji technicenych w hudowniciwie

Na podstawie §..713. ushe. 1. pkt. & 1iGe 45 8.2 uste 19kt 1. .

1§ 13 ust, 1 rozporzgdzenin Ministra Gospodarkl Terenowej | Ochrony Scodowliska z dnia 20 lute

1975 r. w sprawie samodeielngch funkefi technicznych w budownictwle (Dz. U, Nr 8, por. 46)

z poiniejszyml zmianamie
. stwierdza asle, 2e:

PAN..SUCHARZEWSK I ANDRZEJ...............

. MBgLeGeR. ingynler elektryk
(wynilenié iprub dowg)

urodzony dnis ...........23 Slerpnia 1958 r. w Krajowicach ...~~~

poslada przygotowanie zawodowe, upowatnlajgce do wykonywania nmod;r.lelnej funkeji

s s DB Jekkanta 2

w specfalnofel ..............instalacy jna. = insynieryined. w. zakresie. oo
e B1OOL. QLOKEXPCBOTOI. ..o oo s i s e
o BAN. SUCHARZEMSKT.... ANDRZET .« ..o o oo

lest upowainiony do

1/ sporzgdzania projektéw sieci elektryeznych obejmujgcych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenig elektroenergetyczn

Obtrzymuje :
Pan Andrzej Sucb.arzéyf?i
ul. Jodtowa 4 m 13

26 = 940 Pionki

Iz up. WCJENODY
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Zatwiadczenie
o nunerze weryfiknogamym:
MAZ-M19-HWC-WmMD *

Pan ANDRZE] SUCHARZEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazrowieckiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2020-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie mrt. 3 ust 2 ustawy = dniz £8 wrzssnia 2004 r. o podpisie lektromicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poe. 1434} dane w postac
eleitronicziej opatrzene Derpiecznym podpizem elektroniconym werytiiowsnym przy pomocy wainero bwaifikowanego certyfikstu sy
reenowaine pod wgledem skutkiw orawmych dotumentom Jpetrzonym DOCRisni wissraresczrgmi.|

* Weryfikacjs poprewnosic danych w ninisjszym IRSwisdCzeni modne sorawWOZIC 28 pOMOCY NUMeTy wergfikaCyjRegD TRSwWiRGCzENIA Na
stronie Folskiej izby infyniercw Sudownictwa www. pith.org-pd lub kontaktuj4c sie z biurem wiascwe] Okrepowe] izoy indynierow
EBudownictwa.
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A: CZESC OPISOWA.
1.0PIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy: Gming Minsk Mazowiecki,

ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Mifisk Mazowiecki a PELDOM Sp. z o. o., ul. Maratonska 15/3, 05-
600 Grojec.
Ponadto podstawe opracowania stanowity:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.
- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie o$wietlenia na terenie gminy, drog gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie hapowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Warunki przyfaczenia nr 21-G4/WP/02333 z dnia 25.03.2021 r. wydane przez PGE Dystrybucja
S. A. Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki.

- Katalogi techniczne producentdw osprzetu elektroenergetycznego.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego
w miejscowosci Barczaca ul. Sosnowa, Gmina Minsk Mazowiecki”.

3. Zakres opracowania.
Budowa o$wietlenia drogowego 0,23 kV w miejscowosci Barczaca:

e Montaz stupdw strunobetonowych wirowanych typu E wysoko$¢ 10,5 m i zelbetowych typu ZN -
10 zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
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e Budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia oswietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? o
dtugosci - 563 m,

e Budowa sieci kablowej niskiego napiecia o$wietlenia drogowego typu YAKXs 4x35 mm? o
dtugosci - 50 m,

e Montaz wysiegnikéw pojedynczych o dtugosci 1,0 m o kacie nachylenia 10 °- 12 szt.

e Montaz opraw os$wietleniowych typu LED o mocy 28,8 W - 12 szt.

e Skrzynka sterowania oswietleniem SOK - 1 szt.

Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy o$wietlenia ulicznego (Rys. E2).
4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt techniczny stanowigcy zakres wykonania dokumentacji
wskazanej w umowie z Zamawiajacym.

5. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat mifski, gmina Minsk Mazowiecki.

6. Stan istniejqcy.

Omawianym obiektem jest droga gminna w miejscowosci Barczaca — ul. Sosnowa. Majac na
uwadze polepszenie warunkdéw bezpieczenstwa drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkancow
celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Barczaca zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna linia
niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Barczaca 1 (05-0621).

7. Linia elektroenergetyczna napowietrzna oswietlenia drogowego.

Miejscem przytgczenia zgodnie z warunkami przytgczenia nr 21-G4/WP/02333 z dnia 25.03.2021
r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki jest istniejgca sie¢
nN-0,4 kV. Projektuje sie przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x35mm?. Granicg wtasnosci urzadzen
sg zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy. Projektuje sie przewodd o przekroju min. 2x25 mm? o tgcznej dtugosci 563 m, trasa 541
m. Projektowang sie¢ wykonac przewodem typu AsXSn 2x25 mm?, zawieszonym na zerdziach typu
E10,5 i ZN-10. Usytuowanie stupdw pokazano na rysunku E2. Nalezy stosowa¢ stupy jakosciowo
dobre bez peknie¢ i ubytkdéw betonu ostabiajgcego zbrojenie, a na koniec zakopany w ziemi
zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoje do stupéw zastosowad zgodnie z PN-91/B-03020 do
gruntu kat. $redniej — strefa klimatyczna nizinna. Do posadowienia stupéw z zerdziami typu E
przewidziano fundamenty ptytowe typu UP1+UP2 wykonane w oparciu o ptyty ustojowe typu U-
85. Stupy nalezy posadowi¢ w otworach wierconych ® 0,80. Do ochrony linii oSwietleniowej przed
skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie krancowym zastosowaé¢ odgromniki 0,5/10 KA i
wykonac dla nich uziemienie o rezystancji nie przekraczajacej 10 Q. Proponuje sie zastosowac prety
FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite w ziemie i metalicznie ptaskownikiem FeZn 4x25 mm
miedzy sobg potaczone poprzez spawanie (dtugo$¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szerokosc¢
ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczyé przed korozjg poprzez pokrycie w ziemi lakierem
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asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling bezkwasowg. W instalacji uziemiajacej zastosowac
zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie pomiaréw uziemienia.

8. Linia elektroenergetyczna kablowa oswietlenia drogowego.

Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powtoce
polwinitowej o przekroju min. 4x35 mm?2. Kabel ukfadac¢ zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu
narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w terenie. Podczas
przebudowy sieci kablowej nalezy stosowa¢ uwagi zapisane w protokole, kabel uktada¢ zgodnie z
trasg. Kable wprowadzi¢ do wnek stupdw i podtgczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy
stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢é w ziemi linig falistg
na gtebokosci min. 0,7 m (miedzy gérng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio
wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10
cm, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajgc grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop
zasypa¢ z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem,
wyrownaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze
ostonowej gtadkosciennej 75, na przejsciach przez drogi stosowac rury ostonowe dwuscienne 75,
przystosowane do obcigzen transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i
skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowac rury ostonowe dwuscienne 75. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowaé znacznikami kablowymi. Lokalizacje
podziemnych elementdw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne
na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscig,
recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci. Elektroenergetyczne kable ziemne
nalezy ukfadac zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-E-004 zwracajgc szczegding uwage na
nastepujace elementy:

e kable nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej
przez producenta kabli.

e zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza.

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne
w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

e trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
siatkg lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.
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e przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopaé w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

e gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od goérnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV o$wietlenia ulicznego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub drogg rowerowg; 70 cm — dla kabli do 1 kV
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm — kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, utozonymi
poza uzytkami rolnymi.

e promien giecia kabla powinien by¢ nie mnigjszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informacji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wiasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm,
lecz nie wiecej niz 35 cm.

e najmnigjsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérg czescig ostony kabla a gdrng powierzchnig drogi powinna
by¢ nie mnigjsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a miedzy dnem rowu odwadniajgcego a gérng czescig
ostony, nie mniej niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawac poza kraweznik lub krawedzZ jezdni na
dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony, a poza réw odwadniajgcy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

e w jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozytowych,
tworzacych ukfad wielofazowy.

9. Stupy oswietlenia drogowego.

W projektowanej lokalizacji ustawi¢ stupy strunobetonowe wirowane typu E 10,5 i zelbetowe
typu ZN-10 zgodnie z trasa uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej
posadowienia projektowanego stupa w terenie.

Wysiegniki pojedyncze o dtugosci 1,0 m montowac na stupach przy pomocy obejmy do bocznej
écianki stupa typu ZN oraz przy pomocy obejmy do stupa typu E na wysokosci ok. 9 m nad
przewodami linii. Wysiegniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podktadowa
antykorozyjng i dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg olejng lub cynkowanie. Oprawy
instalowac przy pomocy wysiegnikdw jednoramiennych. Dtugo$¢ ramienia wysiegnika 1,0 m. Do
przewodu PEN nalezy przytgczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16mm?2. Oprawy nalezy
przykaczy¢ do zaciskdw odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5 mm? 750
V. Oprawy w II klasie ochronnosci, do podtaczenia opraw nalezy zastosowac skrzynki dla sieci
izolowanych typu SV z wktadkami gG 4A. Jako zrodto Swiatta nalezy stosowac lampy typu LED o
mocy 28,8 W, minimalny strumien Swietlny panelu LED 4500 Im.

10. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
nowego bezposredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik 1-fazowy energii elektrycznej
do pomiaru energii czynnej i biernej. Ztacze kablowo-pomiarowe nN typu dwulicznikowe ZK-P2
wyposazone w bezpieczniki listwowe, zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Barczaca 1
(05-0621). Moc przytaczeniowa 2 kW, wartos¢ zabezpieczenia gtdéwnego o wartosci pradu
znamionowego 10 A, w obudowie przystosowanej do oplombowania. Rodzaj zabezpieczenia
wytacznik nadmiarowo-pradowy.

Wymagania stawiane szafom oswietleniowym:
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1) rozdzielnie o$wietleniowe i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem energetycznym
ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowigzujgcg norma);

2) szafa dwuczesciowa z wydzielong i osobno zamykang czescig PGE dla przylaczenia zasilania i
zamontowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej oraz czescig uzytkownika;

3) stopien ochrony minimum IP 54;

4) w czesci uzytkownika szafa winna by¢ wyposazona w roztgcznik umozliwiajagcy uzyskanie
widocznej przerwy w obwodzie zasilania;

5) zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadéw sterowania, pomiaru energii;

6) miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu o$wietlenia w szafie oraz oznakowanie i
ponumerowanie obwoddw kabli (zgodnie ze schematem w projekcie);

7) szafa o$wietleniowa winna by¢ dostosowana dla minimum 4 obwoddw rezerwowych.

11. Oprawy oswietleniowe.

Do os$wietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 28,8 W o nastepujacych parametrach:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

+ Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogolnodostepnej palety

» Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

» Materiat klosza: Plaskie hartowane szkio

+ Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

» Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

» Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

« Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

« Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego laboratorium

« Oprawa wyposazona W uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania
oprawy

« Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

« Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

« Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

« Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu =110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

» Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

« Masa oprawy 4,9kg
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 28,8W

« Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz

- ukiad zasilajagcy umozliwiajgcy zaprogramowanie autonomicznej redukcji mocy
w godzinach pracy ustalonych z Zamawiajacym

« Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych
do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie
urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode,
ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia

+ Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej oraz dolnej pokrywie

« Bezprzewodowa komunikacja z oprawg poprzez standard Bluetooth 4.1. Mozliwos¢ zdalnego
przeprogramowania oraz diagnostyki parametréw zasilacza bez koniecznosci fizycznego
dostepu do oprawy

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

 rodzaj zrodta Swiatta — LED

« minimalny strumien $wietiny panelu LED — 4500Im

« Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

« Wymiana elementdéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

« Oprawa wyposazona W system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

+ Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a ukladem optycznym)

« Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

 Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz $redniej
mocy

« Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K

« Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdinych soczewek

« Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

 Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

« Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

» Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

« oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

« oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

« oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
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elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien Swietiny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

« Dostepnos¢ plikdw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

SMART LABEL

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

e parametry:
= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka;
= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;
* mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

aaaaa

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe.
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12. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach oé$wietleniowych zaprojektowano typu gG 4 A. Potaczenie
wewnatrz stupdw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm?2. Ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie j.w. oraz
poprzez zastosowanie elementow sieci wykonanych w II klasie ochronnosci izolacji - przewody,
oprawy. Do przewodu PEN nalezy przylaczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16 mm?.
Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odfgczenie urzadzen w czasie nie
dtuzszym niz 5 s. W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie uziomu dla uziemienia
ogranicznikdw przepie¢ przy proj. stupie. Jako ochrone od fal przepieciowych stosuje sie na linii
oswietleniowej odgromniki-0,5/10 jako klasa A. Ograniczniki przepie¢ projektuje sie na przewodzie
o$wietleniowym.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadprgdowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowac
$rodki przewidziane przez w/w przepisy.

13. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
Z hormami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego
zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie terenu (np. pas drogowy) nalezy zawrze¢ umowe
w siedzibie wiasciciela lub zarzadcy. Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w
pismach uzgadniajgcych poszczegolnych wiascicieli lub zarzadcow nieruchomosci. Zachowac
podziaty oSwietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi podziatami sieci nN. Prace
zwigzane z modernizacjg o$wietlenia ulicznego koordynowaé z przebudowami sieci prowadzonymi
przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposob nie
powodujacy zaktocen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace
wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w
porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w Mifsku Mazowieckim. Przed realizacjg wykonawstwa
nalezy zaktualizowaé zatgcznik do umowy. Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacjg
o$wietlenia ulicznego, zgtosi¢ do odbioru w RE (wymagana obecnos$¢ przy odbiorze pracownika
RE). Termin waznosci warunkow 24 miesigce od daty ich wydania.
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II. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy typu LED — 28,8 W

Liczba opraw o$wietleniowych projektowanych na obwodzie:
Ilo$¢ opraw — 12 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=288We12szt. =345,6 W = 0,35 kW

taczna moc opraw = 0,35 kW

Moc przytaczeniowa = 2,0 kWI, =10 A

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia przewidziano moc przylgczeniowg zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej.

Py
In -
Unfecos@

=259A

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON.
Zabezpieczeniem gtéwnym jest wytgcznik nadmiarowo-pragdowy umieszczony w przedziale
pomiarowym ztgcza o wartosci 10 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw o$wietleniowych w miejscowosci Barczaca.

Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego o$wietlenia dobrano oprawe o mocy
28,8 W.

Prad obcigzenia:

Py
I[g=—""—
Unfecose

Ig= —2 _=0,13A

T 23000,93

In=0,21A
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG 4 A.

3. Sprawdzenie dobranych przewodow na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw nalezy prowadzi¢ obliczenia metodg momentéw:

2100
LJ@@ =

y-S-U,ZIf

o YPixL;

Ux = 0,44 %
Spadek napiecia sie w projektowanej linii nie powinien przekracza¢ wartosci 5 %.

044% <5%
Warunek zostat spetniony.
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4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia zostaty wykonane na korcu projektowanej linii oSwietlenia.

Wymagania dotyczgce samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zse Ia < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

I. — warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia- dla zabezpieczen
nadmiarowo pradowych o pradzie znamionowym 6 [A] odczytano warto$é I. = 38,5 A powodujaca
odfaczenia zasilania w czasie nie przekraczajgcym 5 s

Uo — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Zs = 1,25 L] Z;-
Z.=JRZ + X2
RL=Ro e |

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0532 [Q], XT = 0,1142 [Q]

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXSn 2x25 mm?
Ru = 1,2 [Q/km] X1 = 0,09 [Q/km] |1 = 0,427 km

- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu Al 4x50 mm?
Rz = 0,4165 [Q], X2 = 0,2534 [Q] |2 = 0,585 km

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x35 mm?
Rk1 = 0,868 [Q/km], Xk1 = 0,087 [Q/km] |5 = 0,054 km
Impedancja petli zwarcia

Zi= \JR? + X2=1,67Q
Zs=125e7;=125e1,67=2,09Q

Zse Ia < Uo

Dla zabezpieczenia 6 A I, = 43,8 A
Zselo=2,09e385=81V

81V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji s pozytywne wyniki pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

5. Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych.

Obliczenia stupdow.

Obliczenia wykonano w oparciu o wzory zamieszczone w katalogu: ,Katalog linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami samono$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach
25-120 mm? na zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002 LnNi — ENSTO”. Wartoéci sit pochodzacych od
przewoddw gotych okreslono na podstawie katalogu: ,,Album linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami gotymi AL. 25-95 mm? na zerdziach wirowanych. Lnn — II Tom 2 Uktad przewoddw
ptaski.”

Przy doborze stupa przelotowego ze wzgledéw wytrzymatosciowych, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie
pochodzace od przewoddw linii nN, przytaczy oraz oprawy os$wietlenia drogowego.

Stup przelotowy P-10/ZN z oprawa:

Nacigg podstawowy przewodow: Ny = 213 daN

Obcigzenie przewodow wiatrem: P» = 40 daN
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Obcigzenie wiatrem stupa: Ps = 39 daN
Obcigzenie oprawy wiatrem: Po =22 daN
Pi=P+ P+ F
Pud = Py
Py, =39 + 40 +22 = 101 daN
Pug = 180
180 > 101
Stup przelotowy P-10/ZN bez oprawy:
Nacigg podstawowy przewodow: Ny = 213 daN
Obcigzenie przewoddw wiatrem: Py = 40 daN
Obcigzenie wiatrem stupa: Ps = 39 dal
Py=P+Po+Pr
Pua = Py
P, =39 + 40 = 79 daN
Pua = 180
180 = 79

Whiosek: Wytrzymato$¢ statyczna stupdw jest wystarczajaca.

Dobor stupa krancowego K-E10,5/4,3:

Nacigg podstawowy przewoddow: Np = 213 daN
Obcigzenie przewoddw wiatrem: P, = 40 daN
Obcigzenie wiatrem stupa : Ps = 39 daN
Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 22 daN
Puw = \/Puz + PZZ
Pu= Np+ N:
Pz Po + Ps + N
Pu > 213
P:> 61
Puw = 222 daN
Pua = Pu
430 =222

Sita uzytkowa stupa: 430 daN
Dopuszczalne obcigzenie stupa K-10,5/4,3 sg wieksze od obcigzen rzeczywistych.
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I11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa sieci napowietrznej nN oswietlenia drogowego
1 |Zerdz strunobetonowa wirowana E 10,5/4,3 Szt. 3
2 |Zerdz zelbetowa ZN-10 Szt. 9
3 |Przewdd AsXSn 2x25mm? m 563
4 |Ogranicznik przepie¢ 0,5/10 Szt. 3
5 |Plyta ustojowa U-85 Szt. 6
6 |Belka ustojowa B-60 Szt. 27
7 |Ptyta stopowa 0,3x0,3m Szt. 3
8 |Obejma OU do stupa typu E Szt. 6
9 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 36
10 |Oprawa oswietleniowa typu LED 28,8 W Szt. 12
11 |Oprawa bezpiecznikowa - bezpiecznikowe zlgcze oswietlenia Szt. 12
12 |Bezpiecznik gG/gL 4 A Szt. 12
13  |Wysiegnik rurowy do lamp oéwietlenia dt=1,0 m. Szt. 12
14 [Skrzynka sterowania o$wietleniem SOK Kpl. 1
15 [Uchwyt do wysiegnika na stup ZN Szt. 18
16 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 wg potrzeb
17 |Uziom pionowy wg potrzeb
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
18 |Kabel typu YAKXs 4x35 mm? m 18
19 |Folia kablowa niebieska 10
20 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm 15
21 |Materialy pomocnicze wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.
Rysunek E2 - Plan budowy o$wietlenia drogowego.
Rysunek E3 - Schemat zasilania oswietlenia drogowego.

Rysunek E4 - Widok zlacza.
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orientacja
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Plan
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schemat

25



BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Z1acze
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CZESC 111
Wyniki obliczen w programie Dialux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 28,8 W w programie Dialux.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Witasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

i DIALux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P JBAW
Marwa armykusi YL 1/ 5306 1 20 L= ra— 4599 Im

LEDs 450md Wiy 730

23.8W J Light Porgr ama el lm

Exhauster/ 450734

_ n 836,11 %

Wyposaienie 1x 20 LEDs 450ma

Wi /30

[ZYLUIM 1/ 5306 ¢ 20 LEDs 450mA WW 730 28.8W / Light Exhauster / 450732 (2 jednej strony na

dole)
Odstep shupa 50,000 m 1"_'.“' 5
(1) Wysokodl punktu Swietinego E500m
{2} Nawlis punkiu Swietimego -2 2Mm i
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CZESC IV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,23 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
BARCZACA UL. SOSNOWA, GMINA MINSK MAZ.

Adres:
BARCZACA UL. SOSNOWA, GMINA MII(lSK MAZOWIECKI

Inwestor:
Gmina Minsk Mazowiecki

ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. o.
ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec

Projektant:

mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-111-7342/82/92

Minsk Mazowiecki, listopad 2021 r.
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1. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji ,,Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Barczaca ul. Sosnowa, gmina Minsk Mazowiecki” swoim zakresem obejmuje:

e Wykopy pod stupy.

« Montaz stupdw zelbetowych typu ZN i strunobetonowych wirowanych typu E.

« Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm?,
» Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm?2.

« Montaz wysiegnikow pojedynczych.

« Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na stupach.

» Montaz skrzynki SOK.

Kolejnos¢ realizacji robdt przy rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej:
1. Wytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stupy oswietlenia drogowego.

Ustawienie stupdw zelbetowych.

Montaz konstrukcji wsporczych na stupach.

Montaz stupdw strunobetonowych i zelbetowych - 12 szt.

Zawieszenie przewoddw zasilajgcych na konstrukcjach.

Podtaczenie projektowanej linii do sieci.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

10. Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

©COENOU A WN

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytgcza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Ogrodzenia.

Droga gminna

N oD~

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie
bez napieciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddéw osSwietleniowych nalezy
wykonac¢ w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejace linie napowietrzne nn,

- istniejgce i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie
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telekomunikacyjne),
- drogi niewytaczone spod ruchu,
- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4.Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozenn wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajqgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujagce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktorych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m —dIa linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m — dla linii 0 napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,

- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementdw konstrukgcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajgce otuliny

azbestowe.

W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedure wiasciwego tj.
bezpiecznego jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdinych kategoriach.

5.Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.
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6.Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktdry powinien obejmowac nastepujgce sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikdw srodkdéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazdwek co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogg wystgpic¢
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan
#BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie
wystuchac i potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

-uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

- zarzadca drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wilascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
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- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopow w taki sposdb aby nie
blokowa¢ dojazddw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- taém ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedtozyé Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic¢ do wtasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robodt, teren oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zo6ttej lub pomarainczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakdéw uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robdt zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robdét wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajagcym z wykonywanych robét budowlanych
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- BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdcic uwage czy w
bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okreslic
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wylgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem (wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pragdem elektrycznym — stan izolacji
przewoddéw elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela tych urzadzen. Prace
te mogg sie odbywaé z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach.

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢ aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiadac ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byé przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

- szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
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- szczegOtowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementdéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od
butli nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania
elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowoS¢ potgczen przewoddw i przytgczenia
koncdwki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byé uziemiony.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajacy sie co
najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez
pracownikéow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas i do
cech indywidualnych robotnikdéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér moggq wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace $rodki techniczne i sposoby organizacji robot:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegac przepiséw bhp,

e pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzi¢ i oznaczyc strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie robdt tak, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych na budowie,
jak i ewentualnych osdb postronnych sg minimalne,

e zapewnic pracownikom indywidualne srodki ochrony,

e zapewnic niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewni¢ i oznakowaC system drdg technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,
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e zorganizowac¢ miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,
e zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikow i dzwigow. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z wtascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach
geodezyjnych nalezy traktowac jako znajdujgce sie w stanie czynnym.
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