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CZESCI

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przylaczenia do sieci nr 20-G4/WP/04211, wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon
Energetyczny Minsk Mazowiecki z dnia 08.07.2020 r.

¢ Oswiadczenie projektanta.

¢ Uprawnienia projektanta.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.



/’ﬂ \ Mirsk Mazowleck] az‘;;’-;ﬁ;
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20-G4/5/04211.
Zatqczaik nr 1 do umowy nr 20-G4/UP/04211 o praytaczenie do siec,

PGE Dystrybucja §.A.
Gmina Mirisk Mazowlecki

Mirisk Mazowiecki
ul, Jézefa Chefmoiiskiego 14
05-300 Milrisk Mazowlecki

Warunki przylaczenia nr 20-G4/WpP/04211 dla Podmiotu V Erupy przylgczeniowej
do siecl dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: aswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowlecld, miejscowo$¢ Huta Minska, ul. Cicha, nrdz. 175 obreb 0017

Na podstawle rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 20071, wsprawle Siczegblowych warunkéw
funkcionowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowledzi na wniosek
2 dnla 12-06-2020, okresla ske nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. sieé nn. Stacja zasilajaca 05-0154 HUTA MINSKA 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace Jednoczednie miejsce rozgraniczenia wtasnotci slecl

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. | instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwle zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 2,00 kW - zasilanle podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w siecl zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 Wykonaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x35mm2 [ok 35mb}.
5.2 Ustawi€ ziqcze licznikowe ZK-P wyposazone w rozigezniki bezplecznlkowe listwowe.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zltacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasllajacy spetniajgey wymogl
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technlcznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Znlejszymi zmianami.
6.2 Zakres budowy oéwletienia drogowego na stanowlskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodni¢
w Rejonie Energetycznym Mirisk Mazowleckl (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczyé prawomocny decyzje
pozwolenia na budowe oéwietlenla drogowego lub inny dokument wymagany ustawa Prawo Budowlane, instrukeja
wspbtpracy o$wietlenla drogowego, inwentaryzacje powykonawczg, zawrzed stosowna umowe na podwleszenie
przewoddw i montaz opraw oswietlenia na stanowlskach stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa.

7 Migjsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczenlowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w  linki
ogrodzenla/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukfadu pomlarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na nhapieciu 0,23 kV z licznikiem 1-fazowym energii
elektrycznej zapewnlajacym jednokierunkowy pomlar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjy profili obcigzenia,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla kategorii C2 okreslone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatadji Sleci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A."

9 Rodzaf | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgeznlk nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 10 [A], przediicznikowy, w obudowie
przystosowanej do plombowania, w szafce licznikowe}.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylgczanle zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach: Uklad pracy sleci 2asilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoSci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesd sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenla Ministra Gospodarkl.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorey powinny zapewniaé¢ bezpleczeristwo ukjtkawdnia, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed pizépidcianmi t3czeniowyml
i atmosferyeznymi wystepujacyml w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybgichem | } ’szk_odami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje _ﬁﬁﬁéﬁgﬁz_‘enlla robét

elektrycznych. P o
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14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja Inwestycli zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytczenie do siecl dystrybucyjne). Realizacja warunkéw przyfaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$cl warunkéw przytaczenla umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynlkajacyeh ze zmian stanu siecl
i jej konfiguracji lub utrudnies w budowle urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Zapomiarows linte zasllajaca wykonaé w rurze oslonowej na stuple.
15.4 Koncepcje | projekt uzgodnié w RE Mirisk Mazowieckl.
Warunkl przylaczenia zatwierdzit.
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Minsk Mazowiecki, lipiec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci Huta
Miriska, Gmina Mirisk Mazowiecki”- branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami w dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢, art. 34 ust. 3d Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 ., ze
zZmianami).

Funkcja Nazwisko i imie

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetycznej: upr.: GP-I1-7342/82/92
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWERO
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Zaswiadczenie
Qnumenze werytikacyjnym:

MAZ-M19-HWC-WMD *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZfIEf4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGD 5 m 27, 26-600 RADOM

jest czlonkiemn Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadeczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowzne elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-23 roku przez:

Roman Lubs, Przewedniczicy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 st 2 ustawy 2z dnis 18 wrusmu 2001 r. o podpisie eisktroricznyem [Dr. U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dane w postaci

e!emnn:znq cpatrzons ieczniym pad| icznym weryfkawanymn przy pomocy weinego kwakfikcwanzgo certyfikatu sq
réwncwsine pod wzglgdem skutkdw prlvm'pcﬁ dokumentem apatezonym podpisami winsrorgczryni.)

* Weryfikacie poarswnosci uanym w rinigjzrym zaswiscezeniu moine sprewdzié ze pomocy numeny wenyfikecyjnego tedwincczenia na
sAranie Poiskie] kzby Infynierbw Sudawnictws www.piEt.org.pl lub kent=ktujae sig 2 biurem wiaftwej Okregowe] fzoy indyrierdw
Budowniciwa.



