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Zalgcznik nr 1 do umowy nr 21-G4/UP/02569 o przytaczenie do sieci.
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Gmina Mirisk Mazowlecki
Miisk Mazowlecki

ul, Jézefa Chelmorniskiego 14
05-300 Mirisk Mazowiecki

Warunki przylaczenia nr 21-G4/WP/02569 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do slecl dystrybucy]ne] o napieciu znamionowym 0,4 kv

Na2wa obiektu przytyczanego do slecl: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowlecki, miejscowo$¢ Stara Niedziatka, ul. takowa, nr dz. 467, 465/2

Na

podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkdéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r, poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 15-03-2021, okresla sig nastepujqce warunki przylqezenia:
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MieJsce przytaczenta: st {inli nn/OV. Stacja zasilajgca 05-0998 NIEDZIALKA 9.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowlace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacjl Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw praytacza na
odejéciu od linil zasilajgce] w kierunku instalacjt odbiorcy.

Moc przyltgczeniowa: 4,00 kW (moc Istn, 0,70 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowletrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci 2wigzanych z prazytaczeniem:

5.1 Przylacze istn.

5.2 [zwigkszenie mocy o 3,3 kW; dobudowa OU]

53 PL_ZEWD_1412001205_08

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1 Od zlacza pomlarowego do miejsca odbiory wybudowat wewnetrzng linle zasilajacy speiniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianaml.

6.2 Zastosowac skrzynke ztaczowo-pomiarowa wykonang z tworzyw termoutwardzalnych w Il klasie ochronnosci, z
drzwiczkami wyposatonyml w zamkl typu MASTER KEY. Przed ukfadem pomiarowym zainstalowaé roztacznik
bezplecznikowy izolacyiny z widoczna przerwa zasliania.

6.3 Zakres budowy oSwietlenla drogowego na stanowlskach siupowych nalezacych do PGE Dystrybuca S.A. uzgodnié
W Rejonle Energetycznym Mirtsk Mazowlecki (Wydziat Majatku Sieclowego). Dostarczyé prawomocng decyzje
pozwolenia na budowe o$wietienia drogowega lub inny dokument wymagany ustawg Prawo Budowlane, instrukcja
wspéipracy oéwietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza, zawrzeé stosowng umowe na podwieszenle
przewodéw | montaz opraw oéwietlenia na stanowiskach stupowych na lezacych do PGE Dystrybucia S.A. Oddziat
Warszawa,

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: rtacze pomiarowe nN na slupie.

Wymagania dotyczace uidadu pomiarowo-rozliczenfowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energit elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej | biernej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systemdéw pomiarowych w
szczegbinodci wymaganla dla kategoril C1 okreflone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiqzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodza] | usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcanik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 20 [A], przedlicznikowy w obudowle
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowe]

Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgeych r‘mjormach. Uktad pracy sied zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
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11 Wymagany stosunek poboru energll blernej do czynne) w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach-przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpleczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowym
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadalace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowad2enia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana ma zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw prayfaczenla {w tym rozpoczacie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogei warunkdw przylaczenia umowy o prayiaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybuc]a S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzes.
15.2 Zmiany wplywajace na zwlekszenie optaty 2a przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.




