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1. Podstawa opracowania

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysadaowa w skali 1:500.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmd& drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt remontu nesgteni parkingu przy Zespole
Szkoét w Starej Niedziatlce gmin kBk Mazowiecki na dzialce oznaczonej nr
ewidencyjnym 503/20 gmina Mgk Mazowiecki, wojewddztwo mazowieckie.

W stanie istniejcym dziatka ta stanowi teren przylegly do budynkesgotu Szkot w
Starej Niedziatce.

3. Stanistniejacy i projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Stan istniejacy - plan sytuacyjny.

Nawierzchnia parkingu w stanie istnjeym jest utwardzona kruszywem tamanym,
czesciowo jest gruntowa. W planie sytuacyjnym stanowia opOtpiefcien ronda oraz
przylegty do niego terenzytkowany jako parking dla samochodoéw osobowych.

3.2 Stan projektowany — konstrukcja i plan sytuacyjny.

Projektuje si remont nawierzchni parkingu w zakresie przedstayno na rys. 2.
Zostanie utwardzona nawierzchnia potpoegnia ronda, przylegltego terenu parkingu,
poprawione warunki sptywu wody z nawierzchni, ktombstanie odprowadzona
powierzchniowo poza nawierzckniutwardzomg, a nasipnie czsciowo ugta do
projektowanego wpustu deszczowego.

Utwardzenie nawierzchni zostato zaprojektowane wstmgy betonu asfaltowego AC 11
S50/70 o grub&xi 4 cm utzonego na podbudowie z kruszywa tamanego stabilinega
mechanicznie o grul§oi 20 cm.

Warstwy konstrukcji parkingu zostaly zaprojektowdaako:

- 4cm nawierzchniacieralna z betonu asfaltowego,
- 10 cm kruszyw tamane kamienne frakcji 0-31.5 mpodbudowa zasadnicza

- 10 cm kruszyw tamane kamienne frakcji 31.5-63 mpodbudowa zasadnicza

Nawierzchnia zostata obramowana obera betonowym 8x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 z oporem ¢ betonu C8/10.
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Szczegoty konstrukcyjne i przekroje normalne zgspalkazane narys 5i 6.

Na potpiecieniu ronda pod warstw scieralp z betonu asfaltowego zostata
zaprojektowana warstwa wyrownawcza o giédbolo 10 cm z kruszywa frakcji 0-31.5 mm
a na pozostatym obszarze zostata zaprojektowandamgngruntu rodzimego na kruszywo
lamane stabilizowane mechanicznie nabgkas¢ 20 cm, plan robét ziemnych zostat
pokazany narys 7.

3.3 Stan projektowany — oznakowanie poziome

Na przedmiotowym parkingu projektuje ¢siwykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowego wyznacaapgo miejsca postojowe (znak P-18) o wymiarach2réx
dla pojazdéw osobowych w Hoi tacznej 28 miejsc w tym 24 miejsca jako usytuowane
prostopadle do kragdzi i 4 miejsca jako rownolegle usytuowane do kdav
potpiekcienia ronda.

Projektuje st takze linie segregacyjn P-19 wyznaczapa pas postojowy oraz linie
krawedziowe P-7d.

Plan oznakowania poziomego zostat przedstawiony$4.

3.4 Usytuowanie wysokosciowe.

Usytuowanie wysokiziowe projektowanych elementow zagospodarowanianter
zostato zaprojektowane w daganiu do istniejcych rzdnych nawierzchni jezdni oraz
dopasowane do istniglych rzdnych przylegtego terenu w taki spos6b aby nie byta
konieczna korekta ednych istniegcych przylegtego terenu

4. Odwodnienie.

Odprowadzenie wéd deszczowych zostato zaprojektewgko powierzchniowe z
odprowadzeniem ich poza nawierzchuiiwardzol na teren przylegtych zielebw oraz
czesciowym ugciem do projektowanego wpustu deszczowegecranego w istniefa
kanalizact deszczow.

Wopust deszczowy zostat zaprojektowany z osadnikielot, wpustu zostat obramowany
brukowcem spoinowanym zaprawementow.

W celu skierowania wod opadowych odprowadzanychawierzchni utwardzonej
parkingu do projektowanego wpustu deszczowego kigg st plantowanie zieléca o
powierzchni okoto 75 Rz profilowaniem spadkéw w kierunku wpustu.

Plan warstwicowy parkingu zostat pokazany na rys 3.

5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.




5.1 Opis bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla remontu nawierzchni
parkingu przy Zespole Szkét w Starej Niedzialceagprvano w oparciu o Rozpgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. sprawie informacji dotycej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 i projektglbdwlanego dla tej inwestycji.

5.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Wykonanie wykopow:
- korytowanie,
- profilowanie spadkéw nawierzchni,
- elementy nawierzchni bitumicznych z betonéw dsfaych,
- elementy obrukow®

5.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W miejscu realizowanej inwestycji nie wyptija istniepce obiekty budowlane.

5.4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdreg stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Z uwagi na odkryty charakter terenu, brak zadrzeiaie uzbrojenia oraz
wystepowania innych obiektow budowlanych, nie wystjs szczegdlne zagrenia dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, poza typowymi zagemiami wynikagcym z charakteru
prac przy budowie obiektu.

5.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

Przewidywane zagvenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:
- zagraenie podczas monta elementow studni deszczowej,

- zagraenie poraenia padem podczas prac w miejscach wepsiwania
niezainwentaryzowanych elementow uzbrojenia terenu,

- zagraenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ahligu,
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- zagraenie podczas prac wykonywanych przy pomogwidu i koparki i innych
sprztéw zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny I8y prowadzone na podstawie projektu, d&lapcego
potozenie instalacji i urgdzex podziemnych, magych znale¢ sie w zase¢gu robot.
Wykonywanie robo6t ziemnych w bezfpednim gsiedztwie infrastruktur, takich jak
elektroenergetyczna, teletechniczna, cieptowniczgatowa powinno ky poprzedzone
ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumiemiwitasciwg jednostly, w ktorej
zaradzie lub wytkowaniu znajdyj sk instalacje, bezpiecznej odle§n, w jakiej mog by¢
one wykonywane od istnigjej sieci
i sposobu wykonania robot. Szczegpbstraznos¢ nalery zachowa podczas wykonywania
prac w pobliu stupéw energetycznych.

W trakcie realizacji budowy nitiwe jest zagraenie poraenia pgdem podczas prac
w miejscach wysfpowania kabli i uradzer energetycznych i teletechnicznych.

Podczas realizacji inwestycji zagemiem lgdzie ruch pojazdéw na odcinkach drog
w s3siedztwie budowy, ktore nieztla wytaczone z ruchu.

Zagraeniem dlazycia mog byé prace prowadzone w wykopach i w ich pabli

Szczego6ln uwag nalezy zwrock na widciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz
jego rozbiork.

Niedopuszczalne jest wypoganie stanowisk pracy w maszyny i inne urgdzenia
(w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniaj wymagan dotyczacych oceny zgodnsxi.

Maszyny, urzdzenia i spret, ktore podlegaj dozorowi technicznemu ags
eksploatowane na budowie, powinny poséddokumenty uprawniage do ich

eksploatacji. Zagrenie mae wystpowa podczas prac wykonywanych przy pomocy
dzwigu i koparki i innych sprgéw zmechanizowanych.

5.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren w okolicy, ktérego dula prowadzone prace przyzyciu dzwigu i innego
sprztu zmechanizowanego oraz prace polggana demontali, modernizacji lub budowie
zostam zabezpieczony przez wydzielenie i oznakowanie. 8ykane roboty w pasie
drogowym zostam takze oznakowane barierami i znakami drogowymi inforouni o
prowadzonych pracach zgodnie z projektem tymczasawganizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych, przedstawionym wzaddym opracowaniu.

Roboty ziemne przeprowadzane w okolicy wpstwania infrastruktury
energetycznej, sieci wodagowej, cieplnej, telekomunikacyjnej i sieci gazowmjda
wykonywane ¢cznie po uprzednim uzgodnieniu z ich zalzami.



5.7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

Pracodawca jest zobayziany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac sgoinie
niebezpiecznych, wygbujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawc
powinien okréli¢ szczeg6tlowe wymagania bezpietzteva i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a xe¢za zapewni bezpdredni nadzor
nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, @dpdnie srodki zabezpieczage,
szczegotowy instruktapracownikéw je wykonuacych.

Pracodawca oraz kada kierujgca pracownikami osoba jest zobowizana zn&,
w zakresie niezlgdnym do wykonywania chzgcych na niej obowjzkow, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieaistwa i higieny pracy.
Pracodawca jest zoboyziany zapewri przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go daypmraz prowadzenie
okresowych szkolew tym zakresie. Odbycie przez pracownika instraktagélnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno &ypotwierdzone przez pracownika nasmie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podste i okresowe powinno by
zakaiczone egzaminem sprawdgaaym.

Przed przysipieniem do wykonywania robot altych zakresem niniejszego projektu
kierownik budowy winien przeprowadzinstrukta obejmujcy:

- harmonogram robat,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagraenia wyst¢pujace podczas wykonywania prac etych projektem,
- czynndci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom posekadym.

5.8. Okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy

Substancje, preparaty, materialy i wyroby niebezme naley przechowywa i
przemieszczazgodnie z zaleceniami producenta.

5.9 Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

- do prac budowlanych nalg wykorzystywa& sprzt mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny,



- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywanedab na odcinkach
oznakowanych,

- osoby wykonujce prace zwizane z budow musz mie¢ zatazone kamizelki
ostrzegawcze,

- prace przy gyciu dzwigu i koparki i innych bdg przeprowadzane z zachowaniem
szczegOlnej ostrmosci,

- materiaty i spret niezledny do wykonywania robot me by skiadowany bdz
umieszczany wyicznie w zajtym i oznakowanym miejscu,

- w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca regiieczne nabey ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

- prowadzenie robo6t ziemnych w pohliinstalacji podziemnych, a tad pogebianie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbytvaic reczne ze wzgdu na maliwosé
wysfgpienia nie zainwentaryzowanych elementow podziemneprojenia ternu,

- w czasie wykonywania wykopdéw w miejscach d¢psiych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach nglewokdt wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi balustrady zaopatrzone wWwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego,

- jezeli teren, na ktorymaswykonywane roboty ziemne, nie a@by ogrodzony ,
wykonawca robét powinien zapewrstaty jego dozoér,

Wszystkie prace powinny Bywykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedz
techniczam i sztulkg budowlan.

5.10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Catas¢ dokumentacji budowydalzie przechowywana w biurze.

6. Podsumowanie

Prace naley wykonywa zgodnie z przepisami BHP, sztukbudowlam oraz
obowigzujagcymi normami, katalogami i rozpgdzeniami m.in.:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekbt.j®z. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94
Z p&n. zmianami),

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dzz Q003r. ,nr 207,poz. 207,poz.
2016 z pén. zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 260997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 zzpo
zmianami)



- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést&a i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Dlp8z. 912 z 1999 r.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést&a i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i agzer technicznych do robét ziemnych , budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spiawodzajéw prac ,
ktore powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.@2rpoz. 288 z
1996 r.),

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji , oS§podarki
Terenowej i OchronySrodowiska w sprawie bezpieam#wa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych
I mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977 r.),

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Material@®udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda -
montaowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych maga
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiezydkowania maszyn i usdzea
przez pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 A&86 z 2002 r.).



Leszek Niewiadomski
Stare Iganie
ul. Ogrodowa 3

08-103 Siedlce

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt remontu parkingu przy Zespole Szkét w Starej Niedziatce
zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz przepisami techniczno-
budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Leszek Niewiadomski
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Czesc rysunkowa

gimnazjum stara _

niedziatka im. rodziny.. .

Lokalizacja inwestyciji

4y,
//O\S' >
x a (0o ]
@
&

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji.
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