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1. Podstawa opracowania 

 

- umowa nr :………………………………. 

- Aktualna mapa sytuacyjno – wysokociowa w skali 1:500. 

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

 

2. Przedmiot opracowania  

 

Przedmiot opracowania stanowi projekt remontu nawierzchni parkingu przy Zespole 

Szkół w Starej Niedziałce  gmin Misk Mazowiecki na działce oznaczonej nr 

ewidencyjnym 503/20 gmina Misk Mazowiecki, województwo mazowieckie.  

W stanie istniejcym działka ta stanowi teren przyległy do budynku Zespołu Szkół w 

Starej Niedziałce. 
 

3. Stan istniejący i projektowane zagospodarowanie terenu 

 

3.1 Stan istniejący - plan sytuacyjny. 

Nawierzchnia parkingu w stanie istniejcym jest utwardzona kruszywem łamanym, 

cz ciowo jest gruntowa. W planie sytuacyjnym stanowi ona półpiercie  ronda oraz 

przyległy do niego teren uytkowany jako parking dla samochodów osobowych. 

3.2  Stan projektowany – konstrukcja i plan sytuacyjny. 

 Projektuje si remont nawierzchni parkingu w zakresie przedstawionym na rys. 2. 

Zostanie utwardzona nawierzchnia półpiercienia ronda, przyległego terenu parkingu, 

poprawione warunki spływu wody z nawierzchni, która zostanie odprowadzona 

powierzchniowo poza nawierzchni utwardzon, a nastpnie cz ciowo uj ta do 

projektowanego wpustu deszczowego. 

Utwardzenie nawierzchni zostało zaprojektowane z warstwy betonu asfaltowego AC 11 

S50/70 o gruboci 4 cm uło onego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o gruboci 20 cm. 

Warstwy konstrukcji parkingu zostały zaprojektowane jako: 

- 4cm nawierzchnia cieralna z betonu asfaltowego, 

- 10 cm kruszyw łamane kamienne frakcji 0-31.5 mm – podbudowa zasadnicza 

- 10 cm kruszyw łamane kamienne frakcji 31.5-63 mm – podbudowa zasadnicza 

 

Nawierzchnia została obramowana obrzeem betonowym 8x30x100 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 z oporem c betonu C8/10.  
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Szczegóły konstrukcyjne i przekroje normalne zostały pokazane na rys 5 i 6. 

Na półpiercieniu ronda pod warstw cieraln  z betonu asfaltowego została 

zaprojektowana warstwa wyrównawcza o gruboci do 10 cm z kruszywa frakcji 0-31.5 mm 

a na pozostałym obszarze została zaprojektowana wymiana gruntu rodzimego na kruszywo 

łamane stabilizowane mechanicznie na głboko  20 cm, plan robót ziemnych został 

pokazany na rys 7. 

 

3.3 Stan projektowany – oznakowanie poziome 

Na przedmiotowym parkingu projektuje si wykonanie oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego wyznaczajcego miejsca postojowe (znak P-18) o wymiarach 2.5x5 m 

dla pojazdów osobowych w iloci ł cznej 28 miejsc w tym 24 miejsca jako usytuowane 

prostopadle do krawdzi i 4 miejsca jako równolegle usytuowane do krawdzi 

półpier cienia ronda. 

Projektuje si tak e lini  segregacyjn P-19 wyznaczajc  pas postojowy oraz linie 

kraw dziowe P-7d.  

Plan oznakowania poziomego został przedstawiony na rys 4. 

 

 

3.4 Usytuowanie wysokościowe. 

Usytuowanie wysokociowe projektowanych elementów zagospodarowania terenu 

zostało zaprojektowane w dowizaniu do istniejcych rz dnych nawierzchni jezdni oraz 

dopasowane do istniejcych rz dnych przyległego terenu w taki sposób aby nie była 

konieczna korekta rzdnych istniejcych przyległego terenu 

 

4. Odwodnienie. 

 

Odprowadzenie wód deszczowych zostało zaprojektowane jako powierzchniowe z 

odprowadzeniem ich poza nawierzchni utwardzon na teren przyległych zieleców oraz 

cz ciowym uj ciem do projektowanego wpustu deszczowego włczanego w istniejc  

kanalizacj  deszczow. 

Wpust deszczowy został zaprojektowany z osadnikiem, wlot wpustu został obramowany 

brukowcem spoinowanym zapraw cementow.  

W celu skierowania wód opadowych odprowadzanych z nawierzchni utwardzonej 

parkingu do projektowanego wpustu deszczowego projektuje si  plantowanie zieleca o 

powierzchni około 75 m2 z profilowaniem spadków w kierunku wpustu. 

Plan warstwicowy parkingu został pokazany na rys 3. 

5. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. 
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5.1 Opis bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Informacj  dotycz c  bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla remontu nawierzchni 

parkingu przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce opracowano w oparciu o Rozporzdzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczcej 

bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 

dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 i projektu budowlanego dla tej inwestycji. 

 

5.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Wykonanie wykopów: 

- korytowanie, 

- profilowanie spadków nawierzchni, 

- elementy nawierzchni bitumicznych z betonów asfaltowych, 

- elementy obrukowa, 
 

5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W miejscu realizowanej inwestycji nie wystpuj  istniej ce obiekty budowlane. 
 

5.4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog  stwarza zagro enie 

bezpieczestwa i zdrowia ludzi: 

Z uwagi na odkryty charakter terenu, brak zadrzewienia, uzbrojenia oraz 

wyst powania innych obiektów budowlanych, nie wystpuj  szczególne zagroenia dla 

bezpieczestwa i zdrowia ludzi, poza typowymi zagroeniami wynikaj cym z charakteru 

prac przy budowie obiektu. 
 

5.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Przewidywane zagroenia wystpuj ce podczas realizacji robót budowlanych: 

- zagro enie podczas montau elementów studni deszczowej, 

- zagro enie poraenia prdem podczas prac w miejscach wystpowania 

niezainwentaryzowanych elementów uzbrojenia terenu, 

 

- zagro enie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich pobli u, 
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- zagro enie podczas prac wykonywanych przy pomocy dwigu i koparki i innych 

sprz tów zmechanizowanych. 

Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu, okrelaj cego 

poło enie instalacji i urzdze  podziemnych, mogcych znale  si  w zasi gu robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezporednim ssiedztwie infrastruktur, takich jak 

elektroenergetyczna, teletechniczna, ciepłownicza i gazowa powinno by poprzedzone 

ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wła ciw  jednostk, w której 

zarz dzie lub uytkowaniu znajduj si  instalacje, bezpiecznej odległoci, w jakiej mog by  

one wykonywane od istniejcej sieci  

i sposobu wykonania robót. Szczególn ostro no  nale y zachowa podczas wykonywania 

prac w pobliu słupów energetycznych. 

W trakcie realizacji budowy moliwe jest zagroenie poraenia prdem podczas prac  

w miejscach wystpowania kabli i urzdze  energetycznych i teletechnicznych. 

Podczas realizacji inwestycji zagroeniem bdzie ruch pojazdów na odcinkach dróg  

w s siedztwie budowy, które nie bd  wył czone z ruchu. 

Zagro eniem dla ycia mog by  prace prowadzone w wykopach i w ich pobliu. 

Szczególn uwag  nale y zwróci  na właciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz 

jego rozbiórk. 

Niedopuszczalne jest wyposaanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzdzenia 
(w tym narz dzia pracy), które nie spełniaj  wymaga  dotycz cych oceny zgodnoci.  

Maszyny, urzdzenia i sprzt, które podlegaj dozorowi technicznemu a s 

eksploatowane na budowie, powinny posiada dokumenty uprawniajce do ich 

eksploatacji. Zagroenie moe wyst powa  podczas prac wykonywanych przy pomocy 

d wigu i koparki i innych sprztów zmechanizowanych. 
 

 

5.6. Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 

Teren w okolicy, którego bd  prowadzone prace przy uyciu d wigu i innego 

sprz tu zmechanizowanego oraz prace polegajce na demontau, modernizacji lub budowie 

zostan zabezpieczony przez wydzielenie i oznakowanie. Wykonywane roboty w pasie 

drogowym zostan tak e oznakowane barierami i znakami drogowymi informujcymi o 

prowadzonych pracach zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych, przedstawionym w oddzielnym opracowaniu. 

Roboty ziemne przeprowadzane w okolicy wystpowania infrastruktury 

energetycznej, sieci wodocigowej, cieplnej, telekomunikacyjnej i sieci gazowej b d  

wykonywane rcznie po uprzednim uzgodnieniu z ich zarzdcami. 
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5.7. Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

Pracodawca jest zobowizany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, wystpuj cych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca 

powinien okreli  szczegółowe wymagania bezpieczestwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewni: bezporedni nadzór 

nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie rodki zabezpieczajce, 

szczegółowy instrukta pracowników je wykonujcych. 

Pracodawca oraz kada kieruj ca pracownikami osoba jest zobowizana zna ,  
w zakresie niezbdnym do wykonywania ci cych na niej obowi zków, przepisy  
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpiecze stwa i higieny pracy.  

Pracodawca jest zobowizany zapewni przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczestwa  i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkole w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktau ogólnego oraz 

instrukta u stanowiskowego powinno by potwierdzone przez pracownika na pimie i 

odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by 

zako czone egzaminem sprawdzajcym.  

Przed przystpieniem do wykonywania robót objtych zakresem niniejszego projektu 

kierownik budowy winien przeprowadzi instrukta  obejmuj cy: 

- harmonogram robót, 

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

- zagro enia wystpuj ce podczas wykonywania prac objtych projektem, 

- czynnoci niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
 

5.8. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Substancje, preparaty, materiały i wyroby niebezpieczne naley przechowywa i 

przemieszcza zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

5.9 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 

- do prac budowlanych naley wykorzystywa sprz t mechaniczny i ochronny 

technicznie sprawny, 



8 

 

- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bd  na odcinkach 

oznakowanych, 

- osoby wykonujce prace zwizane z budow musz  mie  zało one kamizelki 

ostrzegawcze, 

- prace przy uyciu d wigu i koparki i innych bd  przeprowadzane z zachowaniem 

szczególnej ostrono ci, 

- materiały i sprzt niezb dny do wykonywania robót moe by  składowany bd  

umieszczany wyłcznie w zajtym i oznakowanym miejscu, 

- w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naley ogrodzi  i 

umie ci  napisy ostrzegawcze, 

- prowadzenie robót ziemnych w pobliu instalacji podziemnych, a take pogł bianie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywa si  r czne ze wzgldu na moliwo  

wyst pienia nie zainwentaryzowanych elementów podziemnego uzbrojenia ternu, 

- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostpnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach naley wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawi balustrady zaopatrzone w wiatło ostrzegawcze koloru 

czerwonego, 

- je eli teren, na którym s wykonywane roboty ziemne, nie moe by  ogrodzony , 

wykonawca robót powinien zapewni stały jego dozór, 

Wszystkie prace powinny by wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedz 

techniczn i sztuk  budowlan. 
 

5.10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Cało  dokumentacji budowy bdzie przechowywana w biurze. 
 

6.  Podsumowanie 
 

Prace naley wykonywa  zgodnie z przepisami BHP, sztuk budowlan oraz 

obowi zuj cymi normami, katalogami i rozporzdzeniami m.in.: 
 

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,poz. 94 

z pó n. zmianami), 

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. ,nr 207,poz. 207,poz. 

2016 z pón. zmianami), 

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 1650 z pón. 

zmianami) 
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- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy 

przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.) 

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i urzdze  technicznych do robót ziemnych , budowlanych i 

drogowych (Dz.U. Nr. 118 poz. 1263 z 2001 r. ) 

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w sprawie rodzajów prac , 

które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 

1996 r.), 

- Rozporzdzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji , Gospodarki 

Terenowej i Ochrony rodowiska w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych  

i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977 r.), 

- Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemysły Materiałów Budowlanych  w 

sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano -

monta owych  

i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.), 

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymaga  

dotycz cych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uytkowania maszyn i urzdze  

przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.). 
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Leszek Niewiadomski 

Stare Iganie 

ul. Ogrodowa 3 

08-103 Siedlce 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 Oświadczam, że projekt remontu parkingu przy Zespole Szkół w Starej Niedziałce 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno-

budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

         Leszek Niewiadomski 
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 Część rysunkowa 

 

 

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji. 

 

 

  


