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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 220808W ul.Prostej polegająca na wykonaniu chodnika i przebudowie oraz budowie zjazdów w
m. Barcząca  - Etap I na odc. 130 m

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR 1

0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

1.2 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km

m2

67+24+30 m2 121.000
RAZEM 121.000

1.3 KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu do 0.1 m3

m3

1*0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

1.4 KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków wraz ze znakami szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 ODWODNIENIE
2.1 KNNR 6

0601-02
analogia

Sączki z kruszywa o głębokości 40 cm m

25+15 m 40.000
RAZEM 40.000

2.2 KNNR 1
0617-01
analogia

Studzienki drenażowe dn425 szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.3 KNNR 6
0606-03

Ścieki podchodnikowe z elementów betonowych korytkowych  na podsypce
cementowo-piaskowej

m

3*1.2 m 3.600
RAZEM 3.600

3 45233000-9 PODBUDOWY
3.1 KNNR 6

0101-03
Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni, zjazdów i chod-
ników

m2

67+24+30 m2 121.000
RAZEM 121.000

3.2 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

67+24+30 m2 121.000
RAZEM 121.000

3.3 KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

67+24+30 m2 121.000
RAZEM 121.000

3.4 KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw betonowych gr. 15 cm m2

67+24+30 m2 121.000
RAZEM 121.000

3.5 KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

67+24+30 m2 121.000
RAZEM 121.000

4 45233000-9 NAWIERZCHNIE
4.1 KNNR 6

0502-02
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

67+24+30 m2 121.000
RAZEM 121.000

5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
5.1

kalk. własna
nawierzchnia przejścia dla pieszych z modułów gumowych 50x100x10 szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

5.2
kalk. własna

krawężnik z modułów gumowych 10x10x100 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5.3 KNNR 6
0701-03
analogia

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000
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6 45200000-9 ELEMENTY ULIC
6.1 KNNR 6

0403-03
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

28+16+15 m 59.000
RAZEM 59.000

6.2 KNNR 6
0403-04
analogia

Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

6.3 KNNR 6
0404-01
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

38+16+15 m 69.000
RAZEM 69.000

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 KNNR 1

0507-01
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

174.2 m2 174.200
RAZEM 174.200

7.2 KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.
Krotność = 10

m2

174.2 m2 174.200
RAZEM 174.200
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