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Czes¢ opisowa.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Osiny polegajgca na
budowie parkingu i chodnikéw.

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Teren przylegty do drogi stanowig dziatki z
zabudowa jednorodzinng, zagrodowg oraz grunty rolne. Przy przebudowywanym odcinku drogi

gminnej potozona jest szkota podstawowa w m. Nowe Osiny.

Podstawa opracowania.

Aktualna mapa do celdw projektowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 wraz z pdzn.
zmianami ).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r., Nr 98, poz. 602 z
pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1643).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).
Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.



Zamawiajqcy.
Zamawiajgcym dokumentacje projektowgq przebudowy drogi gminnej objetej niniejszym

opracowaniem jest Gmina Minsk Mazowiecki ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki.

Istniejqcy stan zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje stanowi droga gminna w miejscowosci Nowe Osiny.
Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie jezdnia utwardzona, pobocza, rowy oraz zjazdy
utwardzone i nieutwardzone stanowigce elementy sktadowe drogi gminnej ( ul. Piekna) .
Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejgce pobocza gruntowe oraz poprzez rowy
odwadniajace.

Istniejacy pas drogowy drogi powiatowej posiada szerokos¢ ok. 13 - 15,0 m.

Urzadzenia obce w obrebie projektowanego przedsiewziecia stanowi uzbrojenie terenu w postaci sieci
wodociggowej, energetycznej, teletechnicznej.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie znaki pionowe statej organizacji ruchu.
Oznakowanie poziome nie wystepuje.

Wystepuja pojedyncze drzewa kolidujgce z przebudowsa.

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji projektowanych. W podtozu nie wystepuja
niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwigzku z powyzszym okreslono pierwsza kategorie

geotechniczna dla posadowienia przebudowywanego obiektu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakres przedsiewziecia obejmuje przebudowe drogi publicznej — ul. Pieknej w msc. Nowe Osiny w
zakresie:

- budowe parkingu przylegtego do jezdni sktadajgcego sie z 18 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych,

-budowe jednostronnego chodnika wzdtuz catej dtugosci opracowania,

- przebudowe istniejgcych zjazdéw publicznych oraz indywidualnych,

- przebudowe odwodnienia,

- budowe kanatu technologicznego zgodnego z z art. 39, ust.6, pkt 2 ustawy o drogach publicznych,

- przebudowe elementdw organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Informacje dodatkowe.

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie wycinke kolidujgcych drzew.

Teren objety niniejszym opracowaniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony uchwatg nr XXX111/291/02 z dnia 29.04.2002 r. Zakres objety opracowaniem znajduje sie
na obszarze oznaczonym :, KDG0O15” — Teren drogi gminnej.

Teren, na ktérym potozone sg dziatki, objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego.

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz ich
otoczenia.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Brak kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. Nie wystepuje

konieczno$¢ ich uzgadniania z wtascicielami sieci.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych miesci sie w catosci na terenie objetym
opracowaniem .Okreslenia obszaru oddziatywania obiektéw dokonano na podstawie nastepujacych
aktéw prawnych:

Ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290);
Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. poz. 115 z pdzn. zm.).

Roboty rozbidrkowe.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:
- Rozbidrke fragmentdw istniejgcej nawierzchni jezdni,
- Rozbidrke istniejgcych zjazddw publicznych,
- Rozbidrke istniejgcych przepustéw pod zjazdami publicznymi w ciggu rowow,
- Rozbidrke innych elementéw drogi kolidujacych z projektowanymi elementami
zagospodarowania .
Parametry techniczne przebudowywanej drogi.

- Dtugos¢ odcinka drogi - 180 m,

- Kategoria drogi - gminna

- Klasa drogi - L

- Obcigzenie ruchem — 100 kN/o$

- Kategoria ruchu — KR2

- Predkos$é¢ projektowa - Vp =40 km/h,

- Szerokosc istniejgca jezdni—5,0 m,

- Szerokos$¢ chodnika — 2,0 m,

- Szerokos¢ poboczy— 1,0 m

- Przekrdj poprzeczny — daszkowy dwustronny.
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Rozwigzanie sytuacyjne.

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowe drogi gminnej poprzez:

- budowe parkingu przylegtego do jezdni sktadajgcego sie z 17 miejsc postojowych_do parkowania
prostopadtego o wymiarach 5,0 m x 2,5 m dla samochodéw osobowych o nawierzchni utwardzonej z
betonowej kostki brukowej oraz 1 miejsce postojowe do parkowania prostopadtego o wymiarach 5,0
m x 3,6 m dla samochoddéw osobowych o nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej,

- budowe chodnikéw przylegtych do istniejgcej jezdni ,szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej,

- przebudowe zjazdéw w ciggu chodnikow,

- przebudowe odwodnienia.

Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Projektowana konstrukcja jezdni — odtworzenie po budowie przepustu:

o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm

o Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W, gr. 3 cm

. Warstwa przeciwspekaniowa z siatki zbrojeniowej wykonanej z wiékien szklanych i
weglowych, wstepnie przesgczona bitumem z ochronng warstwg z geowtdkniny 120 x 120 kN

o Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W, gr. 3 cm

. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. 20 cm
o Grunt stabilizowany cementem C 3/4 MPa, gr. 20 cm,
Projektowana konstrukcja uzupetnien jezdni przy kraweznikach i wpustach:

. Warstwa s$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
o Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W, gr. 4 cm
o Podbudowa z betonu cementowego C 12/15, gr. 20 cm,

Projektowana konstrukcja zjazdu w ul. Topolows :

. Warstwa s$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm
o Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W, gr. 4 cm
o Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. 20 cm
o Grunt stabilizowany cementem C 3/4 MPa, gr. 20 cm,
Projektowana konstrukcja zjazdéw z kostki betonowe;j :

o Kostka betonowa 10x20 cm koloru czerwonego, gr. 8 cm

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

o Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr. 15 cm

o Warstwa pospoétki, gr. 10 cm

Projektowana konstrukcja chodnikéw:

. Kostka betonowa 10x20 cm koloru szarego, gr. 8 cm

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

o Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. 15 cm
o Warstwa pospotki, gr. 10 cm .
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Projektowana konstrukcja nawierzchni parkingu:

o Kostka betonowa ,behaton” koloru szarego, gr. 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

o Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem C5/6
, 8 r.15cm

e Warstwa pospotki, gr. 10cm .
Projektowana konstrukcja nawierzchni progu zwalniajacego:

o Kostka betonowa , behaton” koloru szarego, gr. 8 cm
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
. Podbudowa z betonu cementowego C 12/15

, zuzycie 0,2 m*/ mb
o Istniejgca nawierzchnia.
Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki:

kraweznik betonowy wystajgcy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie bet. z oporem C12/15
kraweznik betonowy obnizony o wymiarach 15x30x100 cm na tawie bet. z oporem C12/15
opornik betonowy obnizony 12x25x100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 jako
ograniczenie nawierzchni zjazdéw poza chodnikiem.
Obrzeia:

Przewidziano ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem.

Odwodhnienie.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa sie dzieki zastosowaniu odpowiednich pochylen
podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe zostang skierowane do rowdw przydroznych.

Zgodnie z decyzjg nr WA.ZUZ.6.4210.148.2021.BP z dnia 29.04.2021 r. wydang przez Dyrektora Zlewni
w Warszawie Panstwowego gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie”, przebudowa urzgdzen wodnych
polegata bedzie na:

- likwidacji urzadzenia wodnego, tj. rowu przydroznego wraz z przepustami, po prawej stronie drogi,
na dziatce o nr ew. 198 na dtugos¢ rowu 77,82 m,

- przebudowie trzech rowdéw otwartych, po lewej stronie drogi polegajgca na ich wyprofilowaniu,

- przebudowie rowu polegajacej na przebudowie przepustu o dtugosci 22 m, na przepust HDPE DN400,
- przebudowie rowu polegajgcej na przebudowie przepustu o dtugosci 15,50 m, betonowego DN500,
na przepust o dtugosci 15,0 m, HDPE DN300,

- przebudowie rowdw przydroznych, polegajgcej na wykonaniu przepustu pod drogg o dtugosci 9,50
m, HDPE DN600, tgczacego réw po lewej stronie drogi.

Row kryty.

Odcinkowo réw otwarty zostanie zastgpiony rowem krytym wykonanym z rur litych HDPE @ 300 o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2. Bedzie on petnit funkcje odwodnienia
przedmiotowego odcinka drogi z uwzglednieniem zastoisk wody. Réw kryty bedzie miat cechy
kanalizacji deszczowej. Row bedzie wyposazony w studzienki inspekcyjne betonowe DN1000. Na
poczatku projektuje sie studnie wlotowg wyposazona w osadnik oraz we wtaz zeliwny z otworami,
umozliwiajgcy zbieranie wdéd opadowych i roztopowych. Projektowany row kryty taczy sie z
istniejgcym przepustem pod jezdnig gtdwng i pod jezdnig drogi bocznej.



Dodatkowymi elementami odwodnienia bedg projektowane wpusty deszczowe. Nalezy je wykonac
jako zeliwne na studniach betonowych DN 600 z osadnikiem o gtebokosci 1 m. Z wpustéw woda
zostanie odprowadzona do rowdw lub studni chfonnych przykanalikami z rur PVC @ 200.

Przepust z rur tworzywowych PEHD @ 600.

Zaprojektowano przepust z rur PEHD karbowanych o srednicy 60 cm. Przepust zostanie zakoriczony
prefabrykowanymi $ciankami czotowymi betonowymi. Na dtugosci max. 3 m od poczatku i konca
przepustu istniejgcy rdw zostanie umocniony ptytami azurowymi betonowymi 40x60x10 cm. Jego
zadaniem bedzie przejecie wody z rowu prawostronnego w miejscu jego zakonczenia i przestanie jej
do rowu lewostronnego. Dtugos¢ przepustu wynosi 9,5 m.

Przepusty z rur tworzywowych PEHD @ 400.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD karbowanych o $rednicy 40 cm. Dtugosci rur
opisane sg na planie zagospodarowania terenu. Przepusty zostanie zakoriczone prefabrykowanymi
Sciankami czotowymi betonowymi .

Roboty ziemne zwigzane z budowg elementéw odwodnienia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete wytyczyé
trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na gruncie. Przyjeto,
Ze prace ziemne czesciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie wykopu otwartego
obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne
nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci przy powiadomieniu wtasciwego
Zarzadcy sieci. Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowane] gtebokosci utozenia przewoddéw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy
gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebic recznie do projektowanej
rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem
rur. W przypadku ,,przekopania” nalezy powyzszy odcinek uzupetnié gruntem piaszczystym oraz
zagescic¢ do takiego stopnia jak podfoze sgsiednie. Dno wykopu nalezy doktadnie wyrdwnac zgodnie ze
spadkiem podanym w projekcie. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ podsypke grubosci
20cm z wyprofilowanym ,tozem” — punkt podparcia min 900. Z uwagi na wykorzystanie rodzimego
gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robdét ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w
stosunku do gruntu gliniastego badz glin zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie
do zasypki z uwagi na brak mozliwosci ich wtasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy
wykonaé do wskaznika zageszczenia 1,0 wg. ZMP. Obsypke wykonywac¢ warstwami co 30cm
zageszczajac kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP. Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢
bardzo starannie w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia
przewodu. Zakonczenie obsypki nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad
gbérng krawedz rury. Strefa wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna
przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke
mozna wykona¢ mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z rownolegtym wykonaniem rozbiorki
umocnien $cian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie
umocnien $cian wykopu na catej gtebokosci.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien sprawdzi¢ w terenie zgodnos¢ projektowanych
wysokosci ze stanem rzeczywistym. W razie wystgpienia duzych rozbieznosci wykonawca powinien
skontaktowac sie z inwestorem lub projektantem.

W przypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych oraz w
przypadku wystgpienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu, wykonawca robét drogowych
ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.
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Zielen istniejqca i projektowana.

Do wycinki z karczowaniem zakwalifikowano drzewa, ktdre kolidujg z zamierzeniem projektowym.
Drzewa nalezy usung¢ poza okresem legowym ptakow lub pod nadzorem specjalisty w dziedzinie
ornitologii. Miejsce wykopu po wykarczowanym drzewie nalezy wypetnié¢ gruntem i zagescic. Pnie
Scietego drzewa nalezy wywies¢ po za teren opracowania, a drobne gatezie powinny by¢ zmielone na
miejscu w przystosowanych do tego celu urzadzeniach.

Roboty ziemne i rekultywacja terenu.

Roboty ziemne bedg obejmowaty nastepujacy zakres prac:

- wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odktad pod zjazdy i chodniki,

- wykopy pod projektowane elementy odwodnienia,

- wykopy wraz z wywozem gruntu na odktad zwigzane z odtworzeniem konstrukcji jezdni,
- wykopy zwigzane z oczyszczaniem rowow drogowych,

- nasypy pod projektowane chodniki.

W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te bedg obejmowaty:

- wyrdéwnanie terenu i zasypanie nieréwnosci terenu,

- humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg traw.

Projekt kanatu technologicznego.

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku zaprojektowano
kanat technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanat technologiczny typu przepustowego (KTp).
Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:

- RO (rury ostonowe) — 3110 mm ( dla KTp - RO x 2);

- RS (rury dla $wiattowodéw) — @ 40mm;

- WMR (wigzki mikrorur) — @40mm.

Konstrukcja KTu:

- Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w sSciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,

- Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm,

- Rury ostonowe uktfada sie nad profilami rur swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwag piasku o grubosci 50 mm,

- Rury ostonowe tgczy sie za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

Rury $wiattowodowe tgczy sie za pomoca ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami
mikrorur. Potgczenia wszystkich rur nalezy wykonywacé w studniach kablowych. Dopuszcza sie
wykonywanie potgczen rur pomiedzy studniami w ziemi.

Usytuowanie kanatu w terenie pokazano na rysunku nr 2.0

Profile kanatu technologicznego

Skala 1:10 (zwymiarowano w cm.)



Rysunek pogladowy przedstawiajgcy elementy kanatu technologicznego:
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TO Tasma ostrzegawcza koloru pomarariczowego o szerokosci 200
mm i grubosci 0,3mm z napisem: Uwaga kanat technologiczny
TOL Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze pomarariczowym
o szerokosci 200 mm i grubosci 0,5mm z napisem: Uwaga kanat
technologiczny, wyposazona w czynnik lokalizacyjny w postaci
tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci
co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o srednicy co
najmniej 10mm.

*-rura prefabrykowana wtérna 7 mikrorurek 10/8mm,
pojedynczy ptaszcz PE, $rednica zewnetrzna 40mm.

Elementy kanatu technologicznego — rozmieszczenie w wykopie:

KTp KTu
RO
RO \

\ WMR WMR

@0
: OO

. RS

10



Studnie kablowe typu SKO2g o klasie wytrzymatosci A, zostaty zlokalizowane w miejscach o
ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi. WysokosSciowe usytuowanie studni
nie powinno stwarzac utrudnien w ruchu pojazdéw i ludzi. Gérna czes¢ pokrywy nie powinna
wystawac ani by¢ obnizona wzgledem projektowanej w danym miejscu nawierzchni wiecej niz 2 mm.
Pierwotnie nalezy ustawiac studnie zgodnie z rzednymi terenowymi, koricowe wyregulowanie
wysokosci ramy i pokrywy powinno nastgpi¢ na etapie uksztattowania terenu wokoét niej. Budowane
studnie kablowe powinny byé wyposazone w nastepujgce elementy:

- korpus dwuelementowy o klasie wytrzymatosci A,

- zabezpieczenia antywtamaniowe i cztery uchwyty kablowe,

- zwienczenia studni kablowych, o klasie wytrzymatosci A, sktadajacych sie z ramy zeliwnej
osadzonej w betonowym wienicu,

-pokrywy studni kablowych, w klasie A, z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem, zabezpieczenie przed dostepem oséb nieuprawnionych nalezy osiggna¢ przez zastosowanie
zamkéw z uktadem zasuwowo ryglowym,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia i rurki do mocowania uchwytéw kablowych
zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg i odstojnik.
Dokumentacja nie przewiduje odgatezienia od kanatu. Odgatezienia bedg wykonane do podtgczenia
urzadzen BRD w okresie pdzniejszym. Obecnie projektuje sie tylko odcinek do granicy opracowania.
W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod
drogami wymagana jest taka minimalna gtebokosc¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej znajdo- wata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi. Na pozostatym terenie
wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii
kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

- w poboczu drég—1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci projektowanego
kanatu) tasme lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym o szerokosci 200mm i grubosci 0,5mm z
napisem: “Uwaga kanat technologiczny”, wyposazong w czynnik lokalizacyjny w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm z perforowanymi
otworami o Srednicy co najmniej 10mm. Zamiast tasmy dopuszcza sie zastosowanie typowego kabla
telekomunikacyjnego np. XzZTKMWpw2x2x0,8. Korice tasmy stalowej (lub zyty kabla) nalezy potaczy¢ w
puszkach instalacyjnych hermetycznych, umocowanych za pomocg kotew plastikowych na $cianach
studni kablowych. Rurociagi nalezy wprowadza¢ do studni kablowych w rurach ostonowych,
zlicowanych z korpusem studni. Dtugosc¢ rury ostonowej dla wprowadzenia rurociggu 0,5m z kazde;j
strony studni. Po wprowadzeniu do rur ostonowych rurociggu, nalezy je uszczelni¢ przy uzyciu pianki
poliuretanowej. Wolny, gérny otwor o srednicy 110mm podlega uszczelnieniu w sposéb analogiczny.
Rurocigg w studni kablowe] nalezy wytozy¢ na uchwytach kablowych (podwdjnych, po dwie rurki na
uchwycie). Rurociggu w studniach nie przecinaé. Nad ciggiem rur tworzgcym kanat technologiczny
nalezy uktadac tasme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem:

»UWAGA! Kanat technologiczny”

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

11



15

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego .
Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmniej 3,7 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspodtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg
poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu

technologicznego .

Wymagania podstawowe dla wigzek rur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Wigzki mikro rur buduje sie z prefabrykowanych mikro rur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o
Srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikro rur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikro rur
grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikro rur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;j.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikro rur w rurze Swiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikro rur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury Swiattowodowej oraz
wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Szczegdtowy plan sytuacyjny budowy, z wykorzystaniem mapy numerycznej pochodzace;j z
panstwowego zasobu geodezyjnego, zostat przedstawiony na rysunku nr 2. Rodzaje i iloSci
projektowanych prac, zwigzanych z budowa kanatu technologicznego, przedstawiono w tabeli nr 1.

9. Zestawienia wielkosci i ilosci dla projektowanych obiektow budowlanych.
Tabelanr1
Budowa studni Budowa kanatu technologicznego Profil  |Budowa kanatu technologicznego
kablowych SKO2g [KTu Profil KTp
Szt. m m
6 169 11

Catkowita dtugos$¢ kanatu (razem ze studniami kablowymi) =180 m.

Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska.

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie standardéw jakosci
srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania musi
zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego sktadowania wytworzonych odpadéow. Wytworzone odpady
(poza ziemig z wykopdw) beda gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach.
Wytworzone odpady zostang odwiezione przez Wykonawce lub przekazywane bedg firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy
unieszkodliwienia.
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II. Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej, ul. Picknej w m. Nowe Osiny polegajaca na budowie chodnikdéw i

parkingu .

Imie i nazwisko (nazwa) inwestora i jego adres:

Gmina Minnsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

Inz. Sebastian Drozdowski

zam. Stojadta ul. Ksigzeca 9A,

05-300 Minsk Mazowiecki.

Uwaga: przy realizacji robot nalezy przestrzegaé norm zawartych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1126);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401);

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie wykonywania
prac. Ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. poz.
288);

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118 z 2001 r. poz. 1263);

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Cate zamierzenie budowlane obejmowacé bedzie budowe utwardzenia terenu i miejsc parkingowych.

Budowa obiektow wykonywana bedzie w jednym etapie. Realizacja obejmuje nastepujgce rodzaje
robét:

a) roboty ziemne;

b) odwodnienie;

¢) podbudowy;

d) roboty brukarskie ;

e) nawierzchnie;

f) roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- Istniejgca droga podlegajgca przebudowie,

- istniejace sieci podziemne ( energetyka, wodocigg teletechnika),

- istniejgce sieci napowietrzne ( energetyka, teletechnika).
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lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejace sieci podziemne ( energetyka, wodociagg, gazociag),
- istniejace sieci napowietrzne ( energetyka, teletechnika).

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Ruch drogowy oraz pojazdéw i maszyn na placu budowy stanowié bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych (mozliwosé potracenia ludzi przez
przejezdzajgce pojazdy i maszyny).

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych:

W trakcie prowadzenia robdt bezwzglednie muszg by¢ zachowane warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401). Nalezg do nich
miedzy innymi:

a) Przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen;

b) Wskazanie rodzaju i zasad stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikdw w ubrania ochronne;

¢) Instruktaz moze by¢ przeprowadzony wytacznie przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Teren budowy powinien by¢ oznakowany i ogrodzony w sposdb zapobiegajgcy przedostaniu sie
0s0b nieupowaznionych z zewnatrz;

b) Pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne (umywalnia,
ubikacja, szatniaiin.);

¢) Budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci umozliwiajgce powiadomienie
odpowiednich stuzb w razie wystgpienia wypadku;

d) Roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, przy dobrej widocznosci i dobrym
oswietleniu;

e) Roboty mogg by¢ wykonywane wytgcznie w obecnosci i pod kierunkiem majstra lub kierownika
budowy;

f) Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét muszg mieé¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce przydatnos$é do pracy;

g) Obstuga sprzetu powinna by¢ powierzona wytgcznie pracownikom wykfalifikowanym,
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia do obstugi urzadzen
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III.

Zatqczniki:
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z BFZA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 244/21 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust.
1 pkt 115, ust.2,3i4cpktl,art. 13 ust. 14, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan inz. Sebastian Miroslaw Drozdowski
ur. dnia 9 marca 1979 roku w Minsku Mazowieckim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0378/POD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakKresie

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz
przepustow,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych;

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /
>
/

2
“eesessiessresssennes

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka core Rl PetTeoecceccencencsencscencen \ )

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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SOREEs 1)A20WIECKA
ZLENS ' oKREGOWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /07/D 4 Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 11 usL. 1 i arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow, inzynicroéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé7n. zm.), art. 12 ust. |
pkt | i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. L pke 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (DzU. Nr 83 poz. 578), Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Opasinski
magister inzynier
urodzony 31 grudnia 1977 roku w m. Gostynin , syn Lecha

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0351/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w catosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowce)
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgyey
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss




® POLSKA
I Z B A

%:{, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6YX-BPC-QD8 *

Pan SEBASTIAN MIROStAW DROZDOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0776/06

adres zamieszkania ul. KSIAZECA 9 A ; STOJADtA, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QKL-YYV-AS8S *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania ul. PLOCKA 29, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektromcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
T pod wzgledem skutkow p ych d opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop i danych w niniej swiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budowmctwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Iv.

Czes¢ rysunkowa.
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 Przebudowa drogi gminnej, ul.Pieknej w m. Nowe Osiny
polegajaca na budowie chodnikow i parkingu.

"™ Plan orientacyjny

™™ Gmina Mirisk Mazowiecki
ul, Chefmoriskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki

2 SEDROX Sebastian Drozdowski
Stojadk ul KsigZeca 94, 05-300 Miisk Mazowiecki

inz. Sebastian Drozdowski
upr. nr - MAZ/0378/POD)21
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