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I Czes¢ opisowa.

1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Wspdlnej w miejscowosci Stare Zakole.
Inwestycja znajduje sie czesciowo na terenie zabudowanym. Teren przylegty do drogi stanowig dziatki
z zabudowa jednorodzinng, zagrodowg oraz grunty rolne.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie mazowieckim, na terenie powiatu minskiego, gmina

Minsk Mazowiecki, miejscowos¢ Stare Zakole.

2. Podstawa opracowania.
. Aktualna mapa zasasdnicza.
° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 r.z

poéin. zm.),

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr 0 poz.
460 z dnia 27.02.2015 r. z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r., Nr 98, poz. 602 z
pdézniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r.
poz 124 z pdin. zm.),

° Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020r. poz. 1609),

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe] , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129

° Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

° Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997



3. Istniejqgcy stan zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje stanowi droga gminna o nawierzchni bitumicznej
oraz poboczach czesciowo utwardzonych. Istniejgce zjazdy publiczne na drogi gminne posiadajg
nawierzchnie utwardzong z kruszyw tamanych a zjazdy indywidualne nawierzchnig utwardzong z
kruszyw lub wykonane z kostki betonowej. Odwodnienie odbywa sie poprzez istniejgce pobocza oraz
krotki odcinek istniejgcego rowu chtonno-odparowujacego.

Istniejgcy pas drogowy drogi powiatowej posiada szerokos¢ ok. 11 - 15 m.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie znaki pionowe statej organizacji ruchu. W
podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wody gruntowe] znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji projektowanych. W podtozu nie wystepujg
niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwigzku z powyzszym okreslono pierwszg kategorie

geotechniczng dla posadowienia projektowanego obiektu.

4. Roboty rozbidrkowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:
- Rozbidrke fragmentéw poboczy,

- Rozbidrke istniejgcych zjazdow,

- Rozbidrke innych niezbednych elementéw drogi.

5. Parametry techniczne przebudowywanej drogi.
- Dtugos¢ odcinka drogi - 289 m,

- Kategoria drogi - gminna

- Klasa drogi - L

- Obcigzenie ruchem — 100 kN/o$

- Kategoria ruchu — KR3

- Predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h,

- Szerokos$¢ jezdni —5,0 m,

- Szeroko$¢ chodnikéw — 2,0 m,

- Szerokos¢ poboczy —0,75-1,0m

- Przekrdj poprzeczny — daszkowy dwustronny .



6. Rozwigzanie sytuacyjne.

Projekt przebudowy drogi gminnej przewiduje budowe jednostronnego chodnika z kostki betonowej o
szerokosci 2 m zlokalizowanego naprzemiennie po jednej i drugiej stronie drogi. Istniejgce zjazdy
zostang przebudowane. Nawierzchnia zjazdéw publicznych zostata zaprojektowana jako bitumiczna a
zjazdéw indywidualnych — z kostki betonowe;.

Projektowany chodnik zostat oddzielony od jezdni kraweznikiem wyniesionym ze $wiattem 12 cm. Od
strony zielencéw i ogrodzen chodnik zostat ograniczony obrzezem betonowym.

Przebudowa zjazdéw polegac bedzie na sytuacyjno - wysokosciowej korekcie ich stanu istniejgcego, tj.
korekcie krawedzi przeciecia sie zjazdu z drogg powiatowg oraz dowigzanie niwelety zjazdu do
krawedzi drogi. Zjazdy przez chodnik zostang potgczone z krawedzig jezdni skosami 1:1 na dtugosci
2,00 m. W obrebie zjazdu wykonane bedzie obnizenie kraweznika do 2 cm ponad krawedz jezdni.

Potaczenie krawedzi zjazdu publicznego z jezdnig zostanie wyokraglone tukiem o promieniu R=5m.

7. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja zjazdéw publicznych z MMA:

o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm

. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16 W, gr. 5 cm

o Podbudowa z kr. tamanego o uziarn. 0/31,5 mm stabilizowanego mech., gr. 20 cm
o Warstwa mrozoochronna z pospétki, gr. 10 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej:

o Kostka betonowa 10x20 cm kolor, gr. 8 cm,

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

o Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6, gr. 15 cm,
o Warstwa pospoétki, gr. 10 cm.

Projektowana konstrukcja chodnikow :

. Kostka betonowa 10x20 cm szara, gr. 8 cm

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

o Podbudowa z kruszyw stabilizowanych cementem C 3/4, gr. 15 cm,

o Warstwa pospétki, gr. 10 cm .

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki wystajgce lub obnizone o wymiarach 15x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem C12/15.

Obramowanie zjazdéw - opornik betonowy obnizony 12x25x100 cm na tawie bet. z oporem C12/15.
Na obramowaniu chodnikdéw od strony posesji przewidziano ustawienie obrzeza betonowego o

wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem.



8. Profil chodnikdw.

Przebieg niwelety chodnikéw zostat dostosowany do krawedzi istniejgcej jezdni o nawierzchni
bitumicznej. Krawezniki ograniczajgce projektowane chodniki zostang wyniesione w stosunku do

krawedzi jezdni 0 12 cm na odcinkach bez zjazdéw i 2 cm na dtugosci zjazdow.

9. Odwodhnienie.

Odwodnienie istniejgcej drogi gminnej odbywa sie powierzchniowo za pomocg istniejgcych pochylen
jezdni i poboczy. Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje w odcinek rowu chtonno-
odparowujgcego. Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie zmieniajg warunkéw
odwodnienia. Pochylenia poprzeczne i podtuzne zapewnig odwodnienie powierzchniowe zgodne z
stanem istniejgcym.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni o pochyleniu poprzecznym skierowanym w kierunku
chodnikéw zostang odprowadzone poprzez scieki podchodnikowe wykonane z rur PVC o Srednicy 110

mm.

10. Zielen istniejgca i projektowana.

Na odcinku objetym opracowaniem nie znajdujg sie drzewa i zakrzaczenia kolidujgce z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Obszary terenu miedzy chodnikami i granicg

pasa drogowego zostang uzupetnione ziemig urodzajng na grubosci 10 cm i obsiane mieszankami traw.

11. Roboty ziemne i rekultywacja terenu.

Roboty ziemne bedg obejmowaty nastepujacy zakres prac:

- wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odktad pod zjazdy i pobocza,

- nasypy pod projektowane chodniki.

W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te bedg obejmowaty:
- wyréwnanie terenu i zasypanie nieréwnosci terenu,

- humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg traw.



12.  Projekt kanafu technologicznego.

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2 ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku zaprojektowano
kanat technologiczny typu ulicznego (KTu)).

Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:

- RO (rury ostonowe) — 3110 mm ( dla KTp - RO x 2);

- RS (rury dla $wiattowoddéw) — @ 40mm;
- WMR (wigzki mikrorur) — 340mm.

Konstrukcja KTu:

- Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,

- Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm,

- Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwag piasku o grubosci 50 mm,

- Rury ostonowe taczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

Rury swiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami
mikrorur. Potgczenia wszystkich rur nalezy wykonywa¢ w studniach kablowych. Dopuszcza sie
wykonywanie potgczen rur pomiedzy studniami w ziemi.

Usytuowanie kanatu w terenie pokazano na rysunku nr 2.0

Profile kanatu technologicznego:

Skala 1:10 (zwymiarowano w m.)

Objasnienie:

KTu — kanat technologiczny typu ulicznego KANAL TYPU ULICZNEGO

RS - Rura swiattowodowa 040/3,7mm PROFIL PODSTAWOWY

WMR - Wigzka mikro rur,np.:MT-DTP-1007-
LROH*

RO - Rura ostonowa RHDPEp0110/6,3mm

TO — tasma ostrzegawcza koloru
pomaranczowego o szerokosci 200mm i gr. 0,3mm
z napisem: UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY,

TOL - Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w
kolorze pomaraniczowym o szerokosci 200 mm i
grubosci 0,5mm z napisem: Uwaga kanat
technologiczny, wyposazona w czynnik
lokalizacyjny w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co
najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o
$rednicy co najmniej 10mm,

*-rura prefabrykowana wtérna 7 mikrorurek 10/8mm,
pojedynczy ptaszcz PE, $rednica zewnetrzna 40mm

1.30m

010m—~ /

Rysunek poglagdowy przedstawiajgcy elementy kanatu technologicznego:



Elementy kanatu technologicznego — rozmieszczenie w wykopie:

KTu

RO
j
WMR

@0 .
ool

Studnie kablowe typu SKR1g oraz SKO2g o klasie wytrzymatosci A, zostaty zlokalizowane w miejscach
o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi. Wysokosciowe usytuowanie studni
nie powinno stwarzaé utrudnien w ruchu pojazddw i ludzi. Gérna cze$¢ pokrywy nie powinna
wystawac ani by¢ obnizona wzgledem projektowanej w danym miejscu nawierzchni wiecej niz 2 mm.
Pierwotnie nalezy ustawiac studnie zgodnie z rzednymi terenowymi, koficowe wyregulowanie
wysokosci ramy i pokrywy powinno nastgpi¢ na etapie uksztattowania terenu wokét niej.

Budowane studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w nastepujgce elementy:

- korpus dwuelementowy o klasie wytrzymatosci A,

- zabezpieczenia antywtamaniowe i cztery uchwyty kablowe,

- zwienczenia studni kablowych, o klasie wytrzymatosci A, sktadajgcych sie z ramy zeliwnej
osadzonej w betonowym wiencu,

-pokrywy studni kablowych, w klasie A, z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem, zabezpieczenie przed dostepem osdb nieuprawnionych nalezy osiggna¢ przez zastosowanie
zamkéw z uktadem zasuwowo ryglowym,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia i rurki do mocowania uchwytéow kablowych
zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg i odstojnik.
Dokumentacja nie przewiduje odgatezienia od kanatu. Odgatezienia bedg wykonane do podtgczenia
urzadzen BRD w okresie pdzniejszym. Obecnie projektuje sie tylko odcinek do granicy opracowania.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi— rurami ochronnymi) pod
drogami wymagana jest taka minimalna gtebokosc¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej znajdo- wata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi. Na pozostatym terenie
wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii
kablowych nie moze byé mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég—1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci projektowanego
kanatu) tasme lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym o szerokosci 200mm i grubosci 0,5mm z
napisem: “Uwaga kanat technologiczny”, wyposazong w czynnik lokalizacyjny w postaci tasmy



kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm z perforowanymi
otworami o Srednicy co najmniej 10mm. Zamiast tasmy dopuszcza sie zastosowanie typowego kabla
telekomunikacyjnego np. XzZTKMWpw2x2x0,8. Korice tasmy stalowej (lub zyty kabla) nalezy potgczy¢ w
puszkach instalacyjnych hermetycznych, umocowanych za pomoca kotew plastikowych na $cianach
studni kablowych. Rurociagi nalezy wprowadza¢ do studni kablowych w rurach ostonowych,
zlicowanych z korpusem studni. Dtugosc¢ rury ostonowej dla wprowadzenia rurociggu 0,5m z kazdej
strony studni. Po wprowadzeniu do rur ostonowych rurociggu, nalezy je uszczelnic przy uzyciu pianki
poliuretanowej. Wolny, gérny otwor o srednicy 110mm podlega uszczelnieniu w sposéb analogiczny.
Rurocigg w studni kablowe] nalezy wytozy¢ na uchwytach kablowych (podwdjnych, po dwie rurki na
uchwycie). Rurociggu w studniach nie przecinaé. Nad ciggiem rur tworzgcym kanat technologiczny
nalezy uktadac tasme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem:

»UWAGA! Kanat technologiczny”

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu

technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmniej 3,7 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspodtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg
poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu

technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek rur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Wigzki mikro rur buduje sie z prefabrykowanych mikro rur cienkosciennych o $rednicy

zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o

Srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikro rur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikro rur

grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikro rur moze byé dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i

maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;j.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikro rur w rurze s$wiattowodowej metoda

wdmuchiwania. Liczbe mikro rur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury swiattowodowej oraz

wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu

technologicznego.

Szczegdtowy plan sytuacyjny budowy, z wykorzystaniem mapy numerycznej pochodzace;j z

panstwowego zasobu geodezyjnego, zostat przedstawiony na rysunku nr 2. Rodzaje i iloSci

projektowanych prac, zwigzanych z budowa kanatu technologicznego, przedstawiono w tabeli nr 1.
Zestawienia wielkosci i ilosci dla projektowanych obiektow budowlanych.



Tabelanr1

Budowa studni Budowa kanatu

kablowych SKO2g | technologicznego Profil KTu

Szt. m
5 216,6

Catkowita dtugos$é kanatu (razem ze studniami kablowymi) = 216,6 m.

13.  Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska.

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie standarddéw jakosci
$rodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania musi
zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego sktadowania wytworzonych odpadéow. Wytworzone odpady
(poza ziemig z wykopdw) beda gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach.
Wytworzone odpady zostang odwiezione przez Wykonawce lub przekazywane beda firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy

unieszkodliwienia.
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II. Informacja w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej, ul. Wspdlnej w m. Stare Zakole polegajgca na budowie chodnika.
Imie i nazwisko (nazwa) inwestora i jego adres:

Gmina Minnsk Mazowiecki, ul. JK. Chetmonskiego 14, 05-300 Minnisk Mazowiecki

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Inz. Sebastian Drozdowski

Zam. Stojadta, ul. Ksigzeca 9A,

05-300 Minsk Mazowiecki.

Uwaga: przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ norm zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120z 2003 r. poz. 1126);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
wykonywania prac. Ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996
r. poz. 288);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 z 2001 r. poz. 1263);

l. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Cate zamierzenie budowlane obejmowacé bedzie budowe utwardzenia terenu i miejsc parkingowych.
Budowa obiektow wykonywana bedzie w jednym etapie. Realizacja obejmuje nastepujgce rodzaje
robot:

a) roboty ziemne;

b) odwodnienie;

c) podbudowy;

d) roboty brukarskie ;

e) nawierzchnie;

f) roboty wykorczeniowe.

Il. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- Istniejgca droga podlegajgca przebudowie,

- istniejgce sieci podziemne ( energetyka, wodocigg ,gazociag),

- istniejgce sieci napowietrzne ( energetyka).

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce sieci podziemne ( energetyka, wodocigg ,gazociag),
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- istniejace sieci napowietrzne ( energetyka, teletechnika).

V. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Ruch drogowy oraz pojazdéw i maszyn na placu budowy stanowié bedzie zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych (mozliwosé potrgcenia ludzi przez
przejezdzajgce pojazdy i maszyny).

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

W trakcie prowadzenia robdt bezwzglednie muszg by¢ zachowane warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401). Nalezg do nich
miedzy innymi:

a) Przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen;

b) Wskazanie rodzaju i zasad stosowania sSrodkow ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikdw w ubrania ochronne;

c) Instruktaz moze by¢ przeprowadzony wytgcznie przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.
VL. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Teren budowy powinien byé oznakowany i ogrodzony w sposéb zapobiegajacy przedostaniu
sie 0séb nieupowaznionych z zewnatrz;

b) Pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne
(umywalnia, ubikacja, szatnia i in.);

) Budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki fgcznosci umozliwiajgce
powiadomienie odpowiednich stuzb w razie wystgpienia wypadku;

d) Roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, przy dobrej widocznosci i dobrym
oswietleniu;

e) Roboty mogg by¢ wykonywane wytgcznie w obecnosci i pod kierunkiem majstra lub
kierownika budowy;

f) Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robot muszg miec aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce przydatnos¢ do pracy;

g) Obstuga sprzetu powinna by¢ powierzona wytgcznie pracownikom wykfalifikowanym,
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia do obstugi urzadzen
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III.

Zatgczniki:

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 244/21 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust.
1 pkt 115, ust.2,3i4cpktl,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan inz. Sebastian Miroslaw Drozdowski
ur. dnia 9 marca 1979 roku w Minsku Mazowieckim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0378/POD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz
przepustow,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

13



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ot

P
=,

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda TR
\ S.\/'
dr inz. Jerzy Idzikowski (\L Cosvsasaanais
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka - sanuamageRan o
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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S MAZOWIECKA
" OKREGOWA
[P B 0

27T INZYNIERGW

sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z po7n. zm.), art. 12 ust. |
pkt |15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (DzU. Nr 83 poz. 578), Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Opasinski
magister inzynier
urodzony 31 grudnia 1977 roku w m. Gostynin , syn Lecha

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0351/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w catosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowei
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgyey
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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® POLSKA

\§ I Az B A
o INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6YX-BPC-QD8 *

Pan SEBASTIAN MIROStAW DROZDOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0776/06

adres zamieszkania ul. KSIAZECA 9 A ; STOJADtA, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

posis :7-'
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QKL-YYV-AS8S *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania ul. PEOCKA 29, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektromcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

T pod wzgledem skutkow p ych d opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop i danych w niniej swiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budowmctwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Czes¢ rysunkowa.
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Rzut poziomy zjazdu indywidualnego z kostki betonowe;

Przekrdj Normalny

Na zjezdzie indywidualnym z kostki betonowe;j

% Szerokos$¢ zgodna z PZT %

zjazd indywidualny

Spadek zmienn

I

Nawrerzchnia z kostki belonowey 10x20cm, kolor, gr. 8 cm

[stniefaca jezdnia

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 5 cm

05 drogi gminnej

_i%istn,

Podbudowa z mieszanki zwigzane/ cementem C5/6, gr warstwy 15cm

KraweZmik najazdowy 15x22 cm

Warstwa pospoti arogowey; gr. 70 cm

tawa z betonu C-12/18, zuzycre 0,06m3m

Grunt rodzimy zageszczony

Opornik betonowy 12x25 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,03 m3/mb

pobocze pobocze
z jozdlu Z jazdu
- Pobocze zjazdu z mieszanki kruszywa famanego
oot 15225 0m /A~ 0.75m—~ 3,2-5m /A~ 075m—~ a7, warstay 15c
granica pasa drogowego
~- [ opornk bet._12x25 cm [ [
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Rzut poziomy zjazadu publicznego
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Przekrdj Normalny

Na zjezdzie publicznym z mieszanki bitumicznej

% Szerokos¢ zgodna z PZT %

zjazd indywidualny

Spadek zmienn

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

—

Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S KR 1-2, gr 4 cm

[ Warsiwa wiazgca Z imieszanki AC 76

2 gr&em

ko
i%istn £
: g
istnigjaca jezania 'g"’
<
[2
o

I

Quormik arogowy 12x26 cm

tawa z betonu C-12/15, zuzycre 0,06m3m

Podbudowa z mieszanki kruszyw famanych o uziamieniv /31,6 mm, gr. 20 cm

Warstwa pospoti arogowey; gr. 70 cm

Grunt rodzimy zageszczony

Przekrdj normalny z chodnikiem , rowem i Sciekiem podchodnikowym

Odtworzenie elementow odwodnienia powierzchniowego
skarpy i dno rowéw do ponownego wyprofilowania
umocnienie skarp poprzez humusowanie warstwg gr. 10 cm i obsiewem mieszankg traw
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0.4 m
Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,03 m3/mb

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

i % istn

5 m - istniejgca nawierzchnia

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Istniejaca podbudowa gr. 16-20 cm

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

0,06 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Sciek podchodnikowyz rur PVC o sr. 110 mm

Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

mechanicznie

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane

Przekrdj normalny z chodnikiem
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(V)

ObrzeZe betonowe 8x30 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzZycie betonu
0,03 m3/mb

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

5 m - istniejgca nawierzchnia

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Istniejgca podbudowa gr. 16-20 cm

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

0,06 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa pospotki drogowej, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
Istniejgce podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

mechanicznie

Istniejace poatoze gruntowe stabilizowane

Am—m1lm——~

0,00
R o -0,08
YT‘* 8%

i % istn.
\‘\zmz\ =

Vel A,

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Pobocze z mieszanki kruszywa
famanego fr. 4/31,5 mm gr. warstwy 15cm.

Istnigjaca warstwa gruntu niewysadzinowego.

i % istn.

/~0.75-1m—~

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Istnigjgce pobocze z mieszanki kruszywa
famanego, gr. warstwy ok. 15cm.

Kraweznik 15x30 cm
Skala 1.25

Opornik 12x25 ¢m
Skala 1.25
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