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1. Dane ogólne 

1.1. Lokalizacja inwestycji 

 Inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze w powiecie mińskim, w miejscowościach Mińsk 

Mazowiecki, Królewiec, Stojadła, na działkach ewidencyjnych: 

Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowość Mińsk Mazowiecki: 

- obręb 0001 Mińsk Mazowiecki dz. nr:  1233, 5192/12, 5198/1, 5198/2, 5230/1, 

Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Mińsk Mazowiecki: 

- obręb 0025 Królewiec dz. nr: 682/19, 453, 454,  

- obręb 0036 Stojadła dz. nr: 63/2, 

 

Inwestorem jest:  

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim 

ul. Chełmońskiego 14,  

05-300 Mińsk Mazowiecki 

1.2. Przedmiot i cel inwestycji 

 Projekt dotyczy: 

• budowy sieci wodociągowej w Mińsku Mazowieckim Ul. Arynowska oraz na terenie gminy 

Mińsk Mazowiecki w miejscowościach Stojadła oraz Królewiec w Ul. Królewskiej i 

Kościelnej, 

• modernizacji studni wodomierzowej w Ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich na działce nr 1233 w 

m. Mińsk Mazowiecki, 

w celu umożliwienia awaryjnego zasilenia w wodę dla miejscowości: Królewiec oraz Karolina na 

terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.  

Awaryjne zasilenie w wodę ma być realizowane z sieci wodociągowej PWIK Mińsk Mazowiecki 

zgodnie z wystawionymi warunkami technicznymi JRP.440.101.2020.2.  

 W celu rozliczenia za wodę zaprojektowano studnię wodomierzową z zestawem 

wodomierzowym na działce drogowej miasta Mińsk Mazowiecki (działka nr 5192/12 obręb miasto 

Mińsk Mazowiecki) oraz zaadaptowano istniejącą studnię wodomierzową na działce gminnej 

(działka nr 1233 obręb miasto Mińsk Mazowiecki).  

1.3. Zestawienie ogólne opracowania: 

KRÓLEWIEC: 

• Projektowana sieć wodociągowa DN160PE, L= 144,10 m,  

• Projektowana sieć wodociągowa DN110PE, L= 78,0 m,  

• Projektowana studnia wodomierzowa Dw1500 – 1 kpl,  

KAROLINA: 

• Modernizacja studni wodomierzowej – wymiana armatury i remont zbiornika studni 

wodomierzowej, 

1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Na terenie działek objętych zakresem opracowania znajdują się: sieć wodociągowa gminna i 

miejska, przepusty, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna, sieć teletechniczna, sieć 

energetyczna, droga o nawierzchni asfaltowej oraz nieutwardzonej. 

 Działki w miejscowościach Stojadła oraz Królewiec w gminie Mińsk Mazowiecki objęte są MPZP 
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Uchwałą Nr X.88.19 z dnia 2019-08-22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.1”  i oznaczone są według 

MPZP jako 25.2.KD-D tereny dróg publicznych – droga dojazdowa oraz 149KD-L tereny dróg 

publicznych – droga lokalna. 

 Działki w miejscowości Mińsk Mazowiecki objęte są MPZP Uchwałą nr XX/223/04 z dnia  

2004-07-19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Mińsk Mazowiecki i oznaczone są według MPZP jako KUD – ulice dojazdowe oraz KUZ – ulice 

zbiorcze.  

1.5. Geotechnika 

 W celu ustalenia rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych zlecono firmie Biuro Usług 

Geologicznych i  Geotechnicznych Dariusz Kisieliński z Siedlec wykonanie wierceń. Wyniki tych 

odwiertów zostały ujęte w dokumentacji geotechnicznej (w załączeniu) pn. „Opinia geotechniczna 

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego - do projektu wodociągu w ul. Królewskiej w m. 

Stojadła, w ul. Kościelnej w m. Królewiec i ul. Arynowskiej w Mińsku Mazowieckim” z października 

2020 r. 

 W celu określenia warunków gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie wykonano 3 

wiercenia. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U nr 81, poz. 463) w wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki 

gruntowe, a obiekt ze względu na głębokość wykopów i projektowanie w obudowie zaliczono do 

kategorii geotechnicznej I. 

 W przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych niż opisane w dokumentacji badań 

podłoża gruntowego należy wstrzymać budowę, wezwać Projektanta w celu ustalenia sposobu 

dalszego prowadzenia robót. 
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2. Opis techniczny 

2.1. Materiały wyjściowe 

- Zlecenie Inwestora;  

- aktualna mapa do celów projektowych; 

- mapa zasadnicza; 

- warunki techniczne; 

- ustalenia na naradzie koordynacyjnej; 

- decyzja droga gminna; 

- decyzja drogi miejskie; 

- wytyczne projektowe;  

- literatura techniczna; 

- MPZP, 

2.2. Cel i zakres opracowania 

 Projekt dotyczy budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Mińsk Mazowiecki, Królewiec  

i Stojadła oraz modernizacji studni wodomierzowej w Ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich na działce nr 

1233 w m. Mińsk Mazowiecki w celu umożliwienia awaryjnego zasilenia w wodę dla miejscowości: 

Królewiec oraz Karolina na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Awaryjne zasilenie w wodę ma być 

realizowane z sieci wodociągowej PWIK Mińsk Mazowiecki zgodnie z wystawionymi warunkami 

technicznymi JRP.440.101.2020.2.  

 W ramach inwestycji należy wykonać: 

1. modernizację studni wodomierzowej na działce nr 1233 w m. Mińsk Mazowiecki 

2. budowę sieć wodociągową DN160PE od istniejącej sieci DN160PVC PWIK Mińsk Mazowiecki na 

działce nr 5230/1 obręb miasto Mińsk Mazowiecki do projektowanej studni wodomierzowej 

Dw1500 na działce nr 5192/12 obręb miasto Mińsk Mazowiecki. Za studnią wodomierzową 

należy wykonać sieć wodociągową DN160PE do węzła W10-T i dalej do istniejącej sieci 

wodociągowej GZGK DN110  na działce nr 454 obręb Królewiec gmina Mińsk Mazowiecki. 

Od węzła W10-T należy wykonać sieć wodociągową DN110PE do istniejącej sieci 

wodociągowej GZGK DN110 na działce nr 63/2 obręb Stojadła gmina Mińsk Mazowiecki w 

węźle W14-T. 

Projektowane włączenia do istniejących sieci wodociągowych w węzłach: 

• W1-T, istniejąca sieć wodociągowa PWIK Mińsk Mazowiecki DN160PVC na działce nr 5230/1 

obręb Miasto Mińsk Mazowiecki,  

• W12-T, istniejąca sieć wodociągowa GZGK DN110 na działce nr 454 obręb Królewiec gmina 

Mińsk Mazowiecki, 

• W14-T, istniejąca sieć wodociągowa GZGK DN110 na działce nr 63/2 obręb Stojadła gmina 

Mińsk Mazowiecki, 

 

 Prace należy wykonywać z zachowaniem ciągłości dostaw wody do odbiorców. Ewentualne 

przerwy w dostawie wody należy bezwzględnie uzgodnić z zarządcami sieci wodociągowych. 

2.3. Zapotrzebowanie wody p. poż. 

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu inwestycji zapewniają istniejące hydranty 

zlokalizowane na działkach nr 63/2 obręb Stojadła, 587/25 obręb Królewiec oraz 5199/1 obręb  
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miasto Mińsk Mazowiecki.   

2.4. Rurociągi 

Sieć wodociągową należy wykonać z rury ciśnieniowej PEHD PN10 SDR 17 o średnicach DN110-

DN160 zgodnie z PZT i profilem. Rurociąg wykonany z materiału klasy PE100 (nie dopuszcza się 

stosowania materiałów wtórnych w tym regranulatów, regranulatów własnych). Do każdej partii 

produkcyjnej wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru zawierającego wyniki badań kontroli 

odbiorczej poniższych właściwości: 

• Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 210˚C zgodnie z 

ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 50 min. 

• Wydłużenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ ISO 6259-3 nie może być 

mniejsze niż 500%. 

• Zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana 

przetwórstwem nie może przekraczać ±20% względem wartości początkowej surowca 

0,2-0,3 g/10min  (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1). 

Wodociąg musi być układany z przykryciem minimum 1,6 m. Rzędne posadowienia podano na 

profilu podłużnym. Dla zabezpieczenia przed wyboczeniem oraz ustabilizowania rurociągu 

ciśnieniowego należy zamontować bloki oporowe. 

Rury PEHD należy łączyć poprzez kształtki do zgrzewania elektrooporowego lub poprzez zgrzew 

doczołowy. Zmiany kierunku należy wykonywać za pomocą kształtek łuków-giętych PE, zmiany 

kierunku do 30° dopuszcza się wykonać za pomocą kolana do zgrzewania elektrooporowego.  

 Zamontowany rurociąg powinien odpowiadać normom PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN 

12201-3+A1:2013-05. Trasę przewodu należy oznaczyć za pomocą niebieskiej taśmy ostrzegawczej 

z wkładką metalową 40cm nad rurociągiem.  

Po uzyskaniu ciśnienia próbnego przewód pozostawić przez okres 24 godz., po czym przystąpić 

do kontrolowania ciśnienia w odstępach 30 min. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia 

roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa zgodnie z PN-EN 805. 

Po uzyskaniu pozytywnych prób szczelności przewód poddać płukaniu czystą wodą 

wodociągową. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wyników przeprowadzić 

dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody). 

Pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3 . Po zakończeniu dezynfekcji  

i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać. 

2.5. Armatura sieci wodociągowej 

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowić będą następujące elementy: 

- zasuwy żeliwne kołnierzowe odcinające z klinem gumowym DN150, DN100, DN80  z obudową, 

skrzynką  żeliwną i obrukiem, 

- trójniki żeliwne kołnierzowe: DN100, DN150/80, DN150/100,  

- kształtki R-K, 

- tuleje PE z luźnym kołnierzem, mufy i kolana elektrooporowe, 

- łuki gięte PE, 

- bloki oporowe, 

- studnia wodomierzowa Dw1500, 
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Do każdej zasuwy projektuje się obudowę teleskopową oraz skrzynki żeliwne z obrukiem.  

Zasuwy wodociągowe oznakować tabliczkami orientacyjnymi na istniejących trwałych obiektach 

budowlanych lub specjalnych słupach. Tabliczki umieszczać na wysokości około 1,5m nad terenem, 

w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 10m od oznaczonego uzbrojenia. 

2.6. Węzły wodociągowe na sieci wodociągowej 

 Projektuje się wykonanie następujących węzłów wodociągowych: 

Węzeł W1-T  – włączenie do istniejącej sieci PWIK Mińsk Mazowiecki DN160PVC poprzez montaż 

kolejno kształtki R-K; trójnika żeliwnego redukcyjnego DN150/80, na odgałęzieniu zasuwę DN80 

oraz złączki R-K, na przelocie należy zamontować zasuwę DN150, 

Węzeł W10-T – zamontować trójnik kołnierzowy redukcyjny DN150/100, na odgałęzieniu 

zamontować zasuwę DN100, za trójnikiem na przelocie zamontować zasuwy DN150,  

Węzeł W12-T – zamontować trójnik kołnierzowy redukcyjny DN150/100, na odgałęzieniu 

zamontować zasuwę DN100 i złączkę RK, przed i za trójnikiem na przelocie zamontować zasuwy 

DN150, na przelocie za zasuwą należy zamontować redukcję DN150/100 i złączkę R-K, 

Węzeł W14-T – zamontować trójnik kołnierzowy DN100/100, na odgałęzieniu zamontować zasuwę 

DN100 i złączkę RK, przed i za trójnikiem na przelocie zamontować zasuwy DN100, na przelocie za 

zasuwą należy zamontować złączkę R-K, 

 

UWAGA: W celu zabezpieczenia antykorozyjnego połączeń kołnierzowych należy stosować 

kształtki  kołnierzowe oraz śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. Po wykonaniu sieci wodociągowej 

należy wykonać płukanie rurociągu, próby ciśnieniowe wykonanego odcinka wodociągu i próby 

wydajności hydrantu, a następnie przeprowadzić dezynfekcję wykonanych przewodów. 

 Węzły wodociągowe należy wykonać zgodnie z załącznikami graficznymi: Projektem 

Zagospodarowania Terenu, profilami oraz schematami. Wszystkie węzły wodociągowe należy 

wykonać z kształtek żeliwnych wodociągowych. Do każdej zasuwy projektuje się obudowę 

teleskopową oraz skrzynki żeliwne z obrukiem betonowym.  

 Połączenia projektowanych rurociągów PE do armatury i kształtek kołnierzowych należy 

wykonywać za pomocą tulei z luźnym kołnierzem i kształtek do zgrzewania elektrooporowego.  

 Połączenia projektowanych rurociągów PE z istniejącą siecią wodociągową za pomocą 

kształtek R-K. 

2.7. Wykonanie studni wodomierzowej w m. Królewiec 

Studnię wodomierzową na działce nr 5192/12 w obr. Mińsk Mazowiecki, wykonać z 

prefabrykatów z betonu C35/45 W8, mrozoodporny F-150, nasiąkliwość do 5%. Przejścia przez 

ściany studni wodomierzowej wykonać w technologii szczelnej. W dnie studni należy przewidzieć 

studzienkę do odwadniania – osadzić rurę DN300PEHD o wysokości 0,2m. Studnię należy 

wyposażyć w właz żeliwny DN600 D400 oraz stopnie złazowe Ø32mm w otulinie tworzywowej w 

układzie drabinowym. Studnię wodomierzową należy zabezpieczyć od zewnątrz masą gruntującą 

asfaltowo-kauczukowa przeznaczoną do gruntowania podłoży oraz masą bitumiczną przeznaczoną 

do wykonywania izolacji powłokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 

Studnię posadowić na 20cm warstwie betonu C8/10. Wysokość studni wewnątrz min. 2,0m.  

Zestaw wodomierza głównego należy zainstalować w projektowanej studni 

wodomierzowej Dw1500 w sposób zgodny z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2019r. poz. 1065) oraz Normą PN-B-10720 

„Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – wymagania i badania 

przy odbiorze”. Zabudowa wodomierza pozioma. Podejście pod wodomierz wykonać zgodnie  

z PN-B-10720. Zamontować zestaw wodomierzowy z wodomierzem głównym, bocznym oraz  

z przełączeniowym zaworem sprężynowym. 

Wewnątrz studni należy zlokalizować zestaw wodomierzowy składający się kolejno z: 

• zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 z kółkiem, 

• łącznik żeliwny kompensacyjny DN100, 

• wodomierz sprzężony DN100,  

• zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 z kółkiem, 

• zawór antyskażeniowy EA DN100,  

W odległości min. 0,5m za studnią (po stronie  GZGK) należy zamontować zasuwę żeliwną 

kołnierzową DN100 z kluczem teleskopowym i skrzynką uliczną. 

 Dane wodomierza: 

• Średnica nominalna: DN100, 

• Ciągły strumień objętości: 100m3/h, 

• Przeciążeniowy strumień objętości: 125 m3/h, 

• Pośredni strumień objętości: 0,064 m3/h, 

• Minimalny strumień objętości: 0,04 m3/h, 

• Próg rozruchu: 0,015 m3/h, 

• Klasa ciśnienia wody: MAP 16, 

• Maksymalna strata ciśnienia: 0,63 bar. 

 

W odległości 0,5m przed i za studnią wodomierzową należy wykonać zmianę średnicy  

z DN160PE na DN110PE za pomocą redukcji do zgrzewania elektrooporowego.   

Zgodnie z PN-B-01706/Az 1 za  zestawem wodomierza głównego projektuje się montaż 

zaworu zwrotnego antyskażeniowego kołnierzowego żeliwnego typu EA DN100 z możliwością 

nadzoru w celu zapobiegnięcia wtórnemu skażeniu wody w sieci miejskiej. 

Połączenia projektowanej armatury wewnątrz studni wodomierzowej z siecią należy 

realizować za pomocą połączeń R-K. 

Pod kołnierzową armaturą węzła wodomierzowego należy zastosować podpory betonowe. 

Przed uruchomieniem instalacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie  

z PN-B-10725/1997 na ciśnienie próbne 1 MPa. 

Wokół studni wodomierzowej należy wykonać utwardzenie z kostki betonowej. Kostka o 

grubości 8 cm. Kostkę układać na podbudowie z betonu drogowego gr. 17 cm i warstwie 

osączającej grubości 15 cm podsypce piaskowej. Kostka ograniczona krawężnikami betonowymi 

30*15 cm ustawianymi na ławie betonowej z oporem. Spadki 1% i odprowadzenie wody na tereny 

zielone. 

2.8. Modernizacja studni wodomierzowej w m. Karolina 

W ramach zadania planuje się modernizację studni wodomierzowej na działce nr 1233 w obr. 

Mińsk Mazowiecki w Ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w zakresie wymiany armatury wewnętrznej: 

- demontaż istniejącego wodomierza z łącznikiem i nasuwkami,  

- montaż wodomierza sprzężonego DN80 z łącznikiem kompensacyjnym żeliwnym, 
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- montaż połączeń rurowo kołnierzowych na istniejących króćcach w studni, 

- zasuwy klinowej kołnierzowej z kółkiem ręcznym DN80, 

- zaworu antyskażeniowego EA DN80. 

Zestaw wodomierza głównego należy zainstalować w istniejącej komorze wodomierzowej 

DN1200 w sposób zgodny z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (dz. U. z 2019r. poz. 1065) oraz Normą PN-B-10720 „Zabudowa zestawów 

wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – wymagania i badania przy odbiorze”. Zabudowa 

wodomierza pozioma. Przed montażem nowego wodomierza należy dokonać zgłoszenia 

demontażu istniejącego wodomierza do PWIK Mińsk Mazowiecki. Podejście pod wodomierz 

wykonać zgodnie z PN-B-10720. Zamontować zestaw wodomierzowy z wodomierzem głównym, 

bocznym oraz z przełączeniowym zaworem sprężynowym. 

Dane wodomierza: 

• Średnica nominalna: DN80, 

• Ciągły strumień objętości: 63 m3/h, 

• Przeciążeniowy strumień objętości: 78,75 m3/h, 

• Pośredni strumień objętości: 0,064 m3/h, 

• Minimalny strumień objętości: 0,04 m3/h, 

• Próg rozruchu: 0,015 m3/h, 

• Klasa ciśnienia wody: MAP 16, 

• Maksymalna strata ciśnienia: 0,63 bar. 

Za wodomierzem należy zamontować łącznik kompensacyjny żeliwny oraz zasuwę żeliwną 

klinową kołnierzową z miękkim uszczelnieniem z kółkiem ręcznym DN80. 

Zgodnie z PN-B-01706/Az 1 za  zestawem wodomierza głównego projektuje się montaż zaworu 

zwrotnego antyskażeniowego kołnierzowego żeliwnego typu EA DN80 z możliwością nadzoru w 

celu zapobiegnięcia wtórnemu skażeniu wody w sieci miejskiej. 

Połączenia projektowanej armatury z istniejącą siecią wodociągową realizować za pomocą 

połączeń R-K. 

Pod kołnierzową armaturą węzła wodomierzowego należy zastosować podpory. W tym celu 

należy wykorzystać istniejące podpory żeliwne, które należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie 

oraz zamontować nową podporę stalową pod zasuwą kołnierzową. 

Przed uruchomieniem instalacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z PN-B-

10725/1997 na ciśnienie próbne 1 MPa. 

Należy wykonać konserwację studni poprzez jej odwodnienie, wymianę uszczelnień przejść 

rurociągów przez ściany zbiornika na łańcuchowe, uszczelnienie zbiornika studni, uszczelnienie 

włazu, oczyszczenie i odmalowanie drabinki, oczyszczenie i odmalowanie podpór pod armaturę, 

dezynfekcję. 

 

2.9. Bloki oporowe 

W celu zabezpieczenia przewodów wodociągowych przed szkodliwymi napięciami 

wywołanymi ciśnieniem wody w sieci na rozgałęzieniach oraz na załamaniach projektuje się 

betonowe bloki oporowe.  

W związku z różnicą w ciężarze rur z tworzywa sztucznego oraz armatury i kształtek 

żeliwnych należy w węzłach z elementami żeliwnymi stosować bloki podporowe np. płytki 
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chodnikowe. 

Kształtki z tworzywa sztucznego należy oddzielić od bloków oporowych grubą warstwą folii 

PE. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 

nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między 

tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7.5 przygotowanym na miejscu. 

2.10. Warunki oraz technologia wykonywania robót 

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-

10736:1999 lub równoważną, zwracając uwagę na zachowanie przepisów BHP. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zawiadomić pisemnie o tym zamiarze właścicieli 

lub zarządców terenu, na którym mają być prowadzone roboty oraz istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego, w pobliżu którego będą wykonywane prace ziemne. Roboty 

montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0 do +30oC. Połączenia rur wykonywać przy 

temperaturze nie niższej niż +5oC.  

Przewody układać metodą odkrywkową w wykopach liniowych z zabezpieczeniem ścian. Należy 

stosować szalunki systemowe słupowo-liniowe lub box (ciężki szalunek).  

Wszystkie napotkane urządzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy 

zabezpieczać przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich 

prawidłową eksploatację. W obrębie kolizji roboty wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Zachować normatywne odległości od innych urządzeń podziemnych z zastosowaniem 

rur ochronnych przy zbliżeniach.  

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

projektem. Po sprawdzeniu stanu technicznego, rury należy opuszczać do wykopu sposobem 

ręcznym.  

Układanie odcinka przewodu może się odbywać tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże 

powinno być profilowane w miarę układania przewodu. Grunt z podłoża wykorzystać do stabilizacji 

już wykonanych części przewodu (obsypki). Należy zwracać szczególną uwagę na to, żeby osie 

łączonych odcinków pokrywały się. Przewód powinien po ułożeniu ściśle przylegać do podłoża na 

całej swojej długości. 

Odchylenie ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji technicznej nie powinno 

przekroczyć 1 cm.  

Po zakończeniu dnia roboczego końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem. 

Rury z tworzywa sztucznego należy montować i układać zgodnie z projektem, instrukcją 

producenta oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” Wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji z 1996 r. Po zamontowaniu rurociągów, a przed jego zasypaniem uprawniony geodeta 

powinien dokonać inwentaryzacji i zaewidencjonować go w odpowiednim ośrodku geodezyjnym. 

Rurociągi należy prowadzić na podłożu suchym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i 

profilami podłużnymi. Pod rurociągi należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 10 cm 

zagęszczoną do Is>0,95. Po położeniu rur sprawdzić ich osiowość i spadek. Rurociąg należy obsypać 

i zagęszczać równomiernie po obu stronach do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Powyżej 

zasypka z zagęszczeniem Is>1,0 w działkach drogowych. Materiał użyty do podsypki, obsypki i 

zasypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury powinien być ten sam i być gruntem zagęszczalnym 

(I i II kategoria). W drogach należy wykonać pełną wymianę gruntu. Pozostałą zasypkę z piasku lub z 
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gruntu rodzimego wykonać mechanicznie warstwami grubości 30 cm starannie zagęszczając. Do 

zagęszczania w strefie ułożenia rurociągu używamy nóg lub lekkiego sprzętu. W celu stabilizacji 

ułożonego rurociągu wodociągowego i zabezpieczenia przed wyboczeniem należy wykonać bloki 

oporowe.   

Wykop można zasypać po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności wykonanych 

rurociągów, wykonaniu obsypki, sprawdzeniu zgodności spadków rurociągów z projektem, 

zainwentaryzowaniu lokalizacji inwestycji oraz odbiorze przez gestora sieci, zarządcę terenu, gdzie 

wykonywano roboty oraz Inwestora. Po zasypaniu rurociągów należy sprawdzić odkształcenia w 

przekroju poprzecznym oraz spadki. Odkształcenia nie mogą przekraczać odkształceń 

dopuszczalnych przez producenta zastosowanych rur. 

Zasypanie wykopów w pasach drogowych wykonać rygorystycznie przestrzegając zapisy w 

normie technicznej PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania. 

W pasach drogowych wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie 

mniejszy niż 1,0. Wskaźniki maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora  

wg PN-B-0448. 

Zagęszczenie podsypki, obsypki i nadsypki powinno być zgodne również z instrukcją producenta 

zastosowanych materiałów 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym piaszczystym jest dopuszczalne jeśli jest on 

zagęszczalny i dla zasypki spełnia wymagania producentów rur potwierdzone laboratoryjnymi 

badaniami gruntu 

W warunkach możliwości ruchu pieszego lub samochodowego należy przewidzieć konieczność 

usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostów, zabezpieczeń 

wykopów barierkami oraz oświetlenia ostrzegawczego.  

Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. Rury należy 

transportować, składować i układać zgodnie z "Instrukcją montażową" opracowaną przez 

producenta. Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I - Budownictwo ogólne i tom II- 

Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

Po uzyskaniu pozytywnych prób szczelności przewód sieci wodociągowej poddać płukaniu 

czystą wodą wodociągową. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana 

badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wyników 

przeprowadzić dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 l podchlorynu sodu 

na 500 l wody). Pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg Cl2/dm3. Po zakończeniu 

dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać. 

Prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie lub metodą bezwykopową, bez 

uszkadzania korzeni. 

2.11. Przewierty, Przeciski, rury ochronne 

Odcinki sieci wodociągowej w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu należy 

wykonać przewiertem kierowanym HDD rurami PEHD RC, metodą przecisku w rurze ochronnej 

stalowej, zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi. 

 

Rury ochronne stalowe: 

Średnica rur ochronnych i przeciskowych stalowych: 
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• DN219 dla sieci wodociągowej DN110, 

• DN274 dla sieci wodociągowej DN160, 

Należy stosować rury stalowe bez szwu, izolowane według PN-80/H-74209..  

 

Rurociągi PEHD RC: 
Rury PEHD RC SDR11 należy stosować jako trójwarstwowe z materiału posiadającego 

udokumentowaną wysoką odporność na powolny wzrost pęknięć i obciążeń punktowych. 

Do każdej partii produkcyjnej bezwzględnie wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru 

zawierającego wyniki badań kontroli odbiorczej następujących parametrów: 

− Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 210˚C zgodnie z ISO 

11357-6 nie może być mniejszy niż 50 min. 

− Wydłużenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ ISO 6259-3 nie może być mniejsze niż 

500%. 

− Zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana przetwórstwem nie 

może przekraczać ±20% względem wartości początkowej surowca 0,2-0,3 g/10min  (badanie 

zgodnie z PN-EN ISO 1133-1). 

 Rury i kształtki muszą posiadać: 

−  Deklarację właściwości użytkowych do stosowania w drogach, 

− Cechowanie wewnętrzne i zewnętrzne. 

Materiał na rury powinien spełniać wymogi testów karbu, punktowego obciążenia  

wg dr Hessela (test kuli) oraz testu FNCT (Full Notch Creep Test). 

Rura produkowana metodą współwytłaczania, z warstwą środkową barwy czarnej, stanowiącą 

nie mniej niż 40% całkowitej grubości ścianki rury, oraz warstwą wewnętrzną i zewnętrzną barwy 

niebieskiej. Zarówno warstwa zewnętrzna jak i wewnętrzna niebieska powinna stanowić nie mniej 

niż 25% całkowitej grubości ścianki rury. 

Rurociągi przewiertowe PEHD RC należy łączyć poprzez zgrzew doczołowy.  

 
Montaż rurociągu w rurze ochronnej: 

Rurociągi w rurze ochronnej montować na płozach ślizgowych o wysokości i rozstawie zgodnie z 

rysunkiem szczegółowym.  Końce zamontowanych rur ochronnych należy zabezpieczyć pianką 

poliuretanową na głębokość 20 cm oraz manszetami ochronnymi.  

2.12. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zbliżenia 

Projektowane rurociągi zostały zlokalizowane na działkach drogowych gminy Mińsk Mazowiecki 

oraz działkach drogowych miasta Mińsk Mazowiecki. Na trasie projektowanych obiektów występują 

zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną.  

Podczas wykonywania robót w celu uniknięcia kolizji należy zapoznać się z aktualnym stanem 

uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć i zabezpieczyć zbliżenia i 

skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem, a przewody krzyżujące się z wykopem należy zabezpieczyć 

poprzez złożenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.  

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczyć odcinek między 

węzłami wodociągowymi i zaznaczyć istniejące uzbrojenie podziemne. Po czynnościach 

wykonanych przez geodetę należy ręcznie odkopać istniejące uzbrojenie.  

Ewentualne  kolidujące  urządzenia  należy  przebudować  do  uzyskania  normatywnych 

odległości, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci oraz projektantem. 
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Prace w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych należy prowadzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Rozdział 6. 

2.13. Wymagania i atesty 

Rury wodociągowe, z których będzie wykonana sieć oraz elementy uzbrojenia wodociągu 

powinny posiadać atesty dopuszczające je do stosowania na sieć wodociągową zewnętrzną dla 

wody do picia. 

Ponadto stosowane materiały powinny: być odporne na uszkodzenia mechaniczne, posiadać 

odpowiednią wytrzymałość oraz posiadać atesty dopuszczające do stosowania ich w pasie jezdni 

(Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa ul. Jagiellońska 80). 

Rury powinny być odporne na powstawanie osadów na wewnętrznej ich powierzchni, a tym 

samym odporne na zatykanie się przewodów - dzięki odpowiedniej gładkości ścian wewnętrznych. 

Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich 

władz sanitarnych.  

2.14. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wszystkie prace związane z robotami budowlano- montażowymi należy wykonać zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych, należy zwracać uwagę na napotkane w obrysie 

wewnętrznym wykopu, przewody i kable, które należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za 

pomocą podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie, 

tak aby były zachowane warunki pracy podwiązanego przewodu i bezpieczeństwo pracowników 

zatrudnionych przy wykopie i montażu układanego przewodu. 

Wykonawstwo i odbiór projektowanych robót należy prowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano- montażowych" część II. 

Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich 

władz sanitarnych. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1186) przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować 

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.15. Obsługa geodezyjna 

W celu dokładnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektów oraz naniesienia w terenie 

istniejącego uzbrojenia należy przed przystąpieniem do prac ziemnych zlecić tyczenie 

specjalistycznej jednostce geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montażowych 

należy dokonywać pomiarów rzędnych zamieszczonych w P.B. przed zasypaniem wykopu należy 

dokonać inwentaryzacji geodezyjnej, która obejmuje sprawdzenie zgodności tras rurociągów oraz 

charakterystycznych rzędnych z projektem. 

2.16. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
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• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych 

• Wymagania techniczne  COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych; 

• normą PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania; 

• instrukcją montażu producenta rur, 

• decyzjami i uzgodnieniami, 

• innymi obowiązującymi przepisami i normami. 

 Podpis 

Projektant: mgr inż. Łukasz Skolimowski 

MAZ/0535/PWOS/10 

 Instalacyjno-sanitarna  

Sprawdzający: mgr inż. Michał Szkielonek 

MAZ/0592/PBS/18 

 Instalacyjno-sanitarna  

Opracowujący: mgr inż. Karol Komar  

 Instalacyjno-sanitarna  
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3. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW 
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Siedlce, 4.01.2021r 

 
 
 
 
 

4. OŚWIADCZENIE 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy - Prawo budowlane ( Dz. U. 2020. Poz. 1333) 

oświadczam, że projekt wykonawczy:  

„ BUDOWA NOWYCH POŁĄCZEŃ WODOCIĄGOWYCH SIECI GMINNEJ Z SIECIĄ MIEJSKĄ W 

MIEJSCOWOŚCI MIŃSK MAZOWIECKI GM. MIŃSK MAZOWIECKI”  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Projektant: Podpis / pieczęć 

mgr inż. Łukasz Skolimowski 

MAZ/0535/PWOS/10 

 Instalacyjno-sanitarna  

Sprawdzający:  

mgr inż. Michał Szkielonek 

MAZ/0592/PBS/18 

 Instalacyjno-sanitarna  
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5. ZAŁĄCZNIKI
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Starosta Miński
ul. Tadeusza Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, 3 listopada 2020 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.370.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami wodociągowa

Lokalizacja obiektu miejscowości Mińsk Mazowiecki, Królewiec, Stojadła.

Wnioskodawca
Łukasz Skolimowski reprezentujący(a) podmiot
PROSKOL Łukasz Skolimowski, NIP: 8212306699
Topolowa 132, 08-110 Siedlce

Inwestor GZGK MIŃSK MAZOWIECKI
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

Projektant ŁUKASZ SKOLIMOWSKI
numer uprawnień: MAZ/0535/PWOS/10

Data wpływu wniosku 20 października 2020 r.

Data zakończenia narady 3 listopada 2020 r.

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Magdalena Rawska
Kierownik Referatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
Zarząd Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Imię i nazwisko przedstawiciela

Daniel Macios
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki

Imię i nazwisko przedstawiciela

Robert Dróżdż
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Zachować normatywne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach od istniejących kabli en. Prace
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
PSG Sp. z o.o. Oddział w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Zachód w Garwolinie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Grzegorz Baran
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul
Równoległa 4a w Warszawie
W pobliżu gazociągu prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul Równoległa 4a w
Warszawie
Przy projektowaniu i układaniu zachować normatywne odległości od sieci gazowej.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Starostwo Powiatowe Wydział Architektury i Budownictwa

Imię i nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Arcimowicz
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

8 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Imię i nazwisko przedstawiciela

Ewelina Miros
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

9 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

Imię i nazwisko przedstawiciela

Grzegorz Gadaj
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Łukasz Skolimowski.

Uwagi Przewodniczącej narady koordynacyjnej:
Brak uwag.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Magdalena Rawska

Kierownik Referatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 3 listopada 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu
organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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