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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych potaczen wodociggowych sieci gminnej z siecig
miejska w miejscowosci Minsk Mazowiecki gm. Minsk Mazowiecki. W ramach tego zadania zostanie
zmodernizowana studnia wodomierzowa zlokalizowana w pasie drogi gminnej w Ul. 7 Putku
Utandéw Lubelskich na dziatce nr 1233 w m. Minsk Mazowiecki.

1.2. Podstawa opracowania

* umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumentacji technicznej;

* mapa zasadnicza,

¢ uzgodnienia z Inwestorem,

* warunki techniczne wydane przez PWiK w Minsku Mazowieckim,

* obowigzujace normy i przepisy techniczne.

1.3. Stanistniejacy

W chwili obecnej potaczenie sieci gminnej z siecig miejskg realizowane jest w studni
wodomierzowej DN1200 znajdujacej sie w pasie drogi gminnej w Ul. 7 Putku Utanéw Lubelskich na
dziatce nr 1233 w m. Minsk Mazowiecki. Studnia wodomierzowa wybudowana zostata na sieci
wodociggowej DN 110.

Obecnie w studni znajduje sie: wodomierz sprzezony oraz tgcznik kompensacyjny.
1.4. Opis rozwigzan projektowych
W ramach zadania planuje sie modernizacje studni wodomierzowej w zakresie wymiany armatury
wewnetrznej:
- demontaz istniejgcego wodomierza z tgcznikiem i nasuwkami,
- montaz wodomierza sprzezonego DN8O z fgcznikiem kompensacyjnym zeliwnym,
- montaz potgczen rurowo kotnierzowych na istniejgcych kréécach w studni,
- zasuwy klinowej kotnierzowej z kotkiem recznym DNS8O,
- zaworu antyskazeniowego EA DN8O.

Zestaw wodomierza gtdwnego nalezy zainstalowaé w istniejgcej komorze wodomierzowej
DN1200 w sposob zgodny z warunkami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (dz. U. z 2019r. poz. 1065) oraz Normg PN-B-10720 ,Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociggowych — wymagania i badania przy odbiorze”. Zabudowa
wodomierza pozioma. Przed montazem nowego wodomierza nalezy dokonac¢ zgtoszenia
demontazu istniejgcego wodomierza do PWIK Minsk Mazowiecki. Podejscie pod wodomierz
wykonac¢ zgodnie z PN-B-10720. Zamontowac¢ zestaw wodomierzowy z wodomierzem gtownym,
bocznym oraz z przetgczeniowym zaworem sprezynowym.

Dane wodomierza:
o Srednica nominalna: DN8O,
e Ciggty strumien objetosci: 63 m3/h,
* Przecigzeniowy strumien objetosci: 78,75 m3/h,
e Posredni strumien objetosci: 0,064 m3/h,
e Minimalny strumien objetosci: 0,04 m3/h,
e Prégrozruchu: 0,015 m3/h,
e Klasa cisnienia wody: MAP 16,
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e Maksymalna strata cisnienia: 0,63 bar.

Za wodomierzem nalezy zamontowac tacznik kompensacyjny zeliwny oraz zasuwe Zzeliwng
klinowa kofnierzowa z miekkim uszczelnieniem z kétkiem recznym DNS8O.

Zgodnie z PN-B-01706/Az 1 za zestawem wodomierza gtéwnego projektuje sie montaz zaworu
zwrotnego antyskazeniowego kotnierzowego zeliwnego typu EA DN80 z mozliwoscia nadzoru w
celu zapobiegniecia wtérnemu skazeniu wody w sieci miejskiej.

Potgczenia projektowanej armatury z istniejgcg siecia wodociggowsq realizowac¢ za pomoca
pofaczen R-K.

Pod kotnierzowg armaturg wezta wodomierzowego nalezy zastosowac podpory. W tym celu
nalezy wykorzystaé istniejgce podpory zeliwne, ktére nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
oraz zamontowac¢ nowg podpore stalowg pod zasuwg kotnierzows.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy poddaé¢ jg probie szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725/1997 na cisnienie probne 1 MPa.

Nalezy wykonaé konserwacje studni poprzez jej odwodnienie, wymiane uszczelnien przejsé
rurociggdw przez s$ciany zbiornika na tancuchowe, uszczelnienie zbiornika studni, uszczelnienie
wtazu, oczyszczenie i odmalowanie drabinki, oczyszczenie i odmalowanie podpdr pod armature,
dezynfekcje.

1.5. Wytyczne wykonawstwa

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. Prace prowadzié
zgodnie z projektem. Przed przystgpieniem do robot powiadomic eksploatatora sieci. Wigczenie do
sieci wykona¢ wytgcznie pod kontrolg zarzadcy sieci. Wszystkie prace zwigzane z wymiang armatury
w studni wodomierzowej wykonywaé po uprzednim zamknieciu zasuw wodociggowych
znajdujgcych sie na sieci wodociggowej, bezposrednio przed i za studnia.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom Il- Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z modernizacjg studni wodomierzowej nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb postronnych. W tym celu nalezy zajety pas terenu wygrodzi¢ zastawami i
tasma ostrzegawczg do wysokosci 1,1m.

1.6. Wymagania i atesty

Elementy uzbrojenia wodociggu powinny posiadac atesty dopuszczajgce je do stosowania na
sie¢ wodociggowa zewnetrzng dla wody do picia.

Ponadto stosowane materiaty powinny: by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, posiadac
odpowiednig wytrzymatos¢ oraz posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania ich w pasie jezdni
(Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, Warszawa ul. Jagielloriska 80).

Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiadaé atesty zdrowotne odpowiednich
wiadz sanitarnych.

1.7. Uwagi korncowe
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2019r. poz. 1065)
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— Normg PN-B-10720 ,Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych —

wymagania i badania przy odbiorze”.
— decyzjami i uzgodnieniami;
— innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektant:

Podpis

mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PWQ0S/10
Instalacyjno-sanitarna
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Inwestor:

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim

Ul. Chetmonskiego

05-300 Minsk Mazowiecki

2. OSWIADCZENIE

Siedlce, 16.10.2020 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

o$wiadczam, ze projekt budowlany: ,,BUDOWA NOWYCH POtACZEN WODOCIAGOWYCH SIECI

GMINNEIJ Z SIECIA MIEJSKA W MIEISCOWOSCI MINSK MAZOWIECKI GM. MINSK MAZOWIECKI —
WYMIANA ARMATURY W STUDNI WODMOIERZOWEJ W M. KAROLINA ” na dziaftce nr 1233 w m.

Minsk Mazowiecki, gm. Minsk Mazowiecki zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie jest wykonane zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Piecze¢ / Podpis

mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PW0S/10
Instalacyjno-sanitarna
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3. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, ZASWIADCZENIE Z IZBY INZYNIEROW

MASOWIFGKA
OXRLGOWA
I s Ed o
INZYNITZROW
BUBOWMIGTWA

sygn. akt MAZ/7I31-71327 663 /1G /S Warszawa, dnia 28 grudpia 2010 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia {35 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistow (Dz.U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 usl. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 uast. 1, 3 i 4. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
dedn Dz U z 2006 r. Nr 156 por. 1118 7 nodn. zm.) oraz § 11 ust. | pke |, § 15, § 23 ust. | rozpovzadzenia
Ministra lransportu i Budownictwa » dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodsielnych lunkeji technicznyeh w
budownictwie (Dz.t). Nr 83 poz, 378 pozn. an.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Leby Inzynicréw Budownictwas
nadaje
Panu F.ukaszowi Marcinowi Skoelimowskiemu
magistrowi inZynierowi
arodzonpemu dria 7 grudnia 1982 rokua w Siedlcach, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/OS535/PWOS/10
do projektowania i kierowania robeotami budowlanymi bez ograniceen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegiolowy zakres uprawnien

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawe budowlane, w zakresie
objetyin wyiej wymieniong specjalnodceia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanvmi,
3/ kierowania wyiwarzanicm konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykomywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzy mania obiektow budowlanych, z zasirzezeniem
art. 62 ust. 5 6.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzicinych funkeji techuicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu  zagospodarowania dzialki fub terenu w vakresie wyZc} wymienionci
specjalnoscl.

L. Na mocy § 23 ust. 1 rorporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2606 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:

projektowania obiekiu budowlancgo i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obickiem
budowlanym takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

z doborem wlasciwych urzadscii w projekcie budowlanym oraz ich instalowanicm w procesic budowy
lub remontu.

UZASADNIENIE
W ozwigzku 7 uwrglednieniem w calosei zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sig od vzasadniania decyvji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = are. 12 wst. 7 wustoawy Prawo budowlane, podstawg do wykomrwania samodziclnych funkcii
lechniczayeh w budowrictwie stanowi wpis do coentrabiego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspekfora
Nerdzoru Budowlanego oraz wpis na fiste czionkdw wlaschwef izhy samorzaoy zawodowego.
2. Qd niniejszej decyvsii sfuzy odwotanie do Krajowei Komisji Kwalifikaoyine) Polskiei Izhyv Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawie za posredniciwent OQkregowef Komisji Kwalifikaoyvine] Macowieckiej Okregowef lzhy
Tmzynierow Budownicrwe w Werszawie, w rerminie 14 dri od dnia jef dovreczenio.

Skitad Orzekajacy
1/ mzr inz, Krzysziof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Aypmunt Garwoliaski
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F6M-MMR-SIJ *

Pan tUKASZ MARCIN SKOLIMOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0068/11

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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4. ZALACZNIKI
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PWiK
] Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o.0.

Sp. z o.0.
Minsk Mazowiecki

Mifisk mazowiecki; dnia;07.07.2020r.,

|

JRP.440.101.2020.2

WARUNKI TECHNICZNE i g |

do projektowania i wykonania sieci wodociggowego w celu umozliwienia awaryjnego
zasilenia w wodg dla miejscowosci: Krélewiec oraz Karolina na terenie Gminy Minsk
Mazowiecki.

I. SIEC WODOCIAGOWA
IA. Miejscowosé: Krolewiec:

1. Doprowadzenie wody w iloci 300 m*d zaprojektowaé poprzez spigcie istniejace]
gminnej sieci wodociggowej @ 110 mm w ulicy Koscielnej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 454, polozonej w miejscowosci Krolewiec gmina Minsk Mazowiecki
z istniejacg miejskg siecig wodociggowa @ 160 mm z rur PVC w ulicy Arynowskiej
oznaczonej numerem ewidencyjnym 5230/1 w miejscowosci Minsk Mazowiecki.

2. Spigcie dwoch sieci wykonaé poprzez trojnik do przewodu wodociggowego
@ 160 mm wykonanego z rur PVC. W miejscu wiaczenia projektowanej sieci
zaprojektowaé zasuwe odcinajaca.

3. Na sieci wodociagowej zamontowaé armature z zeliwa sferoidalnego w standardzie
jakosci zgodnym z produktami stosowanymi na sieci wodociggowej przez PWiK sp.
z 0. 0. tj.. ZP.AP. Akwa Sp. z 0. 0., AVK Armadan Sp. z o. 0., Fabryka Armatury
Hawle Spoélka z o. o. lub réwnowazne.

4. W celu obudowania przedluzenia trzpienia zasuwy zastosowaé zeliwng skrzynke
uliczng o srednicy 190 mm. Miejsce usytuowania oznaczyé tabliczks informacyjna.

5. W celu dokonywania rozliczen za pobor wody nalezy zainstalowaé wodomierz
w szczelnej studni wodomierzowej. Warunki zabudowy zestawu wodomierzowego
winny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), oraz Normie
PN-B-10720  ,Zabudowa  zestawéw  wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — wymagania i badania przy odbiorze”.

6. Za zestawem wodomierza gtéwnego (patrzac od strony wlaczenia do sieci miejskiej)
przewidzie¢ montaz zaworu antyskazeniowego.

7. Studni¢ wodomierzowa nalezy zlokalizowa¢ w rejonie granicy administracyjne;
miasta Minsk Mazowiecki i Gminy Minsk Mazowiecki.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. Spotka wpisana do Rejestru Przedsighiorcow,

Ul. Jézefa Mireckiego 20; 05-300 Mirisk Mazowiecki prowadzonego przez Sad Rejonowy m.st. Warszawy

Tel. (25) 758-58-60 pod numerem KRS: 0000045805,

biuro@pwikminsk.pl, www.pwikminsk.pl XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego;

NIP: 822-000-37-89, REGON: 710015064
Kapitat zakladowy: 45.085.000 zt.



IB. Miejscowosé: Karolina:

1. Doprowadzenie wody w ilosci 300 m3/d przewidzie¢ z istniejgcej miejskiej sieci
wodociggowej @ 110 mm z rur PVC w ulicy 7 Putku utanéw Lubelskich oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1233, potozonej w miejscowosci Minisk Mazowiecki.

2. W celu dokonywania rozliczen za pobor wody nalezy zainstalowa¢ wodomierz
w szczelnej studni wodomierzowej. Warunki zabudowy zestawu wodomierzowego
winny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), oraz Normie
PN-B-10720  ,Zabudowa  zestawow  wodomierzowych ~w instalacjach
wodociggowych — wymagania i badania przy odbiorze”.

3. Za zestawem wodomierza gtéwnego (patrzac od strony wiaczenia do sieci miejskiej)
przewidzie¢ montaz zaworu antyskazeniowego.

4. Przedsiebiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji sp. z o. o. wyraza zgodg
na wykorzystani istniejacej studni wodomierzowej @ 1200 mm betonowe;.
Projektant dokona oceny mozliwoéci adaptacji istniejacej studni wodomierzowej
do montazu zestawu wodomierza gléwnego.

5. Na sieci wodociggowej zamontowa¢ armature z zeliwa sferoidalnego w standardzie
jakosci zgodnym z produktami stosowanymi na sieci wodociggowej przez PWiK sp.
z 0. 0. tj.: Z.P.A.P. Akwa Sp. z 0. 0., AVK Armadan Sp. z o. o., Fabryka Armatury
Hawle Spolka z 0. 0. lub rownowazne.

6. W celu obudowania przedluzenia trzpienia zasuwy zastosowaé zeliwng skrzynke
uliczng o $rednicy 190 mm. Miejsce usytuowania oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

7. Dostawa wody bedzie mozliwa dopiero po wykonaniu przez Przedsi¢biorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o. inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociaggowej od wulicy 7 Pulku Utanéw Lubelskich z polaczeniem sieci
wodociggowej z istniejacg siecig miejskg w ulicy Jana Lupinskiego. Zakonczenie
inwestycji planowane jest do konca 2021 roku.

II. INNE UZGODNIENIA

1. Projekt budowlany opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Projektant opracowujac dokumentacje projektows sieci wodociggowej bedzie
na biezgco konsultowal rozwigzania techniczne z Jednostkg Realizujacg Projekt
Przedsi¢biorstwa Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. Zasadg projektowanych
rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i niezawodnos¢ systemu zapewniajaca
dlugotrwatg bezawaryjng prace i niskie koszty eksploatacji.

3. Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej uzgodni¢ na Zespole d/s Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci i Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym.

4. Nalezy uzyska¢ wlasciwa pisemng zgode/decyzje na lokalizacje sieci wodociagowej
w drodze oraz na pozostalych dzialkach, po ktérych zostanie zaprojektowana trasa
sieci wodociggowej. Powyzsze dolaczyé do projektu budowlanego.

5. Kompletny projekt budowlany wraz z  decyzjami  administracyjnymi
i uzgodnieniami w 5 - ciu egzemplarzach podlega uzgodnieniu
w Przedsigbiorstwie Wodociggoéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Mifisku Mazowieckim.

-~



Sie¢ wodociggowa do odbioru nalezy podda¢ probie cisnieniowej, phukaniu
oraz dezynfekcji. Wykonawca uzyska pozytywne badania bakteriologiczne
zakonczone decyzja Powiatowego Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest zglosié roboty do odbioru:

- technicznego - na otwartym wykopie.

- koficowego - po =zakonczeniu rob6t i uzyskaniu inwentaryzacjii geodezyjnej
powykonawczej.

Niniejsze warunki techniczne stuza do celéw projektowych i wazne s trzy lata.

EAESYARZADL

mgr inz\dardslaw Grenda

Sporzadzita:
Katarzyna Zwierz
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Inwestor:
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim

Ul Chefmoriskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja:

dz.nr 1233 m. Minsk Mazowiecki gm. Mifisk Mazowiecki
Tytut rys.: Plan sytuacyjny
Opracowat:

mgr inz. Karol Komar

Opracowat:
mgr inz. Michat Szkielonek

Projektowat:
mgr inz. kukasz Skolimowski

MAZ/0535/PWOS /10
Inst.—sanitarne

Data Skala Faza Nr rysunku

1:500 P.B. 1.

Branza

Sanitarnal 10.2020

Niniejsza mapa nie moze sluzy¢ do celéw projektowych.

Poswiadcza sie zgodnosé niniejszej kopii z trescig materialu panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Weryfikacja dokumentu pod adresem: weryfikacjamapy.epodgik.pl)
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