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1. Dane ogodlne

1.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana bedzie w obszarze w powiecie miskim, w miejscowosciach Minsk
Mazowiecki, Krélewiec, Stojadta, na dziatkach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowos¢ Minsk Mazowiecki:
- obreb 0001 Minsk Mazowiecki dz. nr: 1233,5192/12,5198/1, 5198/2, 5230/1,
Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Minsk Mazowiecki:
- obreb 0025 Krélewiec dz. nr: 682/19, 453, 454,
- obreb 0036 Stojadta dz. nr: 63/2,

Inwestorem jest:

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim
ul. Chetmonskiego 14,

05-300 Minsk Mazowiecki

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Projekt dotyczy:

* budowy sieci wodociggowej w Minisku Mazowieckim Ul. Arynowska oraz na terenie gminy
Minsk Mazowiecki w miejscowosciach Stojadta oraz Krdlewiec w Ul. Krélewskie] i
Koscielnej,

e modernizacji studni wodomierzowej w Ul. 7 Putku Utanéw Lubelskich na dziatce nr 1233 w
m. Minsk Mazowiecki,

w celu umozliwienia awaryjnego zasilenia w wode dla miejscowosci: Krdlewiec oraz Karolina na
terenie Gminy Minsk Mazowiecki.

Awaryjne zasilenie w wode ma by¢ realizowane z sieci wodociggowej PWIK Minsk Mazowiecki
zgodnie z wystawionymi warunkami technicznymi JRP.440.101.2020.2.

W celu rozliczenia za wode zaprojektowano studnie wodomierzowg z zestawem
wodomierzowym na dziatce drogowej miasta Mirisk Mazowiecki (dziatka nr 5192/12 obreb miasto
Minsk Mazowiecki) oraz zaadaptowano istniejgcg studnie wodomierzowg na dziatce gminnej
(dziatka nr 1233 obreb miasto Mirisk Mazowiecki).

1.3. Zestawienie ogdlne opracowania:
KROLEWIEC:
* Projektowana sie¢ wodociggowa DN160PE, L= 144,10 m,
* Projektowana sie¢ wodociggowa DN110PE, L=78,0 m,
* Projektowana studnia wodomierzowa Dw1500 — 1 kpl,
KAROLINA:
* Modernizacja studni wodomierzowej — wymiana armatury i remont zbiornika studni
wodomierzowej,
1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania znajdujg sie: sie¢ wodociggowa gminna i
miejska, przepusty, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna i ttoczna, sie¢ teletechniczna, sieé
energetyczna, droga o nawierzchni asfaltowej oraz nieutwardzonej.
Dziatki w miejscowosciach Stojadfa oraz Krélewiec w gminie Minsk Mazowiecki objete sg MPZP
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Uchwatg Nr X.88.19 z dnia 2019-08-22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Minsk Mazowiecki obejmujgcego etap ,A5.1” i oznaczone s3 wedtug
MPZP jako 25.2.KD-D tereny drég publicznych — droga dojazdowa oraz 149KD-L tereny drég
publicznych — droga lokalna.

Dziatki w miejscowosci Minsk Mazowiecki objete s MPZP Uchwatg nr XX/223/04 z dnia
2004-07-19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Minsk Mazowiecki i oznaczone s3 wedfug MPZP jako KUD — ulice dojazdowe oraz KUZ — ulice
zbiorcze.

1.5. Geotechnika

W celu ustalenia rodzaju gruntu i poziomu wdd gruntowych zlecono firmie Biuro Ustug
Geologicznych i Geotechnicznych Dariusz Kisielinski z Siedlec wykonanie wiercen. Wyniki tych
odwiertow zostaty ujete w dokumentacji geotechnicznej (w zataczeniu) pn. ,,Opinia geotechniczna
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego - do projektu wodociggu w ul. Krélewskiej w m.
Stojadta, w ul. Koscielnej w m. Krélewiec i ul. Arynowskiej w Minsku Mazowieckim” z pazdziernika
2020 .

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie wykonano 3
wiercenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U nr 81, poz. 463) w wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki
gruntowe, a obiekt ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow i projektowanie w obudowie zaliczono do
kategorii geotechnicznej I.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowych niz opisane w dokumentacji badan
podtoza gruntowego nalezy wstrzymaé¢ budowe, wezwac Projektanta w celu ustalenia sposobu
dalszego prowadzenia robat.
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2. Opis techniczny

2.1. Materialy wyjsciowe
- Zlecenie Inwestora;
- aktualna mapa do celéw projektowych;
- mapa zasadnicza;
- warunki techniczne;
- ustalenia na naradzie koordynacyjnej;
- decyzja droga gminna;
- decyzja drogi miejskie;
- wytyczne projektowe;
- literatura techniczna;
- MPZP,

2.2. Celizakres opracowania
Projekt dotyczy budowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Minsk Mazowiecki, Krdlewiec
i Stojadta oraz modernizacji studni wodomierzowej w Ul. 7 Putku Utanéw Lubelskich na dziatce nr
1233 w m. Minsk Mazowiecki w celu umozliwienia awaryjnego zasilenia w wode dla miejscowosci:
Krélewiec oraz Karolina na terenie Gminy Minsk Mazowiecki. Awaryjne zasilenie w wode ma by¢
realizowane z sieci wodociggowej PWIK Minsk Mazowiecki zgodnie z wystawionymi warunkami
technicznymi JRP.440.101.2020.2.
W ramach inwestycji nalezy wykonac:
1. modernizacje studni wodomierzowej na dziatce nr 1233 w m. Minisk Mazowiecki
2. budowe sie¢ wodociggowg DN160PE od istniejgcej sieci DN160PVC PWIK Minsk Mazowiecki na
dziatce nr 5230/1 obreb miasto Minsk Mazowiecki do projektowanej studni wodomierzowej
Dw1500 na dziatce nr 5192/12 obreb miasto Mirisk Mazowiecki. Za studnig wodomierzowg
nalezy wykonac¢ sie¢ wodociggowg DN160PE do wezta W10-T i dalej do istniejgcej sieci
wodociggowej GZGK DN110 na dziatce nr 454 obreb Krélewiec gmina Minsk Mazowiecki.
Od wezta WI10-T nalezy wykonac¢ sie¢ wodociggowg DN110PE do istniejgcej sieci
wodociggowej GZGK DN110 na dziatce nr 63/2 obreb Stojadta gmina Minsk Mazowiecki w
wezle W14-T.
Projektowane wigczenia do istniejgcych sieci wodociggowych w weztach:
« WA1-T, istniejgca sie¢ wodociggowa PWIK Minsk Mazowiecki DN160PVC na dziatce nr 5230/1
obreb Miasto Minsk Mazowiecki,
« W12-T, istniejaca sie¢ wodociggowa GZGK DN110 na dziatce nr 454 obreb Krélewiec gmina
Minsk Mazowiecki,
« W14-T, istniejgca sie¢ wodociggowa GZGK DN110 na dziatce nr 63/2 obreb Stojadta gmina
Minsk Mazowiecki,

Prace nalezy wykonywac z zachowaniem ciggfosci dostaw wody do odbiorcow. Ewentualne

przerwy w dostawie wody nalezy bezwzglednie uzgodnic z zarzgdcami sieci wodociggowych.

2.3. Zapotrzebowanie wody p. poz.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu inwestycji zapewniajg istniejagce hydranty
zlokalizowane na dziatkach nr 63/2 obreb Stojadta, 587/25 obreb Krélewiec oraz 5199/1 obreb
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miasto Minsk Mazowiecki.

2.4. Rurociagi

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac z rury ci$nieniowej PEHD PN10 SDR 17 o srednicach DN110-
DN160 zgodnie z PZT i profilem. Rurocigg wykonany z materiatu klasy PE100 (nie dopuszcza sie
stosowania materiatdow wtornych w tym regranulatow, regranulatéw wtasnych). Do kazdej partii
produkcyjnej wymagane jest dostarczenie Swiadectwa odbioru zawierajgcego wyniki badan kontroli
odbiorczej ponizszych wtasciwosci:

e Czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 210°C zgodnie z
ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 50 min.

e Wydtuzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ ISO 6259-3 nie moze by¢
mniejsze niz 500%.

e Zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana
przetworstwem nie moze przekracza¢ +20% wzgledem wartosci poczgtkowej surowca
0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1).

Wodocigg musi by¢ uktadany z przykryciem minimum 1,6 m. Rzedne posadowienia podano na
profilu podtuznym. Dla zabezpieczenia przed wyboczeniem oraz ustabilizowania rurociggu
cisSnieniowego nalezy zamontowa¢ bloki oporowe.

Rury PEHD nalezy tgczy¢ poprzez ksztattki do zgrzewania elektrooporowego lub poprzez zgrzew
doczotowy. Zmiany kierunku nalezy wykonywa¢ za pomocg ksztattek fukdéw-gietych PE, zmiany
kierunku do 30° dopuszcza sie wykonac¢ za pomocg kolana do zgrzewania elektrooporowego.

Zamontowany rurocigg powinien odpowiada¢ normom PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN
12201-3+A1:2013-05. Trase przewodu nalezy oznaczy¢ za pomocg niebieskiej taSmy ostrzegawczej
z wktadkg metalowg 40cm nad rurociaggiem.

Po uzyskaniu ci$nienia probnego przewdd pozostawic przez okres 24 godz., po czym przystgpic
do kontrolowania cisnienia w odstepach 30 min. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia
roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa zgodnie z PN-EN 805.

Po uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci przewdd podda¢ ptukaniu czystg woda
wodociggowa. Woda ptuczgca po zakoniczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikéw przeprowadzi¢
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody).
Pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl2/dm3 . Po zakonczeniu dezynfekcji
i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukad.

2.5. Armatura sieci wodociggowe;j

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowic bedg nastepujace elementy:
- zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajgce z klinem gumowym DN150, DN100, DN80 z obudowag,
skrzynka zeliwng i obrukiem,
- tréjniki zeliwne kotnierzowe: DN100, DN150/80, DN150/100,
- ksztattki R-K,
- tuleje PE z luznym kotnierzem, mufy i kolana elektrooporowe,
- tuki giete PE,
- bloki oporowe,
- studnia wodomierzowa Dw1500,
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Do kazdej zasuwy projektuje sie obudowe teleskopowg oraz skrzynki zeliwne z obrukiem.
Zasuwy wodociggowe oznakowac tabliczkami orientacyjnymi na istniejacych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki umieszcza¢ na wysokosci okoto 1,5m nad terenem,
w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 10m od oznaczonego uzbrojenia.

2.6. Wezty wodociggowe na sieci wodociggowej

Projektuje sie wykonanie nastepujacych weztdw wodociggowych:
Wezet W1-T — wigczenie do istniejacej sieci PWIK Minsk Mazowiecki DN160PVC poprzez montaz
kolejno ksztattki R-K; tréjnika zeliwnego redukcyjnego DN150/80, na odgatezieniu zasuwe DN80
oraz ztgczki R-K, na przelocie nalezy zamontowac zasuwe DN150,
Wezet W10-T - zamontowaé trdjnik kotnierzowy redukcyjny DN150/100, na odgatezieniu
zamontowac zasuwe DN100, za tréjnikiem na przelocie zamontowac zasuwy DN150,
Wezet W12-T — zamontowac trojnik kotnierzowy redukcyjny DN150/100, na odgatezieniu
zamontowac¢ zasuwe DN100 i ztgczke RK, przed i za tréjnikiem na przelocie zamontowad zasuwy
DN150, na przelocie za zasuwg nalezy zamontowac redukcje DN150/100 i ztgczke R-K,
Wezet W14-T — zamontowac tréjnik kotnierzowy DN100/100, na odgatezieniu zamontowac zasuwe
DN100 i ztgczke RK, przed i za trdjnikiem na przelocie zamontowac¢ zasuwy DN100, na przelocie za
zasuwa nalezy zamontowac ztaczke R-K,

UWAGA: W celu zabezpieczenia antykorozyjnego potaczen kotnierzowych nalezy stosowac
ksztattki kotnierzowe oraz sruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Po wykonaniu sieci wodociggowej
nalezy wykonac¢ ptukanie rurociggu, préby cisnieniowe wykonanego odcinka wodociggu i préby
wydajnosci hydrantu, a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanych przewoddw.

Wezty wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgcznikami graficznymi: Projektem
Zagospodarowania Terenu, profilami oraz schematami. Wszystkie wezty wodociggowe nalezy
wykonaé z ksztattek zeliwnych wodociggowych. Do kazdej zasuwy projektuje sie obudowe
teleskopowg oraz skrzynki zeliwne z obrukiem betonowym.

Potgczenia projektowanych rurociggdow PE do armatury i ksztattek kotnierzowych nalezy
wykonywac za pomoca tulei z luznym kotnierzem i ksztattek do zgrzewania elektrooporowego.

Pofaczenia projektowanych rurociggdw PE z istniejacg siecia wodociggowg za pomoca
ksztattek R-K.

2.7. Wykonanie studni wodomierzowej w m. Krélewiec

Studnie wodomierzowg na dziatce nr 5192/12 w obr. Minsk Mazowiecki, wykonaé¢ z
prefabrykatéw z betonu C35/45 W8, mrozoodporny F-150, nasigkliwo$¢ do 5%. Przejscia przez
Sciany studni wodomierzowej wykona¢ w technologii szczelnej. W dnie studni nalezy przewidzie¢
studzienke do odwadniania — osadzi¢ rure DN30OPEHD o wysokosci 0,2m. Studnie nalezy
wyposazy¢ w wtaz zeliwny DN600 D400 oraz stopnie ztazowe @32mm w otulinie tworzywowej w
uktadzie drabinowym. Studnie wodomierzowg nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz masg gruntujgca
asfaltowo-kauczukowa przeznaczong do gruntowania podtozy oraz masg bitumiczng przeznaczong
do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.
Studnie posadowi¢ na 20cm warstwie betonu C8/10. Wysokos$¢ studni wewnatrz min. 2,0m.

Zestaw wodomierza gtdwnego nalezy zainstalowaé¢ w projektowanej studni
wodomierzowej Dw1500 w sposéb zgodny z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2019r. poz. 1065) oraz Normg PN-B-10720
»Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych — wymagania i badania
przy odbiorze”. Zabudowa wodomierza pozioma. Podejscie pod wodomierz wykona¢ zgodnie
z PN-B-10720. Zamontowa¢ zestaw wodomierzowy z wodomierzem gtéwnym, bocznym oraz
z przefaczeniowym zaworem sprezynowym.
Wewnatrz studni nalezy zlokalizowaé zestaw wodomierzowy sktadajacy sie kolejno z:
e zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 z kétkiem,
e f3cznik zeliwny kompensacyjny DN100,
e wodomierz sprzezony DN100,
e zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 z kotkiem,
* zawor antyskazeniowy EA DN100,
W odlegtosci min. 0,5m za studnig (po stronie GZGK) nalezy zamontowac¢ zasuwe zeliwng
kotnierzowg DN100 z kluczem teleskopowym i skrzynkg uliczna.
Dane wodomierza:

. Srednica nominalna: DN100,

. Ciggty strumien objetosci: 100m3/h,

. Przecigzeniowy strumien objetosci: 125 m3/h,
J Posredni strumien objetosci: 0,064 m3/h,

J Minimalny strumien objetosci: 0,04 m3/h,

. Prég rozruchu: 0,015 m3/h,

. Klasa ci$nienia wody: MAP 16,

o Maksymalna strata cisnienia: 0,63 bar.

W odlegtosci 0,5m przed i za studniag wodomierzowg nalezy wykonac¢ zmiane Srednicy
z DN160PE na DN110PE za pomoca redukcji do zgrzewania elektrooporowego.

Zgodnie z PN-B-01706/Az 1 za zestawem wodomierza gtéwnego projektuje sie montaz
zaworu zwrotnego antyskazeniowego kotnierzowego zeliwnego typu EA DN100 z mozliwoscig
nadzoru w celu zapobiegniecia wtdrnemu skazeniu wody w sieci miejskiej.

Potgczenia projektowanej armatury wewngatrz studni wodomierzowej z siecig nalezy
realizowac za pomocg potgczen R-K.

Pod kotnierzowg armaturg wezta wodomierzowego nalezy zastosowac podpory betonowe.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy poddaé¢ jg probie szczelnosci zgodnie
z PN-B-10725/1997 na cis$nienie prébne 1 MPa.

Wokat studni wodomierzowe] nalezy wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej. Kostka o
grubosci 8 cm. Kostke uktada¢ na podbudowie z betonu drogowego gr. 17 cm i warstwie
osgczajacej grubosci 15 cm podsypce piaskowej. Kostka ograniczona kraweznikami betonowymi
30*15 cm ustawianymi na tawie betonowej z oporem. Spadki 1% i odprowadzenie wody na tereny
zielone.

2.8. Modernizacja studni wodomierzowej w m. Karolina
W ramach zadania planuje sie modernizacje studni wodomierzowej na dziatce nr 1233 w obr.
Minsk Mazowiecki w Ul. 7 Putku Utandow Lubelskich w zakresie wymiany armatury wewnetrznej:
- demontaz istniejgcego wodomierza z tgcznikiem i nasuwkami,
- montaz wodomierza sprzezonego DN8O0 z facznikiem kompensacyjnym zeliwnym,
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- montaz potaczen rurowo kotnierzowych na istniejgcych kréécach w studni,
- zasuwy klinowej kotnierzowej z kdtkiem recznym DN8O,
- zaworu antyskazeniowego EA DN8O.

Zestaw wodomierza gtéwnego nalezy zainstalowa¢ w istniejgcej komorze wodomierzowej
DN1200 w sposéb zgodny z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (dz. U. z 2019r. poz. 1065) oraz Normg PN-B-10720 ,Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociggowych — wymagania i badania przy odbiorze”. Zabudowa
wodomierza pozioma. Przed montazem nowego wodomierza nalezy dokonac¢ zgloszenia
demontazu istniejgcego wodomierza do PWIK Minsk Mazowiecki. Podejscie pod wodomierz
wykona¢ zgodnie z PN-B-10720. Zamontowac¢ zestaw wodomierzowy z wodomierzem gtéwnym,
bocznym oraz z przetagczeniowym zaworem sprezynowym.

Dane wodomierza:
» Srednica nominalna: DN8O,
* Ciggty strumien objetosci: 63 m3/h,
* Przecigzeniowy strumien objetosci: 78,75 m3/h,
e Posredni strumien objetosci: 0,064 m3/h,
e Minimalny strumien objetosci: 0,04 m3/h,
e Prégrozruchu: 0,015 m3/h,
e Klasa ci$nienia wody: MAP 16,
e Maksymalna strata cisnienia: 0,63 bar.

Za wodomierzem nalezy zamontowaé facznik kompensacyjny zeliwny oraz zasuwe zeliwng
klinowg kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem z kétkiem recznym DNS8O.

Zgodnie z PN-B-01706/Az 1 za zestawem wodomierza gtéwnego projektuje sie montaz zaworu
zwrotnego antyskazeniowego kotnierzowego zeliwnego typu EA DN80 z mozliwoscia nadzoru w
celu zapobiegniecia wtdrnemu skazeniu wody w sieci miejskie;.

Potaczenia projektowanej armatury z istniejgcq siecia wodociggowa realizowa¢ za pomoca
pofaczen R-K.

Pod kotnierzowg armaturg wezta wodomierzowego nalezy zastosowac podpory. W tym celu
nalezy wykorzystac istniejgce podpory zeliwne, ktére nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
oraz zamontowac nowg podpore stalowg pod zasuwg kotnierzowa.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy poddac¢ jg prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725/1997 na cisnienie prébne 1 MPa.

Nalezy wykona¢ konserwacje studni poprzez jej odwodnienie, wymiane uszczelnien przejs¢
rurociggdw przez sciany zbiornika na tancuchowe, uszczelnienie zbiornika studni, uszczelnienie
wtazu, oczyszczenie i odmalowanie drabinki, oczyszczenie i odmalowanie podpdr pod armature,
dezynfekcje.

2.9. Bloki oporowe
W celu zabezpieczenia przewodow wodociggowych przed szkodliwymi napieciami
wywotanymi cisnieniem wody w sieci na rozgatezieniach oraz na zatamaniach projektuje sie
betonowe bloki oporowe.
W zwigzku z rdznicg w ciezarze rur z tworzywa sztucznego oraz armatury i ksztattek
zeliwnych nalezy w weztach z elementami zeliwnymi stosowacé bloki podporowe np. ptytki
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chodnikowe.

Ksztattki z tworzywa sztucznego nalezy oddzieli¢ od blokéw oporowych grubg warstwa folii
PE.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7.5 przygotowanym na miejscu.

2.10. Warunki oraz technologia wykonywania robot

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 lub rownowazng, zwracajgc uwage na zachowanie przepisow BHP. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zawiadomi¢ pisemnie o tym zamiarze wtascicieli
lub zarzadcéw terenu, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty oraz istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego, w poblizu ktérego beda wykonywane prace ziemne. Roboty
montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0 do +30°C. Potgczenia rur wykonywac przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Przewody uktada¢ metodg odkrywkowa w wykopach liniowych z zabezpieczeniem $cian. Nalezy
stosowac szalunki systemowe stupowo-liniowe lub box (ciezki szalunek).

Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
prawidtowg eksploatacje. W obrebie kolizji roboty wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych urzadzen podziemnych z zastosowaniem
rur ochronnych przy zblizeniach.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
projektem. Po sprawdzeniu stanu technicznego, rury nalezy opuszcza¢ do wykopu sposobem
recznym.

Uktadanie odcinka przewodu moze sie odbywaé tylko na przygotowanym podtozu. Podioze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu. Grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji
juz wykonanych czesci przewodu (obsypki). Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to, zeby osie
taczonych odcinkdéw pokrywaty sie. Przewdd powinien po ufozeniu Scisle przylega¢ do podfoza na
catej swojej dtugosci.

Odchylenie utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji technicznej nie powinno
przekroczy¢ 1 cm.

Po zakonczeniu dnia roboczego koncéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Rury z tworzywa sztucznego nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z projektem, instrukcja
producenta oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” Wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji z 1996 r. Po zamontowaniu rurociggdéw, a przed jego zasypaniem uprawniony geodeta
powinien dokonac inwentaryzacji i zaewidencjonowac¢ go w odpowiednim osrodku geodezyjnym.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
profilami podfuznymi. Pod rurociggi nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm
zageszczong do 1s>0,95. Po potfozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowos$é i spadek. Rurocigg nalezy obsypaé
i zageszcza¢ rownomiernie po obu stronach do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Powyzej
zasypka z zageszczeniem Is>1,0 w dziatkach drogowych. Materiat uzyty do podsypki, obsypki i
zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury powinien by¢ ten sam i by¢ gruntem zageszczalnym
(1'i Il kategoria). W drogach nalezy wykona¢ petng wymiane gruntu. Pozostatg zasypke z piasku lub z

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com

10



BUDOWA NOWYCH POtACZEN WODOCIAGOWYCH SIECI GMINNEJ Z SIECIA MIEJSKA W M. MINSK MAZOWIECKI

gruntu rodzimego wykona¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm starannie zageszczajgc. Do
zageszczania w strefie utozenia rurociggu uzywamy nég lub lekkiego sprzetu. W celu stabilizacji
ufozonego rurociggu wodociggowego i zabezpieczenia przed wyboczeniem nalezy wykonaé bloki
oporowe.

Wykop mozna zasypa¢ po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci wykonanych
rurociggdow, wykonaniu obsypki, sprawdzeniu zgodnosci spadkdéw rurociggdw z projektem,
zainwentaryzowaniu lokalizacji inwestycji oraz odbiorze przez gestora sieci, zarzadce terenu, gdzie
wykonywano roboty oraz Inwestora. Po zasypaniu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ odksztatcenia w
przekroju poprzecznym oraz spadki. Odksztatcenia nie mogg przekracza¢ odksztatcen
dopuszczalnych przez producenta zastosowanych rur.

Zasypanie wykopow w pasach drogowych wykonaé rygorystycznie przestrzegajgc zapisy w
normie technicznej PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.

W pasach drogowych wskaZnik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien byc nie
mniejszy niz 1,0. Wskazniki maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora
wg PN-B-0448.

Zageszczenie podsypki, obsypki i nadsypki powinno by¢ zgodne réwniez z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatow

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym piaszczystym jest dopuszczalne jesli jest on
zageszczalny i dla zasypki spetnia wymagania producentow rur potwierdzone laboratoryjnymi
badaniami gruntu

W warunkach mozliwosci ruchu pieszego lub samochodowego nalezy przewidzie¢ koniecznosc¢
usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezpieczen
wykopow barierkami oraz o$wietlenia ostrzegawczego.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Rury nalezy
transportowac, sktadowac¢ i uktadaé¢ zgodnie z "Instrukcja montazowg" opracowang przez
producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II-
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci przewdd sieci wodociggowej poddac ptukaniu
czystag wodg wodociggowg. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikow
przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 | podchlorynu sodu
na 500 | wody). Pozostatos$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl,/dm3. Po zakoriczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukad.

Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie lub metodg bezwykopowsa, bez
uszkadzania korzeni.

2.11. Przewierty, Przeciski, rury ochronne
Odcinki sieci wodociggowej w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu nalezy
wykonaé przewiertem kierowanym HDD rurami PEHD RC, metoda przecisku w rurze ochronnej
stalowej, zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi.

Rury ochronne stalowe:
Srednica rur ochronnych i przeciskowych stalowych:
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e DN219 dla sieci wodociggowej DN110,
e DN274 dla sieci wodociggowej DN160,
Nalezy stosowac rury stalowe bez szwu, izolowane wedtug PN-80/H-74209..

Rurociagi PEHD RC:
Rury PEHD RC SDR11 nalezy stosowac jako tréjwarstwowe z materiatu posiadajgcego

udokumentowang wysoka odpornos¢ na powolny wzrost pekniec i obcigzen punktowych.

Do kazdej partii produkcyjnej bezwzglednie wymagane jest dostarczenie swiadectwa odbioru
zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej nastepujgcych parametréow:

— Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 210°C zgodnie z I1SO
11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 50 min.

— Wydtuzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN 1SO 6259-1/ ISO 6259-3 nie moze byé mniejsze niz
500%.

— Zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetwdrstwem nie
moze przekracza¢ +20% wzgledem wartosci poczgtkowej surowca 0,2-0,3 g/10min (badanie
zgodnie z PN-EN 1SO 1133-1).

Rury i ksztattki muszg posiadac¢:

— Deklaracje wtasciwosci uzytkowych do stosowania w drogach,

— Cechowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

Materiat na rury powinien spetnia¢ wymogi testow karbu, punktowego obcigzenia
wg dr Hessela (test kuli) oraz testu FNCT (Full Notch Creep Test).

Rura produkowana metodg wspdtwyttaczania, z warstwg Srodkowg barwy czarnej, stanowigca
nie mniej niz 40% catkowitej grubosci scianki rury, oraz warstwg wewnetrzng i zewnetrzng barwy
niebieskiej. Zaréwno warstwa zewnetrzna jak i wewnetrzna niebieska powinna stanowi¢ nie mniej
niz 25% catkowitej grubosci scianki rury.

Rurociagi przewiertowe PEHD RC nalezy tgczy¢ poprzez zgrzew doczotowy.

Montaz rurociggu w rurze ochronnej:
Rurociggi w rurze ochronnej montowac na ptozach slizgowych o wysokosci i rozstawie zgodnie z

rysunkiem szczegétowym. Konce zamontowanych rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowg na gtebokos¢ 20 cm oraz manszetami ochronnymi.

2.12. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zblizenia

Projektowane rurociagi zostaty zlokalizowane na dziatkach drogowych gminy Minsk Mazowiecki
oraz dziatkach drogowych miasta Minsk Mazowiecki. Na trasie projektowanych obiektow wystepuja
zblizenia i skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg podziemna.

Podczas wykonywania robdt w celu unikniecia kolizji nalezy zapoznac sie z aktualnym stanem
uzbrojenia podziemnego. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczyé i zabezpieczy¢ zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem, a przewody krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczy¢
poprzez ztozenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wykopem.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢ odcinek miedzy
weztami wodociggowymi i zaznaczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. Po czynnosciach
wykonanych przez geodete nalezy recznie odkopac istniejgce uzbrojenie.

Ewentualne kolidujgce urzadzenia nalezy przebudowa¢ do uzyskania normatywnych
odlegtosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z wfascicielami poszczegdlnych sieci oraz projektantem.
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Prace w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Rozdziat 6.

2.13. Wymagania i atesty

Rury wodociggowe, z ktérych bedzie wykonana sie¢ oraz elementy uzbrojenia wodociggu
powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania na sie¢ wodociggowg zewnetrzng dla
wody do picia.

Ponadto stosowane materiaty powinny: by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, posiadaé

odpowiednig wytrzymatos¢ oraz posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania ich w pasie jezdni
(Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, Warszawa ul. Jagielloriska 80).
Rury powinny by¢ odporne na powstawanie osadéw na wewnetrznej ich powierzchni, a tym
samym odporne na zatykanie sie przewoddéw - dzieki odpowiedniej gtadkosci scian wewnetrznych.
Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiadac¢ atesty zdrowotne odpowiednich
wiadz sanitarnych.

2.14. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano- montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwracaé uwage na napotkane w obrysie
wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za
pomocg podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie,
tak aby byty zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczenstwo pracownikéw
zatrudnionych przy wykopie i montazu uktadanego przewodu.

Wykonawstwo i odbidér projektowanych robdét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" czes¢ Il.

Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich
wtadz sanitarnych. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1186) przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé
wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.15. Obstuga geodezyjna
W celu doktadnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektéw oraz naniesienia w terenie
istniejgcego uzbrojenia nalezy przed przystgpieniem do prac ziemnych zleci¢ tyczenie
specjalistycznej jednostce geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montazowych
nalezy dokonywaé pomiarow rzednych zamieszczonych w P.B. przed zasypaniem wykopu nalezy
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej, ktora obejmuje sprawdzenie zgodnosci tras rurociggdéw oraz
charakterystycznych rzednych z projektem.

2.16. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com
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* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych;

e normg PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

e instrukcja montazu producenta rur,

¢ decyzjami i uzgodnieniami,

* innymi obowigzujgcymi przepisami i normami.

Podpis

Projektant: mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PWQS/10
Instalacyjno-sanitarna

Sprawdzajacy: mgr inz. Michat Szkielonek
MAZ/0592/PBS/18
Instalacyjno-sanitarna

Opracowujacy: mgr inz. Karol Komar
Instalacyjno-sanitarna

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com
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3. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, ZASWIADCZENIE Z IZBY INZYNIEROW

WOE WA

DARECGOWA
| I Bl N
IMZYMITROW
BLUROWMICTWA

sygn. akt MAZ/7I3E-7132/ 663 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 1.
DECYZIJA

MNa podstawie art. 'E oust. 1wt 24 ust, | pkt 2 ustawy 7 dnia |3 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architeklow, inzynierdw budownictwa oruz urbanistow (Dz. U, » 2001 r. Nr 5 poe. 42 2z pézn. zm.), arl. 12 wsl |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst
dedn: Dz U, z 2006 v. Nr 156 poz. 1118 7 podn. zim) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 wst. 1 rozporzadzenia
Ministra I'ransportu i Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 v. w sprawic sumodriclnych lunkeji technicznych w
budownictwie (Dz.l}. Nr 83 poz, 578 pdén. an.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Gkregowej Leby InZynicrow Budownictwasr
nadaje
Panua Lukaszowi Marcinowi Skolimowskiemu
magistrowi inZzynierowi
arodzoncmu dnia 7 grudnia 1982 roku w Siedicach, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/O535/PWOS/10
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez egraniceen
w speejalnogcei instalacyjnej w zakresie siccl, instalacji i urzgydzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnvch

Szezegolowy zakres uprawnien

L Na maocy art, 12 ust. 1 pkt 1-3, art. i3 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowiane, w 2akresie
objetym wyze) wymieniong specjalnosdeia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
27 kigrowania budowa lub innymi robotami budewlanvmi,
3/ kierowania wyiwarzanicm konstrukeyjnyeh elementdéw budowlanych oraz nadroru |
kontrolt technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyci. z zastrzereniem
art. 62 ust, 5 6.

IL. Na mocy § 15 rozporvzadzenia Ministra Transporiu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownicéwie, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
sporzadzania  projektu  ragospodarowania  dziatki lub  terenu w  sakresic wyrej  wymienioncgi
specialnosci.

L. Na mocy § 23 ast. 1 rerporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2806 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji teechnicznyveh w budoewnictwie, ninicjsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:

projekrowania obiektu budowlancgo | kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7z obickiem
budowlanym takim jak: sieci 1 instatacje cieplie, wentylacyine., gazowe, wodocingowe i kanalizacyjne,
z doborem whagciwych urzadecii w projekeie budowlanym oras ich instalowanicm w procesic budowy
lub remontu,

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoscl zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego odstgpuje sig od vzasadniania decy»ji.

POUCZENIE
1. Zgodnric = ard. 12 ust. 7 ustowy Praweo budowlane, podsicowg do wykomnwvania swmodzielnyeh fiemkoii
technicznych w budownliciwie stanowi wpls do contrabiego rejestrn, prowadzonego przez Gldwnego Inspoktora
Nadzaoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wilasciweyf izhy samorzachs sawodaowego
2. Od niniciszej dec stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikaoiine) Polskiej Izhv  Ingynierdw
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Qkregowej Komisji Kwalifikacyinej Muzowieckiej Okregowef Izby
Inzynierow Budownictwa w Werszawie, w terninie 14 dni od dnia jej doreczertio.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysziofl Latoszek
2/ mgr inZz Irena Churska

3/ mpr inz. Zypmunt Garwoliaski

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-F6M-MMR-SIJ *

Pan tUKASZ MARCIN SKOLIMOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0068/11

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com
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« MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MIAZ/7131/ 1085 /18 /S

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architcktéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz U. 2 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art.
13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018
r., poz. 1202) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (1Jz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 7e
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Michal Szkielonek
ur. dnia 30 maja 1990 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAZ/0592/PBS/18
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic siccei, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENTE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnicnia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodecks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przcz ostatnia zc stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Szkiclonek
ur. dnia 30 maja 1990 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/(0592/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnodei instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i wurzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania prajektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektn budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-
SO P MR EROY - .- i
Frarte

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inZ. Jerzy Idzikowski

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QV5-NRJ-12K *

Pan MICHAL SZKIELONEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0005/19

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 40/14, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com
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Siedlce, 4.01.2021r

4. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy - Prawo budowlane ( Dz. U. 2020. Poz. 1333)
os$wiadczam, ze projekt wykonawczy:
» BUDOWA NOWYCH POtACZEN WODOCIAGOWYCH SIECI GMINNEJ Z SIECIA MIEJSKA W
MIEJSCOWOSCI MINSK MAZOWIECKI GM. MINSK MAZOWIECKI”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Opracowanie jest wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Podpis / pieczec

mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PW0S/10
Instalacyjno-sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Michat Szkielonek

MAZ/0592/PBS/18
Instalacyjno-sanitarna

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com
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5. ZAtACZNIKI

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com
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L ]
I W] K Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.

Sp. Z 0.0.
Minsk Mazowiecki

Minsk mazowiecki. dnia 07.07.2020r..

JRP.440.101.2020.2

G‘d"if‘- Wiz

1014
WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i wykonania sieci wodociggowego w celu umozliwienia awaryjnego
zasilenia w wodg dla miejscowosci: Krélewiec oraz Karolina na terenie Gminy Minsk
Mazowiecki.

I. SIEC WODOCIAGOWA
IA. Miejscowosé: Krélewiec:

1. Doprowadzenie wody w ilosci 300 m%d zaprojektowaé poprzez spigcie istniejacej
gminnej sieci wodociggowej @ 110 mm w ulicy Koscielnej oznaczonej numerem
ewidencyjnym 454, potozonej w miejscowosci Krélewiec gmina Minisk Mazowiecki
z istniejaca miejska siecig wodociaggowa @ 160 mm z rur PVC w ulicy Arynowskiej
oznaczonej numerem ewidencyjnym 5230/1 w miejscowosci Minsk Mazowiecki.

2. Spigcie dwoéch sieci wykonaé poprzez trojnik do  przewodu wodociggowego
@ 160 mm wykonanego z rur PVC. W miejscu wlgczenia projektowanej sieci
zaprojektowac zasuwe odcinajgcs.

3. Na sieci wodociggowe]j zamontowa¢ armature z zeliwa sferoidalnego w standardzie
jakosci zgodnym z produktami stosowanymi na sieci wodociagowej przez PWiK sp.
z 0. 0. tj.: ZP.A.P. Akwa Sp. z 0. 0., AVK Armadan Sp. z o. 0., Fabryka Armatury
Hawle Spotka z o. o. lub réwnowazne.

4. W celu obudowania przediuzenia trzpienia zasuwy zastosowa¢ zeliwna skrzynke
uliczng o $rednicy 190 mm. Miejsce usytuowania oznaczyé tabliczka informacyjna.

5. W celu dokonywania rozliczefi za pobér wody nalezy zainstalowaé wodomierz
w szczelnej studni wodomierzowej. Warunki zabudowy zestawu wodomierzowego
winny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), oraz Normie
PN-B-10720  ,Zabudowa  zestawow  wodomierzowych w  instalacjach
wodociggowych — wymagania i badania przy odbiorze”.

6. Za zestawem wodomierza giéwnego (patrzac od strony wiaczenia do sieci miejskiej)
przewidzie¢ montaz zaworu antyskazeniowego.

7. Studni¢ wodomierzows nalezy zlokalizowaé w rejonie granicy administracyjnej
miasta Mifisk Mazowiecki i Gminy Minsk Mazowiecki.

\

:}?;«W H%—'éf

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. Spolka wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow, \\\

Ul. Jozefa Mireckiego 20; 05-300 Minsk Mazowiecki prowadzonego przez Sad Rejonowy m st Warszawy \,
Tel. (25) 758-58-60 pod numerem KRS: 0000045805, \
biuro@pwikminsk i, www.pwikminsk.pl XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,

NIP: 822-000-37-89, REGON: 710015064
Kapitat zakladowy. 45.085.000 .



IB. Miejscowosé¢: Karolina:

1.

Doprowadzenie wody w ilosci 300 m3/d przewidzie¢ z istniejacej miejskiej sieci
wodociggowej @ 110 mm z rur PVC w ulicy 7 Putku ufanéw Lubelskich oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1233, potozonej w miejscowosci Minsk Mazowiecki.

. W celu dokonywania rozliczen za pobdér wody nalezy zainstalowaé wodomierz
w szczelnej studni wodomierzowej. Warunki zabudowy zestawu wodomierzowego
winny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), oraz Normie
PN-B-10720 ,Zabudowa  zestawéw  wodomierzowych w  instalacjach
wodociggowych — wymagania i badania przy odbiorze”.

. Za zestawem wodomierza gléwnego (patrzac od strony wiaczenia do sieci miejskiej)
przewidzie¢ montaz zaworu antyskazeniowego.

. Przedsigbiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacji sp. z 0. o. wyraza zgode

na wykorzystani istniejagcej studni wodomierzowej @ 1200 mm betonowe;.

Projektant dokona oceny mozliwosci adaptacji istniejacej studni wodomierzowej

do montazu zestawu wodomierza gléwnego.

. Na sieci wodociggowej zamontowa¢ armature z zeliwa sferoidalnego w standardzie

jakosci zgodnym z produktami stosowanymi na sieci wodociggowej przez PWiK sp.
z 0. 0. tj.: ZP.A.P. Akwa Sp. z 0. 0., AVK Armadan Sp. z o. 0., Fabryka Armatury
Hawle Spolka z o. 0. lub rownowazne.

. W celu obudowania przedtuzenia trzpienia zasuwy zastosowaé zeliwng skrzynke

uliczng o $rednicy 190 mm. Miejsce usytuowania oznaczy¢ tabliczkg informacyjng.

. Dostawa wody bedzie mozliwa dopiero po wykonaniu przez Przedsigbiorstwo

Wodociagéw 1 Kanalizacji sp. z 0. 0. inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociggowej od ulicy 7 Pulku Utanéw Lubelskich z polaczeniem sieci
wodociggowe] z istniejaca siecig miejskg w ulicy Jana Lupinskiego. Zakonczenie
inwestycji planowane jest do konca 2021 roku.

II. INNE UZGODNIENIA

Projekt budowlany opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant opracowujgc dokumentacje projektowg sieci wodociggowej bedzie
na biezaco konsultowal rozwigzania techniczne z Jednostkg Realizujgcg Projekt
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. Zasada projektowanych
rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i niezawodnos$¢ systemu zapewniajgca
dugotrwalg bezawaryjng pracg i niskie koszty eksploatacji.

Trase¢ projektowanej sieci wodociggowej uzgodni¢ na Zespole d/s Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci 1 Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym.
Nalezy uzyska¢ wlasciwg pisemng zgod¢/decyzje na lokalizacje sieci wodociggowej
w drodze oraz na pozostalych dziatkach, po ktdrych zostanie zaprojektowana trasa
sieci wodociggowej. Powyzsze dotaczy¢ do projektu budowlanego.

Kompletny projekt budowlany wraz z  decyzjami  administracyjnymi
i uzgodnieniami w 5 - ciu egzemplarzach podlega uzgodnieniu
w Przedsigbiorstwie Wodociggéw i1 Kanalizacji sp. z 0.0. w Minsku Mazowieckim.

/ »VM \ )



Sie¢ wodociggowa do odbioru nalezy poddaé probie cisnieniowej, plukaniu
oraz dezynfekcji. Wykonawca uzyska pozytywne badania bakteriologiczne
zakonczone decyzja Powiatowego Paristwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest zglosié roboty do odbioru:

- technicznego - na otwartym wykopie.

- koficowego - po zakonczeniu rob6t i uzyskaniu inwentaryzaciji geodezyjnej
powykonawczej.

Niniejsze warunki techniczne stuza do celéw projektowych i wazne sg trzy lata.

el /“.w’g).

Sporzadzita:
Katarzyna Zwierz



wOJT GMINY
MINSK MAZOWIECKI
UL. CHEEMONSKIEGO 14
.. i7a g + . .
05-300 MINSK MAZOWIECKI Minsk Mazowiecki dnia 28.10.2020 r.

RI.7230.1.198.2020.WZ

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a oraz art. 19 ust. 2 pkt. 4 z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), art. 104 Kpa z dnia 14.06.1960 r. (.
Dz. U. 22020 r. poz. 256 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.09.2020 r. Gminnego Zaktadu
Gospodarki Komunalnej, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacj¢ sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej (nr ewid. dz. 63/2)
—ul. Krélewska w miejscowosci Stojadta oraz (nr ewid. dz. 454, 453, 682/19) — ul. Koscielna
w miejscowosci Krélewiec.

ZEZWALAM

Gminnemu Zaktadowi Gospodarki Komunalnej, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Mirsk
Mazowiecki, na lokalizacjg sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej (nr ewid. dz. 63/2) —ul.
Krolewska w miejscowosci Stojadla oraz (nr ewid. dz. 454, 453, 682/19) — ul. Koscielna w
miejscowoéci Krolewiec.

Uzasadnienie

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Mirisk
Mazowiecki, ztozyt dnia 28.09.2020 roku wniosek w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej (nr ewid. dz. 63/2) —ul. Krélewska w miejscowosci
Stojadia oraz (nr ewid. dz. 454, 453, 682/19) — ul. Koscielna w miejscowosci Krélewiec.

Po analizie projektu stwierdzono, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na
organizacj¢ ruchu na przedmiotowym odcinku drég. Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem
postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Mifisk

Mazowiecki jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonania robét w pasie drogi
gminnej, do uzyskania w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego. Sie¢ wodociggowa w pasie drogi gminnej (nr ewid. dz. 63/2) — ul. Krélewska
w miejscowosci Stojadla oraz (nr ewid. dz. 454, 453, 682/19) —ul. Koscielna w miejscowosci
Krolewiec. nalezy wykonaé zgodnie z lokalizacja przedstawiona na zalaczonej do wniosku
dokumentacji.
Naruszenie pasa drogowego obliguje do odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22020 r., poz. 470 ze zm.). W poboczu nalezy utozyé warstwe o grubosci min 15 cm z
thucznia kamiennego i zagesci¢ bqd? odtworzyé istniejgce koryta sciekowe na lawie betonowej
(beton C12/15), w przypadku gdy w pasie drogowym wystepuje:- jezdnia asfaltowa - nalezy
odtworzy¢ nawierzchnig jezdni poprzez ulozenie kostki brukowej o grubosci 8 cm koloru
grafitowego a krawed? asfaltu nalezy zabezpieczyé opornikiem betonowym;



Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Siedlcach ul. Pitsudskiego 38 w terminie 14 dni od dnia otrzymania za posrednictwem Woéjta
Gminy Minsk Mazowiecki. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzief
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktéry nie
jest dniem wolnym od pracy ani sobotg. Strona ma prawo zrzeczenia sie prawa odwolania co
skutkuje tym, ze po otrzymaniu decyzji, z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne;j
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub
jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotlania.

Otrzymuja:

1. Gminny Zaklad Gospodarki Komb#alnej, ul
Zo
2: 2. a.f,a \/ ‘\

Wobec tego, Ze od niniejszej decyzj ‘
nie whiesiono odwotania w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia, stata sie —_—

»
ona ostaleczna w dmu//"//‘:’&)?:‘(v}
i podlega wykonaniu. B o
Mifisk Mazowiecki, dnia. (87 2025l

Aneta Kowalska

Tel. (025)756-25-10
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(Dz. U. z 2020r. poz. 470) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Minsk Mazowiecki, ul. Jézefa Chelmonskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki
z dnia 15 wrzesnia 2020r. (uzupetniony w dniu 01 pazdziernika 2020r.),

w sprawie zlokalizowania sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej w Minsku
Mazowieckim ulicy Arynowskiej oznaczonej w ewidencji gruntow miasta Minsk Mazowiecki
jako dziatka o nr 5230/,

zezwalam
Gminie Minnsk Mazowiecki, ul. Jozefa Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki na
zlokalizowanie sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej w Minsku Mazowieckim ulicy
Arynowskiej oznaczonej w ewidencji gruntéw miasta Minsk Mazowiecki jako dziatka o nr
5230/1, wg lokalizacji wskazanej na zatgczonej mapie sytuacyjnej — zatgcznik nr 1 na
nastepujacych warunkach:

1. W przypadku pojawienia sie¢ w przysztosci ewentualnej kolizji i koniecznosci przetozenia
przedmiotowego urzadzenia, powstatych wskutek planowanych do przeprowadzenia
przez zarzgdce drog robot budowlanych w pasie drogowym koszt tego przetozenia
ponosi ich wiasciciel,

2. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia ww. urzadzenia przy

robotach utrzymaniowych na ww. drodze,

Utrzymanie urzadzen nalezy do ich posiadaczy,

W przypadku rob6t ziemnych nalezy je wykona¢ wedtug technologii metodg wykopu

otwartego;

5. Po zakonczeniu realizacji ww. zamierzenia budowlanego teren pasa drogowego nalezy
uporzgdkowac i protokolarnie przekazac zarzadcy drogi oraz Zarzadowi Drég Miegjskich,
Spoétka z 0.0. w Minsku Mazowieckim, ul. Przemystowa 7.

L

Uzasadnienie
Whioskodawca zwrocit sig z wnioskiem o wydanie zgody na umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej ulicy Arynowskiej przytacza do sieci wodociagowej. Zgodnie
z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych organem wiasciwym w sprawach ustalenia
lokalizacji urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest zarzadca drogi. Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony.
Po rozpatrzeniu wniosku postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych inwestor zobowigzany jest m.in. do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania roboét
budowlanych,

2. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzgdzenia;

3. W przypadku ubiegania sige o pozwolenie na budowe nalezy przed jego uzyskaniem
uzgodnié z zarzadcg drogi projekt budowlany.
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Za umieszczenie ww. urzgdzenia w pasie drogowym (za okres przewidywanego
funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajecia pasa drogowego do wykonania robét,
pobrana zostanie optata zgodnie z przepisami prawa w tym rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264).

Niniejsza decyzja oznacza, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi gminnej
w Minsku Mazowieckim ulicy Arynowskiej dla potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej
lokalizacji sieci wodociggowej pokazanej na zatagczniku mapowym nr 1.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Burmistrza Miasta Minsk Mazowiecki, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta Minsk Mazowiecki oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Siedlcach. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Burmistrza Miasta
Mirisk Mazowiecki w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyz;ji.

Otrzymuje:
/@Gmina Minsk Mazowiecki

ul. Jozefa Chetmornskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Zwolniono od oplaty skarbowej - ustawa = dnia 16 listopada ZOOL;’
o oplacie skarbowej Zalgcznik cz. [1] (yﬂ. z2018r., poz. 1 044 se-2m)

: ; . e
Opracowat: %}&M L/ :

Grzegorz Gadaj
Tel. 25 759 53 27
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Burmistrz Miasta At Mirjsk Mazowiecki, 19 pazdziernika 2020r.
Minsk Mazowiecki i
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Na podstawie art. 104 i art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256), oraz w zwigzku
z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2020r. poz. 470), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 pazdziernika 2020r. Gminy
Minsk Mazowiecki, ul. J6zefa Chetmoriskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki,

postanawiam

zmieni¢ Gminie Minsk Mazowiecki, ul. Jézefa Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk
Mazowiecki decyzje z dnia 05 pazdziernika 2020r. o symbolu GK.7230.1.172.2020
w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogi gminnej
w Minsku Mazowieckim ulicy Arynowskiej oznaczonej w ewidencji gruntéw miasta
Minsk Mazowiecki jako dziatka o nr 5230/1, w nastepujacy sposob:
- zatgcznik nr 1 do decyzji z dnia 05 pazdziernika 2020r. otrzymuje nowg tresé
zgodng z zatgcznikiem do niniejszej decyzji;
- wydaje si¢ zezwolenie na lokalizacje sieci wodociggowej w dziatkach nr: 5198/1,
5198/2, 5192/12.

Pozostate warunki okreslone w decyzji z dn. 05 pazdziernika 2020r. pozostajg
bez zmian.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 14 pazdziernika 2020r. wystgpita Gmina Mirisk Mazowiecki,
ul. Jozefa Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki o zmiane decyzji z dn. 05
pazdziernika 2020r. o symbolu GK.7230.1.172.2020. W uzasadnieniu Wnioskodawca
wskazat, ze w wyniku nowych uzgodnien z gestorem sieci, wystgpita koniecznosé
zmiany projektowane;j trasy sieci wodociggowe;.

Artykut 154 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania
administracyjnego mowi ze: ,Decyzja ostateczna, na mocy ktérej zadna ze stron nie
nabyta prawa, moze by¢ w kazdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktéry jg wydat, jezeli przemawia za tym interes spotfeczny lub
stuszny interes strony”.

W wyniku rozpatrzenia sprawy biorgc pod uwage stuszny interes strony
postanowiono orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec Burmistrza Miasta Mirisk Mazowiecki, ktéry wydat
decyzje.

Z dniem doreczenia Burmistrzowi Miasta Mifisk Mazowiecki oéwiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.
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Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Siedlcach za posrednictwem Burmistrza Miasta Minsk Mazowiecki
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuje:
1. Gmina Mifisk Mazowiecki
ul. Jozefa Cheimonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

zhp. BURMISTRZA

Zwolniono od oplaty skarbowej - ustawa = dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej Zalgcznik cz. 11 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z

Opracowat: La[/{/ﬁ’w L/odf

Grzegorz Gadaj
Tel. 25 759 53 27
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Starosta Minski Minsk Mazowiecki, 3 listopada 2020 r.

ul. Tadeusza Kosciuszki 3
05-300 Minsk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR G.6630.370.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  wodociagowa

Lokalizacja obiektu miejscowosci Minsk Mazowiecki, Krolewiec, Stojadla.
Lukasz Skolimowski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca PROSKOL tukasz Skolimowski, NIP: 8212306699
Topolowa 132, 08-110 Siedlce
GZGK MINSK MAZOWIECKI

Inwestor

UL. CHEEMONSKIEGO 14, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

FUKASZ SKOLIMOWSKI

Projektant numer uprawnien: MAZ/0535/PW0S/10
Data wplywu wniosku 20 pazdziernika 2020 r.
Data zakonczenia narady 3 listopada 2020 r.
Przewodniczaca Magdalena Rawska
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o

1 Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

y) Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Minsku Mazowieckim naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

g Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Zarzad Drog Miejskich w Minsku Mazowieckim naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim Daniel Macios
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikagji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki Robert Drézdz
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany Z uwagami do reallzacji: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Zachowa¢ normatywne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach od istniejacych kabli en. Prace srodkéw komunikacji elektronicznej
wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PSG Sp. z o0.0. Oddzial w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Zachod w Garwolinie Grzegorz Baran

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul

Réwnolegla 4a w Warszawie Udziat w naradzie z wykorzystaniem
.. . . . . . srodkéw komunikacji elektronicznej

W poblizu gazociagu prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z o0.0. ul Rdwnolegta 4a w

Warszawie

Przy projektowaniu i uktadaniu zachowa¢ normatywne odlegtosci od sieci gazowe;.

7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Starostwo Powiatowe Wydzial Architektury i Budownictwa Krzysztof Arcimowicz

Strona 1z2



Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany srodkoéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

8 Urzad Gminy Minsk Mazowiecki Ewelina Miros
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

9 Urzad Miasta Minsk Mazowiecki Grzegorz Gadaj

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy ukasz Skolimowski.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:
Brak uwag.

Ol 0l

= Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Magdalena Rawska
wniosek na mapie Kierownik Referatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 3 listopada 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Dariusz Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych,
08-110 Siedice, ul. M. Astanowicza 20A.

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
do projektu wodociggu
w ul. Krolewskiej w m. Stejadla, w ul. Koscielnej w m. Krélewiec

i ul. Arynowskiej w Minsku Mazowieckim

Opracowal:

mgr Dariusz elinski

Siedlce, pazdziernik 2020 r.



1. WSTEP.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czeé¢ projektu budowy wodociggu w ul. Krélewskic]
w m. Stojadla, w ul. Koscielnej w m. Krolewiec i ul. Arynowskiej w Minsku Mazowieckim.
Celem prac i badan bylo okredlenie warunkéw gruntowo - wodnych na badanym terenie do
glebokodei 2,0 m.

Omawiany obszar polozony jest w obrgbie Niziny Poludniowopodlaskiej i jej mezoregionu
Wysoezyzny Katuszyiiskiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta stanowi falists, réwnine
polodowcows, zbudowana przewaznie z lodowcowych piaskow i zwirdw oraz glin zwatowych.

rozcieta dolinami rzek wypehionych piaskami rzecznymi
2. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu 27.10.2020 .
wykonano 3 otwory do glebokosei 2,0 — 3,0 m.

W trakcie wiercenia dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntéw oraz
mierzono zwierciadlo wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

Wytyczenia otworéw w terenie dokonat oraz nadzor geologiczny sprawowal autor niniejszego
opracowania. Lokalizacja wykonanych otwordéw badawczych przedstawiona jest na zalaczniku

nrl.
3. OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenie napotkano wodg gruntowg o zwierciadle swobodnym stabilizujacym sie na

gleb. 1,0 - 1,5 m.
4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. Pod warstwg nasypu
niekontrolowanego  (piasek z humusem) o miazszodei 0.4 - 0.5 m nawiercono do gleb.
1,1 — 1.5 m piasek sredni, i do gleb. koficowej 2,0 — 3,0 m gline piaszczysta i piasek gliniasty

stanie plastycznym.

2



Do celéw kosztorysowych piasek $redni zaliczono do gruntéw kat. 11, a nasypy, gline 1 piasek

gliniasty do I kat.

5. WNIOSKI I ZALECENIA.

5.1.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U nr 81, poz. 463) w wykonanych wierceniach stwierdzono

proste warunki gruntowe, a obickt ze wzgledu na glebokosé wykopéw zaliczono do

kategorii geotechnicznej II w przypadku projektowania ich bez obudowy. W przypadku

projektowania wykopow obudowanych z zastosowaniem rozpér mozna przyjaé I kategorie

geotechniczng.

5.2

przyjac nastepujace kategorie gruntéw:

-kat. ITT - 60 %

~kat. I - 40%

o 32

si¢ na gleb. 1,0 — 1,5 m.

Wzdhuz trasy projektowanego wodociagu i kanalizacji do obliczen kosztorysowych nalezy

Na badanym terenie napotkano wode gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizujacym

54. W podlozu wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktorych okreslono mefoda B

nastepujace wartosci parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopiet Stopien Wilgotnosé Gestosdé Spojnodc Kat tarcia
warstwy | gruntu geolog. plastycrnose: | 7aggszezenia | naguralna | objctosciowa ™ WeWNeIrZnego
geotechn. konsolidacji It In p (tmh) (kPa) qjuifi)

gruntu (o)
| nN - - - W 1,6 - -
il Py - - 0.5 w 1,85 - 35.0
i Gy Py B 4,35 - W 2.10 26,35 15,5
Zatgczniki:

I.  Mapa dokumentacyjna.
2. Karta otwordw geotechnicznych.

Ll




0ZLL-1IA Ju "Bojosb 1dn
‘1 020g Muisizpzed pisulpaisy zsnueq Jbw yemooeido
00S : | ejexs eulAoejuawnop edepy
WIBORIMOZR N MYSUIN M [BSMOUAIY "N |
. 08IMB|OI

"W M [eule1osoy In m ‘eppefols “w M fanisma|ony [N m
nbepopom npjeloid op
O93IMOLNNYD VZO1A0d NVAvd YIOVLINIWNMOd

VYNZOINHO31039 VINIdO
| U ez 8
L Ju niomo eloeziey o] L O ]
‘egaluselqo
)
=
7T
6765)
sgngr LM
MiMd [emoBEinopom
1081S Op 21uUSZIEPM ; ZH
: 52 851
1 E-3
quit ﬂll..l_ ¥2ENa . v NO 06031 oM yatuldaezgreaes § :un?.u STa000m
iBis 01 ysiazid ; B “Wakmored yakulhaelaugh yoduigar
80 |w yazptzn 1 iej@su) |9
D.W souleiagismg
quiy="T#2ZNa 2 z -
|B}S 071 ys109z1d ge'es) | el
L0150 M "
: 180
Y IWIIVNIDAHO
ESET . 2% MMMMTE _ Z YNAODZ HOAMOLMIATrOdd
mw” , MQOT13D 04 AdYIN VIdOM
" v qWE'e=1 72N
_mﬂmmh._wﬂmumw ) ..rn-l.Ml = ’ |E1S 01 Nm«cwE
N
MaETeT sg'eg R /8 50
Mgeagy 3d09ING PN\ P B5L
amoucieq 1951 -s9- 1 “toye M
oosLmd- S £6 001 fe -
€191 =3
M g5aar Ro
m o
_ 0l
6o85L 1 &
Mograr du i
ale =
U= N qQuIgZ="
e £ [BIS 01 3S1092)

d i
10U 5 L
Ey) =
NG T A

651,
09TgLTIM

0

96551 E
HMggrgr

DN160PE
PRZEWIERT



Dariusz Kisielinski

08-110 Siedlee, ul. Astanowicza 20A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer 1

Zal.Nr: 2

Miejscowose: Slojadla
Gmina: Minsk Maz.

FPowiat: minski
Wojewddziwo: mazowieckie

Inwestar:

Zieceniodawca:
Nadzor geologiczny: mgr D. Kisielinski

Obiekt: wodocigg

System wiercenia: obrotowy

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2020-10-27

= 3 @
. 4 P = =
2 3% s || _ | E|g s | gB| 8| g
8 |EcE © = B kel § Opis Litologiczny _? @ -g = 5 a | =
382> F 8 a g |5 ¢ |22 2 &
= |0Rg & | P £ E || B | &
[63]) o
1 2 o3 4 B 6 7 8 ] 10 11 12 13§ 14
R g nasyp niekontrolowany, piasek z
8l 81 \/\ff% 02 hurriﬁ)sem ne o ;
=1 A 5ED = $7g
Z Y¥i%s qg fore o YV ge | piasek Sredni Ps i 0.50
g ¥ - W
W e g / i KT glina piaszczysta
ZIET / 0.9 Gp | pl 035
i o]
B otwér numer 2 Rzedna: 0.00 m np.m. Data: 2020-10-27
K N p.4 | nasyp niekonlrolowany, piasek z nN i
Z - B v ~ humusem
iasek sredni
o ko 14 | Ploseksred Ps 1 YL L oso
VA vl gl
150 £ é o 1 1.50 piazek gliniasty
:|2l20 e 0.8 Pg m 0.35
a. B Y N
] : HH pl
- et T 30 lina plaszczyst
,// -] g | BRlERARIRE Gp w 0.35
3.0 =
3.00
- otwér numer 3 Rzedna: 0.00 m np.m. Data: 2020-10-27
Pl m R 0.4 | nasyp niekontrolowany, piasek z nN i
% =+ PR 0.40 humusem
7 &5 ST 09| piasek Sredni - | 20 | 460
100 | £ B0 | ' W :
§ 2 /"// 1.30 i glina piaszczysta Go i " _—
= 1 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Nieokreslona

Karte opracowat: D. Kisielinski Data:;X 2020




~ Panstwowe Warszawa, 10 listopada 2020 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.6.4.434.130m.2020.BO

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROSKOL”
tukasz Skolimowski

ul. Topolowa 132

08-110 Siedlce

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2020 r. (data wplywu: 19.10.2020 r.) dotyczace prosby
o uzgodnienie przej$¢ projektowanego wodociggu pod przepustami drogowymi na dziatce nr 5198/2
w miejscowosci Mifsk Mazowiecki, gm. Mirisk Mazowiecki, na dziatce nr 5230/1 w miejscowosci Mirisk
Mazowiecki, gm. Minsk Mazowiecki oraz na dzialce nr 454 w miejscowosci Krolewiec, gm. Minsk
Mazowiecki, a takze o udzielenie informacji czy teren inwestycji okredlony w zataczniku graficznym
znajduje sig w obszarach zdrenowanych, w zwigzku z projektem budowy sieci wodociggowsj na dziatce
nr 63/2 w miejscowosci Stojadta, gm. Mifnsk Mazowiecki, na dziatkach nr 682/19, 453, 454
w m. Krélewiec, gm. Mifnsk Mazowiecki, na dziatkach nr 5192/12, 5198/1, 5198/2, 5230/1
w miejscowosci Mirisk Mazowiecki, gm. Mirisk Mazowiecki — Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Warszawie informuje:

1. Zarzad Zlewni w Warszawie nie moze sie wypowiedzie¢ na temat uzgodnienia przejécia pod
przepustami drogowymi na dziatce nr 5198/2 w miejscowoéci Mirisk Mazowiecki,
gm. Minsk Mazowiecki oraz na dziatce nr 454 w m. Krélewiec, gm. Mirisk Mazowiecki poniewaz
przepusty drogowe o ktdrych mowa nie s3 zlokalizowane na rowach bedacych w naszej ewidencji.
W zwiazku z tym pismo to odnosi sie jedynie do uzgodnienia przejécia pod przepustem drogowym
na dziatce nr 5230/1 w m. Mirisk Mazowiecki, gm. Mirisk Mazowiecki.

2. Jak wynika z zatgczone] mapy projektowana sieé wodociggowa jest zlokalizowana w pasie
drogowym, dziatka nr 5230/1. W zwigzku z powyiszym wydanie warunkéw na przejscie pod
przepustem drogowym na rowie melioracyjnym R-Ay; na tej dziatce, nie lezy w naszej kompetencji.
Warunki techniczne na przejscie projektowang siecig wodociggowg pod tym przepustem drogowym
nalezy uzyskac od zarzadcy drogi lub jej wtasciciela.

3. Wszelkie uszkodzenia rowu melioracyjnego, powstate w trakcie wykonywania prac zwigzanych
z projektowang siecig wodociggowa nalezy niezwfocznie naprawié zgodnie z technologig robét na
koszt inwestora.

4. Teren inwestycji okreslony w zataczniku graficznym nie znajduje sie w obszarach zdrenowanych.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Warszawie

ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

tel.. +48 (22) 112 38 53 | faks: +48 (22) 112 38 99 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



5. Na zatgczonej mapie w skali 1:500 kolorem czerwonym wkredlono trase rowu melioracyjnego
o symbolu R-Au1.

Do wiadomosci: (L—

1. Nadzor Wodny w Mirisku Mazowieckim,
2. Gminna Spdtka Wodna w Misku Mazowieckim,
3. aa.
Zataczniki:
1. mapaw skali 1:500 — 1 szt.,
2. klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzgd Zlewni w Warszawie

ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

tel.: +48 (22) 112 38 53 | faks: +48 (22) 112 38 99 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



BUDOWA NOWYCH POtACZEN WODOCIAGOWYCH SIECI GMINNEJ Z SIECIA MIEJSKA W M. MINSK MAZOWIECKI

6. CZESC GRAFICZNA

PROSKOL tukasz Skolimowski, tel. 507-429-042, proskol.biuro@gmail.com
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BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI

PROSKOL

LUKASZ SKOLIMOWSKI
UL. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE

Fel

tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl Tytuf rys.:
i ORIENTACUA
B Nazwa zadania:
Budowa nowych potaczen wodociagowych sieci gminne] || opracowat:
= z siecia miejska w miejscowosci Mirisk Mazowiecki, gm.|| mgr inz Karol Komar
B™ Minsk Mazowiecki
Projektowat:
. . . mgr inz. kukasz Skolimowski
Inwestor:  Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej MAZ /0535 /PWOS /10
w Minsku Mazowieckim Inst.—sanitarne
ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Mifsk Mazowiecki
Sprawdzit:
Lokalizacja: powiat minski: mgr inz. Michat Szkielonek
Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowos¢ Mirisk Mazowiecki: MAZ/0592/PBS/18
— obreb 0001 Minsk Mazowiecki dz. nr: 1233, 5192/12, 5198 /1, Inst.—sanitarne
5198/2, 5230/1,
Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Minsk Mazowiecki: Branza ‘ Data Skala Faza Nr rysunku
AMain Aaka A W ambRA o M — obreb 0025 Krélewiec dz. nr: 682/19, 453, 454,
~ ohreb 0036 Stojadte cz. mr: 63/, Sanitarng| 01.2021| 15000 | P.w 0,
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne| i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim
Skala 1: 500 pow. minski, Jednostka ewidencyjna : Minsk Mazowiecki
Dziennik zgtoszen numer: G.6642.5284.2020
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@ BIURO PROJEKTOW I§ALIZACJI INWESTYCIJI
LUKASZ SKOLIMOWSKI
UL. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl
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840/9
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) 0080,
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Nazwa zadania: )
Budowa nowych potaczen wodociagowych sieci gminne]

z siecia miejska w miejscowosci Minsk Mazowiecki, gm.
Minsk Mazowiecki

Tytut rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowat;

mgr inz. Karol Komar

1
azwa opracowania:
[

Wymiana armatury w studni wodomierzowej w m. Karolina

Inwestor:  Gminny Zaktad Gospodarki Kamunalne]
w Minsku Mazowieckim
ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: powiat minski:

Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowos¢ Minsk Mazowiecki:
— obreb 0001 Minsk Mazowiecki dz. nr: 1233, 5192/12, 5198/1,
5198/2, 5230/1,

Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Mirfisk Mazowiecki:

— obreb 0025 Krdlewiec dz. nr: 682/19, 453, 454,

— obreb 0036 Stojadta dz. nr: 63/2,

Projektowat:

mgr inz. tukasz
MAZ /0535 /P
Inst.—san

itarne

Skolimowski
WO0S /10

Sprawdzit:

maqr inz. Michat Szkielonek
MAZ,/0592 /PBS/18

Inst.—sanitarne
Branza Data Skala Faza Nr rysunku
Sanitarnal 01.2021 1:500 P.W 1.2

Niniejsza mapa nie moze sluzy¢ do celéw projektowych.

Poswiadcza sie zgodnosé niniejszej kopii z trescig materialu panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Weryfikacja dokumentu pod adresem: weryfikacjamapy.epodgik.pl)

Opracowano systemem GEO-MAP. Dokument wygenerowany automatycznie 2020.09.11 10:59:02 przez Automat Obstugi Zgtoszen. Strona 1/1

Dokument podpisany elektronicznie|

2020,09.11 1145802 CEST
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PRZEKROJ A-A

KOSTKA BETONOWA 8cm
BETON DROGOWY 17¢m
PODSYPKA PIASKOWA 15cm

Wraz zel. klasa D400 2600 z dwoma ryglami
Prefabr. pierscieri requlacyjny

===y | VI [ I | | | Il |
2

160,93(+-0,00)
L 1]

160,53(-0,40) .
teren zielony

1 — mufa redukcyjna elektrooporowa DN160PE/110 PE
2 — ztaczka R—K DN110PE/100
S — zasuwa kotnierzowa DN100 krétka
Z kluczem wyprowadzonym na poziom terenu
4 — wodomierz sprzezony DN100

N i i fre smes
(IS 7 7
Pokrywa zelbet.
\\
Zelbetowy pierscien odcigzajacy
— podbudowa wys. ~0,2m x X ’J

Dylatacja— tasma z pianki PUR

Krag betonowy

Uszczelka gumowa

min. 200

Krag betonowy z dnem

o
500 Z

onteore D pniiopp ] o D
SIEC PWIK 7= 2 SIEC GZGK
i @ ) 7
PRZEJSCIE SZCZELNE 2% oq sl PRZEJSCIE SZCZELNE
% A L/mi/ ‘ 7
e @y 7,
AN I 7 7 s
i i IS s Podbudowa C8/10
A, 70007

SIEC PWIK SIEC GZGK

DN160PE

ﬂ DN160PE |
A

PRZEJSCIE SZCZEINE

Wraz zel. klasa D400 8600 z dwoma ryglami

Stopnie wtazowe

6 — zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN100

% 5 — zasuwa kotnierzowa DNT100 z kotkiem
/ — podpory z bloczkéw betonowych

8 — osadzi¢ rure DN3OOPE h=0,2m

9. — proj. tacznik kompensacyjny DN100

10. — proj. tuleja PE z luznym kotnierzem DN110
11. = proj. mufa elektrooporowa DN110 PE

SCHEMAT PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY ZBIORNIKOW
777
S
L

PRZEJSCIE SZCZELNE - tANCUCH USZCZELNIAJACY

STUDMIE WODOMIERZOWA WYKONAC' 7 PREFABRYKATOW
/ BETONU

- (35/45

- W8,

= mrozoodporny f~150,

~ nasiakliwos¢ do 57%.

PRZEJSCIA PRZEZ SCINY KOMORY WYKONAC W
TECHNOLOGI SZCZELNE.

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI

PROSKOL

LUKASZ SKOLIMOWSKI
UL. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl

Nazwa zadania: , ) o )
Budowa nowych potaczen wodociagowych sieci gminnej

z siecia miejska w miejscowosci Mirisk Mazowiecki, gm.
Minsk Mazowiecki

azwa opracowania: ) ) ) ) )
Budowa sieci wodociagowej w m. Minsk Mazowiecki,

Krolewiec, Stojadta

Inwestar:  Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim
ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: powiat minski:

Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowos¢ Mirisk Mazowiecki:
— obreb 0001 Minsk Mazowiecki dz. nr: 1233, 5192/12, 5198/1,
5198/2, 5230/1,

Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Mirisk Mazowiecki:

— obreb 0025 Krélewiec dz. nr: 682/19, 453, 454,

— obreb 0036 Stojadta dz. nr: 63/2

Tytut rys.:
SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWE J

Opracowat:

mqr inz. Karol Komar

Projektowat:

mgr inz. kukasz Skolimowski

MAZ/0535/PWOS /10
Inst.—sanitarne

Sprawdzit:
mgr inz. Michat Szkielonek

MAZ/0592/PBS /18
Inst.—sanitarne

Branza Data Skala Faza Nr rysunku

Sanitarnal 01.2021 1:95 P.W 3.
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PRZEKROJ A-A

AN

istniejaca drabinka

—

AN AN

istniejaca zasuwa

SIEC PHiK

montaz przej$¢ szczelnych taricuchowych

 SIEC Pk

istniejaca_zasuwa

SIEC 6Z6K

istniejaca studnia_wodomierzowa Dw1200

istniejaca studnia_wodomierzowa Dw1200

L montaz przejs¢ szczelnych taricuchowych

i

l

AN

istniejaca_zasuwa

1 = proj. ztaczka R—K DN90/80

2 — proj. wodomierz sprzezony DN8O

3 — proj. zasuwa kotnierzowa DN8O z kotkiem

4 — proj. zawér zwrotny antyskazeniowy EA DN8O
5 — istn. podpory zeliwne

6. — proj. podpora stalowa

7. = proj. tacznik kompensacyjny DN8O

SIEC 6Z6K

istnie

jacy wtaz zeliwn

istniejaca_zasuwa

istniejaca drabinka

SCHEMAT PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY ZBIORNIKOW

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI

SKOL

LUKASZ SKOLIMOWSKI
UL. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl

PRZEJSCIE SZCZELNE - tANCUCH USZCZELNIAJACY

Nazwa zadania:

Budowa nowych potaczen wodociagowych sieci gminne]

z siecia miejska w miejscowosci Minsk Mazowiecki, gm.
Mirisk Mazowiecki

Tytut rys.:

Schemat studni wodomierzowej

Opracowat:

mgr inz. Karol Komar

azwa OprCOWOmGI

Wymiana armatury w studni wodomierzowe] w m. Karolina

Inwestor:  Gminny Zakfad Gospodarki Komunalne]j
w Minsku Mazowieckim

ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Mifisk Mazowiecki

Projektowat:

mgr inz. kukasz Skolimowski
MAZ /0535 /PW0OS /10
Inst.—sanitarne

Lokalizacja: powiat minski:
Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowos¢ Mirisk Mazowiecki:

— obreb 0001 Minsk Mazowiecki dz. nr: 1233, 5192/12, 5198/1,
5198/2, 5230/1,

Sprawdzit:

mgqr inz. Michat Szkielonek
MAZ /0592 /PBS /18
Inst.—sanitarne

Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Mitsk Mazowiecki: Bronza |  Dato Skala Faza Nr rysunku
— obreb 0025 Krélewiec dz. nr: 682/19, 453, 454, . ’ .
— obreb 0036 Stojodta dz. nr: 63/2, Sanitarna 01.2021 1:25 P.W 3.2




SCHEMAT WEZtAW1 -T

wlaczenie do sieci PWIK

proj. sie¢ wodociggowa
DN160PE

PWIK DN80

istn. sie¢ PWIK
s DNT60PVC

istn. podejscie do hydrantu

. proj. trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN150/80
. proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150

. proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa DN8O\

. proj. zlaczka R-K zeliwna

[ I SV I S

SCHEMAT WEZtAW10-T

sie¢ GZGK, skrzyzowanie ul. Koscielnej i ul. Krolewskiej

A proj. sie¢ wodociagowa

DN160PE . proj. trojnik zeliwny kolnierzowy redukeyjny DN150/100

. proj. potaczenie PE-STAL, tuleja z luznym kolnierzem i
mufa do zgrzewania elektrooporowego

6. proj. blok oporowy

7. proj. ptytka chodnikowa

DNI110PE

1

2. proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150

3. proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100

4. proj. potaczenie PE-STAL, tuleja z luznym kotnierzem i
mufa do zgrzewania elektrooporowego

5. proj. blok oporowy

6. proj. plytka chodnikowa

7. proj. tuk gigty DN160PE 14°

8. proj. mufa do zgrzewania elektrooporowego

proj. sie¢ wodociggowa
DN160PE

SCHEMAT WEZtA W12 -T

wlaczenie do sieci GZGK w ul. Koscielnej

SCHEMAT WEZtA W14 -T

wilaczenie do sieci GZGK w ul. Krolewskiej

1

= W

D W

1. proj. trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN150/100
GZGK DN110 2. proj. zasuwa zeliwna kolnierzowa DN150 istn. sie¢ wodociggowa PN 1. proj. trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100
————— 3. proj. zasuwa zeliwna kolnierzowa DN100 GZGK DN110 | 2. proj. zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100
) o ] 4. proj. ztaczka R-K zeliwna 3. proj. polaczenie PE-STAL, tuleja z luznym kotnierzem i
istn. sie wodociggowa 5. proj. polaczenie PE-STAL, tuleja z luznym kotnierzem i kolano 30° do zgrzewania elektrooporowego
C{ZGK DN110 mufa do zgrzewania elektrooporowego 4. proj. zlaczka R-K zeliwna
6 A 6 :;I‘;;: — 6. proj. blok oporowy 5. proj. blok oporowy
4 S 7. proj. ptytka chodnikowa 6. proj. plytka chodnikowa
7 istn. sie¢ wodociagowa
GZGK DN110 Lo .
S proj. sie¢ wodociggowa
L proj. sie¢ wodociagowa DN110PE
DN160PE
SCHEMAT tUKOW
SCHEMAT ZASUWY blok oporowy UWAGA:

. proj. ptytka chodnikowa

. proj. zasuwa

. proj. klucz teleskopowy do zasuw
. proj. betonowa plyta pod skrzynke
. proj. skrzynka zeliwna do zasuw

. proj. obruk betonowy

blok oporowy dla tuku i kolana

grunt rodzim

UWAGA:

— Zmiany Kkierunku nalezy wykonywa¢ za pomoca ksztattek fukéw—gietych PE,
zmiany kierunku do 30° dopuszcza sie wykona¢ za pomoca kolana do
zgrzewania elektrooporowego,

Ksztattki z tworzywa sztucznego nalezy oddzieli¢ od blokéw oporowych gruba
warstwa folii PE.

— Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna sciana opierat sie
o grunt nienaruszony.

— W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylna sciana bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7.5
przygotowanym na miejscu.

— Nalezy zamontowa¢ klinowe zasuwy odcinajace kotnierzowe z miekkim
doszczelnieniem.

— Zasuwa musi znajdowa¢ sie w odlegtosci co najmniej Tm od hydrantu.
— Zasuwy kotnierzowe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke
uliczna do zasuw wodociagowych.

— Zasuwy wodaciagowe oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi na
istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach.
Tabliczki umieszczan na wysokosci okoto 1,5m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 10m od oznaczonego uzbrojenia.

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI

) " "PROSKOL

LUKASZ SKOLIMOWSKI
UL. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl

Nazwa zadania:

Budowa nowych pofaczen wodociagowych sieci gminne]

z siecia miejska w miejscowosci Mirisk Mazowiecki, gm.
Mirnsk Mazowiecki

azwa opracowania: ) ) B ) )
Budowa sieci wodaciagowej w m. Minsk Mazowiecki,
Krélewiec, Stojadta

Inwestor:  Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim

ul. Chefmoniskiego 14, 05—300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: powiat miriski:

Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowosé Mifisk Mazowiecki:
— obreb 0001 Miisk Mazowiecki dz. nr: 1233, 5192/12, 5198/1,
5198/2, 5230/1,

Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Minsk Mazowiecki:

— obreb 0025 Krélewiec dz. nr: 682/19, 453, 454,

— obreb 0036 Stojadta dz. nr: 63/2

Tytut rys.: )
SCHEMAT WEZEOW WODOCIAGOWYCH

Opracowat:

maqr inz. Karol Komar

Projektowat:

mgr inz. tukasz Skolimowski

MAZ /0535 /PWOS /10
Inst.—sanitarne

Sprawdzit:

mgr inz. Michat Szkielonek

MAZ /0592 /PBS /18
Inst.—sanitarne

Branza Data Skala Faza Nr rysunku

Sanitarnal 01.2021 - P.W 4.




PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

ENVNVINVAN />§\< /4\\ AN
X .
zasypanie wykopu N N :
Is> 1,0 - wymiana gruntu 7] Y z
Strefa nad rurg -
( zagescic recznie)
Strefa ochronna rury - , { ' \ } é
(zageszczac¢ warstwami |s>0,98 - | g £
gr. 10cm lekkim sprzetem " A 4
mechanicznym lub recznie) [
podsypka \
piasek z zag. do 1s>0,95 : \/
Podfoze wzmocnione . 2
i Js 20,95 i HINY;
zageszczenie do 23 <\\/ <\\/ <\\/ /\\\/ <\\,\Q\,<\\/{\\\/<\\\\\’
min. 30cm Al, Dn AI, min. 30cm
min.1 00cm

UWAGA!
Podsypke wzmacniajgcg naleZy wykonac w
przypadku wystapienia w posadowieniu

grunt 6 w spoistych (gliny, ity) , piask 6 w pylastych i

gl'UI'lf ow Ska//StyCh O BIURO Pﬁﬁ%gl\%zwoniw];s]‘ycn
/’ LUKASZ SKOLIMOWSKI

UL. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl

Nazwa zadania:

Budowa nowych potaczen wodociagowych sieci gminne]

z siecia miejska w miejscowosci Mirisk Mazowiecki, gm.
Minsk Mazowiecki

azwa opracowania: ) ) ) ) )
Budowa sieci wodociagowej w m. Minsk Mazowiecki,
Krolewiec, Stojadta

Inwestor:  Gminny Zaktad Gospodarki Komunalne]j
w Minsku Mazowieckim

ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: powiat miriski:

Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowosé Mirisk Mazowiecki:
— obreb 0001 Minsk Mazowiecki dz. nr: 1233, 5192/12, 5198/1,
5198/2, 5230/1,

Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Mifisk Mazowiecki:

— obreb 0025 Krélewiec dz. nr: 682/19, 453, 454,

— obreb 0036 Stojadta dz. nr: 63/2,

Tytut rys.:
PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

Opracowat:

mgr inz. Karol Komar

Projektowat:

mgr inz. kukasz Skolimowski

MAZ /0535 /PW0OS /10
Inst.—sanitarne

Sprawdzit:
mgqr inz. Michat Szkielonek
MAZ /0592 /PBS /18
Inst.—sanitarne
Branza Data Skala Faza Nr rysunku
Sanitarnal 01.2021 P.W 5.




drut stalowy gbmm

dwuteownik stalowy

drewniany kanciak

N |

przekroju 12%12 [em]

o

i

min 0,8m min 0,8m
tasma_ostrzegawczo—
sygnalizacyjna 2 . i i - -
X 4
. R i min Im i R ’
o q P a
| I
wodociaq, kanalizacja ¥ . ) 7
- -
korytko 7z desek s E

tasma ostrzegawczo—
sygnalizacyjna

drut stalowy 5mm

przewod

korytko z desek

prz

Drut stal.

palony @4mm

Szalunek

przypuszczalnie 0,6m

kabel doziemny

RO— przepust
Z—dzielny 7z PEH

przepust 2—dzieln y/lr_
|

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI

Q) "'PROSKOL

' ’ LUKASZ SKOLIMOWSKI
\\HJJL UL. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl

Nazwa zadania: , ) o ) )
Budowa nowych potaczen wodociagowych sieci gminnej

z siecia miejska w miejscowosci Mirisk Mazowiecki, gm.
Minsk Mazowiecki

azwa opracowania: ) ) » ) )
Budowa sieci wodociagowej w m. Minsk Mazowiecki,

Krolewiec, Stojadta

Inwestar:  Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim
ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

I
I
I
I

Lokalizacja: powiat minski:

Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowos¢ Mirisk Mazowiecki:
— obreb 0001 Minsk Mazowiecki dz. nr: 1233, 5192/12, 5198/1,
5198/2, 5230/1,

Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Mirisk Mazowiecki:

— obreb 0025 Krélewiec dz. nr: 682/19, 453, 454,

— obreb 0036 Stojadta dz. nr: 63/2

Tytut rys.:

Schemat skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym

Opracowat:

mqr inz. Karol Komar

Projektowat:
mgr inz. kukasz Skolimowski

MAZ/0535/PWOS /10
Inst.—sanitarne

Sprawdzit:
mgr inz. Michat Szkielonek

MAZ/0592/PBS /18
Inst.—sanitarne

Branza

Data

Skala

Faza

Nr rysunku

Sanitarnal 01.2021

P.W

6.




pianka poliuretanowa

ptoza z PE—HD

rura przewodowa PVC DNT10

rura ochronna

dla rur <el160 a=1,"m

manszet _ochronny

pierscieri oporowy

L=wg profilu

Srednice rur

Rura przewodowa Rura ochronna | Wysokos$¢
stalowa plozy w mm
0110 0219 35
0160 0274 35

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI

4 'PROSKOL

LUKASZ SKOLIMOWSKI
m UL. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE
tel. 507 429 042, biuro@proskol.pl

Nazwa zadania: , ) o ) )
Budowa nowych potaczen wodociagowych sieci gminnej

z siecia miejska w miejscowosci Mirisk Mazowiecki, gm.
Minsk Mazowiecki

azwa opracowania: ) ) » ) )
Budowa sieci wodociagowej w m. Minsk Mazowiecki,

Krolewiec, Stojadta

Inwestar:  Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim
ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: powiat minski:

Jednostka ewidencyjna 141201_1 miejscowos¢ Mirisk Mazowiecki:
— obreb 0001 Minsk Mazowiecki dz. nr: 1233, 5192/12, 5198/1,
5198/2, 5230/1,

Jednostka ewidencyjna 141211_2 Gmina Mirisk Mazowiecki:

— obreb 0025 Krélewiec dz. nr: 682/19, 453, 454,

— obreb 0036 Stojadta dz. nr: 63/2

Tytut rys.:
Schemat przecisku/montazu rury ochronnej stalowej

Opracowat:

mqr inz. Karol Komar

Projektowat:
mgr inz. kukasz Skolimowski

MAZ/0535/PWOS /10
Inst.—sanitarne

Sprawdzit:
mgr inz. Michat Szkielonek

MAZ/0592/PBS /18
Inst.—sanitarne

Branza Data Skala Faza Nr rysunku
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