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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią 

miejską w miejscowości Mińsk Mazowiecki gm. Mińsk Mazowiecki. W ramach tego zadania zostanie 

zmodernizowana studnia wodomierzowa zlokalizowana w pasie drogi gminnej w Ul. 7 Pułku 

Ułanów Lubelskich na działce nr 1233 w m. Mińsk Mazowiecki. 

1.2. Podstawa opracowania 

• umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą dokumentacji technicznej; 

• mapa zasadnicza, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• warunki techniczne wydane przez PWiK w Mińsku Mazowieckim, 

• obowiązujące normy i przepisy techniczne. 

1.3. Stan istniejący 

  W chwili obecnej połączenie sieci gminnej z siecią miejską realizowane jest w studni 

wodomierzowej DN1200 znajdującej się w pasie drogi gminnej w Ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich na 

działce nr 1233 w m. Mińsk Mazowiecki. Studnia wodomierzowa wybudowana została na sieci 

wodociągowej DN 110.  

Obecnie w studni znajduje się: wodomierz sprzężony oraz łącznik kompensacyjny.  

1.4. Opis rozwiązań projektowych 

W ramach zadania planuje się modernizację studni wodomierzowej w zakresie wymiany armatury 

wewnętrznej: 

- demontaż istniejącego wodomierza z łącznikiem i nasuwkami,  

- montaż wodomierza sprzężonego DN80 z łącznikiem kompensacyjnym żeliwnym, 

- montaż połączeń rurowo kołnierzowych na istniejących króćcach w studni, 

- zasuwy klinowej kołnierzowej z kółkiem ręcznym DN80, 

- zaworu antyskażeniowego EA DN80. 

Zestaw wodomierza głównego należy zainstalować w istniejącej komorze wodomierzowej 

DN1200 w sposób zgodny z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (dz. U. z 2019r. poz. 1065) oraz Normą PN-B-10720 „Zabudowa zestawów 

wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – wymagania i badania przy odbiorze”. Zabudowa 

wodomierza pozioma. Przed montażem nowego wodomierza należy dokonać zgłoszenia 

demontażu istniejącego wodomierza do PWIK Mińsk Mazowiecki. Podejście pod wodomierz 

wykonać zgodnie z PN-B-10720. Zamontować zestaw wodomierzowy z wodomierzem głównym, 

bocznym oraz z przełączeniowym zaworem sprężynowym. 

Dane wodomierza: 

• Średnica nominalna: DN80, 

• Ciągły strumień objętości: 63 m3/h, 

• Przeciążeniowy strumień objętości: 78,75 m3/h, 

• Pośredni strumień objętości: 0,064 m3/h, 

• Minimalny strumień objętości: 0,04 m3/h, 

• Próg rozruchu: 0,015 m3/h, 

• Klasa ciśnienia wody: MAP 16, 
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• Maksymalna strata ciśnienia: 0,63 bar. 

Za wodomierzem należy zamontować łącznik kompensacyjny żeliwny oraz zasuwę żeliwną 

klinową kołnierzową z miękkim uszczelnieniem z kółkiem ręcznym DN80. 

Zgodnie z PN-B-01706/Az 1 za  zestawem wodomierza głównego projektuje się montaż zaworu 

zwrotnego antyskażeniowego kołnierzowego żeliwnego typu EA DN80 z możliwością nadzoru w 

celu zapobiegnięcia wtórnemu skażeniu wody w sieci miejskiej. 

Połączenia projektowanej armatury z istniejącą siecią wodociągową realizować za pomocą 

połączeń R-K. 

Pod kołnierzową armaturą węzła wodomierzowego należy zastosować podpory. W tym celu 

należy wykorzystać istniejące podpory żeliwne, które należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie 

oraz zamontować nową podporę stalową pod zasuwą kołnierzową. 

Przed uruchomieniem instalacji należy poddać ją próbie szczelności zgodnie z PN-B-

10725/1997 na ciśnienie próbne 1 MPa. 

Należy wykonać konserwację studni poprzez jej odwodnienie, wymianę uszczelnień przejść 

rurociągów przez ściany zbiornika na łańcuchowe, uszczelnienie zbiornika studni, uszczelnienie 

włazu, oczyszczenie i odmalowanie drabinki, oczyszczenie i odmalowanie podpór pod armaturę, 

dezynfekcję. 

1.5. Wytyczne wykonawstwa 

Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. Prace prowadzić 

zgodnie z projektem. Przed przystąpieniem do robót powiadomić eksploatatora sieci. Włączenie do 

sieci wykonać wyłącznie pod kontrolą zarządcy sieci. Wszystkie prace związane z wymianą armatury 

w studni wodomierzowej wykonywać po uprzednim zamknięciu zasuw wodociągowych 

znajdujących się na sieci wodociągowej, bezpośrednio przed i za studnią. 

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” tom I - Budownictwo ogólne i tom II- Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

Teren prowadzenia prac związanych z modernizacją studni wodomierzowej należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób postronnych. W tym celu należy zajęty pas terenu wygrodzić zastawami i 

taśmą ostrzegawczą do wysokości 1,1m.  

1.6. Wymagania i atesty 

Elementy uzbrojenia wodociągu powinny posiadać atesty dopuszczające je do stosowania na 

sieć wodociągową zewnętrzną dla wody do picia.  

Ponadto stosowane materiały powinny: być odporne na uszkodzenia mechaniczne, posiadać 

odpowiednią wytrzymałość oraz posiadać atesty dopuszczające do stosowania ich w pasie jezdni 

(Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa ul. Jagiellońska 80). 

Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich 

władz sanitarnych.  

 
1.7. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2019r. poz. 1065) 
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− Normą PN-B-10720 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – 

wymagania i badania przy odbiorze”. 

− decyzjami i uzgodnieniami; 

− innymi obowiązującymi przepisami i normami. 

 

Projektant: Podpis 

mgr inż. Łukasz Skolimowski 

MAZ/0535/PWOS/10 

 Instalacyjno-sanitarna 
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Siedlce, 16.10.2020 r. 

Inwestor:  

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Mińsku Mazowieckim 

Ul. Chełmońskiego 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
 

2. OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 

oświadczam, że projekt budowlany: „BUDOWA NOWYCH POŁĄCZEŃ WODOCIĄGOWYCH SIECI 

GMINNEJ Z SIECIĄ MIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI MIŃSK MAZOWIECKI GM. MIŃSK MAZOWIECKI – 

WYMIANA ARMATURY W STUDNI WODMOIERZOWEJ W M. KAROLINA ” na działce nr 1233 w m. 

Mińsk Mazowiecki, gm. Mińsk Mazowiecki został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant: Pieczęć / Podpis 

mgr inż. Łukasz Skolimowski  

MAZ/0535/PWOS/10 

 Instalacyjno-sanitarna 
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3. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW 
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