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SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH PRZEDMIAR

d.1.3
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton c8n0 B-10) pod ławy i
stopy gr. 10 cn. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie'

1 .90-1.90-0.10*1.00

1.60-1.60-0.10r1.00
1.40-1.40-0.10r8.00
1.00-1 .00-0.10-2.00

o KNR 2.02
1101-01 z.sz
5.4.9913
Sfopa Sf-/
Sfopa St-2
Stopa SŁ3
Sfopa Sf-4

p3

p3
J13

63
p3

0.361

1

2

Lp. Podstawa I.m. Poszcz,Opis iwyliczenia Razem

Budvnek szatni z maqazvnem na spnet sportowv - stan surowv zamknietv z dachem
1 45212221-1 Robotv budowlane

1.1 45100000-8 Pnygotowanie terenu pod budowę
1

d.1.1

KNR 5-15

1006-01

ogrodzenie prowizoryczne Wysokości 1 '5 m z siatki stalowej na słupkach drewnia-

nych - ogrodzenie miejsca prowadzenia prac
120.000

m

m 120.004
RAZEM 120.00r'

2

d.I.1 Wcena indy-

widualna

Obsluga geodezyjna inwestycji w zakresle stanu surowego

1.000

kpl.

kpl. 1.00a

RAZEM 1.004
1.2 45111200-0 Robotv ziemne

J

d.1.2
KNR 2.01

0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboŚci do 15 cm za pomocąspy-
charek
20.00r16.00

p2

J12 320.004
RAZEM 320.00a

4

d.1.2
KNR 2-01

0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocąspycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
KrotnoŚć= 5
18.06-14.06

Jp2

p2 253.924

RAZEM 253.924
5

d.1.2

KNR 2.01

0201-02

Ława Ł2
Ława Ł1

Slopa St-/
Sfopa St-2
(poszezenie)
Stopa St3
(poszerzenie)
Sfopa Sl4
boszenenie't

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o po} lyżki 0,15 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku sanochodami samowyładowczymi na odległoŚć
do 1 km - pod ławy' stopy oraz usunięcie gruntu pod pnewidziane warstwy posadz-
kowe
1.0010.73-(1 8.06+ 1 4.06+ 1 8.06+ 1 4,06+ 1 6.86)
1.2010.7 3* (3.27 + 1. 30+ 0.7 0+ 0.90+ 2. 59)12

2.00r2.00*0.73

0.90r1.50*0.73

0.70.1.30.0.73.8.00

0.45*0.90-0.73.2.00

63

p3
p3
p3
63

ą3

p3

59.203
15.348
2.920
0.986

5.314

0.591

RAZEM 84.362
6

d.1.2

KNR 2.01

0320-0201

Zasypywanie wykopów liniovlych o ścianach pionowy;h w gruntach kat.lll-lV; głębo-

kość do 1.5 m, szerokość 0.B-1 .5 m - obsypka fundamentÓw (ziemią uzyskanąz wy-

kopÓw)

84. 362- (7. 97 9+ 8. 252+ 1 9. 3 54+ 1 4. 57 7 + 0. 326+ 0. 06+ 0. 04 5+ 38.9 59r 0. 1 2)

66.076.0.25

p3

63
63

29.094

16.519
RAZEM 45.613

7

d.1.2

KNR 2-01

0236-03
Zagęszczenie nasypÓW zagęszczarkami; grunty sypkie kat' I-ilI

8 4. 362- (7.97 9+ 8. 252+ 1 9. 3 5 4+ 1 4. 57 7 + 0. 326+ 0. 0 6+ 0. 0 4 5+ 38.9 59r 0. 1 2)

66.07610.25

J13

p3
p3

29.094
16.519

RAZEM 45.613
1.3 45212330.8 Robotv żel ebetowe, m u rowe
I

d.1.3

KNR 2.31

0103-02
Sfopa Sf-1

Stopa Sf-2
Stopa Sf-3
Sfopa St-4
Ława Ł1
Ława Ł2

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. Ill-lV - pod warstwę chudego betonu
1.9011.9011.00

1.6011.6011.00

1.40r1.40r9.00
1.00r1.00*2.00

0.90' (2.92+ 4.1 9+ 2.92+ 1.30+ 4. 1 9)

0.70r(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+2.59+0.70+3.27+

2. 5 5+ 2. 67 + 2. 67 + 5. 07 + 0. 27 + 0.7 0+ 2. 59+ 3. 50)

p2

62
p2
p2
p2
p2
p2

3.ilA
2.564

15.68A

2.004
13.968
41.965

RAZEM 79.783

Norma PRO Wereja 4.76 Nr seryjny: 16925



Lp. Podstawa i.m. Poszcz.Opis i wyliczenia Razem

Lawa Ł1

Lawa Ł2
0.9010. 1 0- (2.92+ 4. 1 9+ 2.92+ 1.30+ 4. 1 9)

0.70-0.1 0-(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+ 5.32+2.59+0.70+3.27+

2.55+ 2. 67 +2. 67+ 5.07+ 0. 27 + 0.7 0+ 2. 59+ 3. 50)

p3
p3

1.397

4.197

RAZEM 7.979
1C

d.1.3

KNR 2-02

0604-05
lzolacje pzeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na ztmno - pier
wsza warstwa - pod ławy i stopy na chudym betonie

Poz.8

712

62 79.783
RAZEM 79.783

d.1.3

KNR 2.02
0253-03
Stopa Sl/
Słopa St2
Stopa St3
Stopa St4

Stopy fundanentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5 m3 w deskowaniu
transport betonu pompą pozostałych mateiałÓw wyciąqiem - beton C20/25 (B-25)

1 .80*1.80.0.40

1.50.1.50-0.40
1 .30r1.30.0.40.8.00
0.90r0.90.0.40.2.00

p3

p3
p3
p3
63

1.296
0.900
5.408
0.648

RAZEM 8.252
12

d.1.3

KNR 2.02
0252-01

Ława Ł1

Ława Ł2
4.966

14.388

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokoŚci do 0,6 m w deskowaniu -

transpoń betonu pompą pozostałych mateiałÓw wyciągiem - beton c20/25 (B-25)

0.8010. 40r (2.92+ 4. 1 9+ 2.92+ 1.30+ 4. 1 9)

0.6010.40-(4.85+4.56+4,85+3.55+3.02+0.8U2.60+3.02+0.80+5.32+2.59+0.70+3.27+

2. 5 5+ 2. 67 + 2. 67 + 5.07 + 0. 27 + 0.7 0+ 2. 59+ 3. 50)

n3

63
63

RAZEM 19.354
13

d.1.3

KNR 2-02

0604-05
lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pod
ściany fundamentowe z bloczkow betonowych
0.30-(0.24+3.86+0.24+4.87+0.30+3.95+0.24).2.00+0.40-0.50-2.00-(0.30-0.30r2.00

0. 30r (5. 53+ 5. 56+ 5. 53)

0. 30- (5.7 8+ 0. 24+ 3. 83+ 3. 83+ 0. 24+ 3. 06)

0. 30' (5.7 8+ 3.7 5+ 3.7 5+ 3. 06)

0.30r(4.90+3.98)

0. 30- ( 4.90+ 3.9 8+ 0. 241

p2

J12

J12

p2
ń2

J12

p2

8.440

4.986
5.094
4.902
2.664
2.736

RAZEM 28.822
14

d.1.3

KNR,W 2.02
0101-05

Fundamenty z bloczkÓw betonowch na zaprawie cementowo-Wapiennej

(0.24-(0.24+3.86+0.24+4.87+0.30+3.95+0.24r2.00+0.40r0.50r2.00-(0.24rffi1r2.00)
-0.63

(0.24- (5.53+ 5. 56+5. 53) 
-0. 63

(0. 24- (5.7 8+ 0. 24+ 3. 83+ 3. 83+ 0. 24+ 3. 06)). 0. 63
(0. 24. (5.7 8+ 3.7 5+ 3.7 5+ 3. 06)). 0. 63
(0. 24. (4.9U s. I B))r 0. 63
( 0. 24- ( 4.9u 3. 9 8+ 0. 2Ą)- 0. 63

p3

p3

p3
113

p3
63
p3

4.304

2.513
2.567

2.471

1.343
1.379

RAZEM 14.577

15

d.1.s
KNR.W 2.02
0211-01

R10
R11
R1
R2

63

p3
p3
63
p3

0.905
1.132

0.415
0.786

Slupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie desko-
wane' beton C20/25 (B-25)

0.24. 0. 24. 0. 63. 4. 0U 0.24* 0. 24. 3. 30* 4. 00
0.30. 0. 24- 0. 63* 4. 00+ 0. 30. 0. 24. 3. 30r 4. 00
0.24.0.24.1.44.5.00
0.30.0.24. 1 .9 55- 2. 00+ 0. 30r 0. 24r 3. 50' 2. 00

RAZEM 3.238
16

d.1.3
KNR-W 2-02

0211-02
s70
s1

Słupy Żelbetowe w ścianach murowanych o grubośCi ponad 0.3 m dwustronnie de-
skowane - beton C20/25 (B-25)

0. 40r 0. 24r 0. 63+ 0. 40r 0. 24. 3. 30
0.40'0.24*1.44

p3

63
p3

0.377

0.136
RAZEM 0.515

17

d.1.3
KNR-W 2.02
0208-01

s1/

Słupy Żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 (B-25)

0. 30- 0. 24' 0. 63+ 0. 30r 0. 24- 3. 30

ps

p3 0.283
RAZEM 0.283

SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH PRZEDMIAR

d.1.

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do pzekroju do 8 - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 (B-25) - wieniec na bloczkach be-
tonowych
(0.24r0.20r(0.24+3.86+0.24+4.87+0.30+3.95+0.24)r2.00+0.40r0.50r2,00-(0.24r0.30)
r2.00)

Wieniec ob-
wodowy na

be-
tonowych

(0. 24. 0. 20- (5. 53+ 5. 56+5. 53,),)

(0. 24. 0. 20- (5.7 8+ 0. 24+ 3. 83+ 3. 83+ 0.24+ 3. 0 6))

KNR.W 2-02

0210-01

1.

0.

0.

3

Norma PRO Wersja 4.76 Nrseryjny: 16925
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SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH PRZEDMIAR

d.1.3 1101-01 z.sz.
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano ponpę do betonu na sa-
mochodzie. Grubość warstv,ty po zagęszczeniu 12 cm - chudy beton C8/10 (B-10)

(warstwy posadzkowe pańeru na gruncie)5.4.9913

KNR 2-02

4

Lp. Podstawa i.m. Poszcz.Opis iwyliczenia Razem

Nadproże N1

Nadproża nie-

0znaczone
Belka 810
Belka 811
Belka 812
Wieniec W10

WeniecWll
Wieniec
WlOA
Wymian stro-
powyW4
WeniecWl
Wieniec W2

WieniecWS
Belka 81

(0.24-0.20- (5.7 B+ 3.7 5+ 3.7 5+ 3. 06))

(0. 24. 0.20r (4. 90+ 3. I B))

(0. 24- 0. 20r (4. 90+ 3. 9 B+ 0. 24))

(0.30. 0.201 (3.9 5+3. 86+3. 86+3. 95/

(0. 24- 0. 241 ( . 80+ 1 . 20+ 1 . 20+ 1 . 20+ 1 . 20+ 1 . 20+ 1 . 20)

(0. 3 4. 0. 24r G. 60+ 0. 24+ 7. I 0)

(0. 50. 0. 24r u. 87 + 0. 30+ 3. I 5)

(0.30-0.24f (0. 1 B+ 3.7 0+ 0.24+ 1.98+ 2.00+ 0.24)
(0.s0.0.24f ( s.7 u 1 7.7 0+ 1 3.7 0)

(0.30.0.24f U.90+ 4. 87 + 0. 30+ 3.9 5+ 1 7.22)

(0.30r0.24n7.70

(0.24.0.25). (1.60+ 1. 40)

(0. 24. 0. 25r rc. 4 1 + 3. 69)
(0. 24. 0. 25r U. 50. 2. 00)
(0. 20- 0.24r (5.90- 2. 00+ 9. 40- 2. 0 0)
(0.24.0.46Y8.14

p3
p3
63
p3
p3

63
Jp3

p3
p3
p3
p3

63

p3
p3
p3
p3

0.876
1.094

0.604
3.247

2.249

1.274

0.184

0.784
0.426

0.438
0.937
0.518

0.606
0.544
1.469
0.899

RAZEM 19.321

19

d.1.3
KNR 2-02
0602-09

Sfopy
Ławy

lzolacje pzeciwwilgociowe powłokowe bituniczne poziome - Wykonywane na zimno
z roztworu asfaltowego - piewsza Warstwa - ławy i stopy
1.80-1.80+1.50.1.50+1,30*1.30.8.00+0.90*0.90*2.00

0.80- (2.92+ 4. 1 9+ 2.92+ 1.30+ 4. 1 9)

0.60.(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+2.59+0.70+3.27+

2. 55+ 2. 67 + 2. 67 + 5. 07 + 0. 27 + 0.7 0+ 2. 59+ 3. 50)

112

p2
p2
62

20.ffio
12.416

35.97C

RAZEM 69.016
20

d.1.s
KNR 2-02
0603-09

Ściany z
bloczka z
trzpieniami

Slopy
Łavly

lzolacje pneciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - Wykonywane na zimno
roztworu asfaltowego - piewsza Warstwa - łaW i stopy betonowe i ściany fundan-

ntowe z boczków betonov,tych

1.80.4.00.0.40+1.50*4.00r0.40+1.30r4.00*0.40r8.00+0.90r4.00r0.40r2.00

0. 40. (2.92+ 4. 1 9+ 2. 9 2+ 1. 30+ 4. 1 9)- 2. 00
0.40-(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+2.59+0.70+3.27+

2. 55+ 2. 67 + 2. 67 + 5. 07 + 0. 27 + 0.7 0+ 2. 59 + 3. 50r 2. 0 0
((0.24+s.aa+o'zł+4.87+0.30+3.95+0.24)-2.00+0.40-0.50-2.00-(0'24-ffi}r2.00r
0.6312.00

15. 53+5. 56+5.53/*0.631 2.00
(5.7 8+ 0.24+ 3. 83+ 3. 83+ 0. 24 + 3. 0 6)1 0. 63- 2. 00
(5.7 8+ 3.7 5+ 3.7 5+ 3. 061 0. 631 2. 00
(4.90+3.98r0.6312.00
(4.90+ 3. 9 8+ 0. 24)* 0. 63* 2. 0 0
0.30.0.6312.00+0.40*0.63*2.00+0.24r0.63*2.00*4.00+0.30*0.63'2.00*4.00

p2

p2
p2
p2

p2

p2
p2
p2
p2
m2
p2

20.941

21.395
20.588
11.189
11.491

3.604

34.847

24.800
12.416
47.960

RAZEM 209.231

21

d.1.3

KNR 2-02
0603-10

lzolacje pzeciv'rwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zinno
z roztworu asfaltowego - druga i następna Warstwa

Doz.20

62

J12 209.231

RAZEM 209.231

zt
d.1.3

KNR 2.02
0609-10

lzolacje cieplne i przeciwdŹwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie
(EPS 200 gr 12 cm - ściany zewnętEne z bloczka betonowego)

0. 63r ( 1 3.7 0- 2. 00+ 1 7. 22- 2. 00)

p2

p2 38.959
RAZEM 38.95S

ZJ
d.1.3

KNR O-32

0629-02
analogia

p2

p2 il.84A

lzolacja zewnętznych ścian betonowych folią kubełkową molowaną na gwożdzie

1.00- fl 3.7 0r 2.00+ 1 7.22.2.00)
RAZEM 61.840

24
d.1.3

KNR2-31
0105-01 0105-

02

Podsypka piaskowa z zagęszczenien ręcznym - 30 cm gruboŚci warstwy po za-
gęszczeniu - piasek gr. 30 cm (warstwy posadzkowe pafteru na gruncie)

214.300

p2

62 21430A
RAZEM 214.300

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 1 6925
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SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH PRZEDMIAR

2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementÓw budynkÓw i budowli
d.1

(1 . 80/0. 1 5. 2. 00r 0. BBSI 2. 0 0
(1 . 50/0. 1 5r 1,7 0r0.88812.00
(1.30/0. 1 5r 1. 5010.88812.0018, 00
(0.90/0. 1 5- 1. 1 0r0.88812.00r 2. 00
(2.92+ 4.1 9+2.92+ 1.30+ 4. 1 9)/0. 20-0.7 0r 0.888

0290-02
Sfopa St-/
Sfopa Sl2
Stopa St-3
Stopa St4
Ława Ł1

kg

kg
kg
kg
kg
kg

5

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
214.30.0.12 rr13 25.716

RAZEM 25.716
zb

d.1.3

KNR-W 2-02

0108-01

Parter

minus otwory

minus tzpie-
nie

ninus belki

Poddasze
minus otwory

Sciany budynkÓw jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m gruboŚci 24 cn z
bloczkÓw betonu komórkowego długości 49 cm
(1 7.7 0+ 1 7.7 0+ 1 3. 46+ 1 3. 461 3 30
(17.22+9.12',2.00rn0
-(2.80.0.70+1.6012.70+2.80r0.70+2.80r0.7U1 .6012.90+2.80r0.70+0.9012.05+0.90-

2.05+ 0.90r 2. 05+ 0.90r 2.0 5+ 1,98r 3.30+ 0.90r 2. 05r 2+ 1, 25r 2.40- 6. 00)
-(0.30-3.30.2.00+0.40-3.30.2.00+0.24*3.30*2.00*4.00+0.30-3.30r2.00r4.00)

-(0.30-(3.95+3.86+3.86+3.95J+0. 34-(2.60+0.24+7,90)+0.30r(0.1 8+3.70+0.24+ 1 .98+

2.00+0.24)+0.24.(1.80+ 1.20+ 1.20+ 1.20+ 1.20+ 1.20+ 1.20))

1 7.22* 1. 44+ (6. 1 0. (4. 1 0+ 1. 44y2f 2.00+ ((8,00/2). 4. 1 0)r 2
- ( 1. 25- 0. 90r 2. 00+ 2. 50- 0. I 0r 2. 00+ 2, 80r 0.7 0r 2)

m2

p2
p2
p2

p2

p2

p2
p2

205.656
117.018
-52.404

18.876

-13.004

91.391
-10.67C

RAZEM 319.115
27

d.1.3

KNR-W 2.02
0127-03

Parter
minus otworv

Scianki działowe z pły{ek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm

(2. 82+ 3.06+ 3.06+ 3.98+ 2.60+ 2.60+ 2.60+ 3. 86+ 3, 86+3. 06+3. 06+3. 06) 
*3. 30

ł0.9 0r 2. 0 5r 6. 00+ 1 . 50- 2' 3 5)

m2

p2
p2

1 24.1 46

-14.595

RAZEM 109.551

28

d.1.3

KNR-W 2-02

0132-01

otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczkÓw i pustaków
13.000

szf.

szt. 13.000

RAZEM 13.000
29

d.1.3

KNR-W 2-02

0132-02

)twory na drzwi, dzwi balkonowe iWrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły
z cegieł pojedynczych, bloczkÓW i pustaków
8.000

szf.

szl. 8.000
RAZEM 8.000

30
d.1.3

KNR-W 2-02

0132-05
otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - ściany
dzialowe (12 cm)

1.06.6.00

m

m 6.360
RAZEM 6.360

JI
d.1.3

KNR-W 2-02

0128-07
35.880

Wentylacyjne kanały z pustakÓW betonowych

8.97*4.00

m

m

RAZEM 35.880
32

d.1.3
NNRNKB 202
0230e-02

p2

62 227-648

(z.lll) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicovłych TERIVA o rozsta-
wie 60 cm o rozpiętości 3.9-6'0 m - transpoń materiałÓW Wciąqiem
17.22-13.22

RAZEM 227.648
JJ

d.1.3
KNR-W 2.02
0214-05

m

m 54.904

Stropy gęstozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie (żebro rozdzielcze)

9.36.4.00+17.46
RAZEM 54.900

34
d-1.3

KNR-W 2-02

1116-07

analogia

Dopłata za zbĄenie siatkąstalową- siatka zgrzewana - Wzmolnienie stref przypod-
porowych (Siatka P-1)

1 7.20r 1. 1 0+9, 00r 1. 1 0r 3, 00

p2

p2 48.624
RAZEM 48.620

35
d.1.3

KNR-W 2.02
1116-07

analogia

Dopłata za zbĘenie siatkąstalową- siatka zgrzewana - Wzmocnienie stref przypod-
porowych (Siatka P-2)

1 7. 20r 0. 60+ 2. 9 0r 0. 60* 2. 0 0+ 5. 601 0. 601 2. 00

p2

62 20.52A
RAZEM 20.520

36

d.1.3

KNR.W 2-02

0220-05
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominow o średniej grubości 7 cn - beton C20/25
(B-25)

0.40-0.55*2.00

pZ

62 0.444

RAZEM 0.440

Norma PRO Wereja 4.76 Nr seryjny: 16925
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SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH PRZEDMIAR

Lawa Ł2

(2.92+ 4. 1 9+ 2.92+ 1.30+ 4. 1 9)'6.00r 0. B8B
(2.92+ 4. 1 9+ 2.92+ 1. 30+ 4. 1 9)/0. 20- 1.25r 0.222
(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0,80+ 5.32+2.59+0.70+3.27+2.55+

2. 67 + 2.67 + 5.07 + 0.27+ 0.7 0+ 2. 59+ 3. 50f 4.00-0. BBB
(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+ 5.32+2.59+0.70+3.27+2.55+

2. 67+ 2. 67 + 5. 07 + 0. 27 + 0. 7 0+ 2. 59+ 3. 50y0. 20r 1. 25- 0. 222
(0. 6 3- 4. 00+ 3. 30* 4. 00r 4. 00. 0. I 88
(0.63- 4.00+ 3.30- 4. 00)/0. 1 2-0. 85r 0. 390
(0. 63" 4. 00+ 3. 30. 4. 00f 8. 0 0. 0, B BB
(0. 63- 4. 00+ 3. 30- 4. 00y 0. 1 2- 0. I 5- 0. 39 0
1 .44.5.00-4.00-0.888
(1.44. 5.00y0.1 0. 0. B5?. 390
(1 .9 5 5- 2. 00+ 3. 50- 2. 0 0r B. 0 0- 0. I 88
(1 .9 5 5- 2. 00+ 3. 50* 2. 0 0y 0. 1 2. 0.9 5. 0. 39 0
(0. 63+ 3. 30r 8. 00. 0. 888
(0.63+ 3.30y0. 1 21 1.1 s', 0. 390

1.44r9.0010.999

1.44/0.1211.15r0.390

(0. 63+ 3. 30r 8. 00. 0. 888
(0. 63+ 3. 30)/0. 1 2. 0. I 5r 0. 390
(0. 24+ 3. 86+ 0. 24+ 4. 87 + 0. 30+ 3.9 5+ 0. 24r 4. 00- 0. 888

R10

R11

r1

R2

s70

s/

s11

Wieniec ob-

wodowy na
bloczkach be-
tonowych

Nadproże N1

(0. 24+ 3. 86+ 0. 24+ 4. 87 + 0. 30+ 3. I 5+ 0. 24y0. 20- 0.7 5r 0. 39

r5. 53+5. 56+5. 53,) 
r 4.00* 0. 888

(5. 53+ 5. 56+ 5. 53y 0. 20r 0.7 5r 0. 39
(5.7 8+ 0. 24+ 3. 83+ 3. 83+ 0. 24+ 3. 06)1 4. 00* 0. I 88
(5.7 8+ 0. 24+ 3. 83+ 3. I 3+ 0. 24+ 3. 06)/0. 20- 0.7 5* 0. 39
(5.7 B+ 3.7 5+ 3.7 5+ 3.061 4. 00r 0, 888
(5.7 8+ 3.7 5+ 3.7 5+ 3.06y0.20r 0,7 5r 0.39
(4.9 0+ 3. I 8r 4. 00. 0. 888
(4.9 0+ 3. 9 8y0. 20r 0.7 5r 0. 39
(4.9 0+ 3. 9 8+ 0. 24)r 4.00- 0. B8B
(4.9 0+ 3. 9 8+ 0. 24)/0. 20- 0.7 5. 0. 39
(3. 95+3. B6+3. 86+ 3.9 51 3.00. 1. 59
(3. 95+3. 86+3. 86+ 3.9 51 2. 00. 0. 888
(3. 95+3. 86+3.86+ 3.9 5y0. 1 5- 0.9 5- 0. 390
(1.80+ 1.20+1.20+ 1.20+ 1.20+ 1.20+ 1.20r5.00r0.888Nadproża nie-

oznaczone

811

(1.80+ 1.20+1.20+ 1.20+ 1.20+1.20+ 1.20)/0.1 5-0.85-0.39
(2. 60+ 0. 24+7. I 0)* 2. 00- 0. 888
(2. 60+ 9. 24+ 7. I 91* 3. 00- 1 . 59
(2. 60+ 0. 24+ 7. I 0y0. 1 5. 1 . 05. 0. 39
(4. 87 + 0. 30+ 3. I 5)r 2. 00. 0. I 88
(4. 87 + 0. 39+ 3.9 51r 3. 00* 1 . 59
(4. 87 + 0. 30+ 3.9 5y0. 1 5. 1 . 3 5- 0. 39
(0. 1 8+ 3.7 0+ 0. 24+ 1 .9 8+ 2. 00+ 0. 24). 2. 00- 0. 888
(0. 1 8+ 3.7 0+ 0.24+ 1.98+ 2. 00+ 0.24)13.00r 1. 59
(0.1 8+ 3.7 0+ 0.24+ 1.98+ 2.00+ 0.24)/0.1 5r0.9 5r 0.39
(1 3.7 0+ 1 7.7 0+ 1 3.7 0r 4.00.0. 888
(1 3.7 0+ 1 7.7 U 1 3.7 0y0.2010.9010,39
(4.90+ 4.87 + 0.30+ 3.95+ 1 7.22f 4.0010.888
(4.90+ 4.87 + 0.30+ 3.95+ 1 7.22y0.2010.9010.39

17.70.4.00-0.ggg

Belka 812

21

21

kg
kg
kg

kg

kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

20.

24.

60.

24.

58.

14

51

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

810

82.691

111 .

48.

25.574
23.868
77.505
33.685
27.919
14.688
10.230

5.382
27.919
12.134

48.662

83.181

55.

59.034

27.741

38.581

16.

32.011

14.81

39.

20.

160.1

79.151

110.

54.

62.

3

Wieniec W10

Wieniec W11

Wieniec
WlOA

Wymian stro-
povryW-1

WieniecWl

Wieniec W2

Wieniec WS

17.70/0.20-0.90r0.39
(1.60+ 1.4016.00.0.888

(1.60+ 1. 40y0. 1 0-0. 90-0. 39
(6.41 + 3. 691 4.00. 0. BBB
(6. 41 + 3. 69y0. 20* 0. I 0- 0. 39
(4. 50. 2. 00r 4. 00. 0. 88 I
(4. 50- 2. 00y0. 20- 0. 90-0. 39
(5. 90r 2. 0 0+ 9. 40- 2. 00r 4. 00r 0. I I I
(5. 90. 2. 00+ 9. 40. 2. 00y0. 20- 0, 80r 0. 39

31.

15.

10.

35.

17.

31.

15.

108.691

47.736

6

Podstawa Opis i wyliczenia j.n. Poszcz. Razem
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SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWYATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
Belka Bl 8.14-6.00-0.888

8.14/0.1 5-1.35-0.39
kg
kq

43.370
28.571

RAZEM 2979.832
1.4 45260000-7 Dach - konstrukcia, pokrvcie, izolacia, obróbki
38

d.1.4

NNRNKB 202

0416-01

Mu-1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - nurłaty o pnekĄu do 180 cm2

(0. 1 4-0. 1 41 6.7 016.00- 1.05

63

p3 0.827
RAZEM 0.827

39

d.1.4

NNRNKB 202

041 8-05

Kr-1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł' ponad 4'5 m i pze-
kĘu do 180 cm2
(0.07-0.20r 1.00r 23.00r 1.05
( 0.0710.2017.30- 1 4. 00- 1 . 05

p3

p3
p3

3.719
1.502

RAZEM 5.221
4A

d.1.4

NNRNKB 202
0418-01

Mi-1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastzaĘ o pzekĄu do 180
cm2
(0.20- 0.20Y. 45* 4.00r 1.05

p3

63 0.244

RAZEM 0.244
41

d.1.4

NNRNKB 202

0418-02

K-1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o przekroju do 180 cm2

(0. 07 
- 
0. 20r 5. 60- B. 00- 1. 0 5

p3

63 0.659
RAZEM 0.659

42
d.1.4

NNRNKB 202
0416-05
P-1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gorne i płatwie o dł. ponad 3 m i
przekroju do 180 cm2
(0. 20- 0. 27 5r7. 20r 3. 0 0- 1 . 0 5
(0.20- 0.27 51 4.7 0* 6. 00- 1 . 0 5
( 0.20- 0.27 5Y 4. 50* 3. 00- 1 . 0 5

63

p3
p3
63

1.247

1.629
0.784

RAZEM 3.656
43

d.1.4
NNRNKB 202

0417-05
s/-t

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - slupy o dł. ponad 2 m i pzekroju do 180
cm2
(0. 20- 0. 20r 3. 60* 6. 00r 1 . 0 5
( 0. 20- 0. 20r 2. 1 0- 4. 00- 1 . 0 5

p3

63
p3

0.907

0.353
RAZEM 1.260

44
d.1.4

NNRNKB 202
0420-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej

I 9.20- 6.99+ 1 9.20* I 0. 68

p2

p2 339.264

RAZEM 339.264
45

d.1.4

KNNR 2 0604-

02
lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia wia-
trochron na n a de skowa ni u

1 9.20r 6.99+ 1 9.20. 1 0.68

p2

62 339.264

RAZEM 339.264
46

d.1.4

KNNR 2 0403.
02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty i kontrłaty

1 9.20* 6.99 + 1 9.20- 1 0. 68

62

p2 339.264

RAZEM 339.264
47

d.1.4

NNRNKB 202

05s6-04
(z.Vl) Pokrycie dachÓw o pow'ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą
powlekaną d achÓwkow ą n a ł atach
1 9.20- 6.99+ 1 9.20* 1 0.68

J12

p2 339.264
RAZEM 339.264

48
d.1.4

NNRNKB 202
0539-01

(z VI) Pokrycie dachow blachąpowlekaną- montaż gąsiorÓw

19.200

m

m 19.204
RAZEM 19.200

49
d.1.4

NNRNKB 202

0539-02
(z.Vl) Pokrycie dachów blachąpowlekaną- montaż pasóW nadrynnov,tych - okapóW -
pas nadrynnow
19.20r2.00

m

n 38.404
RAZEM 38.400

50
d.1-4

NNRNKB 202
0539-02

(z.Vl) Pokrycie dachów blachąpowlekaną- montaż pasÓw nadrynnovlych - okapóW -
pas podrynnowy
19.20.2.00

m

m 38.404
RAZEM 38.400

51

d.1.4

NNRNKB 202

0539-03
(z.Vl) Pokrycie dachów blachąpowlekaną- montaż osłon bocznych - wiatrownic

10.68r2+6.99-2

m

m 35.34A

RAZEM 35.340

Norma PRO Wereja 4.76 Nr seryjny: 1 6925



SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH PRZEDMIAR

Ó

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I.m. Poszcz, Razem

52

d.1.4

KNR-W 2-02

0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - połokrągłe o śr. 150 nm

19.20-2

m

m sB.40a
RAZEM 38.404

53

d.1.4

KNR.W 2-02

0524-03
Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spuslowe

5.000

szf

szf 5.004
RAZEM 5.00(r

54

d.1.4

KNR.W 2-02

0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm

5.51-2.00+3.77r3.00

m

m 2234
RAZEM 2n3A

AA

d.1.4

NNRNKB 202
0541-02

(z'Vl) obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -

obróbka kominÓw, wywiewek itp'

8.000

p2

p2 8.00[
RAZEM 8.004

56

d.1.4
KNR-W 2-02

0612-03

Kr-1

lzolacje cieplne i przeciwdŹwiękowe z Wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr 20 cm (pomiędzy krokwiami)

1 7.22. 5.80+ 1 7.22.8.90
-0.07-8.90-19.00
-0.07-5.80-10.00

62

p2
p2
p2

253.134
-11.837
-4.060

RAZEM 237.237
E7

d.1.4
KNR-W 2.02
0612-03

lzolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr 10 cm - dach
1 7.22r 5. 80+ 1 7.22- 8.90

p2

62 253.134

RAZEM 253.134
58

d.1.4
KNR-W 2-02

0606-04
analogia

lzolacje pneciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do
ko n strukcji drewni anej

1 7.22r 5. 80+ 1 7.22- 8.90

p2

712 253.134

RAZEM 253.134

59
d.1.4

KNR K-05
0406-02

MontaŻ wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym

1.000

kpl.

kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 45421000-4 Okna i drzwi
6(

d.1.5

KNR O-19

1024-05

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2

3.75r2.40*2.00

3.75*0.90*2.00

p2

v12

p2
18.004
6.754

RAZEM 24.750
61

d.1.5

KNR 0.19
1024-03

Montaż okien aluniniowych o pow. do 2.0 m2

2.80r0.70'9.00

p2

p2 17.644
RAZEM 17-640

ot
d.1.5

KNR O-19

1024-08

MontaŻ dzwi aluniniowych dwuskzydłowych (ciepłe - zewnętrzne)

1.6012.90+1.60*2.70

p2

p2 8.960

RAZEM 8.960

Norma PRO Wereja 4.76 Nr seryjny: 1 6925



rl

SZATNlA HUTA BUD PRD STAN sURoWY ATHTABELA ELEMENTÓW scALoNYcH

Słownie: zero i 00/100 zł

9

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

1 Robofu budowlane 0.0t
1.1 Pnvuotowanie terenu ood budowe 0.0c

1.2 Robotv ziemne 0.0(,

1.3 Robotv żelebetowe, murowe 0.0t
1.4 Dach - konstrukcja, pokrycie, izolacia, ob-

róbki
0.0(

1.5 Okna i dnwi 0.0t
RAZEM 0.0t

Norma PRO WeBja 4.76 Nr seryjny: '16925



xEREs - Andrzej Mężyński 05-304 Stanisławów; ul. Warszawska 13/Biu-
ro 05-300 Mińsk Mazowiecki uI' Warszawska

146lokal 6 (lt piętro)

PRZEDMIAR

Kasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI

ADRES /NI,YESIYCJ/
/NWESIOR
ADRES /NWESIORA
BRANŻA

Budynek szatni z nagazynem na sprzęt sportowy - instalacje sanitarne - poziom kanlizacji sanikmej podposadzko-
wy

Huta Mińska, Gmina Mińsk Mazowiecki, działka nr 127/4

Gmina Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul' Chełmońskiego 14

SAN/I4RNA

sPoRzĄDzlŁ MLKUACJE : Andrzej Mężyński (Sanitarna )
DATA OPRACOWANIA : luty 2022

Kauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys spotządzono zgodnie z:
"Rozpoządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 18,05.2004 r. (Dz,U.04'130.1389). Wielkości cen materiałow, robocizny, pracy sprzętu oraz narzu
tÓw kosztÓw pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie sąwyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOOENBUD w kwattale popzedzającym

Wcenę."

NlNlEJszY KoszloRys JESI l,1/yCENĄsPoRzĄDZoNĄDLA oKREŚIEN/A SZACUNK)WEJ WARToŚu RoBoT, )PMC)WANY W
oPARCllJ o PR)JEKT WK)NAWCLY PRLY zAŁoŻENtU PRłECIĘTNYCH WARUNKÓW WK)NAN|A R)BÓT \WBMNYCH R1ZWĄ
zAŃ TECHNILIGICZNYCH oPlsANYcH W PRIJEKCIE. lLoŚCt obMlARoWE JAK RoWNtEŻ łESTAWIENIA MATER;AŁIW sĄ /toŚcń
MlPRZYBL\Ż)NYM\, MoGĄRÓŻNlc sĘ oD lLoŚCI RzECZYWsryCHWzALEŻNoŚCtoDZAsTosoWANYCH RoZWlĄzAŃ unr..f(tn
Ł)WCH )RAZ PRZYJĘTYCH TECHN)L)G!|WK)NAN|A R)BOT' KosZIoRys NALEŻY R)ZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z D)KUMENTACJĄ
PR)JEKT)WĄA /toŚc/ oKREśL oNE W ZEiTAWIEN|ACH MATER|AŁ)W NALEŻY MŻDoRAZoWo ZWERYF\K)WAC'

zALEcA s/Ę DoKoNAN/E WIZJI L)MLNEJ NA PUN)WANYM PUCU BUD)W

WKONAWCA /NWESIOR

Data opracowania
luty 2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SZATNIA HUTA SAN POZIOM KS PRD ATH ZESTAWlENlE sPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm llość Cena jedn. Wartość

Słownie: zero i 00/100 zł

2
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SZATNIA HUTA SAN POZIOM KS PRD ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
Budynek szatni z magazynem na spnęt sportowy - instalacje sanitarne - poziom kanlizacii sanitarnei podposadzkowv

1 45332300-6 lnstalacja kanalizacyjna - poziom kanlizacji sanitarnej podposadzkowv
1

d.1

KNR 4.01

0106-01

Dn 160 mm

Dn 110 mm

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z od-
nuceniem na odległość do 3 m - poziom kanalizacyny podposadzkowy
(0.40.0.65rp.50+0.80+12.20+1 .40+4.00+2.00+0.50+1.80+1 .20+1 .00+4.00+2.50+
1.30+1.00)
(0.40-0.65r(1.20+1.20+1 .40+1 .40+1.40+2.50+2.50+1.00+0.50+2.50+2.50+0.80+

1.20* 5+ 1 . 30+ 1.20+ 1.20)

p3

p3

p3

9.672

7.436

RAZEM 17.108
2

d.1

KNR 2-18

0501-01

Dn 160 nm

Dn 110 nm

Kanały rurowe - podłoŻa z mateiałÓw sypkich o grubości 10 cn (pospÓłka)

(3.50+0.80+12.20+1.40+4.00+2.00+0.50+1 ,80+1.20+1 .0u4.00+2.50+1,30+1.00)-
0.40
(1.20+1.20+1 .40+1.4U1.40+2.50+2.50+1.00+0.50+2.50+2.50+0.80+1.20-5+1.30+

1.20+1.2U.0.40

p2

p2

p2

14.880

11.440

RAZEM 26.320

d.1

3 KNR.W 2.15
0203-04
Dn 160 nm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych Wykopach, wewnątrz bu-
dynkÓw o połączeniach Wciskowych
(3.50+0.80+12.20+1 .40+4,00+2.00+0.50+ 1 .80+1 .20+1 .00+4.00+2.50+1.30+1 .00)

m

m 37.200
RAZEM 37.200

4

d.1

KNR-W 2-15
0203-03
Dn 110 mm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm W gotowych Wykopach, wewnątrz bu-
dynkÓw o połączeniach wciskowych
(1.20+1.20+1.40+1.40+1.40+2.50+2.50+1.00+0.50+2.50+2.50+0.80+1.20r5+1.30+

1.20+1.20)

m

m 28.600

RAZEM 28.600
A

d-1

KNR.W 2.18
0527-01

wycena indy-
widualna

PzejŚcie przez ściany komÓr tulejani stalowyni "PS" pny grubości ściany 20 cm -
otwor o śr' noninalnej 210 mm - pzejście pruez ścianę fundanentową

3.000

szt,

szt. 3.000
RAZEM 3.000

6

d.1 vrycena indy-
widualna

Uszczelnienie systemowe na rurę Dn 160 mm (uszczelnienie pnejścia przez ściany
fundanentowe na zewnątrz budynku)

1.000

kpl.

kpl. 1.000

RAZEM 1.004
7

d.1

KNR 4-01

0105-02
Zasypanie wykopÓw ziemiąz ukopÓw z przenutem zieni na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll - zasypanie wykopu po ułożeniu rur ka-
n alizacyj nych (zi e mi ą z wykop u)

17.108-26.32-0.10

p3

p3 14.476

RAZEM 14.476
6

d.1

KNR 2.01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi vvydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m kra-
wędzi wykopu - kat. gruntu lll
26.32r0.10

J13

ry3 2.632
MZEM 2.632

Norma PRO Wereja 4.76 Nr seryjnyr 16925
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