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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45212221-1  Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJl @ Budynek szatni z magazynem na spizet sportowy - stan surowy zamkniety z dachem
ADRES INWESTYCJI  :  Huta Minska, Gmina Minsk Mazowiecki, dziatka nr 127/4

INWESTOR : Gmina Mirnsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA @ 05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Chefmonskiego 14

BRANZA :  Budowlana - architektura, konstrukcja, PZT

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezyniski (oginobudowlana)
DATA OPRACOWANIA o 022022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z:
"Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkosci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzefu oraz narzu
téw kosztow posrednich, zysku i kosztdw zakupu nie sg wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajacym
wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRA COWANY PRZY
ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH. ILOSCI OBMIARO
WE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W
ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT.

UWAGA !

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY,

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 16925

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm, Poszcz. Razem
Budynek szatni z magazynem na sprzet sportowy - stan surowy zamkniety z dachem -
1|45212221-1 | Roboty hudowlane _ _
_ 1.1)145100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe —
1|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej na siupkach drewnia-  |m
d.1.1/1006-01 nych - ogrodzenie migjsca prowadzenia prac
120.000 B m 120.000
RAZEM 120.000
Obstuga geodezyjna inwestycji w zakresie stanu surowego kpl.
d.1.1|\wycena indy-
widualna
1.000 B 3 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
_1.2/45111200-0 | Roboty ziemne -
3/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- |m?
d.1.2|0126-01 charek
20.00*16.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
4|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za ~ |m?
d.1.2|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
18.06*14.06 m? 253924
RAZEM 253.924
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. lyzki 0.15 m3 w m3
d.1.2|0201-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢
do 1 km - pod fawy, stopy oraz usunigcie gruntu pod przewidziane warstwy posadz-
kowe
tawa t2 1.00%0.73%(18.06+14.06+18.06+14.06+16.86) m3 59.203
tawa t1 1.20%0.73%(3.27+1.30+0.70+0.90+2.59)*2 m3 15.348
Stopa St-1  [2.00*2.000.73 m3 2.920
Stopa St-2  {0.90*1.50%0.73 m3 0.986
(poszerzenie)
Stopa St-3  |0.70*1.30%0.73*8.00 m3 5314
(poszerzenie)
Stopa St-4 | 0.45*0.90%0.73*2.00 m3 0.591
{poszerzenie)
RAZEM 84.362
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow linfowych o $cianach pionowych w gruntach kat.iliHV; glgbo- |m3
d.1.2|10320-0201  |ko$¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m - obsypka fundamentow (ziemig uzyskang z wy-
kopdw)
84.362-(7.979+8.252+19.354+14.577+0.326+0.06+0.045+38.959*0.12) m3 29.094
66.076%0.25 m3 16.519
RAZEM 45.613
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -l m3
d.1.2|0236-03
84.362-(7.979+8.252+19,354+14.577+0.326+0.06+0.045+38.959%0.12) m3 29.094
66.076"0.25 m3 16.519
RAZEM 45.613
1.3/45212330-8 |Roboty zelebetowe, murowe
8|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m?
d.1.3/0103-02 w gruncie kat. Ill-IV - pod warstwe chudego betonu
Stopa St-1  |1.90*1.90*1.00 m2 3.610
Stopa St-2 | 1.60*1.60*1.00 m2 2.560
Stopa St-3 | 1.40™.408.00 m? 15.680
Stopa St-4  {1.00"1.0072.00 m2 2.000
tawa t1 0.90%(2.92+4.19+2.92+1.30+4.19) m2 13.968
tawat2 0.70%(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+2.59+0.70+3.27+ m2 41.965
2.55+2.67+2.67+5.07+0.27+0.70+2.59+3.50)
RAZEM 79.783
9|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - chudy beton C8/10 (B-10) pod fawy i |m3
d.1.3{1101-01 z.sz, |stopy gr. 10 cm. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4. 9913
Stopa St-1  1.90*1.90*0.10*1.00 m3 0.361
Stopa St-2 1.60*1.60*0.10*1.00 m? 0.256
Stopa St-3  |1.40*1.40%0.10%6.00 m3 1.568
Stopa St-4  |1.00*1.00%0.10%2.00 m 0.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
tawa t.1 0.90*0.10%(2.92+4.19+2.92+1.30+4.19) m3 1.397|
tawat?2 0.70*0.10%(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+ 2.59+0.70+3.27+| m3 4.197|
2.55+2.67+2.67+5.07+0.27+0.70+2.59+3.50)
RAZEM |  7.979
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pier- | m?2
d.1.3,0604-05 wsza warstwa - pod fawy i stopy na chudym betonie
3 poz.8 |m2 | 79.783
| | RAZEM 79.783
11 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w deskowaniu - |m?
d.1.3/0253-03 transport betonu pompg, pozostalych materialow wyciggiem - beton C20/25 (B-25)
Stopa St-1 | 1.80*1.80*0.40 m3 1.296
Stopa St-2 | 1.50*1.50*0.40 m3 0.900
Stopa St-3  |1.30*1.30%0.40*8.00 m3 5.408
Stopa St-4  10.90%0.9070.4072.00 o m 0.648
B - - _RAZEM 8.252
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szeroko$ci do 0,6 m w deskowaniu - |mS3
d.1.3/0252-01 transpott betonu pompa, pozostalych materialéw wyciagiem - beton C20/25 (B-25)
tawa b1 0.80%0.40%(2.92+4.19+2.92+1.30+4.19) m3 4.966
tawat?2 0.60"0.40*(4.85+4.56+4,85+3,55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+ 2.59+0.70+3.27+|m3 14.368
2.55+2.67+2.67+5.07+0.27+0.70+2.59+3.50)
RAZEM 19,354
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pod |m?
d.1.3|0604-05 $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
0.30%(0.24+3.86+0.24+4.87+0.30+3.95+0.24)*2.00+0.40%0.50*2.00-(0.30*0.30)*2.00 |m? 8.440
0.30*(5.53+5.56+5.53) m?2 4.986
0.30%(5.78+0.24+3.83+3.83+0.24+3.06) m?2 5.094
0.30*(5.78+3.75+3.75+3.06) m? 4.902
0.30*(4.90+3.98) m? 2.664
0.30%(4.90+3.98+0.24) m? 2.736
RAZEM 28.822
14|KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.3/0101-05
(0.24%(0.24+3.86+0.24+4.87+0.30+3,95+0.24)*2.00+0.40*0.50*2.00-(0.24*0.30)*2.00)| m3 4,304
*0.63
(0.24%(5.53+5.56+5.53))*0.63 m3 2.513
(0.24%(5.76+0.24+3.83+3.83+0.24+3.06))*0.63 m3 2.567
(0.24*(5.78+3.75+3.75+3.06))*0.63 m3 2471
(0.24*(4.90+3.98))*0.63 m3 1.343
(0.24*(4.90+3.98+0.24))*0.63 m3 1.379
RAZEM 14.577
15| KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie desko-  |m3
d.1.3{0211-01 wane - beton C20/25 (B-25)
R10 0.24%0.24%0.63*4.00+0.24*0.24*3.30%4.00 m3 0.905
R11 0.30%0.24%0.63%4.00+0.30%0.24*3.30%4.00 m3 1.132
R1 0.24%0.24*1.44*5.00 md 0.415
R2 0.30%0.24*1,955%2.00+0.30%0.24*3.502.00 m3 0.786
RAZEM 3.238
16|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci ponad 0.3 m dwustronnie de-  |m?3
d.1.30211-02 skowane - beton C20/25 (B-25)
S10 0.40%0.24*0.63+0.40%0.24*3.30 m3 0.377
S1 0.40*0.24*1.44 m3 0.138
RAZEM 0.515
17\KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego obwodu  |m?3
d.1.30208-01 do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do hetonu - beton C20/25 (B-25)
S11 0.30*0.240.63+0.30"0.24*3.30 m3 0.283
B RAZEM 0.283
18|KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo 8-z |m3
d.1.3/0210-01 zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 (B-25) - wieniec na bloczkach be-
tonowych
Wieniec ob-  |(0.24%0.20%(0.24+3.86+0.24+4.87+0.30+3.95+0.24)*2.00+0.40*0.50*2.00-(0.24*0.30) |m?3 1.671
wodowy ha | *2.00)
bloczkach be-
tonowych
(0.24*0.20%(5.53+5.56+5.53)) md 0.798
(0.2470.20%(5.78+0.24+3.83+3.83+0.24+3.06)) md 0.815
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SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
(0.24¥0.20%(5.78+3.75+3.75+3.06)) m3 0.784
(0.24*0.20%(4.90+3.98)) m3 0.426
(0.24%0.20%(4.90+3.98+0.24)) m3 0.438

Nadproze N1 |(0.30%0.20)*(3.95+3.86+3.86+3.95) m3 0.937
Nadproza nig- |(0.24*0.24)*(1.80+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20) m3 0.518
oznaczone

Belka B10  |(0.34%0.24)*(2.60+0.24+7.90) m3 0.876
Belka B11 (0.50"0.24)*(4.87+0.30+3.95) m3 1.094
Belka B12  |(0.30%0.24)*(0.18+3.70+0.24+1.98+2.00+0.24) m3 0.600
Wieniec W10 |(0.30%0.24)*(13.70+17.70+13.70) mi 3.247
Wieniec W11 {(0.30%0.24)*(4.90+4.87+0.30+3.95+17.22) m3 2.249
Wieniec (0.30%0.24)*17.70 m3 1.274
W10A

Wymian stro- |(0.2470.25)*(1.60+1.40) m3 0.180
powy WY-1

Wieniec W1 |(0.240.25)%(6.41+3.69) m3 0.606
Wieniec W2  {(0.2470.25)%(4.50*2.00) m3 0.540
Wieniec WS |(0.20%0.24)%(5.90*2.00+9.40*2.00) m3 1.469
Belka B1 (0.24%0.46)*8.14 m3 0.899|

RAZEM | 19.321
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgaciowe powfokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m?
d.1.3|0602-09 z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - fawy i stopy
Stopy 1.801.80+1.50*1.50+1.30™1.30%6.00+0.90%0.90*2.00 m? 20.630
tawy 0.80%(2.92+4.19+2.92+1.30+4.19) m? 12.416
0.60%(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+2.59+0.70+3.27+ m?2 35.970
2.55+2.67+2.67+5.07+0.27+0.70+2.59+3.50)
RAZEM 69.016
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?2
d.1.3]0603-09 Z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - fawy i stopy betonowe i §ciany fundam-
ntowe z boczkéw befonowych
Stopy 1.80%4.00%0.40+1.50%4.00*0.40+1.30*4.00*0.40*8.00+0.90%4.00*0.40*2.00 m? 24.800
tawy 0.40%(2.92+4.19+2.92+1.30+4.19)*2.00 m? 12.416
0.40%(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+2.59+0.70+3.27+ m2 47.960
2.55+2.67+2.67+5.07+0.27+0.70+2.59+3.50)*2.00
Sciany z ((0.24+3.86+0.24+4.87+0.30+3.95+0.24)*2.00+0.40%0.50*2.00-(0.24*0.30)*2.00)*  |m? 34.847
bloczka z 0.63"2.00
trzpieniami
(5.53+5.56+5.53)*0.63*2.00 m2 20.941
(5.78+0.24+3.83+3.83+0.24+3.06)*0.63*2.00 m2 21.395
(5.78+3.75+3.75+3.06)*0.63*2.00 m2 20.588
(4.90+3.98)*0.63*2.00 m2 11.169
(4.90+3.98+0.24)*0.63*2.00 m2 11.491
0.30%0.63*2.00+0.40%0.63*2.00+0.24*0.63*2.00%4.00+0.30%0.63*2.00*4.00 m2 3.604
RAZEM 209.231
21| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m?
d.1.3/0603-10 Z roztworu asfalfowego - druga i nastepna warstwa
poz.20 m? 209.231
RAZEM 209.231
22|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie m?
d.1.3[0609-10 (EPS 200 gr 12 cm - $ciany zewnetrzne z bloczka betonowego)
0.63*(13.70*2.00+17.22*2.00) m2 36.959
RAZEM 38.959
23|KNR 0-32 Izolacja zewngtrznych Scian betonowych folig kubefkowa mocowang na gwoZdzie  |m?
d.1.3]0629-02
analogia
1.00%(13.70*2.00+ 17.22*2.00) m? 61.840
RAZEM 61.840
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubo$ci warstwy po za- m?
d.1.3|0105-01 0105-|geszczeniu - piasek gr. 30 cm (warstwy posadzkowe parteru na gruncie)
02
214.300 m? 214.300
RAZEM 214.300
25|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa-  |m3
d.1.3{1101-01 z.sz. |mochodzie. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - chudy beton C8/10 (B-10)
5.4.9913 (warstwy posadzkowe parteru na gruncie)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
L 1214.30%0.12 - B {m3 25.716
| B RAZEM 25.716
26|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24cmz | m2
d.1.3/0108-01 bloczkéw betonu komérkowego dhigosci 49 cm
Parter (17.70+17.70+13.46+13.46)*3.30 m2 205.656
(17.22+9.12*2.00)*3.30 m2 117.018
minus otwory |-(2.80%0.70+1.60%2.70+2.80*0.70+2.80%0.70+1.60*2.90+2.80%0.70+0.90*2.05+0.90* | m? -52.404
2.05+0.90%2.05+0.90%2.05+1.98*3.30+0.90*2.05*2+1.25*2.40%6.00)
minus trzpie- |-(0.30*3.30%2.00+0.40*3.30*2.00+0.24*3.30*2.00%4.00+0.30*3.30*2.00*4.00) m? -18.876
nie
minus belki | -(0.30%(3.95+3.86+3.86+3.95)+0.34*(2.60+0.24+7.90)+0.30%(0.18+3.70+0.24+1.98+ |m? -13.000
2.00+0.24)+0.24*(1.80+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20))
Poddasze 17.22"1.44+(6.10"(4.10+1.44)/2)*2.00+((8.00/2)*4.10)*2 m? 91.391
minus otwory |-(1.25*0.90*2.00+2.50*0.90*2.00+2.80*0.70*2) m? -10.670
e RAZEM 319.115
27\|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.3|0127-03
Parter (2.82+3.06+3.06+3.96+2.60+2.60+2.60+3.86+3.86+3.06+3.06+3.06)*3.30 m? 124.146
minus ofwory |-(0.90*2.0576.00+1.50*2.35) m2 -14.595
RAZEM 109.551
28|KNR-W 2-02 | Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,  |szt.
d.1.3/0132-01 bloczkéw i pustakow
13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000
29|KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$ci 1 cegly |szt,
d.1.3/0132-02 z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
8.000 szt, 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 2-02 | Otwory w Scianach murowanych - ufozenie nadprozy prefabrykowanych - $ciany m
d.1.3/10132-05 dzialowe (12 cm)
1.06¥6.00 m 6.360
RAZEM 6.360
31/KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych m
0.1.3/0128-07
8.97*4.00 m 35.880
RAZEM 35.880
32| NNRNKB 202 | (z.1ll) Strop zelbetowy ggstozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozsta- |m2
d.1.30230e-02 wie 60 cm o rozpigto$ci 3.9-6.0 m - transport materialow wyciggiem
17.22*13.22 m? 227.648
RAZEM 227.648
33|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie (Zebro rozdzielcze) m
d.1.3|0214-05
9.36%4.00+17.46 m 54.900
RAZEM 54.900
34|KNR-W 2-02 |Doplata za zbrojenie siatkg stalowa - siatka zgrzewana - wzmocnienie stref przypod- |m?
d.1.3|1116-07 porowych (Siatka P-1)
analogia
17.20*1.10+9.00*1.10*3.00 m2 48.620
RAZEM 48.620
35|KNR-W 2-02 | Doplata za zbrojenie siatka stalowa - siatka zgrzewana - wzmocnienie stref przypod- |m?
d.1.3|1116-07 porowych (Siatka P-2)
analogia
17.20%0.60+2.90%0.60*2.00+5.60*0.60*2.00 m2 20.520
RAZEM 20.520)
36|KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm - heton C20/25 | m?
0.1.3/0220-05 (B-25)
0.40%0.55*2.00 m?2 0.440
RAZEM 0.440
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.1.3/0290-02
Stopa St-1  |(1.80/0.15%2.00%0.888)*2.00 kg 42.624
Stopa St-2  |(1.50/0.15%1.70*0.886)*2.00 kg 30.192
Stopa St-3  |(1.30/0.15%1.50*0.888)*2.00*8.00 kg 184.704
Stopa St-4  |(0.90/0.15%1.10%0.888)*2.00*2.00 kg 23.443
tawat1 (2.92+4.19+2.92+1.30+4.19)/0.20%0.70*0.888 kg 48.236




SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 16925

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2.92+4.19+2.92+1.30+4.19)*6.00*0.888 kg 82.691
(2.92+4.19+2.92+1.30+4.19)/0.20*1.25*0.222 kg 21.534

tawat?2 (4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+2.59+0.70+3.27+2.55+ kg 212.942
2.67+2.67+5.07+0.27+0.70+2.59+3.50)*4.00*0.868
(4.85+4.56+4.85+3.55+3.02+0.80+2.60+3.02+0.80+5.32+2.59+0.70+3.27+2,55+ kg 83.181

| 2.67+2.67+5.07+0.27+0.70+2.59+3.50)/0.20*1.25*0.222

R10 (0.63*4.00+3.30*4.00)"4.00*0.888 kg 55.837
(0.63"4.00+3.30%4.00)/0.12*0.85*0.390 kg 43,427

R11 (0.63*4.00+3.30%4.00)*8.00%0.888 kg 111.676
(0.63"4.00+3.3074.00)/0.12*0.95%0.390 kg 48.536

R1 1.44*5.00*4.00"0.888 kg 25.574
(1.44%5.00)/0.10%0.85%0.390 kg 23.868

R2 (1.955%2.00+3.50*2.00)*8.00*0.888 kg 77.505
(1.955*2.00+3.50"2.00)/0.1270.95%0.390 kg 33.685

S10 (0.63+3.30)*8.00*0.868 kg 27.919
(0.63+3.30)/0.12%1,15*0.390 kg 14,688

S1 1.44*8.00*0.888 kg 10.230
1.44/0.12*1,15*0.390 kg 5382

S11 (0.63+3.30)*8.0070.888 kg 27.919
(0.63+3.30)/0.12*0.95%0.390 kg 12.134

Wieniec ob- | (0.24+3.86+0.24+4.87+0.30+3.95+0.24)*4.00%0.888 kg 48.662

wodowy na

bloczkach be-

fonowych
(0.24+3.86+0.24+4.87+0.30+3.95+0.24)/0.20*0.75"0.39 kg 20.036
(5.53+5.56+5.53)*4.00%0.888 kg 59.034
(5.53+5.56+5.53)/0.20%0.75%0.39 kg 24.307
(5.78+0.24+3.83+3.83+0.24+3.06)*4.00*0.888 kg 60.313
(5.78+0.24+3.83+3.83+0.24+3.06)/0.20*0.75%0.39 kg 24.833
(5.78+3.75+3.75+3.06)*4.00*0.888 kg 58.040
(5.78+3.75+3.75+3.06)/0.20*0.75%0.39 kg 23.897
(4.90+3.98)4.00"0.888 kg 31.542
(4.90+3.98)/0.20%0.75%0.39 kg 12.987
(4.90+3.98+0.24)*4.00%0.868 kg 32.394
(4.90+3.98+0.24)/0.200.75*0.39 kg 13.338

Nadproze N1 |(3.95+3.86+3,86+3.95}*3.00*1.59 kg 74.507
(3.95+3.86+3.86+3.95)*2.00*0.888 kg 27.741
(3.95+3.86+3.86+3.95)/0.15%0.95%0.390 kg 38.581

Nadproza nie- | (1.80+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20)*5.00*0.888 kg 39.960

o0znaczone
(1.80+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20)/0.15*0.85%0.39 kg 19.6890

Belka B10 (2.60+0.24+7.90)*2.00%0.868 kg 19.074
(2.60+0.24+7.90)*3.00%1.59 kg 51,230
(2.60+0.24+7.90)/0.15*1.05%0.39 kg 29.320

Belka B11 (4.87+0.30+3.95)*2.00%0.868 kg 16.197
(4.87+0.30+3.95)*3.00%1.59 kg 43.502
(4.87+0.30+3.95)/0.15*1.35%0.39 kg 32.011

Belka B12 (0.18+3.70+0.24+1.98+2.00+0.24)*2.00%0.888 kg 14.812
(0.18+3.70+0.24+1.98+2.00+0.24)*3.00*1.59 kg 39.782
(0.18+3.70+0.24+1.98+2.00+0.24)/0.15%0.950.39 kg 20.600

Wieniec W10 |(13.70+17.70+13.70)*4.00%0.868 kg 160.195
(13.70+17.70+13.70)/0.20*0.90*0.39 kg 79.151

Wieniec W11 |(4.90+4.87+0.30+3.95+17.22)*4.00%0.888 kg 110.964
(4.90+4.87+0.30+3.95+17.22)/0.20%0.90%0.39 kg 54.826

Wieniec 17.7074.000.688 kg 62.870

W10A
17.70/0.20*0.90%0.39 kg 31.064

Wymian stro- |(1.60+1.40)%6.00%0.888 kg 15,984

powy WY-1
(1.60+1.40)/0.10*0.90*0.39 kg 10.530

Wieniec W1 |(6.41+3.69)"4.00*0.888 kg 36,875
(6.41+3.69)/0.20*0.90*0.39 kg 17.726

Wieniec W2 |(4.50%2.00)*4.00%0.888 kg 31.968
(4.50*2.00)/0.20%0.90%0.39 kg 15.795

Wieniec WS | (5.90%2.00+9.40*2.00)*4.00%0.888 kg 108.691
(5.90%2.00+9.402.00)/0.20*0.80*0.39 kg 47.736




SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
Belka B1 8.14*6.00*0.888 kg 43.370|
8.14/0.15*1.350.39 kg 28.571 i
) RAZEM |  2979.832
1.4/45260000-7 | Dach - konstrukcja, pokrycie, izolacja, obrébki
38/ NNRNKB 202 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murfaty o przekroju do 180 cm2 m3
d.1.4|0416-01
Mu-1 (0.14%0.14)*6.70%6.00*1.05 m3 0.827
L | | RAZEM 0.827
39| NNRNKB 202 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykie o df. ponad 4.5 m i prze- |m3
d.1.4|0418-05 kroju do 180 cm?2
Kr-1 (0.07%0.20)*11.00*23.00*1.05 m3 3.719
(0.07*0.20)*7.30*14.00*1.05 m3 1.502
| _RAZEM 5.221
40|NNRNKB 202 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaly o przekroju do 180 m3
d.1.4|10418-01 cm?2
Mi-1 (0.20%0.20)*1.45*4.00*1.05 - m3 0.244
RAZEM 0.244
41|NNRNKB 202 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o przekroju do 180 cm2 m3
d.1.4/0418-02
Ki-1 (0.07*0.20)*5.608.00"1.05 m3 0.659
RAZEM 0.659
42| NNRNKB 202 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy géme i platwie o df. ponad 3mi  |m3
d.1.4/0416-05 przekroju do 180 cm2
P-1 (0.20%0.275)*7.20"3.00*1.05 m3 1.247
(0.20*0.275)*4.70%6.00*1.05 m3 1.629
(0.20%0.275)*4.50*3.00*1.05 m3 0.780
RAZEM 3.656
43|NNRNKB 202 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o of. ponad 2 m i przekroju do 180 |m3
d.1.4|0417-05 cm2
Si-1 (0.20*0.20)*3.60*6.00*1.05 m3 0.907
(0.20*0.20)*2.10*4.00"1.05 m3 0.353
RAZEM 1.260
44|NNRNKB 202 | Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.4]0420-01
19.20"6.99+19.20%10.68 m? 339.264
RAZEM 339.264
45 KNNR 2 0604-| [zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia wia-  |m?2
d.1.4/02 trochronna na deskowaniu
19.20*6.99+19.20*10.68 m?2 339.264
RAZEM 339.264
46| KNNR 2 0403-|Lacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - faty i kontriaty m2
d.1.4|02
19.20"6.99+19.20*10.68 m? 339.264
RAZEM 339.264
47|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci ponad 85 % blachq|m?
d.1.4|10536-04 powlekang dachéwkowa na fatach
19.20"6.99+19.20%10.68 m?2 339.264
RAZEM 339.264
48| NNRNKB 202 | (z. V1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1.4|0539-01
19.200 m 19.200
RAZEM 19.200
49| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachow blachq powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okap6w -|m
d.1.4/05639-02 pas nadrynnowy
19.20*2.00 m 38.400
RAZEM 38.400
50| NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw - |m
0.1.4|0539-02 pas podrynnowy
19.20*2.00 m 38.400
RAZEM 38.400
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachq powlekang - montaZ oslon bocznych - wiatrownic m
d.1.4]0539-03
10.68*2+6.99*2 m 35.340
RAZEM 35.340
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SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.1.4|0524-02
|- 119.20"2 m 38.400 |
| - - RAZEM 38.400
53|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.4|0524-03
5.000 o szt 5.000
L | RAZEM 5.000]
54|KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragfe o $r. 100 mm m
d.1.4|10531-04
L 5.51"2.00+3.77*3.00 m 22.330|
RAZEM | 22.330
55| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu ponad 25 cm - |m?
d.1.4/0541-02 obrébka kominéw, wywiewek itp.
8.000 m? 8.000
RAZEM 8.000
56| KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt uktadanych | m2
d.1.4/0612-03 na sucho - jedna warstwa gr 20 cm (pomiedzy krokwiami)
17.22*5.80+17.22*8.90 m? 253.134
Kr-1 -0.07%8.90%19.00 m2 -11.837
-0.07*5.80"10.00 m2 -4.060
RAZEM 237.237
57\|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktadanych — |m?2
d.1.4|0612-03 na sucho - jedna warstwa gr 10 ¢m - dach
17.22*5.80+17.22*8.90 m2 253.134
RAZEM 253.134
58|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do  |m?2
d.1.4|0606-04 konstrukgji drewnianej
analogia
17.22*5.80+17.22*8.90 m? 253.134
RAZEM 253.134
59|KNR K-05 Montaz wylazu dachowego z kofnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.4|0406-02
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5/45421000-4 | Okna i drzwi
60|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 m2
d.1.5|11024-05
3.75%2.40*2.00 m?2 18.000
3.75%0.90%2.00 m? 6.750
RAZEM 24.750
61 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 m2
d.1.5(1024-03
2.80*0.709.00 m? 17.640
RAZEM 17.640
62|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych (ciepfe - zewnetrzne) m?
d.1.5/1024-08
1.60"2.90+1.60*2.70 m2 8.960
RAZEM 8.960

Norma PRO Wersja 4,76 Nr seryjny: 16925



SZATNIA HUTA BUD PRD STAN SUROWY ATHTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

1|Roboty budowlane Lo 0.00

1.1| Przygotowanie terenu pod budowe 0.00

1.2|Roboty ziemne B 0.00

1.3 Roboty zelebetowe, murowe - N 0.00

1.4|Dach - konstrukcja, pokrycie, izolacja, ob- 0.00
_ |robki -

1.5|Okna i drzwi - . 000

RAZEM 0.00

Slownie: zero i 00/100 zf
-9-
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XERES - Andrzej Mezyniski 05-304 Stanistawow; ul. Warszawska 13/Biu-
ro 05-300 Minsk Mazowiecki ul. Warszawska
146 lokal 6 (Il pietro)

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI @ Budynek szatni z magazynem na spizet sportowy - instalacje sanitarne - poziom kanlizacji sanitarnej podposadzko-
wy

ADRES INWESTYCJI  :  Huta Miriska, Gmina Mirsk Mazowiecki, dzialka nr 127/4

INWESTOR ;' Gmina Minsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA ~ :  05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Chefmonskiego 14

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezyniski (Sanitarna )
DATA OPRACOWANIA o luty 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkosci cen materiaféw, robocizny, pracy sprzetu oraz narzu
tow kosztow poSrednich, zysku i kosztow zakupu nie sgq wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajacym
wyceng."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANY W
OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIA
ZAN TEGHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIA
MI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIA
tOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIACH MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC.

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY

WYKONAWCA : INWESTOR ;
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SZATNIA HUTA SAN POZIOM KS PRD ATH ZESTAWIENIE SPRZETU

[ Lp. | Nazwa | Jm | lloéé | Cenajedn. |  Wartosé

Stownie: zero i 00/100 zf
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SZATNIA HUTA SAN POZIOM KS PRD ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
Budynek szatni z magazynem na sprzet sportowy - instalacje sanitarne - poziom kanlizacji sanitarnej podposadzkowy
_ 1|45332300-6 |Instalacja kanalizacyjna - poziom kanlizacji sanitarnej podposadzkowy B
1|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |m3
d.1,0106-01 rzuceniem na odleglos¢ do 3 m - poziom kanalizacyny podposadzkowy
Dn 160 mm | (0.40*0.65)*(3.50+0.80+12.20+1.40+4.00+2.00+0.50+1.80+1.20+1.00+4.00+2.50+  |m3 9.672
1.30+1.00)
Dn 110mm | (0.40%0.65)%(1.20+1.20+1.40+1.40+1.40+ 2.50+2.50+1.00+0.50+2.50+ 2.50+0.80+  |m3 7.436
1.20*5+1.30+1.20+1.20)
RAZEM 17.108
2|KNR 2-18 Kanafy rurowe - podfoza z materialow sypkich o grubo$ci 10 cm (pospéitka) m2
d.1(0501-01 I
Dn 160 mm  |(3.50+0.80+12.20+1.40+4.00+2.00+0.50+1.80+1.20+1.00+4.00+2.50+1.30+1.00)*  |m? ' 14.880
0.40 |
Dn110mm  |(1.20+1.20+1.40+1.40+1.40+2.50+ 2.50+1.00+0.50+2.50+2.50+0.80+1.20*5+1.30+ |m? 11.440
1.20+1.20)*0.40
RAZEM 26.320
3|KNR-W 2-15  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
d.110203-04 dynkoéw o potaczeniach weiskowych
Dn 160 mm__|(3.50+0.80+12.20+1.40+4.00+2.00+0.50+1.80+1.20+1.00+4.00+2.50+1.30+1.00)  |m 37.200
RAZEM 37.200
4|KNR-W 2-15 |Ruraciagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-  |m
d.10203-03 dynkow o polaczeniach weiskowych
Dn 110 mm  |(1.20+1.20+1.40+1.40+1.40+2.50+2.50+1,00+0.50+2.50+2.50+0.80+1.20*5+1.30+ |m 28.600
1.20+1.20)
RAZEM 28.600
5 KNR-W 2-18 | Przejécie przez Sciany komor tulejami stalowymi “PS" przy grubosci $ciany 20 cm - |szt.
d.1{0527-01 otwor o $r. nominalnej 210 mm - przejscie przez $ciane fundamentowq
wycena indy-
widualna
3.000 sz, 3.000
RAZEM 3.000
6 Uszczelnienie systemowe na rure Dn 160 mm (uszczelnienie przejscia przez Sciany |kpl.
d.1|wycena indy- |fundamentowe na zewnatrz budynku)
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegloéé do 3 m i ubi- |m3
d.1|0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll - zasypanie wykopu po ufozeniu rur ka-
nalizacyjnych (ziemig z wykopu)
17.108-26.32*0.10 m3 14.476
RAZEM 14.476
8{KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 m kra- |m3
d.1|10415-02 wedzi wykopu - kat. gruntu Il
26.32*0.10 m3 2.632
RAZEM 2.632

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 16925



SZATNIA HUTA SAN POZIOM KS PRD ATH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Slownie: zero i 00/100 zi
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