
Zestawienie pomieszczeń KLUB SENIORA+

Kondygnacja

Parter
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Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

Oprawa awaryjna okrągła, 1 x 1W LED

Średnica oprawy 120 mm, wysokość 50 mm

Montaż: nabudowywany

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

Oprawa awaryjna okrągła, 3 x 1W LED

Średnica oprawy 120 mm, wysokość 50 mm

Montaż: nabudowywany

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED

Wymiary: dł. 324 mm, szer. 44 mm, wys. 249 mm

Montaż: nabudowywany

Wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego (klosz: poliwęglan)

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

I EWAKUACYJNYCH

        AUTOTEST 1H

Oprawa awaryjna okrągła, 2 x 1W LED, wykonanie do skrzyżowań

Średnica oprawy 120 mm, wymiary modułu 162 mm x 41 mm

Montaż: nabudowywany

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

UWAGI

1. Hydranty oraz punkty ppoż nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą

Discret 3 x 1W LED - D3N w pomieszczeniach biurowych, lub odpowiednio oprawą

Alfa III LED - A3 w pomieszczeniach technicznych, halach, magazynach.

2. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego

sufitu.

3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano

jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy

ustalić na podstawie operatu ppoż. dla całego obiektu.

4. Zastosowanie urządzeń oświetlenia awaryjnego innych niż zaprojektowane w

niniejszym projekcie wymaga przygotowania nowego projektu technicznego wraz z

obliczeniami natężenia oświetlenia awaryjnego, ponownego uzgodnienia z

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i akceptacji głównego

projektanta.

5. Montaż opraw powinien odbywać się przy użyciu wyłącznie akcesoriów

systemowych przewidzianych przez producenta.

Oprawa awaryjna LED, IP41, IK08

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP41, IK08, LED

Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszkakowa

Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym

+ zestaw standardowych piktogramów
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Legenda:

ściana murowana

ściana GK

ŚCIANY DO ROZBIÓRKI/ DMONTAŻU

ŚCIANY PROJEKTOWANE
SYSTEMOWE LEKKIE gr.10,0 - 8,0cm
ŚCIANY PROJEKTOWANE
SYSTEMOWE gr.15,0cm / REI 120

DP / OP DRZWI / OKNA PROJEKTOWANE

DIW / OIW DRZWI/ OKNA ISTNIEJĄCE - DO WYMIANY

DI / OI DRZWI / OKNA ISTNIEJĄCE

UWAGA - WENTYLACJA POMIESZCZEŃ MECHANICZNA
PRZEJŚCIE PRZEZ STREFY POŻAROWE W KLASIE RE60

Skala 1:100
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