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NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU
HANDLOWO-USŁUGOWYM Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ
- NA POTRZEBY LOKALU USŁUGOWE PRZEZNACZONEGO DLA
OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI PORUSZNIA SIĘ - KLUBU
SENIOR+,  ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA KONDYGNACJĘ +1

SKALA RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:
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ISTNIEJĄCY FRAGMENT
STROPU DO DEMONTAŻU

- KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC ŚCIŚLE
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI NA ETAPIE

PROJEKTU TECHNICZNEGO

ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO ROZBIÓRKI
PROJEKTOWANE PODSZYBIE POD MONTAZ DŹWIGU

DLA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC ORAZ

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC - ŚCIŚLE
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI NA ETAPIE

PROJEKTU TECHNICZNEGO

ŚCIANA MUROWANA PROJEKTOWANA gr.25,0cm
- KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC ŚCIŚLE
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI NA ETAPIE
PROJEKTU TECHNICZNEGO

ŚCIANA PROJEKTOWANA gr 16,0cm
KONSTRUKCJA LEKKA - ŚCIANA REI 60

PROJEKTOWANY SZYB DŹWIGU DLA PORZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH
- KONSTRUKCJA SZYBU STALOWA- MONTAŻ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
GŁĘBOKOŚC PODSZYBIA - 0,15m, WYSOKOŚĆ NASZYBIA 2,60m
KABINA 1,10x1,40m

ISTNIEJĄCA POSADZKA DO SKUCIA
PO WYKONANIU PRAC
UZUPEŁNIĆ WARSTWY POSADZKI

PROJEKTOWANE NADPROŻE
WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI NA ETAPIE
PROJEKTU TECHNICZNEGO

NADPROŻE ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCA BRAMA DO
DEMONTAŻU

WSTAWIĆ OKNO
WG WYMIARÓW NA

RZUCIE

ISTNIEJĄCE OKNO DO WYMIANY
PROJEKTOWANE OKNO EI 60

ZL III

ZL III

ZL II

ZL III

ZL II

ZL III
RE

I 1
20

  2,0  GRES
  5,0  PŁYTA BETONOWA
10,0  IZOLACJA STYROPIAN DACH/PODŁOGA
         IZOLACJA -FOLIA PE
         WARSTWY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA

EI 30

RE
I 1

20

ZL IV ZL IV

KONDYGNACJA +2- POZA OPRACOWANIEM KONDYGNACJA +2- POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEMPOZA OPRACOWANIEM

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI
/ DEMONTAŻU

ŚCIANY PROJEKTOWANE
SYSTEMOWE LEKKIE gr.10,0 - 8,0cm
ŚCIANY PROJEKTOWANE
SYSTEMOWE gr.15,0cm / REI 120

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE
CEGŁA CERAMICZNA  gr.25,0cm

LEGENDA

WYDZIELONA
STREFA POŻAROWA ZL II

REI 120 ŚCIANA WYDZIELENIA POŻAROWEGO
W KLASIE REI 120
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

EI 60
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
DRZWI / OKIEN

REI 60 STROP NAD STREFĄ ZL II

UWAGA - WENTYLACJA POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH
OPRACOWANIEM - MECHANICZNA
PRZEJŚCIE PRZEZ STREFY POŻAROWE W KLASIE RE60

CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA OPRACOWANIEM
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