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lokal 6
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspéinego Slownika Zaméwien
42416100-6  Windy
45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
NAZWA INWESTYCJI  :  Remont czesci pomieszczen budynku na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej w Minsku Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI @ 05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. 11 Listopada 10 (dziatka numer eweidencyjny 3941/30
INWESTOR : Gmina Minsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA  : 05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Chelmoriskiego 14
BRANZA . Ogéinobudowlana

SPORZADZIL KALKULACJE :  Andrzej Mezyriski
DATA OPRACOWANIA :29.06.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzone zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkosci cen materiaféw, robocizny, pracy sprzetu oraz narzu
téw kosztéw podrednich, zysku i kosztow zakupu nie sg wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajacym
wyceng.”

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANY PRZY
ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH, ILOSCI OBMIARO
WE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W
ZALEZNOSCI 0D ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGI! WYKONANIA ROBOT.

UWAGA 1!!

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA : INWESTOR
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.06.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
Remont czesci pomieszczer budynku na potrzeby Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Minsku Mazowieckim
1/42416100-6 |Winda - B _ -
1|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowq betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce |m?
d.1/0104-06 ciecia - strop
(1.73+1.55)*2.00"0.25 m2 1.640
! B RAZEM 1.640
2|KNR AT-17 [Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubo$ci powyzej 15 do 40 cm; miejsce |m?
d.1|0104-04 cigcia - posadzka
(1.73+1.55)*2.00%0.20 m2 1.312
RAZEM 1.312
3|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.110212-03
1.73*1.55%0.25+1.73*1.55%0.20 m3 1.207
RAZEM 1.207
4|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |m3
d.1)0106-01 rzuceniem na odleglfo$¢ do 3 m
1.73*1.55%0.80 m3 2,145
RAZEM 2.145
5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu-|m3
d.1(0106-04 nigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
1.73*1.55%0.80 m3 2.145
| RAZEM 2.145
6|KNR 4-01 Uzupelnienie niezbrojonych law i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - |m?
d.1)0203-01 pod szyb windowy
1.73"1.55%0.40 m3 1.073
RAZEM 1.073
7|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - pod szyb windowy m3
d.10203-05
(1.73+1.55)*2.00*0.50*0.15 m3 0.492
RAZEM 0.492
8|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub zebrowanych o |kg
d.110202-03 §r. 10-14 mm
0.120 kg 0.120
RAZEM 0.120
9|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i me- |m3
d.1|1105-01 1105-| chanicznym rozfadowaniu na odlegfo$¢ 10 km
02
1.73*1.55%0.25+1.73*1.55*0.20+poz.5 m3 3.352
RAZEM 3.352
10 Dostawa, montaz, uruchomienie dzwigu osobowego (wraz z odbiorem UDT) z mozli- | kpl.
d.1{wycena indy- |woscig transportu 0s6b niepeinosprawnych hydraulicznego
widualna Udzwig: 400 kg
Predko$é: 0,14 m/s
Wysoko$c podnoszenia: 3,50 m
Liczba przystankow: 2
Kabina: nieprzelotowa
Wymiary kabiny: 1100x1400x2130 mm
Drzwi szybowe: 900x2000 mm
Drzwi kabinowe: 900x2000 mm
Wykonanie: stal nierdzewna, wykonczenie podfogi PVC, o$wietlenie LED
Szyb windy: preafabrykowany ze stali nierdzewnej
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|45400000-1 | Klatka schodowa gtéwna
11|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 |m?
d.2|1202-09 m2 - klatki schodowe
2.52.2.3.
§ciany (2.45+4.24+4.24)*4.49 m? 49.076
sufit 2.45'4.24 - m? 10.388 |
RAZEM 59.464
12|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.2|1204-08 poszpachlowaniem nierdwnosci - klatki schodowe
2.52.2.3.
poz.11 m? 59.464
RAZEM 59.464
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
13|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian - |m?
d.2|1204-02 klatki schodowe
2.82.2.3.
Sciany (2.45+4.24+4.24)*4.49 m? 49.076| .
RAZEM | 49.076
14| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitéw - | m2 :
d.2/1204-01 kiatki schodowe
2.82.2.3.
sufit 2.454.24 m?2 10.388| -
RAZEM | 10.388
15|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejnq krat i balustrad z pretow prostych m? [
d.2|1212-05 |
1.10%(7.50+1.20) m? 9.570|
RAZEM | 9.570
16|KNR-W 4-01 | Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym migjscu z plytek terakotowych |m2
d.2|0812-03 30x30 cm na kleju - wymiana pojedynczych uszkodzonych plytek na schodach
0.30%0.30*10.00 m? 0.900|
RAZEM | 0.900
3|45400000-1 |Klatka schodowa od podwdrka
17|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 |m?
d.3|1202-09 m2 - klatki schodowe
2.52.2.3.
$ciany (2.20+4.33)*2*7.54 m? 98.472
sufit 2.20"4.33*3.00 m2 28.578
RAZEM 127.050
18|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z -~ |m?
d.3|1204-08 poszpachlowaniem nierdwnosci - klatki schodowe
2.52.2.3.
poz.17 m? 127.050
RAZEM 127.050
19|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?
d.3|1204-02 klatki schodowe
2.82.2.3.
$ciany (2.20+4.33)"2*7.54 m2 98.472
RAZEM 98.472
20|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw - |m?
d.3|1204-01 klatki schodowe
2.52.2.3.
sufit 2.20*4.33*3.00 m? 28.578
RAZEM 28.578
21|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim  |m
d.3(1207-05 stopniu
analogia
1.10*(18.00) m 19.800
RAZEM 19.800
4|45443000-4 | Elewacja
4.1 Elewacia $cian
22|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragle z tworzyw sztucznych o |m
d.4.1/0536-02 Srednicy 110 mm - odcinki pionowe - wymiana rur spustowych na elewacji na nowe
analogia
10.19*2+6.93*2 m 34.240
RAZEM 34.240
23|NNRNKB 202 | Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokoscido 15m  |m?
d.4.11621a-02
15.00%10.00*2.00 m? 300.000
RAZEM 300.000
24|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznych o |szt.
d.4.1/0536-04 Srednicy 110 mm - odsadzki- wymiana rur spustowych na elewacji na nowe
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM | 4.000
25|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie |m?
d.4.1)12611-01 mechaniczne i zmycie
Elewacja fron- |(14.99*6.93+2.98*11.13+(6.52*3.11)/2)-(1.47*1.80*5.00+1.45*2.50+1.47*1.80%6.00+ |m? 102.394
fowa 2.10%1.50"2+1.20*1.50*2+0.92"2.35)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
Boki mansar- |((5.92*3.11)/2)*2.00 m? 18.411
dy
Elewacja tylna| (11.17*10.19+4.62*10.19+3.97*10.19+(6.52*3.11)/2)-(2.90*2.50+ 1.20*1.50+1.06*  |m? 180.128
2.50+2.10%1.50*2+0.90*1.50+2.10*1.50*2+0.90*1.50+1.50*1.50+0.90%2.35)
Spody balko- |6.52*1.25+3.97*2.10 m? 16.487
néw
Glify (1.47+1.80%2)*5.00*0.13+(1.45+2.50*2)*0.13+(1.47+1.80*2)*6.00*0.13+(2.10+1.50*2) | m? 11.237
*2.00%0.13+(1.20+1.50*2}*2.00%0.13+(0.92+2.35*2)*0.13
(2.90+2.50*2.00)*0.13+(1.20+1.50*2.00)*0.13+(1.06+2.50*2.00)*0.13+(2.10+1.50*  |m? 7.847
2.00)%0.13"2.00+(0.90+1.50%2.00)*0.13+(2.10+1.50"2.00)*2.00*0.13+(0.90+1.50*
2,00)*2.00"0.13+(1.50+1.50*2.00)*0. 13+(0.90+2.35*2.00)*0.13
| RAZEM 336.504
26|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne  {m?2
d.4.1|12611-02 gruntowanie emulsja
p0z.25 m? 336.504
RAZEM 336.504
27|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami z welny mineralnej - przyklejenie plyt z welny mi- |m?
d.4.1{12613-01 neralnej do $cian - welna grubo$ci 8 cm
Elewacja fron-| (14.99*6.93+2.98*11.13+(6.52*3.11)/2)-(1.47*1.80*5.00+1,45*2.50+1.47*1.80*6.00+ |m? 102.39%4
fowa 2.10%1.50*2+1.20*1.502+0.92*2.35)
Boki mansar- |((5.92%3.11)/2)*2.00 m2 18.411
ady
Elewacja tyina|(11.17*10.19+4.62*10.19+3.97*10.19+(6.52*3.11)/2)-(2.90*2.50+1.20*1.50+1.06*  |m? 180.128
2.50+2.10*1.50*2+0.90*1.50+2.10*1.50*2+0.90*1.50+ 1.50*1.50+0.90*2. 35)
Spody balko- |6.52*1.25+3.97*2.10 m2 16.487
néw
RAZEM 317.420
28|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami z weiny mineralnej - przyklejenie pfyt z welny mi- |m?2
d.4.112613-02 neralnej do osciezy - welna gr. 3cm
Glify (1.47+1.80%2)*5.00%0.21+(1.45+2.50*2)*0.21+(1.47+1.80%2)*6.00%0.21+(2.10+1.50*2) | m? 18.152
*2.00%0.21+(1.20+1.50"2)*2.00*0.21+(0.92+2.35*2)*0.21
(2.90+2.50%2.00)*0.21+(1.20+1.50*2.00)*0.21+(1.06+2.50"2.00)0.21+(2.10+1.50*  |m? 12.676
2.00)*0.21*2.00+(0.90+1.50%2.00)*0.21+(2.10+1.50*2.00)*2.00*0.21+(0.90+1.50*
2.00)*2.00%0.21+(1.50+1.50*2.00)*0.21+(0.90+2.35*2.00}*0.21
RAZEM 30.828
29|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw plytami z weiny mineralnej - przymocowanie plyt z welny |szt,
d.4.1|12613-04 mineralnej za pomocq 1gcznikow metalowych do $cian z cegly
318*4 szi. 1272.000
RAZEM 1272.000
30|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdw plytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki | m?
d.4.1|12613-06 na $cianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokoéci 2 m
Elewacja fron-|(14.99%2.00)-(1.47*1.30*5.00+1.45*2.00) m?2 17.525
fowa
Elewacja tylna| (11.17*2.00+4.62"2.00+3.97*2.00)-(2.90"2.00+ 1.20"0.70+ 1.06*2.00) m? 30.760
RAZEM 48.285
31/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow plytami z wetny minerainegj - przykiejenie warstwy siatki | m?2
d.4.1/2613-07 na osciezach
Glify (1.47+1.80*2)*5.00*0.21+(1.45+2.50*2)*0.21+(1.47+1.80*2)*6.00*0.21+(2.10+1.50*2) | m2 18.152
¥2.00%0.21+(1.20+1.5072)*2.00%0.21+(0.92+2.35"2)*0.21
(2.90+2.50%2.00)*0.21%(1.20+1.50*2.00)*0.21+(1.06+2.50*2.00)*0.21+(2.10+1.50*  |m? 12.676
2.00)%0.21*2.00+(0.90+1.50*2.00*0.21+(2.10+1.50*2.00)*2.00%0.21+(0.90+1.50*
2.00)*2.00*0.21+(1.50+1.502.00)*0.21+{0.90+2.35*2.00)*0.21
RAZEM 30.828
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - ochrona naroZnikow wypuk- |m
d.4.112613-08 fych katownikiem metalowym
Glify (1.47+1.80*2)*5.00+(1.45+2.50*2)+(1.47+1.80*2)*6.00+(2. 10+ 1.50°2)*2.00+(1.20+ |m 86.440
1.50%2)2.00+(0.92+2.35"2)
(2.90+2.50*2.00)+(1.20+1.50*2.00)+(1.06+2.50*2.00)+(2.10+1.50*2.00)*2.00+(0.90+ |m 60.360
1.50*2.00)+(2.10+1.50%2.00)*2.00+(0.90+1.50*2.00)*2.00+(1.50+1.50*2.00)+(0.90+
2.35%2.00)
RAZEM 146.800
33|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nalozenie na podfo- |m?
d.4.1|0930-01 Ze farby gruntujgcej (pod tynk mozaikowy cokolu - do wysokoci 50 cm nad istniejg-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Elewacja fron-| 14.99*0.50-1.45*0.50 m2 6.770
fowa
|Elewacja tylna|(11.170.50+4.62*0.50+3.97%0.50){2.90"0. 50+ 1.06*0.50) m? 7.900 ]
5 | RAZEM 14.670
34|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubo$ci ok. 2.0 mm|m?
d.4.1/0930-03 z mieszanki zywiczno-mineralnsj wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu
na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
p0z.33 m? 14.670
I RAZEM 14.670
35|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nafozenie na podfoze farby gruntu- |m?
d.4.1/0926-01 Jacej - pod tynk silikonowy
p0z.27+p0z.28-p02.33 m2 333.578
RAZEM 333.578
36|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubosci 2 mm wyk. recznie na | m2
d.4.1/0928-01 uprzednio przygotowanym podiozu metoda "mokre na mokre" na $cianach plaskich i
analogia powierzchniach poziomych
333.578-30.828 m? 302.750
RAZEM 302.750
37/KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubosci 2 mm wyk. recznie na | m2
d.4.1|0928-03 uprzednio przygotowanym podfozu metoda “mokre na mokre" na oéciezach o szer,
analogia do 30 cm
30.828 m? 30.828
RAZEM 30.828
38|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - podokienniki zewnetrzne m2
d.4.110923-04
(1.47%5.0070.21+1.47*6.00*0.21+2.10*2.00°0.21+1.20*2.00%0.21+0.92*0.21) m? 4.975
(1.20%0.21+1.060.21+2.10*0.21*2.00+0.90%0.21+2.10*2.00%0.21+0.90*2.00*0.21+  |m? 3.310
1.50%0.21+0.90%0.21)
RAZEM 8.285
39| NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zewnetrzne z blachy powle- |m2
d.4.1|0541-01 kanej gr. 0,7 mm
(1.52*5.0070.30+1.52*6.00%0.30+2.15*2.00%0.30+1.25*2.00%0.30+0.97*0.30) m? 7.347
(1.2570.30+1.11°0.30+2.15*0.30*2.00+0.95%0.30+ 2. 15*2.00*0.30+0.95*2.00*0.30+  |m? 4.893
1.55%0.30+0.95*0.30)
RAZEM 12.240
4.2 Podbitka z saidingu -
40|KNR-W 2-02 | Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - podbitka m2
d.4.2|2605-01
analogia
4.00%0.80"2.00+12.50%0.50+11.20*0.50+4.10%0.50+3.80*0.80 m? 23.340
(12.50+9.00}*2.00*0.40 m? 17.200
RAZEM 40.540
41|KNR-W 2-02 | Okfadzina typu "SIDING" z element6w winylowych - dodatek za montaz listew m
d.4.2|12605-03
analogia
4.00"2.00*2.00+12.50*2.00+11.20*2,00+4.10*2.00+3.80*2.00+12.50*2.00+9.00*2.00 |m 122.200
RAZEM 122.200
545400000-1 | Wykoniczenie balkonow
42|KNR AT-40  |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie) [m2
d.5/0413-03 wykonywane recznie - nafozenie dwoch warstw
analogia
6.52*1.25+3.97*2.10 m? 16.487
6.52*0.10+1.25°2.00%0.10+3.97*0.10 m? 1.299
RAZEM 17.786
43|NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - obrobka krawedzi balkonu m2
d.5|0541-01
(6.52+1.25+1,25)*0.25 m2 2.255
3.97'0.25 m2 0.993
RAZEM 3.248
44|NNRNKB 202 | Warstwy wyréwnawcze grubosci 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane  |m?
d.5| 1126-01 1126-| przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
03
6.52°1.25+3.97*2.10 m2 16.487
| RAZEM 16.487
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45|NNRNKB 202 | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?
d.5(2805-05 kisjowej o grub.warstwy § mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.52"1.25+3.97*2.10 m? 16.487 |
| - - RAZEM | 16.487
46| NNRNKB 202 | Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-|m
d.5/2809-03 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - na $cianie
_ |6.5241.25%2.00+3.97+2.10*2 m 17.190
RAZEM 17.190
47| NNRNKB 202 | Cokoliki z pfytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowsj w |m
d.5/2809-02 pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - czotka balkonow
6.52+1.25*2.00+3.97 m 12.990|
RAZEM 12.990
48| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?
d.51212-08
(6.52+1.25+1.25)*1.25 m2 11.275
3.97*1.25 - m? 4.963|
RAZEM 16.238

Norma PRO Wersja 4,78 Nr seryjny: 16925




GOPS G

MM PRD ATH 12072022

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

1|Winda - . 0.00
2| Klatka schodowa giéwna - - 1 0.00
3| Klatka schodowa od podwdrka B . 000
4|Elewacja - 000
_ 4.1|Elewacja $cian o ~0.00
4.2|Podbitka z saidingu ~_0.00
5|Wykonczenie balkonéw - - 0.00
RAZEM 0.00

Slownie: zero i 00/100 zf

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 16925






