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Kasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
42416100-6 Windy

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45443000-4 Robotyelewacyjne
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Remont częŚci pomieszczeń budynku na potneby Gminnego oŚrodka Ponocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 11 Listopada 10 (działka numer eweidencyjny 3941/30

Gmina Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul' Chełmońskiego 14

ogÓInobudowlana

sPoRZĄDzlŁMLKUUcJE : AndzejMężyński
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2022

Kauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporządzono zgodnie z:
"Rozpoządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 18'05.2004 r. (Dz.U'04.130'1389). Wielkości cen materiałÓw, robocizny, pracy sptzętu oraz narzu
tÓw kosztÓw pośrednich, zysku i kosztÓw zakupu nie sąwyższe niż opublikowane w wydawnictwie 9EK?CENBUD w kwaftale popzedzającym
WyCenę."

N/N/EJSZyKosZToRys JESI WCENĄ\P)RZĄDZ)NĄDU )KREŚLEN|A jZA)UNK)WEJ WART}ŚCI R)BÓT, oPMcoWANY PRZY
ZAŁ)ŻENIU PRZEC|ĘTNYCH WARUNK)W WK2NANIA R)BÓT tWBRANY)H RozWĄzAŃ TECHN1L)G\CZNYCH' tLoŚCl oBMtARo
WE JAK RoWNlEŻZE9TAWIEN|A MATER|AŁ}W sĄlLoŚClAMl PRZYBL|Ż)NYM|, MoGĄRoŻNlC s/Ę oD /toŚC/ RZECLYW\yTYCH W
ZALEŻN)ŚC\ oD ZAsTosoWANYCH RozWlĄzAŃ unrntntowycu oRAz PRZYJĘTYCH TECHN)LOG!| WK)NAN|A RoBÓI'

UWAGA!!!!

ZALECA s/Ę DoKoNAN/E WlzJl LŻMLNEJ NA PAN)WANYM PLACU BUD)W,

WKONAWCA /NWESIOR

Data opracowania
29.06.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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2

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i,m. Poszcz. Razem

Remont cześci pomieszczeń budvnku na potrzebv Gminnego ośrodka Pomocy Spolecznei w Mińsku Mazowieckim
1 42416100-6 Winda

1

d.1

KNR AT.17
0104-06

Cięcie piłądianentowąbetonu zbĘonego o grubości powyżej 15 do 40 cn; miejsce

cięcia - strop

n .73+1.55y2.00r0.25

p2

62 1.644
RAZEM 1.640

2

d.1

KNR 4T.17
0104-04

Cięcie piłądiamentowąbetonu zbĄonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce

cięcia - posadzka

n.rc+1.sil-2.00-0.20

p2

P12 LJ tZ

RAZEM 1.312

J
d.1

KNR 4.01

0212-03

Rozbiorka elementÓW konstrukcji betonowych zbĄonych

1.7 3. 1.55.0. 25+ 1.7 3- 1.55- 0.20

p3

63 1.207

RAZEM 1.20?

4

d.1

KNR 4-01

0106-01

Wykopy nieumocnione o Ścianach pionowych Wykonywane wewnątrz budynku z od-

rzuceniem na odległość do 3 n
1.73-1 .5510.80

p3

63 A 4f,E

RAZEM 2.145

5

d.1

KNR 4-01

0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych Wkonywane Wewnątrz budynku - usu-
nięcie z parIeru budynku gruzu i ziemi
1.73.1.55.0.80

p3

63 2.145
RAZEM 2.145

6

d.1

KNR 4-01

0203-01

Uzupełnienie niezbĄonych ław i stop fundamentowych z betonu monolĘCznego -
pod szyb windowy
1.73-1.55-0.40

vp3

p3 1.07s
RAZEM 1.073

7

d.1

KNR 4-01

0203-05
Uzupełnienie zbĄonych ścian z betonu monolitycznego - pod szyb windovly

fi .7 3+ 1. 55Y 2.001 0. 50*0. 1 5

p3

p3 0.492

RAZEM 0.492

8

d.1

KNR 4-01

0202-03
Ptzygotowanie i montaŻ zbrojenia z prętÓw stalowch gładWch lub żebrowanych o
Śr. 10-14 nm
0.120

kg

ko 0.124

RAZEM 0.120
0

d.1

KNR 4-04

1105-01 1105-

02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i me-
Chanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

1.73- 1.55-0.25+ 1.73*1 -5510.20+ ooz.5

63

p3 J.J5I
RAZEM 3.352

10

d.1 wycena indy-
widualna

Dostawa, montaŻ, uruchonienie dzwigu osobowego (wraz z odbiorem UDT) z możli-
wością transpońu osÓb niepełnosprawnych hydraulicznego
Udżwig: 400kg
PrędkoŚć: 0,14 m/s

Wysokość podnoszenia: 3,50 m
Liczba przystankÓw:2

Kabina: nieprzelotowa
Wymiary kabiny: 1 1 00x1 400x21 30 nn
Dzwi szybowe: 900x2000 mm

Drzwi kabinowe: 900x2000 mm

Wykonanie: stal nierdzewna, wykończenie podłogi PVC, oŚwietlenie LED
Szyb windy: preafabłykowany ze stali nierdzewnej
1.000

kpl.

kpl. 1.000

RAZEM 1.000

2 45400000,1 Klatka schodowa ałówna
11

d.2
KNR-W 4-01
1202-09

2.s2.2.3.

ściany
suflt

Zeskrobanie i znycie staĄ farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
n2 - klatki schodowe

(2. 4 5+ 4. 24+ 4. 24)r 4. 49
2.45-4.24

112

p2
62

49.076
10.388

RAZEM 59.464

12

d-2

KNR.W 4.01
1204-08

2.s2.2.3.

Pnygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nierównośCi - klatki schodowe

poz.11

p2

62 59.464

RAZEM 59.464

Norma PRO Wereja 4.78 Nr seryjny: 16925
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25 KNR 0.23 Pnygotowanie starego podłoża pod docieplenie netodąlekką-mokrą- oczyszczenie p2
d.4.1 2611-01 mechaniczne izmycie

Elewacja fron- (14.99-6.93+2.98r1 1.13+(6.5213.1 1y2)-(1.47-1.80r5.00+1.45r2.50+1.47r1.80r6.00+

towa 2. 1 0. 1. 50-2+ 1. 20- 1. 50.2+0.92- 2.3 5)

3

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1)

d.2
KNR-W 4.01

1204-02

2.s2,2.3.

ścianv

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętznych ścian -

klatki schodowe

(2.45+4.24+4.24r4.49

712

p2 49.076

RAZEM 49.076
14

d.2

KNR-W 4-01

1204-01

2.s2.2.3.

sufit

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkÓw wewnętznych sufitów -

klatki schodowe

2.45.4.24

m2

m2 10.386

RAZEM 10.388
15

d.2

KNR-W 4-01

1212-05

Dwukrotne malowanie farbąolejnąkrat ibalustrad z prętÓw prostych

1 .10r(7.50+1.20)

p2

p2 9.57C

RAZEM 9.570
16

d.2

KNR-W 4.01

0812-03
Wymiana posadzek o powiezchni do 1 m2 w jednyn miejscu z płytek terakotowych
30x30 cm na kleju - wymiana pojedynczych uszkodzonych płytek na schodach
0.30.0.30r10.00

62

p2 0.90(,

RAZEM 0.900
3 45400000.1 Katka schodowa od podwórka

d.3
KNR.W 4.01

1202-09

2.s2.2.3.

ściany
sufit

Zeskrobanie i znycie staĄ farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2 - klatki schodowe

(2.20+4.33).2.7.54

2.20-4.33-3.00

p2

p2
62

98.472

28.576

RAZEM 127.0s0
16

d.3

KNR.W 4.01

1204-08

2.s2.2.3.

Pzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe

poz.17

J12

p2 127.05(,

RAZEM 127.050
19

d.3

KNR.W 4.01

1204-02

2.s2.2.3.

ścianv

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętznych ścian -

klatki schodowe

Q.20+4.39.2-7.54

p2

62 98.472

RAZEM 98.472

2A

d-3

KNR-W 4-01

1204-01

2.s2.2.3.

sufit

Dwukrotne malowanie farbami enulsyjnymi starych tynkÓw wewnętznych sufitow -

klatki schodowe

2.20r4.33r3.00

J12

p2 28.57t,

RAZEM 28.578
21

d.3
KNR 2-02

1207-05

analogia

Balustrady schodowe z prętÓw stalowych osadzone i zabetonowane W co trzecim
stopniu

1.10r(18.00)

m

m 19.800
RAZEM 15.800

4 454430004 Elewacia
4.1 Elewacia ścian
22

d.4.1

KNR.W 4.01

0536-02
analogia

m

m 34 24(

Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o
średnicy 1 10 nm - odcinki pionowe - Wymiana rur spustowch na elewacji na nowe

10.19-2+6.9312

RAZEM 34.24()

z3
d.4.1

NNRNKB 202

1621a-02

Rusztowania ramowe zewnętzne systemu "plettac KoMBl" o wysokości do 15 m

1 5.00-10.00-2.00

p2

62 300.00(
RAZEM 300.004

24
d.4.1

KNR-W 4.01

0536-04
analogia

Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z twozyw sztucznych o
średnicy 110 mm - odsadzki- v,tymiana rur spustowych na elewacji na nowe

4.000

szf.

szf. 4.00c
RAZEM 4.004

Norma PRO Wereja 4.78 Nr seryjny: 16925
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d.4.1

KNR O-17

0930-01

PRZEDMIAR

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podło-

że farby gruntującej (pod tynk mozaikowy cokolu - do wysokości 50 cm nad istnieją-
ce utwardzenia)

4

1.m. Poszcz.Lp. Podstawa Opis iwyliczenia Razem

Spody
nów
GIW

Boki mansar-
dy
Elewacja tylna

balko-

(1 1 .17r1 0.1 9+4.62-1 0,1 9+3.97r1 0.1 9+(6.52-3.1 1)/2)-(2.90r2.50+ 1 .20'1 .50+ 1 .06r
2.50+2.1 0-1 .50-2+0.90r 1 .50+2.1 0*1 .50r2+0.90*1 .50+1 .50r1 .50+0.90-2.35)

6.52-1 .25+3.97-2.10

(1 .47+1 ,80r215,00*0.13+(1 .45+2.50r2)r0.13+(1 ,47+1.80r216.00-0.13+(2.10+1.50r2)
*2.00*0. 

1 3+ (1.20+ 1.50-2f2.0010, I 3+ (0,92+2.35r2)-0.1 3
(2.90+ 2. 5012,00)-0, 1 3+ (1.20+ 1. 5012.00f U 3+ (1,06+ 2. 50-2.00).0.1 3+(2.1 0+ 1.50-

2.00f 0. 1 31 2.00+ (0.90+ 1 . 50-2.00)' 0. 1 3+ (2. 1 0+ 1. 50-2.00f 2.00- 0. 1 3+ (0.90+ 1. 50.
2.0U.2.00- 0. 1 3+ fi . 50+ 1 . 50.2.00-0. 1 3+ (0.90+ 2.35-2.00f U 3

(5.e2.3.11y2r2.00 62

p2

m2

m2

p2

18.411

180.128

16.487

11.237

7.847

RAZEM 336.504

26
d.4.1

KNR 0.23
2611-02

Pzygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodąlekką-nokrą-jednokrotne
gruntowanie emulsją
poz.25

p2

p2 336.504

RAZEM 336.504
p2

m2

m2

p2

p2

102.394

18.411

180.128

16.487

27
d.4.1

KNR O-23

2613-01

Elewacja fron-

towa

Boki mansar-
dy
Elewacja tylna

Spody balko-
now

ocieplenie ścian budynkÓw plytami z Wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mi-

neralnej do ścian - wełna grubości 8 cm
(14.99r6.93+2.98r1 1 ,13+(6.52r3.1 1y2)-(1.47r1 ,80r5.00+1.4512.50+1.47*1.80'6.00+

2.1 0.1.50.2+ 1.20- 1.50-2+0.92-2.35)
((5.92.3.11y212.00

(1 1.17r10.19+4.62110.19+3,97r10,19+(6.52-3.1 1)/2)-(2.90-2.50+1 .20*1.50+1.06*

2.50+2.10-1.50.2+0.90-1.50+2.10*1.50*2+0.90*1.50+1.50r1.50+0.90-2.35)

6.52*1.25+3.97*2.10

RAZEM 317.424
p2

p2

62

18.152

12.676

28
d.4.1

KNR 0.23
2613-02
GIW

ocieplenie ścian budynkÓw plytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mi-

neralnej do ościeży - wełna gr. 3 cm
(1 .47+1.80-215.00*0.21+(1.45+2.50r2)r0.21+(1.47+1.80-216.00-0.21+(2.10+1.50.2)
.2.9916.21 

+ (1.20+ 1. 50- 2f 2.00- 0.21 + (0.92+ 2. 35.2).0.21

(2.90+2.50-2.00)-0.21+(1 .20+1.50-2.00f0.21+(1.06+2.50-2.00)-0.21+(2.10+1.50-

2,00)-0.21-2,00+(0,90+1.5012.00)r0.21+(2.10+1.50.2.0012.00-0.21+(0.90+1.50.

2.00f 2.00r0.21 + fi . 50+ 1. 50-2.00*0, 21 + (0.90+2.35- 2.00f 0.21

RAZEM 30.828

29
d.4.1

KNR O-23

2613-04
szt.

szt. 1272.000

ocieplenie ścian budynkÓw plytami z wełny nineralnej - przymocowanie płyt z wełny
mineralnej za pomocąłączników metalowch do ścian z cegły
318.4

RAZEM 1272.00r

30
d.4.1

KNR O-23

2613-06
Elewacja fron-

towa
Elewacia tvlna

ocieplenie ścian budynków plytani z wełny mineralnej - ptzyklejenie Warstwy siatki
na śCianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2 m

(1 4.99-2.00) -(1. 47*1.30. 5.00+ 1.45-2.00)

fi 1. 1 7*2.00+ 4. 62*2.00+ 3.97*2.00) ł2.90-2.00+ 1.20'0.7 0+ 1.06-2'00)

p2

62

p2

17.525

30.760

RAZEM 48.285

31

d.4.1

KNR O-23

2613-07

GIify

ocieplenie ścian budynków płytami z Wełny nineralnej - przyklejenie Warstwy siatki
na ościeżach
(1.47+1.80r215.00-0.21+(1 .45+2.50r2)r0.21+(1 .47+1.80r216.00-0.21+(2.10+1.50r2)
r 
2.9 g- g. 21 + (1.20+ 1 . 50r 2)r 2. 00r 0. 21 + (0.9 2+ 2. 3 5- 2)- 0. 21

(2.90+2.50r2.00)r0.21+(1 .20+1.50r2,00)r0.21+(1.06+2.5012.00)-0.21+(2.10+1.50-

2.00)r0.21r2.00+(0.90+1.50-2.00)-0.21+(2.10+1.5012.00r2.00-0.21+(0.90+1.50r

2.0d-2.00r0.21 + n.50+ 1.50.2.001-0.21 + (0.90+2.35*2.00f0.21

p2

p2

p2

18.152

12.676

RAZEM 30.828

32

d.4.1

KNR O-23

2613-08
GIW

ocieplenie ścian budynkÓw płytami z Wełny nineralnej - ochrona naroŻnikÓW Wypuk-

ly ch kątown i kie m metalowy m
(1 .47+1.80.2f 5.00+(1.45+2.50r2)+(1,47+1 .80r2f 6,00+(2.10+1.50*2)12.00+(1.20+

1 . 50- 2). 2. 00+ (0. I 2+ 2. 3 5r 2)

(2.90+2.50-2.00)+(1.20+1.50r2.00)+(1 .06+2.50r2.00)+(2.10+1.50r2.00)-2.00+(0.90+

1.50r2.00)+(2,10+1 .50r2.0012.00+(0.90+1 .50-2.00)r2.00+(1 .50+1.50-2.00)+(0.90+

2.35-2.00)

n

m

86.44A

60.364

RAZEM 146.800

Norma PRO Wereja 4.78 Nr seryjny: 1 6925
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5

Lp, Podstawa 0pis iwyliczenia i.m. Poszcz. Razem
Elewacja fron-

towa

Elewacia tvlna

1 4.99*0.50-1 .45r0,50

1.17-0.50+4. 97r0. 06*0.

62

p2

6.770

7.900
RAZEM 14.670

34

d.4.1

KNR O-17

0930-03
Wyprawa elewacyjna Cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 nm
z mieszanki żywiczno-nineralnej wyk' ręcznie na uprzednio pnygotowanyn podłożu
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
poz,33

g2

p2 14.67A

RAZEM 14.670
35

d.4.1

KNRO-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie na podłoŻe farby gruntu-
jącej - pod tynk silikonowy
poz.27+poz.2i-poz.33

p2

62 333.578
RAZEM 333.578

36

d.4.1

KNR O-17

0928-01

analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 2 mm wyk' ręcznle na
uprzednio przygotowanym podłożu metodą'mokre na mokre" na ścianach płaskich i
p owi e rzc hni ach poziomy ch
333.578-30.828

p2

62 302.750

RAZEM 302.750
37

d.4.1

KNR 0.17
0928-03
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa grubości 2 mm wyk, ręcznie na
uprzednio plzygotowanym podłożu metodą"mokre na mokre" na ościeżach o szer,
do 30 cm
30.828

p2

62 30.828
RAZEM 30.828

38

d.4.1

KNR 2-02

0923-04
Spadki pod obrÓbki blacharskie z zaprawy - podokienniki zewnętzne

(1.47'5.00.0.21+1.47r6.00-0.21+2.10.2.00-0.21+1.2012.00-0.21+0.9210.21)

(1.20*0.21+1.0610.21+2.10-0.21r2.00+0.90*0.21+2.10*2.00r0.21+0.90r2.0010.21+

1.5010.21+0.90-0.21)

p2

g2
62

4.975
nla

RAZEM 8.285
39

d.4.1

NNRNKB 202
0541-01

obrÓbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zewnętrzne z blachy powle-
kanej gr. 0,7 mm
(1.52*5.00-0.30+1.52*6.00-0.30+2.15.2.00*0.30+1.2512.0010.30+0.9Tr0.30)

(1.25.0.30+1.1 1-0.30+2.1 5.0.30-2.00+0.95-0.30+2.1 5-2.00r0.30+0.95r2.00r0.30+
1.55-0.30+0.95-0.30)

p2

p2
p2

7.347

4.893

RAZEM
4.2 Podbitka z saidingu
40

d.4.2
KNR.W 2-02

2605-01

analogia

okładzina typu "SlDlNG" z elenentÓw winylovlych - podbitka

4.00- 0. 8012.00+ 1 2. 50-0. 50+ I 1.20-0. 50+ 4. 1 0.0. 50+ 3. g0-0.g0
(1 2. 50+ 9. 00r 2. 0 0- 0. 40

p2

62
62

23.340

17.200
RAZEM 40.54f]

41

d.4.2

KNR.W 2-02

2605-03
analogia

okładzina typu'SlDlNG" z elementóW Winylowych - dodatek za montaż listew

!p0-2.00*2.00+12.50r2.00+11.20-2.00+4.10*2.00+5.80-2.00+12.50r2,00+9.0012.00

m

m 122.20A

RAZEM
5 45400000.1

42
d.5

KNR AT-40
0413-03
analogia

lzolacje na powierzchni pozionej
Wykonywane ręcznie - nałożenie

z polimerowej masy uszczelniającej (folii w ptynie)

dwÓch warstw

6.52r1.25+3,9712.10

6.52*0.10+1 10+3.97r0.10

p2

62
p2

16.487

1.299
RAZEM 17.786

43
d.5

NNRNKB 202
0541-01

obrÓbki blacharskie z blachy powlekanej - obrÓbka krawędzi balkonu

(6.52+1.25+1.25r0.25

p2

p2
p2

2.255
0.993

RAZEM 3.248
44

d.5
NNRNKB 202

1126-01 1126-

03

Warstwy wyrÓWnawcze gruboŚci 4 cm zatafte na ostro pod posadzki wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

25+3.97r2.10

p2

62 16.487

RAZEM 16.487

Norma PRO We6ja 4.78 Nr seryjny: 16925
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Lp. Podstawa Opis i Wliczenia i.m. Poszcz, Razem

45
d.5

NNRNKB 202

2805-05
Posadzki jednobanłvne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie

klejowej o grub.warstwy 5 mn w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.52*1.25+3.97r2.10

62

712 16.487

RAZEM 16.487

46
d.5

NNRNKB 202
2809-03

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym' 15x15 cm na zaprawie klejowejw po-

mieszczeniach o pow'ponad 10 n2 - na ścianie
6.52+ 1.25r 2.00+ 3.97+ 2. 1 0r 2

n

m 17.19(

RAZEM 17.190

47
d.5

NNRNKB 202
2809-02

Cokoliki z płytek kanionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w

pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - czolka balkonÓw

6.52+1.25r2.00+3.97

m

m 12.990

RAZEM 12.990

48
d.5

KNR-W 4-01

1212-08

Dwukrotne malowanie farbąolejnąkrat i balustrad z prętÓw ozdobnych

(6.52+1.25+1.25n.25
3.97-1.25

p2

p2

62
11.275

4.963

RAZEM 16.238

6
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Słownie; zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW scALoNYcH

7

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzęt RAZEM
1 Winda 0.0a
2 Kaka schodowa ułówna 0.0a
3 Kaka schodowa od podwórka 0.04

4 Elewacia 0.04
4.1 Elewacia ścian 0.04
4.2 Podbitka z saidinqu 0.04

5 Wvkończenie balkonów 0.04
RAZEM 0.04

Norma PRO WeBja 4.78 Nr seryjny: 16925




