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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Pnebudowa i remont pomieszczeń na potneby organizacji ośrodka wsparcia - KLUBU SEN/OR+

1 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 45111300-1 Rohotv rozbiórkowe

I
d.1.1 wycena indy-

widualna

Demontaż okładziny Ścian z luster z utylizacjąnateriałów rozbiorkowych

1.000

kpl.

kpl. 1.004

RAZEM 1.00r'

2

d.1.1

KNR4.O1
0354-04

WC
klatka schodo-
WA

pomieszcze-
nie socjalne
kotłownia

korvtarz

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

1.000
1.000

1.000

1.000
1.000

szl.

szt.

sżt.

szf.

szć.

szl.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
RAZEM 5.000

J
d.I.1

KNR 4-01

0354-10

Wykucie z muru ościeŻnic stalov,tych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
- dnwi garażowe, okno elewacyjne
3.00.2.45
1.47.1.80

p2

p2
p2

7.354
2.646

RAZEM 9.996

4

d.1.1

KNR 4.01

0354-13

Wykucie z nuru kratek wentylacyjnych, dzwiczek

15.000

szf.

szć. 15.00(
RAZEM 15.004

d.1.1

KNR9-29
0103-05

minus otwory

RozbiÓrka ścianek działowych z płyt gipsowo-kaftonowych na szkielecie pojedyn-

czym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 n2 - okładzina podwójna (z istniejącym wy-

kończeniem)
10.64.3.00
13.05-3.00

2.58-3.00
1.55.3.00
5.56.3.00
1.54r3.00
- 0. 9 0r 2. 08+ 0. 88- 2.0 8r 4. 00+ 0.9 0* 2. 1 0)

62

p2
62
p2
p2
62
p2
p2

31.920
39.150
7.740

4.650
16.684

4.624
-11.084

RAZEM 93.676

6
d.1.1

KNR 9.29
0202-03

Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedŚcianek z
płyt gipsowo-kartonowych ptzy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości do B cm
poz.5

p2

p2 93.676

RAZEM 93.676

7

d.1.1

KNR9-29
0108-04

RozbiÓrka sufitÓw podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych ptzy powiezchni roz-

biÓrki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

76.80+109.00

m2

p2 185.800

MZEM 185.804

8
d.1.1

KNR-W 4-01

0348-02
Ściany muro-
wane do roz-
biórki
na drzwi do
kuchni

Rozebranie ścian, filarÓw, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-Wapiennej

(4, 87 + 1 . 09r 3. 00- 0. 1 7 -(0. I 0- 2. 0 5+ 0. 80- 2.0 51 0. 1 7

1.00r2.05'0.40

p3

p3

p3

2.447

0.820

RAZEM 3.267

I
d.1.1

KNR 4.01
0819-15
WC pańer
łazienka dla
niepełnos-
prawnych par-
ter
ekrany przy
unvwalkach

Rozebranie wykladziny ściennej Z płytek

3.45-3.00
3.82-2.00

1.40*1.20+0.60-0.90

p2

p2
p2

p2

10.354
7.644

2.22C

RAZEM 20.210
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KLUB SENIORA GMM BUD i SAN PRD ATH PRZEDMIAR

Dnwi stalowe pzeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - dnwi stalowe
d.1 płaszczowe w klasie El30 z oŚcieŻnicą(kotłownia)

KNR.W 2-02
1204-03

analogia

Lp. Podstawa I.m. Poszcz.Opis iwyliczenia Razem
10

d.l.1
KNR 4-01

0816-06

analogia
Sala treningo-

WA

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderuaniem listew lub cokołow - rozebranie
podłogi z paneli z listwami przypodłogowyni

76.800

p2

m2 76.804

RAZEM 76.800
11

d.1.1

KNR 4-01

0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

fi 41.90+ 30.40+ 1 3. 5U -7 6. 80

p2

p2 109.00c

RAZEM 109.000
12

)4 4u.t.t
KNRAT.4O
0106-02

analogia

oczyszczenie i zmycie podłoża - oczyszczenie podłoża po rozebraniu warstw Wy-

kończen i owy ch p odł ogowy ch

Doz.10+Doz.1 1

112

62 185.80(,

RAZEM 185.800
13

d.1.1
KNR 4.01
0808-08

Rozbiórka cokolików

21.00+ 1 8. 50+ 8. 50+ 1 2.00+9.20+ I 3.00

m

n 82.20t
RAZEM 82.200

14

d.1.1
KNR4-04
1105-01 1105-

02

p3

p3 22.435

Transport gruzu samochodem sanowyładowczym pruy ręcznym załadowaniu i me-
chanicznym rozładowaniu na odległość 5 km - wraz z kosztami utylizacji

0.50+0.50+9.996.0.08+93.67610.10+185.80-0.02+3.267+20.21-0.02+76.80.0.02+

1 09. 00r 0. 0 2+ 82. 20* 0. 02- 0. 1 0
RAZEM 22.435

1.2 45421000.4 Okna i dnwi
1R

d.1.2
KNR 4-01

0313-02
Wykonanie pzesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek -

nadproże drzwi do kuchni
1.20*0.3010.40

p3

p3 0.144
RAZEM 0.144

16

d.1.2

KNR 4.01
0313-04

Wykonanie pzesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm
1.20-2.00

m

m 2.400
RAZEM 2.400

17

d.1.2

KNR 4-01

0313-06
Wykonanie pzesklepień otworÓw w ścianach z cegieł - obmurowanie końcÓw belek
stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
2.000

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

18

d.1.2

KNR 4.01
0708-03

Wykonanie tynkÓw zwykłych wewnętznych kat, lll z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach szerokości do 40 cm
0.90+2.05*2

m

m 5.000
RAZEM 5.000

19

d.1.2

KNR O-19

1024-10

analogia

Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami - wydzielnie Wiatrołapu i recepcji

4.52r3.00+2.1613.00

112

p2 20.040
RAZEM 20.040

20
d.1.2

KNR 0.19
1024-08

analogia

Montaż dłzwi aluminiowych dwusknydłowych w klasie odpomości ogniowej El60

1.40-2.05

p2

p2 2.870

RAZEM 2.870
21

d.1.2
KNR 0.19
1024-04

analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 w klasie odpomości ogniowei El60

1.47.1.80

62

p2 2.646
RAZEM 2.646

22

d.1.2

KNR 0.19
1024-05

analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3'0 m2 - okna w kuchni (w miejscu drzwi
garażowych)

3.00-2.45

p2

p2 7.350
RAZEM 7.350

Norma PRO We6ja 4.78 Nr seryjny: 16925
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I.m, Poszcz, RazemLp. Podstawa Opis iwyliczenia
m2 1.8450.90-2.05

RAZEM 1.845
J12

r|12 1.845

24

d.1.2

KNR.W 2-02

1204-03

analogia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - dnwi stalowe
płaszczowe w klasie El60 z ościeżnicą(klatka schodowa)

0.90.2.05
RAZEM 1.845

J12

p2
62

20.295
3.284

25

d.1.2

KNR-W 2-02

1027-02

analogia

Drzwi pełne jednoskrzydłowe Wewnętrzne płytowo-płycinowe W okleinie CPL 0,7 mm

z kompletem okuć (z ościeżni;ani regulowanymi) - 13 sztuk

0.90-2.05-11.00
0.80r2.05-2.00

RAZEM 23.575

1.3 45400000.1 Rob otv wv ko ńczen i owe w ew n ętrzne
p2

p2
62

712.380
-39.520

26

d.1.s

minus otwory

KNR 4-01

0713-01

Pnecieranie istniejących tynków wewnętnnych na ścianach

(53.30r 3,00+ 1 8. 50r 3.00+ 8. 42r 3.00+ 6.30-63.00+ 1 1.98' 3.0U 1 2.96- 3.00)
-(1.47r1.80r5,00+1.4512.50r1.00+3,00r2.45+0.9012.05+1.20r1.50+0.90-2.05+1.06*

2. 50+ 0. 80* 2. 0 5+ 0.90r 2. 0 5* 3. 00)

RAZEM 672.860
p2

p2 50.210

zt
d.1.3

KNR-W 2.02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach netalowych pojedyn-

czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - pomieszczenia mokre
płyta i m pre gnowan a (zi elon a)

(2.20+4.07+1.55+2.2N1.55+2.55+2.20+1.21+1.66+1.10r3.00-(0.80-2.05.2+0.90.

2.05r4.00)
RAZEM 50.214

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kaftonowych na rusztach metalowych pojedyn-

czych z pokrycien obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyta zwykła
0.37 +7' 1 1 + 0. 40+ 2.7 5- 3.00ł 0.90r2.05r 2.00l

p2

p2 49.204

28

d.1.3

KNR-W 2-02

2003-03

RAZEM 49.204
p2

p2 45.660

/.v

d.1.3

KNR.W 2.02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kaftonowych na rusztach metalowych pojedyn-

czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - (ścianki REl120 - płyta

ognioodpoma - obustronnie dwie warstwy)
( 4. 1 5+ 6. 9 4+ 5. 36f 3. 00-( 0.9 0- 2. 0 51 2)

RAZEM 45.660

szt.

szf. 12.000

30
d.1.3

KNR 4-01

0322-02

obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

12.000
RAZEM 12.000

p2

p2
p2

p2
p2

p2 7.004

n.1Ba
17.155

19.205
9.635

31

d.1.3

NNRNKB 202

0837-04
Toaleta

Toaleta dla

osÓb niepeł-

nosprawnych
Kotłownia
Ponieszcze-
nie poządko-
WE

Kuchnia

Licowanie ścian o pow'do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wyn' 20x25 cm na zapra-

wie klejowej"/ILAS"
(2. 20+ 4. 07 + 1 . 5 5)r 2. 00r 2. 00- (0. B0* 2. 00* 2. 00* 2. 00+ 0.9 0r 2. 00)

(2. 55+ 2. 20r 2.00* 2. 00-0.9 0. 2. 0 5

5.5011.00+1.5011.00

(2.3 1 + 1 .90r 2. 00- 2. 50 -0.9 0. 2. 0 5
(1 . 66+ 1 .2 1 r 2. 00r 2. 00-0.90r 2. 0 5

RAZEM 76.075
p2

p2 185.80C

32
d.1.3

NNRNKB 202
2805-05

Posadzki jednobawne z płytek kamionkowych GRES o Wym' 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstw 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 n2
poz.34

185.804MZEM

KLUB SENIORA GMM BUD i SAN PRD ATH PRZEDMIAR

2809-03
Sa/a spofkań
Sa/a spotkań
2
Recepcja
Hallwejścio-
vry

Zaplecze

Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o Wm. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-

mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(7 .37+7.1ry2.00-0.90
(3. 24+ 2. 43). 2. 00-0. 90

2.38+2.16
(2. 04+ 2. 1 6+ 4. 52+ 3. 1 U 3. 1 0)-(1.2U 0.90+ 1.40)

12.15

JJ
d.1.3

202 n

m

m

m

n

m

28.060
10,440

11

4

Norma PRO WeBia 4.78 Nr seryjny: 16925

12.



KLUB SENIORA GMM BUD i SAN PRD ATH PRZEDMIAR
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Lp. Podstawa Opis iwyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Pomieszcze-
nie gospodar-

Korytarz
Zalpecze
PokÓjbiurowy
Katka scho-
dowa

Kuchnia

(2.41 + 1.91 1.2.99-6.96

35. 20-(1. 40+ 0.90+ 0.90+0.90+ 0.90+ 0.90+ 0.90+ 0.90+ 0.90)
(2.46+1.55r2.00-0.90
(2.26+3.7212-0.90

1 2.96-(1.06+ 0.90+0.80)

( 5. 50+ 3.7 A- 2.00-rc.00+ 0.90)

m

m
n
m
m

m

7.744

26.604

7.124
fl.064
10.20a

u.544
RAZEM 143.870

34
d.1.3

KNR-W 2.02
2006-01

okładziny gipsowo-kańonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych po-

j edy nczych podwie szony ch
1 41.90+30.40+1 3.50

ą2

62 185.804

RAZEM 185.800
35

d.1.3
KNR 2.02
1505-05

SutĘ
Ścianv

Dwukrotne nalowanie farbami enulsyjnymi (zmywalnymi) powiezchni wewnętrz-

nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.34

50. 21 
r 
2. 0+ 49. 20* 2+ 4 5. 66* 2-poz. 31 /2

p2

p2
62

185.80r,

252.103
RAZEM 437.903

36

d.1.3

NNRNKB 202

1134-02

Gruntowanie podłoŻy preparatami gruntującymi - powienchnie pionowe (ściany
pzed gipsowaniem)
poz.26-poz.31/2

p2

62 634.823

RAZEM 634.823
37

d.1.s
KNR-W 2-02

0830-04
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach

poz.36

p2

p2 634.823
RAZEM 634.823

38
d.1.3

KNR 2-02

1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni Wewnętnnych - podłoży gip-

sowych z gruntowaniem
poz.36

p2

62 634.823

MZEM 634.823
39

d.1.3
KNR-W 4-01

1212-02

analogia

Dwukrotne malowanie farbąolejnąpowiezchni pełnych szpachlowanych jednokrot-

nie - podokienniki z postformingu (kolor ustalić z Zamawiającym)

1 . 50r 0. 50- 5. 00+ 1.25r 0. 40

p2

p2 4.250
RAZEM 4.250

40
d.1.3

KNNR.W3
1007-04

analogia

Dwukrotne malowanie farbąolejnąuprzednio malowanej stolark okiennej o powielz-

chni ponad 0,5 n2 - dnwi aluminiowe przeszklone (amy i ościeża okien i dnwi alu'
miniowych)
(1. 47r 1.80- 4.0U 1.20r 1. 50+ 1. 45r2.50f 2.00

p2

p2 32.018

RAZEM 32.018
41

d.1.3 Wcena indy-
widualna

Dostawa imontaż żaluzji pionowych materiałowych (4 okna od ulicy)

1 .47r1.80r4.00

p2

112 10.584

RAZEM 10.584
2 45330000.9 RO BOTY I N ST AL ACJI S ANIT ARNY CH

2.1 45111300.1 Robotv rozbiórkowe
42

d.2.1

KNR.W 4.02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopłWowych iodwwo-
wych - ustęp z miską porcelanową
1.000

kpl.

kpl. 1.004
RAZEM 1.000

43
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitamych z korkowaniem podejść dopłyuvovlych i odpĘwo-
wych - umywalka
1.000

kpl.

kpl. 1.004
RAZEM 1.000

44
d.2.1

KNR-W 4-02
0234-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpĘwo-
wych - brodzik

1.000

kpl.

knl. 1.004
RAZEM 1.000

45
d.2.1

KNR-W 4-02

0141-01

Demontaż bateii umywalkowej lub zmywakowej

1.000

szf.

szf. 1.004
RAZEM 1.000

Norma PRO Wereja 4,78 Nr seryjny: 16925
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0212-06

Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dołącznikiem) z PVC fi 110/

160mn
2-15

Ct

j.m. Poszcz. RazemLp. Podstawa Opis iwyliczenia
sz/.

szl. 1.004

46

d.2.1

KNR.W 4.02
0142-01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm

1.000
RAZEM 1.00a

szl.

szl. 2.004

47

d.2.1

KNR.W 4-02

0232-08
Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o Śr. 110 mm

1.00+1.00

RAZEM 2.004

szf.

szf. 6.00(

48

d.2.1

KNR.W 4-02

0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr' 50 mm

2.00+1 .00+1 .00+2.00

RAZEM 6.004

2.2 45332300.6 I n stal aci a kan al iz a cv i n a

m

m

m

7.750

6.850
6.300

49

d.2.2

KNR 4.01

0210-01

Dn 160 mm

Dn 110 nm
Dn 50 nm

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elenentach z
betonu żwirowego - pod kanalizację podposadzkową

7.75

1.05+0.80+5.00

1 .50+0.70+1 .35+1 .25+1.00+0.50

RAZEM 20.900

Jp3

63 3.762

5A

d.2.2

KNR 4.01

0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych vtykonyvvane wewnątrz budynku z od-

zuceniem na odleglość do 3 m - poziom kanalizacyny podposadzkowy

20.90'0.60-0.30
RAZEM 3.762

p2

62 6.27(,

51

d.2.2

KNR 2-18

0501-01

KanaĘ rurowe - podłoŻa z materiałow sypkich o grubości 10 cm (pospołka)

20.90r0.30

RAZEM 6.274
m

m 7.750

52

d.2.2

KNR.W 2.15
0203-04

Dn 160 mm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, Wewnątrz bu-

dynków o połączeniach wciskowych
7.750

RAZEM 7.754
m

n 6.850

53

d.2.2

KNR-W 2-15

0203-03
Dn 110 mm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr' 110 mn w gotowych Wkopach, wewnątrz bu-

dynkÓw o połączeniach wciskovlych
6.850

RAZEM 6.850

m

m 6.304

54

d.2.2

KNR.W 2.15
0203-01

Dn 50 nm

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr, 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budyn-
ków o połączeniach wciskowych
6.s00

RAZEM 6.300
p3

13 3.762

EE

d.2.2

KNR 4-01

0105-02
Zasypanie wykopÓw ziemiąz ukopów z pnerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-

ciem Warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll - zasypanie wykopu po ułożeniu rur ka-
n alizacyj ny ch (zie mią z wy kopu)
poz.50

RAZEM 3.762
m

m 20.90(

5e

d.2.2

KNR 4-01

0207-02

Zabetonowanie żwhobetonem bruzd o przekĄu do 0,03 m2 w podłożach, stropach i
Ścianach bez deskowań i stemplowań - po kanalizacji podposadzkowej
poz.49

RAZEM 20.900

KNR.W 2.15
0208-03

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - piony, lokalówka, odpowietnenie
12.00+1.50+0.80

11.00

m

m
m

14.300
11.000

57

d.2.2

2ffi04RAZEM
EC

d.2.2

KNR-W 2-15

0208-01

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 nn na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych o połączeniach wciskowych - lokalówka
2.00+2.00+ 1.50+0.5N 1.00

m

n 7.000
RAZEM 7.004

szt.

szl. 1.004

Ą0

d.2.2

KNR.W 2-15

0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

1.000
RAZEM 1.00r'

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 1 6925
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1.000 szt. 1.004
RAZEM 1.00r/

61

d.2.2
KNR-W 2-15

0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 nm o połączentach
wciskowych
3.00

podej.

podei. 3.004
RAZEM 3.00a

62
d.2.2

KNR-W 2.15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 nm o połączeniach

wciskovrych

2.00+1.00+1 .00+ 1 .00+ 1.00+1 .00+1 .00

podej.

podei. 8.004

RAZEM 8.004
63

d.2.2
KNR-W 2-15

0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonen gruszkowym - Umywalka ceramiczna
zawieszana z przelewem
3.000

kpl.

kpl. 3.00a

RAZEM 3.00a
o4

d.2.2

KNR.W 2-15

0230-05
Postument porcelanowy do umywalek

3.000

kpl.

kpl. 3.00c

RAZEM 3.004
65

d.2.2

KNR-W 2-15

0230-02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Umywalka dla osÓb

niepełnosprawnych
1.000

kpl.

kpl. 1.000
RAZEM 1.004

oo

d.2.2

KNR 2-15/GE.
BERIT 0102.
01

Elenenty montaŻowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej

2.000

kpl.

knl. 2.000
RAZEM 2.00()

67

d.2.2

KNR 2-15/GE-
BERIT O1O2-

05

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lek-
kiej

1.000

kpl.

kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68

d.2.2
KNR2-15/GE-
BERIT O1O4-

01

Urządzenia sanitarne na elenencie nontaŻowym - ustęp

2.000

kpl.

kol. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.2.2

KNR 2-15/GE.
BERIT 0104.
01

Uządzenia sanitame na elemencie montażowym - ustęp dla osób niepełnospraw-
nych

1.000

kpl.

kpl. 1.004
RAZEM 1.000

70

d.2.2
KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z kratkąnierdzewnąo śr' 50 mm

1.000

szt.

szl. 1.00a

RAZEM 1.000
71

d.2.2

KNRAT.17
0103-03

Wiercenie otworÓw o głębokości do 40 cm śr. 150 mm technikądiamentowąw cegle
- slrop
30.00*4.00

cn

cm 120,004
RAZEM 120.000

72

d.2.2

KNNR 3 0305.

01

Wykucie' zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapien-
nej i cementowo-wapiennej
(0. 1 0-0.08r ( 1.20- 8.00+ 1.00-4.00)

p3

p3 0.109
RAZEM 0.109

73

d.2.2

KNR-W 2-02
2004-01

analogia

obudowa pionÓw płytami gipsowo-kańonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czy ch je dnowarstwowo 50-0 I

n 30+ 0. 30y ( 3. 50r 3. 00+ 2. 00)

Jp2

p2 7.504
RAZEM 7.500

74

d.2.2
KNR-W 2.02
0612-05
analogia

lzolacje cieplne i przeciwdŹwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filcÓw na sucho _

plyty z wełny nineralnej pcltwardej gr' 5 cm (izolacja pionÓw kanalizacji sanitamej
pod zabudowąkg)
poz.73

p2

62 7.504
RAZEM 7.500

7
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d.2.2

7E KNR-W 2-15

0142-03

analogia

Dzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - drzwiczki na zabudowach pionow

kan al i zacji s anita rn ej

2.000

szf.

szl. 2.004

RAZEM 2.000

2.3 45332200.5 I n stal aci a wodo ci asow a

d.2.3

76 KNR-W 4-02

01 1 8-04

Wstawienie trÓjnika z twozyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych
(włączenie wody zimnej w istniejącąinstalację w pomieszczeniu kotłowni)

1.000

szf.

szt. 1.004

RAZEM 1.00a

77

d.2.3

KNR.W 4-02

01 1 8-03

Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o śr' 25 mm o połączeniach zgnewanych
(włączenie wody ciepłej w istniejącąinstalację w pomieszczeniu kotłowni)

1.000

szl.

szf. 1.00c

RAZEM 1.004

d.2.3

78 KNR.W 4.02
0118-02

Wstawienie tĄnika z twonyw sztucznych o śr' 20 mm o połączeniach zgzewanych
(włączenie cy rkul acji w istniejącą instalację w pomieszczeniu kotłowni)

1.000

szt.

szf. 1.000
RAZEM 1.000

d.2.3

79 KNR-W 2.15
0112-03

Rurociągi z tworzy.lv sztucznych (PP' PE' PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-

niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PN20 - woda zim-
na

2.500

n

m 2.504

MZEM 2.500

8A

d.2.3

KNR O-34

0101-04

Izolacja rurociągÓw Śr' 32 mn otulinani jednowarstwowymi gr. 9 mm - woda zimna

poz.79

m

m 2.504
RAZEM 2.500

81

d.2.3

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z twonyw sztucznych (PP, PE' PB) o śr' zewnętznej 25 mm o połącze-

niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PN20 - woda zim-
na

19.000

m

m 19.00c

RAZEM fi.004

d.2.3

82 KNR 0.34
0101-03

lzolacja rurociągÓw śr, 25 mm otulinani jednowarstwowyni gr. 9 mm - woda zimna

poz.81

n

m 19.000

RAZEM 19.004

d.2.3

83 KNR.W 2.15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP' PE' PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-

niach zgnewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PN20 - woda zim-
na
24.000

m

m 24.00a
RAZEM 24.000

84

d.2.3

KNR O-34

0101-03

Izolacja rurociągÓw śr. 20 mm otulinani jednowarstwowyni gr' 9 mm - woda zinna

poz.83

n

m 24.004
RAZEM 24.000

d.2.3

B5 KNR.W 2.15
0112-02

woda ciepła

Rurociągi z twozyw sztucznych (PP' PE, PB) o śr' zewnętrznej 25 mm o połącze-

niach zgzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - SIAB/ - woda ciep.

ła i cyrkulacja
10.000

m

m 10.00t
RAZEM 10.000

86

d.2.3

KNR O-34

0101-15
lzolacja rurociągow śr' 25 mn otulinami jednowarstwowymi gr' 20 nm - woda ciepła
i cyrkulacja
poz.85

m

m 10.000

RAZEM 10.000

87

d.2.3

KNR-W 2-15
0112-01

woda ciepła
cvrkulacia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP' PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-

niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - SIAB/ - woda ciep'
ła i cyrkulacja
29.000
35.000

m

m

m

29.000
35.000

RAZEM 64.004

BB

d.2.3

KNR 0.34
0101-10

Izolacja rurociągÓw śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm - woda ciepła i
cyrkulacja
ooz.87

m

m 64.004
RAZEM 64.004
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89

d.2.3

KNR.W 2.15
0127-03

PrÓba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilość prÓb szczelnośct
1

poz. 7 9+ poz. 81 + poz. 83+ poz. B 5+ poz. 87

m

prÓb.

119.500

1.000

RAZEM 119.500

90
d.2.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

poz.89

m

m 119.500
RAZEM 119.500

91

d.2.3

KNR-W 2-15

0132-04

Zawory kulowe instalacji wodociągovlych z rur z tworzyw sztucznych o śr' noninal-
nej 32 mm

1.000

szl.

szf. 1.000
RAZEM 1.000

92

d.2.3

KNR-W 2-15

0132-03

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z twonyw sztucznych o śr. nominal-
nej 25 mn
2.000

szf.

szt. 2.00a
RAZEM 2.000

ol
d.2.3

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory kulowe instalacji wodociąowych z rur z twozyvv sztucznych o śr. nominal-
nej 20 mm
3.000

szt.

szć. 3.004

RAZEM 3.000
94

d.2.3

KNR.W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopĘwowe w rurociąach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantÓw itp. o połączeniu sztywnym o śr' ze-
wnętnnej 20 mm
12.00+3.00

szt.

szl. 15.004

RAZEM 15.000
oĘ

d.2.3

KNR-W 2-15

0135-02

analogia

ZawÓr anty skażeniowy wy pływovły

3.000

szt.

szt. 3.00t
RAZEM 3.004

96

d.2.3

KNR.W 2.15
0135-02

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mn

3.000

szć.

szt. 3.00t
RAZEM 3.004

9/
d.2.3

KNR-W 2.15
0116-07

Dodatki za podejścia dopĘwowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworÓw

czerpalnych, bateii, płuczek o połączeniu elastycznym z twozywa o śr. zewnętznej
20 mm
3.00+1.00

szf.

szt. 4.000

RAZEM 4.004
98

d.2.3

KNR.W 2.15
0135-01

analogia

Zawory do WC, zmywarki

3.00+1.00

szt.

szl. 4.000
RAZEM 4.004

99
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr' noninalnej 15 mm

2.000

szf.

szf. 2.000
RAZEM 2.000

104

d.2.3

KNR.W 2-15
0137-04
analogia

Baterie o śr. nominalnej 15 mm dla osÓb niepełnosprawnych

1.000

szf.

szl. 1.004

RAZEM 1.000
101

d.2.3

KNR.W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o Śr. nominalnej 15 mm

1.000

szt,

szć' 1.004

RAZEM 1.000
102

d.2.3

KNNR 3 0305.
01

Wykucie, zamurowanie iotynkowanie bruzd w Ścianach z cegły na zaprawie wapien-
nej i cementowo-wapiennej
p.10.0.08r64.00

63

p3 0.512

RAZEM 0.512
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103

d.2.3

KNR AT-17
0103-01

ścianv

Wiercenie otworów o $ębokoŚci do 40 cm śr. 40 mm technikądiamentowąw cegle

25.00r 2+ 1 5. 00r 3+ 1 5.00.6. 00' 2.00

cm

CM 275.004

RAZEM 275.000

2.4 45331100.7 lnstalacia centralneoo oanewania hrzeinik w kuchni)
104

d.2.4

KNR-W 4.02
0118-02

Wstawienie tĄnika z twozyw sztucznych o śr. 20 mn o połączeniach zgzewanych
(wlączenie nowego grzejnika w istniejąca instalację w pomieszczeniu kotłowni)

2.000

szf.

szf. 2.004

RAZEM 2.000

105

d.2.4

KNR.W 2-15
0112-01

Rurociągi z twonyw sztucznych (PP, PE' PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-

niach zgzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - SIAB/ - c'o'
10.000

m

m 10.00c
RAZEM 10.004

106

d.2.4

KNR.W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejnikÓw

1.000

kpl.

kpl. 1.000

RAZEM 1.004

107

d.2.4

KNR-W 2-15

0418-07
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 nm i długości do 1600 nm - CV
2490/0,70
1.000

szt.

sz(. 1.000

RAZEM 1.000

108
d.2.4

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory gnejnikowe o Śr' nominalnej 15 mm

1.000

szf.

szt. 1.004
RAZEM 1.000

109

d.2.4

KNR.W 2.15
0436-01

Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ognewania (na gorąco)

1.000

wz.

urz. 1.00c
RAZEM 1.000

fla
d.2.4

KNR AT-17
0103-01

Ścianv

Wiercenie otworow o głębokości do 40 cm śr, 40 mm technikądiamentowąw cegle

30.00r2.00

cm

cm 60.000
RAZEM 60.00a

2.5 45331210-1 ln stal aci a wenty I ac i i m ech a n i cz n ei
111

d.2.5

KNR 2-17
0113-03
2.o.3.4.9903-
1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr' do 315 nm - udział
ksztaftek do 35 % - wraz z probąmontażową- kanał Dn 315 nm

0.989* h 2.00+ 5. 80+ 1. 50+ 3.00)

62

p2 22.055
RAZEM 22.055

112

d.2.5

KNR 2-17
0113-03

2.0.3.4.9903-
1

Pzewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr' do 315 mm - udział

ksztaftek do 35 % - wraz z probąnontażową- kanal Dn 250 mn

0.785*h0.001

p2

p2 7.854
RAZEM 7.850

113

d.2.5

KNR 2.17
0113-02
2.o.3.4.9903-
1

Pzewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr. do 200 mm - udział
ksztaftek do 35 % - wraz z prÓbąmontażową- kanał Dn 200 nm

0.628r ( 1. 50+ 2.00+ 4.00+ 4.00+ 4. 50+ 1.001.

p2

p2 10.67e
RAZEM 10.676

114

d.2.5

KNR 2.17
0113-02
2.0.3.4.9903-
1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr, do 200 mm - udział
ksztaftek do 35 % - wraz z prÓbąnontażową- kanał Dn 160 nm

0.502r(8.00+ 1,50+ 1.00+ 1.00+2.00+ 1.00+ 1.50+ 5.00+ 6.50+ 1 0.00+7.00)

pZ

62 22.339

RAZEM 22.339

115

d.2.5

KNR 2.17
0113-02
2.0.3.4.9903-
I

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr. do 200 mm - udział
ksztaftek do 35 % - wraz z prÓbąnontażową- kanal Dn 125 mm

0. 392- (2. 50+ 4.00+ 8.00+ 1.00+ 1. 00+ 1.50+ 3.00+ 5. 50)

p2

p2 10.388
RAZEM 10.388

- 10-

Norma PRO Wereja 4.78 Nr seryjny: 16925



KLUB SENIORA GMM BUD i SAN PRD ATH PRZEDMIAR

-11 -

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

tta
d.2.5

KNR 2-17

01 1 3-01

2.0.3.4.9903-
1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr' do 100 mm - udział
kształtek do 35 % - wraz z probąmontażową- kanał Dn 100 mm

0.314-ft.00+1.00+1.00+3.0011+1.00+1.00+1.00+1.00+3.50+2.0N1.00+0.50.3.00)

p2

m2 5.652
RAZEM 5.652

117

d.2.5

KNR 2.17
0131-02

2.o.3.4.9903-
1

Pzepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do pzewodów o śr. do 200
mm - wraz z prÓbąmontażową- przepustnica DN 125 mm

2.000

szl.

szl. 2.000
MZEM 2.000

118

d.2.5

KNR 2-17

0155-03

2.o.3.4.9903-
1

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr' do 315 mm - Wraz Z prÓbąmonta-
żową

4.000

szf.

szf. 4.000
RAZEM 4.000

119

d.2.5
KNR 2.17
0146-02

2.0.3.4.9903-
1

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm - wraz z
próbąmontażową- czerpnia ścienna 500x300 mm

1-000

szf.

szt. 1.000
RAZEM 1.004

12C

d.2.5

KNR 2-17
0146-03

2.o.3.4.9903-
1

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm - wraz z
prÓbąmontażową- wyzutnia Ścienna 600x350 mm

1.000

szt.

szf. 1.004
RAZEM 1.000

121

d.2.5

KNR2-17
0145-01

2.o.3.4.9903-
1

Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E' G o Śr. do 200 mm z pionowym wylotem powie-
trza - wraz z próbąmontażową- wyrzutnia dachowa DN 160 (na kanałach z wentyla-

torami kanałowymi)

1.000

szl.

szt. 1.00c

RAZEM 1.00a
122

d.2.5

KNR 2-17
0206-01

2.0.3.4.9903-
1

analogia

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mn z wirnikiem na wale silni-
ka - do wentylacji bezprzewodowej (nasa do 15 kg) - wraz z próbąmontażową-
wentylator kanałowy o średnicy 160 mm ipnepływie 550 m3/h

1.000

szl.

szl. 1.000
RAZEM 1.000

123

d.2.5

KNR 2.17
0140-01

2.o.3.4.9903-
1

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - wraz z prÓbąmontażową- anenostat
Dn 150 nm (nawiewne iwywiewne)

11.000

szt,

szf. 11.000
RAZEM 11.000

124

d.2.5
KNR 2-17
0140-01

2.o.3.4.9903-
1

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - wraz z próbąmontażową- anemostat
Dn 100 nm (nawiewne iv,tywiewne)

14.000

szf.

szt. 14.000

RAZEM 14.000
125

d.2.5

KNR 2-17
0205-10
analogia

Dostawa, montaż i uruchomienie centrali wentylacyjnej podwieszanej (nawiew 1110

m3/h' wywiew 930 n3/h) wewnętrzna z automatykąi kompletem elementÓw nonta-
żowych
1.000

szl.

szl. 1.004
RAZEM 1.000

126

d.2.5

KNR 9-16
0108-01

analogia

lzolacja kanałÓw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzy-
lepnąmatąlamelowągr' 40 mm - udzial ksztaftek do 35%

poz.11 1+poz.1 12+p02.113+poz.1 14+poz.11 5+poz.1 16

m2 izo-
lacji

m2 izo-
lacii

78.964

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 16925



KLUB SENIORA GMM BUD i SAN PRD ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis iWliczenia i.m. Poszcz. Razem

RAZEM 78.960

127

d.2.5

KNR AT-17
0103-04

Wiercenie otworÓw o głębokości do 40 cm śr' 220 mn technikądiamentowąw cegle
- strop
30.00r3.00

cm

cm 90.00c
RAZEM 90.004

126

d.2.5

KNR AT-17
0103-05

Wiercenie otworow o glębokości do 40 cm śr, 300 mm technikądianentowąw cegle
- ściany
25. 00- 8. 00+ 1 5. 00r 4+ 30. 00- 2. 00

CM

cn 320.000
RAZEM 320.004

129

d.2.5

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłądiamentowąścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cn

(0. 60+ 0. 3 5). 2. 00. 0. 3 5
(0.50+0.3U.2.00.0.35

62

p2
J12

0.665

0.560

RAZEM 1.225

- 12-
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KLUB sENloRA GMM BUD i sAN PRD ATH TABELA ELEMENTÓW scALoNYcH

Słownle; zero i 00/100 zł

Lp. Nazwa Robocizna Materialv Spzęf RAZEM
1 ROBOTY BUDOWLANE 0.00

1.1 Roboty rozbiórkowe 0.00
1.2 Okna i dnwi 0.00
1.3 Rob otv wvkoń cze n i owe wew netn n e 0.00

2 ROBOIY'IVS IA LACJ I S ANIT ARNY CH 0.00
2.1 Robotv rozbiórkowe 0.00
2.2 I n stal aci a kan ali zacvi n a 0.0(
2.3 I nstal aci a w o doci aqow a 0.0(,

2.4 Instalacia centralnego ognewania (gnejnik
w kuchni)

0.0(

2.5 lnstalacia wentvlacii mechanicznei 0.0t
RAZEM 0.0(,

-13-
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