XERES - Andrzej Mezynski 05-304 Stanistawow; ul. Warszawska 13/ Biu-
ro: Minsk Mazowiecki ul. Warszawska 146
lokal 6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Sfownika Zamoéwieri
45453000-7  Roboly remontowe i renowacyjne
45111300-1  Roboty rozbiorkowe
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1  Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa i remont pomieszczen na potrzeby organizacji o$rodka wsparcia - KLUBU SENIOR+
ADRES INWESTYCJI  ©  05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. 11 Listopada 10 (dziatka numer eweidencyjny 3941/30

INWESTOR . Gmina Minsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA  :  05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14

BRANZA :  Budowlana, instalacje sanitame

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezyniski
DATA OPRACOWANIA o 29.06.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielkosci cen materialow, robocizny, pracy sprzetu oraz narzu
tow kosztow posrednich, zysku i kosztéw zakupu nie sq wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajacym

wyceng."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJS WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANY PRZY
ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH, ILOSCI OBMIARO
WE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W
ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT,

UWAGA 1!

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.06.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KLUB SENIORA GMM BUD i SAN PRD ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa i remont pomieszczen na potrzeby organizacji osrodka wsparcia - KLUBU SENIOR+
 1]45453000-7 | ROBOTY BUDOWLANE -
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe -
1 | Demontaz okladziny $cian z luster z utylizacjg materialow rozbidrkowych kpl.
d.1.1|wycena indy-
widualna
| 1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
wc 1.000 szt. 1.000
Klatka schodo-| 1.000 szt 1.000
wa
pomieszcze- |1.000 szt. 1.000
nie socjalne
kotfownia 1.000 szt. 1.000
korytarz 1.000 szt 1.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzehni ponad 2 m2 |m?
d.1.1/0354-10 - drzwi garazowe, okno elewacyjne
3.002.45 m2 7.350
1.47*1.80 m2 2.646
RAZEM 9.996
4|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1{0354-13
15.000 szt, 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 9-29 Rozbiérka $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn-  |m?
d.1.1{0103-05 czym przy powierzchni rozbidrki ponad 5 m2 - okfadzina podwéjna (z istnigjacym wy-
koriczeniem)
10.64*3.00 m? 31.920
13.05*3.00 m2 39.150
2.58%3.00 m? 7.740
1.55%3.00 m? 4.650
5.56%3.00 m2 16.680
1.54*3.00 m2 4.620
minus otwory |-(0.90*2.08+0.882.08"4.00+0.90*2.10) m? -11.084
RAZEM 93.676
6|KNR 9-29 Usunigcie izolacji termicznej lub akustycznej Scianek dzialowych | przedscianek z | m?
d.1.1)10202-03 plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 o gruboéci do 8 cm
poz.5 m?2 93.676
RAZEM 93.676
7|KNR 9-29 Rozbiérka sufitow podwieszanych z plyt ginsowo-kartonowych przy powierzchni roz- |m2
d.1.1)10108-04 biérki ponad 5 m2 - okladzina pojedyncza
76.60+109.00 m2 185.800
RAZEM 185.800
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0348-02
Sciany muro- |(4.87+1.09)*3.00%0.17-(0.90*2.05+0.80*2.05)*0.17 m3 2.447
wane do roz-
biorki
nadrzwido |1.00*2.05*0.40 m3 0.820
kuchni
RAZEM 3.267
9|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m?
d.1.1/0819-15
WC parter  |3.45*3.00 m2 10.350
fazienka dla  |3.82*2.00 m2 7.640
nhiepefnos-
prawnych par-
ter
ekrany przy | 1.40%1.20+0.60%0.90 m? 2.220
umywalkach
RAZEM 20.210

Norma PRO Wersja 4,78 Nr seryjny: 16925
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 16925

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokolow - rozebranie  |m?
d.1.1/0816-06 podfogi z paneli z listwami przypodfogowymi
analogia
Sala treningo- | 76.800 m? 76.800
wa
- _ RAZEM 76.800
111KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
d.1.10811-07
n (141.90+30.40+13.50)-76.80 B - |m2 109.000
| RAZEM | 109.000
12|KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podioza - oczyszczenie podioza po rozebraniu warstw wy- Im? [
d.1.1/0106-02 konczeniowych podiogowych
analogia
|poz.10+poz.11 - B |m2 | 185.800|
1 RAZEM | 185.800
13|KNR 4-01  |Rozbidrka cokolikow |m ‘
d.1.1/0808-08
21.00+18.50+8.50+12.00+9.20+13.00 m 82.200
RAZEM 82.200
141KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyfadowczym przy recznym zaladowaniu i me-  |m3
d.1.1{1105-01 1105-| chanicznym rozladowaniu na odleglos¢ 5 km - wraz z kosztami utylizacji
02
0.50+0.50+9.996"0.08+93.676*0.10+185.80%0.02+3.267+20.21%0.02+76.80*0.02+  |m3 22.435
109.00%0.02+82.20%0.02*0.10
RAZEM 22.435
~1.2/45421000-4 | Okna i drzwi
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek - |m3
d.1.2|0313-02 nadproze drzwi do kuchni
1.20%0.30%0.40 m3 0.144
RAZEM 0.144
16|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie  |m
d.1.2|0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.20"2.00 m 2.400
RAZEM 2.400
17\/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - obmurowanie koricow belek |szt,
d.1.2/0313-06 stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2.000 szt, 2.000
| RAZEM 2.000
18|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej |m
d.1.2|0708-03 ha osciezach szerokosci do 40 cm
0.90+2.05*2 m 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 0-19 Montaz Scianek aluminiowych z drzwiami - wydzielnie wiatrofapu i recepcji m2
d.1.2/1024-10
analogia
4.52*3.00+2.16"3.00 m2 20.040
RAZEM 20.040
20|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych w klasie odpomosci agniowej EI60  |m?
d.1.2[1024-08
analogia
1.40*2.05 m? 2.870
RAZEM 2.870
21|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 w klasie odpomnosci ogniowej EI60  |m?
d.1.21024-04
analogia
1.47*1.80 m? 2.646
RAZEM 2.646
22|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - okna w kuchni (w migjscu drzwi  |m2
d.1.2[1024-05 garazowych)
analogia
3.00"2.45 m2 7.350
RAZEM 7.350
23|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe |m?
d.1.2|1204-03 plaszczowe w kiasie EI30 z oécieznicg (kotlownia)
analogia
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 16925

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
0.90*2.05 - B m? i 1.845 -
- | RAZEM 1.845
24|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe |m? '
d.1.2/1204-03 plaszczowe w klasie EI60 z oScieznicq (klatka schodowa)
analogia
0.90*2.05 B m2_ 1.845
| RAZEM 1.845
25|KNR-W 2-02 | Drzwi pelne jednoskrzydiowe wewngtrzne plytowo-plycinowe w okleinie CPL 0,7 mm |m?2
d.1.2|1027-02 z kompletem oku¢ (z oScieznicami requlowanymi) - 13 sztuk
analogia
0.90*2.05*11.00 m2 20.295
0.80*2.05*2.00 m? 3.280
RAZEM 23.575
1.345400000-1 | Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne
26|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na Scianach m2
d.1.3|0713-01
(53.30*3.00+18.50*3.00+8.42*3.00+6.30*63.00+11.98"3.00+ 12.96*3.00) m?2 712.380
minus otwory |-(1.47*1.80%5.00+1.45%2.50%1.00+3.00*2.45+0.90*2.05+1.20*1.50+0.90*2.05+1.06* |m? -39.520
2.50+0.80*2.05+0.90*2.05*3.00)
RAZEM 672.860
27|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- | m2
d.1.3|2003-03 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - pomieszczenia mokre
plyta impregnowana (zielona)
(2.20+4.07+1.55+2.20+1.55+2.55+2,.20+1.21+1.66+1.10)*3.00-(0.80"2.06"2+0.90*  |m? 50.210
2.05*4.00)
B RAZEM 50.210
28| KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.1.3/2003-03 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - plyta zwykla
(7.37+7.11+0.40+2.75)*3.00-(0.90*2.05*2.00} m? 49.200
RAZEM 49.200
29| KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.1.3|2003-06 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - ($cianki REI120 - plyta
ognioodpoma - obustronnie dwie warstwy)
(4.15+6.94+5.36)"3.00-(0.90*2.05*2) m? 45.660
RAZEM 45.660
30|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegie! szt,
0.1.3/0322-02
12.000 sz, 12.000
RAZEM 12.000
31|NNRNKB 202 |Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zapra- |m?
d.1.3|0837-04 wie klejowej "ATLAS"
Toaleta (2.20+4.07+1.55)*2.00*2.00-(0.80"2.00*2.00*2.00+0.90*2.00) m2 23.080
Toaletadla | (2.55+2.20)*2.00*2.00-0.90%2.05 m? 17.155
0s6b niepel-
nosprawnych
Kotlownia (2.31+1.90)*2.00%2.50-0.90"2.05 m? 19.205
Pomieszcze- |(1.66+1.21)*2.00%2.00-0.90*2.05 m?2 9.635
nie porzadko-
we
Kuchnia 5.50*1.00+1.50*1.00 m? 7.000
RAZEM 76.075
32|NNRNKB 202 | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?
d.1.3|2805-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.34 m? 185.800
RAZEM 185.800
33|NNRNKB 202 | Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-|m
d.1.3|12609-03 mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
Sala spotkan |(7.37+7.11)*2.00-0.90 m 28.060
Sala spotkar |(3.24+2.43)*2.00-0.90 m 10.440
2
Recepcja 2.38+2.16 m 4,540
Hall wejscio- | (2.04+2.16+4.52+3.10+3.10)-(1.20+0.90+1.40) m 11.420
wy
Zaplecze 12.15 m 12.150
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Pomieszcze- |(2.41+1.91)*2.00-0.90 m 7.740,
nie gospodar-
cze
Korytarz 35.20-(1.40+0.90+0.90+0.90+0.90+0.90+0.90+0.90+0.90) m 26.600
Zalpecze (2.46+1.55)*2.00-0.90 m 7.120
Pokdj biurowy | (2.26+3.72)*2-0.90 m 11.060
Klatka scho- | 12.96-(1.06+0.90+0.80) m 10.200
dowa
Kuchnia (6.50+3.72)*2.00-(3.00+0.90) m 14.540
RAZEM 143.870)
34|KNR-W 2-02 | Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych po-| m?
d.1.3/2006-01 jedynczych podwieszonych
141.90+30.40+13.50 m? 185.800
RAZEM 185.800
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (zmywalnymi) powierzchni wewnetrz-  |m?
d.1.3|1505-05 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Sufity poz.34 m?2 185.800
Sciany 50.21*2.0+49.20*2+45.66*2-p0z.31/2 m?2 252.103
RAZEM 437.903
36| NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe (Sciany m2
d.1.3/1134-02 przed gipsowaniem)
p0z.26-p0z.31/2 m2 634.823|
RAZEM | 634.823
37|KNR-W 2-02 | Wewnelizne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach m?2
d.1.3]0830-04
poz.36 m? 634.823
RAZEM 634.823
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfozy gip-|m?
d.1.3|1505-03 sowych z gruntowaniem
poz.36 m?2 634.823
RAZEM 634.823
39|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni pefnych szpachlowanych jednokrot- |m?
d.1.3/11212-02 nie - podokienniki z postformingu (kolor ustali¢ z Zamawiajgcym)
analogia
1.500.50*5.00+1.25%0.40 m? 4.250
RAZEM 4.250
40|KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz- |m2
d.1.3]1007-04 chni ponad 0,5 m2 - drzwi aluminiowe przeszkione (ramy i o$cieza okien i drzwi alu-
analogia miniowych)
(1.47*1.8074.00+1.20*1.50+1.45*2.50)*2.00 m? 32.018
RAZEM 32.018
41 Dostawa i montaz zaluzji pionowych materialowych (4 okna od ulicy) m2
d.1.3|wycena indy-
widualna
1.47*1.80*4.00 m2 10.584
RAZEM 10.584
2/45330000-9 |ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
2.1/145111300-1 | Roboty rozbiérkowe
42|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzeri sanitarnych z korkowaniem podej$¢ dopfywowych i odptywo- | kpl.
d.2.1)10234-08 wych - ustep z miskg porcelanowg
1.000 kol. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzer sanitamych z korkowaniem podej$¢ doplywowych i odptywo- | kpl.
d.2.1|0234-06 wych - umywalka
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadze} sanitarnych z korkowaniem podej$¢ dopfywowych i odplywo- | kpl.
d.2.1|0234-07 wych - brodzik
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej sz,
d.2.1|0141-01
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 16925



KLUB SENIORA GMM BUD i SAN PRD ATH

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 16925

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. ' Poszcz. Razem
46 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt
d.2.1/0142-01
1.000 sz, 1.000
I RAZEM 1.000
47/ KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odplywowego z rur z PVC o ér. 110 mm sz,
d.2.10232-08
1.00+1.00 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
48|KNR-W 4-02 | Demontaz podej$cia odplywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt
d.2.1/0232-06
2.00+1.00+1.00+2.00 szt 6.000
B RAZEM 6.000
2.2|45332300-6  |Instalacja kanalizacyjna -
49/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementachz  |m
d.2.2/10210-01 betonu zwirowego - pod kanalizacje podposadzkowq
Dn 160mm |7.75 m 7.750
Dn 110 mm | 1.06+0.80+5.00 m 6.850
Dn 50 mm 1.50+0.70+1.35+1.25+1.00+0.50 m 6.300
RAZEM 20.900
50/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- |m3
d.2.2|0106-01 rzuceniem na odleglo$¢ do 3 m - poziom kanalizacyny podposadzkowy
20.900.60*0.30 m? 3.762
RAZEM 3.762
51|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza z materialow sypkich o grubo$ci 10 cm (pospéika) m2
d.2.2/0501-01
20.90"0.30 m? 6.270
RAZEM 6.270
52|KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2.2|10203-04 dynkéw o polaczeniach weiskowych
Dn 160 mm  |7.750 m 7.750
RAZEM 7.750
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnalrz bu-  |m
d.2.20203-03 dynkow o pofaczeniach weiskowych
Dn 110mm_ |6.850 m 6.850
RAZEM 6.850
54|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn-|m
d.2.2{0203-01 kéw o potgczeniach weiskowych
Dn 50 mm 6.300 m 6.300
RAZEM 6.300
55|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m i ubi- |m3
d.2.2/0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il - zasypanie wykopu po ufozeniu rur ka-
nalizacyjnych (ziemigq z wykopu)
poz.50 m? 3.762
RAZEM 3.762
56|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podiozach, stropach i |m
d.2.2|10207-02 $cianach bez deskowan i stemplowari - po kanalizacji podposadzkowej
poz.49 m 20.900
RAZEM 20.900
57|KNR-W 2-15 | Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-|m
d.2.2/0208-03 nych o polgczeniach weiskowych - piony, lokaléwka, odpowietrzenie
12.00+1.50+0.80 m 14.300
11.00 m 11.000
RAZEM 25.300
58| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.2|0208-01 nych o polgczeniach weiskowych - lokaléwka
2.00+2.00+1.50+0.50+1.00 m 7.000
RAZEM 7.000
59|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgczeniach weiskowych szt.
d.2.2|0222-02
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 | Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dofacznikiem) z PVC fi 110/ |szt.
d.2.2/0212-06 160mm
analogia




KLUB SENIORA GMM BUD i SAN PRD ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razem
1.000 B - o sz, 1.000 ]
L RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o $r. 110 mm o polaczeniach  |podej. |
d.2.2/0211-03 weiskowych
3.00 podej. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsé odpfywowych z PVC o §r. 50 mm o polaczeniach podej.
d.2.2|10211-01 weiskowych
2.00+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00 podej. 8.000
RAZEM 8.000
63|KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Umywalka ceramiczna | kpl.
d.2.2|10230-02 zawieszana z przelewem
3.000 kpl. 3.000|
RAZEM | 3.000
64|KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2{0230-05
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Umywalka dla oséb | kpl.
d.2.2{0230-02 niepelnosprawnych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-15/GE-| Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie masywnej kpl.
d.2.2|BERIT 0102-
01
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2-15/GE-|Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w $ciance lek- | kpl.
d.2.2|BERIT 0102- | kigj
05
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR 2-15/GE-| Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.2|BERIT 0104-
01
2.000 kol. 2.000
RAZEM 2.000
69| KNR 2-15/GE-| Urzqdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla osob niepelnospraw-  |kpl.
d.2.2|BERIT 0104- |nych
01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-15 | Wpusty Sciekowe z kratkq nierdzewng o $r. 50 mm sz,
d.2.2/0218-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikq diamentowq w cegle |cm
d.2.2[0103-03 - strop
30.00*4.00 cm 120.000
RAZEM 120.000
72|KNNR 3 0305-| Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapien- |m3
d.2.2|101 nej i cementowo-wapiennej
(0.10*0.08)*(1.20*8.00+1.00*4.00} mi 0.109
RAZEM 0.109
73|KNR-W 2-02 | Obudowa pion6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-  |m?2
d.2.2|2004-01 czych jednowarstwowo 50-01
analogia
{0.30+0.30)*(3.50*3.00+2.00) m?2 7.500
RAZEM 7.500
74|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej pionowe z filcow na sucho - |m2
d.2.2|0612-05 piyty Z weiny mineralnej pditwardej gr. 5 cm (izolacja piondw kanalizacji sanitamej
analogia pod zabudowg k-g)
p0z.73 m2 7.500
RAZEM 7.500
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75|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - drzwiczki na zabudowach pionéw | sz.
d.2.2/0142-03 kanalizacji sanitamej
analogia
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.3|145332200-5 |Instalacja wodociggowa B N -
76|KNR-W 4-02 | Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 32 mm o potaczeniach zgrzewanych |szt.
d.2.30118-04 (wiaczenie wody zimnej w istniejaca instalacje w pomieszczeniu kotlowni)
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o §r. 25 mm o polczeniach zgrzewanych |szt.
d.2.3/0118-03 (wiaczenie wody cieplej w istnigjacq instalacje w pomieszczeniu kotiowni)
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o ér. 20 mm o pofaczeniach zgrzewanych |szt.
d.2.3|0118-02 (wigczenie cyrkulacji w istniejgcg instalacje w pomieszczeniu kotlowni)
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 32 mm o pofacze- |m
d.2.3|0112-03 niach zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych - PN20 - woda zim-
na
2.500 m 2.500
RAZEM 2.500
80|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm - woda zimna |m
d.2.3|0101-04
poz.79 m 2.500
RAZEM 2.500
81|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o polacze-  |m
d.2.3|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PN20 - woda zim-
na
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
82|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r. 25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm - woda zimna |m
d.2.3|0101-03
poz.81 m 19.000
RAZEM 19.000
B83|KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pofgcze- |m
d.2.3/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PN20 - woda zim-
na
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
84|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm - woda zimna |m
d.2.3|0101-03
p0z.83 m 24.000
RAZEM 24.000
85|KNR-W 2-15 | Rurocigi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 25 mm o polacze- |m
d.2.3|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - STABI - woda ciep-
fa i cyrkulacja
woda ciepfa | 10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
86|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm - woda ciepta |m
d.2.3|0101-15 i cyrkulacja
poz.85 m 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
0.2.3/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - STABI - woda ciep-|
fa i cyrkulacja
woda ciepla  |29.000 m 29.000
cyrkulacia 35.000 m 35.000
RAZEM 64.000
88|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm - woda ciepla i |m
d.2.30101-10 cyrkulacja
poz.87 B m 64.000
RAZEM 64.000
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89 KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-  |m
d.2.30127-03 kach niemieszkalnych
| Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelno$ci
1 prob. 1.000
p0z.79+poz.81+poz.83+poz.85+poz.87 _m 119.500 ]
. - - RAZEM 119.500
90| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociagowsj w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/10128-02
I ~ |poz.89 m 119.500
RAZEM 119.500
91|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.2.30132-04 nej 32 mm
[ [ 1.000 szt. | 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacfi wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.2.3/0132-03 nef 25 mm
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.2.3/0132-02 nej 20 mm
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
94| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow  |sz.
d.2.3|10116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o pofaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznef 20 mm
12.00+3.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
95|KNR-W 2-15 | Zawdr antyskazeniowy wyplywowy szt.
d.2.3|0135-02
analogia
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
96|KNR-W 2-15 | Zawory czerpaine o §r. nominalnej 20 mm sz,
d.2.3/0135-02
3.000 szt, 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawordw  |szt.
d.2.3|0116-07 czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnglrznej
20mm
3.00+1.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
98| KNR-W 2-15 | Zawory do WC, zmywarki szt.
d.2.3|10135-01
analogia
3.00+1.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominainej 15 mm szt,
d.2.30137-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR-W 2-15 |Baterie o ér. nominalnej 15 mm dla 0séb niepefnosprawnych szt.
d.2.3/0137-04
analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt,
0.2.3|10137-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 3 0305-| Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapien- | m3
d.2.3/01 nej i cementowo-wapiennej
] 1(0.10%0.08)*64.00 m3 . 0512
RAZEM 0.512

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 16925



KLUB SENIORA GMM BUD i SAN PRD ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
103|KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm §r. 40 mm technikg diamentowa w cegle |cm ' '
d.2.3|0103-01
Sciany 25.00*2+15.00*3+15.00%6.00*2.00 cm 275.000,
- RAZEM |  275.000
| 2.4|45331100-7 _|Instalacja centralnego ogrzewania (grzejnik w kuchni)
104|KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o pofaczeniach zgrzewanych | szt.
d.2.4|0118-02 (wigczenie nowego grzejnika w istniejaca instalacje w pomieszczeniu kotlowni)
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 20 mm o pofacze- |m
d.2.4|0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - STABI - c.o.
10.000 m 10.000
B | RAZEM 10.000
106|KNR-W 2-15 |Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.2.4|0429-01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokoéci 600-900 mm i dfugosci do 1600 mm - CV |szt.
d.2.4|0418-07 22/90/0,70
1.000 szt 1.000
RAZEM 1,000
108/ KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.4|0412-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.4|0436-01
1.000 urz. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR AT-17 | Wiercenie otworow o glebokoSci do 40 cm r. 40 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.2.4|10103-01
Sciany 30.00%2.00 cm 60.000
RAZEM 60.000
2.5/45331210-1 _ |Instalacja wentylacji mechanicznej
111|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ o $r. do 315 mm - udziat |m?2
d.2.5/0113-03 ksztaltek do 35 % - wraz z prébq montazowa - kanaf Dn 315 mm
2.0.3.4. 9903-
1
0.989%(12.00+5.80+1.50+3.00) m? 22.055
RAZEM 22.055
112|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat |m?
d.2.5/0113-03 ksztaltek do 35 % - wraz z prébg montazowg - kanaf Dn 250 mm
2.0.3.4. 9903-
1
0.785*(10.00) m2 7.850
RAZEM 7.850
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kofowe, typ B/I 0 §r. do 200 mm - udzial |m?
d.2.5(0113-02 ksztaftek do 35 % - wraz z prébg montazowg - kanal Dn 200 mm
2.0.3.4. 9903-
1
0.628%(1.50+2.00+4.00+4.00+4.50+1.00) m2 10.676
RAZEM 10.676
114|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/ o $r. do 200 mm - udzial  |m?
0.2.5|10113-02 ksztaftek do 35 % - wraz z préba montazows - kanaf Dn 160 mm
7.0.3.4. 9903-
1
0.502%8.00+1.50+1.00+1.00+2.00+1.00+ 1.50+5.00+6.50+10.00+7.00} m2 22.339
RAZEM 22.339
115|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udzial  |m?
d.2.5|0113-02 ksztaftek do 35 % - wraz z probg montazowg - kanal Dn 125 mm
2.0.3.4. 9903-
1
0.392*(2.50+4.00+8.00+1.00+1.00+1.50+3.00+5.50) m2 10.388
RAZEM 10.388
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116{KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, kofowe, typ B/l 0 §r. do 100 mm - udziaf |m?
d.2.5{0113-01 ksztaftek do 35 % - wraz z probq montazows - kanal Dn 100 mm
2.0.3.4. 9903-
1
0.314%(1.00+1.00+1.00+3.00*1+1.00+ 1.00+ 1.00+ 1.00+3.50+2.00+ 1.00+0.50*3.00) | m? 5.652|
_ RAZEM 5.652
117|KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw o $r. do 200 |szt.
d.2.5/0131-02 mm - wraz z proba montazowa - przepustnica DN 125 mm
2.0.3.4. 9903-
1
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o §r. do 315 mm - wraz z probg monta- | szt.
d.2.5/0155-03 Zowg
2.0.3.4. 9903-
1
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne fyp A o obwodzie do 1600 mm - wraz z |szt.
d.2.5|0146-02 préba montazows - czerpnia Scienna 500x300 mm
2.0.3.4. 9903-
1
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - wraz z |szt.
d.2.5|0146-03 probg montazowg - wyrzutnia $cienna 600x350 mm
2.0.3.4. 9903-
1
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem powie-|Szt.
d.2.5|0145-01 frza - wraz z probg montazowg - wyrzutnia dachowa DN 160 (na kanafach z wentyla-
2.0.3.4. 9903- |torami kanafowymi)
1
1.000 szt, 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssqcego do 355 mm z wirnikiem na wale silni- | szt.
d.2.5|0206-01 ka - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wraz z pr6ba montazowq -
2.0.3.4. 9903- |wentylator kanatowy o $rednicy 160 mm i przeplywie 550 m3/h
1
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 2-17 Anemostaty kofowe typ D o §r. do 160 mm - wraz z probg montazowa - anemostat  |szt.
d.2.5/0140-01 Dn 150 mm (nawiewne i wywiewne)
2.0.3.4. 9903-
1
11.000 szt, 11.000
RAZEM 11.000
124|KNR 2-17 Anemostaty kofowe typ D o §r. do 160 mm - wraz z prébg montazowg - anemostat  |szi.
d.2.5|0140-01 Dn 100 mm (nawiewne i wywiewne)
2.0.3.4. 9903-
1
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
125|KNR 2-17 Dostawa, montaz i uruchomienie centrali wentylacyjnej podwieszanef (nawiew 1110 |szt.
d.2.5|0205-10 m3/h, wywiew 930 m3/h) wewnetrzna z automatykg i kompletem elementow monta-
analogia Zowych
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 9-16 Izolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym samoprzy- |m2 izo-
d.2.5/0108-01 lepng matq lamelowg gr. 40 mm - udziaf ksztaltek do 35% lacji
analogia
poz.111+poz.112+poz.113+poz. 114+poz. 115+poz.116 m2 izo- 78.960
lacji
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RAZEM | 78.960
127|KNR AT-17  |Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm §r. 220 mm technikg diamentowg w cegle [cm
d.2.5/0103-04 - strop
30.00*3.00 cm 90.000}
RAZEM 90.000
128/ KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gleboko$ci do 40 cm $r. 300 mm technika diamentowa w cegle |cm
d.2.5/0103-05 - §ciany
25.00*8.00+15.00*4+30.00*2.00 cm 320.000
RAZEM 320.000
129|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m?
d.2.5/0106-03
(0.60+0.35)*2.00%0.35 m2 0.665
(0.50+0.30)*2.00%0.35 m2 0.560
RAZEM 1.225
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1 ROBOTY BUDOWLANE 0.00
1.1/Roboty rozbiérkowe 0.00
1.2 Okna i drzwi - 0.00
_1.3|Roboty wykonczeniowe wewnetrzne - 0.00
2|ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH B _0.00
2.1|Roboty rozbiérkowe - 0.00
2.2|Instalacja kanalizacyjna 0.00
_ 2.3|Instalacja wodociggowa - 0.00
2.4|Instalacja centralnego ogrzewania (grzejnik 0.00

w kuchni) B —
2.5|Instalacja wentylacji mechanicznej 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zf
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