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6.1. Podstawa opracowania
- Umowa podpisana z Inwestorem
- Archiwalna dokumentacja dostarczona przez Inwestora
- Inwentaryzacja budynku, wraz z ogledzinami elementow budowlano - konstrukcyjnych i
okresleniem stanu technicznego budynku.
- Koncepcja architektoniczna przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen parteru w budynku handlowo — ustugowym z czescig mieszkalng - na potrzeby
lokalu ustugowego przeznaczonego dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie - Klubu
Senior+ , oraz zapewnienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych na kondygnacje +1,
— Polskie Normy, Eurokod i inne zasady wiedzy technicznej oraz przepisy budowlane

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja istniejgcego budynku handlowo-ustugowego z
czescig mieszkalng, zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Minsku Mazowieckim , na dziatce
nr ewid. 3942/30 potozonej w jednostce ewidencyjnej 141201_1 Minsk Mazowiecki, obreb 0001
Minsk Mazowiecki.

Istniejgcy budynek zostat zrealizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe Nr
NB.7351-2/52/97 z dnia 12.08.1997 r, nastepnie zmienionej decyzjg nr NB.7351-2/228/97 z
dnia 23.12.1997r wydanymi przez Kierownika Urzedu Rejonowego w Minsku Mazowieckim.
Dla budynku wydano decyzje nr 56/2 z dnia 18.06.2001r, pismo AB.7353-2/56/2001 o
udzieleniu pozwoleniu na uzytkowanie, wydang przez Starostwo Powiatowe w Minsku
Mazowieckim. Nastepnie budynek zostat przebudowany i zmieniono sposdb uzytkowania
czesci parteru i pietra +1 na sale fitnes — decyzja o pozwoleniu na budowe nr 220/15 z dnia
26.03.2015 r wydana przez Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim.

W chwili obecnej budynek nie jest uzytkowany. Wtasciciel zdecydowat o potrzebie zmiany
sposobu uzytkowania czesci pomieszczen zlokalizowanych na parterze na potrzeby
funkcjonowania Klubu Senior+ (ustuga przeznaczona dla os6b o ograniczonej zdolnoci
poruszania sie) oraz wykonaniu dzwigu zapewniajgcego dostep dla osob niepetnosprawnych
na kondygnacije +1.

6.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu bezpieczehAstwa i przydatnosci do
uzytkowania konstrukcji istniejgcego budynku handlowo-ustugowego z czescig mieszkalng z
uwzglednieniem oddziatywan, ktoére mogg byé wywotane planowang zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen parteru na potrzeby lokalu ustugowego przeznaczonego dla
0sbb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie - Klubu Senior+ , oraz zapewnienia dostepu dla
0osOb niepetnosprawnych na kondygnacje +1 a takze =zaproponowanie rozwigzan
konstrukcyjno-budowlanych wraz z ogélnymi wytycznymi wykonawczymi.

Opracowanie obejmuje wytgcznie elementy konstrukcji podlegajgce projektowanym
oddziatywaniom w zwigzku z planowang zmiang sposobu uzytkowania.

6.4. Ogolna charakterystyka obiektu.

Istniejgcy budynek posiada dwie kondygnacje naziemne o funkcji ustugowej oraz jedng o
funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, nieuzytkowe poddasze, obiekt nie jest podpiwniczony.
Budynek obstugiwany przez dwie klatki schodowe, jedna dla czesci ustugowej, druga
mieszkalnej. W bryte budynku wbudowany jest garaz jednostanowiskowy. Na parterze znajduje
sie pomieszczenie techniczne i kottownia.

Na czesci kondygnacji parteru i pietra +1 zlokalizowane sg pomieszczenia w czesci
przeznaczone na klub fitness, na pietrze +2  pomieszczenia mieszkalne. Wysokosc
pomieszczen parteru i pietra +1- 3,05m, wysoko$¢ kondygnacji mieszkalnej 2,65m.

W chwili obecnej budynek nie jest uzytkowany.
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Budynek zrealizowany jako zabudowa plombowa, stanowi Srodkowy segment zespotu trzech
budynkéw. Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementow
prefabrykowanych dla stropow i nadprozy, posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.
Sciany zewnetrzne murowane, tréjwarstwowe gr. ok 51,0cm (warstwa nosna z pustakéw
ceramicznych gr 25cm), filarki miedzy okienne z cegty petnej kl. 150 na zaprawie cementowo —
wapiennej marki M80. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly petnej kl. 100. Stropy
gestozebrowe typu Teriva lll gr.34,0cm (nad parterem i 1 pietrem) i Teriva | gr. 24,0cm (nad 2
pietrem), o rozpietosci 4,20, 4,70, 5,40 i 6,0m oparte na scianach nosnych i na podciggach
zelbetowych. Nadproza prefabrykowane. Schody wewnetrzne zelbetowe, wylewane na
budowie. Dach wielospadowy w konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej. Pokrycie dachu
balchodachdéwka.

6.5. Zakres prac.
a) zmiana sposobu uzytkowania
- projektowana zmiana sposobu uzytkowania obejmuje cze$¢ pomieszczen zlokalizowanych na
parterze istniejgcego budynku
- w chwili obecnej pomieszczenia te nie sg uzytkowane, dotychczasowa funkcja pomieszczen
obejmowata salon fitnes oraz pomieszczenie garazowe na jedno miejsce postojowe —
pomieszczenia objete zmiang sposobu uzytkowania zostaty zaznaczone na rys. rzutu parteru
nr PAB.01
- projektowana zmiana zakfada dostosowanie funkcji istniejacego lokalu ustugowego oraz
garazu, do potrzeb funkcjonowania lokalu ustugowego przeznaczonego dla os6b o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie (Klub Senior+) oraz zapewnienia dostepu osobom
niepetnosprawnym do ustugowej kondygnacji na poziomie +1 poprzez projektowany dzwig,
pozostate pomieszczenia pietra +1 nie sg objete zakresem opracowania;

b) przebudowa

- zmiany uktadu $cian dziatowych: czes¢ istniejgcych $cian dziatowych przeznaczona do
rozbiorki, projektuje sie nowe $Sciany dzialowe wykonane w konstrukcji lekkiej z ptyt
warstwowych, czesé scian nalezy wykonac w klasie odpornosci pozarowej REI 120 — wszystkie
w/w Sciany zostaty odpowiednio oznaczone na rys. rzutu parteru nr PAB.01

- wykonania przebicia w $cianie nodnej , zapewniajgcego potgczenie lokalu ustugowego z
pomieszczeniem garazowym (wg rys. rzutu parteru nr PAB.01); kolejnos¢ wykonywania prac
przy wykonywaniu otworu s$cisle wg projektu konstrukcji na etapie projektu technicznego w
branzy konstrukcyjnej

- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu dotychczasowego garazu i
montaz okna, wymiary okna dostosowac do istniejgcego otworu w Scianie zewnetrzne;j

- rozbidrka warstw posadzkowych w garazu, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i
termicznych oraz wykonczenia posadzki,

- wykonanie podszybia i przebicia w stropie pomiedzy kondygnacjg parteru i pietra +1,
umozliwiajgcego montaz dzwigu; zakres prac obejmuje wykonanie fundamentu pod montaz
dzwigu oraz $cian nosnych o gr 25,0cm podpierajacych projektowany otwoér w stropie-
technologia i kolejnos¢ wykonywania prac $cidle wg projektu konstrukcji na etapie projektu
technicznego; na projektowanym fundamencie wykonac izolacje przeciwwilgociowe,

- wykonaniu szybu dzwigu tgczgcego parter i pietro +1 - lokalizacja szybu dzwigowego Scisle
wg zatgczonych rysunkow; projektuje sie wykonanie szybu dzwigowego w konstrukcji stalowej,
przedni panel kabiny dzwigu — szkio bezpieczne przezierne lub matowe; kabina dzwigu o
wymiarach 1,10x1,40m

- wykonaniu przebi¢ dla projektowanej wentylacji mechanicznej

- wykonaniu niezbednych prac instalacyjnych: wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
pomieszczen, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodnej oraz grzewczej, oraz instalaciji
elektroenergetycznych - wg projektéw branzowych na etapie projektéw technicznych,

- dostosowaniu istniejgcych elementéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej (wymiana
okien i drzwi- wg zatgczonego rysunku rzutu parteru nr PAB.01)
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- wykonaniu prac wykonczeniowych (wykonanie nowych posadzek, uzupetnienie posadzek w
miejscach gdzie powstang ubytki w trakcie prowadzenia niezbednych prac budowlanych,
wykonczeh s$cian, montaz drzwi, wykonanie zabudowy z ptyt g-k kanatdw wentylacji
mechanicznej).

Niniejsza ekspertyza dotyczy wytgcznie zakresu zmian opisanych powyze;j.

6.6. Przeprowadzone ogledziny

W dniu 17.12.2021 r. przeprowadzono wizje lokalng i wykonano ogledziny budynku. Nalezy
zaznaczy¢, ze budynek jest wykonczony w zwigzku z tym prace ogledzinowe musiaty by¢
ograniczone. Informacje na temat zakrytych elementéw konstrukcyjnych, pozyskano z archiwalne;j
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Inwestora.

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu stropow, stupow, belek i scian oraz ogledzin od
zewnatrz istniejgcego budynku, a takze ogledzin budynku pod wzgledem ustalenia zakresu prac

zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania. Stan techniczny budynku oceniono jako dobry.
Konstrukcja nosna w stanie technicznym dobrym. Nie stwierdzono ugieé, ani zarysowan
wskazujgcych na przekroczenia stanu nosnosci czy uzytkowalnosci.

6.7. Ocena stanu technicznego budynku — podsumowanie i zalecenia

Element budynku Ocena stanu technicznego Zalecenia

Pokrycie dachowe z Stan dobry
blachodachowki
Dach wielospadowy w Stan dobry Projekt nie przewiduje
konstrukcji ptatwiowo- zwiekszenia obcigzen na
kleszczowej istniejacy dach.
Kominy dachowe murowane ||Stan dobry

Stan dobry.

Strop nad 2 pietrem

Strop prefabrykowany typu
Teriva | gr. 24cm, beton B20,
stal A-1ll i A-0. Wience i
podciggi zelbetowe
monolityczne.

Nie stwierdzono oznak
mogacych Swiadczy¢ o
przecigzeniu lub
nieprawidtowej pracy. Nie
stwierdzono oznak korozji
zbrojenia. Beton w stanie
dobrym.

Projekt nie przewiduje
zwiekszenia obcigzeh stropu
nad 2 pietrem.

Strop nad 1 pietrem

Stan dobry.
Strop prefabrykowany typu

Projekt nie przewiduje
zwiekszenia obcigzeh stropu
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Teriva Il gr 34cm, beton B20,
stal A-lll i A-0. Wience i
podciagi zelbetowe
monolityczne.

Nie stwierdzono oznak
mogacych $wiadczy¢ o
przecigzeniu lub
nieprawidiowej pracy. Nie
stwierdzono oznak korozji
zbrojenia. Beton w stanie
dobrym.

nad 1 pietrem.

Strop nad parterem

Stan dobry.

Strop prefabrykowany typu
Teriva Il gr 34cm, beton B20,
stal A-1ll i A-0. Wience i
podciagi zelbetowe
monolityczne.

Nie stwierdzono oznak
mogacych Swiadczy¢ o
przecigzeniu lub
nieprawidtowej pracy. Nie
stwierdzono oznak korozji
zbrojenia. Beton w stanie
dobrym.

Przeprowadzone obliczenia
potwierdzity mozliwos$¢
zwiekszenia obcigzenia stropu
nad parterem (podwieszenie
instalacji wentylaciji
mechanicznej i sufitu
podwieszanego) do wartosci
wynikajgcych z projektowanej
przebudowy.

Zalecenia i wnioski:

- Nie dopuszcza sie
zwiekszania obcigzen na
istniejacg konstrukcje ponad
obcigzenia przewidziane w
projekcie. Nie dopuszcza sie
podwieszania centrali
wentylacji mechanicznej do
istniejgcego stropu.

Belki zelbetowe

Stan dobry.

Nie stwierdzono oznak
mogacych swiadczy¢ o
przecigzeniu, nieprawidtowej
pracy.

Stupy zelbetowe

Stan dobry.

Nie stwierdzono oznak
mogacych $wiadczy¢ o
przecigzeniu, nieprawidtowej
pracy.

Sciany konstrukcyjne z cegty
peinej i pustakow
ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapienne;j

Stan dobry. Nie stwierdzono
oznak mogacych swiadczy¢ o
przecigzeniu, korozji zaprawy
lub elementéw murowych.
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Nadproza Stan dobry. Nie stwierdzono

oznak mogacych swiadczy¢ o
przecigzeniu, nieprawidtowe;j
pracy.

Fundamenty Stan dobry.

Nie stwierdzono zadnych
oznak moggcych swiadczy¢ o
nieprawidtowej pracy.

Stan techniczny ogdlny konstrukcji budynku ocenia sie jako dobry.

6.8. Opis oddziatywan na istniejgcg konstrukcje

Ponizej przedstawiono potencjalne oddziatywania planowanej przebudowy, i zmiany sposobu
uzytkowania na konstrukcje budynku, w tym mogace stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa tej
konstrukcji, w podziale na elementy konstrukcji budynku:

Strop prefabrykowany typu Teriva lll gr 34cm nad parterem. Oddziatywania przebudowy:

- potencjalne zwiekszenie obcigzenia stropu wynikajgce z podwieszenie instalacji wentylacji
mechanicznej i sufitu podwieszanego.

- utrata podparcia fragmentu stropu w zwigzku z wykonaniem przebicia w stropie pomiedzy
kondygnacjg parteru i pietra +1, umozliwiajgcego montaz dzwigu.

Sciana wewnetrzna no$na parteru. Oddziatywania przebudowy:

- osfabienie Sciany wywotane wykonaniem nowego otworu drzwiowego zapewniajgcego po-
taczenie lokalu ustugowego z pomieszczeniem garazowym (wg rys. rzutu parteru nr
PAB.01).

- potencjalne zwiekszenie obcigzen stropu nad parterem.

Sciana zewnetrzna tylna parteru. Oddziatywania przebudowy:

- ostabienie sciany spowodowane demontazem istniejacych drzwi zewnetrznych w po-
mieszczeniu dotychczasowego garazu i montaz.

- ostabienie sciany spowodowane wykonaniem przebic dla projektowanej wentylacji mecha-
niczne;j.

Wykonanie nowych $cian nosnych podpierajacych istniejacy strop w miejscu przebicia
umozliwiajgcego montaz dzwigu. Sciany z cegly petnej ceramicznej kl. 20 na zaprawie ce-
mentowej M15.

Fundamenty. Oddzialywania przebudowy:

- potencjalne zwiekszenie obcigzen ze stropu nad parterem

- potencjalne zwiekszenie obcigzen stopy fundamentowej w zwigzku z wykonaniem funda-
mentu pod szyb dzwigu tgczgcego parter i pigetro +1

- wykonanie nowych fundamentéw i scian nosnych podpierajgcych strop nad parterem w
miejscu przebicia w stropie umozliwiajgcego montaz dzwigu

Zmiana sposobu uzytkowania obejmujgca czes¢ pomieszczen zlokalizowanych na parterze
istniejgcego budynku..

Powyzej wymienione potencjalne oddziatywania zostang przeanalizowane w dalszej czesci
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opracowania.

6.9. Analiza oddziatywan na istniejagcgq konstrukcje oraz proponowane rozwigzania
Strop nad parterem

Stropy gestozebrowe typu Teriva lll przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogdinym,
zaprojektowane jako swobodnie podparte, przy uwzglednieniu wartosci charakterystycznej
obcigzenia zmiennego wynoszacej 5,0 kN/m2. W obliczeniach tych stropéw przyjeto wartosci
charakterystyczne obcigzenia uzupetniajgcego (poza ciezarem wiasnym) — 7,54 kN/m2.

Zebrano obcigzenia istniejgce na strop parteru (dane wg projektu archiwalnego) — wartos¢
obcigzen 1,48 kN/m2 (obc. charakt.), w projekcie zatozono podwieszenie instalacji wentylacji
mechanicznej i wykonanie sufitdw podwieszanych — wartos¢ obcigzen 0,45 kN/m2 (obc. charakt.).
Obcigzenie uzytkowe sal sportowych / tanecznych to 5,0 kKN/m2 (obc. charakt.).

tgczna wartos¢ obcigzen charakterystycznych dla stropu nad parterem wynosi: 6,93 KN/m2 i jest
mniejsza od maksymalnych wartosci charakterystycznego obcigzenia uzupetniajgcego (poza
ciezarem wtasnym) stropow Teriva lll wynoszgcego 7,54 kN/m2 — strop ma wystarczajgca no$nos¢
zeby przenies¢ obcigzenia od projektowanej przebudowy.

Nie dopuszcza sie podwieszania centrali wentylacji mechanicznej do istniejacego stropu.

Wykonanie otworu w stropie nad parterem umozliwiajgcego montaz dzwigu spowoduje utrate pod-
parcia 4 belek stropu Teriva lll. Aby zminimalizowa¢ prace rozbiérkowe i ingerencje w kondygnacje
1 pietra przyjeto, ze najpierw zostanie wykonany fundament ptytowy (pod winde i nowoprojektowa-
ne $ciany). Nastepnie wykonane zostang $ciany z cegly petnej ceramicznej kl. 20 na zaprawie ce-
mentowej M15. Przestrzen miedzy ostatnig warstwg cegty a istniejgcym stropem nalezy wypetni¢
zaprawg cementowg ekspansywng. Po uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatosci bedzie
mozna przystgpi¢ do wyciecia fragmentu stropu pod szacht windowy.

Whioski i zalecenia

e Strop nad parterem ma wystarczajgcg nosnosc¢, aby przejgc obcigzenia po przebudowie.

o Otwor w stropie nad parterem umozliwiajgcy montaz dzwigu mozna wykonac¢ dopiero po
wykonaniu konstrukcji podpierajgce istniejgce belki stropowe.

Sciana wewnetrzna no$na parteru

Potencjalne zwiekszenie obcigzen stropu nad parterem.

W wyniku przebudowy budynku, obcigzenia na stropie nad parterem zostang nieznacznie
zwiekszone (obcigzenia od podwieszenia kanatow instalacji wentylacji mechanicznej i sufitu
podwieszonego). W celu sprawdzenia poziomu obcigzenia $cian parteru po przebudowie
wykonano poréwnanie obcigzen przed i po planowanej inwestycji.

Obcigzenia na $ciane tylng parteru istniejgce: 133 kN/m
Obcigzenia na $ciane tylng parteru projektowane: 135 kN/m

Obcigzenia po przebudowie bedg wieksze o ok. 1,5%. Zaniechano dalszych sprawdzen i bardziej
szczegobtowej analizy.

Ostabienie $ciany wywotane wykonaniem nowego otworu drzwiowego zapewniajgcego potgczenie
lokalu ustugowego z pomieszczeniem garazowym (wg rys. rzutu parteru nr PAB.01). Szerokos¢
otworu wynosi 98cm.

Przeprowadzono obliczenia w celu dobrania belek. Przyjeto, ze na jedng belke przypada 70%
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obcigzen. Poniewaz strop znajduje sie 91cm powyzej otworu drzwiowego, przyjeto, ze obcigzenie
ze stropu dziata jedynie na srodkowej czesci nadproza na szerokosci 35cm. Nadproze jest
obcigzone sciang nosng pietra. Obcigzenie 1mb ze Sciany pietra wynosi 108kN/m, obcigzenia ze
stropu po przebudowie wyniesie 15kN/m.

Na podstawie obliczen przyjeto ceowniki 2xC140.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
e Podstemplowac i odcigzy¢ strop powyzej planowanego otworu.

o Upewnic¢ sie, ze pod oparciem ceownika na murze znajdujg co najmniej dwie warstwy cegty
petnej w przeciwnym przypadku nalezy wykonaé poduszke betonowg o szerokosci 30cm,
gtebokosci do potowy grubosci sciany, z betonu co najmniej C15/20 i poczekaé do zwigza-
nia betonu. Powierzchnia poduszki do oparcia belki powinna by¢ ptaska.

e W Scianie bezposrednio nad planowanym otworem wykona¢ bruzde o gtebokosci 10cm i
szeroko$ci poszerzonego otworu i dodatkowo po 30cm po kazdej stronie otworu.

o Ceownik owing¢ siatkg cieto-ciggniong Rabitza

e Bruzde oczyscic i osadzi¢ w niej ceownik stalowy na zaprawie cementowej bezskérczowe;j
np. Ceresit CX-15 lub Sika Grout 4N lub ekspansywnej. Cata przestrzeh wokot ceownika
powinna by¢ wypetniona zaprawg. Oparcie ceownika na murze nalezy wykona¢ na war-
stwie w/w zaprawy lub podlewki bezskérczowej o gr. 2cm.

e Rownoczesnie miedzy belke a Sciane ponad nig wbié kliny stalowe, tak by docisng¢ jg do
muru powyzej, tj. wywota¢ w niej wstepne naprezenie. Przestowa czes¢ belki nie moze
opierac sie o Sciane ponizej. Kliny wbijaé w taki sposéb i w takim rozstawie, aby materiat
cegiet znajdujgcych sie ponad belkg nie zostat zmiazdzony. Wszystkie przestrzenie miedzy
klinami powinny by¢ szczelnie wypetnione zaprawa.

e Pozostawi¢ na 24 godziny w celu zwigzania zaprawy.

* Analogicznie po drugiej stronie sciany wykonac bruzde i osadzi¢ w niej ceownik stalowy
oraz wbic kliny stalowe. Pozostawi¢ na 24 godziny w celu zwigzania zaprawy.

e Oba ceowniki skreci¢ Srubami M16 co 25-30cm.

e Wykonaé otwér pod nadprozem.

Sciana zewnetrzna tylna parteru

Ostabienie sciany spowodowane demontazem istniejgcych drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu
dotychczasowego garazu i montaz okna. Wymiary okna dostosowano do istniejgcego otworu w
Scianie zewnetrznej — brak oddzialywan na istniejgcg konstrukcije.

Ostabienie sciany spowodowane wykonaniem przebi¢ dla projektowanej czerpni i wyrzutni
wentylacji mechanicznej. Szerokosci nowoprojektowanych otwordéw to 50cm i 60cm. Nalezy
wykonac je bezposrednio pod istniejgcym wiencem stropowym (zabrania sie przecinania wiehca).
Otwory wykonane w taki sposob nie wymagajg dodatkowych wzmocnieh, wieniec stropowy bedzie
pemit funkcje nadproza.

Fundamenty
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Potencjalne zwiekszenie obcigzen ze stropu nad parterem.

Obcigzenia po przebudowie bedg wieksze o ok. 1,5%. Zaniechano dalszych sprawdzen i bardziej
szczegotowej analizy

Potencjalne zwiekszenie obcigzen stopy fundamentowej w zwigzku z wykonaniem fundamentu
pod szyb dZzwigu tagczgcego parter i pietro +1.

W zwigzku z koniecznosécig wykonania dzwigu o konstrukcji stalowej tgczgcego parter i pietro +1
(lokalizacja szybu dzwigowego $cidle wg zatgczonych rysunkéw architektonicznych) projektuje sie
fundament ptytowy o wymiarach 3,0x3,2mx0,6m potgczony z istniejgcg stopg fundamentowg
poprzez wklejanie pretow zbrojeniowych. Poziom posadowienia fundamentéw dopasowac do
poziomu istniejgcej stopy. Fundament bedzie stanowit podparcie dla dzwigu i nowoprojektowanych
Scian nosnych.

Zmiana sposobu uzytkowania obejmujagca czes¢ pomieszczen zlokalizowanych na parterze.
Zmiana sposobu uzytkowania nie zwieksza obcigzenia i nie powoduje zmian w konstrukgciji.

6.10. Podsumowanie
Podsumowujac, na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sie, ze:

¢ Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie negatywnie na stan
bezpieczenstwa konstrukcji przedmiotowego budynku oraz na jego stan przydatnos$ci do
uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia prac zgodnie ze sztukga budowlang oraz

uwzglednienia zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu.

e W trakcie prowadzenia prac nalezy stale monitorowa¢ zgodnos¢ stanu faktycznego ze
stanem ustalonym na podstawie ekspertyzy. Dotyczy to zaréwno rodzaju i stanu
technicznego materiatow jak réwniez gabarytow poszczegoinych czesci konstrukcji oraz ich
schematow statycznych. W przypadku niezgodnosci, prace przerwac i niezgodnosci
wyjasni¢ w nadzorze autorskim.

¢ Stan techniczny ogdiny konstrukcji budynku ocenia sie jako dobry.

o Nos$nos$¢ stropu nad parterem jest wystarczajgca do przeniesienia zwiekszonych obcigzen
wynikajgcych z planowanej przebudowy. Nie dopuszcza sie podwieszania centrali
wentylacji mechanicznej do istniejgcego stropu.

e Wykonanie nowych otwordow w istniejgcych scianach i stropie jest mozliwe.

e Pod projektowany dZzwig i nowoprojektowane Sciany nalezy wykonaé¢ fundament ptytowy
potgczony z istniejgca stopg fundamentowa.

o Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby na kazdym etapie byta zapewniona
nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji budynku. W szczegdlnosci elementy ostabiane muszag
by¢ wpierw odcigzone a konstrukcja wokot nich tymczasowo podparta, tak by obcigzenia
zostaty bezpiecznie przeniesione na elementy sgsiednie a dalej na fundamenty i grunt.

o Wszelkie zmiany zakresu prac, bedg sie wigzaty z koniecznoscig wykonania nowej
ekspertyzy technicznej konstrukcji uwzgledniajgcej zmienione oddziatywania i wszelkie inne
zmienione uwarunkowania.

Sporzadzit: Sprawdzit:
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6.11. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Ponizej przedstawiono jedynie obliczenia wybranych elementéw poddanych analizie w niniejszym
opracowaniu. Catosc¢ obliczen znajduje sie w archiwum biura.

Zestawienie podstawowych obcigzen

Strop nad parterem - obcigzenia state.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yo Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Gresgr. 1,5cm [0,500kN/m2] 0,50 1,20 - 0,60
2. Warstwa cementowa grub. 3 cm [21,0kN/m3-0,03m] 0,63 1,30 - 0,82
3. Ptyta pilsniowa miekkka grub. 2 cm [3,0kN/m3-0,02m] 0,06 1,20 -- 0,07
4. Strop Teriva lll 4,00 1,10 -- 4,40
5.  Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 - 0,38
3 5,48 1,14 - 6,27

Strop nad parterem - obcigzenia uzytkowe.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (sale dworcowe, targowe, sportowe, ta- 5,00 1,30 0,80 6,50

neczne, sceny teatralne i estradowe, sklepy, sale sprzedazy
doméw towarowych.) [5,0kN/m2]

Strop nad parterem - projektowane podwieszenia.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i K4 Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Podwieszenia instalacji 0,30 1,40 0,80 0,42
2. Plyty gk na ruszcie metalowym [0,150kN/m2] 0,15 1,20 -- 0,18
PN 0,45 1,33 - 0,60

Strop nad 1 pigtrem - obcigzenia stale.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Gresgr. 1,5cm [0,500kN/m2] 0,50 1,20 - 0,60
2. Warstwa cementowa grub. 3 cm [21,0kN/m3-0,03m] 0,63 1,30 - 0,82
3. Ptyta pilsniowa miekkka grub. 2 cm [3,0kN/m3-0,02m] 0,06 1,20 -- 0,07
4. Strop Teriva lll 4,00 1,10 - 4,40
5.  Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 - 0,38
> 5,48 1,14 - 6,27

Strop nad 2 pietrem - obcigzenia state.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yo K Obc. obl.
kKN/m? kN/m?
1.  Gresgr. 1,5cm [0,500kN/m2] 0,50 1,20 - 0,60
2. Warstwa cementowa grub. 3 cm [21,0kN/m3-0,03m] 0,63 1,30 - 0,82
3. Ptyta pilsniowa miekkka grub. 2 cm [3,0kN/m3-0,02m] 0,06 1,20 -- 0,07
4. Strop Teriva | 2,70 1,10 -- 2,97
5. Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm [19,0kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 - 0,38
3 4,18 1,16 - 4,84

Strop nad 2 pietrem - obcigzenia uzytkowe.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i K4 Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w 1,50 1,40 0,35 2,10

domach indywidualnych, czynszowych, hotelach, schroni-
skach, szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]

DOKUMENTY DOLACZONE strona 10




2. Obciagzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o ciezarze ra- 1,32 1,40 - 1,85
zem z wyprawg od 1,5 kKN/m2 od 2,5 KN/m2) wys. 2,80 m
[1,321kN/m2]

Sciana zewnetrzna.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yo K Obc. obl.
KN/m? kN/m?
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, szczelinbwka) 1,56 1,30 -- 2,03
grub. 12 cm [13,000kN/m3-0,12m]
2. Styropian grub. 9 cm [0,45kN/m3-0,09m] 0,04 1,30 -- 0,05
3. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, szczelinbwka) 3,25 1,30 -- 4,23
grub. 25 cm [13,000kN/m3-0,25m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
PO 5,14 1,30 - 6,68
Sciana wewnetrzna.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e K Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) grub. 4,50 1,30 -- 5,85
25 cm [18,000kN/m3-0,25m]
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
PO 5,08 1,30 - 6,60
Nadproze stalowe
SCHEMAT BELKI
PaN AN
A B
4|/ 1,05 4L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yi = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: z muru pod stropem (y; = 1,30)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
v w
> >
N NN
A \~gk=0,16 kN/mb B
k 1,05 L
Przypadek P2: ze stropu (y; = 1,30)
Schemat statyczny:
3 3
e} 0
paN PaN
A B
L 1,05 L

7 K

Przypadek P3: ze sciany nad stropem (y; = 1,30)
Schemat statyczny:
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60,00
160,00

YaN PaN
A B

L 1,05 L

71 K

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: z muru pod stropem

Momenty zginajgce [kKNm]:

PaN 1 2 AN
A B
~ 0,52 ~
) w0
Przypadek P2: ze stropu
Momenty zginajgce [kNm]:
PaN 1 2 PAN
A B
® 0,85 -
(] (2]
Przypadek P3: ze sciany nad stropem
Momenty zginajgce [kNm]:
PN T 2 A
A B
3 5,97 9
@ e
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
PaN 1 2 AN
A B
©llo 7,34 wllg
~] | ~| [
~—Um ~—ym

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAI‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekréj: C 140
A, =9,80 cm?, m= 16,0 kg/m
Jx =605 cm*, J,=62,7 cm*, J, =1880 cm®, Jr=6,01 cm*, W, = 86,4 cm®

Stal: St3

Nos$noéci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 13,93 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg =122,21 KN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekroj z = 0,563 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspodtczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000

DOKUMENTY DOLACZONE strona 12



Moment maksymalny Mmax = 7,34 kNm
(52) Mmax / (p"Mg) = 0,527 < 1
Nos$nos$¢ na $cinanie
Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 17,15 kN
(53) Vmax / VR = 0,140 <1
Nos$nos$¢é na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 17,15 kN < V,=0,3-Vr = 36,66 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,53 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fimax = 0,48 mm
Ugigcie graniczne fg =1, /500 = 1050 / 500 = 2,10 mm
fumax = 0,48 mm < 3 =2,10 mm  (22,8%)

Fundament ptytowy

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadloscienna

B=3,00m L=3,20m H=0,60m

Bs =2,00 m Ls=2,00 m es=0,10m e =0,10m

Posadowienie fundamentu:
D=110m Dmin = 1,10 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podtoza

N| nazwa gruntu h [m] nawodnio- | po®™ [t/m?] Yimin Yimax 0[] ¢, [kPa] Mo [kPa] M [kPa]
r na
| 1] Piaski drobne 5,00 nie 1,75 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 92961

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oqop [kPa] = 150,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [kNm] Te kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

'
L 1] catkowite 50,00 0,00 100,00 0,00 10,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspétczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f« = 13,33 MPa, fue = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; Yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,« = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L é=12mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢. = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Chomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m =0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: f§ = 1,50
Wspditczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
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- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nosé pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qme = 5258,6 kN, Qm. = 5670,0 kN

N:=269,3kN < m-Qn =0,81-5258,6 kN = 4259,5 kN
Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 112,4 kN
T.=0,0kN < m'Qr=0,72112,4 kN = 80,9 kN (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 50,9 kPa

omax = 50,9 kPa < o4 = 150,0 kPa

Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mqs23 = 100,00 kNm, moment utrzymujgcy Myg23 = 335,82 kNm
M, = 100,00 kNm < m-M, =0,72-335,8 kNm = 241,8 kNm (41,4%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,02 cm

(33,9%)

(6,3%)

$=0,02cm < Sgp =1,00 cm (1,6%)
Naprezenia:
Nr [ty | o1[kPa] o2 [kPa] o3 [kPa] o4 [kPa] C[m] c/C' a [m] ap [M]
p
1 Cc [52 46,9 50,9 9,2
£ !
< 3
i 3
Nosnos¢ pionowa poditoza:
W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] [ Qu [kN] [ my [ %] z [m] [ N kN] Qu [kN] [ my [ %]
1 269,3 [ 5258,6 10,05 [63 0,00 [269,3 5258,6 0,05 [63
Nosnos$¢é pozioma podioza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_ | N [kN] [ T kN ] Qr [kN] [ mr [ %] z [m] [ N TkN] [ T kN] [ Qr [kN] [ mr [ %]
1 2248 0,0 [1124 [ 0,00 0,0 0,00 [ 2248 ) [1124 [ 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokgta A = 0,48 m?

Sita przebijajgca Nsq = (g+q)max'A = 22,8 kKN

Nos$nos$¢ na przebicie Nrq = 1328,3 kN

Nsos = 22,8 KN < Ngrg = 1328,3 kN

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:

Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,96 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 17 pretéw $12 mm o A = 19,23 cm?

Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 3,55 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 16 pretéw ¢12 mm o A, = 18,10 cm?

(1,7%)
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6.12 oswiadczenie, wpis do izby, uprawnienia
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z BEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/809/15/K
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. I pkt 1 -5, ust. 2, 314c pkt3,art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 101 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu. ze
zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Karol Krupa
ur. dnia 15 lipca 1984 roku w Minisku Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0818/PWBKDb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji alifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Zygmunt Garwolinski
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Karolowi Krupa
ur. dnia 15 lipca 1984 roku w Minsku Mazowieckim

numer ewidencyjny MAZ/0818/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementdw,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukgeji i architektury obiektu:

ITI. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwali

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
. Pan Karol Krupa
ul. Wspélna 22
05-300 Zamienie,
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

PN ]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1D3-KWK-MIM *

Pan KAROL KRUPA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0197/16
adres zamieszkania ul. WSPOLNA 22, 05-300 ZAMIENIE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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