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PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Kołbielskiej w miejscowości 

Stojadła. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatu mińskiego, gmina 

Mińsk Mazowiecki, miejscowość Stojadła. 

Projekt przebudowy drogi gminnej przewiduje budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej o 

szerokości 2 m. Zostanie on obramowany od strony jezdni krawężnikiem drogowym betonowym o 

przekroju 15x30 cm a od drugiej strony obrzeżem betonowym o przekroju 8 x 30 cm Istniejące zjazdy 

posiadają nawierzchnię bitumiczną i pozostają bez zmian. Przewiduje się wykonanie przejść dla 

pieszych. Na długości przejść projektuje się rząd płytek z wypustkami, koloru żółtego. 

Odwodnienie istniejącej drogi gminnej odbywa się powierzchniowo za pomocą istniejących pochyleń 

jezdni i poboczy. Na odcinku objętym opracowaniem występuje w odcinek rowu. Wody opadowe i 

roztopowe z nawierzchni jezdni  o pochyleniu poprzecznym skierowanym w kierunku chodników 

zostaną odprowadzone poprzez ścieki podchodnikowe wykonane z rur PVC o średnicy 110 mm.  

Dokumentacja przewiduje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego . 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

Przebudowa drogi gminnej, ul. Kołbielskiej w miejscowości Stojadła na odc. od 
km 0+100 do km 0+350  

 

L.p. Podstawa Opis robót Jm ilość 

  D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8     

  D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych     

1   

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja 
powykonawcza, zastabilizowanie osnowy geodezyjnej w sposób trwały, 
ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie 

km 0,250 

  D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic     

2   
Rozbiórka  nawierzchni bitumicznej na śr. grubość 8 cm wraz z podbudową gr. 
20 cm (250*0,2) 

m2 24,10 

  D.01.03.01 Regulacja urządzeń podziemnych     

3   
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości 
betonu 
w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3 

szt. 2,00 

  D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233100-0     

  D.02.01.01 Roboty ziemne     

4   
Koryto wykonane pod zjazdami, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość 
koryta 30cm - zjazd bitumiczny. 

m2 15,00 

5   
Koryto wykonane pod chodnikiem, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość 
koryta 15cm - pod chodnikiem 

m2 296,00 

6   
Wykonanie wykopów z odwozem materiału na odl. Do 10 km ( odtworzenie 
rowu) 

m3 37,50 

  D.03.00.00 ROBOTY ODWODNIENIOWE CPV: 45232452-5     

  D.03.01.01  Elementy odwodnienia     

7 

  

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm SN8 - przykanaliki 
wpustów deszczowych wykonane metodą wykopową wraz z zasypką  

mb 21,00 

8 

  

Wykonanie ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych wg KPED mb 15,00 
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  D.04.00.00 PODBUDOWY CPV: 45233300-2     

  D.04.02.01 Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego     

9   
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki drogowej, grubość warstwy 
10cm , chodnik  

m2 221,00 

  D.04.03.01 Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową.     

10   
Mechaniczne oczyszczenie i  skropienie warstw konstrukcyjnych 
nieulepszonych i ulepszonych emulsją asfaltową  

m2 39,10 

  D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego     

11   
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazd i odtw. Jezdni 
bit. 

m2 15,00 

  D.04.05.01 
Podbudowa i ulpszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem     

12   
Warstwa gruntu z kruszywa naturalnego ( wbudowanego) zastabilizowana 
cementem na głębokość 15cm. Klasa mieszanki C3/4 (chodnik).  

m2 356,00 

  D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV: 45233220-7     

  D.05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca.      

13   
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W,  
grubość warstwy 4 cm -zjazd i odtw. Jezdni bit. 

m2 39,10 

  D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna.     

14   
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - zjazd i odtw. Jezdni bit. 

m2 39,10 

  D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej     

15 

  

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kolor szary CHODNIK 

m2 356,00 

16 

  

Wykonanie chodników z płyt wskaźnikowych 40x40x8cm w rejonie przejść dla 
pieszych  

m2 6,4 

17 

  

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,  
szary ściek 

m2 2,00 

  D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45400000-1     

  D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków     

18   Humusowanie i obsianie mieszanką traw dna i skarp rowów  m2 75,00 

19   

'Wykonanie ubezpieczenia płytami z betonu cementowego dna i skarp 
projektowanego rowu w miejscu wylotu przykanalika wpustu deszczowego do 
rowu, płyty chodnikowe, betonowe o wym. 35x35x5 cm na betonie gr. 10cm i 
podsypce 

m2 4,80 
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  D.07.00.00 ZNAKI DROGOWE CPV:34992200-9     

  D.07.01.01 Oznakowanie Poziome     

20   Wykonanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczukowymi- białe. m2 47,00 

  D.07.02.01 Oznakowanie Pionowe     

21   
Ustawienie słupków z rur stalowych ø70 dla znaków drogowych, wraz z 
wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 

szt. 2,00 

22   
Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A,B,D,E 
średnie folia II generacji 

szt. 2,00 

23   Znaki drogowe aktywne D-6, zasilanie solarne szt. 2,00 

  D.08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG CPV: 45233220-7     

24 

  

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 
Krawężniki betonowe: 15x30,*0,06 
Obrzeża betonowy 8x30 cm *0,03 

m3 20,22 

  D.08.01.01 Krawężniki betonowe      

25   
Krawężniki betonowe wystające/ wtopione o wymiarach 15x30 cm, 15X22 cm 
- krawędź jezdni z chodnikiem  

mb 241,00 

  D.08.03.01 Obrzeża betonowe      

26   
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm , spoiny wypełnione 
piaskiem - krawędź chodnika  

mb 192,00 

 


