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PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Kotbielskiej w miejscowosci
Stojadta.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie mazowieckim, na terenie powiatu minskiego, gmina
Minsk Mazowiecki, miejscowos¢ Stojadta.
Projekt przebudowy drogi gminnej przewiduje budowe jednostronnego chodnika z kostki betonowej o
szerokosci 2 m. Zostanie on obramowany od strony jezdni kraweznikiem drogowym betonowym o
przekroju 15x30 cm a od drugiej strony obrzezem betonowym o przekroju 8 x 30 cm Istniejgce zjazdy
posiadajg nawierzchnie bitumiczng i pozostajg bez zmian. Przewiduje sie wykonanie przejs¢ dla
pieszych. Na dtugosci przejsé projektuje sie rzad ptytek z wypustkami, koloru zéttego.
Odwodnienie istniejgcej drogi gminnej odbywa sie powierzchniowo za pomocg istniejgcych pochylen
jezdni i poboczy. Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje w odcinek rowu. Wody opadowe i
roztopowe z nawierzchni jezdni o pochyleniu poprzecznym skierowanym w kierunku chodnikéw
zostang odprowadzone poprzez $cieki podchodnikowe wykonane z rur PVC o srednicy 110 mm.

Dokumentacja przewiduje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego .



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej, ul. Kotbielskiej w miejscowosci Stojadta na odc. od

km 0+100 do km 0+350

L.p.

Podstawa

Opis robot

Jm

ilos¢

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie rowninnym, obstuga geodezyjna, inwentaryzacja
powykonawcza, zastabilizowanie osnowy geodezyjnej w sposob trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy
odszukanie

km

0,250

D.01.02.04

Rozbidrka elementéw drog i ulic

Rozbidrka nawierzchni bitumicznej na $r. grubos¢ 8 cm wraz z podbudowg gr.
20 cm (250%0,2)

m2

24,10

D.01.03.01

Regulacja urzadzen podziemnych

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci
betonu
w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3

szt.

2,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233100-0

D.02.01.01

Roboty ziemne

Koryto wykonane pod zjazdami, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, gtebokos¢
koryta 30cm - zjazd bitumiczny.

m2

15,00

Koryto wykonane pod chodnikiem, mechanicznie w gruncie kat. 11-1V, glebokos¢
koryta 15¢cm - pod chodnikiem

m2

296,00

Wykonanie wykopow z odwozem materiatu na odl. Do 10 km ( odtworzenie
rowu)

m3

37,50

D.03.00.00

ROBOTY ODWODNIENIOWE CPV: 45232452-5

D.03.01.01

Elementy odwodnienia

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm SNB8 - przykanaliki
wpustéw deszczowych wykonane metodg wykopowg wraz z zasypka

mb

21,00

Wykonanie scieku skarpowego z elementéw prefabrykowanych wg KPED

mb

15,00




D.04.00.00

PODBUDOWY CPV: 45233300-2

D.04.02.01

Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Woykonanie warstwy mrozoochronnej z pospétki drogowej, grubos$¢ warstwy
10cm , chodnik

m2

221,00

D.04.03.01

Polaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa.

10

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych i ulepszonych emulsjg asfaltowg

m2

39,10

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

11

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - zjazd i odtw. Jezdni
bit.

m2

15,00

D.04.05.01

Podbudowa i ulpszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

12

Warstwa gruntu z kruszywa naturalnego ( wbudowanego) zastabilizowana
cementem na gtebokos$¢ 15cm. Klasa mieszanki C3/4 (chodnik).

m2

356,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE CPV: 45233220-7

D.05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca.

13

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W,
grubos$c¢ warstwy 4 cm -zjazd i odtw. Jezdni bit.

m2

39,10

D.05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa s$cieralna.

14

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S,
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - zjazd i odtw. Jezdni bit.

m2

39,10

D.05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej

15

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem,
kolor szary CHODNIK

m2

356,00

16

Wykonanie chodnikéw z ptyt wskaznikowych 40x40x8cm w rejonie przejs¢ dla
pieszych

6,4

17

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem,
szary $ciek

m2

2,00

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV: 45400000-1

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekéw

18

Humusowanie i obsianie mieszankg traw dna i skarp rowéw

m2

75,00

19

'Wykonanie ubezpieczenia ptytami z betonu cementowego dna i skarp
projektowanego rowu w miejscu wylotu przykanalika wpustu deszczowego do
rowu, ptyty chodnikowe, betonowe o wym. 35x35x5 cm na betonie gr. 10cm i
podsypce

m2

4,80




D.07.00.00

ZNAKI DROGOWE CPV:34992200-9

D.07.01.01 Oznakowanie Poziome
20 Wykonanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczukowymi- biate. m2 47,00
D.07.02.01 Oznakowanie Pionowe
Ustawienie stupkéw z rur stalowych @70 dla znakéw drogowych, wraz z
21 S . . L . szt. 2,00
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A,B,D,E
22 . . ; - szt. 2,00
srednie folia Il generacji
23 Znaki drogowe aktywne D-6, zasilanie solarne szt. 2,00
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC | DROG CPV: 45233220-7
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
24 Krawezniki betonowe: 15x30,*0,06 m3 20,22
Obrzeza betonowy 8x30 cm *0,03
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
25 Kraweini’k! beto‘nowe wy§t§jace/ wtopione o wymiarach 15x30 cm, 15X22 cm mb 241,00
- krawedz jezdni z chodnikiem
D.08.03.01 Obrzeza betonowe
26 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm , spoiny wypetnione mb 192,00

piaskiem - krawedz chodnika




