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Projekt zagospodarowania działek

1.Stosownie do postanowienia Nr AB 674o.L5.283.ŻoI9z dnia 26 lipca 20L9r
uzupełn ien ia n ieprawidłowości zawartych w przedłożonej doku mentacji
2.Orientacja
3.oświadczenie projektanta i sprawdzającego
4. Pozwo I e n i e wod n o p rawn e W A.2U2.6.421,.310.2OL957
5.Postanowienie korygujące błąd w pozwoleniu wodno prawnym
z dnia 8 sierpnia 2Ot9r
6.Warupki usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 30.08.2oL9r
GR/HB/16536/Ża]s
7.Decyzja Wójta Gminy Mińsk Maz na urządzenie zjazdu z drogi publicznej
Rt.6743.L.66.201_9MJ

8. Decyzja Wójta Gminy Mińsk Maz na urządzenie zjazdu z drogi publicznej
Rr.6743.1.67.20L9MJ

9.opis zagospodarowania działki Nr 454
L0.opis zagospodarowania działki Nr 452lt
11.opis zagospodarowania działki Nr 682/1L
12.Projekt zagospodarowania działek
13'Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

:

1'4.oc projektanta i sprawdzającego

Projekt a rchitektoniczno-budowla ny

L5. opis techniczny działka Nr 454
16. opis techniczny działka Nr 45211' ' j

L7. opis techniczny działka Nr 682/11
18. obszar oddziaływania obiektu budowlanego
L9. Profil podłużny
20. Przekroje poprzeczne
ŻI.Przekrój normalny miejsc postojowych iciągu pieszego
22.Przekroj normalny wejścia do kościoła km 0+510,90
23.Przekroj normalny zjazdu km 0+448,50
Ż4.Przekrój normalny zjazdu km 0+532,85
25. Murek czołowy przedłużonego przepustu
26. Ściek podchodnikowy z elementów betonowych 60x50x15
Ż7 . obliczenia hydrologiczne
28. Sprawdzenie warunku mrozoodporności projektowanego przekroju

lnformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 74
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STAROSTWO POWIATOWE
W Mińsku Mazowieckim

Wydział Architektury i Budownictwa
05-300 Mińsk Mazowiecki

Ul. Konstytucji3-go maja L6

Stosownie do postanowienia Nr AB 674Ó.t5.283.2ot9z dnia 26 lipca 2019r
Przedkładam uzupełnienia nieprawidłowości zawartych w przedłożonej dokumentacji
projektowej. ,,Budowy dwudziestu miejsc postojowych , budowę i przebudowęzjazdu,
utwardzenie terenu oraz częściową przebudowę drogi gminnej Nr 22o8Ż2Ww m. Królewiec
Km 0+426,85-0+542,85"

Wykazać zgodność projektu budowlanego z przepisami &4ust.1pktL &8ust.pkt L,2,i4 &8
Ust.3 pkt2 oraz & L3a rozporządzenia ministra transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 20IŻr w sprawie formy projektu budowlanego

Działka Nr 454 to droga klasy technicznej -D

Szerokość nawierzchn i 6,0m
Szerokość linii rozgraniczających L3,0-L5,0m
Zmieniłem metrykę w projekcie zagospodarowania działek, zmieniłem grafikę na rysunku
oddzielając działkę drogową Nr 454 od działek parafii Nr 452/L i Nr 682/11, sporządziłem
opisowe zagospodarowania działek oddzielne dla działki Nr 454 , oddzielne dla działki Nr
45Ż/1' i oddzielne dla działki 682/1'1' uwzględniają stan istniejący i projektowany ,

sporządzając zestawienia powierzchni oddzielne dla każdej z działek. Uwzględniając zakres i

kolejność realizacji obiektów na każdej z dzialek oddzielnie.
Wykonałem przekroje normalne uwzględniające opis do krawędzipasa drogi i utwardzenia
działek za pasem drogi z naniesionymi w przekrojach przebiegami gazu, kabla
energetycznego i telefonicznego uwzględniając Wymaganą skalę dla tego typu rysunku .

Sporządziłem opis techniczny projektu dla każdej z działek oddzielnie w celu nadania
przejrzystości projektu. Na części rysunkowej zagospodarowania działek zaznaczyłem w
sposób przejrzysty obiekty projektowane na poszczególnych działkach , uzupełniając o
charakterystyczne rzędne wysokościowe i wzajemne odległości,zaznaczyłem obszar
oddziaływan ia obiektu.
Przedkładam ważne warunki usunięcia kolizjiz PGE Dystrybucja S.A
Na projekcie zagospodarowaniu terenu pokazałem istniejącą lokalizację słupa i docelową
Projekt budowlany usunięcia kolizji wykonany zostanie w oddzielnym terminie.
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Wykazanie zgodności inwestycji z przepisami &7 ,& 37 i &44 Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r W sprawie WarunkóW
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

;" &7
Dla drÓgi klasy D a taką zgodnie z planem przestrzennym zagospodarowania jest nasza droga
w Królewcu szerokość pasa W liniach rozdziału najmniej musi mieć 10,0m a jest
odpowiednio
1"3,0-L5,0m, wymóg jest spełniony

&37

Dla drogi klasy D minimalna szerokośćpobocza musi być o,75m a na odcinku
poprzedzającym przebudowę jest L,25m , wymóg jest spełniony

&44

3. Szerokośó chodnika powinna byÓ odpowiednio zwiększona, jeŻeli oprócz ruchu pieszych
jest on ptzęznaczony do usytuowaniaurządzeńtechnicznych' w szczególności podpór
znaków drogowych, słupów, drzew, wejść hlb zjazdów utrudniających ruch pieszych
Minimalna szerokośó chodnika jest 2,0m , zgodnie z wymogiem przepisu
Wej ście do kościoła ma proj ektowaną szerokość 1 0,0m z uwagi na specyfikę obiektu
na co lv/w zapis pkt. 3 zezwaIa. wymóg jest spełniony

WykazaÓ zgodnośó inwestycji zprzepisami &I9 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie waruŃów technicznych, jakim powinny
odpowiadaó budynki i ich usytuowanie

Dla samochodów osobowych
W przypadku parkingu od 11-60 stanowisk postojolvych v,Ąącznie odległośó nie może byÓ
mniejsza niż 10,0m od budynku mieszkalnego.
W naszym przypadku zaprojektowanych jest 20 miejsc postojowych od Plebanii do
miejsc postojowych odległośó wynosi-23,0m i 16,0m od kościoła.łYymóg odległości jest
zachowany
odległość od granicy działki miejsc postojowych wynosi 6,0m' wymóg jest spełniony

ł
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Sprostowaó Decyzję Dyrektora Zlewni w Warszawie , Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 28 czerwca 20 I9r, znak W. A ZU 2.6.421 .3 1 0. 20 1 9. ST w
zakresie
Nr ewid. działki objętej inwestycją(wpisano Nr 545 winno byÓ asa)

SprostoWółem w/w decyzję otrzymałem Postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r
Dyrektora Zarządu Zlewni, które następnie uprawomocniłem.

1 . Po stanowienie j ako załącznik -ory ginał

Wykazać zgodnośó inwestycji z warunkami ww. decyzji DyrektoraZarząduZlewni w
Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie

Zaprojektowana inwestycja jest zgodna z warunkami decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w
Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie' :

I. Udzielone Gminie Mińsk Mazowiecki pozwolenie wodno prawnego na
na wykonaniuurządzei wodnych na dz. Nr 454 obręb Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki
:tj wylotu kanalizaĄi deszczowej (ściek podchodnikon.y) o wymiarach
60x50x15(współrzędne geodezyjneX-5785440,4585 Y -7537527,5626), który jest zasilany
wodami opadowymi i roztopowymizpowierzchni stanowisk postojolvych, chodnika
,utwardzonych powierzchni ciągu pieszego, zjazdów i polówki jezdni ściekiem
przylławęŻnikowym do wlotu ścieku podchodnikowego
orazprzebudowie rowu 

' 
polegającej nawydłużeniu istniejącego przepustu DN 600o

długośÓ 1 m w km 0+428,30(współrzędne geodezyjne(X-5785442,25l7 Y-7537528,2094
II. Udzielone Gminie Mińsk Mazowiecki pozwolenie wodno prawnego na usługi wodne
polega na odprowadzęniu wód opadowych lub roztopowych ww. wlotem do rowu
melioracyjnego z odcinka drogi gminnej Nr 220822W od km0+426,85 do km 0+542,85 w
miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki o powierzchni rzeczywistej 0,1297hai
powierzchni zredukowanej -0, 1 I 67 3ha
III.Przy wykonaniu uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia wodno prawnego
zak<ład jestzobowięanydoprzestrzeganianastępującychobowiązków:
1.Ilośc wód opadowych lub roztopołYych odprowadzanych do ww. urządzenia wodnego nie
przehoczy 0,0 1 0496m3/s i średnio 700,3 8m3 /rok _

2.Wskażniki zanieczyszczen wód opadolYych lub roztopolvych wprowadzanych do urządzen
wo dnych ni e mo gą p r zekr o czy Ó p oniŻszy ch warto ś ci
- zawiesina ogólna 100mg/l
- węglowodory ropopochodne llmgll
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Wykazać zgodność inwestycjiz ustaleniami &3ust.2 pkt3 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębóW Wsi Arynów i Królewiec
w Gminie Mińsk Mazowiecki

Plan zagospodarowania przestrzennego nakłada obowiązek żeby było maksymalnie 50%

działki pod zabudowę i utwardzenia

Działka Nr 452|L

Zabudowa istniejąca

].. Powierzchnia istniejącego garażu- 4Ż,25m2
2.Podjazd do garażu -90,0m2
3. Ciąg pieszy -35,7om2
4. Dojście do kościoła-I75,omŻ
5. Kościół zlokalizowany częściowo na tej działce-77,omŁ
6. Rzut ogrodzenia- 8,60m2

Razem-428,55m2

Utwa rdzen ie projektowane

l-. Utwa rdzen ie zjazd u- 22,50m2
2.Utwardzenie miejsc postojowych-79,94mŻ
3.Utwardzen ie ciągu pieszego-2 67,7 5m2
4. Rzut obrzeża-8,58m2
5. Rzut opornika-L3,7 Im2

Razem-392,48mŻ

ogółem-82t,o3mŻ

Powi erzch n i a działki- 1889,0m 2-5 0% to 9 44,5om2
821,03m2<944,50m2

Powierzchnia umocnienia stanowi -43,46yo<5oYo co spełnia wymóg planu przestrzennego
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Działka W 682ltl

Utwardzenie projektowane

1. Utwar{zen ie zjazdu-20,00m2
2.Utwbrdzenie miejsc postojowych-L7,50m2
3.Utwardzenie ciągu pieszego-3 4,37 m2
4. Rzut obrzeża-2,L6m2
5. Rzut opornika-3,03m2

Razem-77,06m2

Powi e rzch n ia d ziałki- 1400rn 2-50, o% to 7 oo,om2
77,OGm2<700,0m2 !

Powierzchnia umocnienia stónowi -5,soyo<soo/o Co spełnia Wymóg planu przestrzennego

I{r
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Nazwa i adres obiekfu

budowlanąo
Nr. ewd. działki

Budowa dwudziestu mieisc postojowych, budowa i przebudowa zjazdu
lJtwardzenie terenu
oraz cześciowa Drzebudowa drooi ominnei Nr220822W
W m. Królewiec kin 0*426,85_0*542,85

Nazwa rysunku Orientacja

Skala Numer rys. 1:25000 4
Projektant inż. WaldemarAdamiec :ffń-pzl
SpecjalnŃÓ

NR. upr.

Konstrukcy|nclłnżynieryjno W zakresie

dróg,mostÓw i nawiezńni lohiskołlych 
' 
bez ograniczeń

uAN4224/46/38/85
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Garwolin 04.11.2019 r

oświadczenie proj ektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 7 lipca I994r.
Prawo Budowlane tekst jednolity(Dz. U. z20l9r. poz. 1186 zp. zm..)

oświadczam , że niniejszy projekt budowlany ,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych ,

budowa i przebudowa zjazdu,utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogU
gminnej Nr220822W w m' Królewiec km 0+426,85-0+542,8,Dz. Nr 454,45ŻlI.682lr|
obręb 0025 Królewiec . Gmina Mińsk Mazowiecki , sporządzony został zgodnie z
obowiązującymi przepisami' warunkami technicznymi orazzasadarni wiedzy technicznej

P OJ

ar Boilryk Adamiee

tr rDL Plotekt. I bud. IAN''t224i461J8/86

Siedlce 04.I2.Ż0I9r

o świadczeni e Spraw dzaj ące go

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn.7 lipca I994r.
Prawo Budowlanę tekst jednolity(Dz.U. z20l9r.poz.1186 zp. zm.')

oświadczam , że niniejszy projekt budowlany,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych,
budowa i przebudowazjazdu, utwardzenie terenu oruz częściowa przebudowa drogi*ł,
gminnej Nr220822W w m. Królęwiec km 0+4Ż6,85-0+542,8, Dz. Nr 454,452lL6p'll1
obręb 0025 Królewiec Gmina Mińsk Mazowiecki , sporządzony został zgodnie z
obowiązującymi przepisami' warunkami technicznymi oraz zasadarni wiedzy technicznej

mgr ini Arkod sław t0[jA$iil,;

I AN[, l\]

EI{ T Alł T/,4/

ll I B3/r'!lrli:
do piljlllnvlanil i kierovlania rrlllolaml lludor,,'lłrl

htll tl1tatllr;icti w spt;c1aInlśul tilrlt1oi:ll,
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Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Dyrektor

Zarządu Zlewni
w Warszawie

w 4.2u2.6.42 1. 3 10.20 19.ST

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania odministracyjnego
(Dz. U. z2ol8r. poz.2096,zpóźn. zm.)oraz art.407 ust. 1, art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 iart. 17

ust. 1 pkt 4,art.389 pkt 1 w związku z art.35 ust.3 pkt 7,art.400 ust.1 i 6, art.403 ust. ti2orazart.396
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca Żo!7 r. Prowo wodne (Dz. U. z2oL8 r. poz. 2268, z późn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Mińsk Mazowiecki, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa

Pan Waldemar Adamiec, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń
wodnych, tj. wylotu i przebudowę rowu w zakresie przebudowy przepustu na dz. nr eW. 545 obręb
Królewiec, gm. Mińsk Mazowieckioraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub
roztopowych ww. wylotem do rowu melioracyjnego z odcinka drogi gminnej Nr 220822W od km 0+426,85

do km 0+542,85 w miejscowości Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki

orzekam

l. Udzielam Gminie Mińsk Mazowiecki pozwolenia'wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
na dz. nr ew. 545 obręb Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki, tj.:

1. wykonanie Wylotu kanalizacji deszczowej (ściek podchodnikowy) o Wym.: 60x50x15 mm
(współrzęd ne geod ezyjne : X: 5785440,4585 Y : 7 537 527,5626);

2. przebudowy rowu, polegającej na wydłużeniu istniejącego przepustu DN600 o długość 1 m w km

0+428,30 (współrzęd ne geod ezyj ne : X: 578544 2,25L7 Y : 7 537 528,Żo9 4).

ll. Udzielam Gminie Mińsk Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające
na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu melioracyjnego z odcinka
drogi gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowości Królewiec, gm. Mińsk
Mazowiecki o powierzchni rzeczywistej-A,L297 ha i powierzchni zredukowanej - 0,11673 ha.

lll. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zakład jest
zobowiązany do przestrzegania następujących obowiązków:
1. llość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ww. urządzenia wodnego nie

przekroczy: 0,010496 m3/s i średnio 700,38 m3/rok.

2. Wskaźniki zanieczyszczeń wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do urządzeń wodnych
nie mogą przekroczyć poniższych wartości:

zawiesina ogólna: 100 mg/l;
węglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

lv. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na czas określony, tj. na okres 30 lat od dnia kiedy niniejsza
decyzja stała się ostateczna.
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V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przystugujących wobec tych

nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne|.

Uzasadnienie

Gmina Mińsk Mazowiecki, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan

Waldemar Adamiec, wnioskiem złożonym do tut. organu w dniu 6 maja 20L9 r., uzupełńionym przy piśmie

z dnia 14 czerwca 2oL9 r., zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu i przebudowę rowu w zakresie
przebudowy,'przepustu na dz. nr eW. 545 obręb Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki oraz na usługi wodne
polegającd na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu melioracyjnego

z odcinka drogi gminnej Nr 2zo822w od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowości Królewiec,
gm. Mińsk Mazowiecki. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny Wraz z opisem prowadzenia

zamięrzonej działalności niezawierającym określeń spęcjąlistyęznych, w wersji papierowej i elektronicznej.

Z przedłożonych materiałów wynika, że oczyszczone wody opadowe lub roztopowe z powierzchni drogi

gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowości Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki
ujęte są w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane wylotem na dz. nr eW. 545 obręb Królewiec,

gm. Mińsk Mazowiecki do rowu melioracyjnego R-A15. i'lanowana jest również przebudowa rowu

w zakresie przebudowy (wydłużenia) przepustu w km 0+428,30 na dz. nr eW.. 545 obręb Królewiec,

gm. Mińsk Mazowiecki

Stosownie do treści art. 16 pkt 65 ustawy Prawowodne (Dz. U. z20L8 r. poz. 2268,z późn. zm.) rów

iwylot stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie urządzeń wodnych

Wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a w myśl art. L7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przepisy

dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się także do ich przebudowy. Stosownie do treści art. 35

ust. 3 pkt 7 ww. ustawy odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych

W otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej stanowi usługę wodną. W myśl art. 389 pkt 1ww'
ustawy na usługi wodne Wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego'

Stosownie do art.397 ust.3 pkt 2 ww. ustawy.organem właściwym do wydania przedmiotowych

pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania

administracyjnego W sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości.

stronom postępowania zapewniono możliwość czynnego udziału w postępowaniu.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń warunków określonych

W art. 396 ust 1 ustawy Prawo wodne, w związku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie

z wnioskiem. Wszystkie warunki i obowiązki nałożone niniejszą decyzją wynikają z przedłożonych

materiałów.

Zgodnie art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udzielono

na czas określony, tj. na okres 30 lat od dni, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Stosownie

do art.400 ust.6 ww. ustawy nie ustalono czasu obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

larząd Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa2,03-219 Warszawa

tel.: +48 (22!.7! 23 853 | faks: +48 (22) 7L23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.pl 2
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Na podstawie art. L27 51 i 2 oraz art. L29 $1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z20t8 r. poz. 2096,z późn. zm.)oraz art. 14 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz. U. z 20L8 r. poz. 2Ż68, z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo

do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich

za pośrednictwem Dyrektora 1arządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich w terminie 14 dni od dnia jej

doręczenia.

Stosownie do art. L27a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu

do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji

publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Warszawie Wód

Polskich ośWiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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Rozdzielnik:

Gmina Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14,05-300 Mińsk Mazowiecki

Pełnomocnik: Pan Waldemar Adamiec
Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych

ul. Stacyjna nr 6!/t,08-400 Garwolin
2. Pan Wojciech Kołodziejczyk

3. Parafia Rzymskokatolicka M.B. Jasnogórska w Królewcu

ul. Kościelna 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
4. a/a

lnformacja:
7. Stosownie do art. 331 ust' 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz' U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)

właściciel urzqdzenia wodnego zgłasza posiadone urzqdzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodamiw terminie 60 dni od dnio przystqpienia do użytkowania tego urzqdzenia'
(stosowne zgłoszenie należy przedłożyć Zarządowi Zlewni w Warszawie przy ul. Elektronowej 2)

2. Zgodnie zart.474ust' 7pkt3 i4ustawy zdnia 20lipca2017 r. Prawowodne (Dz. U.z2078r. poz.2268,zpóźn.
zm.) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzenia wodnego Wgasa, jeżeli w terminie 3 lat od dnia,
w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna zakład nie rozpoczqł wykonywania tego urzqdzenia.
Na podstawie ort' 474 ust. 9 ww. ustdwy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzenia wodnego może
zostać przedłużone, jeżeli wnioskodawca, przed wygośnięciem pozwolenia wodnoprawnego Wstqpi z takim
wnioskiem do orgonu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.

3. Na podstawie ort. 474 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017 r' Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz' 2268, z późn. zm.)
pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne nie wygasa, jeżeli zakład w terminie 90 dni przed upływem okresu
na jakie zostało wydane pozwolenie, złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiqzywanio tego pozwolenia,
spełniojqc przy tym Wymagania, o których mowa w art. 474 ust. 3 ww. ustawy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Warszawie, ul' Elektronowa 2, 03-219 Warszawa 
lrż.

tel.: +48 (22ll7123 853 | faks: +48 (22) lL23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov t; !i rii-..jxleo



Na niniejsze postanowieni

Polskich do Dyrektora Regiona
od daty jego otrzymania.

Rozdzielnik:

':j 
Gmina Mińsk Mazowiecki

\'-'"/ ul. Chetmońskiego 14, o5_3oo Mińsk Ma
Pełnomocnik: Pan Waldemar Adamiec
Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowych i Budowlanych
ul. Stacyjna nr 6!lI,08-400 Garwolin

2. Pan Wojclech Kołodziejczyk

3' Parafia Rzymskokatolicka M.B. Jasnogórska w Królewcu
ul. Kościelna 20, 05_300 Mińsk Mazowiecki

4. ala
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Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie
Dyrektor

. Zarządu Zlewni
w Warszawie

w 4.2u2.6.421.310.2019.ST

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. ]'L3 s1 ustaWy z dnia 1"4 czerwca t960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z2Ot8 r. poz.2096, z późn. zm,),

postanawiam

sprostQwat oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód Polskich z dnia
28 czerwca 20L9 r., znak: WA,ZUz.6.42t.3I0.20L9.ST udzielającej Gminie Mińsk Mazowiecki pozwolenia
wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, tj' wylotu i przebudowę rowu w zakresie przebudowy
przepustu na dz. nr eW' 454 obręb Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki oraz na usługi wodne polegające
na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu melioracyjnego z odcinka drogi
gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowości Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki, poprzez
zmianę w treści całej decyzji nr działki:

L z: ,,dz, nr ew' 545 obręb Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki,,,
2. na: ,,dz. nr ew. 454 obręb Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki,,.

UZASADNIENIE 
:

W decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia
28 czerwca 20t9 r', znak: WA.ZUz.6'42l.3!0.2019.sTw sprawie udzielenia Gminie Mińsk Mazowiecki pozwolenia
wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, tj' Wylotu i przebudowę rowu w zakresie przebudowy
przepustu na dz.' nr eW. 454 obręb Królewiec, gm' Mińsk Mazowiecki oraz na usługi wodne polegające
na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ww. wylotem do row1 melioracyjnego z odcinka drogi
gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowości KrólewieC, gffi. Mińsk Mazowiecki
popetniono oczywistą omyłkę pisarską, polegającą na błędnym podaniu nr ewidencyjnego działki, na której będą
wykonywane urządzenia wodne w niniejszej decyzji'

Zgodnie z art. 113 5L Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu
lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki
w wydawanych przez ten organ decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
e służy zażalenie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Wód
lnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Wód Polskich w terminie 7 dni
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Zarz-ąd Zlewni w Warszawie
ul. Elei<tlonowa ?, 03-219 Warszawa
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04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

PGE DyBtrybucra S,A. tel. (22) 512-1 4-1 1, lax:. 673 49 11
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Gmlna Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońsklego 14
05 - 300 Mlńsk Mazowleckl
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WARUNK! UsUNIĘclA Kollzl

W nawlązaniu do wniosku z dnla 12.08.2019 r', określa slę następuJące warunki przenleslenia lub
odtworzenla slecl elektroenergetycznych będących własnośclą PGE Dystrybucja S.A., kollduJące z budową
chodnika w Królewcu,

1. Miejsce Występującej kolizji: Królewiec (dz. nr 682/lLl'.
2. Urządzenia wchodzące w kolizJę z projektowaną inwestycją, będące własnością Spółki:

1) stup linii napowietrznej 15 kv MlN - Dobre typu AFL 3x70 mmz (pomlędzy odgalęzlenlem na stac|ę
trans{ormatorową 15/0,4 kV nr 05-1000l stacją transformatorową 15/0'4 kV nr 05A{248).

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnle z przepisami prawa
iwymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmlotowe urządzenia
elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii etektryczneJ do odbiorców.

3' Ewentualna zmlana lokallzacJl urządzeń wskazanych punkcie 2 jest możllwa wyłącznle w przypadku zawarcia
ze Spółką um'owy i pokrycia wszystklch kosztów 7wlązanych ze zmlaną lokallzacjlww. urządzeń.

4. W celu usunlęcla przewidywanej (występuJące|) kolizJi należy:
a) przenieść/odtwonyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując Wytyczne budowy systemów

elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1l wybudowania nowego stanowlska słupowego SN zlokallzowanego w nowym niekoliduJącym

miejscu.
b) wykonać projekt budowlany l wykonawczy, zawieraJący oddzielną część dotyczącą

budowy/przeniesienla urządzeń elektroenergetycznych, a także przewidywać konleczność
zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej,

c) uzgodnić dokumentacJę projektową w Dziale Przyłączeń PGE DystrybucJa S.A. oddzlał Warszawa w
zakresle przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych'

d) uzyskać pozwolenia na budowę przenieslonych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia,
októrym mowa W art.30 Ustawy zdnla7.07't994 r. Prawo Budowlane (tj' Dz.U. z2ot6 r. poz.290
z późn. zm.).

e) Pozyskać tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokallzowane zostaną
przebudowane/przenoszone/odtworzone urządzenia w postaci :

i. nieodpłatnego prawa służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lubllnie
o treści wskazaneJ w umowie usunięcia kolizji. lntegralną częścią aktu notarlalnego zawierającego
oświadczenie o ustanowieniu służebnoścl przesyłu będzie załącznik graficzny określający
położenie urządzeń na nleruchomoścl obJętej slużebnością przesyłu, przy czym akt notarialny
zawierający oświadczenle o ustanowlenlu na rzecz Spółki slużebności przesyłu zostanie
sporządzony przed demontażem urządzeń,

ii. decyzJi zezwalaJąceJ PGE DystrybucJa S.A. na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urządzenia po zakończeniu procesu usunięcia kolizji zostaną
w całości zlokalizowane w pasle drogowym.

iii. W przypadku kolizJi z drogami - pozyskaniu przez lnwestora tytułu prawnego do korzystania
z nleruchomości, na których zlokallzowane zostaną przebudowanó urządzenia, w oparclu
o arl' L24lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami,

lv. W przypadku kolizji z drogami - pozyskania przez lnwestora decyzji o zezwolenlu na reallzację
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych

PGE Dystrybucja spólka AkoyJna z eledzlbą w Lubllnio' 20-340 Lublin, u|. Garbarska 21A, wpisana do rejegtru pnedalębiorców prowgdzonogo
pzez Śąd Rejonowy Lublin_Waóhód W Lublini'e z siedzibą w Świdnlku, Vl Wydzial Gospodarczy pod nr KRs: 0000343i24, NlPl 948-25-9}855'
REGoN:060552840,Kapltalzakladowy:9729424160złwpelni opłacony Kontobankowe: BankPEKAoS.A.oMarszaun,Al.Jerozollmskle2,
00-400 Warszawa, Nr 40 '1240 60'16 111 1 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



zasadach przy8otowania i realizacJi inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2ot5r.
poz.203t z późn. zm.|;

Tytuł prawny, o którym mowa w lit' e) winien zostać dostarczony Spółce (łącznie z wplsem
w stosownych kslęgach wleczystych dla przypadków, dla których to moż|iwe) przed dokonaniem
demontażu urządzeń.

f) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

c) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
h) zdemontować urządzenla związane z usunięclem kolizji,
i) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem

kolizJl,
5. NaJpóźnieJ w dnlu podplsania protokołu odbioru technicznego lnwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie

przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancJl, liczonej od dnia pozytywnego
odbioru technlcznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe l dostarczone urządzenla
elektroenergetyczne.

6. lnwestor zobowlązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizJi oraz
zawierająceJ oświadczenla, o których mowa W pkt 8 i 9 poniżej zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym
załącznlk do nlnlejszych Warunków.

7,Zawarcie pomiędzy Stronami umowy określająceJ sposób i warunkl usunięcia kolizji zgodnie z zalącznikiem do
nlniejszych Warunków jest warunkiem dopuszczenia do prac na koliduJących urządzenlach
elektroenergetycznych.

8. lnwestor zobowiązanyJest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawańe będzie oświadczenie lnwestora, iż
został poinformowany przez Spółkę oraz przyJmuje do wiadomości, że urządzenia elektroenergetyczne, które
podlegają przenlesleniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunlęcia kolizji stanowią własność Spółki
zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. lnwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką
umowy, w której zawarte będzie oświadczenie lnwestora, iż został polnformowany oraz przyjmuJe do
wladomości, iż nakłady na istnleJące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w ćałości bądź w części z
innych elementów nlż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością
Spółkl z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczna Spółki. lnwestor zobowiązany jest do zawarcia ze
Spółką umowy' W której zawarta będzie informacja,iż wzwiązku z powyższym usunięcie kolizji wiąże się z
obowlązkiem' wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym
urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z
nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu
kollzJi. lnwestor zobowiązany jest do zawarcia ze spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie
lnwestora, iż potwlerdza i akceptuje powyższe.

9. lnwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie lnwestora, iż
został poinformowany przez Spółkę, że w przypadku współfinansowanla planów inwestycyjnych lnwestora ze
środków wspólnotowych, lnwestor zobowlązany jest zreallzować inwestycję w sposób, który umożliwi
lnwestorowi wydanie Spółce do nlezakłóconego posiadania część sieci elektroenergetycznych (w tym
urządzeń etektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie Wraz z
nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu
kolizji. lnwestor zobowiązany Jest do zawarcla ze Spółką umowy, w której zawańe będzie oświa'dczenie
lnwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.

10. Termin ważnoścl Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.
11. od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich

wydania.

NinieJsze Warunki Usunlęcla Kolizii bez zawartej umowy na odtworzenle n|e stanowIą podstawy do
rozpoczęcia realizacjl prac budowlano montażowych. Warunklem dopuszczenia do prac na kolidujących
urządzeniach elektroenergeĘcznych |est zawarc|e umowy pomiędzy Stronaml.

Sprawę prowadzi: Hubert Bąk tel. 225L213 48.
prlE Oy

lRozwoj(i
li,'1,,' i ','rt

Do wiadomoścl:
1. GR/PP
2. RE Mlńsk Mazowlecki

D.)

PGE Dystrybucja spólkr Akcyjna z śiedzibą w Lubllnle, 20_340 Lublin, ul. Garbarska 21A' wpiEana do rejestru przedsiębiorcół plo,vadzonego
pŻez sąd R€|onowy Lublln-Wschód w Lublhia z sigdzibą w Świdnil(u, Vl WydŻlał Gospodarczy po(' nr KRs: 0000343124, NlP:946_25_93-855,
REGoN; 000552840, Kapitał zakladowy: g ?29 424 160 zl w pelni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAo S.A. o/Warszawa' Al. Jerozollmskle 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1 1 1 I 0010 2859 5194, www.psedystrybucla.pl
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Rr .6743.1.66.2019.MJ

D e c y z j a
Na podstawie art. 29 ust. 1-5 ustawy z dnia ŻI marca 1985r. o drogach publicznych (tj.

Dz.IJ. z 2018 r. poz. 2068) i art.l}4 ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. _ Kodeks Postępowania
Administracyjnego (tj. Dz.U. 22018 r. poz.2096) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2019 r.

Księdza Karola Wysockiego zal. Ul. Kościelna 20 05-300 Królewiec proboszcza Parafii Rzrymsko-
Katolickięj p. w. Matki Bożej Jasnogówskiej w Królewcu o wyrażenie zgody na urządzenie zjazdu
publicznógo z drogi publicznej w Ż2082ŻW (nr ewid. 454) do działki nr ewid. 68Ż11I w miejscowości
Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki.

wyrażum z$odę

na urządzenie zjazdu z drogi publicznej nr 2Ż082ŻW (nr ewid. 454) do działki nr ewid. 682lII
w miejscowości Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki na niżej podanych warunkach :

szerokośó podstawowa zjazdu 5,00 mb ;

szerokośó jezdni na zjeździe 6,00 m;
utwardzenie nawierzchnina zjeździe betonem lub kostką brukową
spadek podłużny nawierzchni na zjeździe zgodny ze spadkiem jezdni;

uzasadnienie
Ksiądz Karol Wysocki proboszczParufti Rzymsko-Katolickiej p. w. Matki Boskiej Jasnogórskiej w
Królewcu rwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na budowę zjazdu publicznego z dtogi publicznej nr
2Ż082Żw (nr ewid. 454) do działki nr ewid. 68ŻlII w miejscowości Królewiec, gm. Mińsk

jak w

,wÓrr GMINY
MNSK MAZOWIECKI
UL. cHBŁMoŃsrunco rł

os_głxl rrrrŃsx MAzowIEcKI

Mazowiecki. Biorąc powyższe pod

Decyzja niniejsza traci wa:żnośó po

Przed rozpoczęciem robót budow
drogi na prowadzenie robót w pasie
zjazdv.

Ś'Inlq'"lg'rl.łr.1 t''ł,, "' 4
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05-30(l lvlins k Vlazo',vreck j

Mińsk Mazowieeki, 04.07 .2019 r.

sentencj i niniej szej decyzji.

otrzymania.

jest do uzyskania zezwolenia zarądcy
z zarządcą drogi projektu budowlanego

Kolegium odwoławczego w Siędlcach za

0ll.'ł uIl{ ALE1ł

uwagę

od niniejszej decyzji sfuży odwołanie do
pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie l4 dni od dnia jej ottzymania.

otrzymują :

1. Ksiądz Karol Wysocki
ul. Kościelna 20
05-300 Królewiec

2. Na

sprawę prowadzi:
Marta Jaszczuk
tel. (025) 756-25-40

Pobrano opłatę skarbową w wysokości:82 zł ll:, :lG0 Dl{ 0

nrgk Adamlec
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Mińsk Mazowiecki, 04.07 .2019 r.

Rr .6743.1.67.2019.MJ

D e c y z j a
Na podstawie art. 29 ust. 1-5 ustawy z dnia2I marca 1985r. O drogach publicznych (tj.

iDz,IJ. z 2018 r. poz. 2068) i art.I}  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r' _ Kodeks Postępowania
Administracyjnegó (tj. Dz.U. z2Ol8 r. poz.2096) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 0l.07.Ż0l9 r.
Księdza Karola Wysockiego zal.. TJI. Kościelna 20 05-300 Królewiec proboszcza Parafii Rzymsko-
Katolickiej p. w. Matki Bożej Jasnogówskiej w Królewcu o wyrazenie zgody na urządzenie zjazdu
publioznógo z drogi publicznej nr 22082ŻW (nr ewid. 454) do działki nr ewid. 452lI w miejscowości
Królewiec, gm. Mińsk Mazowiecki.

wyrażam z$odę

na urządzenie zjazdu z drogi publicznej nr 2Ż0822W (nr ewid. 454) do dziaŁki nt ewid. 452lI
w miejscowościKrólewiec, gm. Mińsk Mazowieckinaniżej podanych warunkach :

szerokośc podstawowa zjazdu 6,00 mb ;

szerokośó jezdni na zjeździe 6,00 m;
utwardzenie nawierzchni nazjeździe betonem lub kostką brukową
spadek podłużny nawierzchni na zjeżdzie zgodny ze spadkiem jezdni;

uzasildnienie
Ksiądz Karol Wysocki proboszczParafti Rzymsko-Katolickiej p. w. Matki Boskiej Jasnogórskiej w
Królewcu zwrocił się z prośbą o wyrażenie zgody na budowę zjazdu publicznego z drogi publicznej nr
22O8Ż2w (nr ewid. 454) do dziaŁki nr ewid. 452/7 w miejscowości Królewiec, gm. Mińsk
Mazowiecki. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji'

Decyzja rriniejsza traci wazność po upł1łvie datyjej otrzymania.

Przed rozpoczęciem robót jest do uzyskania zezwolenia zaruądcy

drogi na prowadzenie robót w pasie
zjazdu.

z zarządcą drogi projektu budowlanego

od niniejszej decyzji słuzy odwołanie Kolegium odwoławczego w Siedlcach za
pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14dni dniajej otrzymania.

ohzymują :

1. Ksiądz Karol Wysocki
ul. Kościelna 20
05-300 Królewiec

2. Ala
Piechoski

sprawę prowadzi:
Marta Jaszczuk
tel. (025) 756-25-40

ZA 0 .ł0M
Pobrano opłatę skarbową w wysokości: 82 zł

lr .,*-i fienryl{ Ariamtec
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Część opisowa

I . Projekt zagospodarowania terenu.
1.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zanierzenia budowlanego obejmującego więcej niz
jeden obiękl budowlany - zakres całego zamierzenią a w razie potrzeby kolejnośÓ realizacji
obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwudziestu miejsc postojowych, budowa i przebudowazjazdu ,

utwardzeńie tęrenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Królewiec km 0+426,85-0+542,85

DoĘczy robót w pasie drogi gminnej działka Nr 454

W ramach budowy wykonywane będą roboty w następującej kolejności
- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe
- zdjęcie warstwy zięmi urodzajnej
- wykonanię robót ziemnych do granicy pasa drogi
- wykonanie przedłuŻenia przepustu z rur betonowych DN600 pod koroqądrogi gminnej
- wykonanie stabilizacji podłoŻa cementem - 1,5MPa gr. 10 cm do grańicy pasa drogi
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku wP>35 do granicy pasa drogi
- ustawienie opornika granitowego 15x30x100 naj ławie betonowej C -12115
- wykonanie podbudowy zl<ruszywąłam. stab. mech. 0-31,5 gr.25 cmpod miejsca

postojowe , ąazdy , chodnik do granicy pasa drogi
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowychzpłyt brukarskich betonowych 50x25x8 cm
- na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm do grańicy pasa drogi
- ustawietie obrzeŻv granitowych 30x8 na ławie betonowej C-12lI5
- wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik
- wykonanie podbudovly zl<ruszywa łam. stab. mech . gr 10 cm pod chodnik
- vłoŻęttie chodnika zpłyt brukarskich betonowych 50x25x8 na podsypce cem-piaskowej
- gr.3 cm
- wykonanie nawierzclni Ąazdów z płytbrukarskich 50x25x8
- napodśypce cem -piaskowej gr. 3 cm

ułożenie ścięku przykrawężnikowgo z kostki brukowej betonowej 20x10x8 na
podbudowie wykonan ej Łącznie z ławąpod opornik granitowy

- wykonanie Ścieku pochodnikowego zpłyt betonowych 60x50x15 z umocnieniem skarpy
na wylocie

- posadzenie drzewek i roślin ozdobnych
- wykonanie oznakowania poziomego

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania

Istniejący terenprzeznaczony pod miejsca postojowe zjazdy i chodnik w pasie drogi to
powierzchnia o szerokości 3,40m i długości 116,0m o powierzchni gruntowej , lokalnie
utwardzony dęstruktem , zjazd w km 0+448,50 i wejście do kościoła na szerokości 3 ,40m o
nawierzchni betonowej do rozbiórki
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Wymagane jest odcięcie nawierzchni krawędzi jezdni i rozbiórka podbudowy pod
proj ektowany ściek przykrawężnikowy.
W pasie drogi posadowiony jest gazlffl0+469,80-0+542,85, nie kolidujący z
posadowieniem miejsc postojowych, który będzie zabezpieczony rurami osłonowymi
dwudzielnymi , projektowany jest kabel ziemny energetyczny 

' 
której przebieg Zostanie

zabezpieczony rurami osłonowymi. W km 0+440,25 przebiegakanalizacja sanitarna nie
kolidująÓó z robotami
Rozbiórka murku czołowego wylotu przepust zprzedłużeniem przepustu z rur betonowych
o 1,0m i wykonaniem nowego murku czołowego.

1.3. Projektowane Zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzelia budowlane
związane zobiektarti budowlanymi, układ komunikacyjny' w tym określający parametry
techniczne drógpożarowych, sieci i urządzeriauzbrojenia teręnu zapewniające
przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, uksŹałtowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub
terenu.

Projektowane stanowiska postojowe w ilości 20 sztuk w tym trzy dlaniepełnosprawnych o
wymiarach 5,0x2,50m i 5,0x3,60m dla niepełnosprawlych o nawierzchni z płyt brukarskich
50x25x8 na podsypce cem-piaskowej( w pasie drogowym dł.3,25x2,50m i 3,15mx3,60m)
Krawężniki (opomiki) granitowe t5x30x100 posadowione na ławie betonowej Z oporem
z betonu C-Izlls, obrzeŻa granitowe 30x8 posadowione na ławie betonowej z oporem
Chodnik szerokości 2,0m i10,m wykonany z pĄrtbrukarskich betonowych 50x25x8
Podłoże stabilizowane cementem -1,5MPa gr. 10cm, podłoże G3
Warstwa odsączająca z piasku WP>35 gr. 15 cmi22cm
Podbudowa zl<ruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5mm gr.25 cmpod stanowiska
postojowe , zjazdy oraz chodnik na wejściu do kościoła(do granicy pasa drogi)
Zjazdy zpŁytbrukarskich betonowych 50x25x8 posadowione n podsypce
cem-piaskowej gr.3 cm do granicy pasa drogi
Ściek przylławęŻnikowy z kostki brukowej betonowej 20xl0x8 o wymiarach}}x2cm
,opornik z kostki brukowej betonowej 20x10x10
Ściek pochodnikowy odprowadzający wodę ze ścieku przy|<rawężnikowego do rowu
Z elementów betonowych 60x50x15 z umocnieniem wylotu km 0+430,20
Wykonanie ptzedłuŻenia istniejącego przepustu Dn 600 km 0+428,30 o 1,0m z rur
betonowych
Z wykonaniem nowego murku czołowego .
Wykonane zostanąnasadzeniadrzewek i roślin ozdobnych miejscach wykazanych na planie
zagospodarowania do granicy pasa drogi.
Wykonane zostanie oznakowanie poziome stanowisk dla niepełnosprawnych
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I.4. Zestavńenie powier:zchniposzczególnych części zagospodarowania dzlałki budowlanej
lub terenu, jak: powierzclnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów
budowlanych, powierzcl'nie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czywta oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia
zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego' a w
przypadkii jego braku
z decyĄąo warunkach zabudowy albo decyzjąo lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
drogowej Nr 454 do granicy pasa drogi

Opis elementu Powierzchnia

a) Powierzchnia nawierzchni miejsc posĘowych z płyt brukarskich
b) Powierzchnia chodnika z płytbrukarskich
c) Powierzchnia krawężników (oporników granitołYych) 1 5x30
d) Powierzchnia obrzeŻy granitowych 30x8
e) Powierzchnia zjazdów zpłyt brukarskich
f) Powierzchnia ścieku z kostki brukowej
g) Powierzchnia zielęni vrządzonej
h) Umocnienie wylotu ścieku pochodnikowego kostką brukową

180,96
61,r2
27,42

' 0,73
50,25
34,80

1r5,37
0,60

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2

Razem 47I,25 m2

1.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany,
są wpisane do rejestru zabfików oruz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń
miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka drogowaNr 454 do granicy pasa drogi na którym projektowana jest ,, budowa
dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa
przebudowa drogi gminnej Nr Ż20822W
w m. Królewiec km 0+426,85-0+542,85 nie jest wpisany do rejestru zabytków oraznie podlega
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górrnczej na działkę lub teren zarrtierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Teren działki, na któr}'m projektowana jest ,, budowa dwudziesfu miejsc postojowych, budowa i
przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu orazczęściowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Królewiec km 0+426,85-0+542'85 nie znajduje się w granicach terenu gómiczego

1.7. Informaqai dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagtoŻendla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym zprzepisami odrębnymi.
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Budowa dwudziestu miejsc postojowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz
częściowa przebudowa drogi gminnej Nr Ż20822w
w m. Królewiec km 0+426,85-0+54Ż,8 nie ma wpływu ujemnego naprzyległe tęreny.
ZagroŻefi dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników nie ma
StarrowiŚka postojowe zmniejszą emisję szkodliwych związków do atmosfery emitowanych

ptzez samochody zwiększy się bezpieczeństwo pieszych

1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowanra
obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- nie dotyczy

1.9. w przypadku budynków - powierzchnię zabudowy' o której mowa w pkt 4, określanej
zgodnie z zasadarrti zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania
wskźników powierzchniowych i kubaturolvych wymienionej w załączniku do
rozporządzenia
- nie dotyczy.

W świetle znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane , budowa Ąazdu nie wymaga
pozwolenia na budowę ani zgloszenia JednakŻe zjazdy stanowią częśÓ zamiqzenia
inwestycyjnego i dlatego zostały przedstawione w opracowaniu.
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Część opisowa

1 . Projekt zagospodarowania terenu.
l.I. Przedmiot inwestycj i, a w przypadk! zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż
jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie pottzeby kolejność realizacji
obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwudziestu miejsc postojowych, budowa i przebudowaĄazdu,
utward'zońie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Królewiec km 0+426,85-0+542,85

Działka Nr 45211

W ramach budowy wykonywane będą roboty w następującej kolejności
- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie stabilizacji podłoża cemęntem - 1,5MPa gr. 10 cm pod utwardzenie
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku WP>35 pod utwardzenie
- ustawienie opornika granitowego 15x30x100 naj ławie betonowej C -I2lI5
- wykonanie podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5 gr.25 cmpod utwardzenie

miejsc postojowych, zjazdu i wejścia do kościoła
- Utwardzenie miejsc postojowychzpłyt brukarskich betonowych 50x25x8 cm
- na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm
- ustawienię obrzęży granitowych 30x8 na ławie betonowej C-12l15
- wykonanie warstwy odsączającej pod utwardzenie ciągu pieszego
- wykonanie podbudowy zkusz.Fwa łam. stab. mech . gr 10 cm utwardzenie ciryll

pieszego
- utwardzenie ciągu pieszego zpŁyt brukarskich betonowych 50x25x8 na podsypce cęm-

piaskowej gr.3 cm
- Utwardzenie nawierzchni zjazdu z płfrbrukarskich 50x25x8
- na podsypce cem -piaskowej gr. 3 cm
- posadzenie roślin ozdobnych
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

1.2. Istniejący Stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanychzmiarl,w
tymrczbtorek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania

Istniejącyterenptzeznaczony pod utwardzenie miejsc postojolvych ,Ąazdui ciągu
pieszego to powierzchnia o szerokości 4,0 m i długości 88,65 m o nawierzchni gruntowej
istniejący zjazdkm 0+448,50 i wejŚcie do kościoła km 0+496,90-0+506,90 o nawierzchni
betonowej
Nawierzchnie do rozbiórki: istniej ący zjazdu i wejŚcia do kościoła
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Kabel telefoniczny na długości działki nie kolidujący na który zostanie nałoŻona rura
osłonowa dwudzielna DNA 1 60PS
orazkab|e ziemne energetyczne Za ogrodzeniem kościoła nie kolidująwysokościowo , będą
zabezpieczone rurą dwudzielną DN A 1 60P S
słupy w obecnej lokalizacj i nie naruszaj ą poprawno ści rozwiązań.

Na ternid"działkiposadowione jest ogrodzenie kościoła zpłyrbetonowych , budynek garuŻu
Schody wejścia do kościoła i część koŚcioła. Istniejąrównież ciryi piesze zpłyt betonowych
drogowych 50x50x7

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzeniabudowlane
związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w Ęm określaj ący parametry
techniczne drógpoŻarowych, sieci i vrządzeniauzbrojeniaterenu ząewniające
przeciwpoŻarowe zaopatrzenie w wodę, uksztahowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbędnym do uzupełnienia części rysuŃowej projektu zagospodarowania działki lub
terenu.

Utwardzone stanowiska postojowe w ilości 18szfuk w tym ttzy dlaniepełnosprawnych o
wymiarach 5,0x2,50m i 5,0x3,60m (w działce wymiar stanowiskapostojowego2,50xI,75mi
dla niepełnosprawnych 3,60xI,75m) o nawierzchni z płyt brukarskich 50x25x8 na podsypce
cem-piaskowej
Krawężniki (oporniki) granitowe 15x30x100 posadowione na ławie betonowej Z oporem
z betonu C-Izl15, obrzeża granitowe 30x8 posadowione na ławie betonowej Z oporęm
Utwardzenie (ciągu pieszego) szerokości 2'0m wejście do kościoła 10,0m wykonane zpłyt
brukarskich betonowych 5 0x25x8
Podłoże stabilizowane cementem -1,5MPa gr. 10cm ,podłoŻe G3 od pasa drogi do
ogrodzenia kościoła
Warstwa odsączająca z piasku wP>35 gr. 15 cmi22cm
Podbudowa zl<ruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5mm gr.25 cmpod utwardzenie
stanowisk postojowych, zjazd oraz wejście do kościoła i pod utwardzenie(ciągu pieszego)
Gr. 10 cm
Utwardzenie Ąazdu zpŁytbrŃarskichbetonowych 50x25x8 posadowionenapodsypce
cem-piaskowej gr.3 cm
Wykonane zostanąnasadzenia roŚlin ozdobnych miejscach wykazanych na planie
zagospodarowania
Wykonane zostanie oznakowanie poziome stanowisk dla niepełnosprawnych i pionowe
Oznakowanie miej sc postoj owych.



Działka Nr 45211

Powierzchnla
Utwardzenie projektowane
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79,94 m2
267,74 m2
13,71 m2
8,58 mz

22,50 m2
30,64 m2

Razem 423,II m2

42,25 m2
90,00 m2

175,00m2
77,00m2

8,60m2
35,70m2

J

I.4. Zęstawienie powierzcbniposzczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchniazabudowy projektowanych i istniejących obiektów
budowlanych,powieruchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia
zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzetvtego' a w
przypadkujego braku
z decyĄąo warunkach zabudowy albo decyzjąo lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opis elementu

a) Powierzchnia utwardzenia miejsc postojowych
b) Powierzchnia utwardzenia ciągu pieszego
c) Powierzchnia krawężników (oporników granitolYych) 1 5x30
d) Powierzchnia obrzeŻy granitowych 30x8
e) Powierzchnia utwardzeni a zjazdu
f) Powierzchnia zieleni

Zabudowa istniejąca

a) garuŻ
b) podjazd do garuŻu
c) dojścia boczne do kościoła przyleg}e do schodów
d)część, kościoła zlokalizowanęgo na działce
e) rzut ogrodzenia betonowego

0 ciąg pieszy łączący plebanię z kościołem

Razem-428,55m2

1.5. Dane informujące, czy dziaŁka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany'
sąwpisane do rejestru zabytków otazczy podlegająochronie na podstawie ustaleń
miej scowe go planu zago spodarowania prze strzennego.

Teren działki na którym projektowana jest ,, budowa dwudziesfu miejsc posĘowych, budowa i
przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr 22082ŻW
w m. Królewiec km 0+426,85-0+542,85 nie jest wpisany do rejestru zabytków oraznie podlega
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.6. Dane określające wpływ eksploatacji gómiczej nadziałkęlub teren zarlięrzenta
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Teren dziaŁkina którym projektowana jest ,, budowa dwudziestu miejsc postojowych, budowa i
przebudowa zjazdl , utvłardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr Ż20822W
w m. Królewiec km 0+4Ż6,85-0+542,85 nie znajduje się w granicach terenu górniczego



$,lĄi.;.':,,,.''ll'1 l'1 : ' 23

" r'i,i't': ii ::i.;;, ull,i,, i,,'

05-3U0 rr'ilńst )v|'171r1y 1q'1|i

1.7' Informacja i dane o chalaktęrze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŻen dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym zprzepisami odrębnymi.

,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz
częściowa przebudowa drogi gminnej Nr 22082Żw
w m. Królewiec km 0+426,85-0+542,85 "

Utwardzenie miejsc postojowych w ilości l8 sztuk , utwardzenie ciągu pieszego i utwardzenie
zjazill nie ma wpływu ujemnego naprzyIegle tereny.
ZagroŻen dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników nie ma
Utwardzone stanowiska postojowe zmriejszą emisję szkodliwych związków do atmosfery
emitowany ch przez samochody zwiększy się bezpieczeństwo pieszych

1.8. Inne konieczne dane wynikająceze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- nie dotyczy

1.9. W przypadku budynków - powierzchnię zabudowy' o której mowa w pkt 4, określanej
zgodnie z zasadarrti zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczaria
wskaŹników powierzchniowych i kubaturolvych wymienionej w załączniku do
rozporządzenia
- nie dotyczy.
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W świetle znowelizowanej ustawy Prawo Budowlanę, budowa zjazdu nie wymaga
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia JednakŻe zjazdy stanowią część zamierzenia
inwestycyjnego i dlatego zostały przedstawione w opracowaniu.
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Część opisowa

1 . Projekt zagospodarowania terenu.
1. 1. Przędmiot inwestycj i, a w przypadku zamięrzenia budowlanego obejmującego więcej niz
jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnoŚó realizacji
obiektów.

Przedmiotem inwesĘcji jest budowa dwudziestu miejsc postojowych, budowa i przebudowazjazdu,
utwardzońle terenu órazózęściowa przebudowa drogi gminn"j Nr 220822W
w m. Królęwiec km 0+4Ż6,85-0+542,85

Działka Nr 682/11

W ramach budowy wykonywane będą roboty w następującej kolejności
- roboty pomiarowe
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie stabilizacji podłoŻa cementem - 1,5MPa gr. 10 cm pod utwardzenia
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku WP>35 pod utwardzenia
- ustawienie opornika granitowego 15x30x100 naj ławie betonowej C -I2lI5
- wykonanie podbudowy zksuszywałam. stab. mech. 0-31,5 gr.25 cmpod utwardzenie

miej sc postoj owych i zjazdu
- Utwardzenie miejsc postojowychzpłyt brukarskich betonowych 50x25x8 cm
- na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm
- ustawienie 'obrzeŻy granitowych 30x8 na ławie betonowej C-I}1I5
- wykonanie warstwy odsączającej pod utwardzenie ciągu pieszego
- wykonanie podbudowy zkuszywa łam. stab; mech. gr 10 cm utwardzenie ciągu

pieszego
- utwardzenle ciryu pieszego zpłytbrukarskich betonowych 50x25x8 na podsypce cem_

piaskowej gr.3 cm
- Utwardzenie nawierzchni zjazdu zptytbrukarskich 50x25x8
- napodsypce cem -piaskowej gr. 3 cm
- posadzenie roślin ozdobnych
- wykonanie oznakowania pionowego

l.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiórek obiektów i obięktów ptzęZnaczonych do dalszego uĄrtkowania

Część:działkiprzeznaczonypod utwardzenie miejsc postojowych ,zjazdui ciągupieszego
to powierzchnia o szerokości 4,0 m i długoŚciZ3,O m o nawierzchni gruntowej
Kabel telefoniczny na szerokości działki nie koliduj ący na który zostałie nałoŻonarura
osłonowa dwudzielna A1 60PS
Przestawiony zostanie słup energetyczny ktrl 0+527,25 v,rypadĄący w środku ciągu pieszego
na zewnątrz . Na ternie dziaki posadowione jest ogrodzenie z siatki i brama wjazdowa ,

zmięniona zostanie jej lokalizacja
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l.3. Projektowane Zagospodafowanie działki lub terenu, w tym nrządzęniabudowlane
związane Z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry
techniczne &ógpoŻarowych' sieci i urządzeniauzbrojenia terenu zapev,rniające
przeciwpoŻarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub
terenu.

Utwardzone stanowiska postojowe w ilości 2 sztd< o wymiarach 5,0x2,50m(w pasie działki
(Ż,50x1,75m) o nawierzchni z pŁyl brukarskich 50x25x8 na podsypce cem-piaskowej
rrawęzniki (oporniki) granitowe 15x30xl00 posadowione na ławie betonowej Z oporem
z betonu C-I2l15, obrzeŻa granitowe 30x8 posadowione na ławie betonowej Z oporem
Utwardzenie (ciągu pieszego) szerokości 2,lmiZ,Slmwykonany zpłyt brukarskich
betonowych 50x25x8
PodłoŻe stabilizowane cementem -1,5MPa gr. 1Ocm ,podłoŻe G3 od pasa drogi do
ogrodzenia dziaŁki
Warstwa odsączająca z piasku wP>35 gr. 15 cmiZ2cm
Podbudowa zl<ruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5mm gr.25 cmpod utwardzenie
stanowisk postojowych , zjazd oraz I0 cm pod utwardzenie(ciągu pieszego)
Utwardzenle zjazdu ZpŁytbrukarskichbetonowych 50x25x8 posadowionenpodsypce
cem-piaskowej gr.3 cm
Wykonane roślin ozdobnych miejscach wykazanych na planie zagospodarowania
Wykonane zostanie oznakowanie pionowe utwardzonych miejsc postojowych

I.4. Zęstawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obięktów
budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czywta oruz iwrych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia
zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego' a w
przypadkujego braku
z decyĄąo warunkach zabudowy albo decyĄąolokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działka Nr 682/11

Opis elementu Powierzchnia

a) Powierzchnia utwardzenia miej sc postoj owych
b) Powierzchnia utwardzonego ciągu pieszego
c) Powierzchnia krawężników (opomików granitolvych)
d) Powierzchnia obrzeży granitowych 30x8
e) Powierzchnia utwardzona zjazdu z płytbrukarskich
f) Powierzchnia zieleni

r7,50
34,37
3,03
2,T6
20,00
r7,50

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Razem 94,56 m2
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1.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany,
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń
miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Część działki na którym projektowana jest 
', 

budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i
przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu orazczęściowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Królewiec km 0+4Ż6,85-0+542,85 (działka 682llt1)nie jest wpisany do rejestru zabytków
oruznie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

1.6. DanÓ'określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu gómiczego.

Teren działki na którym pĄektowana jest ,, budowa dwudziestu miejsc posĘowych, budowa i
przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m' Królewiec km 0+426,85-0+542,85 nie znajduje się w granicach terenu górniczego

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŻen dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użlkowników projektowanych obiektów budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym zprzepisarrti odrębnymi.

Utwardzenie dwu miejsc postojowych 
' 
ciągu pieszego i nawierzchni zjazdu,'

nie ma wpływu ujemnego naprzyległe tereny'
ZagroŻeidla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników nie ma
Utwardzone stanowiska postojowe zmniejszą emisję szkodliwych związków do atmosfery
emitowanychptzez samochody zwiększy się bezpieczeństwo pieszych(oddzielenie pieszych
od ruchu samochodowego)

1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- nie dotyczy

1.9. W przypadku budynków - powierzchnię zabudowy' o której mowa w pkt 4, określanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania
wskaŹników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zaŁączniku do

rozporządzenia
- nie dotyczy. 
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W świetle znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane, budowa zjazdu nie wymaga
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia Jednakże zjazd stanowi częśÓ zamieruenia
inwestycyjnego i dlatego został przedstawiony w opracowaniu.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat mi ski Gmina 141211-2, Miftsk Mazowiecki obręb 0025, Kr lewiec
Działki numer:452/1,454 Skala: 1: 500

Aktualizacjg wykonano stanu na
Nie wyklucza się istnienia terenie
nie pokazanych na mapie - nie zostaĘ
podczas wykon1rłania
zostaĘ zgłoszone do przed

Gmdezryjn$ i Kartogrdicznej w Mirlsku ld.zgł. G.6640.1518.20'18
Wydrukołał(a): Monika Sobiech

Brak służebności gruntowych w Księdze Wieczystej
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STI/TDRD ZIjNIIj- PiIZTC'OTO !.//iN TA ZATODOI{DGO

do pełnicrria sanlo <JzLe Inyclr funl<cji tecltnicznych vl bucJotvnictt'.'ie

Na pod.stat.rie $ Ę ust.Z, $ J ust.1, $ 0 ust. 1, 5 7.
i $ .r] ust.1 plct 1 Iit. b rozpo rządzenLa t'tinistra c.ospod.ar'lci
Terenovej i ochrorry Sr.od.otłisl<a z d.nia 20 lutego 1975 r. w spratłie
śamod_zielnycłr furnl<cji teclrrricznyclr w bud.ot,ttlj_ctr.rie /o..U.'nr Bn

Fz.Ą6/ sttrierctza się, że obywatel włrobnłatł HĘNttrK ADAtolrEC,
' inżynLer budovrnicttra uro,dzonr drria 19.stycani.a 1951 c. w Posiada_
łachl posiada przygotowanie zatłodowe upoh/ażniąjące do wkonywania
sanłoclziel-rrej rtnkc; i. projelrtanta oraz lcieror^mika budowy j. robót
rł specjalnoścl lconstrulaJrjno _ jrrzynieryjnej tł zaltresie dńg

. i totr.istrowych dnig star-towych oraz uranj-pulacyJnych.

Obyw-atel l{AU)trMAR HENRYK ADAMIEC' jest u;rcrłazniony do:

1 / s1n rządzańta proj ekŁów btłd-owli d..jg, 1otnisl'.oyy.t. doj-g_ starto-
t&cb i.mbnrp,_'iacij.,Yclr o raz typowyćh przepqstów i ruos{t'rł,

2/ w zalg-esie budor-rJ-i nLe będQpych budynkami w bu<1otgnicdr'ł_ie 9"qb"'. iiźi._:y"r.: aó-_tci..o*a.'iJr" hadzaroiranj_a i lccntnrlot'rania budot"6' kie rowańia i ńrrtro Io wania' vrytvrarzania lconstrrrkcyj-nĘh elemen*
tów buctotrian1rcIr oraz ocerliania i badania stanu teclnicznego
budotrli,

5/ ao sporządzani'a rł bud'ournictv'.ie osób ltLzycznyclŁr projelcbóvr
' budorłli rr-i_e będącyctr budynlcanri,

ą/ kie-rowanią' nad_zo1otrania i lcotrtrplowalri_a budotly i robót, l.'-^-1..
kie ro war.ia' i' ];Jńi ; i" *.n ii vrytwa- rzan ia ko n s t ru kc yj n yctr e leote ntx
lrudorclanych o caz oceniania j- badania stanu teCtrn i.czrtego -* t1\n'
się bud.orłli d.óg, lo tni"rco*y"ń;ńg't"rLowyclr r'_ manipt-tlac1{nyc
typovryclr prze1rustórr i mostótł.

9ll<zsris:
,Ob. Waldenar Henryk Adzuniec
z-am. Gar_rło lin
t{I. ńruii Czerrvorrej 2E m.
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LOnB-O KICT I 3 I R I :I I 3 21 123 tO6 Llblią dnia 12 grudnia 20o6 r.

DECYZJA
Na Pods'uic art 24 ud.t Ń 2 usi'wy z dnia 15 grudnia 20o0 r. o sanrorą,ł.ch zewodowych rrchitcków, inżynicrów

budownictwaonzuóanistówlDz|J.z2@lr.Nr5poz47,zczm.l,a't12uJL3,rr(lJus(.l pL1 ll2, l*14ustlnL1 2. uśawyz
dnia07 lipcal99I'LPrawobudowlmc/tekśjednoli(y DzU.z2003r.Nr207,poz2016zpóżn.um./' $t2pkli$18us(.tpldll2
rozporądzerrii Ministra lnfrastrul1ury z dnia 18 maja 2005r.w sprawie samodziclnyctrfunkcji &chnicznyctwbudo*nictwic/DzU.
z 2o05 t. Nr 96 poz 8l? ! w związL:u z ! 28 Miniśn Tranryortu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 20o6 r. w qnwic eamodziclnydr
funkcji tcdudcaych w budowniawic / Dz |J. z2oo6 r. Nr 83'poz. 578 l, oraz u{ r04 ! r Kod€łsu pośępowania edministracy'nęo
l Dz.U. z20o0 r. Nr 98' poz lo7l z sńźlt- z.m. t

stwierdzamy, że:

Pan Arkadiusz Jaroslarv KONASIUK
rr'agis(cr inżynier \

urodzony dnta 23 v/rześnia L9'I9 r. w Węgrorł'ie

ol.rryrnujc

{'PRAWMENIA BUDOWLANE

, Nr ewid. LUB/0183 nWODtoi

do projckto'lpania i kierołlania robotanti b,udou,Ianymi bez ograniczeń
u, specjalności drogołłej

UZASADNIENIE
W związku z uwzgtędnicniem w calości Ądania śrołry. na podśawic rrt- to? $ 4 Kp.r odsępujc się od uzasadnicnia dccyzji

Zakrcs nadanych uprewnicń budowtanych wskrzarro na odwrocic dcqzjl

Pouczcnlc:

l. Zgodnic z rrt 12 usL.? w/w uś:wy Prawo budowlarrc - podśawę do qłonywania samodziclnycłl funkcji tcdrnicanych w
budowniąwic stanowi wpią w drodzc óec.1zjt, do ccntr-etncgo rcjcsrru Glówncgo lrrspcktora Nadzoru Budowlarrcgo oraz vęis nł tistę
cztorrków wlaściwcj izby samo_ądu zrwodowcgo' po(wicrdzooy zaświadcłcoiąu prza' ą izĘ. z okrcślonym w oim
Lfmincm waźności

2. oó decyzji ninicjszcj sluży odwolanic do kajowej Komisji Kwalifikacyjrrcj Polskicj Ióy tnżynicrów Budownic(wa rł Warv'awic,
za pośrcdnictwcm okręgowcj Komisji Kwalilikaryjncj L'ubclskiej okręgowcj lzby InĄnierów Budowniawa w l,ublinic, w (crminie

czt.rnaśu dni od dnia jcj doręczania_

Sklad o rrckal ący o krę go wcJ Ko m lsJi Kwr lifi krcyj ncJ

mgr inŁ

'ffi_**

otrzymują:

ń) r- lVklóiun KousiukV olszcwnicr 40
2l_3o2 Kłlotcrłnicr

2. Glówny tnspddor
Nrdzoru lludowlucao

3. Ja
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Z oRYGlNAłEfut
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Szczególowy zakres uprawnicń

do projektowania i kieroiania robotami budowtanymi bez ograniczeń

w spccjatności drogowej

Pan Arkadiusz Jaroslarv KONASIUK

I. Namocy arl-.l2ust. tpkt l -5,art. 13 ust.3i4ustawyPrawobudowlane,wzakresie- 
oujęty* wżejwymienioną specjalnością niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

a) p roj ektowania, sp rawdzan ia p roj ektów arch itekto n iczno-lrud owla nyclr

i' sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) kiórowania budową lub innymi robotami b-udowlanymi'

c) kierowania wytrvarzanicm ńonstru kcyj nyctr elementów budowlanych oraz

nadzoruikontrolitcctrnicznejwytwarzaniatychclementów,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
c) sp rarvowan ia ko n troli tech n icznej uirzyma n ia obiektów b ud owla nyclr'

lrez ogran iczóit :

tr. Na mocy $ 18 ust. 1 pkt. L i2 rozporządzeniaMinistra Infrastruktury z dnia l8 maja

Z0O5 r.w sprawie samodzielny"tt i"nt"ji technjcznyjh * budownictwie lD'U' 22005 r

Nr 96 poz. 8|.7l,o{az s L5 roiporząd".ńiu Mini't'1T:un:ryT:^''l,1*.s'9*"
zdnia)S k*i-"tnia'Z1O6 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz.IJ.Nr 83, potz. 578{ uprawnienia budowlane w specjalności

drogowej bez ograniczeń uprawńiu;ąao projektowania i kierowania robotami

budówlany mi ńiąranymi zobiektim budowtanym' takim jak :

1) droga, w rozumicniu przepisów o drogach fublicznychrzwylącz'enicm- 
drogorvych obiektów inzyńierskich oprócz przepustów;

2) drogad:la ruclru i postoju statków powictrznych oraz przepust.

3) sporząd zaniaprojektu zagospodarbwania dzialki tub terenu, w zakrcsic
- 

specj ainości oń1 ętej n in iej szymi up rawn icn iami'

Skladu

mgr int- lczopolski
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zA zGoDNośĆ
z oRYGINAł,EM
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Zaświadczenie
o numerze weryflkacyJnym:

MAZ.UTA.H9B-BL2 *

Pan WALDEMAR ADAMIEC o numerze ewidencyjnym MAZIBD/i8O9/OL

adrćs zamieszkania STACYJNA 61 m 1, o8-4oo GARWOLIN ..'

jest członkiem Mazowieckiej okręgowej lzby lnżynlerów Budownictwa i'posiada Wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświidczenie jest ważne od 2019-0t-01 do 2oLg-t2-3L.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11_28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U' 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlcznej qpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy Waźnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi')

ŚiI IB!NAIETI

(/
ł Weryfikację poprawności danych w nlniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru

,...,i.-l3C
na

stronie Polskiej lzby lnżynlerów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem
Budownictwa.

=il&-
.s

il0

lzby lnżynierów
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DZN-XDQ-gWV *

Pan Arkadiusz Jarosław Konasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD /oo9o/o7

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 13, OB-LO3 Stare Opole

jest członkiem Lubelskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada Wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-04-01 do 2o2o-o3-31'

Zaświadczenie zostało Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2o1'9-o3-I2 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa

(Zgodnie art.5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.2001 Nr 130 poz.1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy Ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

zA ZGOD1$ośĆ
z oRYGINAłEM,

nrg, ini Atkadiusz Ja_p#w l(0[\lASliilt

-ffiBlił'ltl]lj |:

rio proje

II

klorłanra i kierowania tobolamt httt|łt^l|ł i:' l'i
ez ołtłllilletj w specjalltnści tlrouolirl1

ł Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej okręgowej lzby lnżynierów
Budownictwa.
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Projekt
Architektoniczno - Budowlany
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05-3t]0 Mińsk Mazorviecki

Opis techniczny

2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego.

2.1' Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaiJeŻności od

rodzĄu obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, W szczegÓlnoŚci:

kubatuę,, zestawienie powierzchni, wysokość, długośÓ, szerokość i liczbę

kondygnacji

Budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa Ąazdu, utwardzenie terenu
orazczęściowa przebudowa drogi gminnej Nr220822w wm. Królewiec

km 0+426,85-0+542,85

Pas drogi gminnej Nr dz. 454

Stan istniejący

Klasa drogi D 
:

Szerokość nawierzchni 6,0m

lstniejąca szerokośó linii rozgraniczających-1 3,0-1 5'0m

lstniejący teren pzeznaczony pod miejsca postojowe ż1azdy i chodnik to powierzchnia o
szerokości 3,40 i długości 116,0m o powierzchni gruntowej , lokalnie utwardzony destruktem
,istniejący zjazd km 0+448,50 i wejście do kościoła km 0+501 ,90 o nawierzchni betonowej
do rozbiórki

Wymagane jest odcięcie nawierzchni krawędzi jezdni i rozbiórka podbudowy pod
projektowany ściek

Posadowiony w pasie drogijest gaz km 0+469,80 -0+542,85, nie kolidujący z
posadowieniem miejsc postojowych , który będzie zabezpieczony ruramiosłonowymi
dwudzielnymi A160PS, w pasie drogi na całej długości miejsc projektowany jest kabel
ziemny energetyczny , ktÓrej przebieg zostanie zabezpieczony rurami osłonowymiA160PS

W km 0+428,30 istniejący pzepust DN600 z uszkodzoną rurą dł. 1 ,0m

W km 0+440,25 pzebiega kolektor ściekowy prostopadle do ogrodzenia nie kolidujący

Parametry techniczne projektowanej budowy miejsc postojowych

- Klasa drogi D , szerokośĆ nawierzchni 6,0m
- KR-1 drogi i konstrukcji miejsc postojowych
- miejsca postojowe 2,50m x 5,0m ,spadek i-1,50o/o w pasie drogi (3,25x2,50m)
- miejsca postojowe dla niepełnosprawnych 3,60x5,0m, spadek 1,5oo/o w pasie drogi
( 3,25x3,60m)
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Parametry techniczne chodnika

-Chodnik o szerokości

Km 0+42|6,85-0+430,45 _ 2,00 m spadek poprzeczny 1,50oń
Km 0+430,45-0+434,15 - 3,70 m j.w

Km 0+540,15-0+542,85 - 2,50m j.w
11p Q+496,90 - 0+506,90 Wejście do kościoła jako chodnik szerokości 1O,ffi ,

długości 3,25m spadek podłuzny łamany 4,50o/o na dł. 2,0m na dł.1,25m-1,50o/o

Przekroj konstrukcyjny miejsc postojowych

Dla KR-1 iistniejącego podłoza G3

Zaprojektowano następujące warstwy konstrukcyjne :

-nawierzchnia z płyt brukarskich betonowych, płukane 50x25x8cm bezfazy chropowate i

hydrofobizowane kolor ciemno-grafitowy

-posypka cem-iriaskowa 1:4gr. 3 cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech"0-31,Smm gr. 25 cm

-warstwa odsączająca z piasku WP>35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm

Przekroj konstrukcyjny chodnika

Za projektowa n o n astę puj ące wa rstwy konstru kcyj ne

-nawierzchnia z płyt brukarskich betonowych płukane 50x25x8cm bezfazy chropowate i

hydrofobizowane kolor jasno -szary

-posypka cem-piaskowa 1:49r. 3 cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,Smm gr. 10 cm

-warstwa odsączająca zpiaskuWP>35 gr. 15cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm
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Przekroj konstrukcyjny ( chodnik wejscie do kościoła)

km 0+0+496,50-0+506,90

Za projektowano następuj ące wa rstwy konstru kcyj ne

-nawierzchnia z płyt brukarskich betonowych ' 
płukane 80x40x8cm

bez f azy' tneta I izowa n e

Kolor perła srebrno biała

-posypka cem-piaskowa 1:49r. 3 cm

-podbudowa zkruszywałamanego stab. mech 0-31,Smm gr.25 cm

-warstwa odsączająca z piasku WP>35 gr. 21 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm

Roboty ziemne

Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie koryta pod stanowiska postojowe i chodniki

i ż1azdy, wykonanie brakujących nasypów

Projektowane przedłużenie przepustu pod koroną DG km 0+428,30

Zaprojektowano przedłuzenie istniejącego przepustu DN 600 o 1,0mz rur betowych ,

wylot typowy z murkiem czołowym

Murek z betonu C-25l30, pod rurą przepustu zaprojektowano ławę z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr.20 cm , obsypka rury do spodu podbudowy

pod chodnik z piasku

Zagęszczenie -'t,0 . Na wylocie przepustu na długości 1,60 , umocnienie skarpy

zewnętrznej płytami EKo 60x40x8 wewnętrzna umocnienie wylotu Ścieku

Przebudowa i budowa Ąazdow indywidualnych

a) przebudowa ż1azdu indywidualnego km 0+448,50
Promień wyokrąglający R-3,0m
Długość zjazdu 3,25m, szerokość 6,0m

-nawierzchnia z płyt brukarskich 50x25x8cm kolor ciemno-grafitowy
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
-podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,Smm gr. 25 cm
-warstwa odsączająca z piasku gr.21cm
-zamknięcie boczne Ąazdu do szerokości chodnika opornikiem granitowym 15x30x100
posadowionym na ławie betonowejz oporem z betonu c12l15

a) budowa Ąazdu km 0+532,850
zjazd indywi d ua l ny, prom ień wyo krąg laj ący- R-3, 0m
lstniejąca nawierzchnia gruntowa . Projektowany szerokoŚci 5,0m dł'-3,25m
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-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
-podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,Smm gr' 25 cm
-Warstwa odsączająca z piasku gr.21cm
-zamknięcie boczne Ąazdu do szerokości chodnika opornikiem granitowym 15x30x100
posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu c12l15

Krawęzniki (oporniki granitowe)

o Wymiarach 15x30x100z ciętąfaza 2x2cm

Wtopionb oddzielające miejsca postojowe od nawierzchni drogi gminnej światło +1,0cm na

istniejącą krawędz nawiezchnia części wewnętrznej od strony miejsc postojowych zjazdów i

wejścia do kościoła wystające światło 6,0cm posadowione na ławie betonowej z oporem z

betonu C-12115

obrzeŻa granitowe 30xB

Zaprojektowane 30x8x100na zamknięciu chodnika , zamknięcia boczne , posadowione na

ławie betonowejz oporem z betonu C-12l15

Sciek przykrawęznikowy z kostki brukowej typu Holland km 0+430,20-0+542,85

o wymiarach20x2cm z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm posadowiony na ławie

betonowej łącznejzławąkrawęznika , podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, opornik od

strony nawierzchni bitumicznej z kostki brukowej betonowej 20x10x10.

Ściek podchodnikowy z prefabrykowanych elementow 60x50x15 km 0+430,20

Zaprojektowany z elementÓw betonowych 60x50x1 5 podchodnikowy

elementy posadowione na ławie z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31'5mm

ipodsypce cem-piaskowĄ1:4 gr.Scm:, skosy krawężnika ścięte 1:1

wylot skarpa rowu i dno umocniony (mulda) szerokoŚci 1,0m z kostki brukowej typu Holland

gr. 6 cm

Zabezpieczenie gazu i przebiegu projektowanego kabla energetycznego

Gaz - rury dwudzielne ,Ą160PS
Kabel energetyczny projektowany -rury dwudzielne A160ps
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Zaprojektowano nasadzenie drzewek klonu kulistego i krzewy tawuły japońskiej

Wykazane na sytuacji zagospodarowania

a) przez lokal mieszkalny należy rozumieÓ wydzielone trwałymi ścianami w obrębie

budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt

ludzi, któi'ewrazz pomieszczeniami pomocniczymi słuzązaspokajaniu ich potrzeb

mieszkaniowych

- nie dotyczy,

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokościw świetle równej lub

większej od 2,20 m naleŻy zaliczać do obliczeń w 100 o/o, o wysokości równej lub

większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m -

w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie

- nie dotyczy.

2.3' Forma .architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego

dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia

wymagań, o których mowa w ań. 5 ust. 1 ustawy.

Długość obiektu budowlanego wynosi '116,0m

Długość miejsc postojowych 3,25m w pasie drogi Układ geometryczny został dostosowany

do istniejącego przebiegu jezdni drogi i wolnej pzestrzeni przed kościołem i dobrze

wkom ponowuje w formę arch itekto n icznąotaczającego tere n u

Projektowana budowa miejsc postojowych z chodnikiem po stronie prawej poprawi

bezpieczeństwo p ieszych

2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), załoŻenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciąŻeń, oraz

podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej

praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu

budowlanego, warunki isposób jego posadowienia orazzabezpieczenia przed wpływami

eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych izewnętrznych

przegród budowlanych;

w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
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technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne

i stan posadowienia obiektu.

Przekroj konstrukcyjny KR-1 drogi i projektowanych miejsc postojowych

Zaprojektowa no naśtępujące warstwy konstrukcyj ne m iejsc postoj owych

-nawierzchnia z płyt brukarskich betonowych , płukane 50x25x8cm bezfazy chropowate i

hydrofobizowane kolor ciemno-grafitowy

-posypKa cem-piaskowa 1:49r. 3 cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm

-warstwa odsączająca zpiaskuWP>35 gr. 15cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm

2.4.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(liniowego) uzgodniona z wykonawcą robót

geotechnicznych ustala się jako pienruszą 'Warunki gruntowe proste.

Badania zostały wykonane . przezfirmę _Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych -
Dariusz Kisieliryski 08-110 Siedlce ul. Asłanowicza 20A. W ramach badań terenowych

badający wykonał otwory badawcze o głębokości 1,40m pod projektowane stanowiska

postojowe

Warunki podłoza ustalono na podstawie badań jako G3

2'5 w stosunku do obiektu budowlanego uŹyteczności publicznej i budynku

mieszkalnego wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunków niezbędnych do

korzystania z tego obiektu plzez osoby niepełnosprawne, w szczegÓlności poruszające

się na wózkach inwalidzkich

- nie dotyczy

2'6 w stosunku do obiektu budowlanego usługowego , produkcyjnego lub technicznego-

podstawowe dane technologiczne oraz współzależności uządzeń i wyposażenia

zwięanega z plzeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanym

- nie dotyczy

2.7 w stosunku do obiektu budowlanego liniowego- rozwiązania budowlane i techniczno-

instalacyjne , nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy , oraz

rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym
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uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych

Projektowana budowa miejsc postojowych i chodników poprawi bezpięczeństwo pieszych

w obrębie kościoła ,szczególnie gdy plac był zastawiony samochodami piesi musieli

chodziÓ po jezdni lub pzechodzić na lewą stronę drogi , . osoby niepełnosprawne mają

zaprojektowane stanowiska postojowe (trzy) ' Strefy ochronne nie występują.

2.8 rozu,viązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego,

zapewniające uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w

szczegó l n ości i nstalacj i i urządzeń budowlanych : wodociąg owych i kana l izacyj nych,

ogrzewczych , wentylacji grawitacyjnejWspomaganej i mechanicznej, chłodniczych ,

klimatyzacji, gazowych, elektrycznych , telekomunikacyjnych , piorunochronnych, atakŻe

sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętznymi wraz z

punktami pomiarowymi , załoŻenia pzyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki

tych obliczeń , z uzasadnieniem doboru , rodzaju iwielkości urządzeń , plzy czym naleŻy

pzedstawiĆ: 
:

a) dla instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych , klimatyzacyjnych lub chłodniczych

budowlany ch oraz przepisów dotyczących racjonalizacji uzytkowania energ ii

- nie dotyczy

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wańości mocy cieplnej i

chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanĄ z tymi urządzeniami

nie dotyczy

2.9' Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych uuądzeń instalacji technicznych, W

tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całośc techniczno-użytkową decydującą o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, W tym charakterystykę i odnośne

parametry instalacji i uządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę,

konstrukcję, instalacje i uządzenia techniczne związane ztym obiektem

- nie dotyczy

2.10. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami

dotyczącymi metodologii obliczania charakterystykienergetycznej budynku i lokalu

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŻytkową oraz
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zależności od potrzeb:

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zuŻywĄących inne rodzaje energii,

stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, zwydzieleniem mocy

uządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku

-nie dotyczy

b) w przypadku budynku wyposaŹonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,

klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne pzegród zewnętznych, W tym ścian

pełnych orazdrzwi, wrót, a takŻe przegród przezroczystych iinnych

- nie dotyczy

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających WpłyW na gospodarkę

energetyczną budynku

- nie dotyczy

d) dane wykazujące, Że puyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania

budowlane i instalacyjne spełniająwymagania dotyczące oszczędności energii zawańe w

przepisdch techniczno-budowlanych

- nie dotyczy

2.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące WpłyW obiektu budowlanego

na środowisko i jego wykorzystywanie olaz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod

względem:

a) zapotzebowania ijakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapdchów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się - nie dotyczy

c) rodzaju i ilości wytwazanych odpadów - nie dotyczy

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący dzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,

wody powierzchniowe i podziemne:

- mając na uwadze, Że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaÓ ograniczenie lub eliminację

wpływu obiektu budowlanego na środowisko pzyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami
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narusza wod podziemnych , projektowany obiekt w ograniczonym stopniu wywiera wpływ

na środowisko przyrodnicze nie przekracząącdopuszczalnych norm(hałasu izapylenia) . i

nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

2.12.w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej większej niż 1000 m2, określonej

zgodnie z Polską Normą o któĘ mowa w $8 ust. 2 pkt 9 - analizę mozliwości racjonalnego

wykozystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych

ŹrÓdeł energii, takic|r jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego,

energia wiatru, atakże możliwościzastosowania skojazonej produkcji energiielektrycznej i

ciepła oraz zdecentra l izowa nego system u zaopatzen ia

w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania - nie dotyczy

2'13. Warunki ochrony przeciwpoŹarowej określone w odrębnych przepisach - nie dotyczy

KT N
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2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego

2'1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleŻności od

rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, W szczególności:

kubatuę, zestawienie powierzchni, wysokość, długoŚć, szerokośÓ i liczbę

kondignacji

,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych, budowa iprzebudowazjazdu, utwardzenie
terenu oraz czę$ciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822w w m. Królewiec ''

km 0+426,85-0+542,85

Działka Nr 45211

Stan istniejący

lstniejący teren działki pzeznaczony pod utwardzenie miejsc postojowych ,zjazdu i ciągu
pieszego to powierzchnia o szerokości 4,0 m i długości 88,65 m o nawierzchni gruntowej
istniejący Ąazd km o+448,5o i wejście do kościoła km 0+496,90-0+506,90 o nawierzchni
betonowej .Nawierzchnie do rozbiórki: istniejącego Ąazdu iwejścia do kościoła Na terenie
działki posadowione jest ogrodzenie kościoła z płyt betonowych , budynek garaŻu

Schody wejścia'do koŚcioła iczęść koŚcioła. lstniejąrówniez ciągi piesze z płyt betonowych
drogowych 50x50x7. Przebiega kabel telefoniczny nie kolidujący na ktory zostanie nałoŻona
rura osłonowa dwudzielna

Parametry tech n iczne projektowanego utwa rdzenia m iejsc postojowych

- utwardzone miejsca postojowe 18 sztukwymiar 2,50m x1,75m dla niepełnosprawnych
3,60x1 ,75m - spadek i-l,50Vo

Parametry techniczne utwardzenia ciągu pieszego

Km 0+431 ,40-519,855 - 2,00 m spadek poprzeczny 1,50oń

Przekroj konstrukcyjny utwardzenia miejsc postojowych

Zaprojektowano następujące warstwy konstrukcyjne utwardzenia 18 miejsc postojowych

-nawierzchnia z płyt brukarskich betonowych , płukane 50x25x8cm bezfazy chropowate i

hydrofobizowane kolor ciem no-grafitowy

-posypka cem-piaskowa 1:49r. 3 cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,Smm gr' 25 cm

-warstwa odsączająca zpiaskuWP>35 gr' 15cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm
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Przekroj konstrukcyjny utwardzenia ciągu pieszego

Zaprojektowano następujące Warstwy konstrukcyjne utwardzenia ciągu pieszego

km 0+431 ,40-0+519,85

-nawiezchnia z płyt brukarskich betonowych płukane 50x25x8cm bezfazy chropowate i

hydrofobizowane kolor jasno -szary

-posypkg, cem-piaskowa't :49r. 3 cm

-podbudowa zkruszryałamanego stab. mech 0-31,Smm gr. 10 cm

-warstwa odsączająca z piasku WP35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm

Roboty ziemne

Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie koryta pod utwardzenie stanowisk

postojowych z1azdu i ciągu pieszego.

Utwardzenie przebudowanego Ąazdu indywidualnego

a) utwardzenie Ąazdu km 0+448,50

. Projektowany śzerokości 6,0m x3,75m
-utwardzenie nawierzchni z płyt brukarskich 50x25x8cm kolor ciemno- grafitowy
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
-podbudowazkruszywa łamanego stab. mech' 0-31,Smm gr. 25 cm
-warstwa odsączająca z piasku gr.21cm
-zamknięcie boczne utwardzonego zjazdu do szerokości ciągu pieszego opornikiem
granitowym 15x30x'100
posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12l15

Krawęzniki (oporniki granitowe)

o Wymiarach 15x30x100 z ciętąfaza 2x2cm
posadowione na ławie betonowejz oporem z betonu c-12l15

ObrzeŻa granitowe 30xB

Zaprojektowane 30x8x100na zamknięciu Ąazdu od strony ogrodzenia działki ,iwzdłuŻ
ciągu pieszego posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu C-12l15

Zabezpieczenie, kabla telefonicznego

Kabel telefoniczny -rury dwudzielne A160PS km 0+431,40-0+519,85

Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano oznakowanie utwardzonych miejsc postojowych pionowe.
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Zieleń

Zaprojektowano nasadzenie kzewów tawuły japońskiej

Wykazane na sytuacji zagospodarowania terenu

a) przez lokal mieszkalny naleŻy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie

budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt

ludzi, któie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi słuzą zaspokajaniu ich potrzeb

mieszkaniowych

- nie dotyczy,

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o WysokoŚci w świetle rÓwnej lub

większej od 2,20 m należy zallczać do obliczeń w 1 00 oń, o Wysokości równej lub

większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m -

W 50%, natomiast o Wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie

- nie dotyczy. :

2'3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego

dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposÓb spełnienia

wymagań, o których mowa W ań. 5 ust' 1 ustawy.

Długość obiektu budowlanego wynosi 88,65m

Długośc miejsc postojowych docelowe 5,0mx2,50 (utwardzenie 2,50x1,75m) i szerokość

utwardzenia ciągu pieszego 2,0mm Układ geometryczny został dostosowany do

istniejącego przebiegu jezdni drogi i wolnej przestrzeni przed kościołem i dobrze

wko m po nowuje w fo rm ę a rch ite kton iczną otaczająceg o tere n u

Projektowane utwardzenie miejsc postojowych z prqektowanym utwardzonym ciągiem

Fieszym po stronie prawej poprawi bezpieczeństwo pieszych

2.ą. uxład konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne) , załoŻenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciĘeń, oraz
Fodstawowe wynikitych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
DrakVce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-

thateriałowe
podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu

nego, warunki i sposób jego posadowienia orazzabezpieczenia przed wpływami

igórniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych izewnętrznych

budowlanych;
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technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne

i stan posadowienia obiektu.

Zaprojektowano następujące warshruy konstrukcyjne utwardzenia miejsc postojowych

-nawiezchnia z płyt brukarskich betonowych , płukane 50x25x8cm bezfazy chropowate i

hydrofobizowane kolor ciemno-grafitowy

-posypka cem-piaskowa 1:49r. 3 cm

-podbudówa z kruszywa łamanego stab' mech 0_3'l,Smm gr' 25 cm

-warstwa odsączająca z piasku WP35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm

2.4.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(liniowego) uzgodniona z wykonawcą robót

geotechnicznych ustala się jako pienłszą 'Warunki gruntowe proste. 
:]

Badania zostały wykonane . plzez firmę -Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych -
Dariusz Kisieliński 08-110 Sied]ce ul. Asłanowlcza 20A. W ramach badań terenowych

badający wykonał otwory badawcze o głębokości 1,40m pod projektowane stanowiska

postojowe

Warunki podłoża ustalono na podstawie badań jako G3

2'5 w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku

mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do

kozystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególnoŚci poruszające

się na wózkach inwalidzkich

- nie dotyczy

2'6 w stosunku do obiektu budowlanego usługowego , produkcyjnego lub technicznego-

podstawowe dane technologiczne oraz wspóŁależności urządzeń i wyposażenia

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanym

- nie dotyczy

2-7 w stosunku do obiektu budowlanego liniowego- rozwiązania budowlane i techniczno-

instalacyjne , nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy , oraz

rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym
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znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze Względów bezpieczeństwa , z

uwzględnieniem Wymaganych stref ochronnych

Projektowana budowa utwardzonych miejsc postojowych i ciągu pieszego poprawi

bezpieczeństwo pieszych W obrębie kościoła ,szczególnie gdy plac był zastawiony

samochodami piesi musieli

chodzic po jezdni lub przechodzić na lewą stronę drogi , ciąg pieszy wŻdłuż ogrodzenia

ułatwi komunikację pieszych i ich bezpieczeństwo. . Strefy ochronne nie występują.

2'8 rozwięania zasadniczych elementów WyposaŻenia budowlano- instalacyjnego,

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie zprzeznaczeniem , w

szczególności instalacjii uządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych,

ogrzewczych , wentylacji grawitacyjnejWspomaganej i mechanicznej, chłodniczych ,

klimatyzacji, gazowych, elektrycznych , telekomunikacyjnych , piorunochronnych, atakŻe

sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciamizewnętrznymi wraz z

punktami pomiarowymi , załoŻenia pzyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki

tych obliczeń , z uzasadnieniem doboru , rodzaju i wielkości urządzeń , p,rzy czym naleŻy

przedstawió:

a) dla instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych , klimatyzacyjnych lub chłodniczych

budowlanych olaz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii

- nie dotyczy

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych uządzen ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz okreŚlenie wańości mocy cieplnej i

chłodniczej oraz mocy elektrycznej zł,tiązanej z tymi uządzeniami

nie dotyczy

2.9' Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, W

tym pzemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową decydującą o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, W tym charakterystykę i odnośne

parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę,

konstrukcję, instalacje i uządzenia techniczne związane z tym obiektem

- nie dotyczy

2.10. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami

dotyczącymi metodologiiobliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całoŚć techniczno-użytkową oraz
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sposobu spoządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającąW

zaleŻności od potzeb:

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeńzuŻywĄących inne rodzaje energii,

stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, zwydzieleniem mocy

uządzen służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku

-nie dotyczy

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,

klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne pzegród zewnętrznych, w tym ścian

pełnyęh orazdzwi, wrót, a także pzegród przezloczystych i innych

- nie dotyczy

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę

energetyczną budynku

- nie dotyczy

d) dane wykazujące, Że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanyą rozwiązania

budowlane i instalacyjne spełniająwymagania dotyczące oszczędności energii zawańe w

przepisach tech n iczno-budowlanych

- nie dotyczy ,

2'11' Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące WpłyW obiektu budowlanego

na Środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdiowie ludzi i obiekty sąsiednie pod

względem:

a) zapotrzebowania ijakości wody oraz ilośoi, jakości i sposobu odprowadzania ŚciekÓw

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestueniania się - nie dotyczy

c) rodzaju i ilości wytwazanych odpadów - nie dotyczy

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, atakŻe promieniowania, w szczególności

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zaKóceń, z podaniem odpowiednich

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący dzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,

wody powierzchniowe i podziemne:

- mając na uwadze, Że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywąc ograniczenie lub eliminację

wpływu obiektu budowlanego na środowisko pzyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami
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Uszczelnienia nawierzchnią nie wprowadza wód opadowych bezpośrednio do gleby nie

narusza wód podziemnych , projektowany obiekt w ograniczonym stopniu wywiera wpływ

na środowisko pzyrodnicze nie pzekra cząąc dopuszczalnych norm(hałasu i zapylenia) . i

nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

2.12.w stosunku do budynku o powiezchni uzytkowej większej niz 1000 m2, określonej

zgodnie z Polską Normą o której mowa w $8 ust. 2 pkt 9 - analizę możliwości racjonalnego

wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i Środowiskowym odnawialnych

Źródeł'energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego,

energia wiatru, atakże mozliwościzastosowania skojazonej produkcji energiielektrycznej i

ciepła oraz zdecentra l izowaneg o system u zaopatzen ia

w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogzewania - nie dotyczy

2.13. Warunki ochrony przeciwpaŻarowej określone w odrębnych przepisach - nie dotyczy

P

ilr uPr' Prolokt'
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Opis techniczny

2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego.

2.1' Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleŻności od

rodza1u obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, W szczegÓlności:

kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokośĆ i liczbę

kondygnacji

Budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowaĄazdu, utwardzenie terenu
oraz częściowa pzebudowa drogi gminnej Nr 22o822w w m. Królewiec

km 0+426,85-0+542,85

Działka Nr 682/11

Stan istniejący

lstniejący teren działki pzeznaczony pod utwardzenie miejsc postojowych, t1azdu i ciągu
pieszego to powierzchnia o szerokoŚci 4,00 i długoŚci 23'0m

Przebiega kabel telefoniczny nie kolidujący na który zostanie nałożona rura osłonowa
dwudzielna

Słup energetyczny km 0+527,25 wypadający w Środku utwardzenia ciągu do przestawienia

nazewnątz

Parametry techniczne projektowanego utwardzenia miejsc postojowych

- utwardzone miejsca postojowe 2,50m x 1,75m,spadek i-1,50o/o

Parametry techniczne utwardzenia ciągu pieszego

Km 0+519,85-542,85 - 2,00, (10,0 m wejście do kościoła ) spadek poprzeczny
1,500/0

PrzekrÓj konstrukcyjny utwardzenia miejsc postojowych

Za projektowa no następujące wa rstwy konstrukcyj ne utwa rdzen i a

-nawierzchnia z płyt brukarskich betonowych , płukane 50x25x8cm bezfazy chropowate i

hydrofobizowane kolor ciem no-grafitowy

-posypka cem-piaskowa 1:49r. 3 cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,Smm gr.25 cm

-warstwa odsączająca z piasku WP>35 gr. 15 cm
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- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm

Przekroj konstrukcyjny utwardzenia ciągu pieszego

Zaprojektowano następujące Warstwy konstrukcyjne utwardzenia

-nawierzchnia z płyt brukarskich betonowych płukane 50x25x8cm bezfazy chropowate i

hydrofobizowane kolor jasno -szary

-posypka,cem-piaskowa 1:49r. 3 cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,Smm gr' 10 cm

-Warstwa odsączająca z piasku WP>35 gr' 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm

Roboty ziemne

Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie koryta pod stanowiska postojowe i ciąg

pieszy

Utwardzenie budowanego Ąazdu indywidualnego

a) budowa Ąazdu km 0+532,850

. Projektowany szerokości 5,0m x3,75m
-nawierzchnia z płyt brukarskich 50x25x8cm kolor ciemno- grafitowy
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
-podbudowazkruszywa łamanego stab' mech' 0-31,Smm gr. 25 cm
-warstwa odsączająca z piasku gr'21cm
-zamknięcie boczne utwardzonego zjazdu do szerokości ciągu pieszego opornikiem
granitowym 15x30x100
posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12l15

Krawęzniki (oporniki granitowe)

o Wymiarach 1 5x30x100 z ciętąfaza 2x2cm

posadowione na ławie betonowejz oporem z betonu C-12l15

obrzeŻa granitowe 30XB

Zaprojektowane 30x8x100na zamknięciu Ąazdu od strony ogrodzenia działki ,

posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu C-12l15

Zabezpieczenie, kabla telefonicznego

Kabel telefoniczny -rury dwudzielne A1 60PS
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Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano oznakowanie utwardzonych miejsc postojowych pionowe

Zielen

Zaprojektowano nasadzenie krzewów tawuły japońskiej

Wykazane na sytuacji zagospodarowania

a\ przez lokal mieszkalny naleŻy rozumieć wydzielone trwałymi ścianamiw obrębie

budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń pveznaczonych na stały pobyt

ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi słuzą zaspokajaniu ich potrzeb

mieszkaniowych

- nie dotyczy,

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o Wysokości w świetle równej lub

większej od2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100 %, o wysokości rÓwnej lub

większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m

w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie

- nie dotyczy.'

2'3' Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego

dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia

wymagań, o których mowa w ań' 5 ust. 1 ustawy.

Długość obiektu budowlanego wynosi 23,0m

Długość miejsc postojowych 5,0m i szerokośĆ chodnika 2,0mm Układ geornetryczny został

dostosowany do istniejącego przebiegu jezdni drogi i wolnej przestzeni przed kościołem i

dobrze wkom ponowuje w formę a rch itekto n icznąotaczaj ąceg o teren u

Projektowana budowa miejsc postojowych z prqektowanym ciągiem pieszym po stronie

prawej poprawi bezpieczeństwo pieszych

2'4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), załoŻenia pzyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciąŻeń, oraz

podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej

praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukęyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu

budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia orazzabezpieczenia przed wpływami
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eksploatacji gorniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętznych i zewnętrznych

przegród budowlanych;

w pzypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy,w razie potzeby, do opisu

technicznego nalezy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne

i stan posadowienia obiektu.

Zaprojektowano następujące warstwy konstrukcyjne utwardzenia miejsc postojowych

-nawięrzó'hnia z płyt brukarskich betonowych , płukane 50x25x8cm bezfazy chropowate i

hydrofobizowane kolor demno-grafitowy

-posypka cem-piaskowa 1:49r. 3 cm

-podbudowa zkruszywa łamanego stab. mech 0-31,Smm gr' 25 cm

-warstwa odsączająca z piasku WP>35 gr' 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,SMPa gr. 1Ocm

2.4.1 Kategoria geotechniczna obiektu
i

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(liniowego) uzgodniona zwykonawcą robÓt

geotechnicznyc.h ustala się jako pierwszą.Warunki gruntowe proste'

Badania zostały wykonane ' przez firmę -Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych -
Dariusz Kisieliński 08-110 Siedlce ul' Asłanowicza 20A' W ramach badań terenowych

badający wykonał otwory badawcze o głębokości 1,40m pod projektowane stanowiska

postojowe

Warunki podłoża ustalono na podstawie badań jako G3

2.5 w stosunku do obiektu budowlanego uzyteczności publicznej i budynku

mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do

kozystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególnoŚci poruszające

się na wozkach inwalidzkich

- nie dotyczy

2.6 w stosunku do obiektu budowlanego usługowego , produkcyjnego lub technicznego-

podstawowe dane technologiczne oraz wspctEaleŻności uządzeń i wyposaŹenia

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanym

- nie dotyczy
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2'7 w stosunku do obiektu budowlanego liniowego- rozwiązania budowlane i techniczno-

instalacyjne , nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy , oraz

rozwiązania tech n iczno-budowla ne w m iejscach cha rakterystycznych l ub o szczeg ol nym

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne zev,tzględów bezpieczeństwa, z

uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych

Projektowana budowa utwardzonych miejsc postojowych i ciągu pieszego poprawi

bezpieczeństwo pieszych w obrębie kościoła ,szczególnie gdy plac był zastawiony

samochodami piesi musieli

chodziÓ po jezdni lub przecho dzić na lewą stronę drogi , ciąg pieszy wzdłuŻ ogrodzenia

ułatwi komunikację pieszych i ich bezpieczeństwo. . Strefy ochronne nie występują.

2'8 rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego,

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie zpzeznaczeniem , w

szczególności instalacji i uządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych,

ogrzewczych , wentylacji grawitacyjnejWspomaganej i mechanicznej, chłodniczych ,

klimatyzacji, gazowych, elektrycznych , telekomunikacyjnych , piorunochronnych, atakŻe

sposob powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciamizewnętrznymi wraz z

punktami pomiarowymi , załoŻenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki

tych oblicz eń ,'zuzasadnieniem doboru ' rodzaju i wielkości urządzeń , przy czym naleŻy

przedstawić:

a) dla instalacji ogŻewczych 
' 
wentylacyjnych , klimatyzacyjnych lub chłodniczych

budowl any ch or az przepisów dotyczących racj ona lizacj i uzytkowan ia energ i i

- nie dotyczy

b) dobór izwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wańości mocy cieplnej i

chłodniczej orazmocy elektrycznej zvliązanej z tymi urządzeniami

nie dotyczy

2.9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, W

tym pzemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-uzytkową, decydującąo

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, W tym charakterystykę i odnośne

parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę,

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

- nie dotyczy
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210. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami

dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz

sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającąW

zaleznoŚci od potzeb:

a) bilans''1,nocy urządzeń elektrycznych oraz uządzeńzużywĄących inne rodzĄe energii,

stanowiących jego stałe wyposazenie budowlano-instalacyjne, zwydzieleniem mocy

urządzeń służących do celów technologicznych zwięanych z przeznaczeniem budynku

-nie dotyczy

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje Qgrzewcze, wentylacyjne,

klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne pzegród zewnętrznych, W tym ścian

pełnych orazdrzwi, wrót, a takŻe przegród przezroczystych i innych

- nie dotyczy

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjpych,

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych uządzeń mających wpływ na gospodarkę

energetyczną budynku

- nie {otyczy ,

d) dane wykazujące, Że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania

budowlane i instalacyjne spełniająwymagania doiyczące oszczędności energiizawańe w

pzepisach techniczno-budowlanych

- nie dotyczy

2.11' Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące WpłyW obiektu budowlanego

na środowisko ijego wykozystywanie orazna zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod

względem:

a) zapotrzebowania ijakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków

b) emisji zanieczyszczeń gązowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilości izasięgu rozprzestrzeniania się - nie dotyczy

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów - nie dotyczy

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, atakże promieniowania, W szczególności

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powiezchnię ziemi, w tym glebę,

wody powiezchniowe i podziemne:

- mając na uwadze, Że pzyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania

przestrzenne, funkcjonalne itechniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację
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wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrębnymi pzepisami

Uszczelnienia nawierzchnią nie wprowadzawÓd opadowych bezpośrednio do gleby nie

narusza wód podziemnych , projektowany obiekt w ograniczonym stopniu wywiera wpływ

na środowisko pzyrodnicze nie przekracząąc dopuszczalnych norm(hałasu izapylenia) . i

nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi'

2.12.\N stosunku do budynku o powiezchni użytkowejwiększej niz'l000 m2, określonej

zgodnie z Polską Normą o któĘ mowa w $8 ust' 2 pkt 9 - analizę możliwości racjonalnego

wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych

żradeł energii' takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego,

energia wiatru, atakŻe możliwościzastosowania skojazonej produkcji energii elektrycznej i

ciepła or az zdecentra l izowanego system u zaopatzen ia

w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogzewania - nie dotyczy

2'13. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych pzepisach - nie dotyczy

PB(lJENT]TT

emar He::l'-rk ńd nntis l]

Nr upt'' proJęk|' lbud' l' j\ił ,ł?Ż'1,'iuŁ6;ł]5
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obszar oddziaływania obiektu budowlanego

W nawiązaniu do art.ZO ust.lpkt ]-c. Prawo Budowlane zt994r, obszaroddziaływania
przedmiotowej inwestycji mieści się w granicach działek
Dz. Nr. ł54,452/L,682/L1' obręb ewidencyjny 0025 Królewiec
Gmind Mińsk Mazowiecki, ogranicza się do miejsca usytuowania miejsc postojowych

,chodnika ,ścieku posadowionego bezpośrednio przy krawędzi istniejącej jezdni
przedłużonego przepustu Dn600 i ścieku pochodnikowego.
Utwardzenia ciągów pieszych, utwardzenia zjazdów
obszar oddziaływania określono na podstawie: &].3a w myśl przepisów
_ Ustawa z7 lipca L994r.Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z poz. L786 z póź. zm.)

- Ustawa zT lipca}OtTr.Prawo Wodne (Dz. U.220t8r.po2.2268)
-Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia ].2 kwietnia 2oo2r. W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
-Rozporządzenia Ministra Transportu iGospodarki Morskiej zdnia 2marca ].999r w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr. 43, poz. 43o z późn zm')
-Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej iZeglugi śródlądowej z dnia L2 lipca 2OI9r
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków
jakie należy spełnić przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub

urządzeń wodnych ( Dz. U .Żotg poz. L311)

P
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Lokalizacja miejsc posto,iowych

km 0d35,05-0*440,'15
km0*457,65-0+467,65
km 0+470,15-0+480,'15
km 0+482,65-0+493,75

km 0+509,40-0+525,50

3,25

Nawierzchnia mlojsc postojowych

granitowy 15x30x100 z fazą2x2

Ława betonowa z oporem z betonu C-12l15

Fz-0,1575m2
typu Holland kolor szary 20x1OxB

podsypka cem-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

Opornik kostka typu Holand 20x10x10

1,75 0,15

Utwardzenie miejsc postojowych Utwardzenle cjągu pioszego

ł0'165 1,5096 ł0'

Fz -0,1275m2

Lawa betonowa z oporem z betonu

Konstrukcja utwardzenia miejsc postojowych

Płyty brukarskie 50x25x8 płukane bez fazy
chropowate i hidrofobizowane
kolor

cem_piaskowa 1:4 grubości 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0_31,5mm gr' 25 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

Warstwa z gruntu stablizowanego cementem Rm_1,SMPa grubośÓ 10 cm

podloże G3

30xB
z oporem z betonu C-12l15

Konstrukcja utwardzenia ciągu pieszego

Płyty brukarskie 50x25x8 płukane bez fazy
chropowate i hidrofobizowane

cem_piaskowa 1:4 gruboŚci 3 cm
z kruszywa łamanego stab, mech 0_31,Smm gr' 10 cm

z piasku gr, 15 cm

Warstwa z gruntu stablizowanego cementem Rm-1,SMPa grubość 10 cm

c)
E
6'
It)
:o
o)
an
ot
CL
aę'
(o

=.3
=(D

0, 0,082,00

1,5tr6

Ściek z

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Płyty brukarskie 50x25x8 płukane bez fazy
chropowate i hidrofobizowane

1:4 gruboŚci 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab, mech 0-31 

'5mm 
gr. 25 cm

warstwa odsączaiąca z piasku gr, 15 cm

Warstwa z gruntu stablizowanego cementem Rm-'l,SMPa grubość 10 cm

podłoże G3

Nwa I adres obloktu

budowlanego
Budowa dwudziestu miejsc postojowych
budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu
oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nź20822W
W m. Kr lewiec km 0+426,85-0+542,85

Nazwa ry$nku PrzekrÓj normalny miejsc postojowych i ciągu pieszego

Skah Numsr rys. 1:50 s
ProJ kttrt lnż' Waldomar Adml@

Data

spmjalną$

NR. upr,

Konstukcyjno_lnżynl ry]now zaksio v
dr g, most W l nawlBrzchnl lohlsłowych , bsz ogrmiczg
uAN.4224146/38185

straYidzł mgr lnż' A' Kona$luk ,otW-Data

14,11

spocjalnq$

NR. upr,

Uprawnisia do projektomnia i kioroffinia rcn G I -
budowhnym| boz ogrmlczo w spsyjalnośoi dlogorej

tuB/0183/PWOD/o6
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wejścia do koŚcioła $.
o)

1]5 0,15

Utwardzenie wejŚcia do koŚcioła

2,000,1

chodnik Utwardzenie

1,25

4,50%
161,895 +

161,985 1,50%

160,98

te Iurą Al6OPS

Opornik granitowy 1 00zfazą2x2

Ława betonowa z oporem z betonu C_l2l15

F.z -0,1575n2

Sciek z kostki brukowej betonowej typu Holland kolor szary 20x10x8

cem-piaskowa 1:4 gruboŚci 3 cm

Opornik kostka typu Holand 20x10x10 kolorszary

'162,035

Konstrukcja chodnika WejŚcia do kościoła

brukarskie 80x40x8 bez lazy

kolor perła srebrno biała
cem-piaskowa 1:4 gruboŚci 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab' mech 0-31,Smm gr. 25 cm

warstwa odsączająca z piasku gr, 2'1 cm

grunt stabilizowany cementem 1,50MPa gruboŚci 1Ocm

podłoże G3

Utwardzenie wejŚcia do kościola

7,82

1,22

istn kable energ. zabezpieczenie ru osłonowąA160PS

2,00

No
I6c scho{y wejściowe do kościoła

1,50%

rzędna, nawierzchni kr, 1 6'l'BB 161,88

Konstrukcja utwardzenia Wejścia do kościoła

80x40x8 bezfazy

kolor perła srebrno biała
cem_piaskowa 1:4 grubości 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-3'l,5mm gr. 25 cm

warstwa odsączająca z piasku gr'21 cm

grunt cementem 1'50MPa grubości 'lOcm

1,00% 162,

ilflalP.'* oł 70cm
zabezpieczdnie rurą oslonową A1 60PS

1,90

70 cm
rurą osłonowąA'160PS

6,00

Nazwa i adros obieKu

budowlanego

Budowa dwudziestu miejsc postojowych

budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu
oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
W m. KrÓlewiec km 0+426'85-0+542'85

Nazwa rysunku PzekrÓj normalny Wejścia do kościoła km 0+501,90

Skala Numer rys. 1:50 6
Prcjoktant inż. Waldemar Adamiec Data

1

spscjalnośÓ

NR. upr.

Konstrukcyjno_inżynieryjne W zakEsie
drÓg, mostÓw i nawienchni lotniskol,łych , bez ograniczei|
UAN4224/46n8/85

Sprawdzll
mgr inż. A. Konasiuk

Data

14.11

Spdalność

NR. upt

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi boz ogranicze W specyjalności drogowej

LUB/0183/PWOD/06



2
STAROSTI^iO FO',',' lAl {l

wMii{sku Mazowiecki nl
ul. 3 Maja 1

0s-300 Mi risk

op
o
3.
@
ts5
=oE
ąoo
=oąN5
ąo
Jl.oNą

C)
(!)

6'
o)
E
o)
CI'
o)
o-
a(Ó
;
3.55g.

oIoąNo
=.o
o

ąo

0,1 15

Nawierzchnia zjazdu w pasie drogi

2,00 1,25

Opornik z

Ława betonowa z oporem z betonu C-12115

Fz-0.1575n2
Ściek z kostki brukowej betonowej typu Holland kolorszary 20x1OxB

podsypka cem-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

Opornik kostka iypu Holand 20x10x10 kolor szary

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

brukarskie 50x25x8 płukane bez fazy

chropowate i hydrofobizowane
kolor

1:4 gruboŚci 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5mm gr.25 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 21 cm

grunt stabilizowany cementem 'l'50MPa grubości 1Ocm

podłoże G3

Utwardzenie zjazdu za granicą pasa drogi

2,00

obrzeże granitowe3Ox8

- ć.ffiŁ.etltrynap8rem 
z betonu C-12l15

Konstru kcja utwardzenia zjazdu

brukarskie 50x25x8 płukane bez fazy

chropowate i hydrofobizowane
kolor ciemno-grafitowy

cem-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,Smm gr. 25 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 2'1 cm

grunt izowany cementem 'l'50MPa grubości 'lOcm

podłoże G3

1,75 0,15 0,08

lstni jąca Edna kr '161,89

1,50%
161,77 1,50t4

4,50%

16 t,68

70
160,90

kabel telef' głkabel energ, gł. posadowienia 70
w proj. rurze ośł' A160PS

160,99

Naila iadres obioKu

budQwlan 0o

Budowa dwudziestu miejsc postojovuych

budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu
oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
W m. Kr lewiec km 0+426,85-0+542,85

Nazwa rysunku Pzekr j normalny zjazdu km 0+448,50

Skala Numer rys, 1;50 ł
Pmjsktant inż' WaldemarAdamiec

specjalność

NR. upr.

Konstrukcyjno-inżynieryjne w zakmsie

d 9, mostÓw i nawier26hni lotniskowych , bez ogranicze

uAN4224/4688/85

sprawdził mgr inż' A' Konasiuk
Data

14.1

Specjalność

NR, upr.

Uprawnienia do projoktowania i kiorowania robotami

budowlanymi |gz ogranłcze w specyjalności dlogowoj

LUB/0183/PliyoD/06



3
s'lt lł'os'i"W U F{.} ;,1 i'rdi'(),,,,/ l:

wr\{insku Mazo rvieckim
ur. Konstytucjr 3 Maia 1

05-300 Mjrisk Mozo,l,ecl.,

o@
aÓNI
6'
o

Io

opo
=.x
(o
o)

=ot
ąoo
ooN

-o)'c)<ąo
N
o)
No-

6)
o)

6'
o)
'o
o)
U'
o)
o-
a

qe.
(o
3.
5

.4.
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Nawierzchnia zlazdu w pasie drogi

2,00 1,25

gaz DN 63
w proj, rurze osł

161,20

60PS

Opornik granitowy 15x30x100 z fazą2x2

Ława betonowa z oporem z betonu C_12l15

Ściek z kostki brukowej betonowej typu Holland kolor szary 20x10x8
podsypka cem_piaskowa 1:4 grubości 3 cm

Opornik kostka typu Holand 20x'10x10 kolorszary

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

brukarskie 50x25xB płukane bez fazy

chropowate i hydrofobizowane
kolor ciemno-grafitowy

cem-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,Smm gr, 25 cm

warstwa odsączająca z piasku gr' 21 cm

grunt stabilizowany cementem 1'50MPa grubości 1Ocm

podłoże G3

Utwardzenie z)azdu za granicą pasa drogi

1,75 0,15 0,08

lstniejąca rzędna kr. nawierzchni

2,00

Obrzeże granitowe3Ox8

telef' gł 70 cm w proj.

Konstrukcja utwardzenia zjazdu
brukarskie 50x25x8 płukane bez fazy

chropowate i hydrofobizowane
kolor

1:4 gruboŚci 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,Smm gr, 25 cm

warstwa odsączająca z piasku gr' 21 cm

grunt cementem '1'50MPa grubości 1Ocm

podłoze G3

z betonu C-12l15

162,1S5

162,105

1,5096 162,275
1,50.

4,50"

kabel
w proj

161,36

. gł' posadowienia 70 cm
osł. A160PS

Nazwa i adres obiekhr

budowłanego

Budowa dwudziestu miejscpostojowych
budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu
oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
W m. Kr lewlec km 0+426,85-0+542,85

Nazwa rysunku Przekroj normalny zjazdu km 0+532,85

Skala Numer rys. 1:50 B
Projektant inż. WaldemarAdamiec :ł:^#y//
specjalność

NR. upr

Konstrukcyjno-inżynioryjne w zakGsie

d g, mostÓw i nawierzohni lotniskowych , bez oglanicŻe
uAN4224/46/38/85

if,,,V -Sprawdzil mgr inż. A. Konasiuk

sp cjalność

NR. upr.

Uprawnienia do projektowania i kiorowania robotami
budowlanymi bez ograniczo w specyjalności dmgowoj

LUB/0183/PW0D/06
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100

Murek czołowy vuylotu przedłużonego przepustu DN600

Umocnienie skarp idna rowu

nadługości 1,60m

9B

30

^N6il
=q.l(\łĘ

o(.)

o
|r)

Pzedłużenie przepustu rura żelbetowa Dn 600 _1,0m

ławaz kruszywa łamanego stab. mech 0-31,Smm gr 20cm

Murek czołowy z betonu c_25/30 Warstwa z piasku gr 1Ocm

98

161,20

7

o(o

2,0o/otf-l
7E\t

40

161,20

40

Nazwa i adres obiektu

budowlanąo

Nr. ewd. działki

Budowa dwudziestu miejscpostojowych
budowa i przebudowaĄazdu, utwardzenie terenu
oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr220B22W
W m' KrÓlewiec km 0+426,85-0+542,85

Nazwa rysunku Murek czołowy wylotu pzedłuzonego pvepustu

Skala Numer rys, 1:20 ?
Projektant inż. Waldemar Adamiec

Data

SpecjalnośÓ

NR. upr.

Konstrukcyjnołnżynieryjne w zakresie
drÓg' mostÓw i nawierzchni lotniskowych , bez ogranicze

UAN-4224/46/38/85

Sprawdzil mgr inż. A. Konasiuk

SpecjalnośÓ

NR. upr

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ogranicze w specyjalności drogowej

LUB/0'183/PW0D/06



Sciek podchodnikowy z prefabrykowanych elementow 60x50x15
km 0+ 430,20

1,500,15

srA*.o$Trvo r.o,'t, r,r^,,tr,
w Mi sku Mazorvieckinr
ul. Konstytucji 3 Maja 16

05-300 Mi risk Mazowiecki

1,00

Widok z przodu

Zaprawa cem-piaskowa I:2

elementy ścieku 60x50x15

1:4 gr 5 cm

z łamanąo

mechanicznie gr 10 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 'l0cm

Ścięty krawężnik skos 1:1

0,20

161 6 161

kostki brukowej

Przekroj podłużny

161,77

1,00 0,40

160,19

Ścięty krawężnik skos "l:'|

_l
scilet z

Widok z gory

Wypełnienie beton klasy C-1ł15

chodnik z płyt8x25x50 9r. Bcm
kolor jasno szary

Płyta ściekowa

161,745
735

mulda z kostki brukowej typu Holland gr. 6 cm

gr cm

szerokośc muldy 1'0m

s1rro-r,/zoJł":t, ł

' .' 
ili' łirkadiilsZJajlslałąl K0ruAsl{Jl(

,,,-łT',,,'',ffi-l] 
Ił l1 l 8'l, r,, l ll l], 0 

r]

', , 
i; i;r I ,l.rrJi,,lili;l irrllUl;llr,l lt,rflnr,,t,,,lll.i 

'

. ,.,,,r. r /,ir1 t; sliurl,lltiflsLt Ill0,ll]//pl

( krawężnik granitowy 15x30x100

cc i0 ls
2h7

Nazwa i adres obiektu

budowlanąo

Nr. ewd. działki

Budowa dwudziestu miejsc postojowych

budowa i przebudow a zjazdu, utwardzenie terenu
oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
W m. KrÓlewiec km 0+426,85_0+542,85

Nazwa rysunku Ściek podchodnikowy z elementow pref, 60x50x15

Skala Numer rys. 1:20 40
Projektant inż. WaldemarAdamiec

Data

11

SpecjalnoŚć

NR. upr.

Konstrukcyjno-inżynieryjne w zakresie
drÓg, most w i nawierzchni lotniskowych , boz ogranicze

UAN-4224/46/38/85
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obliczenie wielkości spĘwu ze zlewni cząstkowej
Miejsca postojowe i chodnik

Przy drodze gminnej Nr 220822W w m. Królewiec
Km 0+426,85-0+542,85

Dla c:l lata_ droga klasy L , natęzenie deszczu-lO0 dm3/(s ha)
odcitiek o długości 116,0m szerokości 7,5Om(miejscapostojowe 5,0m*2,0 chodnik)

Qz : $1 x Q2 x F x q(dm3/s/ha)

Gdzie:

F:bxh

Qz- ilość spływu (dm3/s)

$l-współczynrik spływu naturalnego

Q2 -współc zynrńk op óź:ruenia spĘwu
F - powierzchnia zlewni w ha
q _ jednostkowe natęzenie deszczu miarodajnego (dm3/sAa)

Powierzchnia stanowisk i chodnika
F-1 16,0x7,50:870,0m2 -0,087ha

I 0,0x7,90:7 9,0m2-0,007 tha
Razem-0,0949ha

Qz: 0, 90x0,9 0x0,09 49x 1 00:7, 6 8 6 dm3/s-0,00768 m3/s

obliczenie przepĘwu w ścieku ptzyIławężnikowym z kostki brukowej

Wymiarowanie dla przekroju prostokątnego 0,20x0,02

pole powierzchni czynnego przekroju (m2)

Gdzie b -szerokość ścieku (m)
h-wysokośc napełnienia ścieku (m)

Lu- obwód zwilżony (m)

Rh-promień hydrauliczny (m)

F
Rh: Lu

F-0,02x0,20:0,004m2

Lu-2h+b
Lu:2x0,02*0,20:0,24m

Rh: 0,004/0,Ż4:0,0167
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Q: F kst Rh

Gdzie

Q_ przepływ (m3ls)
F- pole powierzchni czynnego przekroju (m2)
Kst_ współczynnik chropowatości cieku zależny od umocnienia jego dna i ścian
I- spa.{ek linii energii(=spadek podłużny cieku, uwzględniony najniekorzystniejszy)

32
Q: 0,004x40x0,001 67x0,102 =000704m3/s

Qz_ilośó spływu-0,00768m3/s z powierzchni miejsc postojowych i chodnika
Qz_ilośó spływu zYz powierucllni jezdni -0,0028lm3/s
Qz _suma spływu 0'01049m3/s

Q>Qz 0,0704m31*0,01049m3/s
Przekrój projektowanego ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej zapewnia
swobodny przepływ i

PB 0 J[, ril1
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obliczenie wielkości spĘwu ze zlewni cząstkowej
Połówka jezdni przyległa do parkingu

Z drogi gminnej Nr 220822W w m. Królewiec
17n' Q+426,85-0+542,85

Dla c:l lata_ droga klasy L , natężenie deszczu-l00 dm3/(s ha)
odcinek o dfugości 116,0m szerokości 3,0m(Il2 jezdni)

Qz: 11 x Q2 xF x q(dm3/s/ha)

Qz- ilośó spływu (dm3/s)

Ql-współczynnik spływu naturalnego

$2-współczynnik opÓźnienia spływu
F - powierzcbnia zlewni w ha
q _ jednostkowe natęŻerue deszczu miarodajnego (dm3/s/ha)

Powi erzchn ia I I 2j ezdni
F-l 16,0x3,0:348,0m2 -0,0348ha

Qz: 0,90x0,90x0,0348x1 00:2,8 I dm3/s-0,00281m3/s

obliczenie przepływu w ścieku podchodnikorymz elementów betonowych

Wymiarowanie dla przekroju prostokątnego

pole powierzchni czynnego przekroju (m2)

b *szerokość ścieku (m)
h-wysokośc napełnienia ścieku (m)

F-0,40x0,07:0,028m2

Lu- obwód zwilzony (m)

Lu-2h+b
Llr2x},07 ł0,40:0,5 4m2

Rh-promień hydrauliczny (m)

Gdzie:

F:bxh

Gdzie

F
Rh: T

Rh: 0,028/0,54:0,0518
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IQ: F kst Rh

Gdzie

Q_ przepływ (m3ls)
F- pole .powierzchni czynnego przekroju (m2)
Kst- 'współczynnik chropowatości cieku zależny od umocnienia jego dna i ścian
I- spadek linii energii(:spadek podłużny cieku)

32
Q: 0,028x40x 0,0518x0,02 :0'021óm3/s

Q- przepĘw- 0,0216m3/s

Qz_ilość spływu-0, 0 028Żm3 l s

Ilośó spływu do projektowanego ścieku pochodnikowego
Qz- spływ z parkingu i chodnika -0,00768m3/s

Qz- spływ z połówki jezdni-0,0028lm3/s
Suma spływu -0'01049m3/s

Przekrój projeńwaneg" s.i.#i3;"n"o*'ć":##;':'j':#'il'#.etonowych zapewnia
swobodny przepŁyw

PĘ0JEl{T 't'NT

Adanlsc
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Gdzie:

Dl- minimalna średnica przepustu kołowego
a _ przepŁyw obliczeniowy (m3ls)
Vmax - max prędkośó wody w przepuście (m/s)
u- wwspółczynnik kontrakcji

Sprawdzenie średnicy istniej ącego przepustu
Pod koronądrogi gminnej Nr 220822W w m. Królewiec

Km 0+428,30

Dla c=l Lata_droga klasy L , natęzenie deszczu-l00 dm3/(s ha)

Qz: Ó1 x $2 x F x q(dm3/s/ha)

Qz- ilośó spływu (dm3/s)

Ql_współczynnik spływu naturalnego

Q2_współczynnik opóźnienia spływu
F - powierzchtia zlewni w ha
q _ jednostkowe natężenie deszczu miarodajnego (dm3/s/ha)

Spływ zpowietzchni do istniejącego przepustu

Qz: 0,90x0,90x0,800x1 00:64,80 dm3/s-0,0648m3/s

obliczęnie minimalnej średnicyprzepustu kołowego

o
D1 ,6736 vmax u

1,10
0,80

0,0649
DI:O,6736x1,1x0,80

0,0648
0,592 :0,33m

Istniejący przepust DN 600 w pełni przejmie wody które do niego dopływają

PRO J {[ T NT

lnż. Benrylł l ,; '' r1' ! l' {'
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Wymiarowanie istniej ącego rowu
od przepustu w kierunku spływu

droga gminna Nr 220822W w m. Królewiec
Km 0+428,30

Dla c:l lata _ droga klasy L , natęzenie deszczu-l00 dm3/(s ha)

Qz= 01 x Q2 x F x q(dm3islha)

Gdzie

Qz- ilośÓ spływu (dm3/s)

Ql-współczynnik spływu naturalnego

Q2-współczynnik opóżruerua spływu
F - powierzchnia zlewni w ha
q _ jednostkowę natężenie deszczu miarodajnego (dm3/s/ha)

Spływ z powierzchni parkingu i chodnika
Qz: 0,90x0,90x0,0949x 1 00=7,686 dm3/s-0,00768m3/s

Spływ z powieruclni % jezdni

Qz: 0,90x0,90x0,0,03 4 8x 1 00:2, 82 dm3/s-0,00282m3 I s

Spływ zpowieruchni do istniejącego przepustu

Qz: 0,90x0,90x0,800x1 00=67,80 dm3/s-0,0648m3/s
Suma spływu-0'0753m3/s

obliczenie przepĘvłu w rowie trapezovłym

Wymiarowanie dla przekroju trapezowego

F:h(b+nh ) pole powierzchni czynnego przekroju (m2)

Gdzię b _szerokośÓ ścieku (m) 0,40m
h-wysokośc napełnienia ścieku (m) 0,50m
n-pochlenie skarpy l:I,25

F-0,5 (0,40+ 1,25x0. 50):0,5 l2m2

Lu- obwód zwilżony (m)
2

Lu:b+2h xI+1,25
LtF},40+2x0, 5 0t2 0:200m
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F
LuRh=

M_promień hydrauliczny (m)

21
32

Q:Fkst Rh I

Rh: 0,51212,00:0,256m

Gdzie:

Q_ przepływ (m3/s)
F- pole powierzchni czynnego przekroju (m2)
Kst_ współczynnik chropowatości cieku zależny od umocnienia jego dna i ścian
I- spadek linii energii(:spadek podłuzny cieku)3"
Q: 0,5 12x40x0,256x0,005 :0,579m3 ls

Q- przepływ- 0,579m3ls
Qz-ilośó spłyvru-0,O 7 53m3 l s

Q>Qz 00579m3/s>0,0753m3/s
Przekrój istniejącego rowu zapewłia swobodny przepływ
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Sprawdzenie Warunku mrozoodporności

projektowa nego przekroj u

km 0+426,85-0+542,85

1.Nawierzchnia z płyt brukarskich -8cm

2.Podsypka cem-piaskowa -3 cm

3.Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 25 cm

4.Warstwa odsączająca z piasku -].5 cm

5.Grunt stabilizowany cementem -10 cm

Razem grubość Warstw konstrukcyjnych nawierzchni -61cm

D]a KR1 i podłoza G3 gł. przemarzania Wynosi 0,50Hz

Powiat Miński jest w strefie -Gdzie Hz wynosi 1,0m

0,61m grubość Warstw>O,SOm wymóg ustawowy

Warunek jest spełniony

PR I TIT{T

rr tenrYl lltrti':
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!nformacja Dotycząca
Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia
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CZĘŚC oPIsowA

I - Zak<res robót dla całego załnięrzenia budowlanego, oraz kolejność rcalizacjt
poszczegóInych obiektów

1. Przedmiotem zarnierzęnia budowlanego jest ,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i
przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Królewiec km 0+426,85-0+542,85

2 . Kolejność rcalizacji robót na obiekcie

W ramach budowy wykonywane będą roboty w następującej kolejności
- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowo 

'.- zdjęcie warstwy zięmiurodzajnej
- wykonanie robót ziemnych
_ wykonanie przedhszenia przepustu z rur betonowych DN600 od koronądrogi gminnej
- wykonanie, stabilizacji podłoża cementęm - 1,5MPa gr. 10 cm
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku wP>35
- ustawienie opomika granitowego 15x30x100 naj ławie betonowej C -I2lI5
- wykonanie podbudowy ztłuszywałam. stab. mech. 0-31,5 gr.25 cmpod miejsca

postojowe , Ąazdy, wejście do kościoła
_ wykonanie nawietzchni miejsc postojowychzpłyt brukarskich betonowych 50x25x8 cm
- napodsypce cem-piaskowej gr. 3 cm
- ustawienie obrzeŻy granitowych 30x8 na ławie betonowej C-lzlts
_ wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik
- wykonanie podbudowy z kruszywa łam. stab. mech . gr 10 cm pod chodnik
- ułożenie chodnika zpły|brukarskich betonowych 50x25x8 na podsypce cem-piaskowej
- gr.3 cm
- wykonanie nawierzclni zjazdów zpłytbrukarskich 50x25x8
- napodsypce cem -piaskowej gr. 3 cm

ułożęnie ścieku przykrawężnikowgo z kostki brukowej betonowej 20x10x8 na
podbudowie wykonan ej łącznie z ławąpod opornik granitowy

- wykonanie ścieku pochodnikowego zpłytbetonowych 60x50x15 z umocnieniem skarpy
na wylocie

- wykonanieprzedłuŻenia przepustu DN600 z rur betonolvych o 1,0m
- posadzęnie drzewek i roślin ozdobnych
- wykonanie oznakowaruapoziomego i pionowego
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II- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejący przepust DN600 pod koronądrogi gminnej
Projekto#any kabel energętyczny ziemny ,kabel ziemny telefoniczny, gazDn63
oraz słupy energetyczne i telefoniczne

III- Wskazanie elementów zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejący sposób zagospodarowania nie stwarza bezpośredniego zagroŻenia
bezpieczeilstwa zdrowia ludzi ,na\eĘ natomiast zlokaLizowaÓnaleŻy przebieg kabla
telefonicznego i gazu ażeby nie uszkodzić, go ptzy realizacji robót ziemnych
Nie podkopywaibez zabezpieczenia słupów przy wykonywaniu robót ziemnych

IV _Wskazanie dotyczące ptzewidywanych zagroŻei występujących podczas rcalizaĄi
robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagroŻei oraz miejsce i czas ich
wystąpienia

Podczas rcalizacji robót mogą wystąpió nlw zagroŻenia.
W czasie rozładunków krawężników, płyt brukowych , ohzeĘ, i nie przebywać w strefie
rozładunku.
-vrry gtadzać zastawami roboty prowadzon e wzdłuŻ krawędzi nawierzchni drogi gminnej
uŻeby nie dopuśció do najechania pracującychprzez samochody
zwrócic uwagę na bezpieczne ptzęnoszenie i wbudowywanie ( krawęzników,
obtzeŻy)możliwośó urazu dłoni ( uŻywać szczypiec brukarskich). ZvłróciÓ uwagę na
zabezpieczenia pracujących ptzy docinaniu piłami elementów betonowych i granitowych
(okulary ,ubranie ochronne, rękawice). Ptzy używaniu pił o napędzie elektrycznym do
cięcia kostki brukowej, kuŻdorazowo sprawdzić czy rue występują ,,przebiciaprądowe''
możliwość porłżeniao
Przy użyciu pił spalinowych do docinania np. kawężnika używaó okularów ochronnych
I nie dopuściÓ do upuszczenia pracującej piły.
Pruesttzegai czasu pracy pracujących zagęszczarkami, młotem pneumatycznym(wibrucja),
używać słuchawęk ochronnych(możliwośó uszkodzeń słuchu)
Przy odcinaniu piłąnawierzchni bitumicznej uŻywać okularów ochronnych
- Nie dopuszczać do pracy ludzi będących pod wpływem alkoholu i środków
odurzających
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Y_ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed przystą)ieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .

KaŻdy biorący udział w rcalizacji robót z pracowrrików musi posiadaó ukończony kurs
z BHP z egzar...jrrem onz aktvalny instruktaŻ na stanowisku roboczym i badania
okresowe. Pracujący operatorzy sprzętu uprawnienia i sprawny sprzęt
Codziennie rano przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik posiadający
uprawnienia budowlane oraz aktualny kurs BHP , musi
Udzielió codziennie krótkiego instruktażu o moźliwych zagroŻeruach na każdym
stanowisku pracy
Dobry starr techniczsly używanego sprzętu i zabezpieczeń osobistych / słuchawki,
rękawice, buty, okulary/ Ubiory ochronne musząposiadać elementy odblaskowe

Vl-Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŻenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuacje 'na wypadek
poŻanl, awarii i innych zagroŻeń.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŻy ustawić oznakowanie robót, zgodnie
z Projektem Tymczasowym organizacji Ruchu oraz dokonaó jego komisyjnego odbioru
Nie wolno dopuszczać do pracy sprzętu który jest nie sprawny( brak osłon' brak sygnału
dźwiękowego, brak,hamulca ię.).
Nie dopuszczać postronnych ludzi w strefę robót
Kierownik robót musi posiadać sprawny telefon komórkowy i samochód do przewozu
osób , otaz apteczkę zpodstawowym wyposazeniem medycznym
Miejsce robót pozwala na szybką ewakuację w przypadku pożaru lub innych zagtożeft
Przy reaLizacji robót naIeŻy przestrzegać wymogów i norm zawartych w nw.
Rozporządzenlach
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczettstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych
budowlanych i drogolvych -Dz.U. Z 2001r NR 118.po2. 1263.
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rcdzajll prac, które
powinny być wykonywane przęz conajmniej dwie osoby-Dz.U.z t996 r.Nr62
poz. 288.

-Rozporządzenie Ministra Administracji , Gospodarki Terenowej i ochrony Środowiska
w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i
mostowych -Dz. U.zl977 r Nr7 poz. 30.
-Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeitstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych irozbiórkowych -Dz.U. z 1972r Nr 13 poz.93.
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