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Garwolin 04.11.2019r

STAROSTWO POWIATOWE
W Minsku Mazowieckim
Wydziat Architektury i Budownictwa
05-300 Minsk Mazowiecki
Ul. Konstytucji 3-go maja 16

Stosownie do postanowienia Nr AB 6740.15.283.2019z dnia 26 lipca 2019r

Przedktadam uzupetnienia nieprawidtowosci zawartych w przedtozonej dokumentacji
projektowej. ,,Budowy dwudziestu miejsc postojowych , budowe i przebudowe zjazdu,
utwardzenie terenu oraz czesciowa przebudowe drogi gminnej Nr 220822Ww m. Krélewiec
Km 0+426,85-0+542,85"

Wykazac¢ zgodnosé projektu budowlanego z przepisami &4ust.1pktl &8ust.pkt 1,2,i4 &8
Ust.3 pkt2 oraz & 13a rozporzadzenia ministra transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie formy projektu budowlanego

Dziatka Nr 454 to droga klasy technicznej-D

Szeroko$¢ nawierzchni 6,0m

Szerokos¢ linii rozgraniczajacych 13,0-15,0m

Zmienitem metryke w projekcie zagospodarowania dziatek, zmienitem grafike na rysunku
oddzielajac dziatke drogowa Nr 454 od dziatek parafii Nr452/1i Nr 682/11, sporzadzitem
opisowe zagospodarowania dziatek oddzielne dla dziatki Nr 454 , oddzielne dia dziatki Nr
452/1 i oddzielne dla dziatki 682/11 uwzgledniajg stan istniejacy i projektowany
sporzadzajac zestawienia powierzchni oddzielne dla kazdej z dziatek. Uwzgledniajac zakres i
kolejnosé realizacji obiektéw na kazdej z dziatek oddzielnie.

Wykonatem przekroje normalne uwzgledniajgce opis do krawedzi pasa drogi i utwardzenia
dziatek za pasem drogiz naniesionymi w przekrojach przebiegami gazu, kabla
energetycznego i telefonicznego uwzgledniajac wymagana skale dla tego typu rysunku .
Sporzadzitem opis techniczny projektu dla kazdej z dziatek oddzielnie w celu nadania
przejrzystosci projektu. Na czesci rysunkowej zagospodarowania dziatek zaznaczytem w
sposéb przejrzysty obiekty projektowane na poszczegélnych dziatkach , uzupetniajac o
charakterystyczne rzedne wysokos$ciowe i wzajemne odlegtosci, zaznaczytem obszar
oddziatywania obiektu.

Przedktadam wazne warunki usuniecia kolizji z PGE Dystrybucja S.A

Na projekcie zagospodarowaniu terenu pokazatem istniejgca lokalizacje stupa i docelowg
Projekt budowlany usuniecia kolizji wykonany zostanie w oddzielnym terminie.



Wykazanie zgodnosci inwestycji z przepisami &7 ,& 37 i &44 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie

&7
Dla drogi klasy D a taka zgodnie z planem przestrzennym zagospodarowania jest nasza droga
w Krolewcu szerokos¢ pasa w liniach rozdziatu najmniej musi mie¢ 10,0m a jest
odpowiednio
13,0-15,0m, wymaog jest spetniony

&37

Dla drogi klasy D minimalna szerokos$¢ pobocza musi by¢ 0,75m a na odcinku
poprzedzajgcym przebudowe jest 1,25m , wymog jest spetniony

& 44

3. Szerokos¢ chodnika powinna byé odpowiednio zwigkszona, jezeli oprocz ruchu pieszych
jest on przeznaczony do usytuowania urzadzen technicznych, w szczegolnosci podpor
znakdéw drogowych, stupdw, drzew, wejs¢ lub zjazdow utrudniajacych ruch pieszych
Minimalna szeroko$¢ chodnika jest 2,0m , zgodnie z wymogiem przepisu

Wejscie do kosciota ma projektowang szerokos$¢ 10,0m z uwagi na specyfike obiektu

na co w/w zapis pkt. 3 zezwala . wymég jest spetniony

Wykazaé¢ zgodnos¢ inwestycji z przepisami &19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dla samochod6éw osobowych

W przypadku parkingu od 11-60 stanowisk postojowych wlacznie odlegto$¢ nie moze by¢
mniejsza niz 10,0m od budynku mieszkalnego.

W naszym przypadku zaprojektowanych jest 20 miejsc postojowych od Plebanii do
miejsc postojowych odlegto$§¢ wynosi-23,0m i 16,0m od kosciota . wymdg odleglosci jest
zachowany

Odlegtos¢ od granicy dziatki miejsc postojowych wynosi 6,0m, wymag jest spetniony




Sprostowa¢ Decyzj¢ Dyrektora Zlewni w Warszawie , Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 28 czerwca 2019r , znak W.A ZUZ.6.421.310.2019.ST w
zakresie

Nr ewid. dziatki objetej inwestycja (wpisano Nr 545 winno by¢ 454)

Sprostowatem w/w decyzje otrzymalem Postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r
Dyrektora Zarzadu Zlewni , ktére nastepnie uprawomocnitem.

1.Postanowienie jako zatacznik -oryginat

Wykazaé zgodnos¢ inwestycji z warunkami ww. decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Warszawie Panstwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie

Zaprojektowana inwestycja jest zgodna z warunkami decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Warszawie Panstwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie,

I. Udzielone Gminie Minsk Mazowiecki pozwolenie wodno prawnego na

na wykonaniu urzadzen wodnych na dz. Nr 454 obrgb Krélewiec gm. Minsk Mazowiecki
:tj wylotu kanalizacji deszczowej ($ciek podchodnikowy) o wymiarach
60x50x15(wspolrzedne geodezyjne X-5785440,4585 Y -7537527,5626), ktory jest zasilany
wodami opadowymi i roztopowymi z powierzchni stanowisk postojowych , chodnika
,utwardzonych powierzchni ciagu pieszego , zjazddw i polowki jezdni $ciekiem
przykraweznikowym do wlotu scieku podchodnikowego

Oraz przebudowie rowu , polegajacej na wydluzeniu istniejacego przepustu DN 6000
dlugosé 1 m w km 0+428,30(wspdtrzedne geodezyjne(X-5785442,2517 Y-7537528,2094
II. Udzielone Gminie Minsk Mazowiecki pozwolenie wodno prawnego na ustugi wodne
polega na odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych ww. wlotem do rowu
melioracyjnego z odcinka drogi gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w
miejscowosci Krolewiec gm. Minsk Mazowiecki o powierzchni rzeczywistej 0,1297ha i
powierzchni zredukowanej-0,11673ha

III. Przy wykonaniu uprawnien wynikajacych z niniejszego pozwolenia wodno prawnego
zaktad jest zobowiazany do przestrzegania nastepujacych obowiazkow:

1.Ilosc wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ww. urzadzenia wodnego nie
przekroczy 0,010496m3/s i $rednio 700,38 m3/rok-

2.Wskazniki zanieczyszczen wod opadowych lub roztopowych wprowadzanych do urzadzen
wodnych nie moga przekroczy¢ ponizszych wartosci

- zawiesina ogdlna 100mg/1

- weglowodory ropopochodne 15mg/l




Wykaza¢ zgodnos¢ inwestycji z ustaleniami &3ust.2 pkt3 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebow wsi Arynow i Krélewiec
w Gminie Minsk Mazowiecki

Plan zagospodarowania przestrzennego nakfada obowigzek zeby byto maksymalnie 50%
dziatki pod zabudowe i utwardzenia

Dziatka Nr452/1
Zabudowa istniejgca

1. Powierzchnia istniejgcego garazu- 42,25m2

2. Podjazd do garazu -90,0m2

3. Ciag pieszy -35,70m2

4. Dojscie do kosciota-175,0m2

5. Kosciot zlokalizowany czesciowo na tej dziatce-77,0m2
6. Rzut ogrodzenia- 8,60m?2

Razem-428,55m2
Utwardzenie projektowane
1.Utwardzenie zjazdu-22,50m2
2.Utwardzenie miejsc postojowych-79,94m?2
3.Utwardzenie ciggu pieszego-267,75m2
4, Rzut obrzeza-8,58m?2
5. Rzut opornika-13,71m?2
Razem-392,48m?2
Ogdétem-821,03m2

Powierzchnia dziatki-1889,0m2-50% to 944,50m2
821,03m2<944,50m2

Powierzchnia umocnienia stanowi -43,46%<50% co spetnia wymog planu przestrzennego




Dziatka Nr682/11
Utwardzenie projektowane
1.Utwardzenie zjazdu-20,00m2
2.Utwardzenie miejsc postojowych-17,50m2
3.Utwardzenie ciggu pieszego-34,37m2
4, Rzut obrzeza-2,16m2
5. Rzut opornika-3,03m2
Razem-77,06m2
Powierzchnia dziatki-1400m2-50,0% to 700,0m2

77,06m2<700,0m2

Powierzchnia umocnienia stanowi -5,50%<50% co spetnia wymog planu przestrzennego

PROJEKTANT

&%M{Adamiec

o)ek. § bud. VAN-4224,46738/85




Kosciging
Sfonm
]
Ttk
Pﬂhﬂm’éﬁ?”a

|

Krolewiec 4
-g .%’Zz '-“f? _: 1
SE8" v 2y,
O W 2

a g - = Ur&‘m“

Budowa dwudziestu miejsc postojowych, budowa i przebudowa zjazdu

Utwardzenie terenu L
oraz czesciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W

Nazwa i adres obiektu
budowlanego
Nr. ewd. dzialki W m. Krolewiec km 0+426,85-0+542,85
Nezwa rysunku Orientacja
Skala | Numer rys. 1:25000 4
) Data Podpis
Projektant in2. Waldemar Adamieo s
01.06.2019
Specjalnost Konstrukcyjno-inzynieryjne w zakresie
drég,mostow | nawierzchni lotniskowych , bez ograniczef
NR. upr. UAN-4224/46/38/85




Garwolin 04.11.2019r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane tekst jednolity(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p. zm..)

Oswiadczam , ze niniejszy projekt budowlany ,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych ,

budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz czesciowa przebudowa drogg_{{_
gminnej Nr 220822W w m. Krélewiec km 0+426,85-0+542,8,Dz. Nr 454,452/1.682/1
Obreb 0025 Krélewiec . Gmina Minsk Mazowiecki , sporzadzony zostal zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTAN
oY t
aldemar Henryk Adamiee
Nr upr. projekt. | bud. IAN-4224/46/36/85

Siedlce 04.12.2019r

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane tekst jednolity(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p. zm..)

Oswiadczam , ze niniejszy projekt budowlany ,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych ,
budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz czg¢sciowa przebudowa drogi
gminnej Nr 220822W w m. Krélewiec km 0+426,85-0+542,8, Dz. Nr 454,452/1.682/11
Obreb 0025 Krélewiec Gmina Minsk Mazowiecki , sporzadzony zostal zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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Warszawa, dnja 28 czerwca 2019 r.

Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Warszawie

WA.ZUZ.6.421.310.2019.ST
DECYZIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z pdin. zm.) oraz art. 407 ust. 1, art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 iart. 17
ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 1 w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i 2 oraz art. 396
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Minsk Mazowiecki, w imieniu i na rzecz ktdrej dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa
Pan Waldemar Adamiec, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urzadzen
wodnych, tj. wylotu i przebudowe rowu w zakresie przebudowy przepustu na dz. nr ew. 545 obreb
Krélewiec, gm. Mifisk Mazowiecki oraz na ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych ww. wylotem do rowu melioracyjnego z odcinka drogi gminnej Nr 220822W od km 0+426,85
do km 0+542,85 w miejscowosci Krélewiec, gm. Miisk Mazowiecki

orzekam

. Udzielam Gminie Mirisk Mazowiecki pozwolenia-wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeri wodnych
na dz. nr ew. 545 obreb Krélewiec, gm. Mirisk Mazowiecki, tj.:
1. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej (Sciek podchodnikowy) o wym.: 60x50x15 mm
(wspoétrzedne geodezyjne: X: 5785440,4585 Y: 7537527,5626);
2. przebudowy rowu, polegajgcej na wydtuzeniu istniejacego przepustu DN600 o dtugoéé 1 m w km
0+428,30 (wspotrzedne geodezyjne: X: 5785442,2517 Y: 7537528,2094).

Il. Udzielam Gminie Minnsk Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne polegajgce
na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu melioracyjnego z odcinka
drogi gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowosci Krélewiec, gm. Minsk
Mazowiecki o powierzchni rzeczywistej— 0,1297 ha i powierzchni zredukowanej~0,11673 ha.

lll. Przy wykonywaniu uprawnief wynikajacych z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zaktad jest
zobowigzany do przestrzegania nastepujacych obowigzkéw:
1. llos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ww. urzadzenia wodnego nie
przekroczy: 0,010496 m3/s i $rednio 700,38 m3/rok.

2. Wskaéniki zanieczyszczert wod opadowych lub roztopowych wprowadzanych do urzadzeri wodnych
nie mogg przekroczy¢ ponizszych wartosci:
— zawiesina ogdlna: 100 mg/|;
— weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ na czas okreslony, tj. na okres 30 lat od dnia kiedy niniejsza
decyzja stata sie ostateczna.




V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzerh wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne).

Uzasadnienie

Gmina Minsk Mazowiecki, w imieniu i na rzecz ktdrej dziata na mocy udzielonego pethomocnictwa Pan
Waldemar Adamiec, wnioskiem ztozonym do tut. organu w dniu 6 maja 2019 r., uzupetnionym przy pismie
z dnia 14 czerwca 2019 r., zwrdcita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Wdéd Polskich o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urzadzen wodnych, tj. wylotu i przebudowe rowu w zakresie
przebudowy przepustu na dz. nr ew. 545 obreb Krélewiec, gm. Mifisk Mazowiecki oraz na ustugi wodne
polegajacé na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu melioracyjnego
zodcinka drogi gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowosci Krélewiec,
gm. Minsk Mazowiecki. Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych, w wersji papierowej i elektronicznej.

Z przedtozonych materiatéw wynika, ze oczyszczone wody opadowe lub roztopowe z powierzchni drogi
gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowosci Krdlewiec, gm. Mifisk Mazowiecki
ujete s3 w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane wylotem na dz. nr ew. 545 obreb Krélewiec,
gm. Minsk Mazowiecki do rowu melioracyjnego R-A15. Planowana jest réwniez przebudowa rowu
w zakresie przebudowy (wydtuzenia) przepustu w km 0+428,30 na dz. nr ew. 545 obreb Krélewiec,
gm. Minsk Mazowiecki.

Stosownie do treéci art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z pézn. zm.) réw
i wylot stanowig urzadzenia wodne. Zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie urzadzert wodnych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a w mysl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przepisy
dotyczace wykonania urzadzeri wodnych stosuje sie takze do ich przebudowy. Stosownie do tresci art. 35
ust. 3 pkt 7 ww. ustawy odprowadzanie do urzadzenn wodnych wéd opadowych lub roztopowych ujetych
w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stanowi ustuge wodng. W mysl art. 389 pkt 1 ww.
ustawy na ustugi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem wiasciwym do wydania przedmiotowych
pozwoleri wodnoprawnych jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie Wéd Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci.
Stronom postepowania zapewniono mozliwo$¢ czynnego udziatu w postegpowaniu.

Po przeanalizowaniu przediozonych materiatéw nie stwierdzono naruszeri warunkéw okreslonych
w art. 396 ust 1 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z wnioskiem. Wszystkie warunki i obowigzki natozone niniejsza decyzja wynikajg z przediozonych
materiatéw.

Zgodnie art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng udzielono
na czas okreslony, tj. na okres 30 lat od dni, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna. Stosownie
do art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie ustalono czasu obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospadarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 (22) 11 23 853 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov.p! 2
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Pouczenie

Na podstawie art. 127 §1i2 orazart. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pdin. zm.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z pdzn. zm.) od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
do wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Wad Polskich w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Warszawie Wéd
Polskich ofiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepoWania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

A

'““wa*

Rozdzielnik:
Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Mirnsk Mazowiecki
Petnomocnik: Pan Waldemar Adamiec
Projektowanie i Wykonawstwo Robét Drogowych i Budowlanych
ul. Stacyjna nr 61/1, 08-400 Garwolin
2.  Pan Wojciech Kotodziejczyk
3. Parafia Rzymskokatolicka M.B. Jasnogorska w Krélewcu
ul. Koscielna 20, 05-300 Mirisk Mazowiecki
4, a/a

Informacja:

1. Stosownie do art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z pdin. zm.)
wiasciciel urzqdzenia wodnego zgtasza posiadane urzgdzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzqdzenia.
(stosowne zgtoszenie nalezy przedtozy¢ Zarzadowi Zlewni w Warszawie przy ul. Elektronowej 2)

2. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z pozn.
zm.) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzenia wodnego wygasa, jezeli w terminie 3 lat od dnia,
w ktorym niniejsza decyzja stata sie ostateczna zakfad nie rozpoczgt wykonywania tego urzgdzenia.

Na podstawie art. 414 ust. 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzenia wodnego moze
zostaé przedtfuione, jezeli wnioskodawca, przed wygasnieciem pozwolenia wodnoprawnego wystqpi z takim
wnioskiem do organu wtasciwego w sprawach pozwoleri wodnoprawnych.

3. Na podstawie art. 414 ust. 2 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z poin. zm.)
pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne nie wygasa, jezeli zaktad w terminie 90 dni przed upfywem okresu
na jakie zostafto wydane pozwolenie, ztozy wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiqzywania tego pozwolenia,
spetniajqc przy tym wymagania, o ktérych mowa w art, 414 ust. 3 ww. ustawy.

Zarzad Zlewni w Warszawie, ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
tel.: +48 {22) 11 23 853 | faks: +48 (22) 11 23 899 | e-mail: zz-warszawa@wody.gov. pi
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Warszawa, dnia 8 sierpnia 2019 r,

Paistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Warszawie
WA.ZUZ.6.421.310.2019.5T

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096, z pdin. zm.),

postanawiam

0
v

sprostowac¢ oczywista omytke pisarskg w treci decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Waod Polskich z dnia
28 czerwea 2019 r., znak: WA.ZUZ.6.421.310.2019.5T udzielajgcej Gminie Mifsk Mazowiecki pozwolenia
wodnoprawnego na: wykonanie urzadzert wodnych, tj. wylotu i przebudowe rowu w zakresie przebudowy
przepustu na dz. nr ew. 454 obreb Krélewiec, gm. Mifisk Mazowiecki oraz na ustugi wodne polegajace
na odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowu melioracyjnego z odcinka drogi
gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowosci Krélewiec, gm. Mirisk Mazowiecki, poprzez
zmiane w tresci catej decyzji nr dziatki:

1. z:,dz nrew. 545 obreb Krélewiec, gm. Mitisk Mazowiecki”,

2. nai ,dz. nr ew. 454 obreb Krdlewiec, gm. Mirisk Mazowiecki”.

UZASADNIENIE 4

W decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia
28 czerwca 2019 r,, znak: WA.ZUZ.6.421,310.2019.5T w sprawie udzielenia Gminie Minsk Mazowiecki pozwolenia
wodnoprawnego na: wykonanie urzadzert wodnych, tj. wylotu i przebudowe rowu w zakresie przebudowy
przepustu na dz..nr ew. 454 obreb Krélewiec, gm. Mifsk Mazowiecki oraz na ustugl wodne polegajgce
na odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych ww. wylotem do rowy melioracyjnego z odcinka drogi
gminnej Nr 220822W od km 0+426,85 do km 0+542,85 w miejscowosci Krélewiec, gm. Minsk Mazowiecki
popetniono oczywistg omytke pisarska, polegajacg na btednym podaniu nr ewidencyjnego dziatki, na ktorej beda
wykonywane urzadzenia wodne w ninigjszej decyzji.

Zgodnie z art. 113 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ administracji publicznej moze z urzedu

lub na zadanie strony prostowa¢ w drodze postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyiki
w wydawanych przez ten organ decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Wéd

Polskich do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarkl Wodnej w Warszawie Wod Polskich w terminie 7 dni
od daty jego otrzymania.
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Warszawa, dnia 30.08.2019r.
GR/PP/HB/ 16536 /2019

Gmina Miiisk Mazowiecki
ul. Cheimoiiskiego 14
05 — 300 Mirisk Mazowlecki

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

W nawlgzaniu do wniosku z dnla 12.08.2019 r., okreéla sie nastepujgce warunki przenlesienia lub
odtworzenla siecl elektroenergetycznych bedacych wtasnosclag PGE Dystrybucja S.A., kolldujace z budowa
chodnika w Krélewcu.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: Krélewiec {dz. nr 682/11).
2. Urzadzenia wchodzace w koliz)e z projektowang inwestycja, bedace wtasnoscia Spotki:

1) stup linii napowietrznej 15 kV MIN — Dobre typu AFL 3x70 mm> {pomledzy odgatezieniem na stacje
transformatorowa 15/0,4 kV nr 05-1000 i stacjq transformatorowq 15/0,4 kV nr 05A-0248).

Stan techniczny przedmiotowych urzadzehl elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcédw zgodnle z przepisami prawa

iwymogami dla tego typu urzadzeh oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmlotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektryczne] do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmlana lokalizac]i urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku zawarcia
ze Spétkq umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmlang lokalizac)i ww. urzadzen.

4. W celu usunlecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigeciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy systemoéw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1) wybudowania nowego stanowiska stupowego SN zlokalizowanego w nowym niekolidujacym
miejscu.

b) wykona¢ projekt budowlany | wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzers elektroenergetycznych, a takie przewidywaé konlecznos¢
zabezpleczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej,

¢) uzgodni¢ dokumentacle projektowq w Dziale Przylaczen PGE Dystrybucja S.A. Oddzlat Warszawa w
zakresle przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych.

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonaé zgloszenia,
o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290
z péin. zm.).

e) Pozyska¢ tytut prawny do  nieruchomosci, na  ktérej  zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuizebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie
o tredci wskazanej w umowie usuniecia kolizji. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego
oswiadczenie 0 ustanowlieniu stuiebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okre$lajacy
potozenie urzadzeri na nieruchomoscl objete] stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny
zawlerajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnodci przesylu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen,

ii. decyz)i zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzerh w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang
w cafo$ci zlokalizowane w pasle drogowym.,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania
z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostana przebudowane urzadzenia, w oparciu
o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami ~ pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na reallzacje
inwestycji drogowe] (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 948-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapltat 7akladowy: 9 729 424 160 zi w pelnl optacony Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskle 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




zasadach przygotowania i realizacji Inwestycjl w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz.2031 z péin. zm.); .
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. e) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tacznie z wplisem
w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to motliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.
f) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
g) przenie$é/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
h) zdemontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) rozliczy¢ sig ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzeri zwigzanych z usunieciem
koliz]i,

5. Najpdiniej w dniu podplsania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni udzielenie
przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancjl, liczonej od dnia pozytywnego
de’i‘oru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe 1 dostarczone urzadzenia
elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowlgzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji oraz
zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponize] zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym
zatacznlk do niniejszych Warunkéw.

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okre$lajgcej sposéb i warunkl usuniecia kolizji zgodnie z zatacznikiem do
niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Sp6tkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz
zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomodci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére
podlegajg przenlesleniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowiq wtasnosé Spétki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do
wiadomosci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z
innych elementéw nlz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wiasnoscia
Spotki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spdtka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z powyzszym usuniecie kolizji wiaze sie z
obowigzkiem - wydania Spdfce do niezakt6conego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzert elektroenergetycznych), ktéra ulegia przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z
nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu
kollzJi. Inwestor zobowigzany jest do zawarcla ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz potwierdza | akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o§wiadczenie Inwestora, iz
zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowanla planéw inwestycyjnych Inwestora ze
$rodkdw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do nlezakiéconego posiadania cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany Jest do zawarcla ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin wazno$cl Warunkow ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich

wydania.

NinieJsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na odtworzenie nle stanowly podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

Sprawe prowadzi: Hubert Bak tel. 22 512 13 48,

..............

Do wiadomoscl:
1. GR/PP
2. RE Mifisk Mazowlecki
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“WOJT GMINY A
MINSK MAZOWIECKI
UL. CHEEMONSKIEGO 14

05-300 MINSK MAZOWIECKI Mirnisk Mazowiecki, 04.07.2019 .

RI .6743.1.66.2019.MJ
Decyzja

Na podstawie art. 29 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (t.].
Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2019 r.
Ksiedza Karola Wysockiego zal. Ul. Koscielna 20 05-300 Krélewiec proboszcza Parafii Rzymsko-
Katolickigj p. w. Matki Bozej Jasnogéwskiej w Krolewcu o wyrazenie zgody na urzadzenie zjazdu
publicznego z drogi publicznej nr 220822W (nr ewid. 454) do dzialki nr ewid. 682/11 w miejscowosci
Krélewiec, gm. Minisk Mazowiecki.

wyrazam zgode

na urzadzenie zjazdu z drogi publicznej nr 220822W (ur ewid. 454) do dziatki nr ewid. 682/11
w miejscowosci Krélewiec, gm. Mirisk Mazowiecki na nizej podanych warunkach :

- szeroko$¢ podstawowa zjazdu 5,00 mb ;

- szeroko$¢ jezdni na zjezdzie 6,00 m;

- utwardzenie nawierzchni na zjezdzie betonem lub kostka brukowa

- spadek podiuzny nawierzchni na zjezdzie zgodny ze spadkiem jezdni;

uzasadnienie

Ksigdz Karol Wysocki proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Matki Boskiej Jasnogdrskiej w
Krélewcu zwrécil si¢ z prosbg o wyrazenie zgody na budowe zjazdu publicznego z drogi publicznej nr
220822W (nr ewid. 454) do dziatki nr ewid. 682/11 w miejscowosci Krélewiec, gm. Mirsk
Mazowiecki. Biorgc powyzsze pod uwage postzlllqyxiono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Decyzja niniejsza traci waznos¢ po up{ywiﬁa"—f@h'lﬁ jej otrzymania.
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Przed rozpoczgciem robdt budowlanychiiny es’t%g%ﬁ%\wi ajly jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy
drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogoWy rﬁ\{ﬁﬂ@dﬁ’ i 1?;' z zarzgdcg drogi projektu budowlanego
zjazdu.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Sa:ﬁbrzqcfo-wé@,o Kolegium Odwotawczego w Siedlcach za
posrednictwem Wéjta Gminy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja :
1. Ksigdz Karol Wysocki
ul. Koscielna 20 3
05-300 Krélewiec WOJT/?

2. Ala
W}mski
e //-J -

sprawe prowadzi: 5
Marta Jaszczuk
tel. (025) 756-25-40

e AR M
Pobrano optatg skarbowa w wysokoéci: 82 zt 72 GODNOSE 4 OR Y GINALE
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“WOJT GMINY
MINSK MAZOWIECKI
UL. CHEEMONSKIEGO 14

05-300 MINSK MAZOWIECKI Minsk Mazowiecki, 04.07.2019 r.

RI.6743.1.67.2019.MJ
Decyzja

Na podstawie art. 29 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (t.j.

; Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postgpowania

Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2019 r.

Ksigdza Karola Wysockiego zal. UL Koscielna 20 05-300 Krélewiec proboszcza Parafii Rzymsko-

Katolickigj p. w. Matki Bozej Jasnogdwskiej w Krolewcu o wyrazenie zgody na urzadzenie zjazdu

publicznego z drogi publicznej nr 220822W (nr ewid. 454) do dziatki nr ewid. 452/1 w miejscowosci
Krélewiec, gm. Minsk Mazowiecki.

wyrazam zgode

na urzadzenie zjazdu z drogi publicznej nr 220822W (nr ewid. 454) do dziatki nr ewid. 452/1
w miejscowosci Krolewiec, gm. Mifisk Mazowiecki na nizej podanych warunkach :

- szeroko$¢ podstawowa zjazdu 6,00 mb ;

- szerokos$¢ jezdni na zjezdzie 6,00 m;

- utwardzenie nawierzchni na zjezdzie betonem lub kostka brukowa

- spadek podhuzny nawierzchni na zjezdzie zgodny ze spadkiem jezdni;

uzasadnienie

Ksiadz Karol Wysocki proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Matki Boskiej Jasnogoérskiej w
Kroélewcu zwrocit sie z prosba o wyrazenie zgody na budowe zjazdu publicznego z drogi publicznej nr
220822W (nr ewid. 454) do dziatki nr ewid. 452/1 w miejscowosci Krélewiec, gm. Minsk
Mazowiecki. Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Decyzja niniejsza traci wazno$¢é po uptywie 3- ch.laLQd daty jej otrzymania.
P ‘\h\ ] }‘1
/

drogi na prowadzenie rob6t w pasie dr
ZJazdu

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do\Samf)rz fwego Koleglum Odwotawczego w Siedlcach za
posrednictwem Wéjta Gminy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymujg :
1. Ksiadz Karol Wysocki

ul. Koscielna 20 e
05-300 Krolewiec wOJIT )

2. Ala i

el 4 g
i AﬂW Piechoski

sprawe prowadzi:
Marta Jaszczuk

tel. (025) 756-25-40

Pobrano optate skarbowa w wysokosci: 82 zt
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A5




A&

Czgs¢ opisowa

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz
jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu,,
utwardzenie terenu oraz czesciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Krélewiec km 0+426,85-0+542,85

Dotyczy robot w pasie drogi gminnej dzialka Nr 454

W ramach budowy wykonywane beda roboty w nastepujacej kolejnosci

- roboty pomiarowe

- roboty rozbidrkowe

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

- wykonanie robdt ziemnych do granicy pasa drogi

- wykonanie przedtuzenia przepustu z rur betonowych DN600 pod korong drogi gminne;j

- wykonanie stabilizacji podtoza cementem - 1,5MPa gr. 10 cm do granicy pasa drogi

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku WP>35 do granicy pasa drogi

- ustawienie opornika granitowego 15x30x100 na j lawie betonowej C -12/15

- wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 gr.25 cm pod miejsca
postojowe , zjazdy , chodnik do granicy pasa drogi

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z ptyt brukarskich betonowych 50x25x8 cm

- na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm do granicy pasa drogi

- ustawienie obrzezy granitowych 30x8 na tawie betonowej C-12/15

- wykonanie warstwy odsaczajacej pod chodnik

- wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mech . gr 10 cm pod chodnik

- ulozenie chodnika z ptyt brukarskich betonowych 50x25x8 na podsypce cem-piaskowe;j

- gr.3cm

- wykonanie nawierzchni zjazdow z ptyt brukarskich 50x25x8

- napodsypce cem —piaskowej gr. 3 cm
ulozenie Scieku przykraweznikowgo z kostki brukowej betonowej 20x10x8 na
podbudowie wykonanej tacznie z tawa pod opornik granitowy

- wykonanie $cieku pochodnikowego z plyt betonowych 60x50x15 z umocnieniem skarpy
na wylocie

- posadzenie drzewek i roslin ozdobnych

- wykonanie oznakowania poziomego

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiorek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Istniejacy teren przeznaczony pod miejsca postojowe zjazdy i chodnik w pasie drogi to
powierzchnia o szerokosci 3,40m i dlugosei 116,0m o powierzchni gruntowej , lokalnie
utwardzony destruktem , zjazd w km 0+448,50 i wejscie do kosciola na szerokosci 3 ,40m o
nawierzchni betonowej do rozbioérki
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Wymagane jest odcigcie nawierzchni krawedzi jezdni i rozbidrka podbudowy pod
projektowany Sciek przykraweznikowy.

W pasie drogi posadowiony jest gaz km 0+469,80-0+542,85, nie kolidujacy z
posadowieniem miejsc postojowych , ktory bedzie zabezpieczony rurami ostonowymi
dwudzielnymi , projektowany jest kabel ziemny energetyczny , ktorej przebieg zostanie
zabezpieczony rurami ostonowymi. W km 0+440,25 przebiega kanalizacja sanitarna nie
koliduja¢a z robotami

Rozbidrka murku czotlowego wylotu przepust z przedtuzeniem przepustu z rur betonowych
o 1,0m i wykonaniem nowego murku czolowego.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia cz¢séci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Projektowane stanowiska postojowe w ilosci 20 sztuk w tym trzy dla niepelnosprawnych o
wymiarach 5,0x2,50m i 5,0x3,60m dla niepetnosprawnych o nawierzchni z ptyt brukarskich
50x25x8 na podsypce cem-piaskowej( w pasie drogowym dt. 3,25x2,50m i 3,15mx3,60m)
Krawezniki (oporniki) granitowe 15x30x100 posadowione na lawie betonowej z oporem

z betonu C-12/15, obrzeza granitowe 30x8 posadowione na lawie betonowej z oporem
Chodnik szerokosci 2,0m 110,m wykonany z ptyt brukarskich betonowych 50x25x8
Podloze stabilizowane cementem -1,5MPa gr. 10cm , podtoze G3

Warstwa odsgczajaca z piasku WP>35 gr. 15 cm i 22cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr.25 cm pod stanowiska
postojowe , zjazdy oraz chodnik na wejsciu do kosciota(do granicy pasa drogi)

Zjazdy z ptyt brukarskich betonowych 50x25x8 posadowione n podsypce

cem-piaskowej gr.3 cm do granicy pasa drogi

Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej 20x10x8 o wymiarach 20x2cm
,;opornik z kostki brukowej betonowej 20x10x10

Sciek pochodnikowy odprowadzajacy wode ze scieku przykraweznikowego do rowu

Z elementéw betonowych 60x50x15 z umocnieniem wylotu km 0+430,20

Wykonanie przedtuzenia istniejacego przepustu Dn 600 km 0+428,30 0 1,0m z rur
betonowych

7 wykonaniem nowego murku czotowego .

Wykonane zostang nasadzenia drzewek i roslin ozdobnych miejscach wykazanych na planie
zagospodarowania do granicy pasa drogi.

Wykonane zostanie oznakowanie poziome stanowisk dla niepetnosprawnych




1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cz¢éci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadkii jego braku

z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgsci zagospodarowania dzialki
drogowej Nr 454 do granicy pasa drogi

Opis elementu Powierzchnia
a) Powierzchnia nawierzchni miejsc postojowych z ptyt brukarskich 180,96 m2
b) Powierzchnia chodnika z plyt brukarskich 61,12 m2
c¢) Powierzchnia krawgznikéw (opornikéw granitowych) 15x30 - 2742 m2
d) Powierzchnia obrzezy granitowych 30x8 © 0,73 m2
¢) Powierzchnia zjazdéw z plyt brukarskich 50,25 m2
f) Powierzchnia $cieku z kostki brukowe;j 34,80 m2
g) Powierzchnia zieleni urzadzonej 115,37 m2
h) Umocnienie wylotu Scieku pochodnikowego kostka brukowa 0,60 m2

Razem 471,25 m2

1.5. Dane informujace, czy dzialka Iub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka drogowa Nr 454 do granicy pasa drogi na ktorym projektowana jest ,, budowa
dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz czgsciowa
przebudowa drogi gminnej Nr 220822W

w m. Krélewiec km 0+426,85-0+542,85 nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren dziatki, na ktorym projektowana jest ,, budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i
przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz czesciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Krolewiec km 0+426,85-0+542,85 nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.
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Budowa dwudziestu migjsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz
czgsciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W

w m. Krolewiec km 0+426,85-0+542,8 nie ma wplywu ujemnego na przylegle tereny.
Zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw nie ma

Stanowiska postojowe zmniejszg emisj¢ szkodliwych zwigzkow do atmosfery emitowanych
przez samochody zwigkszy si¢ bezpieczenstwo pieszych

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
— nie dotyczy

1.9. W przypadku budynkow - powierzchni¢ zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i1 obliczania
wskaznikow powierzchniowych 1 kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia

—nie dotyczy.

W $wietle znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane , budowa zjazdu nie wymaga
pozwolenia na budowg ani zgloszenia Jednakze zjazdy stanowig cze$¢ zamierzenia
inwestycyjnego i dlatego zostaly przedstawione w opracowaniu.




Czes$¢ opisowa

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$é realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu ,
utwardzenie terenu oraz czgsciowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
w m. Krolewiec km 0+426,85-0+542,85

Dzialka Nr 452/1

W ramach budowy wykonywane beda roboty w nastepujacej kolejnosci

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiorkowe

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie stabilizacji podioza cementem - 1,5MPa gr. 10 cm pod utwardzenie

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku WP>35 pod utwardzenie

- ustawienie opornika granitowego 15x30x100 na j tawie betonowej C -12/15

- wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 gr.25 cm pod utwardzenic
miegjsc postojowych , zjazdu 1 wejscia do kosciota

- Utwardzenie miejsc postojowych z ptyt brukarskich betonowych 50x25x8 cm

- napodsypce cem-piaskowej gr. 3 cm

- ustawienie obrzezy granitowych 30x8 na lawie betonowej C-12/15

- wykonanie warstwy odsaczajacej pod utwardzenie ciggu pieszego

- wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mech . gr 10 cm utwardzenie ciagu
pieszego

- utwardzenie ciagu pieszego z ptyt brukarskich betonowych 50x25x8 na podsypce cem-
piaskowej gr.3 cm

- Utwardzenie nawierzchni zjazdu z ptyt brukarskich 50x25x8

- napodsypce cem —piaskowej gr. 3 cm

- posadzenie roslin ozdobnych

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Istniejacy teren przeznaczony pod utwardzenie miejsc postojowych ,zjazdui ciagu
pieszego to powierzchnia o szeroko$ci 4,0 m 1 dlugosci 88,65 m o nawierzchni gruntowe;j
istniejacy zjazd km 0+448,50 i wejscie do kosciota km 0+496,90-0+506,90 o nawierzchni
betonowej
Nawierzchnie do rozbiorki: istniejacy zjazdu i wejscia do kosciota




Kabel telefoniczny na dlugoséci dziatki nie kolidujacy na ktéry zostanie nalozona rura
ostonowa dwudzielna DNA160PS

Oraz kable ziemne energetyczne Za ogrodzeniem kosciota nie koliduja wysokosciowo , beda
zabezpieczone rurg dwudzielng DN A160PS

stupy w obecnej lokalizacji nie naruszaja poprawnosci rozwigzan.
Na terni¢” dziatki posadowione jest ogrodzenie ko$ciola z plyt betonowych , budynek garazu
Schody wejscia do kosciota i cze$¢ kosciota. Istniejg rowniez ciagi piesze z plyt betonowych
drogowych 50x50x7

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czeéci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Utwardzone stanowiska postojowe w ilosci 18sztuk w tym trzy dla niepetnosprawnych o
wymiarach 5,0x2,50m i 5,0x3,60m (w dzialce wymiar stanowiska postojowego 2,50x1,75m i
dla niepelnosprawnych 3,60x1,75m) o nawierzchni z plyt brukarskich 50x25x8 na podsypce
cem-piaskowej

Krawezniki (oporniki) granitowe 15x30x100 posadowione na tawie betonowej z oporem

z betonu C-12/15, obrzeza granitowe 30x8 posadowione na tawie betonowej z oporem
Utwardzenie (ciagu pieszego) szerokosci 2,0m wejscie do kosciota 10,0m wykonane z plyt
brukarskich betonowych 50x25x8

Podloze stabilizowane cementem -1,5MPa gr. 10cm , podioze G3 od pasa drogi do
ogrodzenia kosciota

Warstwa odsaczajaca z piasku WP>35 gr. 15 cm i 22cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr.25 cm pod utwardzenie
stanowisk postojowych , zjazd oraz wejscie do kosciola i pod utwardzenie(ciagu pieszego)
Gr. 10 cm

Utwardzenie zjazdu z plyt brukarskich betonowych 50x25x8 posadowione na podsypce
cem-piaskowej gr.3 cm

Wykonane zostang nasadzenia roslin ozdobnych miejscach wykazanych na planie
zagospodarowania

Wykonane zostanie oznakowanie poziome stanowisk dla niepelnosprawnych i pionowe
Oznakowanie miegjsc postojowych.
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1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;j
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku

z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka Nr 452/1

Opis elementu Powierzchnia
Utwardzenie projektowane

a) Powierzchnia utwardzenia miejsc postojowych 79,94 m2
b) Powierzchnia utwardzenia ciggu pieszego 267,74 m2
¢) Powierzchnia kraweznikéw (opornikow granitowych) 15x30 13,71 m2
d) Powierzchnia obrzezy granitowych 30x8 8,58 m2
e) Powierzchnia utwardzenia zjazdu 22,50 m2
f) Powierzchnia zieleni 30,64 m2

Razem 423,11 m2

Zabudowa istniejaca

a) garaz 42,25 m2
b) podjazd do garazu 90,00 m2
¢) dojscia boczne do ko$ciota przylegle do schodow 175,00m2
d)cze$é kosciota zlokalizowanego na dziatce 77,00m2
e) rzut ogrodzenia betonowego 8,60m2
f) ciag pieszy laczacy plebani¢ z kosciolem 35,70m2

Razem-428,55m2

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren dzialki na ktérym projektowana jest ,, budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i
przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz cz¢sciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Krélewiec km 0+426,85-0+542,85 nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.6. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji goriczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Teren dziatki na ktorym projektowana jest ,, budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i
przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz czgsciowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
w m. Krélewiec km 0+426,85-0+542,85 nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
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1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz
czg$ciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Krolewiec km 0+426,85-0+542.85 ©°

Utwardzenie miejsc postojowych w ilosci 18 sztuk , utwardzenie ciggu pieszego i utwardzenie
zjazdu ni¢ ma wpltywu ujemnego na przylegle tereny.

Zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow nie ma

Utwardzone stanowiska postojowe zmniejsza emisj¢ szkodliwych zwigzkow do atmosfery
emitowanych przez samochody zwigkszy si¢ bezpieczenstwo pieszych

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych
— nie dotyczy

1.9. W przypadku budynkéw - powierzchni¢ zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okres$lania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych 1 kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia

— nie dotyczy.
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W $wietle znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane , budowa zjazdu nie wymaga
pozwolenia na budowg ani zgloszenia Jednakze zjazdy stanowia czg$¢ zamierzenia
inwestycyjnego i dlatego zostaly przedstawione w opracowaniu.
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1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz
jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu ,
utwardzenie terenu oraz czg$ciowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
w m. Krélewiec km 0+426,85-0+542,85

Dzialtka Nr 682/11

W ramach budowy wykonywane beda roboty w nastgpujacej kolejnosci
- roboty pomiarowe

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie stabilizacji podloza cementem - 1,5MPa gr. 10 cm pod utwardzenia

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku WP>35 pod utwardzenia

- ustawienie opornika granitowego 15x30x100 na j tawie betonowej C -12/15

- wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 gr.25 cm pod utwardzenie
miejsc postojowych i zjazdu

- Utwardzenie miejsc postojowych z ptyt brukarskich betonowych 50x25x8 cm

- napodsypce cem-piaskowej gr. 3 cm

- ustawienie obrzezy granitowych 30x8 na tawie betonowej C-12/15

- wykonanie warstwy odsaczajacej pod utwardzenie ciagu pieszego

- wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mech . gr 10 cm utwardzenie ciagu
pieszego

- utwardzenie ciagu pieszego z ptyt brukarskich betonowych 50x25x8 na podsypce cem-
piaskowej gr. 3 cm

- Utwardzenie nawierzchni zjazdu z phyt brukarskich 50x25x8

- na podsypce cem —piaskowej gr. 3 cm

- posadzenie ro$lin ozdobnych

- wykonanie oznakowania pionowego

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Czgs¢ dzialki przeznaczony pod utwardzenie miejsc postojowych , zjazdui ciagu pieszego
to powierzchnia o szerokosci 4,0 m i dlugosci 23,0 m o nawierzchni gruntowej

Kabel telefoniczny na szerokosci dziatki nie kolidujacy na ktéry zostanie natozona rura
ostonowa dwudzielna A160PS

Przestawiony zostanie stup energetyczny km 0+527,25 wypadajacy w srodku ciagu pieszego
na zewnatrz . Na ternie dzialki posadowione jest ogrodzenie z siatki i brama wjazdowa ,
zmieniona zostanie jej lokalizacja
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1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czgéci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu.

Utwardzone stanowiska postojowe w ilosci 2 sztuk o wymiarach 5,0x2,50m(w pasie dzialki
(2,50x1,75m) o nawierzchni z plyt brukarskich 50x25x8 na podsypce cem-piaskowe;j
Krawezniki (oporniki) granitowe 15x30x100 posadowione na tawie betonowej z oporem
z betonu C-12/15, obrzeza granitowe 30x8 posadowione na tawie betonowej z oporem
Utwardzenie (ciagu pieszego) szerokosci 2,0m i 2,50m wykonany z ptyt brukarskich
betonowych 50x25x8

Podloze stabilizowane cementem -1,5MPa gr. 10cm , podtoze G3 od pasa drogi do
ogrodzenia dziatki

Warstwa odsaczajaca z piasku WP>35 gr. 15 cm i 22cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr.25 cm pod utwardzenie
stanowisk postojowych , zjazd oraz 10 cm pod utwardzenie(ciagu pieszego)

Utwardzenie zjazdu z plyt brukarskich betonowych 50x25x8 posadowione n podsypce
cem-piaskowej gr.3 cm

Wykonane roslin ozdobnych miejscach wykazanych na planie zagospodarowania
Wykonane zostanie oznakowanie pionowe utwardzonych miejsc postojowych

1.4. Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czgsci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingdw, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czg¢sci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku

z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dzialka Nr 682/11

Opis elementu Powierzchnia
a) Powierzchnia utwardzenia miejsc postojowych 17,50 m2
b) Powierzchnia utwardzonego ciagu pieszego 34,37 m2
¢) Powierzchnia kraweznikéw (opornikéw granitowych) 3,03 m2
d) Powierzchnia obrzezy granitowych 30x8 2,16 m2
e) Powierzchnia utwardzona zjazdu z plyt brukarskich 20,00 m2
f) Powierzchnia zieleni 17,50 m2

Razem 94,56 m2



1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czes$¢ dziatki na ktérym projektowana jest ,, budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i
przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz czgsciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Krélewiec km 0+426,85-0+542,85 (dziatka 682//11)nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren dziatki na ktorym projektowana jest ,, budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i
przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz czgsciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W
w m. Krolewiec km 0+426,85-0+542,85 nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Utwardzenie dwu miejsc postojowych , ciagu pieszego i nawierzchni zjazdu -

nie ma wplywu ujemnego na przylegle tereny.
Zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw nie ma
Utwardzone stanowiska postojowe zmniejsza emisj¢ szkodliwych zwiazkow do atmosfery
emitowanych przez samochody zwigkszy si¢ bezpieczenstwo pieszych(oddzielenie pieszych
od ruchu samochodowego)

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych
— nie dotyczy

1.9. W przypadku budynkéw - powierzchni¢ zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania
wskaznikow powierzchniowych 1 kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia

SO PROJEXTANT
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W $wietle znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane , budowa zjazdu nie wymaga
pozwolenia na budowe ani zgloszenia Jednakze zjazd stanowi cz¢$¢ zamierzenia
inwestycyjnego i dlatego zostal przedstawiony w opracowaniu.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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STWIERDZENIE PilZY_GO'[U"';ﬁLNIA ZAWODOWEGO
do peXnienia sanodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7.

i § 13 ust.1 plet 3 Xit. b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terencwej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funlicji technicznych w budownictwie /Dz.U.ar 8,
poz.k6/ stwierdza si¢, ze Obywatel WALDEMAR HENRYK ADAMIEC,

" inzynier budownictwa urodzony dnia 19 .stycznia 1951 r. w Posiada-

tach, posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielniej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot
w specjalnoscl lkonstrukcyjna — inzynieryjnej w zakresie drdg

i lotnislowych drég startowych oraz manipulacyjnych.

Obywatel WAILDEMAR HENRYK ADAMIEC jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drég, lotniskowych drég starto-
wych 1i -manipulacyjnych oraz typowych przepustow i mosltow,

2/ w zakresie budowli nle beddcych budynkami w budownictwie osob
ia, nadzorowania i lontrolovania budows

 fizycznych — do kierowani
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjoych elemen—
téw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

budowli,
3/ do sporzgdzania w budownictwle oséb fizyczaych projeltow
© budowli nie b¢dacych budynlami,
B¢,

h element<

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i ro
alkae

4f
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnyc
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w za®t
sie budowli dnrSg, lotniskowych drég startowych L manipulacyjny<

typowych przepustow L mostdw.

Otrzymyje: Wz nj Acdieal \t-u,cm _
(Hﬁﬂ‘dhﬂ{?ﬂ@(@ LTSt :

Ob. Waldemar Henryk Adamiec

zam. Garwolin
ul. Ormii Czerwonej 23 m.

wNALTM

\\\ : :;—_—/\',-' W/‘fﬂ
e, et ar Henryk Adaclec
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| OKREGOWA
L1 Z B A
=T INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

} LUB ELSKA

LOIB.OKK.7131/38-7132/123/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanisiéw / Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 112, art 14 ust. | pkt 2a ustawy z
dnia 07 lipca 1994'r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z pdin. zm./, § 12 pld 1i § 18 ust. I pkd 1i2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz U.

z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / w zwiazku z § 28 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwic / Dz U. 2 2006 r. Nr 83,poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnecgo

{ Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 107! z péin zm./
stwierdzamy, ze:
Pan Arkadiusz Jaroslaw KONASIUK

magister inZynier
urodzony dnia 23 wrzeénia 19791. w Wegrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0183/PWOD/06
do projck;owania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kp.a odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocic decyzji

Pouczenie :

I. Zgodnic z art 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziclnych funkgi technicznych w
budowmictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestry Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego orez wpis na listg
czlonkédw wlaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzooy zaéwiadczeniem wydanym przcz t¢ izbe, z okreflonym w mim

terminem watnoécl
2. Od decyzji nini¢jszej stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby lnzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic, w temminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia

Sklad orzekafacy Okr¢gowej Komlsji Kwalifikacyjnc]:
Czlofjek

mgrint J Kasperck

Otrzymujy:

N

yoaO"

Pan Arkadiusz Konasiuk
Olszewnica 40
21-302 Kakolewnica

2. Gléwny Inspcidor
Nadzoru Budowlancgo

3. a/a

-
PLY

S

!
-

R
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IA IGODNOSC
1 ORYGINALEM

mgr inz. Arkadiysz 4 oslaw KONASIUK

UPRAWN R AU T T, LUB{0133/PWOD/06
! UOVELARE, T e, LUBJO 0D
do projeklowania i kiernw.nia rahotami buddwlanymi/%

bez ograniczen w specjalnosel drogowrej



Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnosci drogowej

Pan Arkadiusz Jaroslaw KONASIUK

13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art.
a stanowig podstawg do:

objetym wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnieni
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych clementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

bez ograniczei

II. Namocy § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. z 2005 r.
Nr 96 poz. 817/, oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczei uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wyljgczeniem
drogowych obicktéw inzynierskich oprocz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projcktu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic

specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

IA IGODNOSCE
L ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym;

MAZ-UTA-H9B-BL2 *

Pan WALDEMAR ADAMIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/5809/01

adrés zamieszkania STACYJNA 61 m 1, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i‘bosiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

YGINALEM
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zadwiadtzenia na
stronie Polskiej Izby Iniynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DZN-XDQ-9WV *

Pan Arkadiusz Jarostaw Konasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0090/07

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 13, 08-103 Stare Opole

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze za¢wiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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myeinz. Arkadiusz Jarostaw KONASIEK
UP I A0 TTTan '."MH-WH/FWHH,JS

do projektowania i kierowania rabotami hudawlan...
becogramesen w specialoser drogosie,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny

2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dtugosc, szerokosc i liczbe

kondygnacji

Budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu
oraz cze$ciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W w m. Krélewiec

km 0+426,85-0+542,85
Pas drogi gminnej Nr dz. 454
Stan istniejgcy

Klasa drogi D
Szerokos$é nawierzchni 6,0m
Istniejgca szerokosé linii rozgraniczajacych-13,0-15,0m

Istniejacy teren przeznaczony pod miejsca postojowe zjazdy i chodnik to powierzchnia o
szerokosci 3,40 i dtugosci 116,0m o powierzchni gruntowej , lokalnie utwardzony destruktem
Jistniejacy zjazd km 0+448,50 i wejscie do kosciota km 0+501,90 o nawierzchni betonowej
do rozbiérki

Wymagane jest odciecie nawierzchni krawedzi jezdni i rozbiérka podbudowy pod
projektowany $ciek

Posadowiony w pasie drogi jest gaz km 0+469,80 -0+542,85, nie kolidujacy z
posadowieniem miejsc postojowych , ktéry bedzie zabezpieczony rurami ostonowymi
dwudzielnymi A160PS, w pasie drogi na catej dlugo$ci miejsc projektowany jest kabel
ziemny energetyczny , ktérej przebieg zostanie zabezpieczony rurami ostonowymi A160PS

W km 0+428,30 istniejacy przepust DN600 z uszkodzong rurg dt. 1,0m
W km 0+440,25 przebiega kolektor Sciekowy prostopadle do ogrodzenia nie kolidujacy

Parametry techniczne projektowanej budowy miejsc postojowych

- Klasa drogi D, szerokos¢ nawierzchni 6,0m

- KR-1 drogi i konstrukcji miejsc postojowych

- miejsca postojowe 2,50m x 5,0m ,spadek i-1,50% w pasie drogi (3,25x2,50m)

- miejsca postojowe dla niepetnosprawnych 3,60x5,0m, spadek 1,50% w pasie drogi
( 3,25x3,60m)
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Parametry techniczne chodnika

-Chodnik o szerokosci

Km 0+426,85-0+430,45 — 2,00 m spadek poprzeczny 1,50%

Km 0+430,45-0+434,15-3,70 m jw

Km 0+540,15-0+542,85 — 2,50m j.w

Km 0+496,90 - 0+506,90 Wejscie do kosciota jako chodnik szerokosci 10,m ,
dtugoéci 3,25m spadek podtuzny tamany 4,50% na dt. 2,0m na dt.1,25m-1,50%

Przekréj konstrukcyjny miejsc postojowych
Dia KR-1 iistniejgcego podtoza G3
Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcyjne
-nawierzchnia z ptyt brukarskich betonowych , ptlukane 50x25x8cm bez fazy chropowate i
hydrofobizowane kolor ciemno-grafitowy
-posypka cem-biaskowa 1:4gr. 3cm
-podbudowa  z kruszywa famanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm
-warstwa odsgczajgca z piasku WP>35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm

Przekrdj konstrukcyjny chodnika

Zaprojektowano nastepujgce warstwy konstrukcyjne

-nawierzchnia z ptyt brukarskich betonowych ptukane 50x25x8cm bez fazy chropowate i
hydrofobizowane kolor jasno -szary

-posypka cem-piaskowa 1:4gr. 3 cm

-podbudowa  z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 10 cm

-warstwa odsgczajgca z piasku WP>35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm
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Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcyjne

-nawierzchnia z ptyt brukarskich betonowych , ptukane 80x40x8cm

bez fgzy‘metalizowane
Kolor perta srebrno biata
-posypka cem-piaskowa 1:4gr. 3 cm
-podbudowa  z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm
-warstwa odsaczajgca z piasku WP>35 gr. 21 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm

Zakres robét ziemnych obejmuje  wykonanie koryta pod stanowiska postojowe i chodniki

i zjazdy, wykonanie brakujgcych nasypéw.

Zaprojektowano przedtuzenie istniejgcego przepustu DN 600 o 1,0m z rur betowych |,
wylot typowy z murkiem czotowym

Murek z betonu C-25/30, pod rurg przepustu zaprojektowano tawe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20 cm , obsypka rury do spodu podbudowy
pod chodnik z piasku

Zageszczenie -1,0 . Na wylocie przepustu na dlugosci 1,60 , umocnienie skarpy

zewnetrznej ptytami EKO 60x40x8 wewnetrzna umocnienie wylotu scieku

Przebudowa i budowa zjazdoéw indywidualnych

a) przebudowa zjazdu indywidualnego km 0+448,50
Promien wyokraglajacy R-3,0m
Dtugo$¢ zjazdu 3,25m , szerokos¢ 6,0m
-nawierzchnia z ptyt brukarskich 50x25x8cm kolor ciemno-grafitowy
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
-podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 25 cm
-warstwa odsgczajgca z piasku gr.21cm
-zamkniecie boczne zjazdu do szerokosci chodnika opornikiem granitowym 15x30x100
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

a) budowa zjazdu km 0+532,850
zjazd indywidualny , promien wyokraglajgcy-R-3,0m
Istniejgca nawierzchnia gruntowa .Projektowany szerokosci 5,0m dt.-3,25m
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-nawierzchnia z ptyt brukarskich 50x25x8cm kolor ciemno- grafitowy

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

-podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 25 cm

-warstwa odsgczajgca z piasku gr.21cm

-zamkniecie boczne zjazdu do szerokosci chodnika opornikiem granitowym 15x30x100
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Krawezniki (oporniki granitowe)

O Wymiarach 15x30x100 z cietg faza 2x2cm

Wtopi_oné“ oddzielajace miejsca postojowe od nawierzchni drogi gminnej Swiatto +1,0cm na
istniejacy krawedz nawierzchnia czesci wewnetrznej od strony miejsc postojowych zjazdow i
wejscia do kosciota wystajace Swiatto 6,0cm posadowione na tawie betonowej z oporem z
betonu C-12/15

Obrzeza granitowe 30x8

Zaprojektowane 30x8x100na zamknieciu chodnika , zamkniecia boczne , posadowione na

tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15

Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej typu Holland km 0+430,20-0+542 85
O wymiarach 20x2cm z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm posadowiony na fawie
betonowej facznej z tawg kraweznika , podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, opornik od

strony nawierzchni bitumicznej z kostki brukowej betonowej 20x10x10.

Sciek podchodnikowy z prefabrykowanych elementéw 60x50x15 km 0+430,20

Zaprojektowany z elementdéw betonowych 60x50x15 podchodnikowy

elementy posadowione na tawie z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm

i podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 5cm:, skosy kraweznika Sciete 1:1

wylot skarpa rowu i dno umocniony (mulda) szerokosci 1,0m z kostki brukowej typu Holland

gr.6cm

Zabezpieczenie gazu i przebiegu projektowanego kabla energetycznego

Gaz - rury dwudzielne A160PS
Kabel energetyczny projektowany —rury dwudzielne A160ps
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Zaprojektowano nasadzenie drzewek klonu kulistego i krzewy tawuly japonskiej

Wykazane na sytuacji zagospodarowania

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuza zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych

— nie dotyczy,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle réwnej lub
wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100 %, o wysokosci réwnej lub
wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m -

w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie

- nie dotyczy.

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Dtugos¢ obiektu budowlanego wynosi 116,0m

Dtugos¢ miejsc postojowych 3,25m w pasie drogi Uktad geometryczny zostat dostosowany
do istniejagcego przebiegu jezdni drogi i wolnej przestrzeni przed kosciolem i dobrze
wkomponowuje w forme architektoniczng otaczajgcego terenu

Projektowana budowa miejsc postojowych z chodnikiem po stronie prawej poprawi

bezpieczenstwo pieszych

2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowe;j

praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-

materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych;

w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu




technicznego nalezy dotaczyé ocene techniczng obejmujgca aktualne warunki geotechniczne

i stan posadowienia obiektu.

Przekroj konstrukcyjny KR-1 drogi i projektowanych miejsc postojowych
Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych

-nawierzchnia z ptyt brukarskich betonowych , ptukane 50x25x8cm bez fazy chropowate i
hydrofobizowane kolor ciemno-grafitowy

-posypk'a'x’ cem-piaskowa 1:4gr. 3 cm

-podbudowa  z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm

-warstwa odsgczajgca z piasku WP>35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm

2.4.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(liniowego) uzgodniona z wykonawcg robot
geotechnicznych ustala si¢ jako pierwsza .Warunki gruntowe proste. J

Badania zostaty wykonane . przez firme —Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych -
Dariusz Kisielinski 08-110 Siedice ul. Astanowicza 20A. W ramach badarn terenowych
badajgcy wykonat otwory badawcze o gtebokosci 1,40m pod projektowane stanowiska
postojowe

Warunki podtoza ustalono na podstawie badan jako G3

2.5 wstosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegoinosci poruszajace
sie ha wozkach inwalidzkich

- nie dotyczy

2.6 w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego , produkcyjnego lub technicznego-
podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanegao z przeznaczeniem obiekiu i jego rozwigzaniami budowlanym

- nie dotyczy

2.7 w stosunku do obiektu budowlanego liniowego- rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne , nawigzujace do warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy , oraz

rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
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znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczeﬁstwa VZ
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Projektowana budowa miejsc postojowych i chodnikow poprawi bezpieczenstwo pieszych
w obrebie kosciota ,szczegoinie gdy plac byt zastawiony samochodami piesi musieli
chodzi¢ po jezdni lub przechodzi¢ na lewa strone drogi , . Osoby niepetnosprawne majg

zaprojektowane stanowiska postojowe (trzy) . Strefy ochronne nie wystepujg .

2.8 rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapeWniajqce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem , w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych , wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych ,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych , telekomunikacyjnych , piorunochronnych, a takze
sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi , zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen , z uzasadnieniem doboru , rodzaju i wielkosci urzgdzen , przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych , klimatyzacyjnych lub chtodniczych
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

- hie dotyczy

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplne;j i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

nie dotyczy

2.9. Rozwigzania i sposoéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé techniczno-uzytkows, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wpltyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

- nie dotyczy

2.10. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz




sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajacg w

zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku
-nie dotyczy

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzécyjne lub chiodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian
petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych i innych

- nie dotyczy

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczna budynku

- hie dotyczy

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych

- nie dotyczy

2.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolno$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

- majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na $srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami
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Uszczelnienia nawierzchnig nie wprowadza wéd opadowych bezposrednio 'do gleby nie
narusza wod podziemnych , projektowany obiekt w ograniczonym stopniu wywiera wptyw
na $rodowisko przyrodnicze nie przekraczajgc dopuszczainych norm(hatasu i zapylenia) . i

nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

2.12. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2, okreslonej
zgodnie z Polskg Norma, o ktérej mowa w §8 ust. 2 pkt 9 - analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
srodet energii, takich jak: energia geotermaina, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektryczne;j i
ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia

w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania — nie dotyczy

2.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach — nie dotyczy
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Opis techniczny

2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegoinosci:
kubaturg, zestawienie powierzchni, wysoko$c¢, dtugos¢, szerokosé i liczbe
kondygnaciji
,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie
terenu oraz czg$ciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W w m. Krélewiec
km 0+426,85-0+542 85

Dziatka Nr 452/1

Stan istniejgcy

Istniejacy teren dziatki przeznaczony pod utwardzenie miejsc postojowych zjazdui ciggu
pieszego to powierzchnia o szerokosci 4,0 m i diugosci 88,65 m 0 nawierzchni gruntowe;j
istniejacy zjazd km 0+448,50 i wejscie do kosciota km 0+496,90-0+506,90 o nawierzchni
betonowe] .Nawierzchnie do rozbidrki: istniejgcego zjazdu i wejscia do kosciota Na terenie
dziatki posadowione jest ogrodzenie kosciota z ptyt betonowych , budynek garazu

Schody wejéciaJdo koSciota i cze$€ kosciota. Istniejg réwniez ciggi piesze z ptyt betonowych
drogowych 50x50x7. Przebiega kabel telefoniczny nie kolidujacy na ktéry zostanie natozona
rura ostonowa dwudzielna

Parametry techniczne projektowanego utwardzenia miejsc postojowych

- utwardzone miejsca postojowe 18 sztuk wymiar 2,50m x 1,75m dla niepetnosprawnych
3,60x1,75m - spadek i-1,50%

Parametry techniczne utwardzenia ciggu pieszego
Km 0+431,40-519,855 - 2,00 m spadek poprzeczny 1,50%

Przekroj konstrukcyjny utwardzenia miejsc postojowych

Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcyjne utwardzenia 18 miejsc postojowych
-nawierzchnia z ptyt brukarskich betonowych , ptukane 50x25x8cm bez fazy chropowate i
hydrofobizowane kolor ciemno-grafitowy

-posypka cem-piaskowa 1:4gr. 3 cm

-podbudowa  z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm

-warstwa odsagczajaca z piasku WP?35 gr. 15cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm

42




Przekro)] konstrukcyjny utwardzenia ciggu pieszego

Zaprojektowano nastepujgce warstwy konstrukcyjne utwardzenia ciggu pieszego

km 0+431,40-0+519,85

-nawierzchnia z ptyt brukarskich betonowych ptukane 50x25x8cm bez fazy chropowate i
hydrofobizowane kolor jasno -szary

-posypka cem-piaskowa 1:4gr. 3 cm

-podbudE)wa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 10 cm

-warstwa odsgczajgca z piasku WP>35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm

Roboty ziemne

Zakres robdt ziemnych obejmuje  wykonanie koryta pod utwardzenie stanowisk

postojowych zjazdu i ciggu pieszego.

Utwardzenie przebudowanego zjazdu indywidualnego

a) utwardzenie zjazdu km 0+448,50

.Projektowany szerokosci 6,0m x3,75m

-utwardzenie nawierzchni z plyt brukarskich 50x25x8cm kolor ciemno- grafitowy
-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

-podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 25 cm

-warstwa odsgczajaca z piasku gr.21cm

-zamkniecie boczne utwardzonego zjazdu do szerokosci ciggu pieszego opornikiem
granitowym 15x30x100

posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Krawezniki (oporniki granitowe)

O Wymiarach 15x30x100 z cietg faza 2x2cm
posadowione na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15

Obrzeza granitowe 30x8

Zaprojektowane 30x8x100na zamknieciu zjazdu od strony ogrodzenia dziatki ,i wzdtuz
ciagu pieszego posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15

Zabezpieczenie , kabla telefonicznego

Kabel telefoniczny —rury dwudzielne A160PS km 0+431,40-0+519,85

Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano oznakowanie utwardzonych miejsc postojowych pionowe.




Zielen
Zaprojektowano nasadzenie krzewdw tawuty japonskiej

Wykazane na sytuacji zagospodarowania terenu

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, kt6re wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych

— nie dotyczy,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czeSci o wysokosci w Swietle réwnej lub
wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100 %, o wysoko$ci rownej lub
wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m -

w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie

— nie dotyczy.

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposdb spetnienia

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Dilugos¢ obiektu budowlanego wynosi 88,65m

Dlugo$¢ miejsc postojowych docelowe 5,0mx2,50 (utwardzenie 2,50x1,75m) i szeroko$¢
utwardzenia ciggu pieszego 2,0mm Uktad geometryczny zostat dostosowany do
istniejacego  przebiegu jezdni drogi i wolnej przestrzeni przed kosciotem i dobrze
wkomponowuje w forme architektoniczng otaczajgcego terenu '

Projektowane utwardzenie miejsc postojowych z projektowanym utwardzonym ciggiem

Pieszym po stronie prawej poprawi bezpieczenstwo pieszych

2.4, Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(Statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukgji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
Podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowe;j

Draktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-

rnateria'rowe podstawowych elementoéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu

uclc"-'«.flanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami
'_eksplOatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
Dl‘ze%d budowlanych;



Ny

w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujgca aktualne warunki geotechniczne

i stan posadowienia obiektu.

Zaprojektowano nastepujgce warstwy konstrukcyjne utwardzenia miejsc postojowych
-nawierzchnia z ptyt brukarskich betonowych , plukane 50x25x8cm bez fazy chropowate i
hydrofobizowane kolor ciemno-grafitowy

-posypka cem-piaskowa 1:4gr. 3 cm

-podbudéWa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm

-warstwa odsgczajgca z piasku WP>35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm

2.4.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(liniowego) uzgodniona z wykonawca robot
geotechnicznych ustala sie jako pierwszg .Warunki gruntowe proste.

Badania zostaty wykonane . przez firme —Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych -
Dariusz Kisielinski 08-110 Siedice ul. Astanowicza 20A. W ramach badan terenowych
badajacy wykonat otwory badawcze o gtgbokosci 1,40m pod projektowane stanowiska
postojowe

Warunki podioza ustalono na podstawie badan jako G3

2.5 wstosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania ztego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich

- nie dotyczy

2.6 w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego , produkcyjnego lub technicznego-
podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu ijego rozwigzaniami budowlanym

- nie dotyczy

2.7 w stosunku do obiektu budowlanego liniowego- rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne , nawigzujgce do warunkoéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy , oraz

rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym




znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddéw bezpieczenstwa , z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Projektowana budowa utwardzonych miejsc postojowych i ciggu pieszego poprawi
bezpieczenstwo pieszych w obrebie kosciota ,szczegdlnie gdy plac byt zastawiony
samochodami piesi musieli

chodzi¢ po jezdni lub przechodzi¢ na lewg strone drogi , ciag pieszy wzdtuz ogrodzenia

utatwi komunikacje pieszych i ich bezpieczenstwo. . Strefy ochronne nie wystepujg .

2.8 rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem , w
szczegoblnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych , wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych ,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych , telekomunikacyjnych , piorunochronnych, a takze
sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewngtrznymi wraz z
punktami pomiarowymi , zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen , z uzasadnieniem doboru , rodzaju i wielkosci urzgdzen , przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych , klimatyzacyjnych lub chtodniczych
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

- nie dotyczy

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy ciepinej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

nie dotyczy

2.9. Rozwigzania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujacg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

- nie dotyczy

2.10. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz




sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajacg w
zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku
-nie dotyczy

b) w przygadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
inmatyzécyjne lub chtodnicze - wtasciwos$ci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian
petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych i innych

- nie dotyczy

c) parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku

- nie dotyczy

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych

- nie dotyczy

2.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

- majac ha uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami




Uszczelnienia nawierzchnig nie wprowadza wéd opadowych bezposrednio do gleby nie
narusza wod podziemnych , projektowany obiekt w ograniczonym stopniu wywiera wptyw
na $rodowisko przyrodnicze nie przekraczajac dopuszczalnych norm(hatasu i zapylenia) . i

nie ma negatywnego wplywu na zdrowie ludzi.

2.12. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2, okreslonej
zgodnie z Polska Norma, o ktorej mowa w §8 ust. 2 pkt 9 - analize mozliwoséci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych
Zr()de&ﬁenergii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia

w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania — nie dotyczy

2.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach — nie dotyczy

e
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Opis techniczny

2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, diugosc, szerokosc i liczbe
kondygﬁacji
Budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu
oraz cze$ciowa przebudowa drogi gminnej Nr 220822W w m. Krélewiec
km 0+426,85-0+542,85

Dziatka Nr 682/11
Stan istniejgcy

Istniejacy teren dziatki przeznaczony pod utwardzenie miejsc postOJowych zjazdu i ciggu
pieszego to powierzchnia o szerokosci 4,00 i dtugosci 23,0m

Przebiega kabel telefoniczny nie kolidujgcy na ktéry zostanie naiozona rura ostonowa
dwudzielna

Stup energetyciny km 0+527,25 wypadajacy w $rodku utwardzenia ciggu do przestawienia

na zewnatrz
Parametry techniczne projektowanego utwardzenia miejsc postojowych

- utwardzone miejsca postojowe 2,50m x 1,75m ,spadek i-1,50%

Parametry techniczne utwardzenia ciggu pieszego

Km 0+519,85-542,85 - 2,00, (10,0 m wejscie do kosciota ) spadek poprzeczny
1,50%

Przekréj konstrukcyjny utwardzenia miejsc postojowych

Zaprojektowano nastepujace warstwy konstrukcyjne utwardzenia

-nawierzchnia z ptyt brukarskich betonowych , ptukane 50x25x8cm bez fazy chropowate i
hydrofobizowane kolor ciemno-grafitowy

-posypka cem-piaskowa 1:4gr. 3 cm

-podbudowa  z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm

-warstwa odsgczajgca z piasku WP>35 gr. 15 cm



- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm

Przekréj konstrukcyjny utwardzenia ciggu pieszego

Zaprojektowano nastepujgce warstwy konstrukcyjne utwardzenia

-nawierzchnia z piyt brukarskich betonowych ptukane 50x25x8cm bez fazy chropowate i
hydrofobizowane kolor jasno -szary

-posypka cem-piaskowa 1:4gr. 3 cm

-podbudg)wa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 10 cm

-warstwa odsgczajgca z piasku WP>35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm

Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych obejmuje  wykonanie koryta pod stanowiska postojowe i cigg

pieszy

Utwardzenie budowanego zjazdu indywidualnego

a) budowa zjazdu km 0+532,850

.Projektowany szerokosci 5,0m x3,75m

-nawierzchnia z plyt brukarskich 50x25x8cm kolor ciemno- grafitowy

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

-podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5mm gr. 25 cm

-warstwa odsgczajaca z piasku gr.21cm

-zamkniecie boczne utwardzonego zjazdu do szerokosci ciggu pieszego opornikiem
granitowym 15x30x100

posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Krawezniki (oporniki granitowe)

O Wymiarach 15x30x100 z cietg faza 2x2cm

posadowione na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15

Obrzeza granitowe 30x8

Zaprojektowane 30x8x100na zamknieciu zjazdu od strony ogrodzenia dziafki ,
posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15

Zabezpieczenie , kabla telefonicznego

Kabel telefoniczny —rury dwudzielne A160PS

SO
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Zaprojektowano oznakowanie utwardzonych miejsc postojowych pionowe.

Zaprojektowano nasadzenie krzewéw tawuty japonskiej

Wykazane na sytuacji zagospodarowania

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi §cianami w obrebie
budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomochiczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych

— nie dotyczy,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle réwnej lub
wiekszej od 2,20 m nalezy zaliczaé do obliczen w 100 %, o wysokosci réwnej lub
wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20m -

w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie

— nie dotyczy.

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Dtugosé obiektu budowlanego wynosi 23,0m

Dtugosé miejsc postojowych 5,0m i szeroko§¢ chodnika 2,0mm Uktad geometryczny zostat
dostosowany do istniejgcego przebiegu jezdni drogi i wolnej przestrzeni przed kosciotem i
dobrze wkomponowuje w forme architektoniczng otaczajgcego terenu

Projektowana budowa miejsc postojowych z projektowanym ciggiem pieszym po stronie

prawej poprawi bezpieczenstwo pieszych

2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczagce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukgji nowych, niesprawdzonych w krajowej

praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-

materiatowe podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu

budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami



eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych;

w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujgca aktualne warunki geotechniczne

i stan posadowienia obiektu.

Zaprojektowano nastepujgce warstwy konstrukcyjne utwardzenia miejsc postojowych

—nawierz’éhnia z ptyt brukarskich betonowych , ptukane 50x25x8cm bez fazy chropowate i
hydrofobizowane kolor ciemno-grafitowy

-posypka cem-piaskowa 1:4gr. 3 cm

-podbudowa  z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm

-warstwa odsgczajgca z piasku WP>35 gr. 15 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm -1,5MPa gr. 10cm

2.4.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego(liniowego) uzgodniona z wykonawcg robot
geotechnicznych ustala si¢ jako pierwszg .Warunki gruntowe proste.

Badania zostaty wykonane . przez firme —Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych —
Dariusz Kisielinski 08-110 Siedice ul. Astanowicza 20A. W ramach badanh terenowych
badajacy wykonat otwory badawcze o gtebokosci 1,40m pod projektowane stanowiska
postojowe

Warunki podtoza ustalono na podstawie badan jako G3

2.5 wstosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania ztego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich

- nie dotyczy

2.6 w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego , produkcyjnego lub technicznego-
podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu ijego rozwigzaniami budowlanym

- nie dotyczy



2.7 w stosunku do obiektu budowlanego liniowego- rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne , nawigzujace do warunkoéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy , oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenistwa , z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Projektowana budowa utwardzonych miejsc postojowych i ciagu pieszego poprawi
bezpieczenstwo pieszych w obrebie kosciota ,szczegélnie gdy plac byt zastawiony
samochodami piesi musieli

chodzi¢ po jezdni lub przechodzi¢ na lewg strone drogi , ciag pieszy wzdtuz ogrodzenia
utatwi komunikacje pieszych i ich bezpieczenstwo. . Strefy ochronne nie wystepujg .

2.8 rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem , w
szczegoblnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych , wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych ,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych , telekomunikacyjnych , piorunochronnych, a takze
sposo6b powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi , zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen , z uzasadnieniem doboru , rodzaju i wielkosci urzadzen , przy czym nalezy
przedstawié:

a) dla instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych , klimatyzacyjnych lub chtodniczych
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

- hie dotyczy

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami

nie dotyczy

2.9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcije, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

- nie dotyczy

Wy



2.10. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajagca w
zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiaicych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzgdzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku
-nie dotyczy

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian
petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i innych

- hie dotyczy

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku

- nie dotyczy

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych

- nie dotyczy

2.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie ~ nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

- majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje



rwal

wpltywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Uszczelnienia nawierzchnig nie wprowadza wéd opadowych bezposrednio do gleby nie
narusza wod podziemnych , projektowany obiekt w ograniczonym stopniu wywiera wplyw
na $rodowisko przyrodnicze nie przekraczajgc dopuszczalnych norm(hatasu i zapylenia) . i

nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

2.12. W;stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m2, okreslonej
zgodnie z Polskg Norma, o ktérej mowa w §8 ust. 2 pkt 9 - analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia

w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania — nie dotyczy

2.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach — nie dotyczy

ATT

PROJEKTAT
/ /////




Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

W nawigzaniu do art.20 ust.1pkt 1c. Prawo Budowlane z 1994r, obszar oddziatywania
przedmiotowe]j inwestycji miesci sie w granicach dziatek

Dz. Nr. 454,452/1,682/11 Obreb ewidencyjny 0025 Krélewiec

Gmina Minsk Mazowiecki, ogranicza sie do miejsca usytuowania miejsc postojowych
,chodnika ,scieku posadowionego bezposrednio przy krawedzi istniejacej jezdni
przedtuzonego przepustu Dn600 i $cieku pochodnikowego.

Utwardzenia ciggéw pieszych, utwardzenia zjazdow

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie: &13a w mys| przepisow

- Ustawa z 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z poz. 1186 z p6z. zm.)
- Ustawa z 7 lipca 2017r .Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

-Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczneiich
usytuowanie(Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z péin. zm.)

-Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub
urzadzen wodnych ( Dz. U . 2019 poz. 1311)

ROJEKTANT
Yok /i /
imna

4512 WA Idemar Henryk Adaml
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E Utwardzenie migjsc postojowych Utwardzenle ciggu pieszego
;. Nawierzchnia mlejsc postojowych

1,50%

Obrzeze granitowe 30x8
awa belonowa z oporem z betonu C-12/15

Opornik granifowy T5x30x100 z fazg 22 | Fz -0,1275m2
tawa betonowa z oporem z betonu T-T2/15

Opornik granitowy 15x30x100 z fazg 2x2 Konstrukcja utwardzenia ciagu pieszego

t awa betonowa z oporem z betonu C-12/15 Piyty brukarskie 50x25x8 ptukane bez fazy
. chropowate i hidrofobizowane

Fz -0,16756m2 kolor [asno-szary
Sciek z kostkilbrukowej betonowej typu Holland kolor szary 20x10x8 Konstrukcja utwardzenia miejsc postojowych podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm ) podbudowa z quszywa .{amanego stab. mech 0-31,5mm gr. 10 cm
Opornik kostka typu Holand 20x10x10 Piyty brukarskie 50x25x8 plukane bez fazy "Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

chropowate i hidrofobizowane

kolor_ciemno-grafitowy
podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

Warstwa z gruntu stablizowanego cementem Rm-1,5MPa grubo$¢ 10 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Plyty brukarskie 50x25x8 plukane bez fazy
chropowate i hidro_fobizowane podioze G3
kolor_clemno-grafitowy —

podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm

Warstwa z gruntu stablizowanego cementem Rm-1,5MPa grubos¢ 10 cm
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odtoze G3 ” . . o .
| Podioze 2 Haza rysinky Przekr6j normalny miejsc postojowych i ciagu pieszego
Skala | Numer rys. 1:50 5\./
Po
Projektent In¢, Waldemar Adamlec Datd { /
maml_ .{?
Spegjainost Konstrukeyjno-Inzyleryjne w zaleslo e
drdg, mostow | nawlsrzchni lotniskowych , hez ograniczefi
NR. upr. UAN-4224/46/38/85
Sprawdzi mgr Inz. A. Konasluk 10:[?1 o
Specjalnost Uprawnienia do projektowania i kierowania mbéﬁr—ni -
budowlanym| bez ogranlczeft w specyjalnodc! drogowej
NR. upr. LUB/0183/PWOD/08




9 S
o N
Q E i
S 2 S
S o =
8 c
o Z £
& =3 o
Q le 8
=3 3 3 O
o Q. Q2 «G
«Q N Q 5
— . 'm N o
«a Q % I:a.
3 e ® @
= 8 3| =
D, =
3 5|2
; ie wejsci iola 3" C i : %l &
chodnik Utwardzenie wej$cia do kosciola 8 Utwardzenie wej$cia do kosciola é_ o) Utwardzenie wejécia do kosciola
o
010 o118 2,00 1,25 1,75 0,15 200 0,08 7,82
| D20 ) e L Ll ’ i)
™A 4 q A7 i
% - o §
; o o - - - _— 100% —— schoty wejsciowe do kosciola
rzedna-nawierzchni kr, 161,88 16188 bom 161,895 : hvi = A — Y I I I T T T I I 1
g 4 %0 g E ~ p— % \a
drogi A A PN " AL AN
WA TR R RO R IR OO D OO DI OO DO DIIIII DD II
s o I T T T TAAILS NS AL L AL L LA TTL LT LT LTI e !
P PRI III NI IIEIIS o QSJIH;' i~ (r 161.22
160,98 apei telei. gi. /ucm istn kable energ.  zabezpieczenie ruiig ostonowa A160PS
gggg;p%g;gh% rE(r)afoms}onow 8 A160PS zahezpieczenie rura ostonowa A160PS 0 9 A
) ) gaz D63 LS
zdbezpieczenie rura oslongwa A160PS 1,90 / Konstrukcja utwardzenia wejscia do kosciota
/ 4,50 | Piyty brukarskie 80x40x8 bez fazy
6.00 metalizowane
7 kolor perta srebrno biata
Opornik granitowy 15x30x100 z fazg 2x2 |_podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C-12/45 podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm

Fz -0,1575m2
Sciek z kostki brukowej betonowsj typu Holland kolor szary 20x10x8

podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Opornik kostka typu Holand 20x10x10 kolor szary

Konstrukcja chodnika wejscia do koSciota

Piyty brukarskie 80x40x8 bez fazy
melalizowane
kolor perta srebmo biata

podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 21 cm

grunt stabilizowany cementem 1,50MPa grubosci 10cm

podfoze G3

podbudowa z kruszywa famanego stab. mach 0-31,5mm gr. 25 cm

["'warstwa odsgczajaca z piasku gr. 21 ¢cm
|"grunt stabilizowany cementem 1,50MPa grubosci 10cm

‘ podioze G3

Nazwa | adres obiektu
budowlanego

Budowa dwudziestu migjsc postojowych

budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu
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Islnisjaca rzedna kr. naieszchrf

" Fz-0,1575m2

tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15

Sciek z kostki brukowej betonowej typu Holland kolor szary 20x10x8
podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Opornik kostka typu Holand 20x10x10 kolor szary

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Plyty brukarskie 50x25x8 ptukane bez fazy
chropowate i hydrofobizowane

kolor ciemno-grafitowy

padsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Konstrukcja utwardzenia zjazdu

Plyly brukarskie 50x25x8 ptukane bez fazy

chropowate i hydrofobizowane

kolor ciemno-grafitowy

podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosdci 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 21 cm

grunt stabilizowany cementem 1,50MPa grubosci 10cm

podioze G3

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 cm

[ warstwa odsaczajaca z piasku gr. 21 cm

grunt stabilizowany cementem 1,50MPa grubosci 10cm

~ podioze G3
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Nawierzchnia zjazdu w pasie drogi Utwardzenie zjazdu za granica pasa drogi %
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Ak 1o 16104151184
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BEPOOIIIII I I P77 “—Obizeie granitowe30x8
() 16089 Ll N Lawa betonowa Z.gpgrem 2 betonu C-12/15
kabel energ. gt. posadowienia 70 chn kabel telef. g. fgﬁadowlenla 70m w proj. rurze ost. A160
w proj. rurze ost. A160PS '
4,30
Opornik granitowy 15x30x100 z faza 2x2

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Budowa dwudziestu migjsc postojowych

budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu

oraz czesciowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
W m. Krélewiec km 0+426,85-0+542,85

Nazwa rysunku

Przekréj normalny zjazdu km 0+448,50

Skala Numer rys,

1:50 W/

Projeklant

in2. Waldemar Adamiec

Data i :
jy e
09.09.2010 % —/

Specjainosé

NR. upr.

Konstrukeyjno-inzynieryjne w zakresie
drog, mostéw i nawierzchni lotniskowych , bez ograniczen

Sprawdzit

mgr inZ. A. Konasiuk

UAN-4224/46/38/85
Dala W
WU OB A7 a0y

Specjalnosé

NR. upr.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi pez ograniczeh w specyjalinodci drogowsj
LUB/0183/PWOD/06
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W proj. rurze ost. A160PS
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b ost. A160PS

161,34

4,4
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1

Opornik granitowy 15x30x100 z faza 2x2

t awa betonowa z oporem z betonu C-12/15
Fz -0,1575m2

Sciek z kostki brukowej betonowej typu Holland kolor szary 20x10x8

podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Opornik kostka typu Holand 20x10x10 kolor szary

Konstrukcja

nawierzchni zjazdu

Konstrukcja utwardzenia zjazdu
Plyly brukarskie 50x25x8 plukane bez fazy

chropowate i hydrofobizowane
kolor ciemno-grafitowy
| podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 21 cm
grunt stabilizowany cementem 1,50MPa grubosci 10cm

podioze G3

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 ¢cm

Obrzeze granitowe30x8

Lawa betonowa z oporem z betonu C-12/15
kaliel telef. gt. 1p%admwrlenia 70 cm w proj. rurze ost. A160P:

Plyty brukarskie 50x25x8 plukane bez fazy
chropowate i hydrofobizowane

kolor ciemno-grafitowy

podsypka cem-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 21 cm

grunt stabilizowany cementem 1,50MPa grubosci 10cm
podtoze G3

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr. 25 ¢cm

Nazwa | adres obiektu
budowlanago

Budowa dwudziestu miejsc postojowych

budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu

oraz czeg$ciowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
W m. Krélewlec km 0+426,85-0+542,85

Nazwa rysunku

Przekréj normalny zjazdu km 0+532,85

Skala

Numer rys.

1:50 &

Projektant

inz. Waldemar Adamiec

Specjalnost

NR. upr.

Dats | Poips
09,09.2019}_ L/
Konstrukeyjno-inzynieryjne w zakresie

drog, mostéw i nawierzchni lotniskowyeh , bez ograniczer

Sprawdzil

mgr inz. A. Konasiuk

UAN-4224/46/38/85
Data Pogpis
>
14.11. et |

Specjalnose

NR. upr.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specyjalnodci drogowej

LUB/(183/PWOD/06




Murek czotowy wylotu przedtuzonego przepustu DN60O

40

Umocnienie skarp i dna rowu 40 Przediuzenie przepustu rura zelbetowa Dn 600 -1,0m

Plytami EKO 60x40x8
na dtugosci 1,60m

tawa z kruszywa tamanego stab. mech 0-31,5mm gr 20cm

Murek czotowy z betonu C-25/30 Warstwa z piasku gr 10cm
; 98 . 98
1 ! Nazwaiadresobieky  |Budowa dwudziestu miejsc postojowych
budowianego budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu
oraz czesciowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
Nr. ewd. dzialki W m. Krolewiec km 0+426,85-0+542,85
e Murek czotowy wylotu przediuzonego przepustu
Skala | Numerrys. 1:20 g
Podpis.
Projektant in. Waldemar Adamiec . &E / —
25.02.2018}__
Specjalnosé Konstrukeyjno-inzynieryjne w zakresie
drég, mostow i nawierzchni lotniskowych , bez ograniczef
NR. upr. UAN-4224/46/38/85
. . Data Podpis
Sprawdzi mgr inz. A. Konasiuk 16.06.2019
Specjalnosé Uprawnienia do projektowania i kierowania robotarﬁir
budowlanymi bez ograniczefi w specyjainosci drogowej
NR. upr. LUB/0183/PWOD/06
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Sciek podchodnikowy z prefabrykowanych elementéw 60x50x15

km 0+430,20

it
v

L™ o 1915, 10 e P 1,00 |, 040 | 1,00 L
Widok z przodu
Przekréj podtuzny
161767 161,745 161,735
| BT v e i -

F\\__;j( krawgznik granitowy 15x30x100 “ e | T 5 /// /Z’/z_/h;///////

............................ B P \ — sk 2 kosti brukowej S SRS sagn C;{:) Sl i'g-
Sy I o 1 A \ Zaprawa cem-piaskowa 1:2 R g

elementy $cieku 60x50x15
podsypka cem-plaskowa 1:4 gr5cm
pdbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm
warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm

1

Wypelnienie beton klasy C-12/15

Widok z géry

TTT—JTﬁ

| l chodnik z plyt 8x25x50 gr. 8 cm
| kolor jasno szary

Plyta $ciekowa

Sclgty kraweznik skos 1:1 Ve

mulda z kostki brukowej typu Holland gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
szerokosc muldy 1,0m

Budowa dwudziestu miejsc postojowych

budowa i przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu

oraz czesciowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
W m. Krolewiec km 0+426,85-0+542,85

Sciek podchodnikowy z elementéw pref. 60x50x15

Nazwa i adres obiektu
budowtanego

Nr. ewd. dziatki

Nazwa rysunku

Skala | Numerrys. 1:20 g0
! Data Podpj
Projektant inz. Waldemar Adamiec / g C/
1 1112.&?%5/
I 4
Specjalnose Konstrukcyjno-inzynieryjne w zakresie
drég, mostow i nawierzcehni lotniskowych , bez ograniczen
NR. upr. UAN-4224/46/36/85
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Obliczenie wielkosci splywu ze zlewni czastkowej
Miejsca postojowe i chodnik
Przy drodze gminnej Nr 220822W w m. Krdlewiec
Km 0+426,85-0+542,85

Dla c=1 lata — droga klasy L, nat¢zenie deszczu-100 dm3/(s ha)
Odcitiek o dlugosci 116,0m szerokosci 7,50m(miejsca postojowe 5,0m+2,0 chodnik)

Qz=¢1x ¢2 x F x q(dm3/s/ha)
Gdzie:

Qz- ilos¢ sptywu (dm3/s)

d1-wspdlczynnik sptywu naturalnego

¢2—wspodtczynnik opdznienia sptywu

F — powierzchnia zlewni w ha

q — jednostkowe nat¢zenie deszczu miarodajnego (dm3/s/ha)

Powierzchnia stanowisk i chodnika
F-116,0x7,50=870,0m2 -0,087ha
10,0x7,90=79,0m2-0,007%ha
Razem-0,094%9ha
Qz= 0,90x0,90x0,0949x100=7,686 dm3/s-0,00768m3/s

Obliczenie przeptywu w $cieku przykraweznikowym z kostki brukowe;
Wymiarowanie dla przekroju prostokatnego 0,20x0,02

F=bxh pole powierzchni czynnego przekroju (m2)

Gdzie b —szerokos¢ scieku (m)
h-wysokosc napelnienia $cieku (m)

F-0,02x0,20=0,004m2
Lu- obwod zwilzony (m)

Lu-2h+b
Lu=2x0,02+0,20=0,24m

Rh-promien hydrauliczny (m)

F
#\—‘

Rh= Lu
Rh= 0,004/0,24=0,0167




5 ta

2 1
3 9
Q=F kst Rh I

Gdzie:

Q- przeptyw (m3/s)

F- pole powierzchni czynnego przekroju (m2)

Kst- wspblczynnik chropowatosci cieku zalezny od umocnienia jego dna i $cian

I- spadek linii energii(=spadek podtuzny cieku, uwzgledniony najniekorzystniejszy)
2 1

3 2
Q= 0,004x40x0,00167x0,102 =0,0704m3/s

Qz-ilos¢ sptywu-0,00768m3/s z powierzchni miejsc postojowych i chodnika
Qz-ilo$¢ sptywu z %2 powierzchni jezdni -0,00281m3/s
Qz -suma sptywu 0,01049m3/s

Q>Qz 0,0704m3/s>0,01049m3/s
Przekr6j projektowanego $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej zapewnia
swobodny przeptyw 1

-

i Adamles
, ¢ fenryk A
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Frags. propelt.1b



Obliczenie wielkosci sptywu ze zlewni czastkowe]
Potéwka jezdni przylegta do parkingu
Z drogi gminnej Nr 220822W w m. Krolewiec
Km 0+426,85-0+542,85

Dla c=1 lata—droga klasy L , nat¢zenie deszczu-100 dm3/(s ha)
Odcinek o dhugosci 116,0m szerokosci 3,0m(1/2 jezdni)

Qz=¢1 x ¢2 x F x q(dm3/s/ha)
Gdzie:

Qz- ilos¢ sptywu (dm3/s)

¢1-wspdtczynnik splywu naturalnego

¢2—wspdtczynnik opdznienia sptywu

F — powierzchnia zlewni w ha

q — jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego (dm3/s/ha)

Powierzchnia 1/2jezdni
F-116,0x3,0=348,0m2 -0,0348ha
Qz=0,90x0,90x0,0348x100=2,81 dm3/s-0,00281m3/s
Obliczenie przeptywu w scieku podchodnikowym z elementéw betonowych
Wymiarowanie dla przekroju prostokatnego
F=bxh pole powierzchni czynnego przekroju (m2)

Gdzie b -—szerokos¢ Scieku (m)
h-wysokos$c napelnienia Scieku (m)

F-0,40x0,07=0,028m?2
Lu- obwdd zwilzony (m)

Lu-2h+b
Lu=2x0,07+0,40=0,54m?2

Rh-promien hydrauliczny (m)

F

——

Rh= Lu
Rh=0,028/0,54=0,0518



1
2

2
3
Q=F kst Rh 1

Gdzie:

Q- przepltyw (m3/s)
F- pole ;powierzchni czynnego przekroju (m2)
Kst- “wspdtczynnik chropowatosci cieku zalezny od umocnienia jego dnai $cian
I- spadek linii energii(=spadek podluzny cieku)
2 i
3 2
Q=10,028x40x 0,0518x0,02 =0,0216m3/s

Q- przeptyw- 0,0216m3/s
Qz-ilos¢ spltywu-0,00282m3/s

Mlos¢ sptywu do projektowanego $cieku pochodnikowego
Qz- sptyw z parkingu i chodnika -0,00768m3/s
Qz- sptyw z potéwki jezdni-0,0028 1m3/s

Suma splywu -0,01049m3/s

. Q>Qz 0,0216m3/s>0,01049m3/s
Przekrdj projektowanego $cieku podchodnikowego z elementéw betonowych zapewnia
swobodny przeplyw

PRAJEKTANT

% Mmm

L1 it § AN-4224146188/86




Sprawdzenie Srednicy istniejacego przepustu
Pod korona drogi gminnej Nr 220822W w m. Krolewiec
Km 0+428,30

Dla c=1 lata—-droga klasy L, nat¢zenie deszczu-100 dm3/(s ha)

Qz=¢1x ¢2 x F x gq(dm3/s/ha)
Gdzie:

Qz- ilos¢ sptywu (dm3/s)

¢1-wspodtczynnik sptywu naturalnego

¢2—wspdlczynnik opdznienia sptywu

F — powierzchnia zlewni w ha

q — jednostkowe nat¢zenie deszczu miarodajnego (dm3/s/ha)

Sptyw z powierzchni do istniejacego przepustu
Qz= 0,90x0,90x0,800x100=64,80 dm3/s-0,0648m3/s

Obliczenie minimalnej $rednicy przepustu kotowego
0)
D1=10,6736 vimax u

D1- minimalna $rednica przepustu kolowego
Q- przeplyw obliczeniowy (m3/s)
Vmax — max predko$¢ wody w przepuscie (m/s) 1,10

u-  wwspodlezynnik kontrakeji 0,80
0,0648 0,0648
D1=0,6736x1,1x0,80 = 0,592  =0,33m

Istniejgcy przepust DN 600 w pelni przejmie wody ktdére do niego dopltywaja

PROJEKTANT

7/

L Bencyk Anowiid

N-&Z? 04682

ini. WaiAe ‘
Nt upt. proukt. { bud. VAl
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Wymiarowanie istniejacego rowu
Od przepustu w kierunku sptywu
droga gminna Nr 220822W w m. Krélewiec
Km 0+428,30

Dla ¢=1 lata — droga klasy L , nat¢zenie deszczu-100 dm3/(s ha)

Qz=¢1x ¢2 x F x q(dm3/s/ha)
Gdzie:

Qz- ilo$¢ sptywu (dm3/s)

d1—wspdtczynnik sptywu naturalnego

¢02—wspotczynnik opdznienia sptywu

F — powierzchnia zlewni w ha

q — jednostkowe nat¢zenie deszczu miarodajnego (dm3/s/ha)

Sptyw z powierzchni parkingu i chodnika
Qz= 0,90x0,90x0,0949x100=7,686 dm3/s-0,00768m3/s
Sptyw z powierzchni %% jezdni
Qz= 0,90x0,90x0,0,0348x100=2,82 dm3/s-0,00282m3/s
Splyw z powierzchni do istniejacego przepustu
Qz= 0,90x0,90x0,800x100=67,80 dm3/s-0,0648m3/s
Suma splywu-0,0753m3/s
Obliczenie przeptywu w rowie trapezowym

Wymiarowanie dla przekroju trapezowego

F=h(b+nh )  pole powierzchni czynnego przekroju (m2)

Gdzie b —szerokos¢ $cieku (m) 0,40m
h-wysoko$c napelienia scieku (m) 0,50m
n-pochlenie skarpy 1:1,25

F-0,5(0,40+1,25x0.50)=0,512m2

Lu- obwdd zwilzony (m)
2

Lu=b+2h x1+1,25
Lu=0,40+2x0,50+20=2,0m




e

Rh-promiefi hydrauliczny (m) e o
F
Rh= Lu
Rh=0,512/2,00=0,256m
2 1
3 2

Q=F kst Rh I

Gdzie:

Q- przeptyw (m3/s)
F- pole powierzchni czynnego przekroju (m2)
Kst- wspodtczynnik chropowatosci cieku zalezny od umocnienia jego dna i $cian
I- spadek linii energii(=spadek podtuzny cieku)
2 1
3 2
Q=0,512x40x0,256x0,005 =0,579m3/s

Q- przeptyw- 0,579m3/s
Qz-ilo$¢ spltywu-0,0753m3/s

Q>Qz 0,579m3/8>0,0753m3/s
Przekrdj istniejacego rowu zapewnia swobodny przepltyw

PROJEKTANT

Nr upr., projelil 1 bud. TAN-A2U&nLAG D




Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
projektowanego przekroju

km 0+426,85-0+542,85

1.Nawierzchnia z ptyt brukarskich -8cm
2.Podsypka cem-piaskowa -3 cm

3.Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 25 cm
4. Warstwa odsaczajaca z piasku -15 cm

5.Grunt stabilizowany cementem -10 cm

Razem grubos$¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni -61cm
Dla KR1 ipodtoza G3 gtf. przemarzania wynosi 0,50Hz

Powiat Minski jest w strefie —Gdzie Hz wynosi 1,0m

0,61m grubo$¢ warstw>0,50m wymaog ustawowy

Warunek jest spetniony

PROJEETANT

Amar Henryk Adam':
6w wpr. projokt. | bud. FAN-4324iah =28



Informacja Dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia



A5

CZESC OPISOWA

[- Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Budowa dwudziestu miejsc postojowych , budowa i
przebudowa zjazdu , utwardzenie terenu oraz czgsciowa przebudowa drogi gminnej Nr220822W
w m. Krolewiec km 0+426,85-0+542,85

2 . Kolejnos$¢ realizacji rob6t na obiekcie

W ramach budowy wykonywane beda roboty w nastgpujacej kolejnosci

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiérkowe

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie przedtuzenia przepustu z rur betonowych DN600 od korong drogi gminnej

- wykonanie . stabilizacji podloza cementem - 1,5MPa gr. 10 cm

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku WP>35

- ustawienie opornika granitowego 15x30x100 na j tawie betonowej C -12/15

- wykonanie podbudowy z kruszywa fam. stab. mech. 0-31,5 gr.25 cm pod miejsca
postojowe , zjazdy , wejscie do kosciota

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z plyt brukarskich betonowych 50x25x8 cm

- na podsypce cem-piaskowe] gr. 3 cm

- ustawienie obrzezy granitowych 30x8 na tawie betonowej C-12/15

- wykonanie warstwy odsaczajacej pod chodnik

- wykonanie podbudowy z kruszywa tam. stab. mech . gr 10 cm pod chodnik

- ulozenie chodnika z ptyt brukarskich betonowych 50x25x8 na podsypce cem-piaskowej

- gr.3cm

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z plyt brukarskich 50x25x8

- napodsypce cem —piaskowej gr. 3 cm
ulozenie $cieku przykraweznikowgo z kostki brukowej betonowej 20x10x8 na
podbudowie wykonanej tacznie z tawa pod opornik granitowy

- wykonanie $cieku pochodnikowego z ptyt betonowych 60x50x15 z umocnieniem skarpy
na wylocie

- wykonanie przedtuzenia przepustu DN600 z rur betonowych o 1,0m

- posadzenie drzewek i roslin ozdobnych

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego



II- Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacy przepust DN600 pod korong drogi gminne;j
Projektowany kabel energetyczny ziemny ,kabel ziemny telefoniczny, gazDn63
oraz shupy energetyczne i telefoniczne

II1- Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ,ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejacy sposob zagospodarowania nie stwarza bezposredniego zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia ludzi , nalezy natomiast zlokalizowa¢ nalezy przebieg kabla
telefonicznego i gazu azeby nie uszkodzi¢ go przy realizacji robdt ziemnych

Nie podkopywaé bez zabezpieczenia stupéw przy wykonywaniu robdt ziemnych

IV —Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre§lajac skale irodzaje zagrozen oraz miejsce iczasich
wystgpienia

Podczas realizacji robdt moga wystapi¢ n/w zagrozenia.

W czasie roztadunkéw kraweznikéw, ptyt brukowych , obrzezy, inie przebywaé w strefie
roztadunku.

-wygradzaé zastawami roboty prowadzone wzdtuz krawedzi nawierzchni drogi gminne;j
azeby nie dopusci¢ do najechania pracujacych przez samochody

zwroci¢ uwage na bezpieczne przenoszenie i wbudowywanie ( kraweznikow,
obrzezy)mozliwo$¢ urazu dloni ( uzywac szczypiec brukarskich). Zwrocié uwage na
zabezpieczenia pracujacych przy docinaniu pitami elementéw betonowych i granitowych
(okulary ,ubranie ochronne, r¢kawice). Przy uzywaniu pil o napedzie elektrycznym do
ciecia kostki brukowej, kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie wystepuja ,, przebicia pradowe’’
mozliwo$¢ porazenia

Przy uzyciu pit spalinowych do docinania np. kraweznika uzywac okularéw ochronnych

[ nie dopusci¢ do upuszczenia pracujacej pity .

Przestrzega¢ czasu pracy pracujacych zageszczarkami, mlotem pneumatycznym(wibracja),
uzywa¢ stuchawek ochronnych(mozliwos¢ uszkodzen stuchu)

Przy odcinaniu pila nawierzchni bitumicznej uzywaé okularéw ochronnych

- Nie dopuszczaé do pracy ludzi bedacych pod wpltywem alkoholu i srodkéw
odurzajacych



V- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych .

Kazdy bioracy udzial w realizacji robdt z pracownikéw musi posiada¢ ukonczony kurs
z BHP z egzaminem oraz aktualny instruktaz na stanowisku roboczym i badania
okresowe. Pracujgcy operatorzy sprzg¢tu uprawnienia i sprawny sprzet

Codziennie rano przed przystapieniem do wykonywania prac kierownik posiadajacy
uprawnienia budowlane oraz aktualny kurs BHP , musi

Udzieli¢ codziennie krotkiego instruktazu o mozliwych zagrozeniach na kazdym
stanowisku pracy

Dobry stan techniczny uzywanego sprzetui zabezpieczen osobistych / stuchawki,
rekawice, buty, okulary/ Ubiory ochronne musza posiada¢ elementy odblaskowe

VI-Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje ‘na wypadek
pozaru, awarti i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy ustawi¢ oznakowanie roboét, zgodnie
z Projektem Tymczasowym Organizacji Ruchu oraz dokona¢ jego komisyjnego odbioru
Nie wolno dopuszczaé do pracy sprzetu ktory jest nie sprawny( brak oslon, brak sygnatu
dzwigkowego, brak ,hamulca itp.).

Nie dopuszcza¢ postronnych ludzi w strefe robot

Kierownik robdt musi posiadaé sprawny telefon komorkowy i samochéd do przewozu
0s6b , oraz apteczke z podstawowym wyposazeniem medycznym

Miejsce robdt pozwala na szybka ewakuacj¢ w przypadku pozaru lub innych zagrozef
Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ wymogoéw inorm zawartych w nw.
Rozporzadzeniach

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych
budowlanych i drogowych -Dz. U. Z 2001r NR 118. poz. 1263.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac , ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby- Dz. U.z 1996 r. Nr 62

poz. 288.

-Rozporzadzenie Ministra Administracji , Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
w sprawie Bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych -Dz. U.z 1977 r Nr7 poz. 30.

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych irozbiorkowych -Dz. U. z 1972r Nr 13 poz. 93.
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