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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

zamierzenia budowlanego;  

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji sanitarnej. 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego: 

kanał grawitacyjny PVC DN200 SN8 - 627,0 m 

kanał tłoczny PEHD PN10 kl. 100 DN90 - 342,0 m 

studnie kanalizacyjne PVC DN425 - 32 szt. 

studnie kanalizacyjne PVC DN1000/ - 4 szt. 

studnie rozprężne betonowe DN1200 - 1 szt. 

pompownia P1 Ø 1,2 m z 2 pomp. - 1 kpl. 

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

WSTĘP. 

 W celu określenia warunków gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w 

dniu 07.09.2021 r. wykonano 2 wiercenia o głębokości 3,0 i 4,0 m metodą obrotową, 

świdrem spiralnym jednozwojowym. 

W trakcie wierceń dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntów 

oraz mierzono zwierciadło wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane. 

LOKALIZACJA TERENU BADAŃ. 

 Badania gruntów wykonane zostały na trasie projektowanej sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Dziękowizna, gmina Mińsk Mazowiecki, powiat 

miński, woj. mazowieckie. 

Omawiany obszar położony jest w obrębie Niziny Południowopodlaskiej i jej 

mezoregionu Wysoczyzny Kałuszyńskiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta 

stanowi wysoczyznę polodowcową, zbudowaną przeważnie z lodowcowych piasków i 

żwirów oraz glin zwałowych, rozciętą dolinami rzek wypełnionych piaskami 

rzecznymi 

OPIS WARUNKÓW WODNYCH. 

Na badanym terenie nawiercono wodę gruntową o zwierciadle swobodnym 

stabilizującym się na głęb. 0,8 – 1,4 m. Badania wykonano w okresie średniego stanu 

wód gruntowych.  

OPIS WARUNKÓW GRUNTOWYCH. 

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe.  
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W otworze nr 1 napotkano: do głęb. 0,8 m nasyp niekontrolowany (piasek z 

humusem), do głęb. 2,3 m piasek średni, i do głęb. 3,0 m glinę w stanie 

twardoplastycznym o IL = 0,1 – 0,25. W otworze nr 2, pod warstwą nasypu 

niekontrolowanego (piasek z humusem) o miąższości 0,3 m nawiercono piasek średni, 

z małej miąższości przewarstwieniem namułu. 3 Do celów kosztorysowych piasek 

średni, namuł zaliczono do gruntów kat. II, a nasypy i glinę do III kat. 

WNIOSKI I ZALECENIA. 

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a 

projektowany obiekt ze względu na głębokość posadowienia zaliczono do drugiej 

kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463. 

W obrębie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia występują 

proste warunki gruntowo-wodne, pozwalające na bezpośrednie posadowienie 

obiektów sieci. 

 


