
12 - wentylacja grawitacyjna - wywiewka /stal nierdzewna/

4 - składany pomost technologiczny - stal nierdzewna

19 - zasuwa odcinająca DN80 - 2 szt.

1 - obudowa zbiornikowej pompowni ścieków DN1200
     polimerobeton/beton

10 - właz do pompowni - żeliwny ciężki DN800

8 - sonda hydrostatyczna

11 - szafka sterownicza

3 - orurowanie - stal nierdzewna
2 - pompy zatapialne - swobodny przelot 80 mm - 2 szt.

Wyposażenie pompowni i komory zasuw:

5 - drabinka zejściowa - stal nierdzewna
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18 - zawór zwrotny kolanowy kulowy DN80 - 2 szt.

20 - czyszczak rewizyjny DN80 z zaworem hydrantowym DN52

6 - prowadnice - stal nierdzewna
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7 - wyłącznik pływakowy - 2 szt.

PVC DN200 

0,
75

 m
0,

25
 m

krąg betonowy z dnem DN 2,5 m

beton C20/25

hydroizolacja
2 x pomalować masą
asfaltowo-kauczukową

krąg betonowy DN 2,5 m

3

ELEMENTY STUDNI 

- BETON B45
- WODOSZCZELNOŚĆ W8

- MAŁONASIĄKLIWY nw<4%

- MROZOODPORNY F-50

- IZOLACJA ZEWNĘTRZNA

9 - zasuwa nożowa DN200 z deflektorem9

13

13 - dennica studni DN1200
14 - kręgi żelbetowe DN1200
15 - płyta pokrywowa prefabrykowana
16 - pierścień betonowy dystansowy
17 - stopnie złazowe
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Pompownia/komora zasuw

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim

W MIEJSCOWOŚCI DZIĘKOWIZNA,
KANALIZACJA SANITARNA

GMINA MIŃSK MAZOWIECKI
UL. KS. ANTONIEGO TYSZKI;

Podpis:

Sławomir Baran WOD - KAN
Garwolin ul. Jagodzińska 40

Nazwa rysunku:

Data:
26.08.2021
Skala:

-

Inwestycja:

Inwestor:

tel. 602 595 679 / 606 364 645

Stadium:

Nr rys:

MAZ/0400/PWOS/09

mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej

MAZ/0200/POOS/07

mgr inż. Daniel Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej

Projektował:

Sprawdził:
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