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ELEMENTY STUDNI

- BETON B45

- WODOSZCZELNOSC W8

- MALONASIAKLIWY nw<4%
- MROZOODPORNY F-50

- IZOLACJA ZEWNETRZNA

Wyposazenie pompowni i komory zasuw:
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PRZEJSCIA SZCZELNE

- BETON OCHRONNY-3¢n

- IZOLACJA POZIOMA

- BETON WYROWNAWCZY B10-10cm

- PODSYPKA ZWIROWA-15cm

1 - obudowa zbiornikowej pompowni sciekow DN1200
polimerobeton/beton

2 - pompy zatapialne - swobodny przelot 80 mm - 2 szt.

3 - orurowanie - stal nierdzewna

4 - sktadany pomost technologiczny - stal nierdzewna

5 - drabinka zej$ciowa - stal nierdzewna

6 - prowadnice - stal nierdzewna

7 - wylacznik ptywakowy - 2 szt.

8 - sonda hydrostatyczna

9 - zasuwa nozowa DN200 z deflektorem

10 - wlaz do pompowni - zeliwny cigzki DN80O

11 - szafka sterownicza

12 - wentylacja grawitacyjna - wywiewka /stal nierdzewna/

13 - dennica studni DN1200

14 - kregi zelbetowe DN1200

15 - ptyta pokrywowa prefabrykowana

16 - pierscien betonowy dystansowy

17 - stopnie ztazowe

18 - zawor zwrotny kolanowy kulowy DN8O - 2 szt.

19 - zasuwa odcinajaca DN8O - 2 szt.

20 - czyszczak rewizyjny DN80 z zaworem hydrantowym DN52
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