Rys 1. Blok eporowy dia trojnika

-a/ widok z.gory

Wiarstwa folii oddzielajace]

beton:od rury

n_ xDy'xp
N= 10°x 4

N = sita wzdluzna [kN]

Dy = zewnegtrzna $rednica rury [mm]

Wzmochnienia ksztattek kielichowych

Takie ksztattki jak tuki, trojniki, zwezki i zawory, ktére narazone sg na
naprezenia $cinajgce w wyniku wewnetrznego cisnienia wody,.
powinny by¢ wzmocenione. Wielkos¢ sily wzdtuznej zalezy od wymia-
row instalacji i ci$nienia. robaczego (prdbnego) i dla rurociggu jest ona
obliczana nastepujgco:

1]

P = maks. ciénienie wystepujace w sieci [bar] (zwykle cisti. probng)

Nastepujace sity wzdiuzne wystepuja w przypadku wewnetrznego

- Dno wykopu

b/ widok z boku

" Wypadkows sita wzdliuzna, ktora za posrednictwerty wzmochienia
dziata na grunt, moze by¢ zatem obliczona wedlug nastepujacego:

Uproszczonego Wzoru:

N=pxN,

D - wartosé rzeczywistego raaksymalnego cisnienia wewnetrznego

{wartos¢ bez miana)

Réwnarnie: to moze byé uzywane dla tréjnikow, zaslepek kiglichowych,

ZwWezek | ZaWOorow.

cisnienia 1 bar {(wg wzoru 1).

Tabela 4
Dy [mm] N: [kN]
40 013
50 0,20
63 0,32
75 0,45
90 0,64
110 0.95
125: 1,23
140 1,54
160 2,00
200 3,15
[1al 225 4,00
250 4,90
280 6,16
315 7,80
400 12,60
500 19,60
830 31,20
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