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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Przedmiar
1 Sieé¢ kanalizacyjna
1.1 Zlewnia do istniejacej sieei
1.1.1 Roboty ziemne- wykopy (kod CPV 45111200-0)
1{KNNR 1 0307 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1.1}-03 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z recznym
wydobyciem urobku
((287,5-19,0)*2,5* 1,2) * 0,6 483,30
A (Obliczenie pomocnicze) ——
483,30
poz.l1A * 0,1 m3 48,33
RAZEM 48,33
2[KNNR 10201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.1.1)-07 0.60 m3 w gruncie kat. [-II z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
poz.1A * 0,9 m3 434,97
RAZEM 434,97
3|[KNNR 10307 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 mo m3
d.1.1.1{-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z r¢cznym
wydobyciem urobku
((287,5-19,0)*2,5* 1,2) * 0,4 322,20
A (Obliczenie pomocnicze) =
322,20
poz.3A * 0,1 m3 32,22
RAZEM 32,22
4[KNNR 10201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki | m3
d.1.1.1{-08 0.60 m3 w gruncie kat. [I[-IV z transportem urobku na odleglos¢ do |
km samochodami samowytadowczymi
poz.3A * 0,9 m3 289,98
RAZEM 289,98
5|KINNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczegty | km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1.1}-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
(poz.2 + poz.4) * 4 m3 2 899,80
RAZEM 2 899,80
6|KNNR 1 0313 | Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami m2
d.1.1.1]-02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o szerokosci do | m i glebokosei do 6.0 m; grunt kat. I-IV
(287,5-19,0)*2,5*2 m2 1 342,50
RAZEM 1 342,50
7|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1.1]0501-05
(287,5-19,0)* 1,0* 0,6 m3 161,10
RAZEM 161,10
1.1.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
8|IKNNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z m
d.1.1.2/0502-02 PCW o $r. nom. 200 mm
287,5 m 287,50
RAZEM 287,50
9|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt.
d.1.1.2|0406-03 sztucznych o ér. 425 mm z wiazem zeliwnym do 40T z pierécieniem
odcigzajacym, rura wznoszgca min SN4, whaz zcliwny DN425
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
10|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.1.2]0406-05 sztucznych o ér. 1000 mm typ cigzki z pierécieniem odcigzajgeym
l szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|SST010218 Studnia rozprezna zelbetowa srednicy 1,2 m z wlazem zeliwnym typ szt
d.1.1.2|analiza cigzki
indywiduaina | Studnie powinny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie z
norma PN EN 1917 i posiada¢ aprobaty techniczne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
I szt 1,00
RAZEM 1,00
12]KNNR 4 1207 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP m
d.1.1.2)-01 30/60 rurami o $r.300-600 mm - 2 szt.
19 m 19,00
RAZEM 19,00
[3]KNNR 4 1209 | Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm m
d.1.1.2]-01 w rurach ochronnych - 2 szt.
19 m 19,00
RAZEM 19,00
[4/KNNR 1 0605 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez | szt.
d.1.1.2]-01 obsypki do gigbokosci 4 m.
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
I5|[KNNR 1 0603 | Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1.1.2}-01
60 godz. 60,00
RAZEM 60,00
16|SST 0102 Obstuga geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kpl.
d.1.L.2|JAW7 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17|SST30302 Przebudowa istniejacego wodociggu PVC w rurze ostonowej ze szt
d.1.1.2|analiza wzgledu na kolizjg z proj. kanalem sanitarnym
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18|SST30311 Przebudowa istniejacych przylaczy wodociagowych w rurze ostonowej| szt
d.1.1.2|analiza ze wzgledu na kolizj¢ z proj. kanalem sanitarnym
indywidualna
l szt 1,00
RAZEM 1,00
19|SST 0102 Inspekcja rur i studni kamerg m
d.1.1.2|AW8
analiza
indywidualna
287,5 m 287,50
RAZEM 287,50
20|PR GM1 Wykonanie projektu organizacji ruchu drog gminnych kpl.
d.1.1.2|analiza
indywidualna
l kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopéw (kod CPV 45111200-0)
21{KNNR 1 0201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki | m3
d.1.1.3[-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km
samochodami samowyfadowczymi
poz.2 + poz.4 - poz.7 m3 563,85
RAZEM 563,85
22|KNNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczgty 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1.3(-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat.
grunlu [-IV) ponad 1 km
poz.21 * 4 m3 2 255,40
RAZEM 2 255,40
23|ZAK 2 Zakup pospoiki piaskowo - zwirowej m3
d.1.1.3|analiza
indywidualna
(poz.2 + poz.4 - poz.7) * 0,9 m3 507,47
RAZEM 507,47
24|[KNNR 1 0318 | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i| m3
d.1.1.3]-03 glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-III
poz.l + poz.3 m3 80,55
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RAZEM 80,55
25|KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopow fundamentowych podhuznych, punktowych, m3
d.1.1.3]-03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszezeniem
mechanicznym zaggszcezarkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu [-II
poz.2 + poz.4 - poz.7 m3 563,85
RAZEM 563,85
1.1.4 Nawierzchnia
26{KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie jezdni asfaltowej drogi gminne;. m2
d.1.1.4|asf Odtworzenie - nawierzchnia asfaltowa grubo$ci 7 cm na podbudowie
analiza 25 em - ttuczen o frakeji 0/32 mm
indywidualna
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
27|DR PRYW Utwardzenie drog ziemnych po wybudowaniu kanalizacji m2
d.1.1.4|analiza Warstwa z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm grubos$ci 20 ¢cm na
indywidualna | szerokos$ci 3,0 m
4,0* 3,0 m2 12,00
RAZEM 12,00
28/DD214 55 Profilowanie rowdéw po wybudowaniu kanalizacji m
d.1.1.4|analiza
indywidualna
250 m 250,00
RAZEM 250,00
29|KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie wjazdéw z kostki betonowej m2
d.1.1.4{kost. bet warstwa odsaczajgca — grubo$é warstwy 15 cm po zaggszczeniu (Zwir
analiza 0-5 mm)
indywidualna | podbudowa z kruszywa famanego /30-63mm/ — warstwa dolna o
grubosci 15 cm po zageszczeniu
podbudowa z kruszywa {amanego /0-63 mm/ — warstwa gérna o
grubosci 8 cm po zageszczeniu
kostka brukowa betonowa grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 cm
60,0 m2 60,00
RAZEM 60,00
30[KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie wjazdow betonowych m2
d.1.1.4|bet podbudowa z thucznia gr. 20 cm,
analiza rzadki beton 5 cm,
indywidualna | beton B20 - 10 cm
45,0 m2 45,00
RAZEM 45,00
1.2 Zlewnia I'1
1.2.1 Roboty ziemne- wykopy (kod CPV 45111200-0)
31|KNNR 1 0307 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o m3
d.1.2.1]-03 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z rgcznym
wydobyciem urobku
(((339,5-4,5)*2,5* [,2) +((342,0- 12,5) * 1,6 * 0,5) + ((12,5 - 5,0) 768,36
*1,6* 1,0))* 0,6
A (Obliczenie pomocnicze)
768,36
poz.31A * 0,1 m3 76,84
RAZEM] 76,84
32|[KNNR 1 0201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.2.1}-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
poz.31A * 0,9 m3 691,52
RAZEM| 691,52
33|KNNR 1 0307 [ Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o m3
d.1.2.1}-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z rgcznym
wydobyciem urobku
(((339,5-4,5)*2,5* 1,2) + ((342,0- 12,5) * 1,6 * 0,5) + ((12,5- 5,0) 512,24
*1,6* 1,0))* 0,4
A (Obliczenie pomocnicze) —
512,24
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poz.33A * 0,1 m3 51,22
RAZEM 51,22
34/KNNR 1 0201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.2.1}-08 0.60 m3 w gruncie kat. ITI-IV z transportem urobku na odlegto$é do 1
km samochodami samowyladowczymi
poz.33A * 0,9 m3 461,02
RAZEM 461,02
35/KNNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczety | km transportu ziemi samochodami m3
d.1.2.1{-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
(poz.32 +poz.34)* 4 m3 4 610,16
RAZEM 4 610,16
36|KNNRK 1 0313 | Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.2.1}-02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o szerokosci do | m i glgbokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
((339,5-4,5)*25*2) +((12,5-5,00 * 1,6 * 2) m2 1 699,00
RAZEM 1 699,00
37)KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2.1{0501-05
(339,5-4,5+342,0-5,00* 1,0* 0,6 m3 403,20
RAZEM 403,20
1.2.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
38|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z m
d.1.2.2/0502-02 PCW o $r. nom. 200 mm
339,5 m 339,50
RAZEM 339,50
39 KNNR 11 Rurociggi PE ci§nieniowe {aczone metoda zgrzewania o §r. zewn. 90 m
d.1.2.2{0302-01 mm
342 m 342,00
RAZEM 342,00
40[SS0102 Ulozenie ta$my ostrzegawczo - lokalizacyjnej wzdtuz kanatu ttocznego| m
d.1.2.2|analiza
indywidualna
342,0 m 342,00
RAZEM 342,00
41KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.2.2)0406-03 sztucznych o $r. 425 mm z wiazem zeliwnym do 40T z pierécieniem
odcigzajgeym, rura wznoszgca min SN4, whaz zeliwny DN425
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
42/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt.
d.1.2.2|/0406-05 sztucznych o $r. 1000 mm typ cigzki z pierScieniem odcigzajacym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
43|ST KON4 Studnia kontrolna na kanale ttocznym $rednicy DN 1,2 m z wiazem szt.
d.1.2.2|analiza zeliwnym typ ciezki, wyposazona w zaw6r kulowy przelotowy i
indywidualna | ztaczke strazacka DN50
I szt. 1,00
RAZEM 1,00
44{POM 12 Zakup i montaz kompletu pompowni $ciekow P1 /typ przejezdny/ fi kpl.
d.1.2.2|analiza 1,2 m z plaszczem z polimerobetonu lub betonu z pompg z wirnikiem
indywidualna | otwartym typu VORTEX, o wolnym przelocie 80 mm - szt. 2 z
armaturg hydrauliczng ze stali kwasoodpornej, sterowaniem i
automatyka
Oczckiwane parametry pracy pompy:
- wydajno$¢ 5,8 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia [ 1,9 m,
- moc pobierana z sieci 2,1 kW,
- sprawno$¢ agregatu 0,33.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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45|POM ZAK Zakotwienie zbiornika pompowni kpl.
d.1.2.2|analiza Wykonanie piercienia z dennicg wokét dolnej czg$ci zbiornika
indywidualna | pompowni z kregu betonowego $rednicy 2,5 m.
Przestrzen pomicdzy plaszczem pompowni a krggiem nalezy wypetni¢
betonem C20/25
Dla pompowni z ptaszczem z polimerobetonu wysoko$¢ pierscienia 1,0
m (ilo$¢ betonu do wypetnienia 3,2 m3)
Dla pompowni z ptaszczem z betonu wysoko$¢ pierscienia 0,5 m (ilos¢
betonu do wypelnienia 1,6 m3)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|KOM ZAS12 | Zakup i montaz komory zasuw z kreggow zelbetowych, typ przejezdny, | kpl.
d.1.2.2|analiza fi 1.2 m.
indywidualna | Wyposazenie komory:
- zawor zwrotny kolanowy kulowy DN8O - 2 szt.,
- zasuwa odcinajaca nozowa DN8O - 2 szt.,
- czyszezak rewizyjny DN80 z zaworem hydrantowym DN52 - 1 szt.,
- zawdr antyskazeniowy typ EA DN100 - [ szt.,
- orurowanie ze stali nierdzewnej,
- odwodnienie komory zasuw z odprowadzeniem do zbiornika
pompowni ze stali nierdzewne;j.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47\EKO 8 Nawierzchsie z ptyt EKO wysokos$ci 8 cm m2
d.1.2.2|analiza Wymagane warstwy konstrukcyjne:
indywidualna | warstwa odsgczajgca — grubo$¢ warstwy 15 cm po zaggszezeniu (Zwir
0-5 mm)
podbudowa z kruszywa lamancgo /30-63mm/ - warstwa dolna o
grubosei 15 cm po zaggszczeniu
podbudowa z kruszywa tamanego /0-63 mm/ — warstwa gétna o
grubosci 8 cm po zaggszezeniu
plyty betonowe azurowe grubosci 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowe] gruboéci 5 cm, otwory wypetnione zwirem
7,0 m2 7,00
RAZEM 7,00|
48[KNNR 4 1207 | Przewierty o dlugo$ci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP m
d.1.2.2]-01 30/60 rurami o §r.300-600 mm - 1 szt.
45 m 4,50
RAZEM 4,50
49[KNNR 4 1209 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm m
d.1.2.2|-01 w rurach ochronnych - | szt.
4.5 m 4,50
RAZEM 4,50
50|[KINNR 4 1206 | Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP m
d.1.2.2-02 15/25 rurami o §r.150-250 mm w gruntach kat.III-IV - [ szt.
5 m 5,00
RAZEM 5,00
51|KNNR 4 1209 | Przeciaganie rurociggédw przewodowych o ér.nominalnej 100-300 mm | m
d.1.2.2)-01 w rurach ochronnych - 1 szt.
5 m 5,00
RAZEM 5,00
57|KNNR 1 06035 | Igtofiltry o érednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez | szt.
d.1.2.2]-01 obsypki do giebokosci 4 m.
80 szt. 80,00
RAZEM 80,00
53|KNNR 1 0603 | Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1.2.2|-01
80 godz. 80,00
RAZEM 80,00
54{SST 0102 Obstuga geodezyjna t]. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kpl.
d.1.2.2|AW7 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00|
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55|SST30311 Przebudowa istniejacych przylaczy wodociggowych w rurze ostonowej| szt
d.1.2.2|analiza ze wzgledu na kolizje z proj. kanatem sanitarnym
indywidualna
l szt 1,00
RAZEM 1,00
56(SST 0102 Inspekcja rur i studni kamerg m
d.1.2.2(AW8
analiza
indywidualna
3395 m 339,50
RAZEM 339,50
1.2.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopéw (kod CPV 45111200-0)
57[KNNR 10201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki | m3
d.1.2.3}-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowyfadowczymi
poz.32 + poz.34 - poz.37 m3 749,34
RAZEM 749,34
58/KNNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.2.3|-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
poz.57 * 4 m3 2 997,36
RAZEM 2 997,36
59|ZAK 2 Zakup pospotki piaskowo - zwirowej m3
d.1.2.3|analiza
indywidualna
(poz.32 + poz.34 - poz.37) * 0,9 m3 674,41
RAZEM 674,41
GO|KINNR 1 0318 | Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi| m3
d.1.2.3]-03 gtebokosei do 3.0 m w gruncie kat. 1-I11
poz.31 + poz.33 m3 128,06
RAZEM 128,06
61|[KNNR 10214 | Zasypanic wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.1.2.3(-03 rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z zaggszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-11
poz.32 + poz.34 - poz.37 m3 749,34
RAZEM 749,34
1.2.4 Nawierzchnia
62|KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie jezdni asfaltowej drogi gminne;. m2
d.1.2.4|asf Odtworzenie - nawierzchnia asfaltowa grubo$ci 7 cm na podbudowie
analiza 25 c¢m - ttuczen o frakeji 0/32 mm
indywidualna
720 m2 720,00
RAZEM 720,00
63|DD214 55 Profilowanie rowow po wybudowaniu kanalizacji m
d.1.2.4|analiza
indywidualna
150 m 150,00
RAZEM 150,00
B4]KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie wjazddw z kostki betonowej m2
d.1.2.4{kost. bet warstwa odsaczajaca — grubo$é warstwy 15 cm po zaggszczeniu (zwir
analiza 0-5 mm)
indywidualna | podbudowa z kruszywa tamanego /30-63mm/ — warstwa dolnao
grubosei 15 cm po zaggszezeniu
podbudowa z kruszywa tamanego /0-63 mm/ — warstwa gérna o
grubosci 8 cm po zaggszczeniu
kostka brukowa betonowa gruboéci 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowe] grubosci 5 cm
10 m2 10,00
RAZEM 10,00]
65|KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie wjazdow betonowych m2
d.1.2.4{bet podbudowa z thucznia gr. 20 cm,
analiza rzadki beton 5 cm,
indywidualna | beton B20 - 10.cm
30 m2 30,00
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RAZEM 30,00
66|KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie wjazdéw asfaltowych. Odtworzenie - m2
d.1.2.4)w asf nawierzchnia asfaltowa grubo$ci 6 cm na podbudowie 20 cm - thiczen
analiza o frakcji 0/32 mm
indywidualna
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
2 Odgalgzienia boczne sieci kanalizacyjnej
2.1 Zlewnia do istniejacej sieci
2.1.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
67|[KNNR 10307 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o m3
d.2.1.1|-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. ITI-IV
(80,5-56,5)*23* 1,0 55,20
A (Obliczenie pomocnicze)
55,20
poz.67A * 0,2 m3 11,04
RAZEM 11,04
68|KNNR 10201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki | m3
d.2.1.1{-08 0.60 m3 w gruncie kat. ITI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi
poz.67A * 0,6 m3 33,12
RAZEM 33,12
69|KNNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1.1{-02 samowyfadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-I'V) ponad 1 km
poz.68 * 4 m3 132,48
RAZEM 132,48
70|KNNR 10209 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.1.1|-06 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. III
poz.67A * 0,2 m3 11,04
RAZEM 11,04
TI[KNNR I 0313 | Pefne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiorkg palami m2
d.2.1.1§-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o szerokodci do 1 m i glgbokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(80,5-56,5)*23*2 m2 110,40
RAZEM 110,40)|
72|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1.1]0501-05
(80,5-56,5)* 1,0 * 0,6 m3 14,40
RAZEM 14,40
2.1.2 Roboty mentazowe (kod CPV 45231300-8)
73|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z m
d.2.1.2{0502-01 PCW o $r. nom. 160 mm
80,5 m 80,50
RAZEM 80,50
74{KNNRK 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt.
d.2.1.2|0406-03 sztucznych o ér. 425 mm z wiazem zeliwnym do 40T z pierécieniem
odcigzajgcym, rura wznoszaca min SN4, wiaz zeliwny DN425
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
75|[KNNR 4 1206 | Przewierty o dhugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP m
d.2.1.2)-02 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.III-IV - 8 szt.
56,5 m 56,50
RAZEM 56,50
76/KNNR 4 1209 | Przecigganie rurociagdw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm m
d.2.1.2}-01 w rurach ochronnych - 8 szt.
56,5 m 56,50
RAZEM 56,50
77|KNNR 10605 | Ighofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpoérednio bez | szt.
d.2.1.2)-01 obsypki do glgbokosci 4 m.
15 szt. 15,00
RAZEM| 15,00
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78|KNNR 1 0603 | Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2.1.2|-01
15 godz. 15,00
RAZEM 15,00
79(SST 0102 Obstuga geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywane;j kpl.
d.2.1.2|AW7 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopdw (kod CPV 45111200-0)
80|[KNNR 1 0201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki | m3
d.2.1.3(-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
poz.68 - poz.72 m3 18,72
RAZEM 18,72
SI[KNNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1.3|-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
poz.80* 4 m3 74,88
RAZEM 74,88
82|ZAK 2 Zakup pospoiki piaskowo - zwirowej m3
d.2.1.3|analiza
indywidualna
poz.80 m3 18,72
RAZEM 18,72
83|KNNR 1 0318 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i| m3
d.2.1.3]-03 glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-I1]
poz.67 m3 11,04
RAZEM 11,04
84|[KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopow fundamentowych podhuznych, punktowych, m3
d.2.1.3}-03 rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z zaggszczeniem
mechanicznym zaggszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-11
poz.68 + poz.70 - poz.72 m3 29,76
RAZEM 29,76
2.14 Nawierzchnia
85|DR PRYW Utwardzenie drog ziemnych po wybudowaniu kanalizacji m2
d.2.1.4|analiza Warstwa z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm grubosci 20 cm na
indywidualna | szerokosci 3,0 m
2,0*3,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
86|DD214 55 Profilowanie rowdw po wybudowaniu kanalizacji m
d.2.1.4|analiza
indywidualna
10 m 10,00
RAZEM 10,00
87|KNNR 6 030 | Rozebranie i odtworzenie wjazdow betonowych m2
d.2.1.4|bet podbudowa z ttucznia gr. 20 cm,
analiza rzadki beton 5 cm,
indywidualna | beton B20 - 10 cm
5 m2 5,00
RAZEM 5,001
2.2 Zlewnia P1
2.2.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
88|[KNNR 1 0307 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m 1 glgbokodci do 3.0 m o m3
d.2.2.1|-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
(73.5-485)*23* 1,0 57,50
A (Obliczenie pomocnicze)
57,50
poz.88A * 0,2 m3 11,50
RAZEM 11,50
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89[KNNR 10201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki | m3
d.2.2.1]-08 0.60 m3 w gruncie kat. ITI-IV z transportem urobku na odleglo$¢ do 1
km samochodami samowyladowczymi
poz.88A * 0,6 m3 34,50
RAZEM 34,50
90|KNNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.2.1}-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V) ponad 1 km
poz.89 * 4 m3 138,00
RAZEM 138,00
91{KNNR 10209 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3
d.2.2.1]-06 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. III
poz.88A * 0,2 m3 11,50
RAZEM 11,50
92|KNNR 1 0313 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami m2
d.2.2.1)-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o szerokosci do 1 m i glgbokosei do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(73,5-48,5)*23*2 m2 115,00
RAZEM 115,00|
93[KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2.1|0501-05
(73,5-48,5)* 1,0* 0,6 m3 15,00
RAZEM 15,00
2.2.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
94|KNNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z m
d.2.2.2|10502-01 PCW o sr. nom. 160 mm
73,5 ) m 73,50
RAZEM 73,50
95|[KNNR 4 1206 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercef poziomych WP m
d.2.2.2|-02 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.III-IV - 7 szt.
48,5 m 48,50
RAZEM 48,50
96/KNNR 4 1209 | Przeciaganie rurociagéw przewodowych o §r.nominalnej 100-300 mm | m
d.2.2.2|-01 w rurach ochronnych - 7 szt.
48,5 m 48,50
RAZEM 48,50
97[KNNR 1 0605 | Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez | szt.
d.2.2.2|-01 obsypki do giebokosci 4 m.
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
93|KNNR 1 0603 | Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2.2.2|-01
15 godz. 15,00
RAZEM 15,00
99|SST 0102 Obsluga geodezyjna t). tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kpl.
d.2.2.21AW7 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopow (lod CPV 45111200-0)
100|KNNR 1 0201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki | m3
d.2.2.3]-07 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km
samochodami samowyfadowczymi
poz.89 - poz.93 m3 19,50
RAZEM 19,50
101|KNNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczety | km transportu ziemi samochodami m3
d.2.2.3)-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
poz. 100 * 4 m3 78,00
RAZEM 78,00
102(ZAK 2 Zakup pospdtki piaskowo - zwirowej m3
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poz.100 m3 19,50
RAZEM 19,50
T03|KNNR 1 0318 | Zasypywanie wykopow o écianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi| m3
d.2.2.3|-03 glebokoscei do 3.0 m w gruncie kat. -1
poz.88 m3 11,50
RAZEM 11,50
TO4|KNNR 1 0214 | Zasypanie wykop6éw fundamentowych podhuznych, punktowych, m3
d.2.2.3}-03 rowdw, wykop6w obiektowych spycharkami z zaggszczeniem
mechanicznym zaggszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-I1
poz.89 + poz.91 - poz.93 m3 31,00
RAZEM 31,00
2.24 Nawierzchnia
105|DD214 55 Profilowanie rowow po wybudowaniu kanalizacji m
d.2.2.4|analiza
indywidualna
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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