
WŁAZ TYPU CIĘŻKIEGO KL. D

PŁYTA POKRYWAJĄCA PP 120/60
WG KB 1-38. 43(1) - 81

KRĘGI ŻELBETOWE 100/30 Z GNIAZDAMI

WG BN - 86/8971 - 08 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ R  = 8 MPd W GRUNTACH
SUCHYCH, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ
- W GRUNTACH NAWODNIONYCH

STOPNIE WŁAZOWE WG PN- 64/H-74086

W GRUNTACH NAWODNIONYCH -
SZCZELNE PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ
TULEJĄ OCHRONNĄ

ZAGŁĘBIENIE NA PRZECIEKI
WYM.  25 x 25 x 20 cm

PŁYTA DENNA GR. 25 cm
BETON B 20 Z DODATKIEM HYDRO -
BETONU W ILOŚCI 1,5 % DO MASY
CEMENTU

PODSYPKA Z PIASKU
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IZOLACJA - BITIZOL
      2R + Pg
W GRUNTACH
NAWODNIONYCH

Trójnik

Złączka strażacka
DN50
Zawór kulowy
przelotowy DN50

Typowa studnia kontrolna
na kanale tłocznym

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim

W MIEJSCOWOŚCI DZIĘKOWIZNA,
KANALIZACJA SANITARNA

GMINA MIŃSK MAZOWIECKI
UL. KS. ANTONIEGO TYSZKI;

Podpis:

Sławomir Baran WOD - KAN
Garwolin ul. Jagodzińska 40

Nazwa rysunku:

Data:
26.08.2021
Skala:

-

Inwestycja:

Inwestor:

tel. 602 595 679 / 606 364 645
P.B.

Stadium:

Nr rys:

MAZ/0400/PWOS/09

mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej

MAZ/0200/POOS/07

mgr inż. Daniel Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej

Projektował:

Sprawdził:

TE7


