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1. WSTEP.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ projektu budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Dzigkowizna.

Celem prac i badan bylo okreslenie warunkow gruntowo - wodnych na badanym terenie do
glebokosci 3,0 — 4,0 m.

Omawiany obszar polozony jest w obrebie Niziny Poludniowopodlaskiej i jej mezoregionu
Wysoczyzny Katluszynskiej (M. Kondracki - 1978). Jednostka ta stanowi wysoczyzng
polodowcowa, zbudowang przewaznie z lodowcowych piaskéw i zwiréw oraz glin zwalowych,

rozcietg dolinami rzek wypehionych piaskami rzecznymi

2. PRZEBIEG BADAN GEOLOGICZNYCH.

W celu okredlenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w dniu
7.09.2021 r. wykonano 2 otwory geotechniczne do glebokoscei 3,01 4,0 m.

W trakcie wiercenia dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntow oraz
mierzono zwierciadlo wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

Wytyczenia otwordw w tereniec dokonal oraz nadzor geologiczny sprawowal autor niniejszego
opracowania. Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych przedstawiona jest na zatgczniku

nrl.

3. OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenic nawiercono wodeg gruntowg o zwierciadle swobodnym stabilizujagcym si¢

na gleb. 0,8 — 1,4 m. Badania wykonano w okresie $redniego stanu wéd gruntowych.

4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe.

W otworze nr 1 napotkano: do gteb. 0,8 m nasyp niekontrolowany (piasek z humusem), do gteb.
2,3 m piasek $redni, i do gleb. 3,0 m gline w stanie twardoplastycznym o I, = 0,1 —0,25.

W otworze nr 2, pod warstwa nasypu nickontrolowanego (piasek z humusem) o migzszosci 0,3 m

nawiercono piasek Sredni, z matej migzszosci przewarstwieniem namulu.

(R



Do celéw kosztorysowych piasek $redni, namut zaliczono do gruntow Kkat. I1, a nasypy 1 gling

do I1T kat.

5. WNIOSKI I ZALECENIA.

5.1. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U nr 81, poz. 463) w wykonanych wierceniach stwierdzono
proste warunki gruntowe, a obiekt ze wzgledu na glebokos¢ wykopéw zaliczono do
kategorii geotechnicznej I1.

5.2 Wzdhuz trasy projektowanej kanalizacji do obliczen kosztorysowych nalezy przyjaé
nastepujace kategorie gruntow:

-kat. II - 60 % - kat. IIT - 40 %
5.3. Na badanym terenie nawiercono wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym

sie na gleb. 0,8 — 1,4 m.

6. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasno$ci gruntéw w czasie

W poziomie posadowienia zalegaja piaski érednie w stanie $rednio zageszczonym o Ip = 0,5,
plastyczne namuly oraz gliny w stanie twardoplastycznym o I, = 0,1 —0,25.
Jezeli grunty wystepujace w podlozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje sig

zmian wlasciwosci gruntow w czasie.



Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne warstw podioza gruntowego ustalono w dokumentacji badan

podtoza gruntowego do projektu budowlanego, i przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnosc Gestosé Spdjnose Kat tarcia
warstwy | gruntu acolog. plastycznoici | zaggszezenia | paturalna | objetodgciowa | Gl wewnetrznego
geotechn. konsolidacji I Ip p (Vm?) (kPa) o™

gruntu (0)
I nN - - - W 1,6 - -

n P, - - 0,5 wim | 1,852,0 | - 33,0

I |Nm - - - m 1,4 - -

IV |G B 0,25 - \% 2,15 29.7 17,3

v G B 0,1 - w 2,15 35,5 20,1

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowaé zgodnie z zatacznikiem A do normy EN

1997-1:2004.

Okreslenie czeSciowych wspélezynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspolezynniki bezpieczefistwa nalezy przyjgé zgodnie z zatacznikiem B dla

normy EN-1997-1:2004.

Okreslenie oddzialywan od gruntu

Nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania gruntéw podloza na projektowane obiekty.
Projektowane obiekty beda znajdowaé sie w strefie oddziatywania wod gruntowych. Powinny
zostaé zabezpieczone przed przesaczaniem si¢ wod gruntowych.

Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do obliczen projektowych nalezy przyjac profile

geotechniczne zataczone do niniejszego opracowania.



Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego

Projektowana instalacja nie wywota dodatkowych naprezen na grunt. Wydobyty grunt wazy
wiecej niz wlozona w jego miejsce rura wypelniona $ciekami. Nie zachodzi zatem potrzeba

wykonania obliczen nosnosci i osiadan.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w dokumentacji badan podioza
gruntowego do projektu budowlanego.
Do obliczen statycznych i wymiarowania fundamentéw nalezy przyjaé posadowienie na

warstwach piasku sredniego (warstwa nr IT) lub gliny (warstwy nr IV i V).

Wykonawstwo rob6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie zZ norma PN-06050.
Robét ziemnych i fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych opadéw

atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wplyna¢ mna wlasnosci

mechaniczne gruntéw.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt
Na badanym terenie nawiercono wodg gruntowg o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym si¢
na gleb. 0,8 — 1,4 m. Badania wykonano w okresie $redniego stanu wod gruntowych.

Woda poziomu czwartorzedowego jest stabo agresywna w stosunku do betonu.

Monitoring projektowanego obiektu

Po wykonaniu obiektow zaleca si¢ periodyczny monitoring geodezyjny studzienek.

Zataczniki:
1. Mapy dokumentacyjne, skala 1: 1000.
2. Karta otwordw geotechnicznych.
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Dariusz Kisielinski

08-110 Siedlce, ul. Astanowicza 20A

otwor numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr. 2

Miejscowos¢: Dziekowizna
Gmina: Minsk Mazowiecki
Powiat: miriski

Inwestor:

Zleceniodawca;

Obiekt: kanalizacja

System wiercenia: obrotowy

Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr D. Kisielifiski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-09-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Nieokreslona

Karte opracowat: D. Kisielinski Data:lX 2021



