STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KSM-KSM-MMKS KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Gmina Minsk Mazowiecki

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tloczna - Gmina Minsk MazowieckiZlewnia przepompowni P$1 i
grawitacja do proj. kanalizacji

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow

inwestor: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w w Minsku Mazowieckim

Adres: ul. Jozefa Chetmoriskiego 14, 05 - 300 Minsk Mazowiecki

Opracowal: Roman Stariczyk Data: 18.07.2022



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KSM-KSM-MMKS KOBRA wer. 13

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tloczna - Gmina Minsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS1 i grawitacja do proj. kanalizacji
Budowa: Gmina Mirisk Mazowiecki
Obiekt: Kanalizacja sanitama
Data: 18.07.2022

Str.1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn, miary
1| Roboty przygotowawcze
1[KNR 201-0120-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 2,208 | km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

2| Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna

2| KNR 201-0211-09-00 WACETOB Warszawa 592,420 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: Il - wykopy szerokoprzestrzenne

3| KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 1247,940 | m3
[ Wycanie - Warszawa 1987 r.,Rozdz.08 20007, ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do 1 km: grunt kat. Ill - dowdz ziemi do zasypania
wykopow

4 [ KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 3818,870 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - 70% ziemi do zasypania
wykopow, 30 % zmagazynowane na hatdach

5| KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 35,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy reczne liniowe o scianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

6| KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 6 873,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 . ]

Petne umocnienie pionowych écian wykopéw liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV - analogia

7| KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 3818,870 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,Rozdz.08 2000 . ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
kat.lll-IV

8 | KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa 290,680 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 1. ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze Zwiru

9| KNR 201-0610-01-00 WACETOB Warszawa 1402,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 r.]

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z saczkéw
ceramicznych o srednicy nominalnej 50 - 100 mm

10| KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 32,240 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,Rozdz.08 2000+, ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku

11| KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 35,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000r.]

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m

12 | KNR 201-0201-05-00 WACETOB Warszawa 322,920 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi o fadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll

290,68 +32.24 = 322,920
Razem = _w m3
13| KNR 201-0210-02-00 WACETOB Warszawa 2583,360 [ m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 . ]

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t - grunt kat. lll-IV
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Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tioczna - Gmina Mifisk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS1 i grawitacja do proj. kanalizacji
2. Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna

Data: 18.07.2022 Str.2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
32292*8= 2 583,360
Razem = 2 583,360 [ m3
14| KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 3 495,950 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r,Rozdz.08 2000 1.]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow

spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu lll
3818.87 -290.68-32.24 = 3495,950

Razem = 3495,950 | m3

3| Roboty montazowe - sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

15 | KNR 228-0301-03-00 MRIGZ 9,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Rurociggi z rur PVC laczonych na uszczelki gumowe dwudzielne, przy $rednicy zewngtrznej rur: 160 mm -
zabezpieczenie kabli

16 | KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 1289,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury fgcznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200
mm

17| KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 292,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk /rury facznie z uszczelkal, o $rednicy zewngtrznej: 315
mm

18 | KNR 218-0109-09-00 WACETOB Warszawa 48,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 200 mm

19| KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 14,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1200 mm

20 | kalk. wiasna 1,000 | kpl
Montaz na rurociagu zaslepek z PVC, $rednicy 150 - 200 mm
21 | kalk. wtasna 50,000 | kpl

Studnie typowe z PVC, PEHD $rednicy 425 mm

4 | Roboty ziemne - kanalizacja ttoczna

22| KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 592,420 {m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - 70% ziemi do zasypania
wykopow, 30 % zmagazynowane na hatdach

23 | KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 12,000  m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer, wykopu 0,8-1,5m

24| KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 1 066,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Petne umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozbidrka, w
gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i gigbokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV - analogia

25| KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 12,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,,Rozdz.08 2000 r. ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. ll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

26 | KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 32,240 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 1. ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku

27 | KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 592,420 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. Rozdz.08 2000. ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
katJll-lV
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Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tloczna - Gmina Mifisk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS1 i grawitacja do proj. kanalizacji

4, Roboty ziemne - kanalizacja tioczna

Data: 18.07.2022

Str.3

Ip.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

2

o0

KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,Rozdz.08 2000. ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopéw
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu lll

592,420

m3

w

Roboty montazowe - kanalizacja tloczna

29

KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm - (Rury PE 100 RC
-SDR17)

625,400

30

KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 100 mm

3,000

préba

3

KNR 219-0219-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggu ulozonego w ziemi

625,400

Roboty towarzyszace

32

KNR 218-0306-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przewierty sterowane rurami PE RC o érednicy nominalnej 200 mm, wykonane , w gruntach kategorii: llI-IV

46,000

33

kalk. wiasna
Przecisk kierowany PE 100 RC 110 mm

186,600

kalk. wtasna

Przebudowa ewentualnych kolozji istniejacych sieci wodociggowych z projektowana siecig kanalizacji
grawitacyjnej.

1,000

kpl

35

kalk. whasna
Czasowe zajecie drogi i pasa drogowego - drogi gminne

1 582,500

Rohoty odwodnieniowe

36

KNR 201-0618-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000r. ]

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, o $rednicy nominainej 800 do
1000 mm i glebokosci 2,0 m, wykonane w gruncie kat.lV

3,000

szt

7

KNR 201-0616-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe o $rednicy nominalnej rur 150 mm

120,000

38

KNR 201-0604-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,Rozdz.08 2000 1. ]

Pompowanie wody - analogia

600,000

Odbudowa nawierzchni drogowych

39

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

379,500

m2

10

KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

3036,000

m2

4

KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - warstwa Scieralna

379,500

m2

42

KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 ¢m

759,000

m2
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Kanalizac]a saitarna grawitacyjna i tloczna - Gmina Minsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS1 i grawitacja do proj. kanalizacji
8. Odbudowa nawierzchni drogowych

Data: 18.07.2022 Str.4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn, miary
43 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 379,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - warstwa
wiazaca

44 | KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 759,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

45 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 379,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokoéci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV, o gigbokosci:
20 cm

46 | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 379,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

47 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 379,500 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm

48| KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 3 036,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

49 [ KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa 379,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci: 2 cm

50 [ KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa 1518,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci: ponad 2 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

51 | KNR 231-0314-03-00 IGM Warszawa 379,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa Scieralna z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci: 2 cm

52 | KNR 231-0314-04-00 IGM Warszawa 1 138,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa Scieralna z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci: ponad 2 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

53 | KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa 2496,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranle mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm

54 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 2 496,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o glebokosci:
20cm

55 | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 2 496,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie | zageszczenie mechaniczne
grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm

56 | KNR 231-0202-07-00 IGM Warszawa 2 496,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Nawierzchnie Zwirowe, z rozécieleniem mechanicznym - warstwa dolna jezdni o gruboéci po zageszczeniu: 10
cm

9 [ Najazdowa przepompownia §ciekow PS 1

57 | KNR 201-0202-05-00 WACETOB Warszawa 63,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
przyczepami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciagnikami na odlegtoéé do 0,5 km: grunt
kat. lll - dowoz ziemi do zasypki
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9. Najazdowa przepompownia éciskéw PS 1

Data: 18.07.2022

Str.5
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llosé Jedn. miary
58 | KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 75,200 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r,,Rozdz,08 2000, ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll

59 | KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 | m3
| Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: Il

60 | KNR 201-0230-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 75,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegloéc do 10 m, przy zasypywaniu wykopéw
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll

61| KNR 201-0317-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych giebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

62 | KNR 201-0320-08-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 6,0 m: grunt kat. llI-IV, szer,
wykopu 2,6-4,5 m

63 | KNR 210-0301-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 16,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Whijanie §cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan, na gtebokoséé: do 6 m - w gruncie kat.lll

64 | KNR 210-0303-02-00 IZQiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | m
| Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan, przy glebokosci whicia $cianek: do 6 m-w
gruncie kat.lll-IV

65 | KNR 201-0610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,480 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze zwiru

66 | KNR 201-0621-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy $rednicy nominainej 800
mm, w gruncie kat.lll

67 | KNR 201-0605-01-00 IZOIiEFB ORGBUD W-wa 48,000 (m-g
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, przy Srednicy otworéw od 150 do 500 mm

10 | Drogi i ogrodzenie terenu

68 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 9,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

69 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 9,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: 20 cm

70 | KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa 23,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - tamanego warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: ponad 20 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

71| KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 16,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.lll-IV

72 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,600 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
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10. Drogi i ogrodzenie terenu

Data: 18.07.2022

Str. 6

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llogé

Jedn. miary

73

KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podiozu betonowym

16,000

m

74

KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 )

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki: 8 cm

9,600

m2

1

Instalacje technologiczne przepompowni

75

15 Kalk. wiasna

Dostawa komletnej najazdowej przepompowni PS 1 w tym:

"podest obstugowy - stal nierdzewna

"drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna

"porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna

"wlaz wejSciowy kopertowy - stal nierdzewna

"kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 1 (nawiewny)

"kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny)

"belka wsporcza - stal nierdzewna

"prowadnice - stal nierdzewna

"laficuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4

"przewody tloczne DN80 - stal nierdzewna

"polaczenia kotnierzowe nierdzewne

"elementy zlgczne - stal nierdzewna

"polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki STAUPE - szt. 2
"zuraw przenosny - udzwig 150 kg - stal nierdzewna - szt. 1 (do obstugi P1 i P2)

"potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik orfowy) - nie dopuszcza sie
zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

1,000

kpl

76

15 Kalk. wiasna

Dostawa komletnej komory zasuw do przepompowni PS 1 w tym:

"drabinka zfazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

"porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna
"wlaz wej$ciowy kopertowy - stal nierdzewna

"kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 1

"zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - zeliwo

"zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - Zeliwo

"przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

"polaczenia kotnierzowe nierdzewne

"elementy zlaczne - stal nierdzewna

"nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2"

“polaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym za pomoca ztaczki STAL/PE - szt. 3

1,000

kpl

i

Kalk. wlasna
Montaz przepompowni i komory zasuw

1,000

szt

78

Kalk. wlasna
Monitoring przepompowni $ciekéw

1,000

kpl

79

Kalk. wiasna

Projekt budowlany przylacza elektrycznego od szafy sterowniczej do Ziacza Kablowo Pomiarowego zgodnie z
umowa przylaczeniowa

1,000

80

Kalk. wlasna

Montaz przylgcza elektrycznego od szafy sterowniczej do Ztacza Kablowo Pomiarowego zgodnie z umowa
przylaczeniowa

1,000

Kpl

- Koniec wydruky «--



STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : KSM-KSM-MMKB KOBRA wer. 13

Budowa :

Obiekt :

PRZEDMIAR ROBOT

Gmina Minsk Mazowiecki

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i ttoczna - Gmina Mirisk MazowieckiZlewnia przepompowni PS2

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w w Minsku Mazowieckim
ul. Jozefa Chetmoniskiego 14, 05 - 300 Minsk Mazowiecki

Opracowat: Roman Stariczyk Data : 15.12.2021



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KSM-KSM-MMKB KOBRA wer. 13

Kanalizacja saitaa grawitacyjna i toczna - Gmina Mirisk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS2
Budowa: Gmina Mifisk Mazowiecki

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Data: 18.07.2022 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
1|Roboty przygotowawcze
1| KNR 201-0120-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 0,746 | km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Roboty pomiarowe przy liniewych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

2 | Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna

2| KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 266,850  m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r..Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5t, na odleglo$é do 1 km: grunt kat. lll

3 [ KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 886,180 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozcz.08 2000, ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownoéci do 5 t, na odleglo$¢ do 1 km: grunt kat. lll - 70% ziemi do zasypania
wykopow, 30 % zmagazynowane na hatdach

4 [KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 12,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Roz¢z.08 2000 . )

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer, wykopu 0,8-1,5 m

5| KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 1701,600 | m2
| Wydanie - Warszawa 1997 r.,Ro2dz.08 2000r. ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV - analogia

6 | KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 518,560 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,,Rozdz.08 2000 .

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,

kat.lll-IV
886.18 -67.62 = 818,560
Razem = 818,560 | m3
7| KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa 67,620 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000. ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze Zwiru

8 | KNR 201-0610-01-00 WACETOB Warszawa 375,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z sgczkow
ceramicznych o $rednicy nominalnej 50 - 100 mm

9| KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 12,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,,Rozdz.08 2000, ]

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych i glgbokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

10 | KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 886,180 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu Il

3 | Roboty montazowe - sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

11| KNR 228-0301-03-00 MRIGZ 9,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rurociagi z rur PVC fgczonych na uszczelki gumowe dwudzielne, przy $rednicy zewnetrznej rur: 160 mm -
zabezpieczenie kabli

12| KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 389,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r, |

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200
mm

13 | KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 7,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1987 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - érednica
kregow: 1200 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tloczna - Gmina Mifisk Mazowiecki Zlewnia przepompowni P52
3, Roboty montazowe - siec¢ kanalizacji grawitacyjnej

Data: 18.07.2022 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn, miary
14| kalk. wiasna 14,000 | kpl

Studnie typowe z PVC, PEHD $rednicy 425 mm

4| Roboty ziemne - kanalizacja ttoczna

15| KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 487,130 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz,08 2000r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do 1 km: grunt kat. lll - 70% ziemi do zasypania

wykopow, 30 % zmagazynowane na hatdach

16 | KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 146,139 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - dowoz ziemi do zasypania

wykopow
487.13*03= 146,139
Razem = 146,139 [ m3
17 | KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 4,000 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem rgcznym: szer, wykopu 0,8-1,5m

18 | KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 974,200 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 1. ]

Petne umocnienie plonowych $cian wykopéw liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozbidrka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. [ll-IV - analogla

19| KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 4,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,,Rozdz.08 2000 1, ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lIl-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

20 | KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 28,140 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku

21 [KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 487,130 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. )

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasyple ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
kat.lll-IV

22 | KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 458,990 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,,Rozdz.08 2000 . |

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu lll

487.13-28.14

Razem

458,990
458,990  m3

5| Roboty montazowe - kanalizacja ttoczna

23 | KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 370,300 | m
[ Wydanie - Warszawa 19897 1. )

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 110 mm - (Rury PE 100 RC
-SDR17)

24 | KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | préba
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /diugo$é prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 100 mm

6 | Roboty towarzyszace

25| kalk. wiasna 746,000 | m
Czasowe zajecie drogi i pasa drogowego - drogi gminne

7| Roboty odwodnieniowe

26 | KNR 201-0618-03-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000r. ]

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki plasku, o érednicy nominalnej 800 do
1000 mm i glebokosci 2,0 m, wykonane w gruncie kat.IV
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Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tloczna - Gmina Mifisk Mazowiecki Zlewnia przepompowni P$2
7. Roboty odwodnieniowe

Data: 18.07.2022 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn, miary

-

27 | KNR 201-0616-02-10 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 120,000 [ m
| Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzg|.Bl do 9/96 |

Rurociagi stalowe koierzowe tymczasowe o $rednicy nominalnej rur 150 mm

28 | KNR 201-0604-01-00 WACETOB Warszawa 600,000 [ m-g
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Pompowanie wody - analogia

8 | Odbudowa nawierzchni drogowych

29 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 563,500 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

30 | KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 4 508,000 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm
5635°8= 4508,000
Razem =|  4508,000| m2
31| KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 563,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - warstwa écieralna

32 | KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 1127,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg|.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za

kazdy dalszy 1 cm
5635*2= 1127,000
Razem = 1127,000 | m2
33 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 563,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - warstwa
wiazaca

34 | KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 1127,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchnl z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

35 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 563,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1891 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o glebokosci:
20cm

36 [ KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 563,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

37 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 563,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podhudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu: 15 cm

38 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 4 508,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1931 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

5635*8= 4508,000
Razem = 4508,000 | m2
39| KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa 563,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiazaca z mieszanki grysowe] o grubosci: 2 cm

40 | KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa 2 254,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubo$ci: ponad 2 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
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Kanalizacja saitarna grawitacyjna | tloczna - Gmina Mifisk Mazowiecki Zlewnia przepompowni P§2
8. Odbudowa nawierzchni drogowych

Data: 18.07.2022 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji llo&¢ Jedn. miary
563.5*4= 2254,000
Razem = 2 254,000 | m2
41 |KNR 231-0314-03-00 IGM Warszawa 563,500 [ m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-2wirowej o grubo$ci: 2 cm

42 | KNR 231-0314-04-00 IGM Warszawa 1690,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa §cieralna z mieszanki grysowo-2wirowej o grubosci: ponad 2 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

563.5*3= 1690,500
Razem = 1690,500 [ m2
43 | KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa 69,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm

44 | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 69,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie lub na cale] szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

45| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 69,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na cafej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii |-V, o glebokosci:
20cm

46 | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 69,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1891 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie lub na cate] szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

47 | KNR 231-0202-07-00 IGM Warszawa 69,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie Zwirowe, z rozécieleniem mechanicznym - warstwa dolna jezdni o grubosci po zageszczeniu: 10
cm

48 | KNR 231-0202-02-00 IGM Warszawa 345,000 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96

Nawierzchnie Zwirowe, z rozécieleniem recznym - warstwa dolna jezdni o grubos$ci po zageszczeniu: ponad 10
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

9 | Przepompownia $ciekow PS 2

49 | KNR 201-0202-05-00 WACETOB Warszawa 51,030 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 20001, |

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
przyczepami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odleglo$é do 0,5 km: grunt
kat. lll - dowéz ziemi

50 | KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 59,200 [m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 1. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5, na odleglo$é¢ do 1 km: grunt kat. Ill

51| KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll

52 [ KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,030 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu kil

53 | KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,200 | m3
[Wydanie - Warszawa 1884 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gigbokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
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54 | KNR 201-0320-08-20 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,200 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Regczne zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych i glebokosci do 6,0 m: grunt kat. lIl-IV, szer.
wykopu 2,6-4,5m

55 [ KNR 210-0301-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 16,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Whijanie §cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan, na gleboko$é: do 6 m - w gruncie kat.lll

56 | KNR 210-0303-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Wyclaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan, przy glebokosci wbicia écianek: do 6 m -w
gruncie kat.lll-IV

57 | KNR 201-0610-02-00 IZCiEPB ORGBUD W-wa 0,480 [m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze 2wiru

53 | KNR 201-0621-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy srednicy nominalnej 800
mm, w gruncie kat.lll

59 | KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 | m-g
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, przy srednicy otworow od 150 do 500 mm

10 | Drogi i ogrodzenie terenu

60 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 9,600 | m2
| Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm

61| KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 9,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: 20 cm

62| KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa 28,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa naturalnego - famanego warstwa dolna o gruboéci po zaggszczeniu: ponad 20 cm -

dodatek za kazdy dalszy 1 cm
96*3= 28,800
Razem = 28,800 | m2
63 | KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 16,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.lll-IV

64 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,600 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

65 | KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 16,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podtozu betonowym

66 | KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa 9,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki: 8 cm

11 | Instalacje technologiczne przepompowni

67 | 15 Kalk. wlasna 1,000 | kpl

Dostawa komletnej przepompowni PS 2 w tym:

"podest obstugowy - stal nierdzewna

"drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna

"porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna
"wilaz wejéciowy kopertowy - stal nierdzewna

"kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz/przew.PVC - szt. 1 (nawiewny)

"kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny)

"belka wsporcza - stal nierdzewna




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KSM-KSM-MMKB

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tloczna - Gmina Mirisk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS2
11. Instalacje technologiczne przepompowni

Data: 18.07.2022

Str. 6

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji
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Jedn, miary

“prowadnice - stal nierdzewna

"laricuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

"przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

"polaczenia kofnierzowe nierdzewne

"elementy ziaczne - stal nierdzewna

"potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zlaczki STAL/PE - szt. 2
"polaczenie piondw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik orfowy) - nie dopuszcza sig
zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

68

15 Kalk. wiasna

Dostawa komletnej komory zasuw do przepompowni PS 1 w tym:

"drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

"porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna
"wlaz wej$ciowy kopertowy - stal nierdzewna

"kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 1

"zasuwy z klinem gumowanym DNB80 szt. 2 - zeliwo

"zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - Zzeliwo

"przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

“"polaczenia koinierzowe nierdzewne

"elementy zlaczne - stal nierdzewna

"nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2"

"polaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym za pomoca ztaczki STAL/PE - szt. 3

1,000

69

Kalk. wiasna
Montaz przepompowni i komory zasuw

1,000

70

Kalk. wiasna
Monitoring przepompowni $ciekow

1,000

7

Kalk. wtasna

Projekt budowlany przylgcza elektrycznego od szafy sterowniczej do Zigcza Kablowo Pomiarowego zgodnie z
umowa przylaczeniowg

1,000

72

Kalk. wlasna

Montaz przylacza elektrycznego od szafy sterownicze] do Ziacza Kablowo Pomiarowego zgodnie z umowa
przylaczeniowa

1,000

Kpl

-~ Konlec wydruku ..
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn, miary
1| Roboty przygotowawcze
1| KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,829 [ km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie rowninnym

2 | Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna

2| KNR 201-0211-09-00 WACETOB Warszawa 1968,970 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll - wykopy szerokoprzestrzenne

3| KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 751,116 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o ladownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll - dowéz ziemi do zasypywania
wykopow

4| KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 2503,720 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownoéci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll - 70% ziemi do zasypania
wykopow, 30 % zmagazynowane na haldach

5| KNR 201-0310-05-00 WACETCB Warszawa 32,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.,Rozdz.08 2000 . |

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. Ill-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m

6 | KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 4 327,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 . ]

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i giebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV - analogia

7| KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 4 472,690 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 1.]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,

kat.llI-IV
1968.97 + 2503.72 = 4 472,690
Razem = 4 472,690 | m3
8 | KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa 226,850 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze zwiru

9| KNR 201-0610-01-00 WACETOB Warszawa 1203,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 . ]

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z saczkéw
ceramicznych o $rednicy nominalnej 50 - 100 mm

10| KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 3,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku

11 | KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 32,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

12| KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 4327,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,Rozdz,08 2000, ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu lll

3| Roboty montazowe - sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

13 | KNR 228-0301-03-00 MRiGZ 21,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Rurociagi z rur PVC taczonych na uszczelki gumowe dwudzielne, przy $rednicy zewnetrzne] rur: 160 mm -
zabezpieczenie kabli
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

14| KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 721,400 (m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewngtrznej: 200
mm

15| KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 481,900 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o srednicy zewngtrznej: 315
mm

16 | KNR 218-0109-10-00 WACETOB Warszawa 54,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE RC, przy $rednicy zewngtrznej rur: 225 mm

17 | KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 14,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1200 mm

18 | kalk. wtasna 1,000 | kpl
Montaz na rurociggu zaslepek z PVC, $rednicy 150 - 200 mm
19| kalk. wiasna 45,000 | kpl

Studnie typowe z PVC, PEHD srednicy 425 mm

4| Rohoty ziemne - kanalizacja tloczna

20 | KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 592,450 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - 70% ziemi do zasypania
wykopow, 30 % zmagazynowane na hatdach

21| KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 177,735 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 51, na odleglto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - dowéz ziemi do zasypywania

wykopow
59245*0.3= 177,735
Razem =|  177,735|m3
22 [ KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 751,116 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - dow6z ziemi do zasypania

wykopow
2503.72*03= 751,116
Razem = 751,116 [ m3
23 | KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 4,000 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

24| KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 2251,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 . ]

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozblérka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. llIl-IV - analogia

25| KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 4,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych i gigbokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

26 | KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 32,240 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000r. ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku
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27 | KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 592,450 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz,08 2000, ]
Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
kat.llIl-IV
28 [ KNR 201-0222-02-00 WACETCB Warszawa 592,450 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r.]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopéw
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu lll

5| Roboty montazowe - kanalizacja tloczna

29 | KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 981,700 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy érednicy zewnetrznej rur: 110 mm - (Rury PE 100 RC
-SDR 17)

30 | KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 | préba
| Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych /dlugosé prébnego odcinka rurociggu - 200 ml, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 100 mm

31| KNR 218-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 625,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1288 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi

6 | Roboty towarzyszace

32 [ KNR 218-0301-02-00 WACETOB Warszawa 16,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1897r.]

Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20 m, wykonane rurami stalowymi o $rednicy nominalnej: 500 mm - w
gruntach kat. lll-IV

33| kalk. wtasna 92,000 | m
Przecisk kierowany PE 100 RC 110 mm

34| kalk, wtasna 51,500 |m
Przecisk kierowany PE 100 RC Dn 400 mm

35 | kalk. wlasna 1829,000 | m

Czasowe zajecie drogi i pasa drogowego - drogi gminne

7| Roboty odwodnieniowe

36 | KNR 201-0618-03-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 rRozdz.08 2000 1. ]

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, o srednicy nominalnej 800 do
1000 mm i gtebokosci 2,0 m, wykonane w gruncie kat.IV

37 | KNR 201-0616-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 120,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rurociagi stalowe kolnierzowe tymczasowe o $rednicy nominalnej rur 150 mm

38 | KNR 201-0604-01-00 WACETOB Warszawa 800,000 | m-g
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000r. ]

Pompowanie wody - analogia

8 | Odbudowa nawierzchni drogowych

39 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 913,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

40 | KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 7 308,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm
913.5°8= 7 308,000
Razem = 7308,000 { m2
41 [KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 913,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - warstwa $cieralna
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42 | KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 1827,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o gruboéci: ponad 3 cm - dodatek za

kazdy dalszy 1 cm
9135*2= 1827,000
Razem = 1827,000 | m2
43 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 913,500 [ m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - warstwa
wiazaca

44| KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 1827,000 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm

45 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 913,500  m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokoscl jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o giebokosci:
20cm

46 | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 913,500  m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szeroko$ci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

47 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 913,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

48 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 7308,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

49 | KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa 813,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzaca z mieszanki grysowej o grubosci: 2 cm

50 | KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa 2740,500  m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci: ponad 2 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

9135*3= 2740,500
Razem = 2740,500 | m2
51 | KNR 231-0314-03-00 IGM Warszawa 913,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa scieralna z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci: 2 cm

52 | KNR 231-0314-04-00 IGM Warszawa 3 654,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-zwirowe] o grubosci: ponad 2 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

9135%4= 3654,000
Razem = 3654,000 | m2
53 | KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 81,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki 8 cm

54 | KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa 81,000 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm

55 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 81,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o glebokosci:
20 cm
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56 | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 81,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Warstwy odsaczajace w korycie lub na cafej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

57 | KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa 81,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki: 8 cm

58 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 873,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy ze zwiru, o grubosci: 20
cm

59| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 873,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20 cm

60 | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 873,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy odsaczajace w korycle lub na calej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

61| KNR 231-0202-07-00 IGM Warszawa 873,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie Zwirowe, z rozécieleniem mechanicznym - warstwa dolna jezdni o grubosci po zageszczeniu: 10
cm

62 | KNR 231-0202-02-00 IGM Warszawa 873,000  m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie Zwirowe, z roz$cieleniem recznym - warstwa dolna jezdni o grubo$ci po zaggszczeniu: ponad 10
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

63 | Kalk. wlasna 825,000 | m2

Odbudowa trwnikéw i poboczy
275*15%*2= 825,000

Razem = 825,000 | m2

9 | Przepompownia Sciekow PS 3

84 | KNR 201-0202-05-00 WACETOB Warszawa 55,100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r.]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku
przyczepami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t holowanymi ciggnikami na odlegto$é do 0,5 km: grunt
kat. lll - dowoz ziemi do zasypki

65 | KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 64,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000.]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o ladownoscl do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll

66 | KNR 201-0218-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 16,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll

67 | KNR 201-0230-01-00 IZOiEPE ORGBUD W-wa 55,100 [ m3
| Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll

68 | KNR 201-0317-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

69 | KNR 201-0320-08-20 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1934 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 6,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 2,6-4,5 m
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70

KNR 210-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan, na glgbokosc: do 6 m - w gruncie kat.lll

16,000

m

|

KNR 210-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan, przy glebokosci wbicia $cianek: do 6 m - w
gruncie kat.lll-IV

16,000

72

KNR 201-0610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze Zwiru

0,480

m3

73

KNR 201-0621-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy $rednicy nominalnej 800
mm, w gruncie kat.lll

1,000

74

KNR 201-0605-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, przy $rednicy otworéw od 150 do 500 mm

48,000

mg

10

Utwardzenie terenu wokot przepompowni, droga dojazdowa i ogrodzenie terenu

75

KNR 202-1802-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997, ]

Ogrodzenia z siatki w ramach, na stupkach stalowych o rozstawie 1,5 m obsadzonych w gniazdach cokotéw -
montaz | dwukrotne malowanie stupéw i ram farba olejna, przy wysokosci siatki: 1,8 m i stupkach z
ksztattownikow walcowanych

20,000

m

76

KNR 202-1808-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wrota typowe o szer.3,0 m wykonane z siatki w ramach z katownikéw bez pasa dolnego z blachy - zawieszone
na gotowych stupkach i dwukrotnie malowane farbg olejng - wys.wrot: 1,80 m

1,000

kpl

i

KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zaggszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm

33,400

m2

78

KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm

33,400

m2

79

KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.llI-[V

16,000

80

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

2,100

m3

81

KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawgzniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podfozu betonowym

38,000

82

KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki: 8 cm

33,400

m2

1"

Instalacje technologiczne przepompowni

83

15 Kalk. wtasna

Dostawa komletnej przepompowni PS 3 w tym:

"podest obstugowy - stal nierdzewna

"drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna

"porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezpoérednio na pokrywie - stal nierdzewna
"wlaz wej$ciowy kopertowy - stal nierdzewna

"kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 1 (nawiewny)

"kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny)

"belka wsporcza - stal nierdzewna

"prowadnice - stal nierdzewna

"laricuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

1,000

kpl
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"przewody ttoczne DNBO - stal nierdzewna

"potgczenia kolnierzowe nierdzewne

"elementy ztaczne - stal nierdzewna

"polaczenie z rurociagiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE - szt. 2
"zuraw stupowy - udzwig 150 kg - stal nierdzewna - szt. 1

"potaczenie piondw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik orlowy) - nie dopuszcza sie
zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

84 | 15 Kalk. wiasna 1,000 | kpl

Dostawa komletnej komory zasuw do przepompowni PS 3 w tym:

"drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

"porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna
"wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

"kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 1

"zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - Zeliwo

"zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - Zeliwo

"przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

"pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

"elementy zlgczne - stal nierdzewna

"nasada T-52 z pokrywa + zawér kulowy 2"

"pofaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym za pomoca ztaczki STAL/PE - szt. 3

85 | Kalk. wlasna 1,000 | szt
Montaz przepompowni i komory zasuw

€6 | Kalk. wlasna 1,000 | kpl
Monitoring przepompowni $ciekdw

87 [ Kalk, wtasna 1,000 | kpl

Projekt budowlany przylacza elektrycznego od szafy sterowniczej do Ztacza Kablowo Pomiarowego zgodnie z
umowa przylaczeniowa

88 | Kalk, wlasna 1,000 | Kpl

Montaz przylacza elektrycznego od szafy sterowniczej do Ztacza Kablowo Pomiarowego zgodnie z umowa
przylaczeniowa

= Koniec wydruku =--
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Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze
T KNR 201-0120-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 0,453 | km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

2| Roboty ziemne - przytacza kanalizacji grawitacyjnej

2| KNR 201-0211-09-00 WACETOB Warszawa 1233,300 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1897 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategoril: Ill - wykopy szerokoprzestrzenne

3 | KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 133,330 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 1. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do 1 km: grunt kat. Il - dow6z ziemi do zasypywania
wykopéw

4| KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 399,990 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 70% ziemi do zasypania
wykopow, 30 % zmagazynowane na hatdach

5| KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 61,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r, Rozdz.08 2000. ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

6 | KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 1 002,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r..Rozdz.08 2000 . ]

Pefne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozhiérka, w
gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV - analogia

7| KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 399,990 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000.]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
kat.lll-IV

8| KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa 9,320 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze zwiru

9| KNR 201-0610-01-00 WACETOB Warszawa 56,430 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 r. ]

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z saczkéw
ceramicznych o $rednicy nominalnej 50 - 100 mm

10 | KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 28,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000 .]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku

11| KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 61,700 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000. ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lIl-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m

12 | KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 1633,290 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,Rozdz.08 2000 . ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopéw
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu lll

1233.3 +399.99 = 1633,290
Razem = 1633,290 | m3
13 | kalk. wiasna 1133,100 | m3

Odbudowa trawnikéw i poboczy
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jedn. miary
3| Roboty montazowe - przytacza kanalizacji grawitacyjnej

14 | KNR 228-0301-03-00 MRIGZ 135,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi z rur PVC taczonych na uszczelki gumowe dwudzielne, przy $rednicy zewngtrznej rur: 160 mm -
zabezpieczenie kabli

15 | KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 56,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200
mm

16 | KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 396,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 .
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury lacznie z uszczelka/, o $rednicy zewngtrznej: 160
mm

17 | kalk. whasna 99,000 | kpl
Montaz na rurociggu zaslepek z PVC, $rednicy 150 - 200 mm

18 | kalk. wiasna 11,000 | kpl
Studnie typowe z PVC, PEHD $rednicy 425 mm

-~ Koniec wydruku =---



