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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 

BUDOWLANEGO 
 
 

1. Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego 

 
Projektowane przedsięwzięcie budowlane p.t. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tłocznej w miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca  jest 
obiektem liniowym zaliczanym do kategorii XXVI ( Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 Prawo 
budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) 
 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w 
 miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca wraz 
z przepompowniami ścieków. Ścieki bytowo - gospodarcze z tych miejscowości zostaną 
odprowadzone projektowaną siecią kanalizacyjną do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Targówka. Następnie ścieki te będą kierowane istniejącym systemem 
kanalizacyjnym do komunalnej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckiem. 
 
Podłączenie i korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwe na zasadach i 
warunkach zarządcy sieci tj. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku 
Mazowieckim, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki. 
 
Obsługa sieci kanalizacji sanitarnej powinna się odbywać zgodnie z harmonogramem prac 
ustalonym przez kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku 
Mazowieckim. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 
 

3. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego 

wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i 

kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków 

wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub 

opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – 

z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących 

Przedsięwzięcie znajduje się prawie w całości na terenach objętych Miejscowymi Planami 
Zagospodarowania Przestrzennego: 
 
UCHWAŁA NR XV.143.2020 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 lutego 2020 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „A8” - tereny znajdujące się w miejscowości Targówka wraz z 
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Znak WNP-I.4131.41.2020.AK z 
dnia 6 kwietnia 2020 r. 
 
37.14KD-D – Tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe 
37.21MN/U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
35.4bKD-D – Droga dojazdowa 
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41.1KD-D – Droga dojazdowa 
 
UCHWAŁA NR V.52.19 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 marca 2019 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk 
Mazowiecki obejmującego etap „A3” – tereny położone w miejscowościach: Mikanów, Stare 
Zakole, Zakole Wiktorowo. 
 
35.25R – Tereny rolne 
35.9MN/U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
 
UCHWAŁA NR XXXII/277/02 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 25 lutego 2002r. 
zmieniona uchwałą Nr XX/410/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 
roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 249 poz. 6729)w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki – cz. wsi: Budy 
Barcząckie, Barcząca, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole. 
 
DG21 – Tereny drogi wewnętrznej 

 
UCHWAŁA NR XXXII/277/02 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 25 lutego 2002r. 
zmieniona uchwałą Nr XX/410/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 
roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 249 poz. 6729) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki – cz. wsi: Budy 
Barcząckie, Barcząca, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole. 
 
KDG008 – Tereny dróg gminnych 
U – Teren usług publicznych 
3MR.MN – Tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
RZ – Tereny użytków zielonych 
KDP36248 – Teren drogi powiatowej 
 
Zgodnie z zapisami w UCHWAŁY NR V.52.19 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 
21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A3” – tereny położone w miejscowościach 
Mikanów, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo tj. § 13.1.1) ustala się rezerwy terenu w liniach 
rozgraniczających dróg dla istniejących, remontowanych, przebudowywanych i nowo 
realizowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
 
Dla działki nr geod 171 obręb Budy Barcząckie została opracowana decyzja lokalizacji celu 
publicznego nr R.I.6733.11.,2021.UM z dnia 9 listopada 2021 r. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana zgodnie z zapisami zawartymi w w/w 
Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego oraz zgodnie z decyzją 
lokalizacyjną nr R.I.6733.11.,2021.UM wydaną przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 
 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Rurociągi grawitacyjne: 
Rurociągi grawitacyjne: 
PVC-U Dn 200 SN 8 L= 2 401,1 m 
PVC-U Dn 300 SN 8 L= 747,7 m 
PE RC Dn 200 SN 8 L=102,9 m 
 
Rurociągi ciśnieniowe 
PE RC 100 Dn 100 L= 1 983,3 m 
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Przepompownie ścieków (wraz z infrastrukturą towarzyszącą: oświetlenie, szafa 
sterownicza, utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu) 
Przepompownie sieciowe  - 3 szt. 

 
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego dokonano rozpoznania 
geotechnicznych warunków posadowienia wraz wydaniem opinii geotechnicznej do projektu 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mińsk Mazowiecki.(GEOTECHNICZNE 
WARUNKI POSADOWIENIA do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare 
Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca w gminie Mińsk Mazowiecki 
wykonane przez firmę GEOROTAR Kamil Majszyk) 
 
Pod warstwą nasypu występują piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym głównie na 
glinie piaszczystej w stanie twardoplastycznym. 
 
Osady rodzime nadają się jako podłoże dla sieci kanalizacyjnej i przepompowni. Zaleca się 
posadowienie w warstwie gruntów rodzimych. 
 
Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej i opadowej oraz 
przemarzaniem i rozmakaniem. Ściany należy umocnić, aby nie doszło do ich obsunięcia. 
 
W podłożu stwierdzono grunty rodzime, jednorodne, przy braku występowania 
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Warunki wodno-gruntowe w przypadku wykopów 
powyżej zwierciadła wody gruntowej należy uznać za proste. 
 
Wodę gruntową (swobodne zwierciadło wody, lokalnie sączenie) stwierdzono na głębokości 
0,9 – 2,8 m pod powierzchnią terenu. Miąższość strefy nawodnionej jest zróżnicowana 
(od kilkudziesięciu cm do ponad 2 m) zależy od intensywności opadów. Badania 
wykonywane były w okresie wiosennym. Po intensywnych opadach oraz roztopach śniegu, 
należy przewidzieć płytsze wystąpienie wody gruntowej. W okresach suchych woda zanika. 
 
Projektowaną sieć należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej a warunki wodno-
gruntowe w przypadku wykopów powyżej zwierciadła wody gruntowej należy uznać za 
proste. 
 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie pod względem 

 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych 
 

L.p. Przepompownia ścieków 
Liczba 
osób 

perspekt. 

Dopływ 
średni 

Max. 
dopływ 

godzinowy 

Max. 
dopływ 

sekundowy 

    (osoby) (m3/d) (m3/h) (l/s) 

            

1. Zlewnia przepompowni P 3 1 370 164,45 16,03 4,45 

            

2. Zlewnia przepompowni P 2 233 27,94 2,72 0,76 
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  Dopływ z przepompowni P 3     16,03 4,45 

  Razem P 2     18,76 5,21 

            

1. Zlewnia przepompowni P 1 222 26,64 2,60 0,72 

  Dopływ z przepompowni P 2     18,76 5,21 

  Razem P 1     21,35 5,93 

 
Ścieki będą odprowadzane do miejskiej oczyszczalni w Mińsku mazowieckim. 
 
Parametry pracy przepompowni 
 

Nazwa 
pompowni 

Qp 
Hp 

Wysokość 
geometryc
zna 

H str.l 

Straty 
rurociągu 
policzono dla 
rury PEHD 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 

Hwyp 

P1  Mińsk 
Mazowiecki 

Qp = 6,0 l/s    
Hp = 9,5 m 

Hg = 3,7 m 5,3 m PN10  110x6,6 
L = 625,32 
m 

0,5 m 

P2  Mińsk 
Mazowiecki 

Qp = 6,0 l/s    
Hp = 9,3 m 

Hg = 5,7 m 3,1 m PN10  110x6,6 
L = 370,29 
m 

0,5 m 

P3 Mińsk 
Mazowiecki 

Qp = 6,0 l/s    
Hp = 20,2m 

Hg = 11,4m 8,3 m PN10  110x6,6 
L = 988,24 
m 

0,5 m 

 
 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
 
Na etapie budowy powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie 
projektowania nie jest możliwe wykonanie prognozy ilości tych zanieczyszczeń. 
Źródła tych ścieków wystąpią okresowo, w największym nasileniu w miejscach 
zapleczy budowy. Dla minimalizacji zagrożenia zanieczyszczeniem wód 
powierzchniowych i gruntowych należy zainstalować na zapleczach i placach budowy 
przenośne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych 
należy okresowo po napełnieniu opróżniać przez specjalistyczną firmę. Ważne jest 
również dbanie o zabezpieczanie składowisk materiałów sypkich oraz nadzór nad 
stanem technicznym sprzętu. W trakcie prac budowlanych należy zwrócić szczególną 
uwagę na właściwą eksploatację sprzętu budowlanego. 
 
Roboty ziemne wykonywane szczególnie przy dużej turbulencji powietrza spowodują 
miejscowo (w rejonie wykonywanych robót) pogorszenie stanu powietrza  
atmosferycznego głównie zanieczyszczeń pyłowych. Pogorszenie to będzie miało 
charakter przemijalny i nie będzie miało wpływu na ogólny stan aerosanitarny na 
omawianym terenie. 
 
Występujące uciążliwości, związane głownie z pracami ziemnymi, mają charakter 
lokalny i przemijalny. 
 
W fazie eksploatacji nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń gazowych, 
w tym zapachów i pyłowych.  
 

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
 
Podczas realizacji inwestycji mogą zostać wytworzone odpady w ilościach : 



7 

 

 
17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg – ok 25 m3 
17 02 03 – Tworzywa sztuczne /fragmenty rur/ – ok 2,5 m3 
15 01 01 –  Opakowania z papieru i tektury – 3 m3 
15 01 02 –  Opakowania z tworzyw sztucznych – 2 m3 
15 01 03 – opakowania zabezpieczające z drewna – 2 m3 
15 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne – 1,5 m3 
17 09 04 – inne zmieszane odpady z budowy – ok 2 m3 

 
Na etapie organizacji budowy należy zaplanować stosowanie przez 

wykonawców głównie opakowań zwrotnych oraz zorganizować właściwą segregację i 
gromadzenie odpadów. Niezbędne będzie również prowadzenie ewidencji 
powstających odpadów. Ponieważ zaplecza budowy organizuje Wykonawca, na 
obecnym etapie niemożliwe jest dokładnie podanie miejsc magazynowania odpadów 
oraz podanie ilości powstających odpadów.  

Na terenie zapleczy budowy kanalizacji powinny być wydzielone miejsca 
magazynowania odpadów – do wyznaczenia tych miejsc powinien zostać 
zobowiązany Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 

Opakowania metalowe powinny być przekazane na złom, a opakowania z 
tworzyw sztucznych i papieru w postaci worków przekazane do skupu surowców 
wtórnych.  

Odpady podobne do komunalnych powstające w trakcie budowy winny być 
gromadzone w pojemnikach na śmieci i systematycznie wywożone na wysypisko 
 Podczas prowadzonych prac nie przewiduje się powstania nadmiaru mas 
ziemnych. W przypadku powstania niewielkiego ich nadmiaru zostaną one użyte do 
umocnienia skarp i niwelacji pobliskiego terenu. 
 
 W związku z powyższym wytworzone na placu budowy odpady nie wpłyną 
negatywnie na środowisko. 
 
W okresie eksploatacji kanalizacja oraz przepompownie nie będą źródłem 
jakichkolwiek zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego. Ścieki 
odprowadzane będą do kolektora głównego, a następnie na oczyszczalnię ścieków. 
Zostaną zachowane odległości bezpieczne prowadzonych sieci od siebie oraz od 
innych istniejących obiektów zarówno podziemnych jak i nadziemnych. 
 

d) Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 
podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się 
 
W trakcie prac związanych z budową kanalizacji może wystąpić okresowo niewielka 
ilość hałasu oraz spalin, ograniczona do pory dziennej, związana z pracą sprzętu 
budowlanego z silnikami spalinowymi. Natężenie tego hałasu oraz emisja spalin będą 
porównywalne z hałasem komunikacyjnym. Z uwagi na krótkotrwałość tego zjawiska 
uciążliwości te nie będą zagrożeniem dla środowiska. Projektowana sieć 
kanalizacyjna układana jest pod powierzchnią terenu i nie będzie powodować 
powstawania zanieczyszczeń. 
 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
 
Trasa projektowanych sieci została zaprojektowana w sposób zmniejszający do 
minimum ilość kolizji z istniejącym drzewostanem. Drzewa rosnące w sąsiedztwie 
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planowanych praz zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez 
odeskowanie lub owinięcie matami bez uszkadzania kory. 
Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana z rur PVC łączonych na uszczelkę 
gumową oraz studzienek tworzywowych jak i prefabrykatów betonowych a  Rurociągi 
ciśnieniowe PE łączone będą za pomocą kształtek elektrooporowych lub po przez 
zgrzewanie doczołowe.   
Systemy te zapewnią całkowitą szczelność sieci kanalizacji sanitarnej eliminując tym 
samym przedostawanie się ścieków nieoczyszczonych do gruntu. 

   

7. Informacja o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy 

 

Z uwagi na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w odległości mniejszej niż 
10m od obszaru kolejowego oraz z uwagi na prowadzenie robót ziemnych w odległości 
mniejszej niż 4 m od obszaru kolejowego dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskano 
zgodę na odstępstwo w formie postanowienia Starosty Mińskiego Nr AB 670.231.2022 z dnia 
20 lipca 2022r od przepisów art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym 
oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, 
a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych( Dz.U.2020.1247). 
 
Rozwiązania projektowe nie spowodują zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia 
oraz nie wpłyną na bezpieczeństwo i prawidłowy ruch kolejowych, a także nie zakłócą 
działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. 
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II. Dokumenty dołączone do projektu 

 
 

 

 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 
 
Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy 
Barcząckie i Barcząca został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć 
 
Projektant:   mgr inż. Roman Stańczyk 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie sprawdzającego 
 
 
Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy 
Barcząckie i Barcząca został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć 
 
Sprawdzający:   mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk 
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III. Część rysunkowa 

 
 

1. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejącej sieci – Rys. nr 1  
2. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P1 -1   – Rys. nr 2  
3. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P1 – 2   – Rys. nr 3  
4. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P2    – Rys. nr 4  
5. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P3 – 1   – Rys. nr 5  
6. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P3 – 2   – Rys. nr 6  
7. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej P1      – Rys. nr 7  
8. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej P2   – Rys. nr 8  
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