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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.00 odnosi sie do poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczgcych kryteriow wykonania materiatowego, wymagan technologicznych, dostawy,
montazu i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania ,,Projekt kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barczackie i Barczaca”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWz).

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ogdiny zakres Robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenie Robét zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie i odbior robot przygotowawczych i
budowlano-montazowych.

Specyfikacje dotyczg robdét zwigzanych z:

e rurociggami z tworzyw sztucznych uktadanymi w ziemi,
e budowg przepompowni Sciekdw,

Wykonawca po przekazaniu terenu jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie
Terenu Budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika budowy.

Wbudowywane wyroby budowlane muszg spetnia¢ kryteria podane w punkcie 2 niniejszych
specyfikaciji.

1.3.2. Szczegodtowy zakres Robot

1.3.2.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie robét przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace zwigzane z
tyczeniem przewoddw oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejgcego uzbrojenia (przekopy

kontrolne).

e przygotowanie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie Terenu Budowy,
e czyszczenie i zabezpieczenie instalacji, drog.

1.3.2.2. Roboty budowlano-montazowe
W zakresie robét zasadniczych przewidziano:

e wykonanie wykopow pod rurociggi sieci sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
e wykonanie rurociggow z tworzyw sztucznych uktadanymi w ziemi,



montaz prefabrykowanych przepompowni $ciekdéw,
e montaz armatury i uzbrojenia,
kontrole wykonania, wymagane proby.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu, przed planowang dostawg
wyrobéw zwigzanych z wykonaniem robot, przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrodia wytwarzania i zakupu materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki, a Inzynier wyda opinie o
zgodnosci propozycji z warunkami Umowy i uzgodnieniami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowywanych wyrobéw budowlanych, ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.2.  Rodzaje wykorzystanych materiatow

Rury z tworzyw sztucznych do kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacje sanitarng w wykopie otwartym nalezy wykonac z rur PCV o sztywnosci
obwodowej SN 8.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac z rur kielichowych PVC ze $cianka litg
wg normy PN-EN 1401 — 1: 2009 o srednicy Dn 150 — 300 mm i sztywnosci obwodowej co
najmniej SN8, tgczonych za pomoca uszczelek gumowych.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastykowany
polichlorek winylu (PVC-U) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

o PN-EN 476:2011 Wymagania ogo6lne dotyczgce komponentow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

o PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes$¢ 1: Guma

e PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerdéw -- Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czesé 2:
Elastomery

Wymagania

Rury posiadajg wysoka sztywno$¢ obwodowg SN = 8 kN/m?

o Odpornosé na wysokie temperatury. Do 60°C przy statym przeptywie i +95°C, 100°C
przy krétkotrwatym przeptywie

e Wysoka udarnos¢. Rury odporne na uderzenia rowniez w ujemnych temperaturach
do -20°C, co pozwala na montaz w okresach zimowych

e Bardzo wysoka odpornosé chemiczna. Zaréwno dla agresywnych $ciekow, jak i
Srodowiska zgodnie z normg ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

o Bardzo wysoka jakos¢, trwatosc



Bardzo wysoka odpornos¢ na abrazje

Rury w drogach jezdnych na gtebokosci 0,8 — 8.0 m na podsypce powinny byé utozone w
gruntach zageszczonych zgodnie z wymaganiami budownictwa drogowego ujetymi w PN-S-
02205/1998 oraz zgodnie z zasadami budowy przewodow kanalizacyjnych wymaganiami
normami PN-EN 1610/2002 i PN-ENV 1046/2002.

Rury z tworzyw sztucznych ciSnieniowe dla kanalizaciji ciSnieniowej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE 100 RC SDR

17:

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czesc¢ 3: Ksztattki

Wymagania dla rur kanalizacji ttocznej PE100 RC

e rura wykonana z polietylenu PE 100 RC,
e odporna na zarysowania i naciski punktowe,
¢ posiadajgca aprobate techniczng ITB potwierdzajgcg przydatno$é w technikach

bezwykopowych oraz mozliwo$¢é montazu bez obsypki i podsypki piaskowej,

¢ posiadajgca Aprobate IBDiM z zapisem mozliwosci uktadania rur w przewiercie

sterowanym bez rury ostonowej,

¢ posiadajgca nastepujgce parametry techniczne i wytrzymatosciowe zgodnie z PAS

1075:
— test karbu - nie mniej 8760 godzin wg PN - EN ISO 13479,
— test nacisku punktowego wg dr Hessela - nie mniej niz 8760 godzin,
— test FNCT - nie mniej niz 8760 godzin wg EN I1SO 16770.

¢ posiadajgca Atest Higieniczny

Rurociggi mozna zgrzewac¢ doczotowo.

Rurociaqgi PE zgrzewane doczofowo.

Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania

PN PE

No o

9.

wiasciwie przygotowac miejsce zgrzewania (np. namiot do zgrzewania)

podtgczy¢ zgrzewarke do sieci lub generatora pradu i sprawdzi¢ dziatanie urzgdzenia
umocnic¢ i dopasowac rury przeznaczone do fgczenia

przygotowac powierzchnie tgczenia rur za pomoca struga (Nalezy uwazaé na ostrza
struga!), wyjac¢ strug i usungé widry z obszaru zgrzewania

zaslepi¢ wolny koniec rury (za pomocg fabrycznej zaslepki)

Sprawdzi¢ dopasowanie przylegajgcych zestruganych powierzchni

sprawdzi¢ wspoétosiowos¢é umocowania rur (dopuszczalne przesuniecia max. 0,1 x
grubos¢ scianki)

sprawdzi¢ temperature ptyty grzewczej w zaleznosci od rodzaju materiatu rury
(wartoé¢ ta dla PE 100 wynosi 220 °C, MFI 005)

oczysciC plyte grzewczg za pomocg papieru niewtoknistego

10. zmierzy¢ site oporow przemieszczania rury i wpisa¢ do protokotu zgrzewania



11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

nastawi¢ wartos¢ cisnien wyrdéwnania, posuwu i fgczenia, przy czym dla rur PE-HD
jest uzywana wartos¢ 0,15 N/mma2

wiasciwie okresli¢ warto$¢ cisnien (np. czas nagrzewana, cisnienie tgczenia)

w razie potrzeby oczy$ci¢ powierzchnie tgcznia odpowiednim ptynem czyszczacym
(np. Tangit) i papierem niewtoknistym

ptyte grzewczg umiesci¢ pomiedzy tgczonymi elementami

wyrownac powierzchnie potgczen za pomocg ptyty grzewczej az do powstania
wyptywki o wiasciwej wysokosci

nagrzewac¢ pod zredukowanym cisnieniem <0,01 N/mm2 (zasadniczo czas
nagrzewania to 10 sek. na 1 mm grubosci scianki rury), po zakonczeniu nagrzewania
usungc¢ plyte grzewcza

powierzchnie tgczenia, po usuniecia ptyty grzewczej, docisng¢ doprowadzajgc do
zetkniecia. Szybko$¢ docisku do zatkniecia powinna by¢ minimalna. Nastepnie
nalezy ptynnie zwiekszy¢ cisnienie tgcznia do osiggniecia wiasciwej sity tacznia,
utrzymywanej przez wiasciwy czas

po potgczeniu zgodnym z zasadami zgrzewania utworzy sie wyptywka z zasadg K> 0
(wg DVS 2207-1)

schtodzenie potgczenia

po zakonczeniu chtodzenia zwolni¢ potgczone elementy i uzupetnié protokot
zgrzewania.

Studnia zelbetowa o $rednicy 1,20 m z kregow zelbetowych i jej elementy wg PN-B-

10729:1999, H=zmienne

¢ podbudowa prefabrykowana (B45, W8, F150) lub wykonana ,na mokro” z betonu
hydrotechnicznego B30,

kregi zelbetowe @1,00 wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 13369:2004,

uszczelki do tgczenia prefabrykatow,

ptyta pokrywowa PP144/60,

cegta kanalizacyjna kl.150 wg PN-B-12037:1998,

wtaz kanatowy zeliwny klasy B400 DN600 wg PN-EN 124:2000,

stopnie ztazowe Zeliwne wg PN-64/B-74086,

Studnia kanalizacyjna tworzywowa wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 124:2000 H=zmienne

Studzienki kanalizacyjne niewlazowe z polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu (PVC-U)”.
Studzienki przeznaczone sg do sieci kanalizacji zewnetrznej, bezcisnieniowe;.

Studzienka sktada sie z nastepujgcych elementéw:

1.
2.

3.

4.

5.

podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

rura trzonowa z PVC-U (DN 400 mm lub 200 mm) lub z polipropylenu PP-B (DN 400
mm)

rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm lub 160
mm

uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o
Srednicy DN 400/315 mm,

zwienczenie zeliwne z pokrywag lub kratkg sciekowa wg PN-EN 124

Rury przeciskowe

Do wykonania rur przeciskowych nalezy stosowac rury stalowe, walcowane na gorgco
ogolnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i

zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwdjng przektadkg (Z02),



Zakonczenie rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych uszczelnien z
zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.
Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

e poipierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorgco StO grubosci od
5do 19 mm,

e prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco StO Srednicy od 8 do
14 mm,

e sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

¢ asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:

e rury stalowe instalacyjne S-Cz-G srednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],

e skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-
85/M-74081

Zasuwa kofnierzowa (zabudowa diuga):

e zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2,

e wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanym gwintem,

e korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zabezpieczone
zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) zgodnie z wymogami lub
wytycznymi GSK —RAL (potwierdzone certyfikatem)

e klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zawulkanizowang zewnatrz i

wewnatrz powtokg elastomerowa,

nakretka klina z mosigdzu,

uszczelki typu O-ring z elastomeru

cisnienie nominalne PN 16,

kotnierze zgodnie z EN 1092-2,

przelot prosty, bez gniazda, rowny srednicy nhominalnej,

zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne przez pokrycie zywicg

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, min grubos¢ warstwy 250 pm,

przyczepno$é min 12 N/mm?, odporno$é na przebicie metodg iskrowg 3000 V,

e posiadajgca Atest Higieniczny,

o mozliwosé naprawy i stosowanie czesci zamiennych,

Przepompownie $ciekow

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej pompownie Sciekow podlegajg nastepujgcym
dyrektywom: dyrektywie wyroby budowlane (89/106/EWG), dyrektywie maszynowej
(98/37/WE), dyrektywie niskonapieciowej (73/23/EWG) oraz dyrektywie elektromagnetyczne;j
(89/336/EWG). Wymaga sie, aby pompownie spetniaty wymagania normy PN-EN 12050-
1:2001 "Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.
Czesc¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajgcych fekalia" oraz PN-EN 12050-4:2001 "Zawory
zwrotne do przepompowywania sciekow bez fekalidow i z fekaliami", norm zharmonizowanych
z dyrektywa 89/106/EEC. Potwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego zg. z norma
zharmonizowang PN-EN 12050 wydaje jednostka notyfikowana dla tej normy.

Wyposazenie przepompowni

1. Pompy produkcji KSB lub réwnowazne (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik wykonany z polimerobetonu



Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Dla
zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci
komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskaé
wysoka wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym
zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz
montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym
nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradac;ji
i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych”

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [[1] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é¢ max. = 0,5 mm

Chropowatosé Scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢é wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):
e podest obstugowy — stal nierdzewna
¢ drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna
wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4
przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna
pofgczenia kotnierzowe nierdzewne
elementy ztgczne - stal nierdzewna
potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki
STAL/PE —szt. 2
zuraw stupowy — udzwig 150 kg - stal nierdzewna — szt. 1
e potgczenie piondw ttocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Uwaga: Przewiduje sie montaz 1 zurawika na state przy przepompowni PS 3 i dostawe
1 przenosnego zurawika do przepompowni PS 1i PS 2.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
¢ wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcy jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2



¢ wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

o wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817,

e zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

e minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w
podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego
w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wibknem szklanym o stopniu ochrony
min. IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.
b) Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik roznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze
e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-

prgdowym klasy B16

O O O O
= = = m
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o wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej
dla pomp o mocy 5,1kW rozruch za pomocg ukfadu softstart
dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni
zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego
wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W
e sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
¢ antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
o wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat
e ogranicznik przepiec¢ klasy C

2.3. Odbior materiatéw na budowie

Wszystkie materialy dostarczane na budowe muszg posiada¢ - stosownie do ich
przeznaczenia, swiadectwa jakosci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty,
dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.
Dostarczone materiaty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i
zgodnosci z danymi podanymi przez Producenta/Dostawce

Materiaty nie posiadajgce ww. dokumentéw lub wykazujgce odstepstwa od norm, nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera
Kontraktu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie materiaty niezbadane i
niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczgc sie z konsekwencjg
odmowy zapfaty za wykonang prace.

2.4. Sktadowanie materiatléow

Materiaty muszg by¢ sktadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktory w wytycznych
winien opierac¢ sie o obowigzujgce normy i przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wszystkich zalecen Producenta/Dostawcy.

Materiaty wrazliwe na wilgo¢ muszg by¢ sktadowane w miejscu suchym i przewiewnym.

Rury

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, utozone odpowiednio do wymagan
Producenta, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Prefabrykaty i elementy zbiornikéw

Elementy studni i inne prefabrykaty nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podfozu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.

11



3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Umowa.

3.2. Sprzet do wykonania robot budowlano-montazowych

Wykonawca przystepujagcy do robot budowlano-montazowych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg jako$¢ robot:

koparki podsiebiernej,

spycharki,

zurawia budowlanego samochodowego,
zageszczarek do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
wciggarki mechanicznej,

pompy do odwodnienia na czas budowy,
samochodow samowytadowczych,
samochodow skrzyniowych 5-10 t,

urzgdzen do zamkniecia rurociggow,

zestawow do préb cisnieniowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport sprzetu i materialéow
Materiaty i sprzet nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie
uszkodzen, odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow.

Materiaty muszg by¢ uktadane na $rodkach transportu w opakowaniach fabrycznych i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i zaleceniami
Inzyniera.

Nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na takg organizacje robot, aby ich wykonywanie nie
zaktécito pracy zakfadu.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Projekt Organizacji Robét i
Harmonogram Robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.3. Szczegodtowe zasady wykonania Robét

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu
Budowy do wykonywania Robdét, a wiec:

1. wytyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopéw z podziatem na zadania,

2. wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu
urzadzen podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),

3. wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatow oraz drog
dojazdowych,

4. przygotowanie oznakowania i zabezpieczeh miejsc wykonywania robot.

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Kontraktu.

5.3.2. Roboty montazowe sieci sanitarnych

5.3.2.1. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac jako wykopy waskoprzestrzenne o Scianach
pionowych zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne ze
skarpami o nachyleniu 1:1. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do miejsca lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Obowigzuje norma PN-B-10736:1999 i PN-B-
06050:1999.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym
do spadku rurociggu. Przejscia pod drogami nalezy wykonywa¢ w wykopach umocnionych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna byé¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ co
najmniej o 0, 8m wiecej niz zewnetrzna Srednica przewodu jako zapas potrzebny na
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deskowanie scian i wykonanie potgczen rurociggow. W wiekszosci przewidziano reczne
wykonywanie wykopéw. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopu
w miejscach o duzym uzbrojeniu podziemnym zwracajgc uwage na zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia. Podtoze pod przewody musi by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10736:1999, w miare warunkéw bez naruszenia naturalne;j
struktury dna wykopu. Jesli grunt rodzimy nie spetnia warunkéw dla bezposredniego
posadowienia kanatow wykonywanych z rur z PVC oraz rurociggow z PE (stosuje sie
réwniez do rur stalowych), nalezy wykonac¢ pod rurami podsypke piaskowg gr.~20cm,
wyprofilowang pod rurg dla kata «=90, zageszczong do 90% w zmodyfikowanej skali
Proctora przy prowadzeniu przez tereny zielone, do min. 95% na tukach, do min. 98% pod
drogami (do podbudowy drogi) i innymi przeszkodami; ten stopien zageszczenia obowigzuje
réwniez dla obsypki i zasypki rurociggdw, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej.

Warstwe ochronng rury nalezy wykonac z piasku sypkiego drobno- lub Srednioziarnisty bez
grud i kamieni wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3 srednicy przewodu.
Wykop nalezy zasypywac piaskiem warstwami nie grubszymi niz 20cm, do 30cm ponad
wierzch rury dokfadnie ubijajgc kazdg warstwe.

Dla oznakowania przebiegu rurociggdéw z tworzyw sztucznych nalezy stosowac¢ tasme PE z
wktadkg stalowa.

5.3.2.2. Montaz armatury

Przy montazu armatury obowigzujg bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaz
musi by¢ wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupe
Dostawcy lub odpowiednio przeszkolong grupe specjalistyczng pod kierunkiem Dostawcy.
Armatura musi odpowiada¢ warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i ST.
Szczegdblng uwage nalezy zwracac na wspétosiowos¢é montaz u armatury i rurociggu oraz
podparcie armatury.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen transportowych.

5.3.2.3. Montaz rurociaggéw

Wykonane elementy budowlane przewodéw muszg gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Sieci wod-kan

Podtoze

1. Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowany podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje
podtoza:
e podioze naturalne, ktére stanowi nienaruszony grunt sypki o
wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej; jezeli
warunek ten jest nie spetniony, nalezy stosowac podtoze wzmocnione;
e podfoze wzmocnione nalezy wykonywac zgodnie z p. 5.
3. Dla kanatéw na terenach objetych szkodami gérniczymi grubos¢ podsypki nie maze
by¢ mniejsza niz 0,1 m,
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4. Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach
suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty torf itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu, przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych
w trakcie robot odwadniajgcych),

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
dla przewodow, jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych dla kanatéw murowanych, betonowych i zelbetowych
monolitycznych lub z elementéw prefabrykowanych;

e w razie koniecznosci obetonowania rur (szczegolnie przy przejsciach
pod torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektow budowlanych
itp.)

e w razie koniecznosci budowy kanatu na palach;

6. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
maze przekraczac: dla przewodéw z tworzyw sztucznych | O cm, dla przewodow
pozostatych 5 cm.

7. Robznica rzednych, wykonanego podfoza od rzednych przewidzianych w dokumentac;ji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + 5 cm dla przewodow
z tworzyw sztucznych oraz kanatow sieci cieplnej. Wystepujgce réznice nie mogg na
zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.

Odbiory roboét

Przed przystgpieniem da wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i

towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu

podlega:
¢ wykonanie wykopu i podtoza,

o zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu.

o stan odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montazu,
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

¢ wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm. i by¢ przymocowane do deskowan, tak, aby
nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasyp przewodu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac, uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Przewody z PP iPCV mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia nizszej od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +0°C.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie

z dokumentacjg techniczng.
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Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po

przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczyc¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sie
w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, zas
przy pofaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przewod po utozeniu powinien scisle przylegac¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu. Zigcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnosci z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Sprawdzenie polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow, wedtug
ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych
dokumentéw.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

6.3.1. Badania jakosci Roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 0,5cm,

. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza

z kruszywa mineralnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci montazu przepompowni sciekow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i zbiornikdw,

sprawdzenie uzupetnien izolacji,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,
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6.3.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowa¢ sie w nastepujacych zakresach:
e odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m
e rzedne na poczatku i koncu rury lub zbiornika powinno by¢ wykonane z doktadnoscig
do £5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru Robot

Obowigzujgca jednostkg obmiarows jest jednostka podana w Przedmiarze Robét.

-1m dla rurociggéw,

- kpl dla obiektéw technologicznych,

-m? dla robot ziemnych i konstrukciji betonowych,
-m? dla powierzchni placéw i drog

Dla przewoddw zewnetrznych przyjeto jednostke 1m obejmujgcg roboty budowlane i
montazowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — Czesciowe Przejecie Roboét
Zakres tych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
przygotowanie podtoza,

montaz armatury na rurociggach ulegajgcych zakryciu,
roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie zasypek,

montaz przepompowni $ciekow,

préby szczelnosci rurociggow i kanatow wg potrzeb,
zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
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Wyniki przeprowadzonych badanh podczas odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do
Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

8.3. Odbioér koncowy Roboét — Przejecie Robot

Odbior koncowy polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb poprawnosci
dziatania urzgdzen w obecnosci Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych
przepisami dokumentéw; przekazaniu podlega:

Dokumentacja Powykonawcza,
¢ Inwentaryzacja geodezyjna,
dla materiatow - swiadectwa jakoéci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-
ruchowe, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, protokoty montazu i
uruchomienia itp.
protokoty Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.
protokoty z dokonanych pomiarow,
protokoty z rozruchéw mechanicznych urzadzen,
protokét odbioru kohcowego Robot.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbior przewodéw i obiektéw/urzgdzen)
zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji lub poszczegdlnych urzadzen i
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w oparciu o
Przedmiar Robat.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatow i
wykonanych rob6t okreslonych na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robot zgodnie z podstawg danej pozycji
Przedmiaru Robét, a szczegolnosci:

roboty przygotowawcze — pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajgce,
dostarczenie materiatow,

roboty budowlane,

montaz przewoddw i przepompowniséciekow,

oznakowanie przewodéw z tworzyw sztucznych,

wykonanie wymaganych préb,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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e uporzadkowanie terenu.
Przewidywang liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Lista norm i standardow
dla sieci technologicznych:

e PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna Obiekty i elementy wyposazenia

10.2. Inne dokumenty

Warunki, ktére nalezy zachowaé przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z
ogdlnie obowigzujgcymi:

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej INSTAL, 2001r.,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
1994r.,

Powyzsze warunki techniczne i normy zawierajg podstawowe wymagania w zakresie
wykonania robé6t budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe
wykonanie i odbior tych robot oraz ocene ich jakosci.
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