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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiazania konstrukcyjne

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na budowie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barczackie
i Barczgca wraz z przepompowniami sciekow.

Zakres rzeczowy projektu budowlanego przedstawia sie nastepujgco:
Sieci kanalizacyjne:

PVC-U Dn 200 SN 8 L=2401,1 m
PVC-U Dn 300 SN 8 L=747,7 m
PE RC Dn 200 SN 8 L=102,9 m

Rurociggi cisnieniowe
PE RC 100 Dn 100 L=1983,3m

Przepompownie sciekéw (wraz z infrastrukturg towarzyszaca: oswietlenie, szafa
sterownicza, utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu)
Przepompownie sieciowe - 3 szt.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Na podstawie przeprowadzonych badan podfoza gruntowego dokonano rozpoznania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia wraz wydaniem opinii geotechnicznej do projektu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Minsk Mazowiecki.(GEOTECHNICZNE
WARUNKI POSADOWIENIA do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Stare
Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barczackie i Barczgca w gminie Minsk Mazowiecki
wykonane przez firme GEOROTAR Kamil Majszyk)

Pod warstwg nasypu wystepujg piaski srednie w stanie srednio zageszczonym gtéwnie na
glinie piaszczystej w stanie twardoplastycznym.

Osady rodzime nadajg sie jako podtoze dla sieci kanalizacyjnej i przepompowni. Zaleca sie
posadowienie w warstwie gruntow rodzimych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowej i opadowej oraz
przemarzaniem i rozmakaniem. Sciany nalezy umocnic¢, aby nie doszto do ich obsuniecia.

W podtozu stwierdzono grunty rodzime, jednorodne, przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Warunki wodno-gruntowe w przypadku wykopéw
powyzej zwierciadta wody gruntowej nalezy uznac¢ za proste.

Wode gruntowa (swobodne zwierciadto wody, lokalnie sgczenie) stwierdzono na gtebokosci
0,9 — 2,8 m pod powierzchnig terenu. Migzszos¢ strefy nawodnionej jest zréznicowana (od
kilkudziesieciu cm do ponad 2 m) zalezy od intensywno$ci opadéw. Badania wykonywane
byly w okresie wiosennym. Po intensywnych opadach oraz roztopach sniegu, nalezy
przewidzie¢ ptytsze wystgpienie wody gruntowej. W okresach suchych woda zanika.

Projektowang sie¢ nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej a warunki wodno-gruntowe
w przypadku wykopdw powyzej zwierciadta wody gruntowej nalezy uznac za proste.



Sposdb wykonania wykopow zostat przedstawionych na rysunkach profilu podtuznego sieci
kanalizacji sanitarnej. Sposob wykonania prac nalezy dostosowywac¢ odpowiednio do
wystepujacych warunkoéw gruntowo — wodnych.

3. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe
3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonac¢ z rur kielichowych PVC-U ze scianka litg
wg normy PN-EN 1401 — 1: 2009 o $rednicy Dn 200 - 300 mm i sztywnosci obwodowej co
najmniej SN8, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych.

. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastykowany polichlorek
winylu (PVC-U) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

. PN-EN 476:2011 Wymagania ogélne dotyczgce komponentéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

. PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerdéw -- Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma

. PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

Rury w drogach jezdnych na gtebokosci 0,8 — 4,0 m na podsypce powinny by¢ utozone w
gruntach zageszczonych zgodnie z wymaganiami budownictwa drogowego ujetymi w PN-S-
02205/1998 oraz zgodnie z zasadami budowy przewodow kanalizacyjnych wymaganiami
normami PN-EN 1610/2002 i PN-ENV 1046/2002.

Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i zasypac¢ warstwg 30 cm
zasypki piaskowej. Uktad trasy, zagtebienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Badanie szczelnos$ci wykonanej kanalizacji grawitacyjnej wykonaé z uzyciem wody ( metodg
,W?”). Cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym
cisnienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczgc od poziomu
wierzchu rury. Po wypetnieniu przewodu lub studzienek wodg i wytworzeniu ciSnienia
prébnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1
godzine. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscig do 1 kPa cisnienia probnego poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego
poziomu.

Catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna
by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia
probnego. Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli iloS¢ wody nie przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wilazowymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m* odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.



3.2. Sie€ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE 100 RC SDR
17 produkowanych zgodnie z norma:

. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czesc¢ 2: Rury

. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 3: Ksztattki

Potfgczenia rurociggéw PE wykonaé za pomocg ksztattek elektrooporowych PE100 PN 10
lub za pomocg zgrzewow doczotowych.

Szczelnos$¢ rurociggdw cisnieniowych powinna spetnia¢ wymogi norm PN -70/B - 10715 oraz
PN-B-10725 . Préba szczelnosci powinna by¢é wykonywana przy temperaturze nie nizszej niz
+ 1 0 C na cisnienie prébne 10 atm.

3.3. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Studzienki zaprojektowano w rozstawie do 50 m oraz na rozgatezieniach sieci.

W miejscach wigczenia przykanalikéw oraz na przelocie i zalamaniach trasy zaprojektowano
studnie rewizyjne betonowe srednicy 1200 mm oraz studnie PCV s$rednicy 425 mm.

Odejscia sieci kanalizacji sanitarnej do poszczegolnych posesji DN 160 nalezy zakohczy¢ na
granicy posesji poprzez montaz korka z uszczelka.

Wszystkie studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w zeliwne pokrywy typu ciezkiego 40t (D400) ze
szczelnym zamknieciem.

Przed kazdg przepompownig sciekéw nalezy zamontowac¢ studnie srednicy 1200 mm z
osadnikiem gtebokosci 0,5 m wykonana z kregéw betonowych. Osadnik pozwoli na
zatrzymywanie czesci mineralnych, gtéwnie piasku i zwiru i tym samym cze$ci te nie dostang
sie do rurociggu ttocznego i zapewni to wiekszg trwato$¢ agregatéw pompowych.

Studnie kanalizacyjne:

Studnia osadnikowa lub kanalizacyjna wtazowa o srednicy 1,20 — 1,50 m z kregéw
zelbetowych i jej elementy wg PN-B-10729:1999, H=zmienne
podbudowa prefabrykowana (B45, W8, F150) lub wykonana ,na mokro” z betonu
hydrotechnicznego B30,
»  kregi zelbetowe @1,20 wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 13369:2004,
» uszczelki do fgczenia prefabrykatow,
»  plyta pokrywowa PP144/60,
* cegta kanalizacyjna kl.150 wg PN-B-12037:1998, lub prefabrykowana ptyta denna
wykonana z betonu
+ wilaz kanatowy Zeliwny klasy D400 DN600 wg PN-EN 124:2000,
»  stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/B-74086,



Studnia kanalizacyjna tworzywowa wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 124:2000 H=zmienne
Studzienki kanalizacyjne 425mm niewtazowe z polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu
(PVC-U)". Studzienki przeznaczone sg do sieci kanalizacji zewnetrznej, bezcisnieniowe;j.

Studzienka sktada sie z nastepujgcych elementow:
e podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
e ruratrzonowa z PVC-U DN 425 mm lub z polipropylenu PP-B DN 425 mm
¢ rurateleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o srednicy zewnetrznej 315 mm
e uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o
Srednicy DN 425/225 mm,
e zwiehczenie zeliwne z pokrywa lub kratkg sciekowg wg PN-EN 124

3.4. Przepompownie sciekow

Zaprojektowano trzy przepompownie sieciowe przepompownie sciekéw:

1. Przepompownia PS 1, przejazdowa na dziatce nr 137/1, obreb Stare Zakole
2. Przepompownia PS 2, przejazdowa na dziatce nr 100/9, obreb Zakole Wiktorowo
3. Przepompownia PS 3, w ogrodzeniu na dziatce nr 70/3, obreb Barczgca

Z uwagi na warunki gruntowe i mozliwo$¢ wystepowania wody gruntowej wykop pod
przepompownie $ciekéw nalezy wykona¢ w obudowie szczelnej ze $cianki z grodzic z GZ 4.

Sposob prowadzenia robot ziemnych przy budowie przepompowni sciekéw:

1. Na calym terenie przepompowni nalezy mechanicznie usung¢ warstwe gleby
urodzajnej grubosci 15 cm.

2. Wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny do poziomu 20 cm powyzej wody gruntowej,ok.
1,5 m ponizej terenu..

3. Ztego poziomu nalezy wykona¢ $cianke szczelng z grodzic GZ 4 dtugosci 6 m.
Lokalizacja $cianki szczelnej zostata pokazana na rysunku ,Zagospodarowanie placu
budowy na czas prowadzenia robot ziemnych”.

4. Wykona¢ wykop w pomiedzy grodzicami. W miare wykonywania wykopu nalezy
wykonac¢ w strefie gérnej rozpory z rur stalowych srednicy 150 mm.

5. Wykonac roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej i przepompowni $ciekow z
komorg zasuw.

6. Po wykonaniu montazu zasypywac wykopy warstwami zageszczajgc grunt ubijakami

mechanicznymi.

Wykonaé demontaz $cianki szczelnej z grodzic GZ 4.

Odwodnienie wykopu przy pomocy studni gtebinowych wytgczy¢ po catkowitym

zasypaniu wykopow

© N

PARAMETRY PRACY POMP:

Wysokosé Straty Diugosé
Nazwa Qp rurociagu .
. geometryc | H str.l ; rurociggu Hwyp
pompowni Hp ona policzono dla tlocznedo
rury PEHD 9
P1 Minsk Qp=6,0l/s _ L = 625,32
Mazowiecki | Hp = 9.5 m Hg=3,7m | 53m | PN10 110x6,6 | 0,5m
P2 Minsk Qp=6,0l/s _ L = 370,29
Mazowiecki | Hp = 9.3 m Hg=57m | 31m | PNIO 110x6,6 | 0,5m
P3 Minsk Qp=6,0l/s _ L =988,24
Mazowiecki Hp = 20.2m Hg=114m | 8,3m | PN10 110x6,6 m 0,5m




I WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji KSB lub réwnowazne (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosié:
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Dla
zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci
komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyskaé
wysoka wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach scianek i tym samym
zredukowanym ciezarze elementéw. Przekfada sie to na mniejsze koszty transportu oraz
montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym
nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji
i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [[J] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [K] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢é wodg nw 0,10%

Odpornosé chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):
e podest obstugowy — stal nierdzewna
¢ drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna
wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4
przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna
potgczenia kotnierzowe nierdzewne
elementy ztgczne - stal nierdzewna
potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki
STAL/PE —szt. 2
zuraw stupowy — udzwig 150 kg - stal nierdzewna — szt. 1
e potgczenie piondw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod kgtem prostym

Uwaga: Przewiduje si¢ montaz 1 zurawika na state przy przepompowni PS 3 i dostawe
1 przenosnego zurawika do przepompowni PS 1i PS 2.



Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzgdzeh spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w
podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego

w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy:

¢ wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony

min. IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,

odporna

na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne

na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu

pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;

o wylgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokosc¢) x 300(gtebokos¢),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

e modul telemetryczny GSM/GPRS

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

o ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

e przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp



wytgcznik roznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy 5,1kW rozruch za pomocg uktadu softstart

dla pomp o0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

wytgcznik krahcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepiec¢ klasy C

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni sciekow ma posiadaé
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikow prgdowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
o zatgczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni
o zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zafgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

O O O O O

O O O



o zalgczenie wyjscia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgca stacjg bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu
HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewngtrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Staciji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy réwnolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

o brak karty SIM

o poprawnosc PIN karty SIM

o btedny PIN karty SIM
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zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom sciekow w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczeh kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
¢ zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wylgczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
o kazdejz pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podtgczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
o wilamaniu
e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
¢ Dblokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
(opcja)
e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
e Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napiecia na poszczegolnych fazach
mozliwo$¢ podigczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

O 0O 0O O OO OO0 O0o0OOo

O O O O O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU (lub réwnowazny)

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

e naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

¢ W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat
z dwoch ptywakow
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o kompatybilnos$é¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem |IP. Dostawca
przepompowni $ciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni
L.p. zpolimerobetonu Pompy zatapialne
[wymiary mm]
ARX F 80-
P1 1500 x 4400 230/035F4USG-180 lub
Minsk Mazowiecki | przewody ttoczne DN80 rébwnowazne
0 mocy 3,5 kW
ARX F 80-
P2 1500 x 3400 230/035F4USG-180 lub
Minsk Mazowiecki | przewody ttoczne DN8O rownowazne
0 mocy 3,5 kW
ARX F 80-
P3 1500 x 3700 220/051F2USG-170 lub
Minsk Mazowiecki | przewody ttoczne DN8O rownowazne
0 mocy 5,1 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekdéw opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ maja by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktoéry jest zainstalowany
i funkcjonuje w Gminnym Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne

z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢
poprzez naniesienie nowych przepompowni sciekéw na istniejacej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Kontrahent zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje
danych GPRS nie moze byé zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci
wspotdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systemoéw sterowania i monitoringu z
uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

WYPOSAZENIE KOMORY ZASUW MA ZAWIERAC:
1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Wyposazenie zbiornika ma zawierac¢ (stal 1.4301):
¢ drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna
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e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna

wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1

zasuwy z klinem gumowanym DN8O szt. 2 - Zeliwo

zawory zwrotne kulowe DN8O szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy zigczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2”

potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym za pomoca ztgczki STAL/PE — szt. 3

PARAMETRY ZBIORNIKA:

Zbiornik komory zasuw

L.p. z polimerobetonu
[wymiary mm]

KZ P1

Minsk Mazowiecki 1200 x 2500

KZ P2

Minsk Mazowiecki 1200 x 2500

KZ P3

Minsk Mazowiecki 1200 x 2500

Uwaga: Przepompownie PS 1 i PS 2 s3a zbiornikami najazdowymi. Rozdzielnie
przepompowni, kominek wentylacyjny Dn 100 i filtr kominkowy Dn 100 w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem nalezy wyprowadzi¢ przewodem podziemnym do
ogrodzenia z dziatka:

PS 1-29/4
PS 2 -100/1

OGRODZENIEI UTWARDZENIE TERENU WOKOL PRZEPOMPOWNI

Ogrodzenie panelowe przepompowni PS 3

Ogrodzenie 6 x 4 m nalezy wykonac z paneli o szerokosci 2000 mm i wysokosci 1830 mm,
wymiar oczka 50x200 mm. Stupki powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 2400 mm i na diugosci
500mm wbite w ziemie. Panel do stupka mocowany za pomocg trzech lub czterech obejm.
Od strony dziatki nalezy utozy¢ opaske 25cm z kostki brukowej ograniczonej kraweznikiem.

Brama powinna mie¢ 3 m szerokosci — dwuskrzydtowa, o symetrycznym podziale skrzydet z
zamkiem i ryglem blokujgcym. Furtka o szerokosci 1 m z zamkiem i klamka.
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Daszek stupka

Obejma montazowa

Panel

Stupek

Utwardzenie terenu wokot przepompowni PS 1, PS 2, PS 3
Wymiary utwardzenia 6 x 2 m

8cm - Kostka betonowa POLBRUK 8 cm

4cm - Podsypka cem. - piask. 1:3 Gr 4 cm

23 cm - Kruszywo tamane C 50/30, 0-31.5 grubosci 23 cm
10cm - Podbudowa z z piasku gr. 10cm

Teren utwardzony nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym zgodnie z zatgczony
rysunkiem.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéow
terenu wystepujace wzdtuz trasy.

4.1. Ogoélne warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Urobek na odktad oraz sypkie materiaty budowlane nalezy sktadowaé w miejscach oraz w
sposob uniemozliwiajgecy sptukiwanie przez wody opadowe;

Zabrania sie magazynowania materiatu ziemnego i materiatdw budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 10m od pnia drzewa.

Drzewa rosngce w sgsiedztwie planowanych prac zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owiniecie matami bez uszkadzania kory.

Parking sprzetu i maszyn budowlanych nalezy wyznaczy¢ na podtozu utwardzonym,
nieprzepuszczalnym;

Zaplecza placu budowy nalezy organizowaé w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie
z terenu, bez trwalej ingerencji na obszarach, na ktérych docelowo zachowana zostanie
powierzchnia biologicznie czynna.

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca winien zwrdci sie do Pracowni Geodezyjnej o
zaktualizowanie w terenie istniejgcego uzbrojenia.
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Nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ wystgpienia rozbieznosci w posadowieniu i lokalizacji
pomiedzy istniejgcym w rzeczywistosci a naniesionym na mape geodezyjng uzbrojeniem
podziemnym, a w przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci
oraz projektanta. Odkryte w wykopie urzadzenia podziemne zabezpieczy¢ pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ w Gminnym Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w MiAsku
Mazowieckim oraz uzyskac¢ zezwolenie zarzgdcéw droég na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robo6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzgdzenia

4.2. Roboty ziemne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym szalowanym jak i o bezpiecznym nachyleniu Scian.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736, wzdtuz tras wytyczonych
przez uprawnionego geodete z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego. Gtebokosé
wykopow liniowych do ok. 3 m.

W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci drenarskich nalezy je bezwzglednie odbudowac
zapewniajgc ich sprawnosgé.

Wykopy reczne przewiduje sie przy kontrolnych przekopach wykonywanych w celu
sprawdzenia posadowienia istniejgcych urzgdzen podziemnych znajdujacych sie w poblizu
wykopow.

Uwaga: Na mapach stuzacych do celow projektowych uzyskanych z osrodka
geodezyjnego nie naniesiono rzednych istniejacej sieci wodociggowych. W praktyce
moze dojs¢ do kolizji z projektowang kanalizacja sanitarng. W przypadku takiej kolizji
nalezy przebudowac¢ istniejagca sie¢ wodociaggowa. Wykonawca przy skladaniu oferty
na wykonanie prac budowlanych powinien koszty przebudowy uwzgledni¢ w swojej
ofercie.

Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest gtéwnie w pasach drogowych drog gminnych,
gtéwnie w nawierzchniach asfaltowych. Przewidziano gtéwnie roboty ziemne wykonywane
mechanicznie, ziemia na odwdz. Wykopy pionowe umocnione szalunkami
inwentaryzowanymi.

W kosztorysach uwzgledniono, ze 30 % ziemi zostanie zmagazynowana na hatdach, 70 %
ziemi przeznaczone zostanie do zasypania wykonanych wczesniej wykopow,

Odwodnienia wykopdw wykonaé przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Woda
gruntowa wystepuje gtdwnie w postaci sgczen. llos¢ wody gruntowej zalezy gtéwnie od
intensywnosci opadow i ilosci wod roztopowych. Przy budowie kanalizacji grawitacyjnej
przewidziano na catej dlugosci podsypke zwirowg 20 cm i utozenie sgczkéw ceramicznych
srednicy 100 mm.

W miejscach gdzie wystgpig grunty silnie nawodnione wynikajgce uwarunkowan lokalnych i
pogodowych nalezy stosowac¢ do odwodnienia zestawy igtofiltrowe.

4.3. Skrzyzowania z urzagdzeniami podziemnymi

Skrzyzowania projektowanych rurociggdéw z innymi urzagdzeniami podziemnymi:
- kablami telekomunikacyjnymi,
- sie¢ wodociggowa,
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- sie¢ energetyczna.

Odkryte urzadzenia w wykopie, zabezpieczy¢ rurami ochronnymi pod nadzorem ich
uzytkownikéw.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
czynnym lub nieczynnym wykonaé przekopy kontrolne dla sprawdzenia prawidtowosci
potozenia uzbrojenia..

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi.

Skrzyzowania niekolizyjne z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi wymagajg w
trakcie budowy zabezpieczenia, ktére nalezy wykonaé pod nadzorem odpowiednich stuzb. W
miejscach wystgpienia skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi o dlugosci minimum 3 m. W celu unikniecia uszkodzeh mechanicznych i
naprezen w istniejgcych kablach nalezy je zabezpieczy¢ oraz podwiesi¢ na czas budowy. Na
czas budowy rury dwudzielne wraz z kablami nalezy wzmocni¢ korytkiem drewnianym
podwigzanym do belki drewnianej utozonej w osi kabla. Belke po obu stronach wykopu
utozy¢ na ptytach chodnikowych w celu uniknigecia zapadania sie belki w podtoze.

4.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Po wykonaniu robot budowlanych i montazowych naruszone nawierzchnie drogowe nalezy
odbudowac¢ odpowiednio do warunkow zarzadcy drogi {j.

Drogi gminne — decyzja z dnia 31.08.2021 r znak RI1.7230.1.143.2021.WZ

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podfoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla odtwarzanych nawierzchni
drogowych

OPIS Wartos¢
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni robot 100
ziemnych: -0,2 do 1,2m (inne drogi) ’
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robot ziemnych 097

ponize: 1,2m (inne drogi)

Zabrania sie ponownego wbudowywania gruntow nienosnych pod planowanymi i istniejgcymi
drogami.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana pod drogami o nawierzchni:

e Gruntowej
o Asfaltowej

Przewidziane nastepujgce warstwy odbudowy istniejgcych drog:

16




Konstrukcja odbudowy nawierzchni asfaltowej

5c¢cm - Warstwa Scieralna z asfaltu lanego gr. 5 cm
6cm- Warstwa wigzaca z asfaltu lanego gr. 6 cm

23 cm - Kruszywo tamane C 50/30, 0-31.5 grubosci 23 cm
10 cm - Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

Konstrukcja odbudowy nawierzchni gruntowej

10 cm - Nawierzchnia zwrowa gr. 10 cm
10 cm - Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

5. Uwagi koncowe

W przypadku uszkodzenia punktow granicznych Wykonawca zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie.

Wykonane sieci po utozeniu winny by¢ zainwentaryzowane przez stuzby geodezyjne i
powinna zosta¢ sprawdzona prawidtowos¢ jego utozenia zgodnie z tyczeniem trasy i
profilem.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Opracowat
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Il. Dokumenty dotagczone do projektu

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy
Barczgckie i Barczgca zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Roman Stanczyk

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy
Barczgckie i Barczgca zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sprawdzajacy: mgr inz. Marta Skarzynska-Stanczyk

Il Czes¢ rysunkowa

1. Plan zagospodarowania terenu wokét przepompowni 1:250 —Rys.nr1-3
2.  Schematy technologiczne przepompowni PS 1, PS 2, PS 3 —Rys.nr4-6
3. Szczegot utwardzenia terenu wokoét przepompowni —Rys.nr7
4.  Schemat zabezpieczenia kabli - Rys.nr8
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Projektowanie i Nadzor w Budownictwie Roman Stanczyk
ul. Koszarowa 15, 11-500 Gizycko tel. 501230534

Tytut opracowania: Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo,
Budy Barczackie i Barczaca
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Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Roman Stanczyk
ul. Koszarowa 15, 11-500 Gizycko tel. 501230534

Tytut opracowania: Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo,
Budy Barczackie i Barczaca

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki - 05-303 Minsk Mazowiecki, ul. J. Chetmonskiego 14 Rys. nr 4

Obiekt: Schemat technologiczny przepompowni PS1 Skala 1: 50

Projektant  [mgrinz. oman Stariczyk upr. nr SUW-17/98 iy 15‘11;5021

mgr inz. Marta

Sprawdzajacy Skarzyniska-Stanczyk upr. nr SUW - 31/91 15112021
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Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Roman Stanczyk
ul. Koszarowa 15, 11-500 Gizycko tel. 501230534

Tytut opracowania: Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo,
Budy Barczackie i Barczaca

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki - 05-303 Minsk Mazowiecki, ul. J. Chetmonskiego 14 Rys. nr5

Obiekt: Schemat technologiczny przepompowni PS2 Skala 1: 50

Projektant  |mgrinz. oman Stanczyk upr. nr SUW-17/98 15‘11;5021

mgr inz. Marta

Sprawdzajacy Skarzyniska-Stanczyk upr. nr SUW - 31/91 15112021
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Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Roman Stanczyk
ul. Koszarowa 15, 11-500 Gizycko tel. 501230534

Tytut opracowania: Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo,
Budy Barczackie i Barczaca

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki - 05-303 Minsk Mazowiecki, ul. J. Chetmonskiego 14 Rys. nr 6

Obiekt: Schemat technologiczny przepompowni PS3 Skala 1: 50

Projektant |mgrinz. oman Stariczyk upr. nr SUW-17/98 15-11;&'031 ........ —
Sprawdzajacy |y gyznx:n;a hozyk upr. nr SUW - 31/91 11202t S—




Szczegdl kraweznika najazdowego i

utwardzenia terenu wokdt przepompowni

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

Podsypka cem.-piaskowa 4cm

tawa betonowa z oporem 10cm
Pospdtka 10cm
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Nawierzchnia z kostki betonowe] gr.8cm

\F’odsypkc cementowo—piaskowa gr.4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
\S’robilizowanego machanicznie gr.23 cm
\ Warstwa odsqczajaca = piasek gr.10cm

Projektowanie i Nadzoér w Budownictwie Roman Stanczyk

Ul RoszZarowa 1o, TT-5UU GTZYCKo el DUTZ3US34

Budy Barczackie i Barczaca

Tytut opracowania: Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo,

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki - 05-303 Mirisk Mazowiecki, ul. J. Chetmonskiego 14 Rys. nr 7
. . . . rzch o . - |15.11.2021

Obiekt: Szczeg6t utwardzenia terenu wokot przepompowny. . - ot SCHEMAT

Projektant |mgrinz. oman Stanczyk upr. nr SUW-17/98." - .. 151&;3021 ...................

. mgr inz. Marta
Sprawdzajacy (skarzynska-Stanczyk upr. nr SUW - 31/91




Schemat zabezpieczenia kabli

FOLIA ORIENTACYJNA KOLORU
CZERWONEGO DLA KABLI NN

ZOLTEGO DLA KABLI TELEKOMUNIKACYJINYCH

ZABEZPIECZANY KABEL

qp]

OSLONA RUROWA DZIELONA
™~ PS Dz 160/110 NA KONCACH RUR
| USZCZELNIONA PIANKA POLIURETANOWA

¥ WYKOP WASKOPRZESTRZENNY

min 0.5mdo 1.0 m

min 0.5mdo 1.0 m

projektowana sie¢

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzaé recznie. Na istniejgce kable na czas robét nalezy zatozyé rure ochronng dwudzielng o $rednicy 0160mm
Dtugo$¢ rury ochronnej winna wynosi¢ szeroko$¢ wykopu plus co najmniej 0,5m po kazdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba konce rury
ochronnej nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem poprzez wypetnienie piankg poliuretanowg na gtebokos$¢ rury 0,3m. Rure ostonowg z kablem umocowaé w
wykopie, a po zakonczeniu robét kabel utozy¢ na 10cm podsypce piaskowej. Takg samg warstwg piasku musi by¢ obsypany kabel po bokach. Gérna warstwa piasku
po zageszczeniu musi mie¢ grubo$¢é 20cm. Kazdy kabel zabezpieczy¢ oddzielng rur, niedopuszczalne jest zabezpieczanie dwéch lub wiecej kabli jedng rurg
chronng. W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupeti¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykry¢ folig oraz gruntem rodzimym do poziomu

terenu. Wystepujagce skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszg spetnia¢ wymagania normy PNE 76/05
125 i PNE-05100-1:1998.

Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Roman Stanczyk

ul. Koszarowa 15, 11-500 Gizycko tel. 501230534

Tytut opracowania: Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo,
Budy Barczackie i Barczaca

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki - 05-303 Minsk Mazowiecki, ul. J. Chetmonskiego 14

Rys.nr 8
Obiekt: Schemat zabezpieczenia kabli SCHEMAT
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Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Roman Stanczyk
ul. Koszarowa 15, 11-500 Gizycko tel. 501230534

Tytut opracowania: Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo,
Budy Barczackie i Barczaca

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki - 05-303 Minsk Mazowiecki, ul. J. Chetmonskiego 14 Rys. nr 2

Obiekt: Projekt Zagospodarowania przepompowni PS2 Skala 1: 250

0
Projektant |mgrinz. Roman Stanczyk upr. nr SUW-17/98 | e [15.11.2021)

iy [P e
. mgr inz. Marta v © 115.11.2021]
Sprawdzajacy Skarzyriska-Stariczyk upr. nr SUW - 31/91 | e e




-~

i=,
S,

/-kp,

\\\\\\ s
: ki~ K \‘5\1'
153.34
152.06\ =57 04 .

i

| 4.0 II//
I/ |
i

Ogrodze '
3 I
/ / .
/

-
- —
-~
-
—_—
-
-
-

—

152.05
Utwardzenie kostkg polbruk

XX

KKK

153 ‘
S 1§n N [
I1JU. JU ,\‘8
[}
128/1

/151»1
157.4 o
N

LIV W
¥

89/3 I
1
Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Roman Stanczyk
ul. Koszarowa 15, 11-500 Gizycko tel. 501230534
Tytut opracowania: Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole Wiktorowo,
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Szczegdt kraweznika najazdowego i

utwardzenia terenu wokdt przepompowni

Kraweznik betonowy najazdowy 135x22x100cm
Podsypka cem.—piaskowa 4cm

tawa betonowa z oporem 10cm
Pospdétka 10cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

\Podsypkcl cementowo—piaskowa gr.4cm
\Podbudowcl z kruszywa tamanego
stabilizowanego machanicznie gr.23 cm
\ Warstwa odsqczajaca — piasek gr.10cm
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Schemat zabezpieczenia kabli

FOLIA ORIENTACYJNA KOLORU
CZERWONEGO DLA KABLI NN

ZOLTEGO DLA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

ZABEZPIECZANY KABEL

«<»

min 0.5m do 1.0 m

projektowana sie¢

OSLONA RUROWA DZIELONA
| PS Dz 160/110 NA KONGACH RUR
P~ USZCZELNIONA PIANKA POLIURETANOWA

¥ WYKOP WASKOPRZESTRZENNY

min 0.5m do 1.0 m

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzac recznie. Na istniejgce kable na czas robot nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng o $rednicy @160mm.
Dtugos$¢ rury ochronnej winna wynosi¢ szeroko$¢ wykopu plus co najmniej 0,5m po kazdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba korice rury
ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez wypetnienie piankg poliuretanowg na gtebokos$¢ rury 0,3m. Rurg ostonowg z kablem umocowaé w
wykopie, a po zakonczeniu robét kabel utozyé na 10cm podsypce piaskowej. Takg sama warstwag piasku musi by¢ obsypany kabel po bokach. Gérna warstwa piasku
po zageszczeniu musi mie¢ grubosé 20cm. Kazdy kabel zabezpieczy¢ oddzielng rur, niedopuszczalne jest zabezpieczanie dwoch lub wiecej kabli jedng rurg
ochronng. W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykry¢ folig oraz gruntem rodzimym do poziomu
terenu. Wystepujgce skrzyzowania i zblizenia miedzy poszczegélnymi urzgdzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszg spetnia¢ wymagania normy PNE 76/05

125 i PNE-05100-1:1998.
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