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PRZEDMIAR ROBÓT 
Temat nr: KSM-KSM-MMKS 

ORGBUD-SERWIS Poznań 
KOBRA wer. 13 

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tłoczna • Gmina Mińsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS1 i grawitacja do proj. kanalizacji 
Budowa: Gmina Mińsk Mazowiecki 
Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

Data: 18.07.2022 

Podstawa kalkulacji / opis pozycji liość Jedn. miary 
1 Roboty przygotowawcze 
1 KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym 

2,208 km 

2 Roboty ziemne • kanalizacja grawitacyjna 
2 KNR 201-0211-09-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie • Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w 
gruncie kategorii; lii - wykopy szerokoprzestrzenne 

592,420 m3 

3 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowvładowczvmi o ładowności do 51. na odleołość do 1 km: orunt kat iii - dowóz ziemi do zast/nania 
wykopów 

1 247,940 m3 

4 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. III - 70% ziemi do zasypania 
wykopów, 30 % zmagazynowane na hałdach 

3 818,870 mS 

5 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi I kolektory w 
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

35,000 mS 

6 KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozbiórką, w 
gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m 1 głębokości do 3,0 m; grunt kat. III-IV - analogia 

6873,000 m2 

7 KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 
1 Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. j 

Zagęszczenie uprzednio rozpiantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty, 
kat.lll-IV 

3 818,870 m3 

8 KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze żwiru 

290,680 m3 

9 KNR 201-0610-01-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z sączków 
ceramicznych o średnicy nominalnej 50 -100 mm 

1 402,000 m 

10 KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z plasku 

32,240 m3 

11 KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Kęcznę ZaSypywanis wyKopow iiniowyęn u soidnd(/ii piunuwyî n i yięuui\U3ui uu o,u yiuiu r\di> iiriy, d^ei. 
wykopu 0,8-1,5 m 

35,000 mS 

12 KNR 201-0201-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi o ładowności do 51 na odległość do 1 km: grunt kat. III 

290.68 + 32.24 = 

322,920 

322,920 

m3 

Razem = 322,920 m3 

13 KNR 201-0210-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie 
lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 51 - grunt kat. III-IV 

2 583,360 m3 



PRZEDMIAR ROBÓT 
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KOBRA wer. 13 

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tłoczna - Gmina Mińsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS1 i grawitacja do proj. kanalizacji 
2. Rotwty ziemne - kanalizacja grawitacyjna 

Data: 18.07.2022 
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ilość Jedn. miary 

322.92 * 8 = 

Razem = 

2 583,360 

2 583,360 m3 

14 KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Ro2dz.08 2000 r. ] 

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu iii 

3818.87 - 290.68 - 32.24 = 

Razem = 

3495,950 

3 495,950 

3 495,950 

m3 

m3 

3 Roboty montażowe - sieć kanalizacji grawitacyjnej 
15 KNR 228-0301-03-00 MRIGŻ 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Rurociągi z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe dwudzielne, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm • 
zabezpieczenie kabli 

9,000 m 

16 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1997 r.) 

Kanah/ z rur kanailzacvinvch PCW łaczonvch na wcisk /rurv łącznie z uszczelka/, o średnicy zewnetrznei: 200 
mm 

1 289,700 m 

17 KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 
mm 

292,800 m 

18 KNR 218-0109-09-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm 

48,300 m 

19 KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m • średnica 
kręgów: 1200 mm 

14,000 studnia 

20 kalk. własna 

Montaż na rurociągu zaślepek z PVC, średnicy 150 - 200 mm 

1,000 kpi 

21 kalk. własna 

Studnie typowe z PVC, PEHD średnicy 425 mm 

50,000 kpi 

4 Roboty ziemne - kanalizacja tłoczna 
22 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Ro2dz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transpoilem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. II! • 70% ziemi do zasypania 
wykopów, 30 % zmagazynowane na hałdach 

592,420 mS 

23 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Wykooy ręczne liniowe o ścianach oionowych ałebokości do 3 0 m ood fundamenty rurociaai i kolektory w 
gruntach suchych kat. lil-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

12,000 m3 

24 KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Pełne umocnienie oionowych ścian wykonów liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozbiórka w 
1 dlic uiiiwiiiviiiw eiuiivTvyi.ii evieii wynuMWY iiiiivityvii e&aiuimeiiii iiivvvllleiyewneiiyuii mee Ł lu&uivlacl, w 
gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV - analogia 

1 066,000 m2 

25 KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 1 głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. 
wykopu 0,8-1,5 m 

12,000 mS 

26 KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku 

32,240 mS 

27 KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Zagęszczenie uprzednio rozpiantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty, 
kat.lll-IV 

592,420 m3 
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Data: 18.07.2022 Str.3 
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liość Jedn. miary 

28 KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r„Rozdz.08 2000 r. ] 

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu III 

592,420 mS 

5 Roboty montażowe - kanalizacja tłoczna 
29 KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Montaż rurociaoów z rur Dolietvienowvch fPE PPHDt orzt/ średnicy zewnetrznei rur* 110 mm - /Riirv PP 100 RP 
• •IW i i Lofc • U l %/wiuMW n & 1 uł uwiiciy ici lunyuii lib,ruiivi, iri&y uicullluy ŁWfi lvu ei ICJ lui. Ilu Mliii liAUiyn. IUUI\w 
- SDR 17) 

625,400 m 

30 KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu • 200 ml, z rur 
wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 100 mm 

3,000 próba 

31 KNR 219-0219-01-00 IZCiEPB CRGBUDW-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgi.BI do 6/92 ] 

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi 

625,400 m 

6 Roboty towarzyszące 
32 KNR 218-0306-02-00 WACETCB Warszawa 

[Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Przewierty sterowane rurami PE RC o średnicy nominalnej 200 mm, wykonane, w gruntach kategorii: lll-IV 

46,000 m 

33 kalk. własna 

Przecisk kierowany PE 100 RC 110 mm 

186,600 m 

34 kaik. własna 

Przebudowa ewentualnych kolozji Istniejących sieci wodociągowych z projektowaną siecią kanalizacji 
grawitacyjnej. 

1,000 kpi 

35 kalk. własna 

Czasowe zajęcie drogi 1 pasa drogowego - drogi gminne 

1 582,500 m 

7 Roboty odwodnieniowe 
36 KNR 201-0618-03-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r„Rozdz.08 2000 r. ] 

Studzienki rewizyjne 1 zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki plasku, o średnicy nominalnej 800 do 
1000 mm 1 głębokości 2,0 m, wykonane w gruncie kat.lV 

3,000 szt 

37 KNR 201-0616-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 150 mm 

120,000 m 

38 KNR 201-0604-01-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Pompowanie wody - analogia 

600,000 m-g 

8 Odbudowa nawierzchni drogowych 
39 KNR 231-0802-07-00IGM Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96) 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm 

379,500 m2 

40 KNR 231-0802-08-00IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy 
dalszy 1 cm 

3 036,000 m2 

41 KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm • warstwa ścieralna 

379,500 m2 

42 KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za 
każdy dalszy 1 cm 

759,000 m2 
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43 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm • warstwa 
wiążąca 

379,500 m2 

44 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek 
za każdy dalszy 1 cm 

759,000 m2 

45 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie • Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni 1 chodników w gruncie kategorii l-IV, o głębokości: 
20 cm 

379,500 m2 

46 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 

Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi • wykonanie 1 zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

379,500 m2 

47 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa łamanego • warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm 

379,500 m2 

48 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm • dodatek za 
każdy dalszy 1 cm 

3 036,000 m2 

49 KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: 2 cm 

379,500 m2 

50 KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu lanego • warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: ponad 2 cm - dodatek za 
każdy dalszy 1 cm 

1 518,000 m2 

51 KNR 231-0314-03-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-żwlrowej o grubości: 2 cm 

379,500 m2 

52 KNR 231-0314-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-żwlrowej o grubości: ponad 2 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm 

1 138,500 m2 

53 KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubości: 10 cm 

2496,000 m2 

54 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni 1 chodników w gruncie kategorii l-IV, o głębokości: 
20 cm 

2496,000 m2 

55 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie 1 zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

2496,000 m2 

56 KNR 231-0202-07-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 j 

Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem mechanicznym - warstwa dolna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 10 
cm 

2 496,000 m2 

9 Najazdowa przepompownia ścieków PS 1 
57 KNR 201-0202-05-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku 
przyczepami samowyładowczymi o ładowności do 51 holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt 
kat. III - dowóz ziemi do zasypki 

63,200 m3 
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58 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 
1 Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. III 

75,200 m3 

59 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w 
gruncie kategorii: III 

16,500 m3 

50 KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu l-lll 

75,200 m3 

61 KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi 1 kolektory w 
gruntach suchych kat. lil-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

1,200 m3 

62 KNR 201-0320-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 1 głębokości do 6,0 m: grunt kat. lli-IV, szer. 
wykopu 2,6-4,5 m 

1,200 m3 

63 KNR 210-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgi.BI do 6/92 ] 

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, na głębokość: do 6 m - w gruncie kat.lll 

16,000 m 

64 KNR 210-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgi.BI do 6/92 ] 

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, przy głębokości wbicia ścianek: do 6 m - w 
gruncie kat.lll-IV 

16,000 m 

65 KNR 201-0610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru 

0,480 m3 

66 KNR 201-0621-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki plasku, przy średnicy nominalnej 800 
mm, w gruncie kat.lll 

1,000 szt 

67 KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy średnicy otworów od 150 do 500 mm 

48,000 m-g 

10 Drogi 1 ogrodzenie terenu 
68 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Warstwy odsączające w korycie 1 na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm 

9,600 m2 

69 KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 
Podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm 

9,600 m2 

70 KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa naturalnego • łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 20 cm • 
dodatek za każdy dalszy 1 cm 

23,900 m2 

71 KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm • grunt kat.lll-IV 

16,000 m 

72 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Lawy pod krawężniki: betonowe z oporem 

1,600 m3 



PRZEDMIAR ROBÓT 
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KOBRA wer. 13 
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10. Drogi i ogrodzenie terenu 

Data: 18.07.2022 Str.6 

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 

73 KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm • na podłożu betonowym 

16,000 m 

74 KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 8 cm 

9,600 m2 

11 Instalacje technologiczne przepompowni 
75 15 Kalk. własna 

Dostawa komletnej najazdowej przepompowni PS 1 w tym: 
"podest obsługowy - stal nierdzewna 
"drabinka zlazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna - stal nierdzewna 
"poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie • stal nierdzewna 
"właz wejściowy kopertowy • stal nierdzewna 
"kominek wentylacyjny DN100 - stal nlerdz./przew.PVC • szt. 1 (nawiewny) 
"kominek wentylacyjny DNI 00 z blofiltrem - stal nierdzewna • szt.1 (wywiewny) 
"belka wsporcza • stal nierdzewna 
"prowadnice - stal nierdzewna 
"łańcuchy do pomp 1 regulatorów pływakowych - stal nierdzewna A4 
"przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna 
"połączenia kołnierzowe nierdzewne 
"elementy złączne - stal nierdzewna 
"połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE - szt. 2 
"żuraw przenośny - udźwig 150 kg - stal nierdzewna - szt 1 (do obsługi Pi i P2) 
"połączenie plonów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) - nie dopuszcza się 
zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym 

1,000 kpi 

76 15 Kalk. własna 

Dostawa komletnej komory zasuw do przepompowni PS 1 w tym: 
"drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi - stal nierdzewna 
"poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie - stal nierdzewna 
"właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
"kominek wentylacyjny DNI 00 - stal nlerdzJprzew.PVC • szt. 1 
"zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - żeliwo 
zawory zwroine Kuiowe UNOU szt. z - zeiiwo 

"przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna 
"połączenia kołnierzowe nierdzewne 
"elementy złączne • stal nierdzewna 
"nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2" 
"połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym za pomocą złączki STAL/PE - szt. 3 

1,000 kpi 

77 Kalk. własna 

Montaż przepompowni 1 komory zasuw 
1,000 szt 

78 Kalk. własna 

Monitoring przepompowni ścieków 
1,000 kpi 

79 Kalk. własna 
Prolekt budowlany nrzyłacza elektrycznaao nd Rzafv RtRrnwnirzAi dn 7łar7a Kahlnwn Pnmiarnuionn TnnHnia 9 

umową przyłączeniową 

1,000 kpi 

80 Kalk. własna 

Montaż przyłącza elektrycznego od szafy sterowniczej do Złącza Kablowe Pomiarowego zgodnie z umową 
przyłączeniową 

1,000 Kpi 

Koniec wydruku 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
Temat nr: KSM-KSM-MMKB 

ORGBUD-SERWIS Poznań 
KOBRA wer. 13 

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tłoczna • Gmina Mińsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS2 
Budowa; Gmina Mińsk Mazowiecki 
Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

Data: 18.07.2022 
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji iiość Jedn. miary 

1 Roboty przygotowawcze 
1 KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym 

0,746 km 

2 Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna 
2 KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 

(Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r.) 

KODOiy ziemne wyKonywane KoparKami poasięoiernymi o poj. tyzKi o,zb mo z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. III 

265,850 m3 

3 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 
D A h n ł i f B i a m n a t i n f L a a t . i i i a a a i / a n a r l / a a a ! a a f Z a l a R l a p a t t m i a n a ! K t a S ! A C A m 9 a ł m n a n a v 4 n a « . . m i - l f . . a a n « a a l . a # J a a « t 

iKODoty ziemne wyKonywane KoparKami poasięoiernymi o poj. tyzKi u,bu mo z transportem urooKu samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. III • 70% ziemi do zasypania 
wykopów, 30 % zmagazynowane na hałdach 

886,180 m3 

4 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rczdz.08 2000 r.) 

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi 1 kolektory w 
gruntach suchych kat. lil-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

12,000 m3 

5 KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r.) 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami Inwentaryzowanymi wraz z rozbiórką, w 
gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. lll-IV • analogia 

1 701,600 m2 

6 KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Zagęszczenie uprzednio rozpiantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty, 
kat.lll-IY 

886.18-67.62 = 

818,560 

818,560 

m3 

Razem = 818,560 m3 

7 KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa 
(Wydanie -Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze żwiru 

67,620 m3 

8 KNR 201-0610-01-00 WACETOB Warszawa 
1 Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z sączków 
ceramicznych o średnicy nominalnej 50 -100 mm 

375,700 m 

9 KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie -Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 1 głębokości do 3,0 m: grunt kat. lll-iV, szer. 
wykopu 0,8-1,5 m 

12,000 m3 

10 KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 
Pr7pmipq7r7anip maq 7ipmnvnh uDr7ednlo odsDoionvch na odleołość do 10 m Drzv zasvDVwanlu wvk0DÓW 
I ł £VI 11 I C p q U P P I l l v I I I G P P l C I I I I i y w l l U W I P v U I I I V WMP WUJWIIy v i 1 I l u v U i v i l i w u V UW 11/ I I I , f/i*.y fcuwjf/j, i i H i i i u i i y n u f / w i * 

spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), katgruntu III 

886,180 m3 

3 Roboty montażowe • sieć kanalizacji grawitacyjnej 
11 KNR 228-0301-03-00 MRIGŻ 

r Wvdanie - Warszawa 1997 r ] 

Rurociągi z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe dwudzielne, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm • 
zabezpieczenie kabli 

9,000 m 

12 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 
mm 

389,000 m 

13 KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1997 r.] 

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m • średnica 
kręgów: 1200 mm 

7,000 studnia 



PRZEDMIAR ROBOT 
Temat nr: KSM-KSM-MMKB 

ORGBUD-SERWIS Poznań 
KOBRA wer. 13 

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tłoczna - Gmina Mińsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS2 
3. Rotjoty montażowe - sieć kanalizacji grawitacyjnej 

Data: 18.07.2022 
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 

14 kalk. własna 
Studnie typowe z PVC, PEHD średnicy 425 mm 

14,000 kpi 

A *ł RnKnłu 7iArnnp • ifansili7Sir>ia tłnp7nsł nouUiy îctiiiiu ' naiidlî aLjd iiui/ft.iłd 
15 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. 111 • 70% ziemi do zasypania 
wykopów, 30 % zmagazynowane na hałdach 

487,130 m3 

16 KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. III - dowóz ziemi do zasypania 
wykopów 

487.13 *0.3 = 

146,139 

146,139 

m O 

m3 

Razem = 146,139 m3 

17 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 
(Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 
WvkoDv rprzna liniowe o ^rienech Dionowvch ołebokości do 3 0 m ood fundamenty rurociaai i kolektory w 
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gruntach suchych kat. Ill-!V, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

4,000 m3 

18 KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

rcfiłc uiiiuciiiciiic piuiiuwycii scidii wyAupuw iiiiiuwyLii sadiuiiicdiiii iiiwciudryauwdiiyriii wida £ ro£Pioriccj, w 
gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m 1 głębokości do 3,0 m: grunt kat lll-IV • analogia 

974,200 m2 

19 KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer. 
wykopu 0,8-1,5 m 

4,000 m3 

20 KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku 

28,140 m3 

21 KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 
1 Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Zagęszczenie uprzednio rozpiantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty, 
kat lll-IV 

487,130 m3 

22 KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kaLgruntu III 

487.13-28.14 = 

458,990 

458,990 

m3 

Razem = 458,990 m3 

5 Roboty montażowe - kanalizacja tłoczna 
23 KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Mumaz rurociągów z rur poiieiyienowycn trc,rcnuj, przy sreanicy zewnęirzriGj rur. nu mm - (Kury r t lUU KU 
-SDR 17) 

370,300 m 

24 KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 
(Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu • 200 m/, z rur 
wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 100 mm 

2,000 próba 

6 Roboty towarzyszące 
25 kaik. własna 

Czasowe zajęcie drogi I pasa drogowego - drogi gminne 
746,000 m 

7 Roboty odwodnieniowe 
26 KNR 201-0618-03-00 WACETOB Warszawa 

(Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. j 

Studzienki rewizyjne 1 zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki plasku, o średnicy nominalnej 800 do 
1000 mm i głębokości 2,0 m, wykonane w gruncie kat.lY 

3,000 szt 



PRZEDMIAR ROBÓT 
Temat nr: KSM-KSM-MMKB 

ORGBUD-SERWIS Poznań 
KOBRA wer. 13 

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tłoczna - Gmina Mińsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS2 
7. Roboty odwodnieniowe 

Data: 18.07.2022 Słr.3 
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 

97 WNIK Z U I - G D ID-UZ-1U IZUItrtd UKobUU w-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 150 mm 

120,000 m 

28 KNR 201-0604-01-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r.) 

Pompowanie wody - analogia 

600,000 m-g 

8 Odbudowa nawierzchni drogowych 
29 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 

[ Wydanie • Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96) 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm 

563,500 m2 

i / M D 0 0 1 n o n o n o o n i r - -M VA/-..-.-.-....A 
KNK 231-0802-00-00 KJM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96) 
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy 

563.5*8 = 

4 AAA AAA 

4 508,000 

4 508,000 

m2 

Razem = 4 508,000 m2 

31 KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa ścieralna 

563,500 m2 

32 KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za 
każdy dalszy 1 cm 

563.5 * 2 = 

J 4 A^ AAA 

1 127,000 

1 127,000 

m2 

Razem = 1 127,000 m2 

33 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa 
wiążąca 

563,500 m2 

34 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm • dodatek 
za każdy dalszy 1 cm 

1 127,000 m2 

35 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni 1 chodników w gruncie kategorii l-IV, o głębokości: 
20 cm 

563,500 m2 

36 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 
r WwHsnto WorcTa iuta lOOI r 7 i iuf7nl R I Hr\ Q/Qfi 1 

[ wyaanic - warsiawd lay i r.2; uwzgi.Di uo y/yu | 
Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi • wykonanie i zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

563,500 m2 

37 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm 

563,500 m2 

38 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 
[Wydanie -Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm • dodatek za 
Kazoy oaiszy 1 cm 

563.5*8 = 

4 508,000 

4 508,000 

m2 

Razem = 4 508,000 m2 

39 KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa 
1 Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: 2 cm 

563,500 m2 

40 KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: ponad 2 cm - dodatek za 
każdy dalszy 1 cm 

2 254,000 m2 
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563.5 * 4 = 

Razem = 

2 Z04,UUU 

2 254,000 m2 

41 KNR 231-0314-O3-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96) 

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-żwlrowej o grubości: 2 cm 

563,500 m2 

42 KNR 231-0314-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96) 

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-żwlrowej o grubości: ponad 2 cm • 
dodatek za każdy dalszy 1 cm 

563.5 * 3 = 
Razem = 

1 690,500 

1 690,500 

1 690,500 

m2 

m2 

43 KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubości: 10 cm 

69,000 m2 

44 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 j 

Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie 1 zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

69,000 m2 

45 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 j 

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii l-IV, o głębokości: 
20 cm 

69,000 m2 

46 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie 1 zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

69,000 m2 

47 KNR 231-0202-07-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem mechanicznym • warstwa dolna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 10 
cm 

69,000 m2 

48 KNR 231-0202-02-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96) 

Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem ręcznym - warstwa dolna jezdni o grubości po zagęszczeniu: ponad 10 
cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm 

345,000 m2 

9 Przepompownia ścieków PS 2 
49 KNR 201-0202-05-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku 
przyczepami samowyładowczymi o ładowności do 51 holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km: grunt 
kat. 111 - dowóz ziemi 

51,030 m3 

50 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. J 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. 111 

59,200 m3 

51 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 mS, w 
gruncie kategorii: 111 

16,500 m3 

52 KNR 201-0230-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), katgruntu l-lll 

51,030 m3 

53 KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96) 

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi 1 kolektory w 
gruntach suchych kat. III-!V, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

1,200 m3 



PRZEDMIAR ROBÓT 
Temat nr: KSM-KSM-MMKB 

ORGBUD-SERWIS Poznań 
KOBRA wer. 13 

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tłoczna • Gmina Mińsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS2 
9. Przepompownia ścieków PS 2 

Data: 18.072022 
Lp- Podstawa kaikuiaqi / opis pozycji liość Jedn. miary 

54 KNR 201-0320-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
f \A/t)Htanio _ tń/orpTKait/ia 109^ r -r • łiiî /w! D l An Q/OC 1 

[ wyudiiic - wdibidwd ijjw r.z uwzgi.Di oo y/yo j 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 1 głębokości do 6,0 m: grunt kat. lll-IV, szer. 
wykopu 2,6-4,5 m 

1,200 m3 

55 KNR 210-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
F W u r t a n i o . War«7Qu/a 1 0 9 9 r 7 iiiA/7nl D l Hn RIOO ̂  

[ wyodiiie - warszawa lyoo r.z uwzgi.tji ao D/yz j 
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, na głębokość: do 6 m - w gruncie kat.lll 

16,000 m 

55 KNR 210-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
f W u H a n i p - W a r x 7 a w a 1 0 9 9 r 7 iiu/7nl R I H A R /Q9 1 
[ wyudiiic • wdrszdwd lyoo rz. uwzyi.Di QO o/yz j 

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, przy głębokości wbicia ścianek: do 6 m • w 
gruncie kat.lll-IV 

16,000 m 

57 KNR 201-0610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa lym r,z uwzgLBl do 9/96 ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru 

0,480 m3 

58 KNR 201-0621-OMO IZOiEPB ORGBUD W-wa 
1 Wydanie - warszawa i9o4 r.2 uwzgi.Bi do 9/961 

Studzienki rewizyjne 1 zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki plasku, przy średnicy nominalnej 800 
mm, w gruncie kat.lll 

1,000 szt 

59 KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy średnicy otworów od 150 do 500 mm 

48,000 m-g 

10 Drogi i ogrodzenie terenu 
60 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 

1 Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach • zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm 

9,600 m2 

61 KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego • warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm 

9,600 m2 

bZ KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa naturalnego - łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 20 cm -
aoaaiek za Kazoy oaiszy 1 cm 

9.6'3 = 
Razem = 

0 0 oon zo,oUU 

28,800 

m O 

mz 

m2 

bZ KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa naturalnego - łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 20 cm -
aoaaiek za Kazoy oaiszy 1 cm 

9.6'3 = 
Razem = 28,800 

m O 

mz 

m2 

63 KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 
(Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rowki pod krawężniki 1 ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.lli-IV 

16,000 m 

64 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Lawy pod krawężniki: betonowe z oporem 

1,600 m3 

65 KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 
f Wvdenip • Warszawa 1991 r z uwzol BI do 9/961 
1 iryujdi i i^ T V CII ij^ci r * d i s/w 1 i iŁ IHIVT^WI*C/I wr w w j 

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podłożu betonowym 

16,000 m 

66 KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96] 
Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 8 cm 

9,600 m2 

11 Instalacje technologiczne przepompowni 
67 15 Kalk. własna 

Dostawa komletnej przepompowni PS 2 w tym: 
"podest obsługowy • stal nierdzewna 
"drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna • stal nierdzewna 
"poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie - stal nierdzewna 
"właz wejściowy kopertowy • stal nierdzewna 
"kominek wentylacyjny DN100 - stal nIerdzJprzew.PYC • szt. 1 (nawiewny) 
"kominek wentylacyjny DN100 z blofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny) 
"belka wsporcza - stal nierdzewna 

1,000 kpi 
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"prowadnice - stal nierdzewna 
"łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych • stal nierdzewna A4 
przewody tłoczne DN80 • stal nierdzewna 

"połączenia kołnierzowe nierdzewne 
"elementy złączne - stal nierdzewna 
"połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE - szt. 2 
"połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) • nie dopuszcza się 
zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym 

68 15 Kaik. własna 
Dostawa komletnej komory zasuw do przepompowni PS 1 w tym: 
"drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi - stal nierdzewna 
"poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie - stal nierdzewna 
"właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
"kominek wentylacyjny DN100 • stal nierdzJprzew.PYC - szt. i 
"zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - żeliwo 
zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 • żeliwo 

"przewody tłoczne DN80/100 • stal nierdzewna 
"połączenia kołnierzowe nierdzewne 
"elementy złączne • stal nierdzewna 
"nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2" 
"połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym za pomocą złączki STAUPE - szt. 3 

1,000 kpi 

69 Kalk, własna 
Montaż przepompowni 1 komory zasuw 

1,000 szt 

70 Kaik. własna 

Monitoring przepompowni ścieków 
1,000 kpi 

71 Kalk. własna 
Proiakł hllHowImiU nrzułfir?!) Plpkłr\/r7npnn nH C7!lfl/ etpmwnip7pl Hn 7}pp7a aKIntun Dnmiamiuann fnoAnio V riujcni uuuuniaiiy \JiŁyjc\yŁa ciernyu^licyu UU â diy 3LcruwiilC£cJ UU L.\c\yŁa r\aPlUWO rDiTllaruWcyO ZyOdnle Z 

umową przyłączeniową 

1,000 kpi 

72 Kalk. własna 

Montaż przyłącza elektrycznego od szafy sterowniczej do Złącza Kabiowo Pomiarowego zgodnie z umową 
przyłączeniową 

1,000 Kpi 

Koniec wydruku 
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KOBRA wer. 13 

Kanalizacja saitarna grawitacyjna i tłoczna - Gmina Mińsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS3 
Budowa: Gmina Mińsk Mazowiecki 
Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

Data: 18.07.2022 Str. 1 
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary 

1 Roboty przygotowawcze 
1 KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym 

1,829 km 

2 Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna 
2 KNR 201-0211-09-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 mS, w 
gruncie kategorii: III - wykopy szerokoprzestrzenne 

1 968,970 m3 

3 KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. 111 - dowóz ziemi do zasypywania 
wykopów 

751,116 mS 

4 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. 111 - 70% ziemi do zasypania 
wykopów, 30 % zmagazynowane na hałdach 

2 503,720 mS 

5 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz,08 2000 r. ] 

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

32,000 m3 

6 KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami inwentaryzowanymi wraz z rozbiórką, w 
•runtach suchvch. Drzv szerokości wvkoDU do 1.0 m 1 ałebokości do 3.0 m: arunt kat. lll-iV • analoala 

4 327,000 m2 

7 KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 
I Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Zaoeszczenie uorzednio rozolantowaneoo warstwami aruntu w nasirole ubllakami mechanicznymi orunt spoisty. 
Mlllj 11 llfc ywwy 1 ilv wlpwlvv*i4ll lv 1 iWi i *W WWIIWWMW ¥VVtiW%WV*liiii MIUII*W WW liMVTVVV WIJUiWUiiIi itIWlIWlII • vvl IWilil MłUll* Wft#WIW*|| 

kat.lll-IV 
1968.97 + 2503.72 = 

4 472,690 

4472,690 

m3 

Razem = 4 472,690 m3 

f) 
o 

i\iNr\ zu i-UDuy-Uf-UU WAot i U D warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

99R flAn ££C,OUU II Id 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze żwiru 
g KMR 9nl J1fiinjl1 nn WirCTOR WarcTawa r\iir\ zu i-uu lu-u i-uu W A U L I U D waiozdwd 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 
1 om nnn 
1 zuo,uuu 

m 
III 

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z sączków 
ceramicznych o średnicy nominalnej 50 • 100 mm 

in 
lU 

t\NK zui-Ubuy-UD-uu WAUb 1 U D warszawa 
[Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rczdz.08 2000 r. ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku 

9 cnn rab 
md 

11 KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 
rWvflaniP-Wflr<i7aw3 1QQ7 r Rn7(i7 flR 7nnn r 1 t wyuciiitt? Walŝ awa iuoi i .IIAUCU^.UO L U U U I• j 

r\ęc£iic £daypywdiiit; wyî opuw iiniowycrł o acidiidcn pionowycn i gięijonosci uo o,u m. gruni Rai. iiriv, szer. 
wykopu 0,8-1,5 m 

32,000 m3 

12 KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 
D|.vamlaev/-T..nia naaa wlamnt/ali •ini.aaAnla a i 4 a n a ! a n t , a l . aa a/(laałaaa /la lU na a a a t / a a a t i a . / i ł i a a i . • i łn / l /aaa i / f 
rrzemieszczanie mas ziemnycn uprzeonio oospojonycn na ooiegrosc oo lu m, przy zasypywaniu wyKopow 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu 111 

4 327,000 m3 

3 Roboty montażowe - sieć kanalizacji grawitacyjnej 
13 KNR 228-0301-03-00 MRIGŻ 

[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

Rurociągi z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe dwudzielne, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm -
zabezpieczenie kabli 

21,000 m 
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14 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 
mm 

721,400 m 

15 KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 
mm 

481.900 m 

16 KNR 218-0109-10-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE RC, przy średnicy zewnętrznej rur: 225 mm 

54,600 m 

17 KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m • średnica 
kręgów: 1200 mm 

14,000 studnia 

18 kalk. własna 
Montaż na rurociągu zaślepek z PVC, średnicy 150 - 200 mm 

1,000 kpi 

19 kalk. własna 

Studnie typowe z PVC, PEHD średnicy 425 mm 

45,000 kpi 

4 Roboty ziemne - kanalizacja tłoczna 
20 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 

[Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. 11! - 70% ziemi do zasypania 
wykopów, 30 % zmagazynowane na hałdach 

592,450 m3 

21 KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. 111 • dowóz ziemi do zasypywania 
wykopów 

592.45*0.3 = 

177,735 

177,735 

m3 

Razem = 177,735 m3 

22 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 mS z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. 111 - dowóz ziemi do zasypania 
wykopów 

2503.72*0.3 = 

751116 

751,116 

m3 111/ 

Razem = 751,116 m3 
23 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych kat. łłł-łV, z wydobyciem urobku łopatą łub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

4,000 m3 

24 KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykonów liniowych szalunkami Inwentaryzowanymi wraz z rozbiórka w 
gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m 1 głębokości do 3,0 m: grunt kat lil-iV • analogia 

2251,000 m2 

25 KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 1 głębokości do 3,0 m: grunt kat. iii-iV, szer. 
wykopu 0,8-1,5 m 

4,000 m3 

26 KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku 

32,240 m3 
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27 KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Zagęszczenie uprzednio rozpiantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty, 
III i\/ Kat.iii-iv 

592,450 m3 

28 KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r.) 

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu III 

592,450 m3 

5 Roboty montażowe - kanalizacja tłoczna 
29 KNR 218-0109-04-00 WACETOB Warszawa 

[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm • (Rury PE 100 RC 
-SDR 17) 

981,700 m 

30 KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 ml, z rur 
wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 100 mm 

3,000 próba 

31 KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgi.BI do 6/92 ] 

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi 

625,400 m 

6 Roboty towarzyszące 
32 KNR 218-0301-02-00 WACETOB Warszawa 

[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

rrzeciSKi jeonosiopniowe o orugosci oo zu m, wyKonane rurami siaiowymi o sreonicy nominainej. ouu mm - w 
gruntach kat. Ill-!V 

16,500 m 

33 kaik. własna 
Przecisk kierowany PE 100 RC 110 mm 

92,000 m 

34 kalk. własna 
Przecisk kierowany PE 100 RC Dn 400 mm 

51,500 m 

35 kalk. własna 

Czasowe zajęcie drogi I pasa drogowego • drogi gminne 

1 829,000 m 

7 Roboty odwodnieniowe 
36 KNR 201-0618-03-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, o średnicy nominalnej 800 do 
1000 mm i głębokości 2,0 m, wykonane w gruncie kat.IV 

3,000 szt 

37 KNR 201-0616-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
r Wurianip - War«;7aw?i 1 Qft4 r 7 iiw7nl BI rio Q/Q6 1 

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominainej rur 150 mm 

120,000 m 

38 KNR 201-0604-01-00 WACETOB Warszawa 
r\A/\/H./nla W a r e 7 a u f a 1 Q Q T r OaaaAy (\R bnOA r 1 

[ wycanie - warszawa laar r.,r\Oiaz.uo zuuu r. j 
Pompowanie wody • analogia 

800,000 m-g 

8 Odbudowa nawierzchni drogowych 
39 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm 

913,500 m2 

40 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy 
dalszy 1 cm 

913,5*8 = 

7 308,000 

7 308,000 

m2 

Razem = 7 308.000 m2 

41 KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm • warstwa ścieralna 

913,500 m2 

http://kat.IV
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42 KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za 
każdy dalszy 1 cm 

913.5*2 = 

1 827,000 

1 827,000 

m2 

Razem = 1 827,000 m2 

43 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96) 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumlczm/ch. o orubości: 3 cm • warstwa 
1 Wv V WIWIItv IIIVWIIMIII V«al Ił* llVl¥WIVIfcWIIIII (IHWWvl*livl* •lillivił*(iiv W" "fv*.) V *jiwwv»ł v ••viw»w.v 

wiążąca 

913,500 m2 

44 KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumlczm/ch. o orubości: oonad 3 cm - dodatek 
1 V VlvlllW lllvvll*illll VMI >W ••MłłlWIfcWIIIII IIHvWfc*iłłvi» •tlllfvił*piiw Vl*vilff IfWlli w łjPWWWH v̂iiw V V""" 

za każdy dalszy 1 cm 

1 827,000 m2 

45 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 
MprhanifTnp w\/knnpnip knrvt cpłpi czpmkn^ri ipjHni i rhndników w nruncip katpaorii l-IV o a łebokości* 
20 cm 

913,500 m2 

46 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 

Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

913,500 m2 

47 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm 

913,500 m2 

48 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm • dodatek za 
każdy dalszy 1 cm 

7 308,000 m2 

49 KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu laneoo - warstwa włażąca z mieszanki arvsowei o orubości: 2 cm 
• miGIWIAWlIflfU te UWtUILU IVtłtV*JV ¥łViiWłłłVi ¥1 t Ute*l te IllfWtetelll.l Jłi¥W¥¥ VJ W *4l«¥WWIt te V*PI 

813,500 m2 

50 KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: ponad 2 cm • dodatek za 
każdy dalszy 1 cm 

913.5*3 = 

2 740,500 

2 740,500 

m2 

Razem = 2 740,500 m2 

51 KNR 231-0314-03-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu laneoo - warstwa ścieralna z mieszanki arvsowo-żwirowei o orubości* 2 cm 

913,500 m2 

52 KNR 231-0314-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-żwlrowej o grubości: ponad 2 cm -
dodatek za każdy dalszy 1 cm 

913.5*4 = 

3 654,000 

3 654,000 

m2 

Razem = 3 654,000 m2 

53 KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96) 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 8 cm 

81,000 m2 

54 KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 rz uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubości: 10 cm 

81,000 m2 

55 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii l-IV, o głębokości: 
20 cm 

81,000 m2 
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56 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 
(Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Warstiwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi • wykonanie i zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

81,000 m2 

57 KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 8 cm 

81,000 m2 

58 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 
1 Wydanie - Warszawa 199t r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rozebranie mechanl rzne nodhiiriouw ze żwiru n nn ihnśr i * Pn 
cm 

873,000 m2 

59 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 
Ma^Kcnli-mA un/vnnGniA Unn/ł nG ^ołAI cvAmvnc î lAT/lni I r-KA//n!LAiai i i i nrimAiA l/Ałn/iAt*!! 1 l\/ A AłAl—AI/AAA!. 

mecnaniczne wyKonanie Koryt na caiej szeroKosci jezoni i cnooniKow w gruncie Kategorii i-iv, o gfęooKOSCi. 
20 cm 

873,000 m2 

60 KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Wpr^bw nf\^str7A\jirt> w knrupip liih np rpłpi cyprnknćri Hrnni • un/konsnip i 79npc7f7pnip niprh9nic7no 

grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

873,000 m2 

6t KNR 231-0202-07-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

NpwiPirrhnip żwlrowp 7 ra7Ścip|pnipni iTtPchfinic7nvm - wsrs tws Hnlnp ip7Hni n a n i h o ś c l no 7Pnp^7r7pniii' łf) 
lipmCI ••vi illiv teWilv*iV| Ł i Vlvivl li vi 11 ii 1 vwl ial liŴ i lyiil TTwlwlYYCI UviliM J Vte\ll ii v Ml U W vvl | ' U teCluęvtevv vi i lUi lv 
cm 

873,000 m2 

62 KNR 231-0202-02-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem ręcznym - warstwa dolna jezdni o grubości po zagęszczeniu: ponad 10 
cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm 

873,000 m2 

63 Kalk. własna 

Odbudowa trwników 1 poboczy 
275* 1.5*2 = 

Razem = 

825,000 

825,000 

825,000 

m2 

m2 

q 
/ 

Pr7ennmnrtu/nl3 ćpiekńw PR R rllcpuillUUWilld ouicnuw r o 0 
64 KNR 201-0202-05-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku 
|jr£yi«£cpaini aoniuwyiduuwLr^yiiii u I C I U U W I I U P L I U U a i iiuiuwaiiyiiii Li^yiimaiiii iia uuieijiuaif uu u,a IMII . y i uni 

kat. III • dowóz ziemi do zasypki 

55,100 m3 

65 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

D A L A L AIAA^AA .•nfl#AA,l1,IAAA I /AAAA I /AA- ! A A/t A i A II! Am,f AA! A AAI t,fH/t t\ C H IAR V trAAAAApłarA III-AKUII AAmAAKA/taml 

KODoty ziemne wyKonywane KoparKami poosięoiernymi o poj. ryzKi u,ou mo z transportem urooKu samocnooami 
samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. III 

64,000 m3 

66 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w 
gruncie kategorii: III 

16,500 m3 

67 KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu i-iii 

55,100 m3 

68 KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 
Wuknnu roo7no liniowo o ćoinnnnh nionowuoh nłohokośoi Ho 1 'i m noH fiinHsimonfu riironinni i kolokłoru w fiynupy i6U£iiv iiiiiwnc V ouidMairii uiuiiuwywii Uivuurv9vi uu i)V iii) puu luiiudiiięiiiy) lUiUbidui i nuicniuiy w 

gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

1,200 m3 

69 KNR 201-0320-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 
[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych I głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV, szer. 
wykopu 2,6-4,5 m 

1,200 mS 
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70 KNR 210-0301-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgi.BI do 6/92 ] 

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, na głębokość: do 6 m • w gruncie kat.lll 

16,000 m 

71 KNR 210-0303-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgi.BI do 6/92 ] 

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań, przy głębokości wbicia ścianek: do 6 m • w 
gruncie kat.lll-IV 

16,000 m 

72 KNR 201-0610-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru 

0,480 m3 

73 KNR 201-0621-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki plasku, przy średnicy nominalnej 800 
mm, w gruncie kat.111 

1,000 szt 

74 KNR 201-0605-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, przy średnicy otworów od 150 do 500 mm 

48,000 m-g 

10 
Iw 

Utwpirrizpnip tprpnii wokół nrzpnoinoowni droaa doiazdowa i oorodzania tarenu 
V iWGI UteC 1 II V IwiUłlU YWiWl tev V̂/l 1 l|«v*V i Ił) UlwjjCl MVjaAiUvVVCi 1 S/Lj 1 VUtevl llv lvlvllU 75 KNR 202-1802-04-00 WACETOB Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1997 r.] 

Ogrodzenia z siatki w ramach, na słupkach stalowych o rozstawie 1,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów -
montaż i dwukrotna malowania ałunów 1 ram farba olaina nrzu wvQokośri białki* 1 B m i cłi inkarh z 
1 li VI i\0^ 1 u VV Ui\l VII lv II iaiV (Tul IIV 91U|i/VW 1 1 CII li lal VC| Vlvji ICI) 1̂ tey VVy v V>\V9wl 9ICIll\l> 1 )w III i w1UUr\tlvl i v 
kształtowników walcowanych 

20,000 m 

76 KNR 202-1808-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgi.Bi do 9/96) 

Wrota tvDOwe o szer 3 0 m wt/konane z siatki w ramach z kątowników bez oasa dolneoo z blachv • zawieszone 
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na gotowych słupkach i dwukrotnie malowane farbą olejną - wys.wrot: 1,80 m 

1,000 kpi 

77 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96) 

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne; grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm 

33,400 m2 

78 KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego • warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm 

33,400 m2 

79 KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Rowki pod krawężniki 1 lawy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm • grunt kat.lll-IV 

16,000 m 

80 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem 

2,100 m3 

81 KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podłożu betonowym 

38,000 m 

82 KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgi.BI do 9/96 ] 

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 8 cm 

33,400 m2 

11 Instalacje technologiczne przepompowni 
83 15 Kalk. własna 

Dostawa komletnej przepompowni PS 3 w tym: 
"podest obsługowy - stal nierdzewna 
"drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna • stal nierdzewna 
"poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie - stal nierdzewna 
"właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
"kominek wentylacyjny DN100 - stal nlerdzJprzew.PVC - szt. 1 (nawiewny) 
"kominek wentylacyjny DN100 z blofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny) 
"belka wsporcza - stal nierdzewna 
"prowadnice - stal nierdzewna 
"łańcuchy do pomp 1 regulatorów pływakowych - stal nierdzewna A4 

1,000 kpi 
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"przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna 
"połączenia kołnierzowe nierdzewne 
"elementy złączne - stal nierdzewna 
"połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE • szt. 2 
"żuraw słupowy - udźwig 150 kg - stal nierdzewna • szt. 1 
"połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) - nie dopuszcza się 
zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym 

84 15 Kalk. własna 

Dostawa komletnej komory zasuw do przepompowni PS 3 w tym: 
"drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi • stal nierdzewna 
"poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie - stal nierdzewna 
"właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
"kominek wentylacyjny DNI 00 • stal nlerdz./przew.PVC - szt. 1 
"zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - żeliwo 
"zawory zwrotne kulowe DN80 szt 2 - żeliwo 
"przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna 
"Dołączenia kołnierzowe nierdzewne 
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"elementy złączne • stal nierdzewna 
"nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2" 
"połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym za pomocą złączki STAL/PE - szt. 3 

1,000 kpi 

85 Kalk. własna 

Montaż przepompowni I komory zasuw 

1,000 szt 

86 Kalk. własna 

Monitoring przepompowni ścieków 

1,000 kpi 

87 Kalk. własna 

Projekt budowlany przyłącza elektrycznego od szafy sterowniczej do Złącza Kablowe Pomiarowego zgodnie z 
umową przyłączeniową 

1,000 kpi 

88 Kalk. własna 

Montaż przyłącza elektrycznego od szafy sterowniczej do Złącza Kablowe Pomiarowego zgodnie z umową 
przyłączeniową 

1,000 Kpi 

• • • Koniec wydruku - - -
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STRONA TYTUŁOWA 
Temat nr: KSM-KSM-MMPR 

ORGBUD-SERWIS Poznań 
KOBRA wer. 13 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Budowa: Gmina Mińsk Mazowiecki 

Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

Przyłącza kanalizacji saitarnaej • Gmina Mińsk MazowieckiZiewnia przepompowni PSI, PS2, PSS 

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów I rurociągów do odprowadzania ścieków 

Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w w Mińsku Mazowieckim 

Adres: ul. Józefa Chełmońskiego 14,05 - 300 Mińsk Mazowiecki 

Opracował: Roman Stańczyk Data: 18.07.2022 



PRZEDMIAR ROBÓT 
Temat nr; KSM-KSM-MMPR 

ORGBUD-SERWIS Poznań 
KOBRA wer. 13 

Przyłącza kanalizacji saitarnaej - Gmina Mińsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PS1, PS2, PS3 
Budowa; Gmina Mińsk Mazowiecki 
Obieki: Kanalizacja sanitarna 

Data: 18.07.2022 
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liość Jedn. miary 

1 Roboty przygotowawcze 
1 KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgi.Bi do 9/96 ] 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym 

0,453 km 

2 Roboty ziemne - przyłącza kanalizacji grawitacyjnej 
2 KNR 201-0211-09-00 WACETOB Warszawa 

[Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

WvkODV orsz DrzckoDy ywkoni/Wfinp na ndkład kanarkami nrrpdciphiornumi n nnipmnnćr! K/żLi n R(\ m'i u/ 
gruncie kategorii; III - wykopy szerokoprzestrzenne 

1 233,300 m3 

3 KNR 201-0203-04-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 
<amnw\/ładnwp7\/mi n ładnwnnśr i dn 't f na ndipninśr dn 1 km* nriinł kał III . dnu/ÓT 7ipmi dn 7ac\/nuu/ania aaiiiwvyiauuvvi/Łyiiii \j ł a u u m i u o u i Uw v i| i ia u u i c y i U 9 v uu i lUii . u iu i l l fldli lll uuwu£ Uu £abyuywdnid 
wykopów 

133,330 m3 

4 KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.oe 2000 r. ] 

Rnhntu zipmnp wvknn\/wanp knnarkami nndciphiprnymi n nni h/żki 0 fiO m? 7 łrancnnrfpm iirnhkii camnrhndami i iuuuiy Łiciiiilv vvynuiiy wdiIC ivu|^dinaiiii puuoii^uiciiiyiiii u puj> ly^iu u ,vu iiiu £ udiib|JUiiciii uiuufsu bdiiiuuiiuudiiii 

samowyładowczymi o ładowności do 51, na odległość do 1 km: grunt kat. lll - 70% ziemi do zasypania 
wykopów, 30 % zmagazynowane na hałdach 

399,990 m3 

5 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi 1 kolektory w 
gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m 

61,700 m3 

6 KNR 201-0313-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami Inwentaryzowanymi wraz z rozbiórką, w 
gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. lll-IV - analogia 

1 002,400 m2 

7 KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Ro2dz.08 2000 r. ] 

Zagęszczenie uprzednio rozpiantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty, 
kat.lll-IV 

399,990 mS 

8 KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze żwiru 

9,320 m3 

9 KNR 201-0610-01-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z sączków 
ceramicznych o średnicy nominalnej 50-100 mm 

56,430 m 

10 KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 
l\IT/lte\/l WW W Tl / WA ̂ A 1 \y V 1 I Ul VteU Tf U 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z plasku 

28,500 m3 

11 KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. 
wykopu 0,8-1,5 m 

61,700 mS 

12 KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu lll 

1233.3 + 399.99 = 
Razem = 

1 633,290 

1 633,290 

m3 

m3 

12 KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] 

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów 
spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu lll 

1233.3 + 399.99 = 
Razem = 1 633,290 

m3 

m3 

13 kalk. własna 

Odbudowa trawników 1 poboczy 

1 133,100 m3 



PRZEDMIAR ROBÓT 
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KOBRA wer. 13 

Przyłącza kanalizacji saitarnaej - Gmina Mińsk Mazowiecki Zlewnia przepompowni PSI, PS2, PS3 
3. Roboty montażowe - przyłącza kanalizacji grawitacyjne] 

Data: 18.07.2022 Str. 2 
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3 Roboty montażowe - przyłącza kanalizacji grawitacyjnej 
14 KNR 228-0301-03-00 MRIGŻ 

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] 

Rurociaai z rur PVC łączonych na uszczelki aumowe dwudzielne, przy średnicy zewnętrznej rur: 160 mm • 
• * VI w Wl V JJ1 te i 1*1 i ¥ 1# tu VteW •tWUII ilU WtelłteWUH lJU"«eu""lł U"«Wte"łW>iiV) JWł tej weirtełłłłłj tev*>>«Y*'~*" ł te-" AWW 

zabezpieczenie kabli 

135,000 m 

15 KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 

[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelka/, o średnicy zewnetrznei: 200 
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mm 

56,500 m 

16 KNR 218-0408-02-00 WACETCB Warszawa 
[Wydanie-Warszawa 1997 r.j 

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 
mm 

396,800 m 

17 kalk. własna 
Montaż na rurociągu zaślepek z PVC, średnicy 150 - 200 mm 

99,000 kpi 

18 kalk. własna 

Studnie typowe z PVC, PEHD średnicy 425 mm 

11,000 kpi 

Koniec wydruku 


