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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

 

1. Rozwiązania konstrukcyjne  

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie polegające na budowie przyłączy kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej do działek zabudowanych oraz drogowych w  miejscowości Stare 
Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca. 
 
Zakres rzeczowy projektu budowlanego przedstawia się następująco: 
Rurociągi PVC-U SN 8 DN 160  o łącznej długości     L=396,80m  
Rurociągi PVC-U SN 8 DN 200 o łącznej długości     L=70,6m 
Studnie PVC 425 mm        11 szt. 
Studnie betonowe 1200mm       2szt. 
 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego dokonano rozpoznania 
geotechnicznych warunków posadowienia wraz wydaniem opinii geotechnicznej do projektu 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mińsk Mazowiecki.(GEOTECHNICZNE 
WARUNKI POSADOWIENIA do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare 
Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca w gminie Mińsk Mazowiecki 
wykonane przez firmę GEOROTAR Kamil Majszyk) 
 
Pod warstwą nasypu występują piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym głównie na 
glinie piaszczystej w stanie twardoplastycznym. 
 
Osady rodzime nadają się jako podłoże dla sieci kanalizacyjnej i przepompowni. Zaleca się 
posadowienie w warstwie gruntów rodzimych. 
 
Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej i opadowej oraz 
przemarzaniem i rozmakaniem. Ściany należy umocnić, aby nie doszło do ich obsunięcia. 
 
W podłożu stwierdzono grunty rodzime, jednorodne, przy braku występowania 
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Warunki wodno-gruntowe w przypadku wykopów 
powyżej zwierciadła wody gruntowej należy uznać za proste. 
 
Wodę gruntową (swobodne zwierciadło wody, lokalnie sączenie) stwierdzono na głębokości 
0,9 – 2,8 m pod powierzchnią terenu. Miąższość strefy nawodnionej jest zróżnicowana (od 
kilkudziesięciu cm do ponad 2 m) zależy od intensywności opadów. Badania wykonywane 
były w okresie wiosennym. Po intensywnych opadach oraz roztopach śniegu, należy 
przewidzieć płytsze wystąpienie wody gruntowej. W okresach suchych woda zanika. 
 
Projektowane rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zaliczyć do II kategorii 
geotechnicznej a warunki wodno-gruntowe w przypadku wykopów powyżej zwierciadła wody 
gruntowej należy uznać za proste. 
Sposób wykonania wykopów został przedstawionych na rysunkach profilu podłużnego 
kanalizacji sanitarnej. Sposób wykonania prac należy dostosowywać odpowiednio do 
występujących warunków gruntowo – wodnych.  
 



3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 
3.1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

 
Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać z rur kielichowych PVC-U ze ścianką litą 
wg normy PN-EN 1401 – 1: 2009 o średnicy Dn 160 mm i Dn 200 mm i sztywności 
obwodowej co najmniej SN8, łączonych za pomocą uszczelek gumowych. 
 
• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastykowany polichlorek 
winylu (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  
• PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej  
• PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma  
• PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 2: Elastomery 
termoplastyczne 
 
Rury w drogach jezdnych na głębokości 0,8 – 4,0 m na podsypce powinny być ułożone w 
gruntach zagęszczonych zgodnie z wymaganiami budownictwa drogowego ujętymi w PN-S-
02205/1998 oraz zgodnie z zasadami budowy przewodów kanalizacyjnych wymaganiami 
normami PN-EN 1610/2002 i PN-ENV 1046/2002. 
 
Rurociągi należy ułożyć na podsypce z piasku grubości 10 cm i zasypać warstwą 30 cm 
zasypki piaskowej. Układ trasy, zagłębienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w części 
graficznej opracowania. 
 
Badanie szczelności wykonanej kanalizacji grawitacyjnej wykonać z użyciem wody ( metodą 
„W”). Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka 
przewodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym 
ciśnienie to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. Po wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia 
próbnego, może być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 
godzinę. Czas badania powinien wynosić 30 min. Ciśnienie powinno być utrzymywane z 
dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego 
poziomu. 
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna 
być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia 
próbnego. Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
- 0,20 l/m2  w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi 
włazowymi, 
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga: m2  odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
 
 

3.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej 

 
Przyłącza kanalizacyjne DN 200 wchodzące w działki drogowe należy zakończyć 
odpowiednio studniami kanalizacyjnymi PVC o średnicy 425mm oraz betonowymi studniami 
rewizyjnymi o średnicy 1200mm. Dokładne rozmieszczenie studni oraz ich rodzajów i 
głębokości przedstawiono na  profilach podłużnych. 
 
Odejścia sieci kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji DN 160 należy zakończyć na 
granicy posesji poprzez montaż korka z uszczelką.  



 
Wszystkie studnie kanalizacyjne wyposażyć w żeliwne pokrywy typu ciężkiego 40t (D400) ze 
szczelnym zamknięciem.  
 
Studnie kanalizacyjne: 
 
Studnia kanalizacyjna włazowa o średnicy 1,20 m z kręgów żelbetowych i jej elementy wg 
PN-B-10729:1999, H=zmienne 

• podbudowa prefabrykowana (B45, W8, F150) lub wykonana „na mokro” z betonu 
hydrotechnicznego B30, 

• kręgi żelbetowe Ø1,20 wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 13369:2004, 
• uszczelki do łączenia prefabrykatów, 
• płyta pokrywowa PP144/60, 
• właz kanałowy żeliwny klasy D400 DN600 wg PN-EN 124:2000, 
• stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/B-74086, 

 
Studnia kanalizacyjna tworzywowa wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 124:2000 H=zmienne 
 
Studzienki kanalizacyjne 425mm niewłazowe z polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu 
(PVC-U)”. Studzienki przeznaczone są do sieci kanalizacji zewnętrznej, bezciśnieniowej. 
 
Studzienka składa się z następujących elementów: 

 podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) 

 rura trzonowa z PVC-U DN 425 mm lub z polipropylenu PP-B DN 425 mm 

 rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm  

 uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową 
o średnicy DN 425/225 mm,  

 zwieńczenie żeliwne z pokrywą wg PN-EN 124 
 
4. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 

terenu występujące wzdłuż trasy. 

 
4.1. Ogólne warunki budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej 

Urobek na odkład oraz sypkie materiały budowlane należy składować w miejscach oraz 
w sposób uniemożliwiający spłukiwanie przez wody opadowe; 
 
Zabrania się magazynowania materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości 
mniejszej niż 10m od pnia drzewa.  
 
Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym 
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami bez uszkadzania kory.  
 
Parking sprzętu i maszyn budowlanych należy wyznaczyć na podłożu utwardzonym, 
nieprzepuszczalnym; 
 
Zaplecza placu budowy należy organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie 
z terenu, bez trwałej ingerencji na obszarach, na których docelowo zachowana zostanie 
powierzchnia biologicznie czynna. 
 
Plac robót zabezpieczyć płotkiem z siatki herpetologicznej w celu uniemożliwienia 
przedostania się do wykopu małych zwierząt( płazów, gadów i małych ssaków). Codziennie 
przed rozpoczęciem prac kontrolować stan siatek a uwięzione zwierzęta przenieść poza plac 
budowy na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie zwierząt prowadzić pod nadzorem 
przyrodnika przy zastosowaniu rękawic ochronnych oraz odpowiedniego sprzętu. Użyty do 
przenoszenia zwierząt sprzęt dezynfekować. 
 



Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca winien zwróci się do Pracowni Geodezyjnej o 
zaktualizowanie w terenie istniejącego uzbrojenia. 
 
Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia rozbieżności w posadowieniu i lokalizacji 
pomiędzy istniejącym w rzeczywistości a naniesionym na mapę geodezyjną uzbrojeniem 
podziemnym, a w przypadku wystąpienia rozbieżności należy powiadomić użytkownika sieci 
oraz projektanta. Odkryte w wykopie urządzenia podziemne zabezpieczyć pod nadzorem ich 
użytkowników. 
 
Rozpoczęcie prac należy zgłosić w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku 
Mazowieckim oraz uzyskać zezwolenie zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego, 
dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia 
 

4.2. Roboty ziemne 

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w wykopie otwartym 
wąskoprzestrzennym szalowanym jak i o bezpiecznym nachyleniu ścian.  
 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736, wzdłuż tras wytyczonych 
przez uprawnionego geodetę z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. Głębokość 
wykopów liniowych do ok. 3 m. 
 
W przypadku uszkodzenia istniejących sieci drenarskich należy je bezwzględnie odbudować 
zapewniając ich sprawność. 
 
Wykopy przewiduje się również przy kontrolnych przekopach wykonywanych w celu 
sprawdzenia posadowienia istniejących urządzeń podziemnych znajdujących się w pobliżu 
wykopów. 
 
Odwodnienia wykopów wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych.  
 
W miejscach gdzie wystąpią grunty silnie nawodnione wynikające uwarunkowań lokalnych 
i pogodowych należy stosować do odwodnienia zestawy igłofiltrowe. 
 

4.3. Skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi 

Skrzyżowania projektowanych rurociągów z innymi urządzeniami podziemnymi: 
- kablami telekomunikacyjnymi, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć energetyczna. 
 
Odkryte urządzenia w wykopie, zabezpieczyć rurami ochronnymi pod nadzorem ich 
użytkowników. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
czynnym lub nieczynnym wykonać przekopy kontrolne dla sprawdzenia prawidłowości 
położenia uzbrojenia. 
 
Skrzyżowanie z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi. 
 
Skrzyżowania niekolizyjne z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi  wymagają 
w trakcie budowy zabezpieczenia, które należy wykonać pod nadzorem odpowiednich służb. 
W miejscach wystąpienia skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi 
kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, kable należy zabezpieczyć rurami 
dwudzielnymi o długości minimum  3m. W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych 
i naprężeń w istniejących kablach należy je zabezpieczyć oraz podwiesić na czas budowy. 
Na czas budowy rury dwudzielne wraz z kablami należy wzmocnić korytkiem drewnianym 
podwiązanym do belki drewnianej ułożonej w osi kabla. Belkę po obu stronach wykopu 
ułożyć na płytach chodnikowych w celu uniknięcia zapadania się belki w podłoże. 
 



4.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych 

Po wykonaniu robót budowlanych i montażowych naruszone nawierzchnie drogowe należy 
odbudować odpowiednio do decyzji Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki znak: 
RI.7230.1.143.2021.WZ z dnia 31.08.2021 
 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów. Jeżeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 1, Wykonawca powinien 
dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla odtwarzanych nawierzchni 
drogowych 

OPIS Wartość 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót 
ziemnych: 0,2 do 1,2m (inne drogi) 

1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych 
poniże: 1,2m (inne drogi) 

0,97 

 
Zabrania się ponownego wbudowywania gruntów nienośnych pod planowanymi i istniejącymi 
drogami. 
 

5. Uwagi końcowe 

W przypadku uszkodzenia punktów granicznych Wykonawca zleci ich odbudowę 
uprawnionemu geodecie. 
 
Wykonane sieci po ułożeniu winny być zainwentaryzowane przez służby geodezyjne 
i powinna zostać sprawdzona prawidłowość jego ułożenia zgodnie z tyczeniem trasy 
i profilem. 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
 
 

Opracował 
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FOLIA ORIENTACYJNA KOLORU

CZERWONEGO DLA KABLI NN

ŻÓŁTEGO DLA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI

NA CZAS ROBÓT MONTAŻOWYCH W WYKOPIE

WYKOP WĄSKOPRZESTRZENNY

OSŁONA RUROWA DZIELONA TYPU AROT

PS Dz 160/110 NA KOŃCACH RUR

USZCZELNIONA PIANKĄ POLIURETANOWĄ

ZABEZPIECZANY KABEL

Prace związane z odkrywaniem kabli należy przeprowadzać ręcznie. Na istniejące kable na czas robót należy założyć rurę ochronną

dwudzielną typu AROT-a o średnicy min Ø110mm. Długość rury ochronnej AROT-a winna wynosić szerokość wykopu plus co

najmniej 0,5m po każdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba końce rury ochronnej AROT-a należy

zabezpieczyć przed zamuleniem poprzez wypełnienie pianką poliuretanową na głębokość rury 0,3m. Rurę osłonową z kablem

umocować w wykopie, a po zakończeniu robót kabel ułożyć na 10cm podsypce piaskowej. Taką samą warstwą piasku musi być

obsypany kabel po bokach. Górna warstwa piasku po zagęszczeniu musi mieć grubość 20cm. Każdy kabel zabezpieczyć oddzielną

rur, niedopuszczalne jest zabezpieczanie dwóch lub więcej kabli jedną rurą ochronną. W miejscach założenia rur ochronnych należy

uzupełnić uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel należy przykryć folią oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu. Występujące

skrzyżowania i zbliżenia między poszczególnymi urządzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszą spełniać wymagania normy

PNE 76/05 125 i PNE-05100-1:1998.
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