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1. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na placu budowy

Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Zakole,
Zakole Wiktorowo, Budy Barczackie i Barczaca

Inwestor: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim
ul. Jozefa Chelmonskiego 14
05 — 300 Minsk Mazowiecki

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIJE : mgr inz. Roman Stanczyk



1. Zakres robot
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci Stare Zakole, Zakole
Wiktorowo, Budy Barczgckie i Barczgca wraz z przepompowniami sciekow.

2. Istniejace obiekty budowlane

W zakresie placu budowy objetego projektem wystepujg obiekty:
o drogi powiatowe,

drogi gminne,

sieci telekomunikacyjne,

sieci energetyczne,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

3. Kolejnos$¢ wykonywanych robét
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) Ogrodzenia terenu objetego wykopami i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych,
c) Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) Zapewnienia os$wietlenia sztucznego w przypadku wykonywania robét w
godzinach nocnych

Teren budowy Ilub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co
najmniej 1,5 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy€ i
oznakowaé¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m—dila linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

c) 10,0 m - dla lini o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 150 m - dla lini o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng).

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

3.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- Zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odfamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robat.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowanag.

3.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:
- Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
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robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- Porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikbéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- Obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

5.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogélna organizacja pracy
1) Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) Niewtadciwe polecenia przetozonych,
3) Brak nadzoru,
4) Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) Tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) Dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) Niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) Nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) Brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

2. Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

3. Organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

4. Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

2. Wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

3. Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

4. Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. Wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;j

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

1. Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1.

2.

3.

10.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn. zm.)

Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p0z.1321 z
poéz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z pbézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzenh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).



2. Warunki techniczne

. Chehmotis! Minsk Mazowiecki, 11.01.2021 r.

RET.5210.6.2.2020

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalngj
w Minsku Mazowieckim

ul. Chetmonskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE
Projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej

oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.12.2020 roku, Kierownik Gminnego Zakiadu

Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim podaje warunki techniczne projektowania
i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Stare Zakole, Zakole Wiktorowo,
Budy Barczackie, Barczaca.

10.

11:

12.

13.
14.

L Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowac z rur 1 ksztattek litych PVC-U SN 8, kielichowych
taczonych na uszezelki o wiasciwosciach mechanicznych spelniajacych wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz w odrebnych przepisach.,

W zaleznosci od uwarunkowan — geotechnicznych terenu  inwestycji, dla danych
warunkow  lokalizacyjnych, gruntowych jak 1  obciazeniowych, stosowaé rury
tworzywowe w oparciu o obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe.

Kanaly powinny by¢ ukladane w ziemi o 0,2 metra ponizej strefy przemarzania,
mierzgc od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu. Zalecane
zagtebienie kanatow od 1.4 m do 4,0 m pod poziom terenu.

Przej$cia przewodow kanalizacyjnych pod drogami powinny byé wykonane w rurach
ostonowych,

. Na przewodach kanalizacyjnych zastosowac:

o studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych dn = 1000 lub z kregdéw dn =1200 z felcem
z betonu klasy min C 35/45,

s studnia rozprezna z tworzyw sztucznych dn = 1000 lub z kregdéw dn =1200 z felcem
z betonu klasy min C 35/45,

» studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych dn = 425 mm.

Studnie rewizyjne powinny by¢é wykonane z materialéw trwalych, wodoszezelnych,

odpornych na czynniki chemiczne. Dopuszcza sig¢ stosowanie tworzyw sztucznych,

betonu klasy C-35/45.

Stosowac zwienczenia studni wlazowych pokrywami zeliwnymi typu ciezkiego.

Dennica studni powinno mie¢ monolityczng prefabrykowana kinetg wraz gotowymi

przejsciami szczelnymi dla typu rur,

Rurociagi cisnieniowe nalezy wykonywaé z rur i ksztaltek z PEHD o wlasciwosciach

mechanicznych  spetniajacych wymagania okreslone w  Polskich Normach oraz

w odrebnych przepisach.

Na przejéciu rurociggu tlocznego w kanal grawitacyjny nalezy zastosowaé studnie

rozprezne o minimalnej srednicy 1000 milimetrow.

Zabrania si¢ bezposredniego laczenia przylaczy kanalizacyjnych z przewodami sieci

kanalizacyjnej. Polgczenie przylgcza z siecig nalezy wykonaé¢ za pomoca studzienek

polaczeniowych, na skrzyzowaniach i koncowkach za pomocg studzienek tworzywowych.

Roznica poziomodw dna studni i kanatu bocznego nie powinna przekraczac 0,5 metra.

Spadki kanaléw zgodnie z normg przy zachowaniu predkosci minimalnych.

Dla sieci kanalizacyjnej nie przewiduje sie ocieplania kanalow.,
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11. Przepompownie Sciekow,

Zbiomniki pompowni  Sciekow wykonaé z materialow nie ulegajacych korozji
w srodowisku sciekow.

Wielkos¢ prefabrykowanego zbiornika przepompowni i dobor pomp zaprojektowaé
z uwzglednieniem planowanych docelowo ilosci sciekow.

Agregaty pompowe zamontowane w pompowniach powinny byé konstrukeyjnie
przystosowane do pompowania sciekdw surowych i nie podezyszezonych.

Wirnik w pompie powinien by¢ wimnikiem otwartym typu vortex, minimalna srednica
wolnego przelotu powinna wynikaé z obliczen i nie moze by¢ mniejsza niz 65 mm.
Wirnik o swobodnym przelocie przeznaczony do pompowania Sciekow zawierajacych
wigksze ciata stale, substancie wldkniste, itp. lub zastosowa¢ pompy z wirnikiem
srubowo-odérodkowym.

Glowne elementy pompy powinny byé wykonane z  Zeliwa utwardzonego,
elementy majace kontakt ze $ciekami powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Na przewodzie ssawnym nalezy zamontowac zasuwe nozowa.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy zainstalowaé zawor zwrotny kulowy 1 zasuwe
nozowa,

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é montazu i demontazu zainstalowanej armatury.
Przepompownie wyposazy¢ w urzgdzenia do wyciggania pomp.

Przewody ssawne i tloczne w pompowni wylacznie z rur i ksztattek wykonanych ze stali
nierdzewnej, powinny umozliwiaé latwy montaz i demontaz rurociagéw/ np. zlacza
kotnierzowe,

Rurociagi na zewnatrz pompowni wykona¢ z rur PEHD.

. Pompownie $ciekéw nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podiaczenia przenosnego agregatu

pradotworczego.
Teren przepompowni powinien umozliwia¢ wijazd sprzetu (dzwig, samochod
asenizacyjny).

. W przypadku braku lokalizacji na terenie wygrodzonym dopuszcza sig usytuowanie

pompowni w poboczu lub chodniku.

Uklad pomiarowy energii elekirycznej ma by¢ przystosowany do transmisji danych.

Ukfad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterownik swobodnie programowalny

o budowie modutowej, modut telemetryczny odbiorczo-nadawezy GSM/GPRS z panelem

operatorskim umozliwiajagcym odczyt parametréw pracy: poziom Sciekow, czas pracy

agregatow, rodzaj awarii, otwarcie wlazu, stan pracy.

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewnic:

» utrzymanie zadane] wartosci poziomu sciekow w zbiorniku pompowni przez
odpowiednie zalgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekow,

o wlgczanie/wylgczanie pomp w takiej kolejnosci ze wlaczana/ wylaczana jest pompa
dla ktérej czas postoju/ pracy jest najdiuzszy,

* reczne sterowanie pracg pomp,

s sygnalizacje standw awaryjnych/ niczaleznie od stanu zasilania/ takich jak: brak
zasilania, awaria pompy, wysoki poziom sciekdw, suchobieg, otwarcie wiazu
zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilajacej,

s uklad sterowania wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajace cyfrowg transmisj¢ danych
w systemie telemetrycznym obowigzujagcym w Gminnym Zakladzie Gospodarki
Komunalnej w Minsku Mazowieckim.

. Na terenie Gminy Minsk Mazowiecki funkcjonuje licencjonowane oprogramowanie firmy

[IYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Lcszno ul. Gronowska 4a.
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III.  Przylacze kanalizacyjne.

Wiaczenia przytaczy wykonac do projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

Przytacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych SN 8, srednicy 160 mm. Zaklad dopuszcza
zastosowanie rur o Srednicy 200 mm w przypadku wystapienia spadkow kanalow
o minimalnej predkosci (przyja¢ zgodnie z norma).

3. Zastosowane materialty do wykonania przewodéw i urzadzen musza posiadaé

Nowa

Do wiadomosci:
1.Adresat 77

dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zaglebienie kanalow przytacza w pasie drogowym min. 1,7 metra.

Przylacza w pasie drogowym zakonczyc¢ korkiem w granicy.

Przylacze kanalizacyjne prowadzic¢ po trasach zblizonych do linii prostych.

Do kanalizacji moga by¢ wprowadzane tylko scieki bytowe zwiazane z gospodarstwem
domowym.

IV.  Uzgodnienia.

Przytaczenie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zachowaniem ustalen
zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) i Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania $cickéw na terenie Gminy Minsk Mazowiecki,
wprowadzonym Uchwata Nr I11.22.18 Rady Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia
2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie
Gminy  Minsk Mazowneckl (mnejsce pubhkacy regulammu pod adresem

kadencji-2018- 2023 13- grudmd-2018-r

Na realizacje podigczenia nalezy posiadaé¢ projekt techniczny opracowany na aktualnych
mapach geodezyjnych uzgodniony przez GESUT i GZGK w Minsku Mazowieckim.
Kompletny projekt techniczny przedtozy¢ do uzgodnienia w GZGK w Minsku
Mazowieckim.

Na realizacje przylaczy kanalizacyjnych opracowaé projekt na aktualnych mapach
geodezyjnych.

Projekt przytaczy przedtozyé¢ do uzgodnienia w zaktadzie,

Zabrania si¢ wznoszenia obiektow trwatych i nasadzen drzew w odleglosci mniejszej niz
1.5 metra od osi przewodu.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata.

V. Procedura przylaczenia do sieci kanalizacyjne;j.

Ztozenie kompletnego wniosku o warunki techniczne.

Przedlozenie do uzgodnienia projektu/projektow wykonanego/wykonanych na podstawie
wydanych warunkéw technicznych.

Zgloszenie do zaktadu daty rozpoczgcia robot najpozniej na 3 dni przed ich wykonaniem.
Wykonanie prac przylaczeniowych przez wykonawce posiadajacego odpowiednie
kwalifikacje.

Ztozenie kompletnego wniosku na podpisanie umowy na odbior $ciekow.

Podpisanie umowy przygotowanej przez zaklad.

¢ 5 'W;;JVI /

sz Piechosk

2.ala
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3. Protokol z narady koordynacyjnej

Starosta Minski Minsk Mazowiecki, 29 pazdziernika 2021 r.

ul. Tadeusza Kosciuszki 3
05-300 Minsk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.244.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  kanalizacyjna

Targowka, dz. 267/2, 267/7; Stare Zakole dz. 26/13, 26/14, 26/4,
137/1, 150; Zakole Wiktorowo dz. 116, 100/9; Budy Barczackie, dz.
171, 197, 134/7; Barczaca, dz. 1, 70/5, 70/2, 70/3, 411/5, 428, 430/6,
411/4, gm. Minsk Mazowiecki

Lokalizacja obiektu

Roman Stanczyk reprezentujacy(a) podmiot

Projektowanie i Nadzér w Budownictwie Roman Stanczyk ,
NIP: 8451029820

Koszarowa 15, 11-500 Gizycko

Whioskodawca

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim

ul. Jozefa Chelmonskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

Inwestor

Roman Stanczyk

Proje t numer uprawnien: SUW-17/98

Data wplywu wniosku 6 pazdziernika 2021 r.

Data ostainiej zmiany projekiu 22 paZdziernika 2021 r.

Data zakoficzenia narady 29 pazdziernika 2021 r.
Przewodniczaca Magdalena Rawska
narady koordynacyjnej Gléwny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

O nocrenie podmiody:
Nadzor Wodny w Minsku Mazowieckim

(=

Stanowiska/uwagl:
Nie wyrazono stanowiska

Qznacrevde podmisty:
2 Orange Polska 5.A.

Stanowiskoy/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

O i e il oo i e
3 |PKP Energetyka S.A. - Oddzial w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej
Wschodni Obszar Serwisowy

Stamowiskayuwagl:
Nie wyrazono stanowiska

I Lii:

Urzad Gminy Minsk Mazowiecki

Stamowiskoduwagi:
Nie wyrazono stanowiska

L v wio peyfm it I'mig i narwisko prredstowiciela
Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim

Daniel Macios

Stanowiskoy/uwagi: Ui ziat ki
Projekt zaakceptowany srodk,

6 T fom i Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja 5. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki Piotr Slodownik

Strona 1z2
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Stanoveiska/uveagl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zachowaé normatywne odleglo$ci od istn urzqdzen elektroenergetycznych.
Prace wykonywac zgodnie z cbowiazujacymi normami i przepisami.

(Ornacrenie podmioty: Imig | nazwisko preedstawiciela
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach ul. Zbrojna 39, (Krzysztof Bialowas
08-110 Siedlce

e |

Stamewisko/lwagi: Ui ik v
Projekl zaakceptowany |

Chrnorranis porimindy: Il i nazwisko preedstawicisla
8 |psG Sp. z 0.0. Oddzial w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Zachod w Garwolinie Grzegorz Baran

Stanowisko/iwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W migjscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0, ul Uil w i

Rownolegla 4a w Warszawie grodkw ki
W poblizu gazociagu prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z o.0. ul Rownolegla 4a w
Warszawie

(Oznoczenis podmiohy: Imig | nazwisko preedstawiciela
9 [Starostwo Powiatowe Wydzial Architektury i Budownictwa Krzysztof Arcimowicz
Stanawiska/iwagi: U zal v m
Projekl zaakceplowany Srodkdw ki
i 5 miohy: Imig | nazwiske preedetavicela
10 Zarzad Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim Elzbieta Zgodk
Sbanovel skaduvagi: Udzial w naradzie z wykaor
Projekt zaakceptowany srodkdw k

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Roman Stanczyk.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Targoéwka, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barczackie, Barczaca, gm. Mifisk Mazowiecki- projekt sieci
kanalizacji sanitarne;j:

w projekcie kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia na odlegloéé ok. 0,3m do istniejacej sieci wodociagowej
(Stare Zakole ul. Familijna, Zakole Wiktorowo ul. Sosnowa, Barczaca ul. Wesola).

Zeskanuj ked QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowat Magdalena Rawska
wniosek na mapie Glowny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

=%
Dokument elektroniczny wygensrowany automatycznie doia 29 paddziemnika 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMape PODGIE, podpisany

kwalifikowang pieczecia elektronicang organu.
Weryfikacji dokumentu moina dokonat na stronie https:/ fweryfi kacjaprotokolunzod .epodgik. pl.

Strona 2z 2
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4. Warunki Zarzadu Drog Powiatowych

INAIND PG BORAA [T
w Al LAS " W B
ZDP-2/5443/41492/2021 Minsk Mazowiecki, dnia 21 kwietnia 2021 r.

- DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz U.z2020r. poz. 470 z pozn. zm.) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.) oraz Uchwaly Nr 134/18 Zarzadu Powiatu
Minskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzadu Drog
Powiatowych w Minsku Mazowieckim do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarzadu
Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Minnsku Mazowieckim
ul. Chetmorniskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowe] w miejScowosci
Barczaca ul. Mazowiecka gm. Mirisk Mazowiecki.

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej (przejscia poprzeczne) w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2230W Minsk Maz. - Cegiow - Mrozy w miejscowosci Barczaca ul. Mazowiecka gm. Minsk
Mazowiecki wg lokalizacji przedstawionej na mapach stanowigcych integralng czgs¢ niniejszej decyz)i

Ustala sig¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, lub obiektu
uzgodnionego niniejsza decyzja, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel, zgodnie z art. 39 art. 5
ustawy o drogach publicznych - przetozenie urzadzenia nastapi niezwlocznie po wezwaniu przez
Zarzadce Drogi.

2. Utrzymanie obiektow i urzadzen, uzgodnionych niniejszg decyzja, nalezy do ich posiadaczy, zgodnie
z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych

3. Przejscia poprzeczne pod droga powiatowa wykona¢ metodg przecisku/przewiertu bez naruszania
warstw konstrukcyjnych drogi, umieszczajgc urzgdzenie w rurze ostonowej

4. Z uwagi na trwajacy okres gwarancji na roboty budowlane zwiazane z przebudowa drogi na
wnioskowanym odcinku drogi powiatowej mozliwe bedzie wejscie w teren i prowadzenie
robot budowlanych po okresie gwarancji tj. po dniu 29.10.2023 r.

5. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi zachowa¢ minimalne odlegtosci migdzy
istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi;

6. W przypadku wystapienia kolizji z innymi urzgdzeniami usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane
ponosi wnioskodawca,

7. Odtworzenie naruszonych elementéw pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
w tym:

- pobocza - utozenie warstwy o gr. min. 15cm z tlucznia kamiennego oraz je] zageszczenie,

- rowow odwadniajagcych - umocnienie oraz zageszczenie skarp nasypow wraz z ich
wyprofilowaniem, dno rowu oczysci¢, zagescic | zapewni¢c swobodny przeptyw waod
powierzchniowych,

- pasa zieleni - wyréwnanie i obsianie trawa

- chodnika - odtworzenie poprzez wymiane gruntu, wykonanie podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem grubosci 15cm  odpowiednie je] zageszczenie | utozenie kostki
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3,0cm na catej szerokosci chodnika.

Kostke pochodzaca z rozbiorki nalezy odpowiednio wyczyscié, nie dopuszcza sie whudowania

w chodniku elementow uszkodzonych, uszkodzone elementy nalezy wymienic na nowe.

w przypadku naruszenia pasa jezdnego nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni jak dla drogi
o ruchu kategori KR 3. polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukiadang oraz
z kraweznikiem nalezy uszczelnic tasma asfaltowa,

uprzatniecie pasa drogowego

8. Zarzad Drog Powiatowych nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z jej wszystkimi elementam: przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze.
W przypadku jej uszkodzenia wszelkie koszty naprawy ponosi wiasciciel urzadzenia.



UZASADNIENIE

W dniu 14.04.2021 r. do Zarzadu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim wptynat wniosek
Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalne] w Minsku Mazowieckim w imieniu ktorej wystepuje
p. Roman Stanczyk w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2230W w miejscowosci Barczaca ul. Mazowiecka gm. Minsk Mazowiecki.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w pasie drogowym zabronione jest lokalizowanie
obiektow budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotow | materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjatek stanowi przepis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam moze nastgpi¢ wytacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw lub ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
lokalizowania w nim ww. urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie
w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia
powinno miec¢ charakter wy)gtkowy.

W ocenie organu w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe] decyzji zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi powiatowej wnioskowanego urzadzenia. Lokalizacja nie powinna wptywac
negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone
wnioskujgcg okreslonych w sentencji decyzji warunkow.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentenc)i decyzji.

POUCZENIE

Dziatajac w imieniu Zarzadu Powiatu Miriskiego na podstawie upowaznienia udzielonego
Uchwata Nr 134/19 Zarzadu Powiatu Minskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zarzadu Drég Powiatowych w Mirisku Mazowieckim do wydawania
decyzji administracyjnych w imieniu Zarzadu Powiatu, wyrazam zgode na dysponowanie dziatka
nrew. 197, 411/4, 441/5, 428 na cele budowlane dla - sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych
Jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia albo wykonywania robot budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia o ktorym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego;

- prowadzenia robét w pasie drogowym uzupetniony o projekt organizacji ruchu lub sposob

zabezpieczenia robét na czas trwania budowy,

~ umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.
Od niniejsze] decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Siedlcach za moim posrednictwem ziozone w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pozn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administrac)i publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. S ¥z
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5. Uzgodnienie projektu z ZDP w Minsku Mazowieckim

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM
05 — 300 MINSK UL. WARSZAWSKA 219

Sekretariat: tel./ffax (25) 758-28-91 e-mail: zdpmm@wp.pl
Konto bankowe: 62 9226 0005 0001 4022 2000 0010 Regon 711586700
ZDP-2/5443/U/2008/2021 Minsk Mazowiecki, dnia 09.12.2021 r.

Roman Stanczyk
ul. Koszarowa 15
11-500 Gizycko

Zarzad Drég Powiatowych w Minsku Mazowieckiem opiniuje pozytywnie
projekt inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2230W w miejscowosci Barczaca ul. Mazowiecka gm. Minsk Mazowiecki
zgodnie z Decyzjg ZDP-2/5443/U/492/2021 z dnia 21.04.2021 .

( .3& >
- ic) _r' :

W zatgczeniu:

1. Projekt zagospodarowania terenu.
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6. Warunki Gminy Minsk Mazowiecki

C— WOTT GMINY
MINSE MAZOWIECKI
UL. CHEEMONSKIEGO 14

05-300 MINSK MAZOWIECKI
Minsk Mazowiecki dnia 31.08.2021 r.

RI.7230.1.143.2021.WZ
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a oraz art. 19 ust. 2 pkt. 4 z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), art. 104 Kpa z dnia 14.06.1960 r.
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2021 r. Gminny Zaklad
Gospodarki Komunalnej, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki w sprawie
uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Stare Zakole (nr ewid. dz.
137/1) —ul. Wspolna, (nr ewid. dz. 150) — ul. Sosnowa, Zakole Wiktorowo (nr ewid. dz. 116)
—ul. Sosnowa, Budy Barczackie (nr ewid. dz. 171) — ul. Sosnowa, Barczaca (nr ewid. dz. 1) —
ul. Wesola.

ZEZWALAM

Gminnemu Zaktadowi Gospodarki Komunalnej, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk
Mazowiecki na budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Stare Zakole (nr ewid. dz.
137/1) — ul. Wspdlna, (nr ewid. dz. 150) — ul. Sosnowa, Zakole Wiktorowo (nr ewid. dz. 116)
— ul. Sosnowa, Budy Barczackie (nr ewid. dz. 171) — ul. Sosnowa, Barczaca (nr ewid. dz. 1) —
ul. Wesota

Uzasadnienie

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk
Mazowiecki zlozyt dnia 16.08.2021 roku wniosek w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji
sanitarnej w miejscowos$ciach: Stare Zakole (nr ewid. dz. 137/1) — ul. Wspdlna, (nr ewid. dz.
150) — ul. Sosnowa, Zakole Wiktorowo (nr ewid. dz. 116) — ul. Sosnowa, Budy Barczackie
(nr ewid. dz. 171) — ul. Sosnowa, Barczgca (nr ewid. dz. 1) — ul. Wesola. Po analizie projektu
stwierdzono, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na organizacj¢ ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi.

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z lokalizacjg

przedstawiong na zataczonej do wniosku dokumentacji projektowe;.
Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drég gminnych:

Wszelkich uzgodnien oraz wykonania niezbednych opracowan zwigzanych z zajeciem
pasa drogowego dokonuje Wykonawca we wlasnym zakresie. Oplaty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego pokrywa Wykonawca - Inwestor dokona obcigzenia Wykonawcy kosztami
z tego tytulu w przypadku wystawienia decyzji o zajeciu pasa drogowego na Inwestora.
Wykonawca dokona stosownych uzgodnien z Zarzgdcg drogi w zakresie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robo6t, bgdzie  prowadzit  stala  kontrole wykonanego
oznakowania. Zobowiagzuje si¢ wykonawcg¢ do przywrocenia kompletnego oznakowania
stalej organizacji ruchu.
Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w
nawierzchni oraz chodniki sgsiadujgce z robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie niz przed
przystapieniem do robét,
Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na calej glebokosci wykopu ponizej konstrukcji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, posp6tki)
Przed przystapieniem do robét odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
zageszcezenia gruntu — ilos¢ miejsc sprawdzen do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru,
Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystapienia do naprawy lub-wykonania



nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni zgodnie z dokumentacja
techniczng we wszystkich punktach badania i na wszystkich glgbokosciach do rzg¢dnej 20 cm
powyzej przewodu.

W przypadku watpliwosei odnosnie zageszezenia gruntu zarzadca drogi zastrzega sobie
prawo dokonania badan uzupeniajacych, ktorych koszt ponosi wykonawca robét, jesli
badania te wykaza nieprawidlowe zageszczenie grunt,

Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z materiatu, z jakiego byl
on pierwotnie wykonany. Podbudowa na wjezdzie bramowym musi mie¢ grubos¢ po
zageszezeniu min. 15 ¢cm i moze by¢ wykonywana zaréwno z betonu jak i tlucznia.
Pozostale zjazdy nalezy przywr6ci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Wilazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w
poziomie terenu nalezy wyregulowaé z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im
nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w ktorej si¢ znajduja, W przypadku
obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami GZGK
Minsk Mazowiecki,

Za stan chodnikow, paséw zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca. Obowiazany jest on do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu,
oczyszezania ulic, po ktérych porusza si¢ jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen
powstatych podezas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa,

W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek
utrzymania ich w stanie pozwalajgcym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po
zakoniczeniu robot przywroci¢ nawierzchnie i ich do stan do nie gorszego niz pierwotny.
Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowoduja rozluZnienie gruntu lub
doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagedcic
Wykonawca ma obowigzek doziarnié grunt rodzimy i zapewni¢ prawidlowe zaggszczenie
drogi. Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktére powodowalyby
nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.

Wykonawca po zakoficzeniu prac ma obowiagzek uporzadkowacé, uprzatnaé i wyrownac teren.

0Od decyzji shuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Siedlcach ul. Pilsudskiego 38 w terminie 14 dni od dnia otrzymania za posrednictwem Wojta
Gminy Minsk Mazowiecki. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uplywa nastgpnego dnia, ktory nie
jest dniem wolnym od pracy ani sobota. Strona ma prawo zrzeczenia si¢ prawa odwolania co
skutkuje tym, ze po otrzymaniu decyzji, z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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