
1  

STRONA TYTUŁOWA 
PROJEKT TECHNICZNY 

 

 
INWESTOR 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Mińsku Mazowieckim 

ul. Józefa Chełmońskiego 14 
05 – 300 Mińsk Mazowiecki 

 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 

Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole, 
Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca 

 

ADRES I KATEGORIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Miasto: Targówka, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, 
Budy Barcząckie, Barcząca 

 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

 
 
 
 

POZOSTAŁE DANE 
ADRESOWE 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 141211_2 Mińsk Mazowiecki - Gmina 
 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0037 Targówka 
Numery działek ewidencyjnych: 267/2, 267/7 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0035 Stare Zakole 
Numery działek ewidencyjnych: 26/13, 26/14, 26/4, 137/1, 150 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0041 Zakole Wiktorowo 
Numery działek ewidencyjnych: 116, 100/9 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0006 Budy Barcząckie 
Numery działek ewidencyjnych: 171 
Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0003 Barcząca 
Numery działek ewidencyjnych: 1, 70/5, 70/2, 70/3, 411/5, 428, 

 

 
ZESPÓŁ 

AUTORSKI 

 

 
IMIĘ I 

NAZWISKO 

 
 

SPECJALNOŚĆ I NUMER 
UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 

 

 
ZAKRES 

OPRACOWANIA 

 
 

DATA 
OPRACOWA 

NIA 

 
 

PODPIS 

 
 

Projektant 

 
 

mgr inż. 
Roman 
Stańczyk 

Do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych, cieplnych 
wentylacyjnych i gazowych 
Nr uprawnień SUW-17/98 

 
 

Branża sanitarna 

 
 

30.07.2021 

 

 
 

Sprawdzający 

 
mgr inż. 

Marta 
Skarżyńska- 

Stańczyk 

Do projektowania w 
specjalności instalacyjno- 
inżynieryjnej w zakresie sieci 
sanitarnych obejmujących sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne i 
cieplne uzbrojenia terenu 
Nr uprawnień SUW - 31/91 

 
 

Branża sanitarna 

 
 

30.07.2021 

 

 

 
Asystent 

projektanta 

 
mgr inż. 
Maciej 

Czepaniewski 

  
 
Branża sanitarna 

 
 

30.07.2021 

 



2  

Spis Treści 

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO .................................................................. 3 

1. Rozwiązania konstrukcyjne ...................................................................................................... 3 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu ..................................................... 3 

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ............................................................................... 4 

3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ............................................................................ 4 

3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ............................................................................. 5 

3.3. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej ......................................................................................... 5 

3.4. Przepompownie ścieków...................................................................................................... 6 

4. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 
występujące wzdłuż trasy ............................................................................................................... 14 

4.1. Ogólne warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej ...................................................... 14 

4.2. Roboty ziemne ..................................................................................................................... 15 

4.3. Skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi ................................................................... 15 

4.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych ............................................................................... 16 

5. Uwagi końcowe ....................................................................................................................... 17 

II. Dokumenty dołączone do projektu ............................................................................................ 18 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ........................................................................................... 18 

2. OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO ................................................................................. 18 

III. Część rysunkowa .................................................................................................................... 18 

1. Plan zagospodarowania terenu wokół przepompowni 1:250 – Rys. nr 1 – 3 .................18 

2. Schematy technologiczne przepompowni PS 1, PS 2, PS 3 – Rys. nr 4 – 6 ................... 18 

3. Szczegół utwardzenia terenu wokół przepompowni  – Rys. nr 7 ........................................ 18 

4. Schemat zabezpieczenia kabli - Rys. nr 8 ......................................................................... 18 



3  

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

 
1. Rozwiązania konstrukcyjne 

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie 
i Barcząca wraz z przepompowniami ścieków. 

 
Zakres rzeczowy projektu budowlanego przedstawia się następująco: 
Sieci kanalizacyjne: 

 

PVC-U Dn 200 SN 8 L= 2 401,1 m 
PVC-U Dn 300 SN 8 L= 747,7 m 
PE RC Dn 200 SN 8 L=102,9 m 

 
Rurociągi ciśnieniowe 
PE RC 100 Dn 100 L= 1 983,3 m 

 
Przepompownie ścieków (wraz z infrastrukturą towarzyszącą: oświetlenie, szafa 
sterownicza, utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu) 
Przepompownie sieciowe - 3 szt. 

 
2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego dokonano rozpoznania 
geotechnicznych warunków posadowienia wraz wydaniem opinii geotechnicznej do projektu 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mińsk Mazowiecki.(GEOTECHNICZNE 
WARUNKI POSADOWIENIA do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare 
Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca w gminie Mińsk Mazowiecki 
wykonane przez firmę GEOROTAR Kamil Majszyk) 

 
Pod warstwą nasypu występują piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym głównie na 
glinie piaszczystej w stanie twardoplastycznym. 

 

Osady rodzime nadają się jako podłoże dla sieci kanalizacyjnej i przepompowni. Zaleca się 
posadowienie w warstwie gruntów rodzimych. 

 
Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej i opadowej oraz 
przemarzaniem i rozmakaniem. Ściany należy umocnić, aby nie doszło do ich obsunięcia. 

 

W podłożu stwierdzono grunty rodzime, jednorodne, przy braku występowania 
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Warunki wodno-gruntowe w przypadku wykopów 
powyżej zwierciadła wody gruntowej należy uznać za proste. 

 

Wodę gruntową (swobodne zwierciadło wody, lokalnie sączenie) stwierdzono na głębokości 
0,9 – 2,8 m pod powierzchnią terenu. Miąższość strefy nawodnionej jest zróżnicowana (od 
kilkudziesięciu cm do ponad 2 m) zależy od intensywności opadów. Badania wykonywane 
były w okresie wiosennym. Po intensywnych opadach oraz roztopach śniegu, należy 
przewidzieć płytsze wystąpienie wody gruntowej. W okresach suchych woda zanika. 

 
Projektowaną sieć należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej a warunki wodno-gruntowe 
w przypadku wykopów powyżej zwierciadła wody gruntowej należy uznać za proste. 
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Sposób wykonania wykopów został przedstawionych na rysunkach profilu podłużnego sieci 
kanalizacji sanitarnej. Sposób wykonania prac należy dostosowywać odpowiednio do 
występujących warunków gruntowo – wodnych. 

 
3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 

3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać z rur kielichowych PVC-U ze ścianką litą 
wg normy PN-EN 1401 – 1: 2009 o średnicy Dn 200 - 300 mm i sztywności obwodowej co 
najmniej SN8, łączonych za pomocą uszczelek gumowych. 

 

• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastykowany polichlorek 
winylu (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
• PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej 
• PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 
• PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 2: Elastomery 
termoplastyczne 

 

Rury w drogach jezdnych na głębokości 0,8 – 4,0 m na podsypce powinny być ułożone w 
gruntach zagęszczonych zgodnie z wymaganiami budownictwa drogowego ujętymi w PN-S- 
02205/1998 oraz zgodnie z zasadami budowy przewodów kanalizacyjnych wymaganiami 
normami PN-EN 1610/2002 i PN-ENV 1046/2002. 

 

Rurociągi należy ułożyć na podsypce z piasku grubości 10 cm i zasypać warstwą 30 cm 
zasypki piaskowej. Układ trasy, zagłębienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w części 
graficznej opracowania. 

 

Badanie szczelności wykonanej kanalizacji grawitacyjnej wykonać z użyciem wody ( metodą 
„W”). Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka 
przewodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym 
ciśnienie to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu 
wierzchu rury. Po wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia 
próbnego, może być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 
godzinę. Czas badania powinien wynosić 30 min. Ciśnienie powinno być utrzymywane z 
dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego 
poziomu. 

 
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna 
być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia 
próbnego. Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 

 
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi 
włazowymi, 
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych 

Uwaga: m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
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3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wykonać z rur ciśnieniowych PE 100 RC SDR 
17 produkowanych zgodnie z normą: 

 

• PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- 
Część 2: Rury 
• PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- 
Część 3: Kształtki 

 

Połączenia rurociągów PE wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych PE100 PN 10 
lub za pomocą zgrzewów doczołowych. 

 
Szczelność rurociągów ciśnieniowych powinna spełniać wymogi norm PN -70/B - 10715 oraz 
PN-B-10725 . Próba szczelności powinna być wykonywana przy temperaturze nie niższej niż 
+ 1 o C na ciśnienie próbne 10 atm. 

 
3.3. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej 

 

Studzienki zaprojektowano w rozstawie do 50 m oraz na rozgałęzieniach sieci. 
 

W miejscach włączenia przykanalików oraz na przelocie i załamaniach trasy zaprojektowano 
studnie rewizyjne betonowe średnicy 1200 mm oraz studnie PCV średnicy 425 mm. 

 

Odejścia sieci kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji DN 160 należy zakończyć na 
granicy posesji poprzez montaż korka z uszczelką. 

 

Wszystkie studnie kanalizacyjne wyposażyć w żeliwne pokrywy typu ciężkiego 40t (D400) ze 
szczelnym zamknięciem. 

 

Przed każdą przepompownią ścieków należy zamontować studnię średnicy 1200 mm z 
osadnikiem głębokości 0,5 m wykonana z kręgów betonowych. Osadnik pozwoli na 
zatrzymywanie części mineralnych, głównie piasku i żwiru i tym samym części te nie dostaną 
się do rurociągu tłocznego i zapewni to większą trwałość agregatów pompowych. 

 
Studnie kanalizacyjne: 

 

Studnia osadnikowa lub kanalizacyjna włazowa o średnicy 1,20 – 1,50 m z kręgów 
żelbetowych i jej elementy wg PN-B-10729:1999, H=zmienne 

• podbudowa prefabrykowana (B45, W8, F150) lub wykonana „na mokro” z betonu 
hydrotechnicznego B30, 

• kręgi żelbetowe Ø1,20 wg PN-EN 1917:2004, PN-EN 13369:2004, 
• uszczelki do łączenia prefabrykatów, 
• płyta pokrywowa PP144/60, 
• cegła kanalizacyjna kl.150 wg PN-B-12037:1998, lub prefabrykowana płyta denna 

wykonana z betonu 
• właz kanałowy żeliwny klasy D400 DN600 wg PN-EN 124:2000, 
• stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/B-74086, 
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Studnia kanalizacyjna tworzywowa wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 124:2000 H=zmienne 
Studzienki kanalizacyjne 425mm niewłazowe z polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu 
(PVC-U)”. Studzienki przeznaczone są do sieci kanalizacji zewnętrznej, bezciśnieniowej. 

 
Studzienka składa się z następujących elementów: 

 podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) 

 rura trzonowa z PVC-U DN 425 mm lub z polipropylenu PP-B DN 425 mm 

 rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm 

 uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową o 
średnicy DN 425/225 mm, 

 zwieńczenie żeliwne z pokrywą lub kratką ściekową wg PN-EN 124 
 

3.4. Przepompownie ścieków 

Zaprojektowano trzy przepompownie sieciowe przepompownie ścieków: 
 

1. Przepompownia PS 1, przejazdowa na działce nr 137/1, obręb Stare Zakole 
2. Przepompownia PS 2, przejazdowa na działce nr 100/9, obręb Zakole Wiktorowo 
3. Przepompownia PS 3, w ogrodzeniu na działce nr 70/3, obręb Barcząca 

 
Z uwagi na warunki gruntowe i możliwość występowania wody gruntowej wykop pod 
przepompownie ścieków należy wykonać w obudowie szczelnej ze ścianki z grodzic z GŻ 4. 

 

Sposób prowadzenia robót ziemnych przy budowie przepompowni ścieków: 
 

1. Na całym terenie przepompowni należy mechanicznie usunąć warstwę gleby 
urodzajnej grubości 15 cm. 

2. Wykonać wykop szerokoprzestrzenny do poziomu 20 cm powyżej wody gruntowej,ok. 
1,5 m poniżej terenu.. 

3. Z tego poziomu należy wykonać ściankę szczelną z grodzic GŻ 4 długości 6 m. 
Lokalizacja ścianki szczelnej została pokazana na rysunku „Zagospodarowanie placu 
budowy na czas prowadzenia robot ziemnych”. 

4. Wykonać wykop w pomiędzy grodzicami. W miarę wykonywania wykopu należy 
wykonać w strefie górnej rozpory z rur stalowych średnicy 150 mm. 

5. Wykonać roboty montażowe kanalizacji grawitacyjnej i przepompowni ścieków z 
komorą zasuw. 

6. Po wykonaniu montażu zasypywać wykopy warstwami zagęszczając grunt ubijakami 
mechanicznymi. 

7. Wykonać demontaż ścianki szczelnej z grodzic GŻ 4. 
8. Odwodnienie wykopu przy pomocy studni głębinowych wyłączyć po całkowitym 

zasypaniu wykopów 
 

PARAMETRY PRACY POMP: 
 

 

Nazwa 
pompowni 

 

Qp 
Hp 

Wysokość 
geometryc 
zna 

 
H str.l 

Straty 
rurociągu 
policzono dla 
rury PEHD 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 

 
Hwyp 

P1 Mińsk 
Mazowiecki 

Qp = 6,0 l/s 
Hp = 9,5 m 

Hg = 3,7 m 5,3 m PN10 110x6,6 
L = 625,32 
m 

0,5 m 

P2 Mińsk 
Mazowiecki 

Qp = 6,0 l/s 
Hp = 9,3 m 

Hg = 5,7 m 3,1 m PN10 110x6,6 
L = 370,29 
m 

0,5 m 

P3 Mińsk 
Mazowiecki 

Qp = 6,0 l/s 
Hp = 20,2m 

Hg = 11,4m 8,3 m PN10 110x6,6 
L = 988,24 
m 

0,5 m 
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I WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ: 
 

1. Pompy produkcji KSB lub równoważne (typy pomp wg tabeli) - szt. 2 
 

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu 
Grubość ścianek zbiornika ma wynosić: 

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 
Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Dla 
zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości 
komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 

 
Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo 
dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać 
wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym 
zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz 
montażu. 
Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym 
nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji 
i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych" 

 
WYMAGANE PARAMETRY: 

 

Ciężar właściwy  2300 kg/m3 
Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa 
Ścieralność max. = 0,5 mm 
Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 
Nasiąkliwość wodą nw 0,10% 
Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

 podest obsługowy – stal nierdzewna 

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna 

 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal 
nierdzewna 

 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 (nawiewny) 

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny) 

 belka wsporcza – stal nierdzewna 

 prowadnice - stal nierdzewna 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna A4 

 przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne 

 elementy złączne - stal nierdzewna 

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki 
STAL/PE – szt. 2 

 żuraw słupowy – udźwig 150 kg - stal nierdzewna – szt. 1 

 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 
dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym 

 
Uwaga: Przewiduje się montaż 1 żurawika na stałe przy przepompowni PS 3 i dostawę 
1 przenośnego żurawika do przepompowni PS 1 i PS 2. 
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Wymagania w zakresie prac spawalniczych: 

 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w 
pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 

 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 
spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy 
Ciśnieniowej 2014/68/UE 

 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR 
zgodną z PN-EN ISO 15614 

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg 
PN-EN ISO 5817; 

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz 
kontrola penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277 

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w 
zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN 
ISO 9712 

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w 
podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk) 

 

3. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego 
w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 
a) Obudowa rozdzielnicy: 

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony 
min. IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, 
odporna 
na promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne 
na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 
wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy 
zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne: 

 moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 



9  

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody 
odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo- 
prądowym klasy B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed 
przeciążeniem 
i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy 5,1kW rozruch za pomocą układu softstart 

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 
dźwiękowego i optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 
0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym 
od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

 ogranicznik przepięć klasy C 
 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać 
Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 

następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 
o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony 

bezpiecznikiem 32mA 

o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza 

pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 

o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
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o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 
alarmowej (opcjonalnie) 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę 
danych z istniejącą stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę 
w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 16 wyjść binarnych 

 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

o zasilania sterownika 
o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu 

HMI 
o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
e) Wymagania modułu telemetrycznego: 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 
modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS 
(ORANGE, PLUS) 
w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 
pływaków 
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada 
pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu 
wysłanego 
ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 

o brak karty SIM 
o poprawność PIN karty SIM 

o błędny PIN karty SIM 
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o zalogowanie do sieci GSM 
o zalogowanie do sieci GPRS 
o wejścia i wyjścia sterownika 
o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
o nastawiony poziom załączenia pomp 
o nastawiony poziom wyłączenia pomp 
o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
o liczba załączeń każdej z pomp 
o liczba godzin pracy każdej z pomp 
o prąd pobierany przez pompy 
o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 
o poziomu wyłączenia pomp 
o poziomu dołączenia drugiej pompy 
o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

o każdej z pomp 
o zasilania 
o wystąpieniu poziomu suchobiegu 
o wystąpieniu poziomu przelewu 
o błędnym podłączeniu pływaków 
o sondy hydrostatycznej 
o włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu 
maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 
redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
(opcja) 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 
o zużytej energii 
o napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej 

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY 
MODUŁU MODBUS RTU (lub równoważny) 

 
f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 
potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 
suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o 
sygnał 
z dwóch pływaków 
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 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 
 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności 
elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 
61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 
2014/35/UE – LVD. 

 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca 
przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi 
oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla 
potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca 
systemu monitoringu. 

 

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA: 

 

 
L.p. 

Zbiornik przepompowni 
z polimerobetonu 
[wymiary mm] 

 
Pompy zatapialne 

 
P1 
Mińsk Mazowiecki 

 
1500 x 4400 
przewody tłoczne DN80 

ARX F 80- 
230/035F4USG-180 lub 

równoważne 
o mocy 3,5 kW 

 
P2 
Mińsk Mazowiecki 

 
1500 x 3400 
przewody tłoczne DN80 

ARX F 80- 
230/035F4USG-180 lub 

równoważne 
o mocy 3,5 kW 

 
P3 
Mińsk Mazowiecki 

 
1500 x 3700 
przewody tłoczne DN80 

ARX F 80- 
220/051F2USG-170 lub 

równoważne 
o mocy 5,1 kW 

 

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym 
oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i 
monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany 
i funkcjonuje w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. 
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne 
z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować 
poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie 
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora 
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Kontrahent zastrzega, że istniejący i 
funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję 
danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości 
współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z 
uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. 

 

WYPOSAŻENIE KOMORY ZASUW MA ZAWIERAĆ: 
 

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu 
Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): 

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi - stal nierdzewna 
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 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal 
nierdzewna 

 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew.PVC – szt. 1 

 zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - żeliwo 

 zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 - żeliwo 

 przewody tłoczne DN80/100 - stal nierdzewna 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne 

 elementy złączne - stal nierdzewna 

 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” 

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym za pomocą złączki STAL/PE – szt. 3 

 

PARAMETRY ZBIORNIKA: 

 

 
L.p. 

Zbiornik komory zasuw 
z polimerobetonu 
[wymiary mm] 

KZ P1 
Mińsk Mazowiecki 

1200 x 2500 

KZ P2 
Mińsk Mazowiecki 

1200 x 2500 

KZ P3 
Mińsk Mazowiecki 

1200 x 2500 

 

Uwaga: Przepompownie PS 1 i PS 2 są zbiornikami najazdowymi. Rozdzielnię 
przepompowni, kominek wentylacyjny Dn 100 i filtr kominkowy Dn 100 w celu 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy wyprowadzić przewodem podziemnym do 
ogrodzenia z działką: 

 

PS 1 – 29/4 
PS 2 – 100/1 

 
OGRODZENIEI UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ PRZEPOMPOWNI 

 
Ogrodzenie panelowe przepompowni PS 3 

 
Ogrodzenie 6 x 4 m należy wykonać z paneli o szerokości 2000 mm i wysokości 1830 mm, 
wymiar oczka 50x200 mm. Słupki powinny mieć długość około 2400 mm i na długości 
500mm wbite w ziemię. Panel do słupka mocowany za pomocą trzech lub czterech obejm. 

 

Od strony działki należy ułożyć opaskę 25cm z kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem. 
Brama powinna mieć 3 m szerokości – dwuskrzydłowa, o symetrycznym podziale skrzydeł z 
zamkiem i ryglem blokującym. Furtka o szerokości 1 m z zamkiem i klamką. 
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Utwardzenie terenu wokół przepompowni PS 1, PS 2, PS 3 
Wymiary utwardzenia 6 x 2 m 
8 cm - Kostka betonowa POLBRUK 8 cm 
4 cm - Podsypka cem. - piask. 1:3 Gr 4 cm 
23 cm - Kruszywo łamane C 50/30, 0-31.5 grubości 23 cm 

10 cm - Podbudowa z z piasku gr. 10cm 
 

Teren utwardzony należy ograniczyć krawężnikiem betonowym zgodnie z załączony 
rysunkiem. 

 
4. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 

terenu występujące wzdłuż trasy. 

 

4.1. Ogólne warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

Urobek na odkład oraz sypkie materiały budowlane należy składować w miejscach oraz w 
sposób uniemożliwiający spłukiwanie przez wody opadowe; 

 
Zabrania się magazynowania materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości 
mniejszej niż 10m od pnia drzewa. 

 

Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym 
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami bez uszkadzania kory. 

 

Parking sprzętu i maszyn budowlanych należy wyznaczyć na podłożu utwardzonym, 
nieprzepuszczalnym; 

 

Zaplecza placu budowy należy organizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie 
z terenu, bez trwałej ingerencji na obszarach, na których docelowo zachowana zostanie 
powierzchnia biologicznie czynna. 

 
Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca winien zwróci się do Pracowni Geodezyjnej o 
zaktualizowanie w terenie istniejącego uzbrojenia. 
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Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia rozbieżności w posadowieniu i lokalizacji 
pomiędzy istniejącym w rzeczywistości a naniesionym na mapę geodezyjną uzbrojeniem 
podziemnym, a w przypadku wystąpienia rozbieżności należy powiadomić użytkownika sieci 
oraz projektanta. Odkryte w wykopie urządzenia podziemne zabezpieczyć pod nadzorem ich 
użytkowników. 

 

Rozpoczęcie prac należy zgłosić w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku 
Mazowieckim oraz uzyskać zezwolenie zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego, 
dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia 

 
4.2. Roboty ziemne 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w wykopie otwartym 
wąskoprzestrzennym szalowanym jak i o bezpiecznym nachyleniu ścian. 

 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736, wzdłuż tras wytyczonych 
przez uprawnionego geodetę z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. Głębokość 
wykopów liniowych do ok. 3 m. 

 

W przypadku uszkodzenia istniejących sieci drenarskich należy je bezwzględnie odbudować 
zapewniając ich sprawność. 

 

Wykopy ręczne przewiduje się przy kontrolnych przekopach wykonywanych w celu 
sprawdzenia posadowienia istniejących urządzeń podziemnych znajdujących się w pobliżu 
wykopów. 

 
Uwaga: Na mapach służących do celów projektowych uzyskanych z ośrodka 
geodezyjnego nie naniesiono rzędnych istniejącej sieci wodociągowych. W praktyce 
może dojść do kolizji z projektowaną kanalizacją sanitarną. W przypadku takiej kolizji 
należy przebudować istniejącą sieć wodociągową. Wykonawca przy składaniu oferty 
na wykonanie prac budowlanych powinien koszty przebudowy uwzględnić w swojej 
ofercie. 

 

Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest głównie w pasach drogowych dróg gminnych, 
głównie w nawierzchniach asfaltowych. Przewidziano głównie roboty ziemne wykonywane 
mechanicznie, ziemia na odwóz. Wykopy pionowe umocnione szalunkami 
inwentaryzowanymi. 

 

W kosztorysach uwzględniono, że 30 % ziemi zostanie zmagazynowana na hałdach, 70 % 
ziemi przeznaczone zostanie do zasypania wykonanych wcześniej wykopów, 
Odwodnienia wykopów wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych. Woda 
gruntowa występuje głównie w postaci sączeń. Ilość wody gruntowej zależy głównie od 
intensywności opadów i ilości wód roztopowych. Przy budowie kanalizacji grawitacyjnej 
przewidziano na całej długości podsypkę żwirową 20 cm i ułożenie sączków ceramicznych 
średnicy 100 mm. 

 

W miejscach gdzie wystąpią grunty silnie nawodnione wynikające uwarunkowań lokalnych i 
pogodowych należy stosować do odwodnienia zestawy igłofiltrowe. 

 

4.3. Skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi 

Skrzyżowania projektowanych rurociągów z innymi urządzeniami podziemnymi: 
- kablami telekomunikacyjnymi, 
- sieć wodociągowa, 
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- sieć energetyczna. 
 

Odkryte urządzenia w wykopie, zabezpieczyć rurami ochronnymi pod nadzorem ich 
użytkowników. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
czynnym lub nieczynnym wykonać przekopy kontrolne dla sprawdzenia prawidłowości 
położenia uzbrojenia.. 

 
Skrzyżowanie z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi. 

 

Skrzyżowania niekolizyjne z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi wymagają w 
trakcie budowy zabezpieczenia, które należy wykonać pod nadzorem odpowiednich służb. W 
miejscach wystąpienia skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi 
kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, kable należy zabezpieczyć rurami 
dwudzielnymi o długości minimum 3 m. W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych i 
naprężeń w istniejących kablach należy je zabezpieczyć oraz podwiesić na czas budowy. Na 
czas budowy rury dwudzielne wraz z kablami należy wzmocnić korytkiem drewnianym 
podwiązanym do belki drewnianej ułożonej w osi kabla. Belkę po obu stronach wykopu 
ułożyć na płytach chodnikowych w celu uniknięcia zapadania się belki w podłoże. 

 
4.4. Odtworzenie nawierzchni drogowych 

Po wykonaniu robót budowlanych i montażowych naruszone nawierzchnie drogowe należy 
odbudować odpowiednio do warunków zarządcy drogi tj. 

Drogi gminne – decyzja z dnia 31.08.2021 r znak RI.7230.1.143.2021.WZ 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów. Jeżeli wartość 

wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 1, Wykonawca powinien 
dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla odtwarzanych nawierzchni 
drogowych 

 
OPIS Wartość 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót 
ziemnych: -0,2 do 1,2m (inne drogi) 

1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych 
poniże: 1,2m (inne drogi) 

0,97 

 
Zabrania się ponownego wbudowywania gruntów nienośnych pod planowanymi i istniejącymi 
drogami. 

 

Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana pod drogami o nawierzchni: 
 

 Gruntowej 

 Asfaltowej 
 

Przewidziane następujące warstwy odbudowy istniejących dróg: 
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Konstrukcja odbudowy nawierzchni asfaltowej 
 

5 cm - Warstwa ścieralna z asfaltu lanego gr. 5 cm 
6 cm - Warstwa wiążąca z asfaltu lanego gr. 6 cm 
23 cm - Kruszywo łamane C 50/30, 0-31.5 grubości 23 cm 
10 cm - Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

 

Konstrukcja odbudowy nawierzchni gruntowej 
 

10 cm - Nawierzchnia żwrowa gr. 10 cm 
10 cm - Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm 

 
5. Uwagi końcowe 

W przypadku uszkodzenia punktów granicznych Wykonawca zleci ich odbudowę 
uprawnionemu geodecie. 

 

Wykonane sieci po ułożeniu winny być zainwentaryzowane przez służby geodezyjne i 
powinna zostać sprawdzona prawidłowość jego ułożenia zgodnie z tyczeniem trasy i 
profilem. 

 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

 
 

Opracował 
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Prace związane z odkrywaniem kabli należy przeprowadzać ręcznie. Na istniejące kable na czas robót należy założyć rurę ochronną dwudzielną o średnicy 0160mm. 

Długość rury ochronnej winna wynosić szerokość wykopu plus co najmniej 0,5m po każdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba końce rury 

ochronnej należy zabezpieczyć przed zamuleniem poprzez wypełnienie pianką poliuretanową na głębokość rury 0,3m. Rurę osłonową z kablem umocować w 

wykopie, a po zakończeniu robót kabel ułożyć na 10cm podsypce piaskowej. Taką samą warstwą piasku musi być obsypany kabel po bokach. Górna warstwa piasku 

po zagęszczeniu musi mieć grubość 20cm. Każdy kabel zabezpieczyć oddzielną rur, niedopuszczalne jest zabezpieczanie dwóch lub więcej kabli jedną rurą 

ochronną. W miejscach założenia rur ochronnych należy uzupełnić uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel należy przykryć folią oraz gruntem rodzimym do poziomu 

terenu. Występujące skrzyżowania i zbliżenia między poszczególnymi urządzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszą spełniać wymagania normy PNE 76/05 

125 i PNE-05100-1:1998. 
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