STRONA TYTULOWA
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ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 13

Budowa :

Obiekt :

PRZEDMIAR ROBOT

Gmina Minsk Mazowiecki

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja saitarna grawitacyjna odcinek Sk 18 - Sk.21.6 - Gmina Minisk Mazowiecki

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w w Mifisku Mazowieckim
ul. Jézefa Chetmoriskiego 14, 05 - 300 Minsk Mazowiecki

Opracowal : Roman Stanczyk Data : 07.10.2022




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KSM-KSM-MMKD KOBRA wer. 13

Kanalizacja saitarna grawitacyjna odcinek Sk 18 - Sk.21.6 - Gmina Mirisk Mazowiecki
Budowa: Gmina Minsk Mazowiecki
Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Data: 10.10.2022 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze
1| KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,315 [ km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

2 | Roboty ziemne - kanalizacja grawitacyjna

2| KNR 201-0211-09-00 WACETOB Warszawa 2697,710| m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll - wykopy szerokoprzestrzenne

3| KNR 201-0203-08-00 WACETOB Warszawa 48,720 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

41 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 14,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-V, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m

5 | KNR 201-0228-02-00 WACETOB Warszawa 2697,710 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,R0zdz.08 2000 r. ]

Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi grunt spoisty,
kat.ll-IV

6 | KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 48,720 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku

7 | KNR 201-0312-05-00 WACETOB Warszawa 14,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,R0zdz.08 2000 r. ]

Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych i glgbokosci do 3,0 m: grunt kat. liI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

8 | KNR 201-0210-02-00 WACETOB Warszawa 389,760 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,R0zdz.08 2000 . ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t - grunt kat. lll-IV

4872*8= 389,760
Razem = 389,760 | m3
9 | KNR 201-0222-02-00 WACETOB Warszawa 2648990 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegiosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopéw
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu Ill
2697.71-48.72 = 2 648,990

Razem = 2648,990 | m3

3 | Roboty montazowe - sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

10 | KNR 228-0301-03-00 MRiGZ 9,000 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Rurociagi z rur PVC taczonych na uszczelki gumowe dwudzielne, przy $rednicy zewnetrznej rur: 160 mm -
zabezpieczenie kabli

11 | KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 315,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wisk /rury facznie z uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 200
mm

12 | KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 5,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury acznie z uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 160
mm J




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : KSM-KSM-MMKD KOBRA wer. 13

Kanalizacja saitarna grawitacyjna odcinek Sk 18 - Sk.21.6 - Gmina Mifisk Mazowiecki
3. Roboty montazowe - sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

Data: 10.10.2022 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
13 | KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | studnia

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - érednica
kregoéw: 1200 mm

14 | kalk. wiasna 9,000 | kp!
Studnie typowe z PVC, PEHD $rednicy 425 mm

4 | Odbudowa nawierzchni drogowych

15 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1577,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V, o gtebokosci:

20cm
3155*5= 1577,500
Razem = 1577,500 | m2
16 | KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 1577,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

17 | KNR 231-0802-03-00 IGM Warszawa 1577,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm

18 | KNR 231-0202-07-00 IGM Warszawa 1577,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie zwirowe, z rozécieleniem mechanicznym - warstwa dolna jezdni o grubosci po zageszczeniu: 10
cm

- Koniec wydruku ---





