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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielko$ci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz
narzutéw kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu nie sg wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprze
dzajacym wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWA
NY W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRA
NYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MA
TERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWA
NYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPA
TRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIACH MATERIALOW NALEZY KAZ
DORAZOWO ZWERYFIKOWAC.
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Budynek Komunalny Janéw PS PRD ATH

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego do budynku mieszkalnego wieorodzinnego w miejsco-
wosci Janéw gmina Minsk Mazowiecki

1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
11 Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Oznakowanie wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu kpl.
wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robét sanitar- | kpl.
wycena indy- |nych
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45332200-5 |Przylacze wodociggowe
2.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m?3
0215-01 ktad w gruncie kat.I-l
1.80*0.80%66.00 m3 95.040
1.80*0.80*9.50*2 m3 27.360
1.80*0.80*10.00 m3 14.400
RAZEM 136.800
2.2|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- | m?2
0322-07 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(66.00+9.50*2+10.00)*2*1.80 m?2 342.000
RAZEM 342.000
2.3|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 225 mm (wigczenie za | wcin.
0803-05 pomoca tréjnika 225/125/225 mm)
wycena indy-
widualna
1.000 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
2.4/ KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowa o $r. 125 mm montowane na rurociggach |kpl.
0210-02 PVC i PE z nasuwka
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5/KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa prefabrykowana w gotowym wykopie stud.
0513-05
analiza indy-
widualna
1.000 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2.6/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
0208-02 grubosci do 20 cm - przebicia przez $cianki studni
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.7/KNR-W 2-15 |Zawory kotnierzowe o sr. nominalnej 100 mm szt.
0524-07
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.8/KNR 2-15 Wodomierz sprzgzony Dn 65 szt.
0119-02
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.9/KNR-W 2-15 |Zawory kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
0524-06
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.10|KNR-W 2-15 |Zawory kotnierzowe antyskazeniowe o $r. nominalnej 80 mm typu BA szt.
0524-06
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.11/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
0219-03
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2.12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
0501-01
0.80*66.00+9.50*2.00*0.80+10.00*0.80 m?2 76.000
RAZEM 76.000
2.13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r. ze- m
0108-03 wnetrznej 125 mm
analogia
66.000 m 66.000
RAZEM 66.000
2.14|KNR-W 2-18 | Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 125 mm (tréjniki 125/63/|wcin.
0803-03 125 mm)
wycena indy-
widualna
3.000 wcin. 3.000
RAZEM 3.000
2.15|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o sr. 50 mm montowane na rurociggach kpl.
0210-01 PVC i PE z nasuwka
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r. ze- m
0108-01 wnetrznej 63 mm
9.50+9.50+10.00 m 29.000
RAZEM 29.000
2.17/KNR-W 2-18 |Przejécie w rurze ostonowej stalowej 80 mm szt.
0527-01
analogia
0.60*3 szt. 1.800
RAZEM 1.800
2.18 Uszczelnienie systemowe np. WGC firmy Integra lub rownowazne kpl.
wycena indy-
widualna
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.19|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
0130-06
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.20|KNR-W 2-15 | Zawor redukcyjny o $r. nominalnej 50 mm np. SYR szt.
0130-06
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.21|KNR-W 2-15 | Zawoér antyskazeniowy o sr. nominalnej 50 mm np. typu EA szt.
0130-06
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.22|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
0130-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.23|KNR-W 2-15 | Zawor redukcyjny o $r. nominalnej 40 mm np. SYR szt.
0130-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.24|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 40 mm np. typu EA szt.
0130-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.25/KNR 2-19 Oznakowanie trasy ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
0219-01
66.00+29.00 m 95.000
RAZEM 95.000
2.26/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
0230-01 w gruncie kat. I-ll
136.80-(95.00*0.80%0.10) m3 129.200
RAZEM 129.200
2.27|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
0236-01
analogia
136.80-(95.00*0.80%0.10) m3 129.200
RAZEM 129.200
2.28 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. I-1l |m3
0108-05 - wywozka ziemi pozostatej z wykopow
0108-08
(95.00%0.80*0.10) m3 7.600
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RAZEM 7.600
3/45332000-3 |Kanalizacja sanitarna
3.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
(3.00+30.00+29.70+29.10+30.00)*2 m 243.600
RAZEM 243.600
3.2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm m?2
0801-05
(3.00+30.00+29.70+29.10+30.00)*1.00 m?2 121.800
RAZEM 121.800
3.3|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy-| kpl.
0409-01 kopie o gtebokosci 3 m
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.4/ KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 mm |m
0313-01 uszczelnionego cementem
88.800 m 88.800
RAZEM 88.800
3.5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m?3
0215-01 ktad w gruncie kat.I-
68.00%1.00*(2.10+0.76)/2 m3 97.240
4.50%1.00*(1.63+1.09)/2 m3 6.120
4.50%1.00*(1.39+1.09)/2 m3 5.580
(29.70+29.10+30.00)*1.00%(2.10+1.20)/2 m3 146.520
RAZEM 255.460
3.6/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- | m?2
0322-07 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
68.00%2.00*(2.10+0.76)/2 m2 194.480
4.50%2.00*(1.63+1.09)/2 m2 12.240
4.50%2.00*(1.39+1.09)/2 m2 11.160
(29.70+29.10+30.00)*2.00%(2.10+1.20)/2 m?2 293.040
RAZEM 510.920
3.7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
0501-01
68.00+4.50+4.50+88.800 m?2 165.800
RAZEM 165.800
3.8/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (SN8) m
0408-03
63.500 m 63.500
(29.70+29.10+30.00) m 88.800
RAZEM 152.300
3.9/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (SN8) m
0408-02
4.50+4.50+4.50 m 13.500
RAZEM 13.500
3.10|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. do 400 mm m
0804-05
analogia
63.50+13.50+88.800 m 165.800
RAZEM 165.800
3.11KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm lub réwnowazne szt.
0517-02
analogia
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
0513-01 boko$ci 3m
4.000 stud. 4.000
RAZEM 4.000
3.13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-6.000 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
3.14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
0501-01
68.00+4.50+4.50+88.80 m?2 165.800
RAZEM 165.800
3.15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
0230-01 w gruncie kat. I-ll
255.460-165.80*0.20*1.00 m3 222.300
RAZEM 222.300
3.16/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
0236-01
analogia
222.300 m3 222.300
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RAZEM 222.300
3.17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20| m?2
0114-07 cm
0114-08
121.800 m?2 121.800
RAZEM 121.800
3.18 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralnao  |m?2
0314-03 grubosci 4 cm - odtworzenie nawierzchni asfaltowej
0314-04
121.800 m?2 121.800
RAZEM 121.800
3.19|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS" - otwor o $r. nominalnej 210 |szt.
0527-01 mm (wejscie do budynku)
analogia
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.20 Uszczelnienie systemowe np. WGC firmy Integra lub réwnowazne (wej$cie do bu- |kpl.
wycena indy- | dynku)
widualna
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
0108-11 to$¢ 5 km
0108-12
121.800*0.04 m3 4.872
3.00*1.00+88.80*0.05 m3 7.440
RAZEM 12.312
3.22|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-ll - |m3
0108-05
0108-08
165.800%1.00*0.20 m3 33.160
RAZEM 33.160
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