XERES - Andrzej Mezynski 05-304 Stanistawdw; ul. Warszawska 13/Biuro 05-300 Minsk
Mazowiecki ul. Warszawska 146 lokal 5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1  Instalowanie drzwi
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego - powyzej stanu zero (wykonany w pierwszym
etapie)

ADRES INWESTYCJI : Jandéw; Gmina Minsk Mazowiecki; Dz. Nr Ew. 305/3; 305/4; 305/6

INWESTOR : Gmina Minsk Mazowiecki

ADRES INWESTORA : 05-300 Minsk Mazowiecki; ul. Chetmonskiego 14

BRANZA : ogolnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezynski

DATA OPRACOWANIA . lipiec 2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielko$ci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz
narzutéw kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu nie sg wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprze
dzajacym wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWA
NY W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRA
NYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MA
TERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWA
NYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPA
TRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIACH MATERIALOW NALEZY KAZ
DORAZOWO ZWERYFIKOWAC.

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego - powyzej stanu zero (wykonany w pierwszym etapie)
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1 Kompleksowa obstuga geodezyjna/inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45430000-0 |Posadzka parteru
2/NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-03
543.150 m?2 543.150
RAZEM 543.150
3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.2|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS 100 gr. 15 cm
543.150 m?2 543.150
RAZEM 543.150
4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
d.2|0607-01 podposadzkowe
543.150 m?2 543.150
RAZEM 543.150
5/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 55 mm ze zbro- |m?2
d.2/1106-01 + jeniem siatkg stalowg
KNR 2-02
1106-03
1106-07
543.150 m?2 543.150
RAZEM 543.150
3/45211340-4 |Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych - elementy konstruk-
cyjne zelbetowe
6/NNRNKB Belki i podciggi w desk. transp.elem.desk.zurawiem,betonow.przy uzyciu pompy |m3
d.3]202 0271a-05 |do bet.na samochodzie - beton B-25
0.25*0.29*191.60 m3 13.891
0.07*0.25*112.20 m3 1.964
0.25*0.32*6.30*3 m3 1.512
0.25*0.59*158.96 m3 23.447
0.07*0.25*163.74 m3 2.865
W-1 0.25*0.25*0.47*3 m3 0.088
T-1 0.25*0.25*2.66 m3 0.166
0.25*0.25*2.62 m3 0.164
RAZEM 44.097
7/NNRNKB Stropy w desk.-transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za pom.pompy do betonu | m?2
d.3]202 0268a-03 | na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy belkami lub $cian.pow. 10m2 - beton
B-25
Strop nad (14.55%45.54+2.11*3.50*3)-(4.32*1.37*3) m2 667.007
parterem
Strop nad pie-| 14.55*45.54 m?2 662.607
trem
RAZEM 1329.614
8/NNRNKB Stropy w desk.-transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za pom.pompy do betonu | m?2
d.3]202 0268a-04 | na samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.ptyty - beton B-25
Krotno$¢ = 8
1329.614 m?2 1329.614
RAZEM 1329.614
9|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowaniem  |m? rzu-
d.3/0219-03 pompy do betonu - beton B-25 tu
(4.32*1.37)*3 m2 rzu- 17.755
tu
RAZEM 17.755
10| KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m? rzu-
d.3/0219-06 niem pompy do betonu - beton B-25 tu
analogia Krotno$¢ = 9
(4.32*1.37)*3 m2 rzu- 17.755
tu
RAZEM 17.755
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |kg
d.3|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
Strop nad 8582.6+2754.38 kg 11336.980
parterem
Strop nad pie-|450.59+143.71+618.16 kg 1212.460
trem
Schody 594.00 kg 594.000
RAZEM 13143.440
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowa- |kg
d.3/0290-02 ne o $r. 16 mm i wiekszej
Strop nad 8378.03+2413.56 kg 10791.590
parterem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Strop nad pie-|352.67+420.94 kg 773.610
trem
RAZEM 11565.200
4/45211000-9 |Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych - roboty budowlane
4.1/45262500-6 | Roboty murowe
13|KNR 2-02 Fundamenty z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej - "rolka" z cegty na fa- m3
d.4.1/0101-01 wach
analogia
0.25*0.38*191.60 m3 18.202
0.25*0.38*84.80 m3 8.056
0.25*0.38*28.00 m3 2.660
0.53*0.38*14.20 m3 2.860
0.25*0.38*4.10 m3 0.390
RAZEM 32.168
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
d.4.1|0607-01 podposadzkowe - izolacja z folii na "rolce”
0.25*191.60 m2 47.900
0.25*84.80 m2 21.200
0.25*28.00 m2 7.000
0.53*14.20 m2 7.526
0.25*4.10 m?2 1.025
RAZEM 84.651
15|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoino- |m?
d.4.1/0104-09 wej (klejowej)
Pietro ((45.86*2)+(14.87*2))*2.46-[(2.50%1.50)*14+(1.50%1.00)*4.00+(1.55*1.50)*13] m2 210.067
Parter ((45.86*2)+(14.87*2))*2.20-[(2.50%1.50)*14+(1.50%1.00)*2.00+(1.55*1.50)*11+ m?2 174.505
(1.65*2.35)*3]
Sciany klatki |(3.11%2.64+0.43*2.64+1.10*2.64)*3 m2 36.749
schodowej
RAZEM 421.321
16|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 AKU w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m?2
d.4.1/0104-09 poinowej (klejowej)
Pietro (14.37*2.66*3)+(5.32+0.12+2.23+0.12+2.30+0.25+1.85+0.12+1.85+0.30+0.25+ |m? 220.704
0.30+1.85+1.80+0.25+1.85+1.80+2.10+2.55+3.90+3.58+0.12+1.95+1.96+1.75)*
2.62
[(1.64+1.80+0.12+1.95+1.80+1.96+1.85)*2.62-(0.99*2.06)*4]*2 m2 41.954
Parter (14.37*2.66*3)+(5.32+0.12+2.23+0.12+2.30+0.25+1.85+0.12+1.85+0.30+0.25+ |m? 222.323
0.30+1.85+1.80+0.25+1.85+1.80+2.10+2.55+3.90+3.58+0.12+1.95+1.96+1.75)*
2.66
[(3.26+0.25+1.64+1.80+0.12+1.85+0.25+1.85+0.25+3.58)*2.66]*2 m?2 79.002
RAZEM 563.983
17|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.4.1/0163-02 np. POROTHERM P+W (pidro i wpust) AKU
Pietro (3.56+6.30+6.30+6.72+1.50+1.85+2.13+3.95)*2.62-(0.99*2.06)*6 m2 72.416
[(6.30+1.76+1.50+3.26+0.25+1.85+0.25+1.85+0.25+3.58+0.12+1.50+3.56+6.30) |m? 169.409
*2.62]*2
Parter (3.56+6.30+6.30+6.72+1.50+1.85+2.13+3.95)*2.66-(0.99*2.06)*6 m2 73.708
[(6.30+1.76+1.50+0.12+1.95+1.80+1.96+1.85+1.50+3.56+6.30)*2.66-(0.99*2.06) | m? 135.837
*4]*2
RAZEM 451.370
18| KNR K-02 Scianki dziatowe | obudowy kanatéw z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m naza- |m?
d.4.1/0105-06 prawie cienkospoinowej (klejowej)
(4.08+2.45+0.12+3.22+3.28+1.85+2.23)*2.66-(0.91*2.07)*4 m2 38.297
(4.08+2.45+0.12+3.22+3.28+1.85+2.23)*2.62-(0.91*2.07)*4 m2 37.608
(4.22+0.90+1.85)*2.66-(0.91*2.07)*2 m2 14.773
(4.22+0.90+1.85)*2.62-(0.91*2.07)*2 m?2 14.494
(4.72+2.75+2.83+3.13+1.85)*2.66-(0.91*2.07)*4 m2 33.110
(4.72+2.75+2.83+3.13+1.85)*2.62-(0.91*2.07)*4 m2 32.499
(3.90+0.12+1.98+1.85+1.85)*2.66-(0.91*2.07)*3 m2 20.151
(3.90+0.12+1.98+1.85+1.85)*2.62-(0.91*2.07)*3 m2 19.763
(4.24+0.12+1.64+1.80+1.85)*2.66-(0.91*2.07)*3 m2 20.018
(4.24+0.12+1.64+1.80+1.85)*2.62-(0.91*2.07)*3 m2 19.632
(4.27+2.46)*2.66-(0.91*2.07)*2 m?2 14.134
(4.27+2.46)*2.62-(0.91*2.07)*2 m2 13.865
[(4.22+2.46)*2.66-(0.91*2.07)*2]*2 m2 28.003
[(4.22+2.46)*2.62-(0.91*2.07)*2]*2 m2 27.468
[(4.24+1.85+0.12+1.64+1.85)*2.66-(0.91*2.07)*3]*4 m2 80.604
[(4.24+1.85+0.12+1.64+1.85)*2.62-(0.91*2.07)*3]*4 m2 79.052
[(4.27+2.46)*2.66-(0.91*2.07)*2]*2 m2 28.269
[(4.27+2.46)*2.62-(0.91*2.07)*2]*2 m2 27.730
Obudowy ka- |(1.60+0.20+0.40+0.20+0.50+0.20+2.90+0.20+0.60+0.20+0.40+0.20+1.65+0.60+ | m?2 31.521
natéw i komi- |1.20+0.20+0.40+0.20)*2.66
ny
(1.60+0.20+0.40+0.20+0.50+0.20+2.90+0.20+0.60+0.20+0.40+0.20+1.65+0.60+ |m? 31.047
1.20+0.20+0.40+0.20)*2.62
(0.60+0.20+1.60+0.20+0.80+0.20+0.40+0.20+0.60+0.20+0.20)*4*2.66 m2 55.328
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(0.60+0.20+1.60+0.20+0.80+0.20+0.40+0.20+0.60+0.20+0.20)*4*2.62 m2 54.496
2.50*(2.10+1.10)*2*3 m2 48.000
2.50*(1.85+0.70)*2*4 m2 51.000
2.50*(1.30+0.65)*2*3 m2 29.250
2.50*(1.05+0.65)*2*7 m2 59.500
2.50%(0.85+0.85)*2*1 m2 8.500
2.50*(0.90+0.65)*2*12 m?2 93.000

RAZEM 1011.112
19/KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- szt
d.4.110126-02 czych, bloczkéw i pustakéw
79.000 szt 79.000
RAZEM 79.000
20/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.1/0126-05
1.19*2*28.00 m 66.640
RAZEM 66.640
21 Dostawa i montaz systemu spalinowego np. Schiedel Rondo Plus 16 o wymiarach |kpl.
d.4.1|wycena indy- |32x32 cm kompletny 9 metrowy
widualna
14.000 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
22 Dostawa i montaz systemu spalinowego np. Schiedel Rondo Plus 16 o wymiarach |kpl.
d.4.1|wycena indy- |32x32 cm kompletny 6 metrowy
widualna
14.000 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.4.1|0122-07
9.15*(14.00+10.00*2) m 311.100
6.31*(14.00+10.00*2) m 214.540
RAZEM 525.640
4.2/45430000-0 |Posadzka na stropie (pietra)
24|KNR 2-28 Folia tagczona przez zgrzewanie - posadzka tazienek na pigtrze m2
d.4.2|/0701-04 Krotno$¢ = 2
analogia
3.76+3.06+3.85+5.48+3.22+3.30+3.30+3.22+3.22+3.30+3.22+3.30+3.22+3.30 | m? 48.750
RAZEM 48.750
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych akustycznych poziome |m?2
d.4.2/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - dwie warstwy gr. 2 cm (2 x 2cm uktadane na-
przemiennie)
Krotno$¢ = 2
531.130 m?2 531.130
RAZEM 531.130
26|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
d.4.2/0607-01 podposadzkowe
531.130 m?2 531.130
RAZEM 531.130
27|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 55 mm ze zbro- |m?
d.4.2/1106-01 + jeniem siatkg stalowg
KNR 2-02
1106-03
1106-07
531.130 m?2 531.130
RAZEM 531.130
4.3/45410000-4 |Tynkowanie
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.4.3|202 1134-01 |poziome - stropy przed tynkowaniem
mO01 16.24+12.28+4.25 m2 32.770
m02 9.87+16.24+14.53+4.04 m2 44.680
m03 12.83+16.45+12.78+3.82 m2 45.880
m04 16.27+3.72+12.73 m2 32.720
m05 12.67+3.28+16.11 m2 32.060
m06 16.41+13.03+3.30 m2 32.740
klatka scho- |26.04+5.48 m2 31.520
dowa 1
mO07 16.44+12.38+3.30 m2 32.120
mO08 16.11+12.67+3.28 m2 32.060
m09 16.11+12.67+3.28 m2 32.060
m10 16.41+13.03+3.30 m2 32.740
m11 16.44+12.38+3.30 m2 32.120
m12 16.11+3.28+12.67 m2 32.060
m13 12.67+16.11+3.28 m2 32.060
m14 16.41+13.03+3.30 m2 32.740
klatka scho- |(16.12+5.48)*2 m2 43.200
dowa 2,3
m15 14.08+5.48+16.21 m2 35.770
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m16 14.21+16.65+18.17+3.85 m2 52.880
m17 12.83+12.45+16.48+3.76 m2 45.520
m18 16.22+12.29+3.06 m2 31.570
m19 12.22+3.22+16.11 m2 31.550
m20 16.40+12.64+3.30 m2 32.340
m21 8.15+16.31+12.29+3.30 m2 40.050
m22 16.11+3.22+12.22 m2 31.550
m23 12.22+16.11+3.22 m2 31.550
m24 16.40+12.64+3.30 m2 32.340
klatka scho- |15.17 m2 15.170
dowa 1 pietro
m25 8.15+16.31+12.29+3.30 m2 40.050
m26 16.11+3.22+12.22 m2 31.550
m27 12.22+16.11+3.22 m2 31.550
m28 12.64+16.41+3.22 m2 32.270
klatka scho- |7.37*2 m2 14.740
dowa 2,3 pie-
tro
Spaod biegéw |5.20%1.37*3 m2 21.372
schoddéw

RAZEM 1105.352
29|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagdw m2

d.4.3/0801-04

1083.980 m2 1083.980
5.20*1.37*3 m?2 21.372
RAZEM 1105.352
30|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2

d.4.3|202 1134-02 |pionowe - Sciany przed tynkowaniem

m1 (4.48+4.42)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 41.714
(4.22+2.225)*2*2.66-(0.99*2.06+0.91*2.07*2) m2 28.481
(2.13+1.85)*2*2.66-(0.91*2.07) m2 19.290
m2 (3.95+4.15)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 37.458
(3.77+4.08)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 36.128
(2.45+3.28)*2*2.66-(1.00%1.50+0.91*2.07) m2 27.100
(2.23+1.85)*2*2.66-(0.91*2.07) m2 19.822
(3.22+1.25+1.97+2.35+1.25+3.60)*2.66-(0.99*2.06+0.91*2.07*4) m2 26.708
m3 (4.72+2.75)*2*2.66-(1.55%1.50*2+2.07*0.91) m2 33.207
(5.32+3.13)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 37.437
(2.83+4.08)*2*2.66-(1.00%1.50+0.97*2.07) m2 33.253
(2.23+1.85)*2*2.66-(0.91*2.07*3+0.99*2.06) m2 14.015
(2.30+1.85)*2*2.66-(0.91*2.07) m2 20.194
mé4 (4.27+3.90)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 35.947
(3.58+1.95)*2*2.66-(1.50%1.00+0.91*2.07) m2 26.036
(1.85+1.85)*2*2.66-(0.91*2.07*2+0.99*2.06) m2 13.877
(1.95+1.85)*2*2.66-0.91*2.07 m2 18.332
m5 (4.24+3.90)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 35.787
(1.82+1.64)*2*2.66-(0.99*2.06+0.91*2.07*2) m2 12.600
(1.95+1.85)*2*2.66-(0.91*2.07) m2 18.332
m6 (4.10+4.27)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 38.895
(3.95+3.26)*2*2.66-(0.99%2.06+0.91*2.07*2) m2 32.550
(1.96+1.85)*2*2.66-(0.91*2.07) m2 18.386
Przedsionek |(3.00+1.86+1.10+0.43+0.25*2)*2.66-(1.65*2.35) m2 14.450
Komunikacja |(3.00+1.67+4.38+1.50+6.30+6.72+1.50+6.72+1.25+3.56+1.50+3.56+0.25)*2.66- | m? 95.367
(0.99*2.06*6+1.65*2.35)
m7 (4.155+4.22)*2*2.66-(2.50*1.50+0.91*2.07) m2 38.921
(3.90+3.205)*2*2.66-(0.99*2.06+0.91*2.07*2) m2 31.992
(1.96+1.85)*2*2.66-0.91*2.07 m2 18.386
m8 (3.90+4.24)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 35.787
(3.58+1.85)*2*2.66-(1.00%1.50+0.91*2.07) m2 25.504
(1.64+1.80)*2*2.66-(0.91*2.07+0.99*2.06) m2 14.378
(1.95+1.85)*2*2.66-0.91*2.07 m2 18.332
m9 (3.90+4.24)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 35.787
(3.58+1.85)*2*2.66-(1.00*1.50+0.91*2.07) m2 25.504
(1.64+1.80)*2*2.66-(0.91*2.07+0.99*2.06) m2 14.378
(1.95+1.85)*2*2.66-0.91*2.07 m2 18.332
m10 (4.10+4.27)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 38.895
(3.95+3.26)*2*2.66-(0.99%2.06+0.91*2.07*2) m2 32.550
(1.96+1.85)*2*2.66-(0.91*2.07) m2 18.386
m11 (4.155+4.22)*2*2.66-(2.50*1.50+0.91*2.07) m2 38.921
(3.90+3.205)*2*2.66-(0.99*2.06+0.91*2.07*2) m2 31.992
(1.96+1.85)*2*2.66-0.91*2.07 m2 18.386
m12 (3.90+4.24)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 35.787
(3.58+1.85)*2*2.66-(1.001.50+0.91*2.07) m2 25.504
(1.64+1.80)*2*2.66-(0.91*2.07+0.99*2.06) m2 14.378
(1.95+1.85)*2*2.66-0.91*2.07 m2 18.332
m13 (3.90+4.24)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 35.787
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(3.58+1.85)*2*2.66-(1.001.50+0.91*2.07) m2 25.504
(1.64+1.80)*2*2.66-(0.91*2.07+0.99*2.06) m2 14.378
(1.95+1.85)*2*2.66-0.91*2.07 m2 18.332

m14 (4.10+4.27)*2*2.66-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 38.895
(3.95+3.26)*2*2.66-(0.99%2.06+0.91*2.07*2) m2 32.550
(1.96+1.85)*2*2.66-(0.91*2.07) m2 18.386

Przedsionek |[(0.25+0.40+1.86+3.00+1.10+0.25)*2.66-(1.65*2.35)]*2 m2 28.740

Komunikacja |[(3.00+6.30+1.76+1.50+6.57+1.50+3.56+0.25+1.50+6.05)*2.66-(1.65*2.35)]*2 m2 162.432

m15 (6.05+3.40)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 43.884
(2.20+3.705)*2*2.62-(1.50*1.55+0.91*2.07) m2 26.734
(2.20+2.225)*2*2.62-(0.99*2.06+0.91*2.07*3) m2 15.497
(2.13+1.85)*2*2.62-(0.91*2.07) m2 18.972

m16 (4.15+3.95)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 36.810
(4.08+3.77)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 35.500
(2.45+3.28)*2*2.62-(1.00%1.50+0.91*2.07) m2 26.642
(2.23+1.85)*2*2.62-(0.91*2.07) m2 19.496
(3.22+3.60)*2*2.62-(0.99*2.06+0.91*2.07*4) m2 26.163

m17 (3.13+5.32)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 36.761
(4.72+2.75)*2*2.62-(1.50%1.55*2+0.91*2.07) m2 32.609
(2.83+4.03)*2*2.62-(1.00%1.50+0.91*2.07) m2 32.563
(2.23+1.85)*2*2.62-(0.99*2.06+0.91*2.07*3) m2 13.689
(2.30+1.85)*2*2.62-0.91*2.07 m2 19.862

m18 (3.90+4.27)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 37177
(3.58+1.85)*2*2.62-(1.001.50+0.91*2.07) m2 25.070
(1.98+1.85)*2*2.62-(0.99*2.06+0.91*2.07*2) m2 14.262
(1.95+1.85)*2*2.62-(0.91*2.07) m2 18.028

m19 (4.24+3.90)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 35.136
(3.58+1.85)*2*2.62-(1.001.50+0.91*2.07) m2 25.070
(1.85+1.95)*2*2.62-0.91*2.07 m2 18.028
(1.80+1.64)*2*2.62-(0.99*2.06+0.91*2.07*2) m2 12.219

m20 (4.10+4.27)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 38.225
(3.26+3.95)*2*2.62-(0.99*2.06+0.91*2.07*2) m2 31.974
(1.85+1.96)*2*2.62-(0.91*2.07) m2 18.081

m21 (6.05+3.14)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 42.522
(2.46+4.155)*2*2.62-(1.50*1.55+0.91*2.07) m2 30.454
(2.46+3.205)*2*2.62-(0.99*2.06+0.91*2.07*3) m2 21.994
(1.85+1.96)*2*2.62-0.91*2.07 m2 18.081

m22 (4.24+3.90)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07*2) m2 35.136
(3.58+1.85)*2*2.62-(1.001.50+0.91*2.07*2) m2 23.186
(1.95+1.85)*2*2.62-0.91*2.07 m2 18.028
(1.64+1.88)*2*2.62-(0.91*2.07*2+0.99*2.06) m2 12.638

m23m26/m27 |[(4.24+3.90)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07*2)]*3 m2 105.409
[(3.58+1.85)*2*2.62-(1.00*1.50+0.91*2.07*2)]*3 m2 69.557
[(1.95+1.85)*2*2.62-0.91*2.07]*3 m2 54.085
[(1.64+1.88)*2*2.62-(0.91*2.07*2+0.99*2.06)]*3 m2 37.914

m24/m28 [(4.10+4.27)*2*2.62-(2.50*1.50+0.91*2.07)]*2 m2 76.450
[(3.95+3.26)*2*2.62-(0.91*2.07*2+0.99*2.06)]*2 m2 63.947
[(1.85+1.96)*2*2.62-0.91*2.07]*2 m2 36.161

m25 (6.05+3.15)*2*2.62-(2.50%1.50+0.91*2.07) m2 42.574
(2.45+4.155)*2*2.62-(1.55*1.50+0.91*2.07) m2 30.402
(2.45+3.205)*2*2.62-(0.91*2.07*3+0.99*2.06) m2 21.942
(1.85+1.96)*2*2.62-(0.91*2.07) m2 18.081

klatka scho- |(1.50+1.67+4.48+5.17+1.50+6.67+1.50+4.48+1.67)*2.62-(0.99*2.06)*4 m2 66.879

dowa

kominy 1.25*(2.10+1.10)*2*3 m2 24.000
1.25*(1.85+0.70)*2*4 m2 25.500
1.25*(1.30+0.65)*2*3 m2 14.625
1.25*(1.05+0.65)*2*7 m2 29.750
1.25*(0.85+0.85)*2*1 m2 4.250
1.25*(0.90+0.65)*2*12 m?2 46.500

RAZEM 3289.319
31|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
d.4.3/0801-03
3289.319-1117.779 m?2 2171.540
RAZEM 2171.540
32|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii $cian i stupdw - pod oktadziny z ptytek na m2
d.4.3|0801-01 Scianach
1117.779 m?2 1117.779
RAZEM 1117.779
33|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet i kominach szt.
d.4.3/0322-02
68.000+68.000 szt. 136.000
RAZEM 136.000
4.4/45432000-4 | Ktadzenie i wykladanie podtég, $cian
34| NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m?2
d.4.4/202 2805-05 |wie klejowej o gr. warstwy 5 mm
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1083.890 m?2 1083.890
RAZEM 1083.890
35|NNRNKB Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.4.4/1202 2810-05 |klejowej o gr. warstwy 5 mm
(17.00%(0.175+0.28)*1.50)*3 m?2 34.808
RAZEM 34.808
36| NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.4.4/202 2809-01
m1 (4.48+4.42)*2-0.91 m 16.890
(4.22+2.225)*2-(0.99+0.91*2) m 10.080
(2.13+1.85)*2-0.91 m 7.050
m2 (3.95+4.15)*2-0.91 m 15.290
(3.77+4.08)*2-0.91 m 14.790
(2.45+3.28)*2-0.91 m 10.550
(2.23+1.85)*2-0.91 m 7.250
(3.22+1.25+1.97+2.35+1.25+3.60)-(0.99+0.91*4) m 9.010
m3 (4.72+2.75)*2-0.91 m 14.030
(5.32+3.13)*2-0.91*2 m 15.080
(2.83+4.08)*2-0.97 m 12.850
(2.23+1.85)*2-(0.91*3+0.99) m 4.440
(2.30+1.85)*2-0.91 m 7.390
m4 (4.27+3.90)*2-0.91*2 m 14.520
(3.58+1.95)*2-0.91 m 10.150
(1.85+1.85)*2-(0.91*2+0.99) m 4.590
(1.95+1.85)*2-0.91 m 6.690
m5 (4.24+3.90)*2-(0.91*2) m 14.460
(1.82+1.64)*2-(0.99+0.91*2) m 4.110
(1.95+1.85)*2-0.91 m 6.690
m6 (4.10+4.27)*2-0.91 m 15.830
(3.95+3.26)*2-(0.99+0.91*2) m 11.610
(1.96+1.85)*2-0.91*2.07 m 5.736
Przedsionek |(3.00+1.86+1.10+0.43+0.25*2)-1.65 m 5.240
Komunikacja |(3.00+1.67+4.38+1.50+6.30+6.72+1.50+6.72+1.25+3.56+1.50+3.56+0.25)-(0.99* | m 34.320
6+1.65)
m7 (4.155+4.22)*2-0.91 m 15.840
(3.90+3.205)*2-(0.99+0.91*2) m 11.400
(1.96+1.85)*2-0.91 m 6.710
m8 (3.90+4.24)*2-0.91*2 m 14.460
(3.58+1.85)*2-0.91 m 9.950
(1.64+1.80)*2-(0.91+0.99) m 4.980
(1.95+1.85)*2-0.91 m 6.690
m9 (3.90+4.24)*2-0.91*2 m 14.460
(3.58+1.85)*2-0.91 m 9.950
(1.64+1.80)*2-(0.91+0.99) m 4.980
(1.95+1.85)*2-0.91 m 6.690
m10 (4.10+4.27)*2-0.91 m 15.830
(3.95+3.26)*2-(0.99+0.91*2) m 11.610
(1.96+1.85)*2-0.91 m 6.710
m11 (4.155+4.22)*2-0.91 m 15.840
(3.90+3.205)*2-(0.99+0.91*2) m 11.400
(1.96+1.85)*2-0.91 m 6.710
m12 (3.90+4.24)*2-0.91*2 m 14.460
(3.58+1.85)*2-0.91 m 9.950
(1.64+1.80)*2-(0.91+0.99) m 4.980
(1.95+1.85)*2-0.91 m 6.690
m13 (3.90+4.24)*2-0.91*2 m 14.460
(3.58+1.85)*2-0.91 m 9.950
(1.64+1.80)*2-(0.91+0.99) m 4.980
(1.95+1.85)*2-0.91 m 6.690
m14 (4.10+4.27)*2-0.91 m 15.830
(3.95+3.26)*2-(0.99+0.91*2) m 11.610
(1.96+1.85)*2-0.91 m 6.710
Przedsionek |[(0.25+0.40+1.86+3.00+1.10+0.25)-1.65]*2 m 10.420
Komunikacja |[(3.00+6.30+1.76+1.50+6.57+1.50+3.56+0.25+1.50+6.05)-1.65]*2 m 60.680
m15 (6.05+3.40)*2-0.91 m 17.990
(2.20+3.705)*2-0.91 m 10.900
(2.20+2.225)*2-(0.99+0.91*3) m 5.130
(2.13+1.85)*2-0.91 m 7.050
m16 (4.15+3.95)*2-0.91 m 15.290
(4.08+3.77)*2-0.91 m 14.790
(2.45+3.28)*2-0.91 m 10.550
(2.23+1.85)*2-0.91 m 7.250
(3.22+3.60)*2-(0.99+0.91*4) m 9.010
m17 (3.13+5.32)*2-0.91*2 m 15.080
(4.72+2.75)*2-0.91 m 14.030
(2.83+4.03)*2-0.91 m 12.810
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(2.23+1.85)*2-(0.99+0.91*3) m 4.440
(2.30+1.85)*2-0.91 m 7.390

m18 (3.90+4.27)*2-0.91 m 15.430
(3.58+1.85)*2-0.91 m 9.950
(1.98+1.85)*2-(0.99+0.91*2) m 4.850
(1.95+1.85)*2-0.91*2.07 m 5.716

m19 (4.24+3.90)*2-0.91*2 m 14.460
(3.58+1.85)*2-0.91 m 9.950
(1.85+1.95)*2-0.91 m 6.690
(1.80+1.64)*2-(0.99+0.91*2) m 4.070

m20 (4.10+4.27)*2-0.91 m 15.830
(3.26+3.95)*2-(0.99+0.91*2) m 11.610
(1.85+1.96)*2-0.91 m 6.710

m21 (6.05+3.14)*2-0.91 m 17.470
(2.46+4.155)*2-0.91 m 12.320
(2.46+3.205)*2-(0.99+0.91*3) m 7.610
(1.85+1.96)*2-0.91 m 6.710

m22 (4.24+3.90)*2-0.91*2 m 14.460
(3.58+1.85)*2-0.91*2 m 9.040
(1.95+1.85)*2-0.91 m 6.690
(1.64+1.88)*2-(0.91*2+0.99) m 4.230

m23m26/m27 |[(4.24+3.90)*2-0.91*2]*3 m 43.380
[(3.58+1.85)*2-(0.91*2)]*3 m 27.120
[(1.95+1.85)*2-0.91]*3 m 20.070
[(1.64+1.88)*2-(0.91*2+0.99)]*3 m 12.690

m24/m24 [(4.10+4.27)*2-0.91]*2 m 31.660
[(3.95+3.26)*2-(0.91*2+0.99)]*2 m 23.220
[(1.85+1.96)*2-0.91]*2 m 13.420

m25 (6.05+3.15)*2-0.91 m 17.490
(2.45+4.155)*2-0.91 m 12.300
(2.45+3.205)*2-(0.91*3+0.99) m 7.590
(1.85+1.96)*2-0.91 m 6.710

klatka scho- |(1.50+1.67+4.48+5.17+1.50+6.67+1.50+4.48+1.67)-0.99*4 m 24.680

dowa

schody (17.00%(0.175+0.28))*3 m 23.205

RAZEM 1229.307
4.5/45431000-7 |Kladzenie ptytek - tazienki i kuchnie
37|NNRNKB Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm |m?
d.4.5|202 2802-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

m1 (4.53+3.05)*2*2.00-(0.99%2.00+0.91*2.00*2) m2 24.700
(3.05+1.85)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 17.780

m2 (2.45+3.28)*2*2.00-(1.00%1.50+0.91*2.00+1.00*1.00*2) m2 17.600
(2.23+1.85)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 14.500

m3 (2.53+6.00)*2*2.00-(0.91*2.00*2+0.99*2.00+1.55*1.00) m2 26.950
(2.20+1.85)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 14.380

mé4 (2.41+6.00)*2*2.00-(1.55*1.00+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 26.470
(2.42+1.64)*2*2.00-0.91*2.00 m2 14.420

mb (2.52+6.00)*2*2.00-(1.55*1.00+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 26.910
(2.15+1.64)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 13.340

m6 (4.27+3.80)*2*2.00-(0.99%2.00+0.91*2.00*2) m2 26.660
(1.96+1.97)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 13.900

m7 (4.30+3.64)*2*2.00-(0.99%2.00+0.91*2.00*2) m2 26.140
(1.96+1.97)*2*2.00-0.91*2.00 m2 13.900

m8 (2.52+6.00)*2*2.00-(1.55*1.00+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 26.910
(2.15+1.64)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 13.340

m9 (2.52+6.00)*2*2.00-(1.55*1.00+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 26.910
(2.15+1.64)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 13.340

m10 (3.80+4.27)*2*2.00-(0.99*2.00+0.91*2.00*2) m2 26.660
(1.96+1.97)*2*2.00-0.91*2.00 m2 13.900

m11 (4.30+3.64)*2*2.00-(0.99*2.00+0.91*2.00*2) m2 26.140
(1.96+1.97)*2*2.00-0.91*2.00 m2 13.900

m12 (6.00+2.52)*2*2.00-(1.00%1.50+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 26.960
(2.15+1.64)*2*2.00-0.91*2.00 m2 13.340

m13 (6.00+2.52)*2*2.00-(1.00%1.50+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 26.960
(2.15+1.64)*2*2.00-0.91*2.00 m2 13.340

m14 (3.80+4.27)*2*2.00-(0.99*2.00+0.91*2.00*2+1.50%1.00) m2 25.160
(1.96+1.97)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 13.900

m15 (6.00+2.99)*2*2.00-(1.50%1.55+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 28.015
(2.97+1.845)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 17.440

m16 (5.39+3.60)*2*2.00-(1.00%1.00*2+0.91*2.00*3+0.99*2.00) m2 26.520
(2.25+1.85)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 14.580

m17 (6.00+2.53)*2*2.00-(1.00%1.55+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 26.950
(2.20+1.85)*2*2.00-0.91*2.00 m2 14.380

m18 (6.00+2.41)*2*2.00-(1.00%1.55+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 26.470
(1.87+1.64)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 12.220

m19 (6.00+2.52)*2*2.00-(1.00%1.55+0.91*2.00*2+0.99*2.00) m2 26.910
(2.15*1.64)*2*2.00-0.91*2.00 m2 12.284

-8-
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m20 (4.27+3.80)*2*2.00-(0.99%2.00+0.91*2.00*2) m2 26.660
(1.97+1.96)*2*2.00-(0.91*2.00) m2 13.900
m21/m25 [(3.90+3.67)*2*2.00-(0.99*2.00+0.91*2.00*3)]*2 m2 45.680
[(1.97+1.96)*2*2.00-(0.91*2.00)]*2 m2 27.800
m22/m23/ [(6.00+2.52)*2*2.00-(1.00*1.55+0.91*2.00*2+0.99*2.00)]*4 m2 107.640
m26/m27
[(2.15+1.64)*2*2.00-0.91*2.00]*4 m2 53.360
m24/m28 [(3.95+3.80)*2*2.00-(0.91*2.00*2+0.99*2.00)]*2 m2 50.760
[(1.97+1.96)*2*2.00-0.91*2.00]*2 m?2 27.800
RAZEM 1117.779
4.6/45440000-3 |Malowanie
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.4.6|1505-07 tynkéw z gruntowaniem
4394.671-(175.942+1117.779) m? 3100.950
RAZEM 3100.950
39/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na pod-| m?2
d.4.6/0930-01 toze farby gruntujgcej (klatki schodowe i korytarze do wysokosci 1,30 m)
175.942 m?2 175.942
RAZEM 175.942
40/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubo$ci ok. 2.0  |m?2
d.4.6/0930-03 mm z mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (tynk mozaikowy zy-
wiczny - klatki schodowe i korytarze do wyskosci 1,30 m)
(3.00+1.86+1.10+0.43+0.25*2)*1.30-(1.65*1.30) m2 6.812
(3.00+1.67+4.38+1.50+6.30+6.72+1.50+6.72+1.25+3.56+1.50+3.56+0.25)*1.30- |m? 44.616
(0.99*1.30*6+1.65*1.30)
[(0.25+0.40+1.86+3.00+1.10+0.25)*1.30-(1.65*1.30)]*2 m2 13.546
[(3.00+6.30+1.76+1.50+6.57+1.50+3.56+0.25+1.50+6.05)*1.30-(1.65*1.30)]*2 m2 78.884
(1.50+1.67+4.48+5.17+1.50+6.67+1.50+4.48+1.67)*1.30-(0.99*1.30)*4 m?2 32.084
RAZEM 175.942
4.7/45421132-8 |Okna i podokiennik wewnetrzne
41/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV bez obrobki obsadze- |m?2
d.4.7/1022-10 nia (okna z PCV zgodne z opisem technicznym)
o1 (2.50*1.50)*28 m2 105.000
02 (1.00*1.50)*6 m2 9.000
03 (1.55*1.50)*24 m?2 55.800
RAZEM 169.800
42/ NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.4.7|202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
2.55*28.00+1.05*6.00+1.60*24.00 m 116.100
RAZEM 116.100
4.8/45421131-1 |Drzwi
43|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych z drzwiami (DW 1 zgodne z opisem technicznym) | m2
d.4.8/1024-10
[2.35%(2.80+0.85)]*3 m?2 25.733
RAZEM 25.733
44 /KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych (DW 2 zgodne z opi- |m?2
d.4.8/1024-08 sem technicznym)
2.35*1.65*3 m?2 11.633
RAZEM 11.633
45/KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe petne kompletne z o$cieznicami - wej$ciowe do lokali (D1 m2
d.4.8/1026-03 zgodne z opisem technicznym) - 28 SZTUK
(0.99*2.06)*28 m?2 57.103
RAZEM 57.103
46| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo-  |szt.
d.4.8/1025-01 wane dwukrotnie na budowie
51.00+28.00 szt. 79.000
RAZEM 79.000
47|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z kompletem oku¢ |m?2
d.4.8/1020-01 (D2 zgodne z opisem technicznym) - 51 sztuk
0.80*2.00*51.00 m?2 81.600
RAZEM 81.600
48| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni m2
d.4.8/1020-05 ponad 1.6 m2 z kopletem okué¢ (D3 zgodne z opisem technicznym) - drzwi do fa-
zienki z kratka, tulejg lub podcieciem - 28 sztuk
0.80*2.00*28.00 m?2 44.800
RAZEM 44.800
49| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne - drzwi do szachtéw instalacyjnych m2
d.4.8/1203-01
analogia
0.90*1.50*3*2+1.40*1.50*3*2 m?2 20.700
RAZEM 20.700
4.9/45223100-7 |Montaz konstrukcji metalowych
50| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe przymocowane do policzkdw (zgodnie z opisem w projekcie) |/m
d.4.9/1207-01
analogia
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6.20*3 m 18.600
RAZEM 18.600
51|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m - drabinka wytazowa (zgod-|m
d.4.9/1213-04 nie z projektem)
analogia
7.000 m 7.000
RAZEM 7.000
52| KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia - wycieraczka czyszczgca wejsciowa - przy wejsciach do |szt.
d.4.9/1219-03 klatek schodowych
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.4.9/1219-08
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR 7-08 Dostawa i montaz skrzynek na listy szt.
d.4.9|0704-01
analogia
34.000 szt. 34.000
RAZEM 34.000
4.10/45261210-9 |Wykonywanie pokry¢é dachowych - konstrukcja, pokrycie, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
55/KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.1|0406-01 drew.
0
2.346+0.423 m3 2.769
drew.
RAZEM 2.769
56/ KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.4.1/0408-05 tarcicy nasyconej
0
10.301+0.612 m3 10.913
RAZEM 10.913
57/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.4.1/0408-07 syconej
0
1.349 m3 1.349
RAZEM 1.349
58|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m?3
d.4.1/0409-04
0
0.926 m3 0.926
RAZEM 0.926
59/KNR 2-02 Jetki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.1/0409-04
O|analogia
2.131 m3 2.131
RAZEM 2.131
60 KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.4.1/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0
3.011 m3 3.011
drew.
RAZEM 3.011
61/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.4.1|0407-05 nasyconej drew.
0
1.250 m3 1.250
drew.
RAZEM 1.250
62| KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasycone;j - faty m?2
d.4.1|0410-04
0
718.00+24.00 m?2 742.000
RAZEM 742.000
63| KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej - kontrtaty m?2
d.4.1|0410-04
0
718.00+24.00 m?2 742.000
RAZEM 742.000
64 KNR-W 2-02 |Deski okapowe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4.1/0409-06
O|analogia
(45.86*2+14.87*2+1.86*2*3+3.00*3)*0.025*0.30 m3 1.062
RAZEM 1.062

-10-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 16925 Uzytkownik: XERES Andrzej Megzynski




Budynek Komunalny Janéw BUD PRD ATH.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65/ KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.4.1|0604-02
0
718.00+24.00 m?2 742.000
RAZEM 742.000
66| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw blachg powlekang na rgbek stojacy (systemowsa) np. Ruukki ma- |m2
d.4.1|0508-01 Xi classic
0
Dach gtowny |718.00 m2 718.000
Daszkinad |24.000 m2 24.000
wejsciami
Blacha na ko- | 144.625 m2 144.625
minach
RAZEM 886.625
67|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.4.11202 0539-01
0
75.26 m 75.260
RAZEM 75.260
68| NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapéw m
d.4.11202 0539-02
0
(45.86*2+14.87*2+1.86*2*3+3.00*3) m 141.620
RAZEM 141.620
69|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.4.1/0524-02
0
(45.86*2+14.87*2+3.00*3) m 130.460
RAZEM 130.460
70/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tfaczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4.1/0524-03
0
11.000 szt 11.000
RAZEM 11.000
71/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.4.1/0531-04
0
6.33*4*2+3.12*3 m 60.000
RAZEM 60.000
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
d.4.1/0607-01 podposadzkowe
0
45.04*14.05+1.86*3.00*3 m?2 649.552
RAZEM 649.552
73|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych | m?2
d.4.110612-06 na sucho - wetna mineralna migkka gr. 25 cm - strop
0
45.04*14.05+1.86*3.00*3 m?2 649.552
RAZEM 649.552
74/KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.4.1/1016-07
0
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do scian - styropian gr. 6 cm - kominy m2
d.4.1|2609-01
0
144.625 m?2 144.625
RAZEM 144.625
76|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o sredniej grubosci 7 cm m?2
d.4.110219-05
0
2.10*1.10*3+1.85*0.70*4+1.30*0.65*3+1.05*0.65*7+0.85*0.85*1+0.90*0.65*12 | m? 27.165
RAZEM 27.165
77/KNR 2-02 Ptyta OSB gr. 22 mm pod obrdébki blacharskie m2
d.4.1/0612-04
O|analogia
czapki komi- |2.10*1.10*3+1.85*0.70*4+1.30*0.65*3+1.05*0.65*7+0.85*0.85*1+0.90*0.65*12  |m? 27.165
néw
RAZEM 27.165
78 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.4.1/202 0541-02
0
czapki komi- |2.10*1.10*3+1.85*0.70*4+1.30*0.65*3+1.05*0.65*7+0.85*0.85*1+0.90*0.65*12 | m? 27.165
néw
RAZEM 27.165
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79/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.4.1/0104-04
0
45.000 szt. 45.000
RAZEM 45.000
80/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4.1/0104-05
0
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4.11/45443000-4 |Roboty elewacyjne
81/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.1/0122-01
1
[(45.86+14.87)*2+3.11*2*3] m 140.120
RAZEM 140.120
82|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow z cegly ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?2
d.4.112610-02 wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
1 warstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropian ekstrudowany gr 12 cm, tynk
mozaikowy (pas cokotu szerokosci 50 cm)
0.50%[(45.86+14.87)*2+3.11*2*3] m?2 70.060
RAZEM 70.060
83|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 16 cm me- |m?2
d.4.112610-02 todg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
1 elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej (zgodnie z projektem)
5.83*[(45.86+14.87)*2+3.11*2*3*3.12] m2 1047.530
-[2.35%(2.80+0.85)]*3 m2 -25.733
-(2.50%1.50)*28 m2 -105.000
-(1.00%1.50)*6 m2 -9.000
-(1.55%1.50)*24 m?2 -55.800
RAZEM 851.997
84 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw pltytami | m?2
d.4.112610-08 styropianowymi EPS 70 gr. 5 cm metoda lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem
1 podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
(2.35*2+3.65)*3*0.25 m2 6.263
(1.50*2+2.50)*28*0.25 m2 38.500
(1.50*2+1.00)*6*0.25 m2 6.000
(1.50*2+1.55)*24*0.25 m?2 27.300
RAZEM 78.063
85/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.4.1/0123-03
1
6.33*2 m 12.660
RAZEM 12.660
86|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.4.1/0118-08
1
(45.86+14.87)*2 m 121.460
RAZEM 121.460
87|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - bonie m
d.4.1/0118-01
1|analogia
(45.86+14.87)*2*3-(2.50*15*3+1.00*8*3+1.55*5*3) m 204.630
RAZEM 204.630
88|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.4.1/0923-04
1
Parapety ze- |(2.55*28.00+1.05%6.00+1.60*24.00)*0.25 m2 29.025
wnetrzne
RAZEM 29.025
89|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.4.1/202 0541-02
1
Parapety ze- |(2.55*28.00+1.05%6.00+1.60*24.00)*0.35 m2 40.635
wnetrzne
RAZEM 40.635
90| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.4.1/202 0541-01
1
Obrébkina |(45.86+14.87)*2*0.10 m2 12.146
elewacji
RAZEM 12.146
4.12/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
91|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ m2
d.4.1|0213-01 warstwy 5 cm
2|0213-02
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250.000 m?2 250.000
RAZEM 250.000
92|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.4.1/0401-01
2
250.000 m?2 250.000
RAZEM 250.000
93|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4.1|0407-01 spoin zaprawg cementowg
2
opaska (46.86+15.37)*2-3.20*3 m 114.860
chodnik 89.90-(3.20*3) m 80.300
RAZEM 195.160
94| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$ci war- | m?2
d.4.1/0105-05 stwy po zageszczeniu
2/0105-06
opaska 114.86*0.50 m?2 57.430
chodnik 95.000 m?2 95.000
RAZEM 152.430
95/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento-|m?2
d.4.110511-02 wo-piaskowej
2
152.430 m?2 152.430
RAZEM 152.430
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