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Zataczniki:
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Warunki ochrony p. pozarowej
Badania podfoza gruntowego
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Szczegotowy spis zawartosci czesci architektonicznej:

A. Podstawa opracowania:
1. Zlecenie inwestora- Urzgd Gminy Minsk Mazowiecki
2. Obowigzujgce przepisy prawa i normy
3. Program funkcjonalny

B. Zalgczniki formalno prawne:

Zgoda na wycinke drzew.

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu.
Uzgodnienie z WZMiUW.

Warunki techniczne z PWIK.

o~ w0 n P

Warunki techniczne przytgczenia do sieci teletechnicznej.

C. Warunki ochrony p. poz.
D. Badania geotechniczne gruntu.
E. Projekt zagospodarowania dziatki.
Czes¢ opisowa.
Z-1 -Zagospodarowanie terenu.
F. Projekt architektoniczno - budowlany - branza architektoniczna.
. Czes¢ opisowa.
. Czes¢ rysunkowa.
A0l Rzut parteru
A03  Razut pietra |
A04  Rzut wiezby dachowe;j
AO5 Dachu
A06  Przekroj A-A
AQ7  Elewacja wschodnia (frontowa)
A08 Elewacja poétnocna
AO09 Elewacja zachodnia
Al10 Elewacja potudniowa

A1l  Warstwy i uwagi

G. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

H. Uprawnienia i oswiadczenia projektantow.






Projekt zagospodarowania dziatki

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-
komunalnego.

Inwestycja zlokalizowana jest w Janowie, gm. Minsk Mazowiecki na dziatkach nr ew.
305/3, 305/4, 305/6.

2. Stan istniejacy.
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg istniejgce budynki mieszkalne. Pozostata czes¢
niezainwestowana. Po projektowanym budynkiem znajdujg sie pozostatosci
fundamentéw betonowych, ktére nalezy zdemontowac.

3. Budynek bedzie przytgczony do projektowanej sieci wodociggowe;.

4, Budynek bedzie zasilany z przytgcza energetycznego wg odrebnego opracowania.

3. Wody opadowe z dachu oraz wody roztopowe odprowadzane promieniscie na teren

wiasny dziatki.

6. Zaopatrzenie w ciepto odbywac sie bedzie w oparciu indywidualne kuchnie na paliwo
state montowane w kazdym lokalu mieszkalnym.

7.

8. Odprowadzenie sciekow do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanit.

9. Przytacze telefoniczne bedzie wykonane wg odrebnego opracowania.

10. Odpady state.

wg uchwaty nr xxiii/198/12 Rady Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w
sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy minsk
mazowiecki.

Zapotrzebowanie miesieczne: 120!/ na lokal = 28x120 = 3360I.

Zapewniono:
Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach 4 x 1100L, w na placu zewnetrznym. W
tym trzy pojemniki na odpady segregowane. Wywdéz bedzie odbywat sie 2 x w miesigcu.

11. Dziatka posiadac bedzie dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd z dz. ew. nr
306/2 stanowigcej wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

12. Teren inwestycji nie znajduje sie pod ochrong konserwatorskg ani nie jest objety
prawng formg ochrony przyrody zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

13. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
14. Inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi.



15. Bilans powierzchni.

Rodzaj powierzchni |Iﬁ132c % dziatki
pow dziatek w zakresie opracowania 15351,39 100,00%
pow. zabudowy budynkdw istniejgcych 1825,25 11,89%
pow. zabudowy projektowanego budynku 707,86 4,61%
pow. utwardzen istniejgcych 1447,46 9,43%
pow. utwardzen projektowanych 94,49 0,62%
pow biologicznie czynna 11276,33 73,45%
SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY 2533,11 16,50%
SUMA POWIERZCHNI UTWARDZONYCH 1541,95 10,04%
16. Etapowanie przytgczy:

16.1. przytgcze energetyczne.

16.2. przytacze wody, kanalizacji sanitarnej.

16.3. przytgcze telefoniczne.

17. Wykonczenie terenu :

. chodniki kostka betonowa gr. 6cm na podsypce piaskowo cementowe;.

° drogi dojazdowe istniejgce.
. teren rekreacyjny — trawnik.



Opis techniczny architektoniczny

1. Informacje ogédline.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Janowie, gm. Minsk Mazowiecki, dz. nr ew. 305/3, 305/4, 305/6.

Projektuje sie 2-kondygnacyjny budynek niepodpiwniczony. Wszystkie kondygnacje zajmujg
mieszkania.

2. Warunki gruntowo-wodne

Szczegodtowe informacje wg dokumentacji geotechnicznej badanh podtoza gruntowego
wykonane przez firme BUGIG Dariusz Kisielinski, 08-110 Siedlce, ul. Astanowicza 20A.
Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Uwaga: Projekt nie obejmuje odwodnienia i zabezpieczenia wykopéw. Nalezy wykonac takie
opracowania przed przystgpieniem do robdét.

3.  Opis inwestycji
Projektuje sie 2-kondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia.

- llos¢ kondygnacji: 2 nadziemne

- Budynek bedzie przytgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej
oraz sieci energetycznej WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

- Budynek ogrzewany bedzie za pomocg indywidualnych kuchni na paliwo state instalowanych
w kazdym z mieszkan a podtgczonych do grzejnikéw wodnych.

- Struktura lokali mieszkalnych:

P1- 22 szt., P2 - 6 szt., W sumie 28 mieszkan.

llo$¢ mieszkancow — 99 oséb

- llos¢ pojemnikéw na smieci - 120l na lokal = 28x120 = 3360l

zapewniono: 4x1100 litrow,

Czestotliwo$¢ wywozu — dwa razy w miesigcu.
4. Wysokos¢ pomieszczen.

Parter oraz | pietro- 2,64 m

5. Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN ISO 9836
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 980,01 m?
w tym:
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 489,38 m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 490,63 m?
Powierzchnia ruchu 104,63 m?

Powierzchnia netto 1084,64 m?



Powierzchnia catkowita
Kubatura brutto
6. Wykaz mieszkan
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7. Dane techniczne i wyposazenie

TYP
1 pokojowe
2 pokojowe
2 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
2 pokojowe
2 pokojowe
2 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
2 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe
1 pokojowe

SUMA

1389,80 m?
2808,42 m?

METRAZ (w m?)
32,77
44,68
45,91
32,67
32,06
32,74
32,12
32,06
32,06
32,74
32,12
32,06
32,06
32,74
35,77
52,88
45,52
32,17
31,55
32,34
40,05
31,55
31,55
32,34
40,05
31,55
31,55
32,35

980,01

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg indywidualnych kuchni na paliwo state

umieszczonych w kazdym lokalu mieszkalnym a podtgczonych do grzejnikéw wodnych.



Komunikacja wspdlna i lokale mieszkalne bedg wentylowane grawitacyjnie. Powietrze do

wentylacji mieszkan bedzie dostarczone poprzez nawiewniki umieszczone w oknach.

8. Rozwigzania materiatlowe

Uktad konstrukcyjny: szkieletowy zelbetowy.
- Sciany:
Sciany zewnetrzne- ostonowe
o bloczki silikatowe drgzone N24 kl. 15 murowane na zaprawie cem-wapiennej M5,

ocieplonel6 cm styropian EPS 70-040.

Sciany dziatowe w mieszkaniach oraz obudowa kominéw.

o silikat gr. 12 cm, w tazienkach R'A1 min. 35dB.

Sciany miedzymieszkaniowe (ciezar >300kg/m? oraz R'A1 min. 50dB)

e Dbloczki wapienno-piaskowe typu SILIKAT Aku

Sciany miedzy mieszkaniem a korytarzem (R'A1 min.50dB oraz U. max.1,0 W/m?K)
o pustak typu POROTHERM 25/37,5 AKU gr.25cm

Sciany fundamentowe
e bloczek betonowy gr.24cm M6 kl. 15 na zaprawie cementowej M10. Murowane do

wierzchu chudego betonu.

,rolka” jako zwienczenie sciany fundamentowe

o 5 warstw cegly petnej na zaprawie cem-wpiennej. Od poziomu -0,24 do +0,16.

- Fundamenty:
tawy Zelbetowe wg projektu konstrukcji,
- Stropy:
zelbetowe wg projektu konstrukgciji,
- Nadproza okien i drzwi:
prefabrykowane zelbetowe typu L19,
- Schody:
zelbetowe wg projektu konstrukgciji,
- Dach:

w konstrukcji drewnianej krokwiowej, pokryty blachg stalowg ptaskg na rgbek.



0. Kominy

Kanaty wentylacyjne z pustakow ceramicznych lub betonowych 20x20cm omurowane
bloczkiem silikatowym gr. 12cm. Powyzej dachu ocieplone styropianem gr. min. 6cm i
wykonczone blachg stalowg powlekang typu Ruukki maxiclasic jak pokrycie dachowe. Wierzch
kominéw betonowy wykonczony obrobkg blacharska. Minimalna wysokos$¢ kominéw 2m od
wlotu kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu ostatniej kondygnacji.

Kominy dymowe od kuchni indywidualnych systemowe. W projekcie przewidziano
rozwigzanie na podstawie firmy Schiedel Rondo Plus 16 o wymiarach 32x32cm. W przypadku
wyboru innego producenta nalezy zweryfikowa¢ wymiarowanie lokali oraz otworéw w stropach.
Nalezy pamietac¢ o zapewnieniu dostepu do drzwiczek wyczystkowych. Komin zakonczyc¢

systemowo.

10. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

- tawy fundamentowe- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa typu Dysperbit.

- Sciany fundamentowe- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa typu Dysperbit, obustronnie.

- Podtoga na gruncie: I1zolacja przeciwwilgociowa w postaci 1x papa termozgrzewalna

podkfadowa.
UWAGA: nalezy pamieta¢ o kazdorazowym potaczeniu izolacji przeciwilgociowej
poziomej i pionowej. (izolacja podtogi na gruncie powinna tgczy¢ sie bezposrednio z
izolacjg pionowg s$cian fundamentowych)

— Na ,rolce” dodatkowa izolacja pozioma przeciwwilgociowa wykonana z folii budowlanej gr.

0,3mm.
- posadzka fazienek na pietrze pod szlichta: folia budowlana polietylenowa zgrzewana x2.
- dach: folia paroizolacyjna pod wethg mineralng oraz membrana westepnego krycia pod

blacha pokryciowa.s

6. Wykonczenia wewnetrzne

6.1. Mieszkania:

- Sciany w pokojach- tynk cem-wap. kat. 1ll, malowany farbami akrylowymi zmywalnymi,
- sciany w fazienkach- tynk cem-wap. kat. Ill, do wysokosci 2m gres techniczny,

- sciany w kuchniach- tynk cem-wap. kat. lll, do wysokosci 2m gres techniczny,

- sufity mieszkan- tynk cem-wap. kat. 111, malowany farbami akrylowymi zmywalnymi,

- podtogi mieszkan: gres techniczny antyposlizgowos¢ R9,

- parapety wewnetrzne- konglomarat.



6.2. Komunikacja wspolna- klatki schodowe i korytarze w czesciach

ogoélnodostepnych:

- Sciany komunikacji wspdlnej- tynk cem-wap. kat. Ill, malowany farbami akrylowymi

zmywalnymi. Do wysokosci 1,3m tynk zywiczny mozaikowy.

- Sufity komunikacji wspolnej- tynk cem-wap. kat. 1ll, malowany farbami zmywalnymi.

- Podtogi komunikacji wspolnej i schody- gres techniczny, klasa antyposlizgowosci R10.
Posadzka korytarzy w kolorze jasnym, schody w kolorze ciemnym. Pas 30cm przed

pierwszym i ostatnim stopniem takze ciemny.

6.3. Pozostate elementy:

- Drzwi wejsciowe w przedsionkach w konstrukcji aluminiowej, szklenie szktem bezpiecznym
klasy P1.

- Drzwi wejsciowe do mieszkan stalowe lakierowane proszkowo.

- Balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie lakierowane proszkowo o wysokosci min.

110cm i przeswitami pomiedzy elementami wypetnienia maksimum 12cm.

7. Wykonczenie zewnetrzne.

- Sciany tynk cienkowarstwowy akrylowy gramatura 1,5mm, na podktadzie zbrojonym na
styropianie EPS 70-040 gr. 16cm.

- Parapety zewnetrzne, gzymsy i inne obrobki blacharskie z blachy stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie i powlekane;.

- Okna zewnetrzne mieszkan PCV biate, catos¢ zestawu 0 Umax nie wiekszym niz 1,3
W/m2xK. Nawiew powietrza przez nawiewniki umieszczone w ramie okiennej w gérnej czesci.
Wydajnos¢ podano na rysunkach rzutéw kondygnacii.

- Drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych 0 Umax nie wigkszym niz 1,7 W/m2K,
szkto bezpieczne P2.

- Dach- blacha ptaska stalowa powlekana i fgczona na systemowy rgbek stojgcy typu Ruukki
maxi clasic. Ukfadania na tatach i kontrtatach.

- Kominy- ocieplone i wykonczone blachg jak dach.

- Chodniki oraz opaska szer. 50cm wokot budynku- kostka betonowa gr. 6cm na podsypce

piaskowo-cementowej.
8. Izolacje akustyczne:
- We wszystkich posadzkach pietra wyktadac styropian akustyczny gr.4cm na Sciane do

poziomu wierzchu jastrychu cementowego, ew. stosowac profil piankowy dylatacyjny w czasie

wylewania jastrychu.



- Sciany pomiedzy mieszkaniami a klatkami schodowymi i korytarzami - 25cm pustak typu
pustak Porotherm Aku (R'A1 min. 50dB oraz U max 1,0 W/m2*K.

9. Izolacje termiczne.

- Sciany fundamentowe na petng gteboko$é polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 8cm klejony do
Sciany fundamentowej i ostoniety folia PCV kubetkowg. W poziomie cokotu zastosowac
polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 12cm w pasie wysoko$ci 50cm.

- Sciany zewnetrzne pod tynkiem cienkowarstwowym styropian EPS 70-040 gr. 16cm. Na
poziomie cokotu zastosowac listwe startowg pod oparcie pierwszej warstwy styropianu. Umax
0,25 W/mK.

- Dach - na stropie — Wetna mineralna A=0,38 W/mK. grubos$ci min. 25cm. Umax 0,20 W/mK.

- Sciany pomiedzy korytarzami i mieszkaniami U max1W/m2K.

10. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Parter budynku zostat udostepniony osobom niepetnosprawnym poprzez brak barier
architektonicznych. W przypadku zakwaterowania oséb niepetnosprawnych wybrane

mieszkania nalezy dostosowac do ich potrzeb.

11. Wplyw obiektu na srodowisko

- Projektowany budynek i jego funkcjonowanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na
Srodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

- W obiekcie woda bedzie wykorzystywana tylko do celéw higienicznych.

- W budynku nie bedg wytwarzane scieki ani odpady technologiczne.

- Scieki bytowe bedg odprowadzane do istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci
ciekte.

- Budynek nie bedg emitowat hatasu ani wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego i pola
elektromagnetycznego przekraczajgcego dopuszczalne normy.

- Budynek nie bedg miat takze negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi.

12. Bezpieczenstwo uzytkowania.

- Gresy na posadzkach antyposlizgowe. Klasa wg opisu wykonczenia wnetrz.



- Schody wewnetrzne: ptytki gresowe antyposlizgowe, klasa antyposlizgowosci R10. Kolor
kontrastowy w relacji do posadzki.

- Balustrady wewnetrzne stalowe o wysokosci min. 110cm i przeswitami pomiedzy elementami
wypetnienia maximum 12cm. Pochwyt stalowy - lakierowany

- Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

- Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sie do przepisow prawa, polskich norm, instrukcji
producentow i dostawcow materiatdow budowlanych. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, instrukcje i dopuszczenia do stosowania.

- Na dachu nalezy wykona¢ staty system asekurac;ji.

- Drabina wytazowa na dach powinna posiadaé obrecz ochronng od wysokosci 2,7m nad
terenem. Obrecz powinna by¢ rozmieszczona co 70cm i posiadac prety pionowe o rozstawie
28cm. Krawedz obreczy powinna by¢ odsunieta od drabiny na 75cm.

- Nalezy sygnalizowac¢ jednostce projektowanie wszelkie zagrozenia dla prawidtowosci

realizacji inwestycji przed przystgpieniem do robot.



Opis demontazu

Istniejgcych pozostatosci po fundamentach poprzedniego budynku kolidujgcych z
projektowanym budynkiem.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ teren objety robotami przed osobami nie
powotanymi i ustawi¢ tablice ostrzegawcze o prowadzeniu roboét rozbiérkowych. W przypadku
koniecznosci tymczasowego zajecia nieruchomosci sgsiedniej jg takze nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb niepowotanych i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. Nalezy takze
przygotowac miejsce na skladowanie zdemontowanych elementow.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

Istniejgce fundamenty nalezy zdemontowaé¢ do poziomu posadowienia. Zdemontowany
gruz nalezy systematycznie wywozi¢, a pozostaty wykop dostosowaé do nowoprojektowanych
fundamentéw.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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Roboty budowlane bedg obejmowaty kompleksowg realizacje budynku mieszkalnego.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji rob6t budowlanych bedzie:
a) wykonanie robot na wysokosci powyzej 5m od powierzchni terenu,

b) wykonywanie rob6t w wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m,

C) praca przy uzyciu dzwigoéw i innych maszyn budowlanych.

Roboty budowlane oraz instruktaz pracownikéw przed rozpoczeciem tych robét budowlanych
powinny by¢ przeprowadzone z zasadami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r. pdzniejszymi zmianami i Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 1997r.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w promieniu niebezpiecznego oddziatywania robo6t i ustawié
tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robot budowlanych.

Podczas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym
korzystajgcym z nieruchomosci sgsiednich.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych ma obowigzek przeszkoli¢
pracownikéw z przepiséw BHP i stanowiska pracy (elektronarzedzia), szczegdlnie zwrécic
uwage na bezpieczenstwo robotnikdw pracujgcych na wysokosciach powyzej 5m, Kierownik
nie moze dopusci¢ do pracy osob bez aktualnego zaswiadczenia lekarskiego orzekajgcego o
mozliwosci pracy na wysokosciach.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie, szczegdinie operatorzy
maszyn budowlanych, winni zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow.
Moze sie bowiem zdarzy¢, ze wystepujg sieci zewnetrzne nie zaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizaciji.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem, upadki z wysokos$ci, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
praca bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb
przebywajgcych na terenie zaktadu pracy. Sprzet ochrony osobistej pracownikow bedzie
posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwaciji i
przechowywania.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehnstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

instruktaze pracownikéw,

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomochniczego

rozwigzanie uktadow komunikacyjnych tranzytowych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy.



Oswiadczenie.

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany pt.:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-KOMUNALNY
JANOW, GM.MINSK MAZOWIECKI
DZ. NR EW. 305/3, 305/4, 305/6.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Robert Jaworski,

nr upr. MA/042/04
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maj 2016



Oswiadczenie.

Oswiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt budowlany pt.:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-KOMUNALNY
JANOW, GM.MINSK MAZOWIECKI
DZ. NR EW. 305/3, 305/4, 305/6.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. arch. Michat Brzyzki,
nr upr. MA/003/07

Minsk Mazowiecki, listopad 2015
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