drzwi zewnetrzne

drzwi wewnetrzne

drzwi do pokoi i kuchni

drzwi do tazienki

wtaz dachowy

RODZAJ PCV . . .
LOKALIZACIA do klatki do klatki drzwi do mieszkan kontrolny
SYMBOL ol 02 03
okno mieszkafh okno mieszkah okno mieszkah RODZAJ aluminiowe aluminiowe stalowe ptytowe drewniane ptytowe drewniany
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YMIAR W SWIETLE OTWORU 2500 1000 1550 ymiar Swietle otworu
STANIE SUROWYMIMM] | o 1500 1500 1500 W stanie surowym m] Ho 2350 2350 2060 2070 2070
PARTER L 1L 2 _ 5 M,‘”i"‘?'.”Y‘EVYmiarWéWie"e S min 1200 (min 900 dla skrzydta czynnego) min 1200 (min 900 dla skrzydta czynnego) 900 800 800 800
oscieznicy (mm i i 2000 2000 2000
| PIETRO L 14 3 1 8 H min 2250 min 2250 800
Parter 9 5 1 9 9 5
RAZEM 28 6 24 . 3 3
| Pigtro L =] _ _ 8 6 7 " 9 5
A - szklenie 4/16Ar/4/16Ar/k
TYP SZKLENIA .
B - szklenie bezpieczne 33.2/16Ar/4 mm Hart. llosc ogotem 3 3 28 3k 28 2
Profil PCV 7 szyba niskoenisyjna termofloat - catos¢ zestawu o U nie wigkszym niz 13 W/m2xK. lzolacyjnos¢ akustyczna - - - - -
Doptyw powietrza zewnetrznego nalezy zapewnit przez naiewniki sterowane recznie umieszczone Izolacyjnosé termiczna 17 W/m2xK. _ - - -
IZOLACYJNOSC TERMICZNA w oknach, drzwiach balkonowych w gornej czesci ramy. -
Lokalizacja i wydajnos¢ nawiewnikdw w/g rzutow. Odporn. na wiam. - - - - -
UWAGI UWAGA Kiatka peeciagowe - - - - otwory min 220cm2
Okna ze stupkiem sfatym. Szklenie szklenie bezpieczne szklenie bezpieczne - - -
Okna i drzwi pokazano w widoku z zewnatrz
Odporno$¢ ogniowa - -
KOLOR Biaty Kolor i wykoriczenie powierzchni

RAL 7016

RAL 7016

laminat drewnopodobny

laminat drewnopodobny

laminat drewnopodobny

UWAGI

DRZWI EWAKUACY INE,

Aluminium, wyposazy¢ w samozamykacz, prog zakrywajacy izolacje pionowa Sciany. Zawiasy i
okucia standardu producenta. Szeroko$t otwarcia skrzydta czynnego min. 90cm, obu
skrzydet min. 120cm.

DRZWI EWAKUACYINE,

aluminium, wyposazyé w samozamykacz, prég
zakrywajacy izolacje pionowa Sciany. Zawiasy i okucia
standardu producenta. Szerokos otwarcia skrzydta
czynnego min. 90cm, obu skrzydet min. 120cm

Drzwi ptytowe, petne, gtadkie, o wzmocnionej
konstrukcji. Odcieznice stalowe powlekane
proszkowo. Skrzydta okleinowane. Zawiasy i
okucia w/g standardu producenta.

Wyposazyt w wizjer

Drzwi ptytowe, petne, gtadkie
OScieznice obejmujace, regulowane.
Skrzydta wykoficzone okleing
drewnopodobna

Drzwi ptytowe, petne, gtadkie
OScieznice obejmujace, regulowane.
Skrzydta wykoficzone okleina

drewnopodobna. Kratka przewiewna o

powierzchni otwordéw min 220cm2

Wejécie od strony potaci
(zewnetrznej)

FUNKCJE ZAMKA

zamek rolkowy, zapewnit blokade w pozycji otwartej

zamek rolkowy, zapewnit blokade w pozycji otwartej

Zamek wielopunktowy, z ryglowaniem od
$rodka

wktadka tazienkowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA TEMATU

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-KOMUNALNY

JANOW, GM.MINSK MAZOWIECKI
DZ. NR EW. 305/3, 305/4, 305/6.

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

NUMER RYSUNKU
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