Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w enekgtieplna dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w miejscowdci Janow, gm. Minsk Mazowiecki, dz. nr ew. 305/3, 305/4, 305/6

Nénik energii Olej opatowy lekki Gaz Paliwo state ekogroszek

Parametr c.0. +C.t. c.w.u. Ogodtem c.o.+c.t c.w.u. gotem | c.o.+c.t. c.w.u. Ogdtem
Obliczeniowe zapotrzebowanie cieplne [kW] 46,3 56,00 102,30 46,3 56,00 102,30 46,3 56,00 102,30
Roczne zapotrzebowanie cieplne [kWh] 2052( 106330,5(6850,50| 20520 106330,50 126850,5q0 20520 106330,50 126850,50
Sprawndé¢ wytwarzania z ninikanHg 0,93 0,92 0,93 0,92 0,8 0,92
Sprawné¢ akumulacjinHs 1 0,85 1 0,85 1 0,85
Sprawnd¢ transportunHd 0,97 0,70 0,97 0,70 0,97 0,70
Sprawnd¢ regulacji nHd 0,98 0,85 0,98 0,85 0,98 0,85
ﬁ(f’/\‘;ﬁ]"e kacowe zapotrzebowanie na energl | 53511 15 | 20852529 251736,37| 23211,15| 228525,22251736,31] 26982,96 | 228525,2p 255508,18
Wartas¢ opatowa paliwa [kWh/kg] 11,833 11,833 11,833 9,72 9,72 9,72 6,67 6,67 6,67
Roczna ilé¢ paliwa [n‘?/t] 2,28 22,46 24,74 2387,98 23510,83| 25898,80 4,05 34,26 38,31
Jednostkowy koszt paliwa [z{/m3/t] 3813 3813 3813 2 2 2 800 800 800
Roczne koszty paliwa [z{] 8697,01 85626,39 94323,40 | 4775,96 47021,65| 51797,61| 3236,34 27409,33 30645,66
Emisja CO2 [kg/a] 66791 51798 70868
Jednostkowy koszt 1 kWh [zi] 0,375 0,375 0,375 0,206 0,206 0,206 0,120 0,120 0,120

Whioski:

Optymalnym wariantem pod wzgldem efektywndci energetycznej jest wariant dla kotta gazowegodlejowego

Najmniejsze koszty eksploatacji ma wariant na ekogrszek
Najmniejsza emisje CO, ma wariant na gaz

Sporadzit;




