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D1 DACH GŁÓWNY
blacha stalowa powlekana na rąbek stojący systemowy

       klasy Ruukki Maxi Clasic
3,5 łaty 3,2x5cm w rozstawie co 25cm
2,5 kontrłaty drewniane 2,5x5cm na krokwiach

mebrana dachowa wstępnego krycia paroprzepuszczalna
16,0 krokwie 8x16cm
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obrys ścian kondygnacji powyżej

wpust podłogowy
kranik z zimną wodą

rd8 pion kanalizacji deszczowej
powierzchnie  biologicznie czynna

100
205

oznaczeniem kondygnacji

w stanie surowym

wykończeniowego

dla drzwi -  od stanu wyk. posadzki
do stanu surowego nadproża

ściany z bloczków wapienno-piaskowych (silikat)
akustyczne, ciężar pow. 300kg/m² , MIESZKANIA
ściany z pustaków Porotherm 25/37,5 AKU
(min.50dB oraz <1W/m²K) 

ściany z bloczków wapienno-piaskowych (silikat)

Spis warstw i uwagi na rys. nr 

-3,22

-3,22

izolacja ze styropianu

LEGENDA:
rzędne stanu surowego
rzędne stanu 

wymiary otworów 

pion wentylacyjny z 

pion kanalizacji sanitarnej

elementy żelbetowe

elementy z cegły pełnej

ściany oslonowe z pustaków ceramicznych

ściany działowe z elementów silikatowych

granica dzialki

ściany z bloczków betonowych

0

swobodny przepływ powietrza

ściany z blachy trapezowej
na konstrukcji stalowej

izolacja z wełny mineralnej

izolacja ze Styroduru, XPS etc.
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